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CAXA 电子 图 板 是 一 款 具 有 我 国 自主 知识 产权 的 优秀 CAD 软件 。 本 书 
以 CAXA 2013 电子 图 板 机 械 版 为 操作 基础 ， 以 其 应 用 特点 为 知识 主线 ， 结 
合 设 计 经 验 ， 循 序 渐进 地 介绍 CAXA 电子 图 板 的 实战 应 用 知识 。 具 体内 容 
包括 : CAXA 2013 电子 图 板 入 门 概述 ， 系 统 设置 ， 图 形 绘制 ， 图 形 修 改编 
辑 ， 工 程 标注 ， 图 层 应 用 、 块 与 图 库 操 作 ， 图 帐 操作 ， 奏 询 及 其 他 实用 工 
上 只， 零件 多 绘制 和 姿 配 图 绘制 。 

本 书 图 文 并 成 、 结 构 清 晰 、 重 点 突出 、 实 例 典 型 、 应 用 性 吕 ， 是 一 本 
很 好 的 从 入 门 到 精通 的 CAXA 电子 图 板 学 习 教 程 和 实战 手册 。 

本 书 适 合 从 事 机 械 设 计 、 建 筑 制图 、 电 气 制图 和 广告 制作 等 工作 的 专 
业 技术 人 员 阅 读 使 用 。 同 时 ， 本 书 还 可 作为 CAXA 电子 图 板 培 训 班 及 大 、 
中 专 院 校 相关 专业 师 生 的 参考 用 书 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增 长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 到 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 
软件 的 开发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 在 国际 市 场 上 的 竞争 优势 。CAD 在 工程 中 的 应 
用 ， 不 但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节约 大 量 建 设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激烈 的 市 场 经 济 形势 下 
生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 仅仅 知道 简单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 计算 
机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工业 出 版 社 特别 推出 了 这 套 主要 面 铝 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
《CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 》。 本 丛书 涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 制 造 技术 等 方面 的 应 用 ， 
以 及 AutoCAD 和 天 正 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 ， 建 筑 施 工 图 ， 室 内 装潢 图 ， 水 
暧 、 空 调 布线 图 ， 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 从 书 内 容 具 有 专业 性 强 ， 操 作 性 强 ， 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 上 共有 实用 
价值 的 书籍 。 
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CAXA 电子 图 板 是 一 束 共 有 我 国 目 主 知识 产权 的 优秀 CAD 软件 ， 它 功能 齐全 ， 人 性 能 稳 
定 ， 符 合 我 国 工 程 设 计 人 员 的 使 用 习惯 ; 它 提 供 了 形象 化 的 设计 手段 ， 可 以 帮助 设计 人 员 发 
挥 创 造 性 ， 提 高 工作 效率 ， 缩 短 新 产品 的 设计 周期 ， 同 时 有 助 于 促进 产品 设计 的 标准 化 、 系 
列 化 、 通 用 化 ， 使 整个 设计 规范 化 。CAXA 电子 图 板 主要 被 用 来 绘制 零件 图 、 装 配 图 、 工 艺 
图 表 、 包 装 平 面 图 和 电气 设计 图 等 。 

本 书 以 CAXA 2013 电子 图 板 机 械 版 为 软件 操作 基础 ， 并 以 其 应 用 特点 为 知识 主线 ， 结 
合 设计 经 验 ， 注 重 应 用 实战 为 导 癌 来 介绍 相关 知识 。 在 内 容 编排 上 ， 讲 究 从 易 到 难 ， 注 重 基 
础 、 突 出 实用 ， 力 求 拉 近 与 读者 的 趾 离 。 

1. 本 书 内 容 框架 

本 书 图 文 并 成 、 结 构 清 晰 、 重 点 突出 、 实 例 典 型 、 应 用 性 强 ， 是 一 本 很 好 的 从 入 门 到 精 
通 的 学 习 教 程 和 实战 手册 。 本 书 共 10 章 ， 内 容 全 面 、 典 型 实用 。 各 章 的 内 容 如 下 。 

第 1 章 介绍 的 主要 内 容 包 括 初 识 CAXA 电子 图 板 、 局 动 与 退出 CAXA 电子 图 板 、 就 悉 
CAXA 电子 图 板 用 户 界面 、 基 本 操作 、 文 件 管理 操作 、 视 图 显示 控制 基础 和 绘图 入 门 体验 实 
例 等 。 

第 2 章 介 绍 了 CAXA 电子 图 板 系 统 设置 的 实用 知识 。 

第 3 章 首 先 介 绍 了 图 形 绘制 工具 ， 接 着 介绍 了 基本 曲线 、 高 级 曲线 和 文字 的 绘制 方法 ， 
最 后 介绍 一 些 图 形 综 合 绘 制 实 例 。 

第 4 章 重点 介绍 了 基本 编辑 、 图 形 编辑 和 属性 编辑 这 3 个 方面 的 内 容 ， 并 介绍 了 一 个 图 
形 绘制 与 修改 综合 实例 。 

第 5 章 详细 介绍 了 CAXA 电子 图 板 关 于 工程 标注 方面 的 应 用 知识 ， 内 容 包 括 工程 标注 
概述 、 尺 寸 类 标注 、 坐 标 类 标注 、 工 程 符号 类 标注 、 文 字 类 标注 、 标 注 编 辑 、 通 过 属性 选项 
板 编 辑 、 标 注 风 格 编辑 、 尺 寸 驱 动 和 标注 综合 实例 等 方面 。 

第 6 章 主 要 介绍 了 图 层 应 用 、 块 操作 与 图 库 操作 等 知识 。 

第 7 章 全 面 而 系统 地 介绍 了 图 幅 设 置 、 图 框 设置 、 标 题 栏 、 零 件 序号 和 明细 栏 这 方面 的 
知识 ， 最 后 还 介绍 了 一 个 典型 的 图 幅 操作 范例 。 

第 8 章 主 要 介绍 了 系统 查询 及 其 他 实用 工具 的 知识 。 

第 9 革 重 点 介绍 了 宕 件 图 综合 绘制 实例 ， 具 体内 容 包 括 零 件 图 内 容 概述 和 铬 干 个 典型 零 
件 〈 顶 杆 帽 、 主 动 轴 、 轴 承 盖 、 文 架 和 雌 轮 ) 的 零件 图 绘制 实例 。 

第 10 章 介绍 了 装配 图 绘制 的 实用 知识 ， 包 括 装 配 图 概述 和 装配 图 绘制 实例 。 

2. 光盘 使 用 说 明 

为 了 便于 读者 和 学习， 强化 学 习 效 果 ， 本 书 特 意 附 赠 一 张 CD 光盘 ， 里 面包 含 了 本 书 所 有 
的 配套 实例 文件 、 电 子 附 录 (PDF 格式 的 CAXA 电子 图 板 命令 集 适用 于 CAXA 电子 图 板 
2009 一 2013 版 本 )、 教 学 用 参考 PPT (电子 教案 )， 以 及 一 组 超 值 的 视频 教学 文件 ， 可 以 帮助 


读者 快速 掌握 CAXA 2013 电子 图 板 的 操作 和 应 用 技巧 。 
光盘 中 原始 实例 模型 文件 及 部 分 制作 完成 的 参考 文件 均 放 置 在 “CH#”(# 为 相应 的 章 


号 ) 素材 文件 夹 中 ， 视 频 教学 文件 放 在 “ 附 赠 操作 视频 ”文件 夹 中 。 视 频 教学 文件 采用 AVI 


格式 ， 可 以 在 大 多 数 的 播放 费 中 播放 ， 例 如 可 以 在 Windows Media Player、 雄 风 影 首 、 壕 二 > 


播放 器 等 较 狐 版 本 的 播放 器 中 播放 。 

3. 技术 文 持 说 了 明 

如 果 访 者 在 阅读 本 书 时 遇 到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 作者 联系 ， 作 者 的 电 
子 邮 箱 为 sunsheep79@163.com。 欢 迎 读者 提出 技术 咨询 或 批评 建议 。 男 外 ， 也 可 以 通过 
用 于 技术 文 持 的 QQ (617126205) 联系 并 进行 搁 术 管 疑 与 交流 。 对 于 提出 的 问题 ， 作 者 
会 尽快 答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 饱 编 着 ， 参 与 编写 的 还 有 肖 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 现 、 钟 日 梅 、 钟 春 雄 、 
刘 晓 云 、 陈 忠 钰 、 沈 婷 、 陈 日 仙 、 黄 观 郁 、 钟 周 寿 、 钟 寿 瑞 、 周 兴 超 、 钟 春 桃 、 赵 玉 华 、 肖 
饮 、 邹 思 文 、 曾 婷 妇 。 同 时 ， 要 特别 感谢 CAXA 公司 给 予 的 技术 文 持 。 

书 中 如 有 焉 漏 之 处 ， 请 广大 读者 不 将 赐教 。 

天 道 酬 勒 ， 熟 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共 钢 。 
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第 1 章 (AXA 2013 电子 图 板 入 门 概述 


CAXA 电子 图 板 是 一 歌 共 有 完全 目 主 知识 产权 的 国产 CAD 软件 ， 它 是 国内 正版 用 户 最 
多 的 目 主 知识 产权 CAD 软件 ， 广 泛 应 用 在 机 械 、 电 子 、 航 天 航空 、 汽 车 、 轻 工 、 纺 织 、 建 
筑 、 船 舶 及 工程 建设 等 领域 。 

本 章 介 绍 的 主要 内 容 包 括 初 识 CAXA 电子 图 板 、 启 动 与 退出 CAXA 电子 图 板 、 熟 悉 
CAXA 2013 电子 图 板 用 户 界面 、 基 本 操作 、 文 件 管 理 操 作 、 视 图 显示 探 制 基础 和 绘图 入 门 
体验 实例 等 。 
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CAXA 电子 图 板 是 值得 推荐 的 具有 完全 自主 知识 产权 的 优秀 二 维 CAD 软件 系统 ， 它 专 
为 设计 工程 师 打 造 ， 依 据 我 国 机 械 设 计 的 国家 标准 和 使 用 习惯 ， 提 供 了 专业 绘图 编辑 和 辅助 
设计 工具 ， 能 够 让 用 户 全 里 心地 投入 到 设计 开 友 工作 中 ， 而 用 户 通 过 简单 易学 的 绘图 操作 便 
可 将 新 品 研发 、 改 型 设计 等 工作 迅速 完成 ， 从 而 轻松 地 实现 “所 思 即 所 得 ” 使 用 CAXA 电 
子 图 板 可 以 使 工作 效率 得 到 提升 ， 使 新 产品 的 设计 周期 得 到 缩短 ， 有 助 于 促进 产品 设计 的 标 
准 化 、 系 列 化 、 通 用 化 ， 使 整个 设计 规范 化 ， 同 时 可 以 方便 地 为 生产 准备 数据 ， 还 可 以 快速 
地 与 各 种 管理 软件 集成 运用 。 

自 CAXA 电子 图 板 成 功 开 发 以 来 ， 经 过 这 些 年 的 不 断 发 展 和 完善 ， 如 今 已 经 成 为 专业 
设计 领域 中 的 一 把 利器 ， 在 我 国 机 械 、 电 子 、 航 天 航空 、 汽 车 、 轻 工 、 纺 织 、 建 筑 、 船 舶 、 
工程 建设 及 教育 等 领域 得 到 广泛 应 用 。 

概括 来 说 ，CAXA 2013 电子 图 板 具 有 以 下 5 个 主要 的 功能 特点 (资料 源 自 CAXA 用 户 
手册 ， 并 经 过 相应 整理 和 要 点 提炼 )。 

1. 独特 的 界面 风格 ， 全 新 的 交互 体验 

CAXA 2013 电子 图 板 具 有 友好 且 让 人 耳目 一 新 的 用 户 界 面 。 新 的 界面 风格 更 简洁 、 下 
观 ， 用 户 可 以 很 容易 地 找到 各 种 绘图 命令 ， 其 交互 效率 比 以 往 版 本 更 高 。 同 时 ，CAXA 2013 
电子 图 板 还 保留 原 有 CAXA 风格 界面 以 方便 老 用 户 使 用 ， 新 老 界面 的 切换 可 通过 快捷 键 实 
现 。CAXA 2013 电子 图 板 优 化 了 并 行 交 互 搁 术 、 动 态 导 航 以 及 双击 编辑 等 方面 功能 ， 辅 以 
更 加 细致 的 命令 整合 与 拆 分 ， 大 幅 改 进 了 CAD 软件 同 用 户 的 交流 体验 ， 使 命令 更 加 直接 简 
捷 ， 操 作 更 加 灵活 方便 。 

2. 全 面 兼 容 AutoCAD， 持 续 提升 综合 性 能 

CAXA 2013 电子 图 板 进 一 步 增强 了 对 AutoCAD 数据 的 兼容 性 ， 保 证 电子 图 板 EXB 格 
式 数据 与 DWG 格式 数据 的 直接 转换 ， 做 到 完全 兼容 企业 历史 数据 和 实现 企业 设计 平台 的 转 
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换 。CAXA 2013 电子 钢板 文 持 主流 操作 系统 ， 持 续 改 善 软件 操作 性 能 ， 可 以 使 议 计 绘图 速 
度 加 快 ， 综 合 性 能 得 到 进一步 提升 。 

3. 提供 专业 的 绘图 工具 ， 标 注 风 格 符 合 国标 

CAXA 2013 电子 图 板 提 供 了 强大 而 专业 的 基本 图 形 绘制 和 编辑 工具 ， 全 面 文 持 国 标 标 
准 ， 使 用 户 可 以 轻松 地 绘制 高 质量 的 标准 工程 图 。CAXA 2013 电子 图 板 还 提供 了 智能 化 的 
工程 标注 方式 ， 包 括 尺 寸 标注 、 坐 标 标 注 、 文 字 标 注 、 尺 寸 公 差 标 注 、 几 何 公 差 标 注 、 表 面 
结构 标注 等 ， 具 体 标注 的 所 有 细节 均 可 以 由 系统 自动 完成 。 

4. 开放 幅面 管理 和 灵活 的 排版 打印 工具 

CAXA 2013 电子 图 板 提 供 了 开放 的 图 纸 幅 和 面 设置 系统 ， 用 户 可 以 快速 地 设置 图 纸 尺 
寸 、 调 入 图 框 、 标 题 栏 、 参 数 栏 以 及 填写 图 纸 属性 信息 ， 也 可 以 通过 简单 的 几 个 参数 设置 
来 快速 生成 需要 的 图 框 ， 还 可 以 快速 生成 符合 标准 的 各 种 样式 的 零件 序号 、 明 细 表 ， 并 且 
能 够 保持 零件 序号 与 明细 表 之 间 的 相互 关联 以 极 大 地 提高 编辑 修改 的 效率 ， 同 时 使 工程 设 
计 标 准 化 。 

另外 ，CAXA 电子 图 板 支持 主流 的 Windows 驱动 打印 机 和 绘图 仪 ， 提 供 了 指定 打印 比 
例 、 拼 图 以 及 排版 、 文 持 PDF、JPG 打印 每 多 种 输出 方式 ， 保 证 了 工程 师 的 出 图 效率 ， 使 时 
间 和 资源 得 到 有 效 节 约 。 

5. 参数 化 图 库 设置 和 辅助 设计 工具 

CAXA 2013 电子 图 板 针对 机 械 专 业 设 计 的 要 求 ， 提 供 了 符合 最 新 国标 的 参量 化 图 库 ， 
共有 近 30000 个 规格 的 标准 图 符 ( 共 20 多 个 大 类 1000 余 种 )， 并 提供 了 完全 开放 式 的 图 库 
管理 和 定制 手段 ， 方 便 快捷 地 建立 、 扩 充 上 自己 的 参数 化 图 库 。 在 设计 过 程 中 针对 图 形 的 查 
询 、 计 算 、 转 换 等 操作 提供 辅助 设计 工具 ， 集 多 种 外 部 工具 于 一 映 ， 可 以 有 效 满足 不 同 场 景 
下 的 绘图 需求 。 

本 书 以 CAXA 2013 电子 图 板 机 械 版 “以 后 人 简称 为 CAXA 2013 电子 图 板 〉 作 为 操作 基础 
进行 介绍 。CAXA 2013 电子 图 板 机 械 版 〈( 精 人 简 版 〉 的 绘图 功能 与 完整 版 相同 ， 只 是 不 包括 
EXB 浏览 器 、 信 息 提 取 组 件 、 浏 览 组 件 、 打 印 工 具 、 汇 总 工具 、 加 密 锁 程序 、 协 同 管理 集 
成 、 繁 体 和 英文 资源 。 


1.2 局 动 与 退出 (AXA 2013 电子 图 板 


本 节 介 绍 如 何 启 动 与 退出 CAXA 2013 电子 图 板 。 
启用 (AXA 2013 电子 图 板 


按照 安装 说 明正 确 安 装 CAXA 2013 电子 图 板 后 ， 用 户 可 以 采用 以 下 两 种 主要 方法 之 一 
来 启动 〈 或 称 “ 运 行 ” CAXA 2013 电子 图 板 。 

方法 1: 以 Windows 7 操作 系统 为 例 ， 在 Windows 桌面 左下 角 单 击 甸 (开始 ) 按钮 ， 
接着 在 弹出 的 菜单 中 选择 “所 有 程序 ”一 “CAXA” 一 “CAXA 2013 电子 图 板 - 机 械 版 ” 程 
序 组 中 的 “CAXA 2013 电子 图 板 - 机 械 版 ”局 动 命令 即 可 。 

方法 2: 设置 在 Windows 桌面 上 显示 CAXA 2013 电子 图 板 的 图 标 问 ， 此 时 双击 该 图 标 
即 可 运行 该 软件 。 
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[退出 OAXA2013 电子 图 板 | 


如 果 要 退出 CAXA 2013 电子 图 板 ， 可 以 单 击 位 于 用 户 界面 最 右上 角 的 、 慨 1， (关闭 ) 
按钮 。 如 果 当 前 更 改过 的 文件 没有 存盘 ， 则 系统 弹出 一 个 对 话 框 ， 如 图 1-1 所 示 ， 提 示 用 户 
是 否 要 保存 文件 ， 此 时 用 户 可 根据 实际 情况 作出 选择 。 另 外 ， 如 果 采 用 新 用 户 界 面 ， 那 么 单 
击 瞪 〈 菜 单 ) 按钮 可 以 弹出 主 菜单 ， 接 着 从 主 菜 单 中 选择 “文件 ”一 “退出 ”命令 ， 或 者 直 
接 在 主 菜 单列 表 中 单 击 Xia 〈 退 出 ) 按钮 退出 CAXA 2013 电子 图 板 即 可 。 


CAXA 电 子 图 板 2013 - 机 械 版 


«” 是 否 保存 对 工程 图 文档 1 的 更 改 ? 


图 1-1 提示 是 个 保存 对 当前 文档 的 更 改 
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用 户 界 面 〈 简 称 界 面 ) 是 交互 式 绘图 软件 与 用 户 进行 信息 交流 的 平台 。 

CAXA 2013 电子 网 板 的 用 户 寞 面包 括 两 种 风格 ， 即 最 新 的 Fluent 风格 界面 和 经 典 风格 
界面 。Fluent 风格 界面 主要 使 用 功能 区 、“ 人 快速 月 动 ” 工 具 栏 和 沫 单 按钮 访问 利用 命令 ， 而 
经 典 风格 界面 主要 通过 主 沫 单 和 工具 栏 访问 币 用 命令 。 这 两 种 风格 界面 基本 上 可 以 满足 不 同 
用 户 的 使 用 习惯 ， 用 户 可 以 根据 需要 随时 在 两 种 风格 界面 之 间 切 换 。 通 常 老 用 户 可 能 会 习惯 
经 典 风 格 的 界面 。 

CAXA 2013 电子 图 板 的 Fluent 风格 界面 如 图 1-2 所 示 。Fluent 风格 界面 中 最 重要 的 界面 
元 素 为 功能 区 ， 用 户 在 使 用 功能 区 时 通常 无 需 显 示 工 具 栏 ， 这 样 一 来 上 只 通过 单一 紧凑 的 界面 
便 使 各 种 命令 组 织 得 简洁 有 序 、 通 俗 易 履 且 便于 查找， 同时 叉 能 够 通过 最 小 化 功能 区 使 绘图 
区 变 得 大 一 些 。 

功能 区 通常 包括 多 个 功能 区 选项 卡 ， 每 个 功能 区 选项 卡 由 各 种 功能 区 和 面板 组 成 ， 如 
图 1-3 所 示 。 功 能 区 和 面板 中 各 种 命令 和 控件 的 使 用 方法 与 主 末 单 或 相应 工具 栏 中 的 相同 。 

根据 使 用 频率 、 设 计 任 务 将 各 种 功能 命令 有 序 地 排 布 到 功能 区 的 选项 卡 和 面板 中 。 通 过 
单 击 选项 卡 标签 的 方式 可 以 在 不 同 的 功能 区 选项 卡 之 间 切 换 ; 当 将 鼠标 置 于 功能 区 时 ， 也 可 
以 使 用 鼠标 滚轮 来 快速 切换 不 同 的 功能 区 选项 卡 。 要 想 最 小 化 功能 区 ， 可 以 双击 功能 区 选项 
卡 的 标签 ， 或 者 在 功能 区 中 右 击 并 从 快捷 来 单 中 选择 “最 小 化 功能 区 ”命令 。 当 功能 区 处 于 
最 小 化 时 单 击 功能 区 选项 卡 ， 则 功能 区 会 癌 下 扩展 ， 而 将 光标 移出 进行 其 他 操作 时 ， 功 能 区 
选项 卡 将 目 动 收 起 。 在 功能 区 右上 和 角 位 置 处 有 一 个 “风格 ”选项 ， 从 “风格 ”选项 的 下 拉 采 
单 中 可 以 设置 电子 图 板 的 界面 色调 为 “黑色 ”“ 蓝 色 ”“ 银 白 ” 或 “ 目 定 义 ” 颜 色 。 

与 AutoCAD 类 似 ，CAXA 2013 电子 网 板 同样 提供 “快速 启动 ”工具 栏 ， 所 谓 的 “快速 
启动 ”工具 栏 用 于 组 织 经 常 使 用 的 命令 ， 该 工具 栏 可 以 自 定义 ， 如 图 1-4 所 示 。 在 “快速 启 


和 


| CAXA 2013 二 配 AD 本 有 


动 ”工具 栏 中 单 击 相应 的 图 标 按钮 即 可 执行 相应 的 命令 ， 硅 单 击 “ 快 速 局 动 ” 工 具 栏 最 右 侧 
的 中 《〈 目 定义 快速 月 动工 具 栏 ) 按钮 ， 则 打开 一 个 下 拉 沫 单 ， 利 用 该 染 单 可 以 目 定义 “快速 
司 动 ” 工 具 栏 。 例 如 ， 将 命令 从 “快速 局 动 ” 工 具 栏 移 除 ， 在 功能 区 下 方 显 示 “ 人 快速 局 动 ” 
工具 栏 等 《如 条 选择 “ 目 定义 ”命令 ， 则 可 以 在 打开 的 图 1-5 所 示 的 “ 目 定 义 ” 对 话 框 中 进 
行 目 定义 )。 此 外 ， 利 用 该 下 拉 荣 单 还 可 以 设置 打开 或 关闭 其 他 界面 元 素 ， 如 功能 区 、 主 荣 
单 、 工 具 条 《〈 即 工具 栏 )、 命 令 行 、 立 即 菜 单 或 状态 栏 等 。 


[CAProgram Files (xBEN\CAXANCAXA DRAFT MECHANICAL\201\Samples\samples06.exb- 内 RR] | 过 己 


史 络 “有 峡 二 印 于 


和 国 BrLon” 


BalLiare = 
基本 六 图 高 坦 嵌 图 
amplete,enb- HH 天 


站 - 思 卫 本 W155 


1-2 CAXA 2013 电子 图 板 的 Fluent 风格 界面 


常用 “| 标注 ”图 幅 工具 视图 
和 日 洛 二 "名 图 0 层 "® ByLaye”™ 


呈 ~ 国 -"* 国 / AYIVOTA7DO7T :OB "由 0 八 晶 有 肯 人 岛 | 门 " 男 ”| 究 
月 "前 " 改 | A"/A/' 民 " 名 "其 四 | 入 下列 大 | 图 "站 革 半 时 国 | 斑 * 国 r | 去 ByLayer * 党 一 ByLaye > 
常用 | 基本 绘图 高 级 绘图 修改 标注 属性 


功能 区 面板 


Li 
A 点 槛 ; 七 圭 功能 区 面板 上 的 图 标 按钮 时 ， 可 以 在 璋 出 的 右键 快捷 某 单 中 选择 “ 汪 
加 到 快速 启动 工具 栏 ”命令 ， 从 而 将 所 选 的 图 标 按钮 添加 到 “快速 启动 ”工具 栏 


1-3 ”功能 区 


全 “了 
常用 ”标注 图 幅 
| 7 一 本 

文件 检索 DWG 转 换 器 数据 迁移 文人 

工具 

pa | ”工程 图 文档 3 samples 
加 
册 


[<< 


新 建 (N).… 
打开 (QO)... 
保存 (5) 

打印 (P)... 
撤销 操作 
恢复 操作 


更 多 命令 .. 
在 功能 区 下 方 显示 
最 小 化 功能 区 

[Y] 功能 区 


1-4 


“快速 启动 ”工具 栏 


[a| “wy 
A | 


| 


| 


第 1 草 


羡 令 (D): 


CAXA 2013 电 子 图 板 入 门 概述 


I 


草 贺 关于 在 司 村 回避 


Hl 


新 菜单 


昌 每 惧 袁 洒 省 吉 科 上 月 煌 


图 1-5 


“ 自 定义 ”对 话 杠 


在 Fluent 风格 界面 下 使 用 功能 区 的 同时 ， 也 可 以 通过 (菜单) 按钮 访问 经 典 的 主 荣 
单 功能 。 单 击 够 菜单) 按钮 打开 菜单 管理 器 ， 如 图 1-6 所 示 ， 在 该 菜单 管理 器 中 会 默认 
显示 最 近 使 用 过 的 文档 ， 单 击 文档 名 称 即 可 和 朋 接 打开 。 将 光标 在 亲 单 管理 胡 的 茶 玉 单 名 称 
处 停放 片刻 即 可 显示 其 级 联 染 单 ， 如 网 1-7 所 示 ， 然 后 单 击 所 需 的 末 单 选项 即 可 执行 相应 


的 命令 。 


， 最 近 文 档 


四 和文 #@® 
SL SB 
移 宙 w ， 
这 | 格 RO) ， 
je ， 
纱 给 国 D) ， 
站 | tm ， 
[Ww ， 
0 ， 
器 sow ， 


0 ; 


1 samples02 


2 samples06 


1-6 


ss = | 束 


单 击 末 千 按钮 


忆 ] 文 tD ， 
SC RO， 
WV 
仁 引 sxo ， 
jp ， 
弛 给 国 D) ， 


站 EY ， 


Eg 工 RD ， 
已 ] 六 Dw ， 
帮助 H) 


[4 人 站 Ww 、 | 


虽 ”图像 裁 莫 ( 〇 ) 

叶 外 部 引用 裁 葛 (X 

”删除 (6) 

删除 所 有 (LD) 

涩 ”删除 重 线 (U) 

4 平移 (M) 

3 平移 复制 (K) 

G) 旋转 (R) 

小 ”镜像 四 

日 阵列 (A) 

国 缩放 (Y) 
过 渡 (H) 

入 裁 莫 中 

-延伸 (G) 

限 拉 伸 (S) 

四 打 断 (B) 
合并 

居 分 解 (O) 


3 四 区 回 怠 ¥ 7| 3 


1-7 


展开 显示 沫 单 


在 Fluent 风格 界面 的 功能 区 中 单 击 “ 视 网 ”选项 卡 “ 界 面 操 作 ” 和 面板 中 的 由 《切换 风 


格 ) 按钮 ， 如 网 1-8 所 示 ， 或 者 按 〈F9》 键 ， 可 以 切换 到 经 典 风格 界面 。 


CAXA 2013 电子 图 板 的 经 典 风格 界面 如 图 1-9 所 示 ， 包 括 标题 栏 、 沫 单 系统 、 绘 网 
区 、 状 态 栏 和 工具 栏 等 。 鉴 于 刚 介 绍 了 Fluent 风格 界面 的 一 些 独特 的 界面 元 素 ， 在 这 里 再 介 


| CAXA 2013 电子 国 析 从 入 门 到 精通 


绍 经 典 风格 界面 一 些 主要 的 界面 元 素 ， 注 意 有 些 界 面 元 素 两 种 风格 界面 都 可 以 有 。 


WB 
常用 标注 ”图 幅 工具 视图 


回 有 户 wp - 扣 | 加 ee 


Ee ep PB lL 新 3 ls 见 口 界面 重 置 加 载 配置 保存 配置 ed 蝇 肌 
显示 用 户 坐 标 系 视 口 寞 面 操作 窗口 
辣 | 工程 图 3” samples02.exb- 只 读 X | 的] Wm 9) 
加 在 经 典 风格 界面 和 Fluent 风 
赋 客 寞 面 间 切 换 


1-8 切换 界面 风格 


攻 CAIA 电 子 图 者 2013 - [CNProgram Files [BOWCANXAVCANA DRAFT MECHANIC AL\201 3\Samples amplesDs .exb -只 启 ] 


和 其， 训 什 站 ” 霹 可 上 日 ” 神 画 (Vi 情 忒 ,Ci 幅 蕊 P| 二 二 [DP 标 二 后 二 改 I 工 局 定局 fW) 项 动 1H 
对 区 目 | 号 | 其 证 中 出 - 栅 | 叶 -| 总 | 加 ;HSBR 晴 @tvlm- 一 
四 四 四 司 电 于 bl el a eb Pa ee | ade: hl 


和 
EE 
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DE 
科 计 本 至 允 | 


所 
让 
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全 
i 
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A 

器 
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入 
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生生 
如 


图 1-9 CAXA 2013 电子 图 板 的 经 典 风 格 界面 


1. 标题 栏 

标题 栏 位 于 界面 最 上 部 分 的 一 行 。 在 标题 栏 中 ， 显 示 了 软件 图 标 和 软件 版 本 名 称 ， 还 显 
示 了 当前 窗口 的 文件 名 。 在 标题 栏 的 右 侧 部 位 提供 了 | 一 (最 小 化 ) 按钮 、| 贺 | (最 大 化 ) 
按钮 入 | (关闭 ) 按钮 ， 当 最 大 化 用 户 界 面 后 ， 大 | (最 大 化 ) 按钮 由 生 | (向 下 还 原 ) 
按钮 替代 。 

2. 菜单 系统 

在 CAXA 软件 系统 中 ， 将 主 采 蛙 ( 亲 单 栏 )、 立 即 沫 单 和 工具 表单 这 三 个 部 分 统一 称 为 
表单 系统 。 

(1) 主 菜单 

在 经 典 风格 界面 下 仍然 保留 着 传统 的 主 和 菜单 〈 染 单 栏 )， 主 荣 单 位 于 标题 栏 的 下 方 、 
人 
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“编辑 ” “视图 32 “格式 ” “幅面 ” “| 329 “标注 ” “修改 ” “工具 ?” 人 和 “帮助 ”， 如 图 1-10 
所 示 。 单 击 任意 一 个 人 荣 单 选项 ， 都 会 弹出 相应 的 一 个 子 沫 单 。 在 Fluent 风格 界面 也 可 以 设置 
显 不 主 采 单 ， 当 然 利 用 采 单 按钮 同样 可 以 访问 末 单 售 令 。 


返 、 文 件 (日 ” 编辑 9 视图 (V) 格式 (O) 幅面 (P) 绘图 (D) 标注 (N) 修改 (M) 工具 TT 窗口) 帮助 (H) 


图 1-10 经 暴风 格 界面 中 的 主 荣 单 


(2) 立即 菜单 

立即 菜单 描述 了 当前 命令 执行 的 各 种 情况 和 使 用 条 件 。 通 常 执行 某 一 个 制图 命令 ， 系 统 
会 在 绘图 区 底部 弹出 一 行 立 即 菜 单 ， 并 在 状态 栏 中 显示 相应 的 操作 提示 和 执行 命令 状态 ， 如 
图 1-11 所 示 (以 单 击 ,A 按钮 为 例 )。 


立即 汪 单 命令 提示 


i | Luine 87714 -19.206 正 交 | 线 宽 | 动态 输入 智能 | 
图 1-11 立即 菜单 


艾 即 菜单 的 主要 作用 是 可 以 选择 某 一 命令 的 不 同 功 能 。 在 立即 豆单 环境 下 ， 单 击 其 中 的 
有 某 一 项 ， 或 按 《〈Ctrl+ 数 字 ) 快捷 键 ， 则 会 在 其 上 方 出 现 一 个 选项 荣 单 或 者 更 改 该 项 的 内 容 。 
(3) 工具 菜单 
CAXA 的 工具 这 单 包 括 工 具 点 滋 单 和 拾取 元 又 菜单 。 在 立即 玉 单 环境 下 ， 巧 用 空格 键 会 
在 屏 医 上 弹出 一 个 选项 肖 单 ， 如 图 1-12 所 示 ， 该 选项 菜单 被 称 为 “工具 点 荣 单 ”。 在 实际 设 
计 工 作 中 ， 利 用 该 工具 点 荣 单 指定 特征 点 进行 捕捉 。 
3. 绘图 区 
绘图 区 也 称 图 形 窗口 ， 它 位 于 用 户 界 面 的 中 央 区 域 ， 占 据 屏 幕 的 大 部 分 面积 ， 它 是 用 户 
进行 绘图 设计 的 工作 区 域 。 在 绘图 区 中 设置 了 一 个 二 维 直 角 举 标 系 ， 该 坐标 系 为 世界 举 标 
系 ， 如 图 1-13 所 示 ， 其 坐标 原点 为 (0,0)， 其 中 水 平方 加 为 X 方 同 〈 同 右 为 正 )， 垩 直方 问 
为 了 方向 《同上 为 正 )。 需 要 注意 的 是 ， 使 用 键盘 输入 的 点 或 在 绘图 区 使 用 鼠标 拾取 的 点 都 
可 以 以 当前 用 户 绝对 坐标 系 作为 基准 。 
屏 苹 点 /5) 
端点 (EE) 
中 点 (MM) 
贺 忆 NMC) 
报 立 点 人 
象限 点 (OO) 


ar rall) 
岳 六 吕 (R) 


乍 足 京 (P) 
切 点 站 


最 近 点 (N) 


图 1-12 工具 点 菜单 图 1-13 绘图 区 中 的 三 维 直角 坐标 系 


p44 CAXA 204 甩 ” 电 子 图 板 从 入 门 到 精通 


4. 工具 栏 

CAXA 2013 电子 图 板 新 风格 界面 提供 功能 区 功能 区 前 面 已 作 相应 介绍 )， 而 经 典 风 
格 界面 则 为 用 户 提供 了 经 典 、 直 观 又 实用 的 工具 栏 ， 用 户 可 以 通过 单 击 相应 工具 栏 中 的 功 
能 按钮 来 进行 设计 操作 。 用 户 可 以 使 用 系统 默认 的 工具 栏 ， 也 可 以 根据 个 人 习惯 和 需求 来 
定制 工具 栏 。 

5. 状态 栏 

状态 栏 主要 用 来 显示 屏幕 状态 、 操 作 信息 提示 、 当 前 工具 点 设置 及 拾取 状态 显示 等 ， 如 
图 1-14 所 示 。 


立即 药 单 命令 提示 区 线 宽 状 态 切 换 按 钮 点 捕捉 状态 设置 区 


1, 两 点 浅 = 之 . 单 枫 < 
策 一 点 ( 切 点 垂 旺 点): | LUine 33.044 34.584 正 交 | 钱 宽 | 动态 输入 、 因 紫 - 


操作 信息 提示 区 命令 与 数据 输入 区 当前 点 坐标 显示 区 正 交 状态 切换 按钮 。 动态 输入 工具 开关 
图 1-14 状态 栏 图 解 


6. 工具 选项 板 

工具 选项 板 是 一 种 特殊 形式 的 交互 工具 ， 它 用 来 组 织 和 放置 图 库 、 属 性 修改 等 工具 。 电 
子 图 板 的 工具 选项 板 有 “图 库 ” 和 “特性 ”等 。 

在 初始 默认 情况 下 ， 工 具 选 项 板 隐藏 在 界面 左 侧 的 工具 选项 板 工 具 条 内 ， 将 忌 标 移动 全 
该 工具 条 的 工具 选项 板 按 钮 上 ， 对 应 的 工具 选项 板 便 会 弹出 ， 如 图 1-15 所 示 〔 图 中 打开 的 
是 “特性 ”工具 选项 板 )。 在 使 用 工具 选项 板 时 需要 注意 这 些 细 节操 作 : 使 用 鼠标 左 键 投 住 
工具 选项 板 标题 栏 后 进行 拖 动 ， 确 定 它 的 放置 位 置 ， 单 击 工具 选项 板 右上 角 的 焉 或 下 图 标 ， 
可 以 使 其 自动 隐藏 或 一 直 显 示 。 

在 界面 元 素 〈 非 网 形 区 ) 空白 处 右 击 ， 将 弹出 图 1-16 所 示 的 快捷 沫 单 ， 在 该 快捷 这 单 
中 可 以 设置 打开 或 关闭 指定 的 工具 选项 板 ， 如 “图 库 ” 或 “特性 ”工具 选项 板 。 


各 特性 和 六 | 
特性 名 特性 值 
-一 日 当前 特性 ^ 
回 去 粗 奖 半 后 > 本 
衬 | 。 线 型 B... 功能 区 
2N 续 型 比例 1. 000 蒜 章 
rb 线 宽 ByLay 主 
颜色 DByLayer 目 空 
文本 风格 ”| 标准 上 si 
标注 风格 标准 了 Le 
瑟 图 幅 设置 i 
图 纸 幅面 |&4 图 库 
力 - 系 类 0 “LL % 
要 210. 000 误 计 中 心 
高 度 297. 000 特性 
上 例 1:1 
图 纸 方 回 坚 放 Y | 立即 荣 单 
自 定 W.. 


图 1-15 打开 “特性 ”工具 选项 板 图 1-16 在 界面 元 又 空 日 处 右 击 打 开 快 捷 沫 单 


第 1 章 CWEOKE:ab Db 


1.4 基本 操作 


基本 操作 包括 命令 执行 、 点 输入 、 选 取 对 象 、 右 键 快捷 操作 、 立 即 菜 单 操作 、 动 态 输入 他) 


和 命令 行 输入 等。 


141 EE 

CAXA 电子 网 板 为 用 户 提供 了 便捷 的 执行 命令 的 操作 方法 ， 即 提供 了 鼠标 选择 和 键盘 笨 
入 两 种 并 行 的 输入 方式 。 用 户 可 以 根据 个 人 情况 和 实际 需要 来 选择 合适 的 操作 方法 。 

1. 鼠标 选择 

鼠标 选择 方式 是 指使 用 光标 区 单 击 所 需 的 菜单 命令 或 工具 按钮 以 调用 命令 ， 以 及 根据 屏 
幕 显 示 出 来 的 状态 或 提示 来 使 用 忌 标 进行 相应 的 选择 操作 等 。 这 个 操作 过 程 比较 直观 和 方 
便 ， 并 且 可 以 减少 背 记 命令 的 时 间 。 

鼠标 选择 这 种 方式 比较 适合 于 CAXA 电子 图 板 初学 者 ， 当 然 也 适合 于 习惯 使 用 鼠标 的 
用 户 。 

2. 键盘 输入 

键盘 输入 方式 是 指 直 接 通过 键盘 输入 命令 或 数据 进行 操作 ， 要 求 较 高 ， 即 要 求 设 计 人 员 
熟悉 了 解 CAXA 电子 图 板 的 各 条 命令 及 其 相应 的 功能 用 途 。 在 实际 设计 中 ， 熟 练 地 巧 用 键 
盘 输入 可 以 比 采 用 鼠标 选择 方式 的 效率 要 高 。 

采用 键盘 输入 时 ， 可 以 使 用 快捷 键 。 快 捷 键 又 叫 快速 键 或 热 键 ， 是 指 通过 某 些 特定 的 按 
钮 、 按 键 顺 序 或 按键 组 合 来 完成 一 个 操作 ， 按 下 快捷 键 时 不 必 如 键盘 命令 那样 在 键盘 上 按 
(Enter〉 键 后 才能 调用 命令 功能 。 使 用 快捷 键 调用 命令 可 以 大 幅 提 高 绘图 效率 。 


aa Tr . _ a 本 
\ 赵 呈 点 的 ; 在 操作 提示 为 “命令 时 ， 单 击 和 鼠标 右键 或 按 《Enter》 键 都 可 以 重复 执 
行 上 一 条 命令 ， 当 命令 结束 后 自动 退出 该 命令 。 在 命令 的 执行 过 程 中 ， 如 果 按 《Esc〉 键 也 
可 以 退出 当前 命令 ，。 


到 输入 点 


可 以 将 点 看 做 是 图 形 中 最 基本 的 图 形 元 素 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 需 要 先 掌握 由 键盘 
输入 点 坐标 和 鼠标 输入 点 坐标 这 两 种 方法 ， 为 外 要 掌握 捕捉 方式 的 应 用 。 

1. 通过 键盘 输入 点 坐标 

点 坐标 有 绝对 坐标 和 相对 坐标 两 种 。 绝 对 坐标 是 指 相 对 绝对 坐标 系 原 点 的 坐标 ， 相 对 坐 
标 是 指 相对 系统 当前 点 的 坐标 ， 与 坐标 系 原 扣 无 天 。 用 户 需 要 熟练 掌握 这 两 种 类 型 的 坐标 的 
输入 方法 。 

绝对 坐标 的 键盘 输入 方法 是 : 直接 通过 键盘 输入 xx 和 y 坐标 值 ， 注 意 x 和 y 坐标 值 乙 间 
必须 用 逗 写 阳 开 。 例 如 输入 : 


S50,80 
在 CAXA 电子 图 板 中 ， 通 过 键盘 输入 相对 坐标 时 必须 在 第 一 个 数值 前 面 加 上 一 个 符号 


CAXA 20O1.3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 和 


“@ ”， 这 个 符号 表示 相对 。 
相对 直角 坐标 的 键盘 输入 格式 为 


(x,y 
例如 输入 “@30,12”， 表示 相对 参考 点 (系统 目 动 设 定 的 相对 坐标 的 参考 基准 ) 而 言 ， 
输入 了 一 个 x 坐标 为 30、y 坐标 为 12 的 相对 点 。 
相对 坐标 也 可 以 采用 极 坐标 的 方式 表示 。 相 对 极 坐 标的 键盘 输入 格式 为 
(Or< a 


例如 输入 “@97<45”， 表 示 输 入 了 一 个 相对 当前 点 的 极 坐 标 ， 其 相对 当前 点 的 极 坐 标 半 
径 为 97， 半 径 与 x 轴 的 道 时 针 夹 角 为 45”，。 


| A 2 > 、 

点 僵 : 相对 坐标 的 当前 参考 点 通常 是 用 户 最 后 一 次 (上 一 次 ) 操作 点 的 位 置 .在 
当前 命令 的 交互 过 程 中 ， 按 (F4》 键 时 ， 系 统 出 现 “ 请 指定 参考 点 ”的 提示 信息 ， 此 时 可 由 
用 户 临 时 指定 所 希望 的 参考 点 。 


2. 使 用 鼠标 输入 点 坐标 

使 用 鼠标 输入 点 坐标 是 指 通过 在 绘图 区 移动 十 字 光 标 选 择 需 要 输入 的 点 的 位 置 ， 然 后 单 
击 鼠 标 左 键 即 表示 该 点 被 输入 。 在 移动 十 学 光标 的 时 候 ， 用 户 应 该 同时 观察 或 注意 屏幕 展 部 
的 坐标 显示 数值 的 变化 情况 (通常 显示 的 点 坐标 为 绝对 坐标 )， 以 便 把 握 答 输 入 点 的 位 置 。 
在 实际 绘图 工作 中 ， 忌 标 输入 方式 与 工具 点 捕捉 配合 使 用 可 以 快捷 而 准确 地 定位 特征 点 (如 
端点 、 中 点 、 殿 是 点 、 切 点 和 相交 点 等 )。 

下 和 面 介绍 一 下 工 其 点 捕捉 的 实战 知识 。 工 其 点 是 指 在 作 图 过 程 中 其 有 几何 特征 的 点 ， 如 
圆心 点 、 奖 点 、 切 点 等 ;而 工具 点 捕捉 则 是 指使 用 鼠标 捕捉 工具 点 染 单 中 的 茶 个 特征 点 〈 如 
“屏幕 点 ”“ 靖 点 ”“ 中心 ”圆心 “区 点 ”“ 切 点 ”“ 垂 足 点 ”“ 最 近 点 ”“ 抓 立 点 ”和 “象限 
点 ”)。 在 执行 作 图 命令 并 需要 输入 特征 点 时 ， 按 下 空格 键 便 可 以 弹出 工具 点 菜单 。 

工具 点 的 默认 状态 为 屏 春 点 ， 所 谓 的 屏保 点 束 是 指 屏 大 上 的 任意 位 置 点 。 当 用 户 在 作 图 
时 选取 了 其 他 形式 的 点 状态 ， 系 统 在 状态 栏 的 右 侧 部 位 显示 当前 工具 点 捕获 的 状态 ， 完 成 后 
系统 自动 返回 到 “屏幕 点 ”状态 。 需 要 注意 的 是 当 使 用 工具 点 捕获 时 ， 其 他 设置 的 捕获 方式 
暂时 被 取消 。 

【课堂 范例 】， 利 用 工具 点 捕捉 作 图 

为 了 让 读者 熟悉 利用 工具 点 捕捉 作 图 的 操作 思路 ， 列 从 了 以 下 一 个 简单 的 操作 实例 。 假 
设 该 实例 已 经 绘制 好 图 1-17 所 示 的 两 个 贺 ， 要 在 这 两 个 加 上 创建 一 条 相 切 直线 ， 其 操作 步 
又 如 下 。 

1) 单 击 《和 直线 ) 按钮 ， 或 者 从 及 单 栏 中 选择 “ 绘 匈 ”一 “直线 ”一 “直线 ”命令 。 

2) 在 立即 菜单 环境 下 ， 默 认 选 中 “1. 两 点 线 ”， 在 “2” 下 拉 列 表 杠 中 单 击 直到 选中 
“连续 ”选项 ， 如 图 1-18 所 示 ， 在 状态 栏 中 确保 没有 局 用 正 交 模式 。 


1. 两 点 线 ” “连续 性 


第 一 点 ( 娄 点 垂 足 点 ) 
图 1-17 已 有 的 两 个 圆 图 1-18 直线 命令 的 立即 荣 单 设置 


3 ) 此 时 ， 系统 提示 “人 (Ds 王 足 点 ): 和 


屏幕 点 (9) 
端点 (EE) 

中 点 (M) 
圆心 (O 〇 ) 
孤立 点 (L) 
象限 点 (Q) 
RROD 
插入 点 (R) 
和 王 时 点 (P) 
切 点 人 m) 
最 近 点 (N) 


图 1-19 选择 “ 切 反 ”命令 


5) 按 《Enter〉 键 结束 直线 绘制 命令 。 
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在 CAXA 电子 图 板 交 互 软 件 系 统 中 ， 绘 图 时 所 使 用 的 直线 、 圆 踊 、 块 或 图 符 等 图 素 被 
称 为 对 象 ， 每 个 对 象 〈 如 直线 、 圆 、 圆 踊 、 点 、 顶 圆 、 
相应 的 绘图 命令 。 

在 实际 设计 工作 中 ， 经 常 要 根据 绘图 的 需要 在 已 经 绘制 的 图 形 中 选择 绘图 所 需 的 菏 个 或 
菏 几 个 对 象 。 对 于 已 经 被 选中 的 对 象 集合 ， 通 常 称 为 选择 集 。 对 象 个 选 中 后 将 呈 拾 取 加 腕 颅 
色 的 显示 状态 ， 并 显示 有 被 称 为 “ 夹 点 ”的 实心 小 方 框 。 选 中 夹 点 并 拖 动 可 以 对 对 象 进行 各 
种 编辑 操作 。 

选择 对 象 的 操作 方法 及 注意 事项 如 表 1-1 所 示 。 


CAXA 2013 电 子 图 板 入 门 概述 


按 空格 键 弹出 工具 乓 玉 单 ， 接 看 在 工 


具 点 菜单 中 选择 “ 切 点 ”命令 ， 如 图 1-19 所 示 ， 然 后 选取 左边 的 小 圆 以 捕获 切 点 。 
4) 系统 提示 “第 二 点 〈 切 点 ， 重 足 点 ): ”。 按 空格 键 弹出 工具 点 菜单 ， 接 着 在 工具 点 菜 
单 中 选择 “ 切 点 ”命令 ， 然 后 选择 右边 的 大 圆 以 捕获 该 圆 的 切 点 ， 如 图 1-20 所 示 。 O) 


EF 


图 1-20 ”捕获 切 点 


块 、 训 面 线 和 尺寸 等 ) 的 创建 都 具有 


表 1-1 选择 对 象 的 操作 方法 及 注意 事项 


选择 操作 方法 及 注意 事项 
通过 单 击 一 次 选择 一 个 对 象 ， 逐 个 单 击 可 以 选择 多 个 对 象 
如 果 想 取消 当前 选择 集中 某 一 个 对 象 的 选择 状态 ， 则 可 按 
(Shift》 键 并 选择 要 剔除 的 对 象 


框 选 ， 即 在 绘图 区 指定 两 个 对 角 点 形成 选择 框 拾 取 对 象 ， 框 
选 分 为 正 选 和 反选 两 种 形式 


可 以 使 用 系统 的 “拾取 过 滤 设 置 ”进行 设 定 只 选择 所 需要 的 
对 象 ， 可 以 通过 锁定 图 层 来 防止 指定 图 层 上 的 对 象 被 选中 和 修 
改 

使 用 快捷 键 〈Ctrl+A》 可 以 实现 全 选 ， 但 拾取 过 滤 设 置 等 也 
会 对 全 选 能 选中 的 对 象 〈 实 体 ) 造成 影 啊 

执行 编辑 操作 时 可 以 先 选 择 对 象 再 执行 编辑 命令 ， 也 可 以 先 
执行 编辑 命令 再 选择 对 象 。 

双击 对 象 时 可 能 在 “特性 ”工具 选项 板 中 显示 该 对 象 的 特 
性 ， 或 者 直接 局 动 该 对 象 对 应 的 双击 编辑 功能 


备 注 
如 果 想 手工 取消 当前 的 全 部 选择 ， 可 按 《Esc) 
刍 


正 选 : 从 左 回 右 拖 动 光标 指定 两 个 角 点 ， 仅 选 
择 完 全 位 于 矩形 区 域 中 的 对 象 

反选 : 从 右 回 左 拖 动 光标 指定 两 个 角 点 ， 选 择 
和 矩形 窗口 包围 的 或 相交 的 对 象 

在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 
单 击 症 (拾取 设置 ) 按钮 ， 打开“ 拾取 过 滤 设 
置 ” 对 话 框 ， 从 中 进行 拾取 过 滤 设 置 

全 选 是 指 将 绘图 区 能 够 选中 的 对 象 一 次 全 部 选 
取 

不 同 的 编辑 命令 选择 对 象 的 流程 可 能 会 和 销 有 不 
同 ， 只 要 根据 系统 提示 进行 操作 即 可 


注意 双击 不 同 对 象 的 操作 差异 


呢 


RY 必 右键 快捷 操作 


CAXA 电子 图 板 中 的 茶 些 功能 命 仿 ， 人 允许 用 户 在 执行 命 
令 之 前 先 选择 要 操作 的 对 象 。 当 在 无 命令 执行 状态 下 ， 在 绘 
图 区 拾取 对 象 后 右 击 ， 则 系统 弹出 图 1-21 所 示 的 快捷 末 早 ， 
在 该 快捷 末 单 中 选择 所 需 的 命令 项 ， 便 可 以 对 选中 的 对 象 进 
行 相 应 的 操作 。 注 意 拾取 不 同 的 对 象 ， 弹 出 来 的 右键 快捷 沫 
单 捉 贷 的 芒 能 命令 也 可 能 有 所 不 同 。 在 不 同 区 域 或 者 不 同 的 
操作 状态 ， 打 开 的 右键 菜单 内 容 也 可 能 不 同 。 

右键 沫 单 通 负 包括 的 选项 有 : 重复 执行 上 次 的 命令 ; 显 
示 最 近 的 输入 命令 列表 ; 进行 复制 、 粘 贴 或 其 他 实体 编辑 操 
作 ; 进行 特定 的 操作 ， 如 显示 顺序 调整 、 块 编辑 每 。 

可 以 目 定 义 石 键 单 击 。 以 使 用 Fluent 风格 界面 为 例 ， 在 
功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 单 击 [ 几 (选项 ) 
按钮 ， 打 开 “ 选 项” 对话 框 ， 切 换 全 “交互 ”选项 卡 ， 单 击 
“ 目 定 义 右 键 单 击 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 目 定 义 右键 单 击 ”对 话 框 ， 
从 中 分 别 设置 默认 模式 、 编 辑 模 式 、 命 令 模 式 和 注释 命令 模 


CAXA 20O 人 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


s) 重复 圆 

>| ”最 折 的 输入 ; 
唱 ， 快 速 选 择 (Q) 

图 特性 

局 元 素 属性 ( 昌 

汐 ” 删除 (D) 

43+ 平移 (M) 

[上 复制 (O) 

0 守 平移 复制 (O) 

也 、 带 基点 复制 (W) 

团 粘贴 (P) 

克 粘贴 到 原 坐 标 (Y) 

CC) 旋转 (R 

由 镜像 中 

日 日 阵列 

目 j 缩放 (D 

咒 块 创建 


全 部 不 选 


Ctrl+Q 


Ctrl+C 


Ctrl+Shift+C 
Ctrl+V 


部 分 存储 (T) 
输出 DWG/DXF 
显示 JI 顺序 人 


图 1-21 右键 快捷 操作 


去 的 右键 单 击 动作 ， 如 网 1-22 所 示 ， 然 后 蛙 击 “确定 ” 欣 钮 返回 全 “选项 ”对 话 框 ， 青 单 


击 “确定 ” 鬼 馈 。 
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| 司 复 缺 省 设置 | | 从 文件 导入 || 导出 到 文件 | 


其 职 枢 (F) 实 点 大小 (6) 


口 


赢 色 轩 和 3255%128 下 来 点 
赤 点 额 色 iU) 


男 [150] 军 


赤 电 点 
竟 件 帮 性 
选择 逢 预览 
| 商 字 处 于 活动 状 恋 是 
?未 草 活 任 己 苗 全 时 选择 时 限制 显示 来 
100 点 的 对 壹 雪 (M) 
芝 百 粮 式 
副 冯 间 芝 里 园 桔 
芝 键 字 风 粮 


来 点 延 们 模式 

相对 长度 

画 欣 对 长 诬 

2 - 修 覆 安装 目 邓 下 的 数据 时 缉 出 
本 系统 快捷 键 立即 生 歼 站 
|. 自 证 尺 吉 雏 单 而。 | 2 


ee 


司空 千 激活 捕 握 菜单 一 一 一 一 -- 
医 STFECTIC 


图 1-22 日 定义 右键 单 击 


区 和 这 旭 末 早操 作 


自 定 必 右键 单 击 


于 认 枫 式 
没有 选 定 对 象 时 ， 间 击 总 标 右 独 表示 


重复 上 一 个 刘 令 


忆捷 菜单 
身 祁 模式 


选 定 对 象 时 ， 单 击 般 标 右键 表示 
重复 上 一 个 合 令 


,下面 快捷 荣 间 


“~ 辐 青 次 点 击 有 人 键 职 酒 当 前 选 和 - 


证 人 模式 
正在 执行 命令 时 ， 单 击 铝 标 右 钟表 示 


快捷 荣 单 
注 靶 苗 仿 模式 


| 激活 功 明 对 话 框 


[| 王室 | 


在 执行 某 些 命 令 时 ， 会 在 绘图 区 的 底部 出 现 一 行 立 即 炉 单 。 图 1-23 所 示 的 立即 某 单 是 
由 单 击 马 《〈 圆 ) 按钮 来 打开 的 ， 它 表示 当前 符 画 的 圆 为 “圆心 _ 半 径 ” 方 式 ， 需 要 输入 下 


径 ， 绘 制 的 圆 不 市 中 心 线 。 


1. 圆心 半径 ” 2. 直径 ”3. 无 中 心绪 


国 心 点 : 


图 1-23 执行 “加 ”命令 时 的 立即 采 单 


用 户 可 以 通过 单 击 立 即 某 单 中 的 下 三 角 箭 头 来 选择 某 一 个 选项 ， 也 可 以 使 用 组 合 键 
(Alt+ 数 字 键 》 激 活 指定 的 下 拉 荣 单 和 进行 其 选项 循环 。 例 如 ， 在 图 1-23 所 示 的 立即 荣 单 环 
境 下 ， 按 (Altt2》〉 键 可 以 激活 立即 菜单 中 的 “2” 下 拉 列 表 框 ， 同 时 使 该 列表 框 的 选项 切换 
为 “2. 半 径 ”。 


动态 输入 


CAXA 2013 电子 图 板 为 用 户 提供 了 一 个 “动态 输入 ”的 特殊 交互 工具 ， 使 用 该 工 具 功 
能 可 以 在 光标 附近 显示 命令 界面 以 进行 命令 和 参数 的 输入 。 动 态 输入 的 优点 在 于 可 以 使 用 户 
专注 于 绘图 区 。 要 局 用 动态 输入 ， 只 需 在 状态 栏 的 右 侧 部 位 选中 “动态 输入 ”按钮 即 可 。 打 
开动 态 输入 时 ， 状 态 栏 或 命令 行 仍 然 会 有 命令 提示 ， 但 可 以 关闭 命令 行 以 增加 绘图 屏幕 区 
域 。 

动态 输入 的 作用 包括 动态 提示 、 输 入 坐标 和 标注 输入 ， 详 细 介 绍 如 表 1-2 所 示 ， 表 中 的 
图 例 以 执行 “直线 ”命令 为 例 。 


表 1-2 动态 输入 


作用 操作 说 明 补充 说 明 图 例 
工具 提示 将 在 光标 附近 显示 信息 ， 如 条 输入 第 一 个 值 后 
该 信息 会 随 着 光标 的 移动 而 动态 更 | 按 〈Enter) 键 ， 则 第 二 
新 ; 当 执 行 录 命令 时 ， 工 具 提 示 将 为 | 个 输入 字段 将 被 忽略 而 


用 户 提 供 输 入 的 位 置 采用 当前 默认 值 
在 输入 过 程 中 ， 使 用 
使 用 鼠标 单 击 可 以 确定 坐标 点 ， 也 | ‘Tab〉 键 可 以 在 不 同 的 
可 以 在 动态 输入 的 坐标 提示 框 中 直接 | 输入 框 内 切换 ， 输 入 最 


输入 


人 标 上 
坐标 | 输入 坐标 值 ， 而 不 用 在 命令 行 中 输入 | 后 一 个 坐标 后 按 地 
(Enter〉 键 
| “ 当 命令 提示 输入 第 二 点 时 ， 工 具 提 | ，。 a 
全 让 | 示 将 动态 显示 距离 和 角度 值 ， 根 据 提 | a 并 和 人 
示 分 别 输入 所 需 的 什 慨 


动态 输入 也 可 以 用 于 夹 点 编辑 。 


[KW 命令 行 输入 

命令 行 用 于 显示 当前 命令 的 执行 状态 ， 并 且 可 以 记录 本 次 程序 开局 后 的 操作 。 如 末 在 
“选项 ”对 话 框 中 将 命令 风格 的 交互 模式 设置 为 “关键 字 风 格 ”， 那么 在 执行 一 部 分 命令 时 命 
令 行 还 起 到 交互 提示 工具 的 作用 注意: 默认 的 交互 模式 为 “立即 菜单 风格 ”)。 要 使 用 命令 
行 输 入 ， 自 完 要 打开 命令 行 ， 打 开 命 令 行 的 典型 方法 是 在 “快速 局 动 ”工具 栏 中 单 击 (日 
定义 “快速 局 动 ” 工 具 栏 ) 按钮 ， 接 看 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “命令 行 ”命令 。 


CAXA 2013 电子 图 板 人 入门 


CAXA 2013 电子 图 板 的 命令 行 如 图 1-24 所 示 。 


命令 行 中 xX 


=- 口 
命令 : LIIE 
启动 执行 命令 : “直线 ” 
we 垂 足 点) : 100, 100 
第 二 点 ( 切 点 , 垂 足 点 ) : 200,0 
第 二 点 ( 娄 点 , 垂 足 点 ); 


图 1-24 CAXA 电子 图 板 的 命令 行 
在 命令 行 中 可 以 输入 完整 命令 ， 也 可 以 输入 缩写 命令 。 笨 入 命令 后 按 《Enter》 键 或 空格 


键 来 确认 命令 输入 ， 重 复命 令 时 也 可 以 直接 按 〈Enter'， 人 在 命令 行 窗 口 右 侧 拖 动 
深 动 控制 条 ， 可 以 浏览 操作 的 历史 纪录 。 


1.5 文件 管理 操作 


CAXA 电子 图 板 的 文件 管理 操作 主要 包括 痢 建 文件 、 打 开 文 件 、 存 储 文件 、 并 入 文件 和 
部 分 存储 文件 等 。 


和 151 新 建文 件 | 


用 尸 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 来 新 建 基 于 模板 的 独 形 文件 。 

1) 在 “快速 月 动 ” 工 具 栏 中 单 击 加 《者 文件 ) 按钮 ， 或 者 从 “文件 ” 染 单 中 选择 “新 
建 ” 命 令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 “new”，， 打 开 图 1-25 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 列 出 了 大 干 个 各 用 的 模板 文件 ， 所 谓 的 模板 文件 是 相当 于 已 经 印 好 图 框 和 标题 栏 的 一 张 生 
田 的 空 日 图纸。 


| 本 新 奸 
工程 图 模板 

启动 时 使 用 默认 模板 新 建 | 设 为 启动 默认 (D) | 
系统 模板 ^ 上 :|S 国 加 


BLANK GB-AO(CHS) GB-Al (CHS) GB-A2(CHS) OE CHS) 


GE- 上 AdKCHS) MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


MECHANI... 


当前 启动 默认 模板 : 


图 1-25 “新 建 ” 对 话 框 
2) 选择 所 需 的 模板 ， 例 如 选择 “GB-A3 (CHS)” 模 板 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 则 系 


统 调 出 所 选 的 模板 文件 并 显示 在 当前 屏幕 绘图 区 ， 这 样 实 际 上 通过 模板 文件 建立 了 一 个 新 的 
图 形 文件 。 
创建 新 文件 后 ， 用 户 便 可 以 在 “图 纸 ” 上 进行 图 形 绘制 、 编 辑 和 标注 等 工作 。 如 果 米 用 
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名 为 “BLANK” 的 罕 日 和 模板， 用户 可 以 在 绘图 过 程 中 调用 所 需 的 图 幅 和 图 框 。 
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用 户 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 打开 一 个 CAXA 电子 图 板 的 图 形 文 件 。 
1) 在 “快速 启动” 工具 栏 中 单 击 国 (打开 文件 ) 按钮 ， 或 者 从 “文件 ” 染 单 中 选择 
“打开 ”命令 ， 系 统 强 出 “打开 ”对 话 框 ， 如 图 1-26 所 示 。 


jx 打开 
查 执 范 围 (I): 让 Suaples = 硬座 印加 = 
3 pi 
E 名 称 : Le 
I Ming 2013710710 18:14 
250 Ra 2013/10/10 18:14 
『 于 S00-000 201310N10 1&:14 
> 访 | samplesdl O02 和 和 
上 大 困 | samplesOa al 16:13 
Ee saamples3 0 
a | samplesod a0 das 
a 革 | samplesns 2003/12/] :45 
‘Bs 二 mplesde 2009/127] 9:45 
- 区 smplesg7 2003/12/] .45 
计算 机 
人 
风纪 
训 忻 吉凶) ampP1eE0 > 打开 她 ) | 
京 任 此 型 何 )， 电子 图 幅 充 体 (+, ezby 至 | 取消 


图 1-26 “打开 ”对 话 框 


2) 默认 的 文件 类 型 为 “电子 图 板 文件 (*.exb)”， 选择 要 打开 的 文件 名 ， 可 以 在 “ 预 
只” 选项 组 中 预 哎 图 形 。 

3) 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 则 打开 所 选 的 一 个 图 形 文件 。 

在 “打开 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 文 件 类 型 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 下 三 角 按钮 ， 可 以 从 其 下 拉 
列表 中 选择 CAXA 电子 图 极 所 支持 的 数据 文件 的 类 型 ， 如 图 1-27 所 示 。 通 过 选择 文件 类 型 
选项 ， 可 以 打开 系统 所 文 持 的 不 同类 型 的 数据 文件 。 


a 


文件 名 CN) : MA 
文件 类 型 (T): 电子 图 板 文 件 (+*. exb) 内 取消 
申 千 鲁 概 文 什 (性 .exb 


ICE3 文 件 (4#. igs) 
HPGL 老 颇 本 文件 .pl1t) 
HPGL 新 版 本 文件 Ck. prn) 


图 1-27 文件 类 型 选项 


由 克 名 行人 侍 文件 


在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 时 凋 要 存储 文件 以 防 出 现 意 外 情况 丢失 绘图 成 采 。 第 一 次 存储 文 
件 的 一 般 方 法 步 又 如 下 。 

1) 在 “快速 月 动 ”工具 栏 中 单 击 回 〈 存 储 文件 ) 按钮 ， 或 者 从 “文件 ” 采 单 中 选择 
“保存 ”命令 ， 系 统 弹出 图 1-28 所 示 的 “另存 文件 ”对 话 框 。 


p44 CAXA 201.3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


妍 罗 存 克 性 jm 


慢 育 在 C1) : PHI = 性 成 蕊 国 = 


加 称 福 枚 目 机 
前 虐 _1_ 和 门 剑 验 实例 2Z008/11/13 11:55 


ea 5 引 


J 
最 近 访 问 的 习 置 


是 四 


| 


Ms | 里 名 wry | 


高 件 宫 二 11 工程 图 充 焰 2z 二 ms 保存 Si ] 
傈 存 英 图 避 ); 中 于 图 板 2013 交 件 Ca, ex 取 清 


er 


图 1-28 “为 存 文件 ”对 话 框 


2) 指定 要 保存 的 目录 ， 接 看 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 一 个 文件 名 ， 同 时 可 以 在 “ 保 
存 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 数据 闫 型 。 电 子 图 板 文 持 保 存 的 格式 除了 目 喘 的 各 版 本 格式 
之 外 ， 还 包括 其 他 格式 ， 如 dwg 文件 、dxf 文件 、 
igs 文件 和 bmp 位 图 文件 等 。 

3) 如 果 需 要 为 所 存储 的 图 形 文件 设置 密码 ， 那 A 
么 可 以 在 “另存 文件 ”对 话 框 中 单 击 “密码 ” 按 
钮 ， 打 开 图 1-29 所 示 的 “设置 密码 ”对 话 杠 。 在 
“设置 文件 密码 ”文本 框 中 输入 密码 ， 接 独 在 “确定 
密码 ”文本 框 中 再 次 输入 该 密码 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 以 后 ， 奉 要 打开 有 和 密 人 的 文件 ， 则 需要 
输入 密码 方 可 打开 。 

4) 在 “另存 文件 ”对 话 框 中 单 击 “保存 ” 按 
钮 ， 系 统 以 指定 的 文件 名 存盘 。 

对 文件 修改 后 再 次 执行 “保存 ”命令 时 ， 不 再 
出 现 对 话 框 而 是 直接 完成 存 检 。 

如 果 要 保存 一 个 已 存盘 文件 的 副本 ， 那 么 选择 “文件 ”菜单 中 的 “另存 为 ”命令 。 
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并 入 文件 是 指 将 用 户 输入 的 文件 名 所 代表 的 文件 并 入 到 当前 的 文件 中 ， 如 果 有 相同 的 
层 ， 那 么 并 入 到 相同 的 层 中 ;， 如 果 没 有 相同 的 层 ， 那 么 将 全 部 并 入 到 当前 层 。 要 并 入 的 几 个 
文件 最 好 使 用 同一 个 绘图 模板 ， 这 样 保证 完成 并 入 后 ， 每 张 图 纸 的 参数 设置 及 层 、 线 型 、 磊 
色 等 的 定义 都 是 一 致 的 。 

下 面 介 绍 并 入 文件 的 典型 操作 步骤 。 

1) 在 “文件 ”有 末 单 中 选择 “并 入 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ” 
面板 中 单 击 曲 《〈 并 入 文件 ) 按钮 ， 弹 出 图 1-30 所 示 的 “并 入 文件 ”对 话 框 。 

2) 选择 要 并 入 的 文件 ， 接 痢 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 图 1-31 所 示 的 “并 入 文件 ” 
对 话 框 。 


图 1-29 “设置 密码 ”对 话 框 


贱 社 入 . 交 件 


查找 范围 红 3 1 Raa Ra = 屈 庄 巴 国 = 


预览 
-1 奋 称 屿 卜 日 所 
Ne | RA ol] 2 19] 
I 计 | R30-1 2 2 130 
厢 | RU 2 2 1 70 
全 | RS250-3 20081272 1550 
i 医 | RS250:4 200 呈 LA 15 O) 
pe | RS S03 2008 2 15t 
ss | RSS- 2 2 1 5 
库 | R= 2 2 1 
[nm | RS250-8 2008/12/2 15:( 
于 本 | RS250-9 2008/12/2 15:( 
计算 机 证 | 民 吕 了 5 起 00 和 15at 
人 | Raod-11 2 1 5 
| Rn- 1 2003N272 1 
网 剖 下 上 
交 性 镍 生 ); = | 
立 忻 开 型 民 }: 电子 图 板 交 件 心 , exb) “| 取消 


图 1-30 “并 入 文件 ”对 话 框 


3) 如 采 选 择 的 文件 包 合 多 张 图 纸 ， 那 么 并 入 文件 时 需要 在 “图 纸 选 择 ” 列 表 杠 中选 定 
一 张 要 并 入 的 图 纸 ， 在 对 话 框 右 侧 会 提供 所 选 图 形 的 预 显 。 

4) 在 “选项 ”选项 组 中 选择 并 入 设置 选项 ， 例 如 选择 “并 入 到 当前 岁 纸 ” 单 选 按钮 或 
“作为 新 图 纸 并 入 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 近 钮 。 

当选 择 “ 并 入 到 当前 图 纸 ” 蛙 选 授 钮 时 ， 将 所 迁 图 纸 (此 时 只 能 选择 一 张 图 纸 ) 作 为 一 
个 部 分 并 入 到 当前 的 图 纸 中 ， 需 要 在 出 现 的 图 1-32 所 示 的 立即 菜单 中 选择 定位 方式 为 “ 定 
氮 ” 或 “ 定 区 域 ” 设置 保持 原 态 或 粘贴 为 块 ， 以 及 设置 放大 比例 等 ， 最 后 在 提示 下 指定 旋 
转角 上 度 。 


并 入 文件 


图 纸 选择 
pr | 


日 并 入 到 当前 图 纸 
作为 新 图 纸 并 六 


定点 ”和 2. 保 持原 态 ”3 比例 1 


| 确定 (0) | | 取消 (CO | 


并 3 EA 人 王公 图 1-32 出现 的 立即 菜单 
当选 择 “ 作 为 新 图 纸 并 入 ” 单 选 按钮 时 ， 将 所 选 图 纸 《〈 此 时 可 以 选择 一 张 或 多 张 图 纸 ) 


作为 图 纸 并 入 到 当前 的 文件 中 。 如 果 并 入 的 图 纸 名 称 和 当前 文件 中 的 图 纸 相 同时 ， 系 统 将 会 
提示 修改 图 纸 名 称 。 


各 部 分 存储 

CAXA 电子 图 板 系 统 提供 的 “部 分 存储 ”功能 是 将 图 形 的 一 部 分 存储 为 一 个 文件 。 
1) 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”一 “部 分 存储 ”命令 。 

2) 此 时 系统 提示 “拾取 元 素 ”， 拾取 要 存储 的 图 形 元 素 ， 拾 取 后 右 击 确认 。 


CAXA 2O 人 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


3) 系统 出 现 “ 请 给 定 图 形 基 点 :” 的 提示 信息 。 在 该 提示 下 指定 图 形 基 点 后 ， 系 统 弹出 
图 1-33 所 示 的 “部 分 存储 文人 ”对 话 框 。 


旦 . 记分 存 上 在 立 凰 
Cr “ 册 工 2013 古 是 计划 “CAXA 中 子 图 籁 2013AJA 门 双生 通 ， 
襄 扫 = 颗 建 误 件 专 
由 误 蔬 
恕 : 图 片 
| 
转轨 下 台 
由 至 反 


亡 而 其 商 于 本 开 蜗 县 3013- 术 加 施 


哑 计算 机 
起 = OS [C3 
却 立 档 蜗 珠 1E 


入 博 羡 说 计 坊 [FF:) 
汉人 


变性 名 tN 
性 存 抠 名 [FE | 辐 寺 国 板 2013 们 件 履 .&xb} 


=. 萌 覃 立行 现 


图 1-33 “部 分 存储 文件 ”对 话 框 


4) 指定 要 保存 的 位 置 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 文件 名 ， 并 在 “保存 类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 设 定数 据 类 型 ， 通 第 接受 默认 的 “电子 图 板 2013 文件 (*.exb)” 数 据 类 型 选项 。 
5) 在 “部 分 存储 ”对 话 框 中 香 击 “你 生 ” 按 钮 。 


1.6 视图 显示 控制 基础 


一 般 来 说 ， 视 图 显示 控制 工具 或 命令 只 改变 图 形 在 屏幕 上 的 显示 方法 〈 如 主观 视觉 区 
果 )， 并 不 能 使 图 形 产 生 实质 性 的 变化 ， 即 不 改变 原 图 形 的 实际 尺寸 也 不 影响 图 形 中 原 有 
对 和 象 之 间 的 相对 位 置 天 系 。 在 图 形 绘制 和 编辑 过 程 中 ， 经 党 要 巧 用 图 形 显 示 控 制 来 辅助 绘图 
操作 。 

在 “视图 ”菜单 中 提供 了 视图 控制 的 各 项 命令 ， 如 图 1-34 所 示 。 在 功能 区 “视图 ” 
项 卡 的 “显示 ”和 面板 中 也 提供 了 视图 控制 的 各 项 命令 ， 如 图 1-35 所 示 。 另 外 ， 在 功能 
“常用 ”选项 卡 中 单 击 局 ~- A 
列表 来 蛙 。 


| 视图 VX 格式 (O) 幅面 P) 4 Wr 
| 和 | 重生 成 (N) 一 一 一 一 一 一 
] 贺 全 都 重生 成 (G) 加 名 i | ren 
局 BOW) er pf | L vs 
局 显示 全 部 (和 F3 
[ee 显示 上 一 步 (V) 同 显示 窗口 [人 W) 用户 坐标 系 视 口 
由 显示 下 一 步 0) 基文 件 昌 凡 显示 全 部 (A) 名 式 (O) 幅面 (P) 绘图 (D) 标 当 
得 动态 平移 (M) 加 区 呈 未 t 上 一 步 M) | 
让 动态 缩放 (R) 局 显示 下 一 步 (N) 
局 显示 放大 0 全 总 动态 平移 (M) 
及 显示 缩小 (0) 人 动态 缩放 (R) 
包 显示 平移 (P) 辐 骨 显示 放大 四 
显示 比例 (3) 入 月 显示 缩小 (0) 
显示 复原 加 话 人 @@ 星 示 平移 (P) 
es 显示 比例 |(S) 
视 口 (9) » 显示 复原 (加 


图 1-34 “视图 ”玉里 图 1-35 ”功能 区 的 “视图 ”选项 卡 
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重生 成 


“重生 成 ”的 命令 功能 是 将 显示 的 图 形 进行 重新 生成 ， 主 要 用 来 将 显示 失真 的 图 形 按 当 前 
窗口 的 显示 状态 进行 重 靳 生成 。 例 如 ， 如 末 碰 到 在 放大 图 形 时 有 现 东 坚 圆 或 圆 弧 明显 显示 为 一 
段 一 段 首 尾 相连 的 线段 ， 造 成 显示 失真 的 效 末 ， 此 时 可 以 执行 的 操作 为 : 在 功能 区 “视图 ” 选 
项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 总 〈 重 生成 ) 按钮 ， 或 者 在 “视图 ” 荣 单 中 选择 “重生 成 ”命令 ， 

在 “拾取 元 素 ” 的 提示 下 拾取 显示 失真 的 加 或 加 弧 ， 然 后 右 击 ， 则 圆 或 加 弧 恢 复 正 第 显示 。 


ER 全 部 重生 成 | 

如 果 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 [ 贺 | (全 部 重生 成 ) 按钮 ， 或 者 在 
“视图 ”菜单 中 选择 “全 部 重生 成 ”命令 ， 则 将 绘图 区 内 所 有 图 形 元 素 进行 重新 生成 处 理 ， 
这 样 整个 绘图 区 内 失真 的 图 形 也 恢复 了 正常 显示 。 


1.6.3 显示 窗口 | 


在 “视图 ”六 单 中 选择 “显示 禾 口 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”而 
板 中 单 击 后 《显示 窗 口 ) 按钮 ， 接 着 在 绘图 区 指定 显示 窗口 的 第 一 角 点 ， 此 时 移动 鼠标 会 出 
现 一 个 跟随 眠 标 光 标的 用 方 框 表示 的 窗口 ， 在 提示 下 指定 第 二 角 操 ， 则 系统 根据 给 定 窗口 施 
轩 按 尽 可 能 大 的 原则 ， 将 两 个 角 点 所 包含 的 图 形 充满 屏 硕 绘图 区 来 显示 。 


[ZI 三 示 全 部 


在 “视图 ” 亲 单 中 选择 “显示 全 部 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”而 
板 中 单 击 司 (显示 全 部 ) 按钮 ， 或 者 按 〈F3〉 快 捷 键 ， 则 将 当前 绘制 的 所 有 图 形 全 部 显示 在 
屏幕 绘图 区 内 ， 而 且 系 统 按 尽 可 能 大 的 原则 将 图 形 以 元 满 屏 硕 的 方式 重新 显示 出 来 。 


I 三 示 平移 


在 “视图 ”菜单 中 选择 “显示 平移 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ” 面 
板 中 单 击 “ 显 示 平 移 ” 按钮 肥 ， 此 时 系统 出 现 “屏幕 显示 中 心 点 ”的 提示 信息 ， 在 该 提示 下 
在 屏幕 中 选 定 一 个 显示 中 心 点 ， 系 统 立 刻 将 该 点 作为 新 的 屏幕 显示 中 心 来 重新 显示 图 形 ， 而 
图 形 的 显示 缩放 系数 不 改变 ， 只 是 图 形 作 平行 移动 。 

要 退出 “显示 平移 ”状态 ， 可 以 按 (Esc〉 键 或 右 击 。 

系统 还 支持 使 用 键盘 中 的 上 、 下 、 左 、 而 方向 键 来 快捷 地 进行 图 形 显 示 的 平移 。 


[7 中 示 复原 

“显示 复原 ”命令 〈 其 对 应 的 按钮 为 局 ) 的 功能 是 恢复 初始 显示 状态 ， 即 恢复 标准 图 纸 
范围 的 初始 显示 状态 。 除 了 可 以 使 用 “显示 复原 ”命令 返回 到 初始 状态 以 观看 在 标准 图 纸 下 
的 效果 外 ， 还 可 以 在 键盘 中 按 (Home〉 键 使 屏幕 图 形 恢复 到 初始 显示 状态 。 


[全 品 示 放 大 与 品 示 缩小 


“ 显 不 放大 ”( 其 对 应 的 控 钮 为 内 ) 的 功能 是 控 固 定 比 例 将 绘制 的 图 形 进 行 放 大 显示 。 执 
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行 “ 显 示 放 大 ”命令 后 ， 光 标 变 成 动态 缩放 的 候 图 标 ， 此 时 每 单 击 一 次 即 可 将 图 形 按照 默认 
的 比例 放大 一 次 。 按 〈Esc〉 键 或 者 右 击 可 以 结束 显示 放大 操作 。 用 户 也 可 以 在 键盘 中 按 
(Pg Up〉 键 实现 显示 放大 操作 。 

“显示 缩小 ”( 其 对 应 的 按钮 为 忆 ) 的 功能 是 按 固 定 比 例 将 绘制 的 图 形 进行 缩小 显示 。 默 
认 以 0.8 倍 缩小 显示 图 形 。 执 行 “ 显 示 缩 小 ”命令 时 ， 在 绘 网 区 单 击 即 可 将 图 形 缩小 一 次 。 
按 (Esc〉 键 或 者 右 击 可 以 结束 显示 缩小 操作 。 用 户 也 可 以 在 键盘 中 按 (Pg Dn〉 键 实现 显示 
缩小 的 操作 效果 。 


[CI 吕 示 比例 


“显示 比例 ”( 其 对 应 的 按钮 为 明 ) 功能 比 “ 显 示 放 大 ”和 “显示 缩小 ”更 有 灵活 性 。 执 
行 “ 显 示 比 例 ” 功 能 ， 可 以 按照 用 户 和 输入 的 比例 系数 《比例 系数 值 介 于 0 一 1000 郊 围 内 ) 来 
将 图 形 按 设 定 比例 缩放 后 重新 显示 。 


[5 示 上 一 步 


“显示 上 一 步 ” 命 令 的 功能 是 取消 当前 显示 ， 返 回 到 显示 变换 前 的 状态 ， 即 将 视图 按 上 
次 显示 状态 显示 出 来 。 要 返回 到 显示 变换 前 的 状态 ， 用 户 既 可 以 在 “ 视 几 ”有 沫 单 中 选择 
“显示 上 一 步 ” 命 令 ， 也 可 以 在 功能 区 中 单 击 启 (显示 上 一 步 ) 按钮 。 


示 下 一 步 


“显示 下 一 步 ” 命 令 〈 其 对 应 的 投 钮 为 名 ) 的 功能 是 重 做 下 一 次 显示 的 状态 。 此 命令 操 
作 和 “显示 上 一 步 ” 命 令 配合 使 用 可 便于 观察 新 绘制 的 图 形 。 


“动态 平移 ”命令 的 功能 是 拖 动 鼠标 平行 移动 图 形 。 在 “视图 ” 亲 蛙 中 选择 “动态 平 
移 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 阜 《动态 平移 ) 控 钮 ， 便 激 
活动 态 平移 功能 ， 此 时 光标 变 成 动态 平移 的 小 手 图 标 倒 ， 按 住 也 标 堪 键 并 移动 孔 标 ， 即 可 平 
行 移动 图 形 视图 。 按 (Esc〉 键 或 者 右 击 可 结束 动态 平移 操作 。 

为 外 ， 按 住 鼠 标 中 键 并 移动 鼠标 可 和 且 接 对 视图 进行 动态 平移 ， 释 放 孔 标 中 键 即 可 退出 。 


区 于 对 动态 缩放 | 
“动态 缩放 ”命令 的 功能 是 拖 动 鼠标 放大 或 缩小 显示 图 形 。 在 “视图 ”菜单 中 选择 “ 动 
态 缩放 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 襄 〈 动 态 缩放 ) 按钮， 
从 而 激活 该 功能 ， 鼠 标 变 成 动态 缩放 图 标 @， 按 住 鼠 标 左 键 并 向 上 移动 可 放大 显示 图 形 ， 按 
住 鼠标 左 键 并 向 下 移动 可 缩小 显示 图 形 ， 按 (Esc〉 键 或 右 击 可 以 结束 视图 动态 缩放 操作 。 
将 鼠标 指针 置 于 绘图 区 ， 直 接 滚动 鼠标 中 键 滚轮 可 以 缩放 显示 图 形 。 


1.7 绘图 入 门 体验 实例 


为 了 让 读者 对 使 用 CAXA 电子 图 板 制 岁 有 一 个 较为 清晰 的 初步 认识 ， 下 面 通过 绘制 一 


; 
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个 简单 零件 的 主 视 疼 作为 范例 来 进行 介绍 。 本 绘图 入 门 体验 实例 要 完成 的 主 视图 如 网 1-36 
所 示 。 为 了 照顾 一 些 CAXA 各 子 图 板 的 老 用 户 ， 本 书 范例 以 CAXA 电子 图 板 的 经 典 风格 界 
面 为 主 进行 操作 介绍 。 


捕 创 肌 计 坊 
和 
CRI A 雪 性 主 视图 
En 


国王 汪汪 二 二 2 11 丁丁 EC 有 
| |] | |#1 


HTa00 


图 1-36 简单 零件 的 主 视图 


本 范例 具体 的 绘图 步骤 如 下 。 

1) 启动 CAXA 2013 电子 图 板 ， 在 “快速 启动 ”工具 栏 中 单 击 四“〈 新 建 ) 按钮 ， 在 弹 
“新 建 ” 对 话 框 的 “系统 模板 ”列表 框 中 选择 “BLANK ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创 

一 个 衬 的 图 纸 。 切 换 人 至 经 典 风格 界面 后 ， 在 “颜色 图 层 ” 工 具 栏 的 “ 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选 
“ 粗 实 线 层 ” 如 图 1-37 所 示 。 


用 CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


9 这 二 的 面 虚 : 
则 这 二 世面 隆 藏 层 
曾 庆 雪 的 硬 中 心 线 层 | 

图 1-37 指定 层 


2) 在 “绘图 工具 ”工具 栏 中 单 击 . 《直线 ) 按钮 ， 从 而 激活 特 线 绘制 功能 。 


在 立即 某 单 中 选择 “两 点 线 ” 和 “连续 ” 并 在 状态 栏 中 确保 选中 “ 正 交 ”按钮 和 “ 线 
宽 ” 按 钮 ， 如 图 1-38 所 示 。 


1. 两 点 线 ”2. 连 续 ” 


第 一 点 ( 切 点 垂 足 点 ): 21.596, 18.717 | 正 交 || 线 宽 | 动态 输入 ”智能 > 


图 1-38 ”直线 立即 菜单 及 状态 栏 


在 “第 一 点 〈 切 点 ， 王 足 点 ):” 提 示 下 ， 键 盘 输入 坐标 〈-80,0) 并 按 (‘Enter〉 键 确 
认 ; 接 痢 在 “第 二 点 〈 切 点 ， 王 足 点 ):” 提 示 下 ， 键 盘 输 入 坐标 〈80,0) 并 按 〈Enter〉 键 确 


认 ， 从 而 绘制 第 一 条 直线 ， 键 盘 答 入 坐标 〈80.10) 并 按 〈Enter) 键 ， 绘 制 第 二 段 直线 段 ， 
键盘 输入 坐标 -80,10〉 并 按 (Enter) 键 ， 绘 制 第 三 段 直线 段 ， 键 盘 答 入 坐标 〈-80.0) 并 按 
(Enter〉 键 ， 绘 制 第 四 段 直 线段 。 

右 击 〈 单 击 鼠 标 右键 ) 来 结束 直线 绘制 命令 ， 完 成 绘制 的 连续 直线 如 图 1-39 所 示 。 


[|] 


图 1-39 绘制 连续 的 直线 段 


3) 在 “绘图 工具 ”工具 栏 中 单 击 加 (等 距 线 ) 按钮 ， 立 即 沫 单 如 图 1-40 所 示 。 


1. 单个 抬 职 。”” 2. 指 定 距离 。” 3. 单 向 ”4 空心 ” 5 此 高 60 6. 份 数 1 


图 1-40 ”等 距 线 工具 的 立即 菜单 


在 该 立即 末 单 中 单 击 “5. 距 离 ” 文 本 框 ， 激 活该 文本 框 ， 输 入 距离 为 “60”。 使 用 同样 
的 方法 ， 设 置 输入 份 数 为 “1 7”。 

在 “拾取 曲线 ”的 提示 下 ， 在 绘图 区 拾取 绘制 的 第 一 条 和 直线 ， 锌 拾取 到 的 该 直线 以 特定 
虚线 显示 并 出 现 箭头 ， 如 图 1-41 所 示 。 按 照 系统 提示 拾取 加 上 的 往 头 方 癌 生成 等 距 线 ， 如 
图 1-42 所 示 。 

4) 在 “绘图 工具 ”工具 栏 中 单 击 局 《〈 圆 ) 按钮 ， 在 “ 圆 ” 立 即 荣 单 中 选择 “圆心 半 
径 ”、“ 半 径 ”“ 无 中 心 线 ”， 如 图 1-43 所 示 。 按 空格 键 弹出 工具 点 沫 蛙 ， 从 中 选择 “中 操 ” 
才 项 ， 接 看 在 绘 锐 区 单 击 之 前 生成 的 等 距 线 ， 则 系统 捕捉 到 该 等 距 线 的 中 点 作为 圆心 ， 键 盘 
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输入 半径 为 “3$” 并 按 〈Enter) 键 ， 碳 击 结 束 圆 绘制 命令 ， 创 建 的 圆 如 网 1-44 所 示 。 


图 1-41 拾取 直线 图 1-42 ”生成 等 距 线 


二. 圆心 半径 ”和 2 半 往 ”了 无 中 心 线 “ 


a ae Eee ES 
图 1-43 加 立 即 亲 单 设 置 图 1-44 创建 的 圆 


5) 在 “绘图 工具 ”工具 栏 中 单 击 〈 直 线 ) 按钮 ， 从 而 激活 直线 绘制 功能 。 在 立即 菜 
单 中 选择 “两 点 线 ” 和 “ 单 根 ”。 使 用 鼠标 依次 捕捉 到 网 1-45 所 示 的 区 点 和 垂 足 点 来 绘制 一 
条 下 线 。 

使 用 同样 的 方法 绘制 为 一 条 和 直线， 如 图 1-46 所 示 。 


图 1-45 绘制 一 条 直线 图 1-46 绘制 男 一 条 直线 


6) 在 “编辑 工具 ”工具 栏 中 单 击 纺 (删除) 按钮， 拾取 要 删除 的 图 形 对 象 ， 如 图 1-47 
所 示 ， 接 看 右 击 ， 从 而 将 所 选 图 形 对 象 删 际 挥 。 

7) 在 “编辑 工具 ”工具 栏 中 单 击 和 %-〈 纹 勇 ) 按钮 ， 在 立即 采 蛙 中 选择 “快速 裁 王 ”在 
提示 下 拾取 要 裁 甬 的 曲线 ， 碳 击 完 成 裁 甬 操作 。 裁 前 后 的 图 形 如 岁 1-48 所 示 。 


图 1-47 选择 要 删除 的 线段 图 1-48 裁剪 曲线 
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8) 在 “绘图 工具 ”工具 栏 中 单 击 (中 心 线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 延伸 长 度 为 
“3”， 接 着 在 绘图 区 单 击 圆 弧 ， 然 后 右 击 结束 该 命令 。 添 加 的 中 心 线 如 图 1-49 所 示 。 

9) 选中 竖 直 方向 上 的 中 心 线 ， 使 用 鼠标 左 键 拖 动 下 端点 处 的 方形 夹 点 将 中 心 线 沿 紧 直 
方 问 拉 长 至 合适 的 位 置 处 ， 完 成 结果 如 图 1-50 所 示 。 


图 1-49 ”添加 中 心 线 图 1-50” 拉 长 中 心 线 


10) 尺寸 标注 。 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 中 (尺寸 标注 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 
“基本 标注 ”， 按 系统 提示 分 别 拾取 标注 元 素 ， 拾 取 完 后 在 适当 位 置 处 单 击 确 认 。 完 成 尺寸 标注 
的 主 视图 如 图 1-51 所 示 。 


图 1-51 完成 信 寸 标注 


11) 设置 图 纸 幅面 并 调 入 图 框 和 标题 栏 。 在 菜单 栏 的 “幅面 ” 染 单 中 选择 “图 幅 设 置 ” 
命令 ， 弹 出 “图 幅 设置 ”对 话 框 。 选 择 “ 图 纸 幅面 ”为 “A4” “加 长 系数 ”为 “0” “绘图 
比例 ”为 “1 : 1” “图 纸 方 同 ”为 “ 竖 放 ”， 并 设置 调 入 图 框 和 标题 栏 ， 其 中 标题 栏 选用 
“GB-A (CHS)”， 而 当前 明细 表 使 用 的 风格 和 当前 的 零件 序号 风格 均 献 认为 “标准 ” 如 
图 1-52 所 示 。 

在 “图 幅 设 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 调 入 图 框 和 标题 栏 后 ， 图 纸 幅 面 显示 如 
图 1-53 所 示 。 


而 
图 由 设置 


图 纸 幅 面 
图 纸 幅 面 |A4 -| 宽度 1210 
加 长 系数 -| 高 度 9 
图 纸 比 倒 图 纸 方 向 
绘图 比例 1:1 

构 放 (H) 
V 人 会 图 比例 变 加 坚 放 (E) 
图 框 


司 调 入 图 杠 ”|A4E-D-Sighted(Cl | () 定制 图 框 


参数 定制 图 框 疯 切 符号 
装订 图 框 > 
内 外 框 边 三 角 玫 
Ee 粗 线段 
对 中 罕 亏 目 定 
分 区 
按 分 区 数 按 分 区 尺寸 
横向 
时 74.25 自 定义 
坚 加 
4 自 证 


em 
EL 
由 一 ora 0 0 


标题 。 |6B-A(CHS) -| 
顶 框 [< 无 > -| 
边框 [< 无 > | 
当前 风格 
明细 表 一 一 
(人 当前 幅面 ，| 国 准 | 
序号 | 标准 | 
职 模板 配置 ”| ”| 确定 (0) | | 取消 CO | 


图 1-52 ”图 幅 设 置 


EE OE EE I 
| 
BE EE I EE 
好 记 | 站 各 | 分 区 攻 aX 和 #3| 和 各 民 . 月 | 
Em 


图 1-53 ”图纸 显 示 


2QDO1 人 3。 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


12) 填写 标题 栏 。 在 “幅面 ” 亲 单 中 选择 “标题 栏 ” 一 “填写 ”命令 ( 见 图 1-54)， 弹 
出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 。 利 用 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 填写 相关 内 容 (信息 )， 如 图 1-55 


所 示 。 
填写 标题 栏 
属性 编辑 | 文本 设置 | 显示 属性 
属性 名 称 ”描述 属性 什 < 
单位 名 称 单位 名 称 博 创 设计 坊 
图 纸 名 称 ”图纸 名 称 ”A 零件 主 视图 I 
图 纸 编 写 图 纸 编 号 EC-ATOO1 了 
材料 名 称 材料 名 称 HT200 
图 纸 比 例 图 纸 比 例 1:1 
重量 重量 
页 码 页 码 1 
页 数 页 数 | 
让 面 (P) | 绘图 ID) 标注 ({N) 修改 (M) 县 [T) 设计 设计 人 员 | 吉日 镍 .ua 
ET le AR 设计 日 其 设计 日 其 20131013 
图 图 旺 设 置 (9). 也 一. 虽 EE :~ 审核 军 核 人 员 
图 框 (PP | 审核 日 期 审核 日 期 
标题 栏 (T) | 鲜 | 调 入 0 下 世 工艺 人 员 
ep 本 全 工艺 日 期 工艺 日 期 
参数 栏 (P) 》 加 定义 (D) 
序号 (N) 》 国 存储 (5).. 
明细 表 (B) 》 国 | 填写 (P).. 人 站 
时 | 编辑 (E).. 
图 1-54 “标题 栏 ” 级 联 沫 单 图 1-55 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 


在 “ 沽 写 标题 栏 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 这 样 便 完成 了 本 实例 的 操作 。 
1.8 本章 小 结 


本 章 根据 CAXA 电子 图 板 软件 的 功能 特点 ， 深 入 浅 出 地 介绍 了 CAXA 2013 电子 图 板 的 
入 门 知识 ， 其 体内 容 包 括 初 识 CAXA 电子 图 板 ， 局 动 与 退出 CAXA 2013 电子 图 板 、 熟 悉 
CAXA 2013 电子 图 板 用 户 界面 、 基 本 操作 、 文 件 管理 操作 、 视 图 显示 控制 基础 、 绘 图 入 门 
体验 实验 。 

在 本 章 中 ， 用 户 一 定 要 熟悉 CAXA 电子 图 板 的 用 户 界 耐 ， 了 人 解 标 题 栏 、 六 单 系统 、 绘 
图 区 、 工 具 栏 、 状 态 栏 和 功能 区 等 ， 其 中 要 注意 立即 菜单 和 工具 点 菜单 的 应 用 。 基 本 操作 、 
文件 管理 操作 和 视图 显示 控制 基础 这 些 知 识 点 是 本 章 的 重点 。 基 本 操作 包括 执行 命令 、 输 入 
点 、 拾 取 对 象 、 右 键 快 捷 操作 、 立 即 菜单 操作 、 动 态 输 入 和 命令 行 输入 ; 文件 管理 操作 包括 
新 建文 件 、 打 开 文 件 、 存 储 文 件 、 并 入 文件 和 部 分 存储 等 ， 视 图 显示 控制 基础 包括 重生 成 、 
全 部 重新 生成 、 显 示 窗 口 、 显 示 全 部 、 显 示 平 移 、 显 示 复 原 、 显 示 放 大 与 显示 缩小 、 显 示 比 
例 、 显 示 上 一 步 、 显 示 下 一 步 、 动 态 平移 和 动态 缩放 等 。 

本 章 还 介绍 了 一 个 绘图 入 门 体验 实例 ， 说 明 使 用 CAXA 2013 电子 图 板 绘 图 的 主要 过 
程 ， 让 读者 对 使 用 CAXA 电子 图 板 制图 产生 一 个 较为 清晰 的 初步 认识 。 


1.9 思考 与 练习 


(1) 利用 CAXA 电子 图 板 可 以 进行 哪些 工作 ? 说 一 说 CAXA 电子 图 板 的 应 用 特点 ? 


第 1 音 八 OK]:: 耻 本 写 [ Db 


(2) 如 何 启动 CAXA 2013 电子 图 板 ? 

(3) 什么 是 立即 菜单 ? 通过 某 一 个 特例 进行 介绍 。 

(4) CAXA 电子 图 板 提 供 了 哪些 典型 的 执行 命令 的 操作 方法 ? 请 分 析 这 些 操作 方法 的 应 
用 特点 。 

(5) 在 什么 情况 下 使 用 工具 点 玉音? 

(6) 存储 文件 与 部 分 存储 有 什么 不 同 ? 

(7) 如 何 执行 并 入 文件 的 操作 ? 

(8) 在 什么 情况 下 执行 “重新 生成 ”命令 或 “全 部 重新 生成 ”命令 ? 

(9) 视图 显示 控制 有 哪些 功能 命令 ? 

(10) 初试 牛刀 : CAXA 电子 图 板 系统 具有 强大 的 计算 功能 ， 可 以 在 提示 下 输入 包含 计 
算 符 号 的 正确 表达 式 。 例 如 ， 以 绘图 区 的 原点 作为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 表达 式 为 
“500/9.9+sin(5*3.14159/180)” 的 贺 ， 然 后 进行 相关 的 视图 显示 控制 练习 操作 ， 要 求 尽 可 能 练 
习 本 章 所 介绍 的 视图 显示 控制 命令 。 

(11) 什么 古 动态 输入 和 命令 行 输入 ? 


呢 


| CAXA 2013 电子 于 从 入 门 到 靖 


第 2 章 (AXA 电子 图 板 系 统 设置 


ER :i 
本 章 介 绍 CAXA 电子 图 板 系 统 设 置 的 实用 知识 。 对 于 初学 者 ， 采 用 系统 的 默认 设置 驶 
可 以 满足 制图 的 学 习 要 求 了 。 当 然 ， 用 户 可 以 根据 实际 设计 需要 ， 对 系统 不 满意 的 设置 条 件 
进行 重新 设置 。 了 解 系统 设置 这 些 环 境 条 件 ， 可 以 帮助 掌握 软件 设计 功能 ， 以 及 提升 软件 的 
专业 应 用 水 平 。 

初学 者 可 以 在 学 习 岁 形 绘制 和 编辑 等 实际 技能 之 前 阅读 本 章 知识 ， 以 了 解 CAXA 电子 图 
板 系统 设置 的 知识 ;也 可 以 跳 过 本 章 先 学 习 后 面 草 和 的 内 容 ， 竺 具备 一 定 操作 能 力 和 设计 技巧 
之 后 ， 再 来 学 习 本 章 知识 ， 从 而 对 系统 设置 的 内 容 和 条 件 和 掌握 得 更 加 具体、 透彻 。 


2.1 (AXA 电子 图 板 系统 设置 概述 


设计 软件 离 不 开 系统 设置 ， 这 束 好 比 要 为 设计 工作 准备 一 个 满意 的 设计 环境 ， 包 括 设 置 
一 些 初 始 化 的 环境 和 条 件 ， 如 图 形 元 素 的 线 型 、 磊 色 ， 文 学 的 具体 参数 ， 以 及 层 属 性 等。 在 
东 些 特殊 的 设计 场合 ， 可 能 需要 对 系统 中 各 项 参数 和 条 件 进 行 重 新 设置 以 符合 特定 专业 上 的 
设计 要 求 。 

在 CAXA 电子 图 板 软 件 系 统 中 ， 与 系统 设置 相关 的 功能 命令 基本 上 位 于 图 2-1 所 示 的 
“格式 ”表单 和 图 2-2 所 示 的 “工具 ”有 亲 单 中 。 在 “格式 ” 亲 单 中 ， 可 以 进行 “图 层 ”“ 线 


格式 (O)、| 幅面 (P) 绘图 ([D) 标注 (N 
全 图 后 (0)... 


出 
0 
洲 


工具 (TN| 窗口 (W) 才 助 (H) 


rn ， 二 视图 导航 (G) F7 
六 20 ea 
售 po 踢 ， 快 速 选择 (Q) 
a ， 特性 (A) Ctrl+Q 
| 设计 中 心 
己 | 点 (P).. 有 二 ”数据 迁移 (D) 
A 文字 中. JJ 文件 比较 (R) 
尺寸 ID). 显示 顺序 (O 〇 ) 上 
7 引线 (E).. 新 建 坐 标 系 (U) 
草 形 位 公差 (G).. jz 坐标 系 管理 (CO) 
WW 祖 千 度 R)- 外 部 工具 (ED ; 
dg 焊接 符号 (人 W). 
长 ”基准 代号 (U)-。 -而 捕捉 设置 (P).. Ctrl+G 
区” 训 切 符号 和 抬 取 设置 (9). 
a 序号 (N).. 自 定义 界面 (M)... 
用 明细 表 (B).. 界面 操作 (FP) }» 
立 | 样式 管理 (S).. Ctrl+T 选项 (N)... 


图 2-1 “格式 ” 菜 : 图 2-2 “工具 ” 荣 单 


E 光 全 二 CAXA 电 子 图 板 系统 设置 


型 “颜色 ”“ 线 宽 ”“ 点 ”“ 文 字 ”“ 尺 寸 "“ 引 线 ”“ 几 何 公差 %“ 粗 糙 度 ”“ 焊 接 符号 ”“ 章 切 
符号 ”“ 序 号 ”“ 明 细 表 ”和 “样式 管理 ”等 设置 ， 在 “工具 ”菜单 中 ， 则 可 以 进行 “三 视图 
导航 ”“ 捕 所 设 置 "“ 拾 取 设置 "“ 自 定义 界面”“ 界 而 操作 ”和 “选项 ”等 命令 操作 。 另 外 ， 
用 户 也 可 以 在 功能 区 的 相关 面板 中 执行 属性 、 与 系统 设置 相关 的 相应 工具 按 馈 。 

CAXA 电子 图 板 系统 设置 主要 包括 系统 选项 和 界面 配置 等 ， 用 户 可 以 通过 调整 这 些 系统 
设置 满足 各 种 需求 或 使 用 习惯 ， 以 提高 设计 效率 。 下 面 介绍 系统 设置 的 一 些 常用 操作 。 


2.2” 线 型 设置 


在 工程 制图 领域 中 ， 在 图 纸 上 绘 制 的 各 种 线条 的 线 型 部 有 一 定 的 规定 。 例 如 轮廓 线 的 线 
型 和 中 心 线 的 线 型 是 不 一 样 的 。 

在 沫 单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “ 线 型 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 “利用 ”选项 卡 的 “ 属 
性 ”面板 中 单 击 尘 〈 线 型 ) 按钮 ， 打开“ 线 型 设置 ”对 话 框 ， 如 图 2-3 所 示 。 在 该 对 话 框 的 
列表 框 中 列 出 了 系统 已 经 加 载 的 线 型 。 使 用 该 对 话 框 可 以 独 建 线 型 、 修 改线 型 、 删 除 线 型 、 
加 载 线 型 、 输 出 线 型 、 合 并 线 型 和 设 症 当前 线 型 等 。 


线 型 设置 
当前 线 型 :ByLayer 新 建 (N) 删除 (D) 导入 (M 导出 (E 
二 线 弄 设 为 当前 (C) 过 滤 (F 合并 (D) 样式 蔡 代 ( 
ByBlock 线 外 观 
实 线 
2 ByBlock ByBlock 
所 图: 人 LE 
双 点 画 线 实 线 实 线 
虚线 =- 一 一 一 一 虚线 :  _ _ _ _ _ _-. 
点 男 线 一 :一 :一 :一 -一 点 国 线 :  . .  .  ._ .- 
双 点 男 线 一 -一 -一 -一 -一 双 点 男 线 > 
| 加 载 .… | | 输出 
续 型 信息 
名 称 (N): | ByLayer 说 明 |ByLayer: 
间隔 (D): 
全 局 比例 因子 。 1.0000 当前 对 象 缩 放 比 例 。 1.0000 
区] 缩放 时 使 用 图 纸 空间 单位 三 | 缩放 时 绪 型 段 数 不 变 
[确定 |] | 写 取消 | 应 用 ( 


图 2-3 “ 线 型 设置 ”对 话 框 


2 有 国 新 建 线 型 


在 “设置 线 型 ”对 话 框 中 单 击 “新 建 ”按钮 ， 打 开 图 2-4 所 示 的 “CAXA 电子 图 板 
2013- 机 械 版 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 独 建 风格 ”对 话 框 ， 从 “基准 风格 ” 
下拉 列表 框 中 选择 一 种 基准 风格 ， 并 在 “风格 名 称 ” 文 本 框 中 设置 线 型 风格 名 称 ， 如 网 2-5 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 则 创建 了 一 个 新 风格 的 线 型 ， 该 新 线 型 出 现在 “ 线 型 设 
置 ” 对 话 框 的 线 型 列表 中 。 


pA 2DO13 电子 图 板 从 入 门 到 精通 了 


CAXA 电 子 图 板 2013 - 机 械 版 新 建 风格 


风格 名 称 :” 复 件 实 线 


@ 新 建 风格 后 将 自动 保存 ， 确 认 新 建 吗 ? 


基准 风格 : | 实 线 


图 2-4 “CAXA 电子 图 板 2013- 机 械 版 ”对 话 框 图 2-5 “新 建 风格 ”对 话 框 
狐 建 线 型 的 设置 默认 使 用 所 选 的 基准 线 型 的 设置 。 


2.2.2 修改 线 型 | 


线 型 的 参数 主要 包括 线 型 名 称 、 说 明 、 全 局 比例 因 了 于 、 间 隔 、 当 前 对 象 缩 放 比 例 等 。 用 
户 可 以 修改 新 建 线 型 及 原 有 线 型 的 参数 ， 但 不 能 修改 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 的 Bylayer 线 型 
和 Byblock 线 型 的 线 型 信息 。 
修改 线 型 参数 的 操作 方法 很 简单 ， 吏 是 打开 “ 线 型 设置 ”对 话 框 后 ， 在 对 话 框 的 线 型 列 
表 框 中 选择 要 修改 的 一 个 线 型 ， 接 看 在 “ 线 型 信息 ”选项 组 中 修改 名 称 、 说 明和 间距 ， 以 及 
在 “ 线 型 信息 ”选项 组 下 方 修改 全 局 比例 因子 和 当前 对 象 缩放 比例 等 参数 。 
下 面 介绍 这 些 参数 的 功能 含义 。 
@ 名 称 : 在 “名 称 ” 文 本 框 中 设置 所 选 线 型 的 名 称 。 也 可 以 在 对 话 框 左 侧 的 线 型 列表 
中 选择 要 修改 的 一 个 线 型 后 右 击 ， 接 看 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 重 命 名 ”命令 ， 
然后 在 出 现 的 编辑 框 中 输入 新 名 称 。 
@ 说 明 : 在 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 所 选 线 型 的 说 明 信 息 。 
@ 则 距 . 在 “间距 ”文本 框 中 输入 当前 狐 型 的 代码。 线 型 代码 最 多 由 16 个 数字 组 成 ， 
每 个 数字 代表 笔画 或 间隔 长 度 的 像素 值 。 育 数位 数字 代表 笔画 长 度 ， 侦 数位 数字 代 
表 间 隔 长 度 ， 数 字 “0” 人 代表 1 个 像素 ， 笔 画 和 间隔 用 “,” 冲 号 分 开 ， 线 型 代码 数字 
个 数 必 须 是 偶数 。 例 如 双 点 画 线 的 间隔 数学 为 “12,2,2,2,2,2”， 其 线 型 显示 结果 如 
图 2-6 所 示 。 


图 2-6 双 点 国 线 的 线 型 间隔 示例 


@ 全 局 比例 因子 : 在 “全 局 比例 因子 ”文本 框 中 修改 用 于 图 形 中 所 有 线 型 的 比例 因子 。 

@ 当前 对 象 缩放 比例 : 在 “当前 对 象 缩 放 比 例 ” 文 本 框 中 设置 所 编辑 线 型 的 缩放 比例 
因子 。 需 要 用 户 注意 的 是 ， 对 象 线 型 比例 因 了 于 = 全 局 比例 因子 X 对 象 线 型 缩放 比例 
当前 对 象 线 型 比例 。 


2.2.3 删除 线 型 | 


在 CAXA 2013 电子 图 板 中 ， 只 能 删除 用 户 创建 的 线 型 ， 而 不 能 删除 系统 的 原始 线 型 。 
另外 ， 当 线 型 被 设置 为 当前 线 型 时 也 不 能 被 删除 。 


:清和 CAXA 电 子 图 板 系统 设置 


要 删除 用 户 创 建 的 非 当 前 线 型 ， 衣 先 在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 的 线 型 列表 框 中 选择 要 删除 
的 线 型 ， 接 看 单 击 “删除 ”按钮 ， 系 统 弹出 一 个 对 话 框 询问 :“ 删 除 风 格 后 将 目 动 保存 ， 确 
认 删 除 吗 ? ”年 击 “ 是 ” 投 钮 即 可 删除 该 线 型 。 


2.2.4 设 为 当前 线 型 | 

根据 设计 要 求 将 某 个 所 需 的 线 型 设置 为 当前 线 型 ， 那 么 随后 绘制 的 图 形 元 素 将 使 用 该 当 
前 线 型 。 当 当前 线 型 为 Bylayer 时 ， 绘 制 的 图 形 元 系 使 用 当前 图 层 的 线 型 ， 当 当前 线 型 为 
Byblock 时 ， 绘 制 的 图 形 元 素 被 定义 为 块 后 将 使 用 块 所 应 用 的 线 型 ， 妆 当前 线 型 为 其 他 线 型 
时 ， 绘 制 的 图 形 元 到 使 用 所 选择 的 线 型 。 

在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 设 首 当前 线 型 的 方法 很 傈 单 ， 即 在 线 型 列表 中 选择 所 需 的 线 型 
后 ， 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 。 

为 外 ， 用 户 在 “上 赢 色 图 层 ” 工 具 们 中 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 《 见 图 2=7a),， 或 者 在 
功能 区 “ 帅 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 单 击 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 《〈《 见 图 2-7b)， 打 开 线 
型 列表 ， 在 该 线 型 列表 中 使 用 鼠标 无 键 单 击 所 需 的 一 个 线 型 即 可 将 该 线 型 快速 地 设置 为 当 
前 线 型 。 
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a) b) 
图 2-7 利用 线 型 下 拉 列 表 框 设置 当前 线 型 
a“ 颜 色 图 层 ” 工 具 栏 b)“ 常 用 ”功能 区 选项 卡 的 “属性 ”面板 


加载 线 型 


加 载 线 型 是 指 从 已 有 的 文件 中 导入 线 型 。 

在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 单 击 “加 载 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “加 载 线 型 ”对 话 框 ， 接 看 在 
“加 载 线 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 文 件 ” 投 钮 ， 系 统 弹出 “打开 线 型 文件 ”对 话 框 ， 选 择 所 需 的 
一 个 线 型 文件 〈*.lin)， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 从 该 文件 导入 的 线 型 显示 在 “加 载 线 型 ”对 话 
框 的 列表 中 ， 如 图 2-8 所 示 ， 从 中 选择 要 加 载 的 线 型 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 


2.2.6 输出 线 型 


得 出线 型 是 指 将 已 有 线 型 输出 到 一 个 线 型 文件 保存 。 

在 “ 线 型 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 输 出 ”按钮 ， 系 统 弹出 图 2-9 所 示 的 “输出 线 型 ”对 话 
框 。 接 看 在 “输出 线 型 ”对 话 框 中 单 击 “文件 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 线 型 文件 ”对 话 框 ， 
选择 (指定 ) 所 需 的 一 个 线 型 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 “输出 线 型 ”对 话 框 中 指定 要 输 
出 的 线 型 “全 部 选择 ”按钮 和 “取消 全 部 选择 ” 投 钮 用 于 辅助 般 选 需要 输出 的 线 型 )， 然 后 
单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 完成 输出 线 型 的 操作 。 
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线 型 
BORDER 
BORDER2 
BORDERX2 
CENTER 
CENTER2 
CENTERX2 
DASHDOT 
DASHDOT2 


外 观 说 明 
a a me 一 Border 
i — Border (.5x) 


一 一 一 一 一 一 一 Border (2x) 。 | 点 男 线 


i -一 Center 
Center (.5x) __ 

一 -一 -一 - 一 Center (2x) 

PE a — Dash dot 

一 :一 :一 . 一 Dash dot (.5x) 


双 点 男 续 


2 


DASHDOTX2 一 :一 :一 . 一 Dash dot (2x) 


取消 全 部 


“加 载 线 型 ”对 话 框 


图 2-8 

2.3” 线 宽 设 置 

线 宽 设置 操作 包括 设置 当前 线 宽 和 设置 线 宽 显示 比例 。 在 设置 当前 线 宽 时 需要 注意 这 些 
事项 : 将 当前 线 宽 议 阐 为 Bylayer 时 ， 绘 制图 形 元 对 使 用 当前 图 层 的 线 宽 ;将 当前 线 宽 设 首 
为 Byblock 时 ， 绘 制图 形 元 取 锌 定义 为 块 后 均 使 用 块 所 应 用 在 的 线 沉 ; 将 当前 线 沉 设置 为 除 
去 Bylayer 或 Byblock 的 其 他 线 宽 时 ， 绘 制 的 图 形 元 么 使 用 押 选 择 的 线 宽 。 

粗 线 、 细 线 、 中 粗 线 和 两 倍 粗 线 为 CAXA 电子 图 板 中 的 4 种 特殊 线 宽 类 型 ， 
设置 其 ee 在 状态 栏 右 侧 部 位 提供 的 “ 线 宽 

“ 闫 色 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “ 线 党 ”下 拉 列 表 框 〈 见 图 2-10a)， 或 者 单 击 “ 冰 用” 蕊 

能 区 选项 卡 “ 属 性 ”面板 中 的 “ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 〈 见 图 2-10b)， 打 开 线 宽 列表 ， 在 该 列表 

中 使 用 恨 标 左 键 单 击 所 需 的 线 宽 ， 便 将 所 选 线 宽 设置 为 当前 续 宽 。 


图 2-9 “输出 线 型 ”对 话 框 


可 以 单独 
”按钮 用 于 打开 或 关闭 绘图 区 


”总 尝 吉 抱 国 粗 文 线 E- 和合 大 ByLayt- 
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9 汉 地 En 相 实 $ ” 上 和 ByLave ”本 一 一 BvLave ” 汪 | 一 _BvLave| 代 过 细 线 
: EE 
一 一 ByBlock 和 粗 绪 
ge 二 中 粗 线 
中 粗 线 me 凡人 言 术 日 续 
ee 网 售 相 线 | 0.00 mm 
一 一 0.00mm | 三 
一 一 0.05 mm 0.05 mm 
一 一 0.09 mm 
— 013mm 0.09 mm 
一 一 0.15 mm 0.13 mm 
一 一 0.18 mm 
一 一 0.25 mm 0.18 mm 
一 一 0.30 mm 
一 一 0.35 mm 0.20 mm 
一 0.40 mm 
一 050mm ~ 22 mm 国 
a) b) 


图 2-10 设置 当前 线 宽 
a) “颜色 图 层 ”工具 栏 b“ 常 用 ”功能 区 选项 卡 的 “属性 ”面板 
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要 设 首 线 宽 比 例 ， 则 在 “格式 ” 沫 单 中 选择 “ 线 宽 ”一 “ 线 宽 ”命令 ， 或 者 在 相应 工具 
栏 或 面板 中 单 击 三 〈 线 宽 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 2-11 所 示 的 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 ;在 “ 线 
宽 ” 选 项 组 中 选择 “ 细 线 ”或 “ 粗 线 ”， 接 看 在 右 侧 的 “实际 数值 ”下 拉 列 表 框 中 指定 细 线 
或 粗 线 的 实际 线 宽 。 在 “显示 比例 ”选项 组 中 拖 动 清 块 手柄 可 以 调整 系统 所 有 线 宽 的 显示 比 
例 ， 辣 右 拖 动手 顶 可 提 局 线 沉 显示 比例 。 如 来 对 新 设置 的 线 冤 显示 比例 不 满意 ， 那 么 可 以 单 
击 “恢复 的 认 值 ”按钮 将 线 宽 显示 比例 恢复 到 默认 状态 。 允 许 用 户 将 定义 好 的 线 宽 设置 设 为 
的 认 值 。 


线 宽 设 置 
线 宽 
实际 数值 ; 
粗 续 0.18mm 
显示 比例 
上 
| 设 为 默认 值 | | “恢复 默认 值 | 
| 确定 | | 取消 | 


图 2-11 “ 线 宽 设 置 ”对 话 框 


2.4 ”颜色 设置 


“格式 ”菜单 中 的 “颜色 ”命令 用 于 设置 和 管理 系统 的 当前 颜色 ， 而 非 系统 背景 颜色 。 

在 “格式 ”菜单 中 选择 “颜色 ”命令 时 ， 或 者 在 “颜色 图 层 ” 工 具 栏 或 “属性 ”面板 中 
单 击 起 〈 珊 色 ) 投 钮 ， 弹 出 图 2-12 所 示 的 “颜色 选取 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 使 用 标 
准 颜 色 和 使 用 定制 颜色 来 指定 当前 其 色 。 

在 “标准 ”选项 卡 中 选择 一 个 标准 颜色 ， 选 择 好 所 需 的 标准 颜色 后 ， 对 话 杠 显示 其 索引 
名 称 ， 并 可 以 在 对 话 框 右 下 角 的 预览 框 中 预 显 选择 的 颜色 和 当前 颜色 。 在 “标准 ”选项 卡 中 
选择 的 颜色 包括 以 下 几 种 。 

@ 索引 颜色 : 单 击 “ 颜 色 ” 列 表 的 颜色 单元 格 可 以 使 用 “索引 ”选项 卡 上 的 颜色 。 

@ ByLayer: 单 击 “ByLayer” 按 钮 则 使 用 ByLayer 的 闫 色 ， 即 使 用 指定 给 当前 图 层 的 

颜色 。 

@ ByBlock: 单 击 “ByBlock” 按 钮 则 使 用 ByBlock 的 颜色 ， 此 时 生成 对 象 并 创建 为 块 

时 ， 对 和 象 颜 色 与 块 颜 色 一 致 。 
@ 黑白 色 : 单 击 “ 黑 和 白色” 按钮 ， 当 系统 背景 颜色 为 黑色 时 ， 绘 制 对 象 的 颜色 为 白 
色 ; 反之 人 泵 然 ， 即 当 系 统 背景 颜色 为 白色 时 ， 绘 制 对 象 的 颜色 为 黑色 。 

@ 从 屏 硕 拾取 : 单 击 “选择 ”按钮 ， 可 以 使 用 光标 拾取 屏幕 上 的 一 个 颜色 。 

使 用 定制 颜色 和 使 用 标准 颜色 的 方法 类 似 。 切 换 至 “定制 ”选项 卡 ， 如 图 2-13 所 示 。 
在 该 选项 卡 中 可 以 使 用 鼠标 直接 在 “颜色 ” 框 中 拾取 颜色 ， 可 以 使 用 HSL 模式 (指定 色 
调 、 饱 和 度 、 亮 度 ) 定制 颜色 ， 可 以 使 用 RGB 模式 〈 指 定 红色 、 绿 色 和 蓝 色 参 数值 ) 定义 


CAXA 2O 人 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


颜色 ， 也 可 以 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 从 屏幕 上 拾取 一 个 所 需 的 颜色 。 


| 颜色 选取 


Er 


红色 R: 255 


占 和 生 站 上 上 上司 计 上 司 上 上 和 和 加 生 证 法皇 


国 L | 古国 吧 国 | 
国 国 国 L | | | 国 国 面 


饱和 度 8: 习 绿色 6: 255 


亮度 L: 255 习 。 蓝 色 B: 255 


索引 | ByLayer | [ByBlock | | 黑 [ 


图 2-12 “颜色 选取 ”对 话 杠 图 2-13 “定制 ”选项 卡 
选择 颜色 后 ， 单 击 “ 硝 定 ” 投 钮 ， 则 系统 当前 颜色 被 设置 为 选择 的 凑 色 。 
另外 ， 在 功能 区 的 “和 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 ， 从 “颜色 ”下 拉 列 表 杠 中 单 击 所 
需 的 一 种 颜色 即 可 完成 当前 颜色 选择 的 设置 操作 。 如 打从 “总 色 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “其 
他 ”选项 ， 则 弹出 “ 闫 色 选 取 ” 对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 设置 系统 当前 大 色 。 


2.5 ” 层 探 制 基础 


层 〈 图 层 ) 是 开展 结构 化 设计 不 可 缺少 的 软件 环境 。 通 党 可 以 将 层 理 解 成 一 张 没 有 厚度 
的 透明 薄 纸 ， 将 指定 对 象 及 其 信息 存放 在 这 种 透明 注 纸 上 ， 一 系列 的 透明 薄 纸 营 放 在 一 起 便 
可 以 构成 完整 的 图 形 。 这 些 野 放 在 一 起 的 层 不 会 发 生 坐 标 关系 混乱 的 情况 。 在 CAXA 电子 
图 板 系 统 中 可 以 设置 百 层 以 上 ， 每 个 层 痢 必须 有 唯一 的 层 名 ， 不 同 的 层 可 用 来 设置 不 同 的 线 
型 和 不 同 的 颜色 等 。 即 每 一 个 图 层 都 对 应 一 种 由 系统 设 定 的 线 型 和 颜色 ， 例 如 系统 局 动 后 的 
初始 层 为 “0 层 ”， 其 线 型 为 粗 实 线 ， 闫 色 为 黑色 /日 色 。 为 了 便于 用 户 使 用 ， 系 统 模板 通常 
预先 定义 了 几 个 常用 的 图 层 ， 例 如 ,“GB-A3 (CHS)” 系 统 模 板 提 供 了 “0 层 ”“ 中 心 线 层 ” 
“虚线 层 ”“ 细 实 线 层 *”“ 粗 实 线 层 ”“ 尺 寸 线 屋 ”“ 训 面 线 层 ”和 “隐藏 层 ”。 

图 层 状 态 包括 层 名 、 层 描述 、 线 型 、 线 宽 、 颜 色 、 打 开 、 谎 结 、 锁 定 以 及 是 人 否 为 当前 层 
等 。 用 户 可 以 根据 设计 要 求 更 改 图 层 状 态 ， 或 者 新 建 图 层 、 删 除 选 定 图 层 等 

在 菜单 栏 的 “格式 ” 闲 单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 “ 闫 色 图 层 ” 工具 栏 或 “属性 ” 
面板 中 单 击 芯 〈 和 网 层 ) 欣 钮 ， 打 开 图 2-14 所 示 的 “ 层 设置 ”对 话 框 。 利 用 “ 层 设置 ”对 话 
框 ， 可 以 进行 新 建 图 屋 、 删 除 图 层 、 导 入 图 层 、 号 出 图 层 、 设 置 当 前 层 、 过 滤 层 、 合 并 层 操 
作 ， 也 可 以 更 改选 定 图 层 的 状态 《如 层 名 、 层 摘 述 、 层 打开 状态 、 冻 结 状 态 、 锁 定 状 态 、 闸 
色 、 线 型 和 线 客 等 )。 需 要 说 明 的 是 图 层 的 名 称 分 为 层 名 和 层 摘 述 两 个 部 分 ， 其 中 层 名 是 层 
的 代 吕 ， 它 是 唯一 的 ， 而 层 描述 是 对 层 的 形象 措 述 ， 不 同 图 层 的 层 摘 述 可 以 相同 。 

要 重 命名 图 层 ， 可 以 在 “ 层 设置 ”对 话 框 左 侧 的 “图 层 ” 列 表 中 选择 要 重 命名 的 图 层 ， 
接 寿 右 击 ， 并 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 重 命名 ”命令 ， 如 图 2-15 所 示 ， 此 时 该 图 层 名 称 
变 为 可 编辑 状态 ， 在 编辑 框 中 输入 新 的 名 称 即 可 。 
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图 2-14 “ 层 设置 ”对 话 框 图 2-15 重 命名 图 层 


在 这 里 还 要 简单 地 介绍 如 何 更 改选 定 层 的 东 一 个 属性 状态 〈 层 名 除外 )。 更 改 层 状态 的 
一 般 操 作 方 法 很 便 蛙 ， 就 是 在 打开 的 “ 层 设置 ”对 话 框 中 ， 在 右 侧 层 属 性 列表 框 中 选择 要 编 
辑 的 层 ， 接 看 单 击 该 层 要 更 改 的 属性 单元 格 〈《 层 名 除外 )， 然 后 进行 设置 操作 即 可 。 例 如 ， 
知 要 更 改选 定 层 的 项 色 ， 那 么 在 选择 该 层 后 单 击 该 层 的 “颜色 ”单元 格 ， 利 用 弹出 的 图 2-16 所 
示 的 “颜色 选取 ”对 话 框 来 重新 设置 该 层 的 颜色 。 如 果 单 击 选 定 层 的 “打开 ”“ 旋 结 ““ 锁 
定 ” 或 “打印 ”等 单元 格 ， 则 会 更 改 其 相应 状态 。 


标准 “| 定制 


LDLDDDDDLDILIL 国 国 国 国 国 轩 轩 国 国 
DODDUUDDUDD 刁 固 国 国 国 回国 男 男 国 国 
DDDOODUDUDD 四 固 男 国画 回国 国 国 国 国 
DODUDDDDDD 目 国 男 国 国 国 男 国 男 男 国 
DODODODDUDIDID 转 国 国 国 国画 国画 画 国 


图 2-16 “颜色 选取 ”对 话 框 
大 于 层 应 用 的 详细 内 容 将 在 本 书 的 第 6 章 介绍 。 


2.6 ”捕捉 设置 


捕 换 设置 其 实 就 是 设置 轧 标 在 屏幕 上 的 捕 换 方式 。 所 请 的 捕 换 方式 包括 间距 栅 格 、 极 轴 
导航 和 对 象 捕 换 这 3 种 方式 ， 它 们 可 以 灵活 设置 并 组 合 为 多 种 捕捉 模式 〈 如 目 由 、 智 能 、 栅 
格 和 导航 )。 
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在 “工具 ” 沫 单 中 选择 “捕捉 设置 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ” 
面板 中 单 击 . 名 《捕捉 设置 ) 按钮 ， 打 开 图 2-17 所 示 的 “智能 点 工具 设置 ”对 话 框 。 


厅 
智能 点 工具 设置 


“一 智能 点 工具 设置 


自由 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 导 航 | 对 象 捕捉 | 


启用 捕捉 (S) 同上 启用 栅 格 (6) 
捕捉 间距 栅 格 间距 


捕捉 X 轴 间 距 (P) 10 栅 格 XxX 轴 间距 10 
N 
捕捉 Y 轴 间 距 10 栅 格 Y 轴 间 距 (I) 10 
(OC) 
Xx 和 YY 间距 相等 (X) 
靶 框 大小 (Z) 邯 框 状态 
显示 自动 捕 扣 地 框 


图 2-17 “智能 点 工具 设置 ” 


在 “当前 模式 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 4 种 屏幕 点 捕捉 模式 ， 即 “ 目 由 ”“ 顶 格 ”“ 智 能 ” 
和 “导航 ”。 这 些 捕捉 模式 的 功能 含义 如 下 。 

@“ 目 由 ”: 选择 该 捕捉 模式 ， 将 关闭 捕捉 和 栅 格 、 极 轴 导 航 、 对 和 象 捕捉 每 所 有 捕捉 方 
式 ， 扣 的 输入 完全 由 当前 光标 的 实际 定位 来 确定 。 

@“ 栅 格 ”， 该 捕捉 模式 只 打开 捕捉 和 栅 格 ， 了 鼠标 捕捉 删 格 点 并 可 设置 棚 格 点 可 见 或 不 
可 见 。 

@“ 智 能”: 该 捕 换 模式 只 打开 对 象 捕 换 ， 鼠 标 可 以 目 动 捕 换 一 些 特 征 点 。 例 如 捕捉 关 
上 态 、 中 点 、 垩 点 、 圆 心 、 切 点 和 交点 等 。 系 统 献 认 捕 捉 模 式 为 “智能 ”捕捉 模式 。 

@“ 导 航 ”: 该 捕捉 模式 同时 打开 极 轴 导 航 和 对 象 捕 捉 ， 可 以 通过 鼠标 光标 对 知 干 种 特 
征 点 《如 孤立 点 、 线 段 问 点 、 线 段 中 点 、 圆 心 或 加 弧 象 限 点 等 ) 进行 导航 ， 在 导航 
的 同时 也 可 以 执 和 了 智能 点 捕 提 ， 从 而 提高 捕捉 精度 。 


四 同 点 提 : 利用 “智能 点 工具 设置 ”对 话 框 可 以 新 建 、 删 除 或 重 命名 捕捉 模式 ， 此 
外 ， 平 时 在 设计 过 程 中 ， 利 用 《F6》 热 键 可 以 快速 切换 捕 扣 模式 ， 当 然 也 可 以 打开 位 于 状态 
栏 右 侧 的 “捕捉 模式 ”下 拉 列表 框 来 设置 捕捉 模式 。 


下 面 介绍 “智能 点 工具 设置 ”对 话 框 中 的 3 个 选项 卡 的 功能 含义 

1.“ 捕 捉 和 棚 格 ” 选 项 卡 

该 选项 卡 用 于 设置 间距 捕 提 和 栅 格 显示 等 

选中 “启用 捕捉 ” 复 选 框 ， 以 启用 间隔 捕 捉 模 式 ， 此 时 可 以 在 “捕捉 间距 ”选项 组 中 设 
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置 捕 捉 和 X 轴 间距 和 捕 欣 了 轴 间 距 参 数值 。 

选中 “局 用 顶 格 ” 复 选 框 则 打开 栅 格 显示 ， 此 时 可 以 在 “ 栅 格 间距 ”选项 组 中 设置 李 格 
X 轴 间距 和 顶 格 了 和 轴 辣 距 。 

在 “ 筷 框 大 小 ”选项 组 中 拖 动 消 块 手柄 可 以 设置 捕捉 时 拾取 框 的 大 小 。 在 “ 息 框 状态 ” 
选项 组 中 可 以 设置 显示 日 动 捕捉 靶 框 。 

2.“ 极 轴 导 般 ” 选 项 卡 

该 选项 卡 主要 用 于 设 症 极 轴 导航 的 相关 参数 ， 如 图 2-18 所 示 。 用 户 可 以 根据 制图 情况 
决定 是 侍 局 用 极 轴 导航 或 特征 点 导航 。 

局 用 极 轴 导 航 后 ， 可 以 设置 极 轴 角 参数 来 指定 极 轴 导 航 的 对 齐 角度 。 极 轴 角 参数 包括 增 
量 角 、 附 加 角 和 极 轴 角 测量 方式 ， 其 中 增 量 角 是 设置 用 来 显示 极 轴 导航 对 齐 路 径 的 极 轴 角 增 
量 ， 附 加 角 则 是 对 极 轴 导 航 使 用 列表 中 的 任何 一 种 附加 角度 《可 以 诬 加 或 删除 )， 而 极 轴 角 
训 量 方式 有 “绝对 ”和 “相对 上 一 段 ”。 

局 用 特征 点 导航 时 ， 可 以 设 苞 特征 点 大 小 、 特 征 扣 显示 磊 色 、 叶 航 源 激活 时 间 ， 还 可 以 
设置 局 用 三 视图 导航 模式 。 

3.“ 对 象 捕捉 ”选项 卡 

该 选项 卡 用 于 设置 对 象 捕捉 的 相关 参数 ， 如 图 2-19 所 示 。 选 中 “局 用 对 和 象 捕捉 ” 复 选 
框 表示 打开 对 和 象 捕 捉 功 能 ， 此 时 可 以 选择 “捕捉 光标 彼 框 内 的 特征 点 ”选项 或 “捕捉 最 近 的 
特征 点 ”选项 ， 还 可 以 选中 “ 目 动 吸附 ” 复 选 框 以 设置 对 象 捕 换 时 光标 具有 目 动 吸附 功能 。 


、 -4 SS 、 N Pegs a Ed » -二 v1 三 | < 
在 “对 象 捕捉 模式 ”选项 组 中 可 以 按 需 设置 捕捉 哪些 特征 点 ， 如 端点 、 中 点 、 圆 心 、 和 点 、 
元 A 
象限 点 、 克 点 、 切 点 和 乍 足 点 等 。 
| 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 导 航 | 对 象 捕捉 捕捉 和 栅 格 | 极 轴 导 航 ， 对象 捕 捉 
ET 7 瑟 
[VY 启用 极 轴 导航 (P) 同上 启用 特征 点 导航 (K) 区 | 启用 对 象 捕捉 (0) LE 
极 轴 角 设 置 特征 点 导航 模式 I 
增 量 角 (D 特征 点 大 小 (S) | 捕捉 光标 靶 框 内 的 特征 点 
二 多] 自动 吸附 (Z) 正 交 优先 
] 附 加 角 (D) 捕捉 所 有 复合 对 象 内 部 特征 点 
60 TT 特征 点 显示 额 色 (C) 对 象 捕捉 模式 
转 (255,153,0) v 3 
一 Re | [| 
凋 疯 证 时 旧 
50 A 区 中 点 (M) b 回 垂 足 (P) [全 部 清除 (w)| 
垂直 方向 导航 (0) 9 团圆 以 (OQ 5 园 切 点 (N) 
极 轴 角 测量 方式 : 根据 极 线 导 航 角 度 导航 (A 党 区 | 节点 (D) 又 同 最 近 点 (R) 
日 绝对 启用 二 视图 导航 今 网 象限 点 (9) XW 图 平行 (D 
相对 上 一 成 辐 注 释 对 齐 x 团 交 点 由 
图 2-18 “ 极 轴 寻 航 ” 选 项 卡 图 2-19 “对 象 捕捉 ”选项 卡 


2.7 拾取 过 滤 设 置 


设置 拾取 过 渡 是 指 设置 拾取 图 形 元 系 的 过 小 条 件 。 
在 末 单 栏 的 “工具 ” 采 单 中 选择 “拾取 设置 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 
“选项 ”面板 中 单 击 “ 拾 取 设 置 ” 按 钮 丫 ， 弹 出 “拾取 过 滤 设 置 ” 对 话 框 ， 如 图 2-20 所 
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示 。 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 5 类 过 滤 条 件 ， 即 实体 拾取 过 小 条 件 、 斥 寸 拾取 过 滤 条 件 、 图 层 
拾取 过 小 条 件 、 线 型 拾取 过 小 条 件 和 磊 色 拾取 过 小 条 件 。 这 5 类 过 小 条 件 的 交集 为 有 效 拾 
取 。 通 过 对 这 5 类 条 件 进 行 过 渡 设 置 ， 可 以 快速 和 准确 地 从 图 中 拾取 到 想 要 的 图 形 元 素 。 


拾取 过 滤 设 置 
实体 
半点 同 直 线 同 圆 网 圆 引 回 射线 构造 续 。 [全 有 (A| 
多 多 段 线 V| 块 V | 剖面 线 文字 六 | 尺寸 网 填充 全 无 中 
E 
多 | 图片 ore 站 零件 序号 ”| 加 图 框 标题 栏 如 明细 表 
Il 
多 | 线性 尺寸 yj 三 点 角度 V| 角 度 尺 十 区 | 半径 尺寸 
加 直径 尺寸 村 半边 尺寸 六 大圆 统 尺 十 V| 纺 长 标注 
加 锥 度 尺 十 V| 射 续 标 注 多 圭 度 尺寸 
Vi 坐标 标注 区 | 厚 点 标注 [VY | 对齐 标注 区 | 孔 位 标注 
网 标注 列表 yj 坐标 引出 标注 
同形 位 公差 区 | 粗糙 度 区 | 倒 角 尺寸 [Vj 引 出 说 明 
加 基准 代号 网 剂 切 符号 网 中 心 孔 多] 焊接 符号 
二 颜色 凌 型 
| 全 有 (P) | | 全 无 (G)| | 全 有 (D)| | 全 无 (H)| | 全 有 (B) | | 全 无 (F) 
V0 层 了 | [红色 2 | | 区 实 线 
周 中 心 线 层 团 |] 黄色 团 一 一 一 一 虚线 
六 虚线 层 了 | 国 99 | 绿色 网 一 -一 -一 -一 点 团 上 
闭 细 实 线 层 本 青色 一 二 = 双 点 画 庆 
V | 粗 实 线 层 7| 国 呈 是 时 是 | 黄色 三 
尺寸 线 层 [| 加 时 时 洋红 
如 剂 面 绪 层 列 [ 白色 
六 隐藏 层 [| 加 天 办 色 


图 2-20 “拾取 过 滤 设 置 ”对 话 框 


拾取 过 滤 条 件 的 设 症 很 方便 ， 残 古 在 “拾取 过 滤 设 置 ”对 话 框 的 相应 选项 组 中 选中 或 取 


消 各 项 条 件 前 的 复 选 框 便 可 添加 或 过 滤 拾 取 条 件 。 


2.8 ”文字 风格 设置 


在 荣 单 栏 鸭 “格式 ” 沫 单 中 选择 “文字 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “ 标 
注 样式 ”面板 中 单 击 包 《〈 文 本 样式 ) 按钮 ， 弹 出 图 2-21 所 示 的 “文本 风格 设置 ”对 话 框 。 
下 面 介 绍 该 对 话 框 各 主要 组 成 部 分 的 功能 含义 。 

1.“ 当 前 文本 风格 ”列表 框 

在 “当前 文本 风格 ”列表 框 中 列 出 了 当前 文件 中 所 有 已 定义 好 的 文本 风格 ， 例 如 “ 标 
准 ”“ 机 械 ” 等 文本 风格 。 其 中 系统 预定 义 的 一 个 默认 文本 风格 为 “标准 ”， 访 默认 文本 风格 
不 能 被 删除 或 改名 ， 但 可 以 被 编辑 。 在 该 列表 框 中 选择 不 同 的 选项 名 称 来 切换 当前 文本 风 
格 。 改 变 当 前 文本 风格 时 ， 对 话 框 右 侧 的 参数 便 变 化 为 新 文本 风格 对 应 的 参数 ， 而 预 显 框 用 
来 显示 当前 文本 样式 的 示例 。 

2.“ 新 建 ” 按 钮 

单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 图 2-22 所 示 的 “CAXA 电子 图 板 2013- 机 械 版 ”对 话 框 ， 单 
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击 “ 是 ”按钮 确认 新 建 ， 弹 出 “新 建 风格 ”对 话 框 ， 接 着 输入 新 风格 名 称 ， 设 定 基准 风格 ， 
如 图 2-23 所 示 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 从 而 创建 了 一 个 新 文本 风格 ， 并 在 “文本 风格 

设置 ”对 话 框 中 为 该 文本 风格 设置 中 文字 体 、 西 文字 体 、 中 文 宽度 系数 、 西 文 宽度 系数 、 字 
符 间距 系数 、 行 距 系 数 、 倾 斜 角 和 默认 字 高 。 O) 


辫 率 风格 设置 


当前 广 本 风格 : 标 洪 新 球 (N) | | 草 际 (Dp) 


标准 
a ， 万 | 
由 子 图 放 
1 be 


申 交 字体 : | 单线 体 ;shx 二 | 西 交 字体 : | 国标 shx 


机 糯 


申 冯 遍 讶 系数 : 0.657 西 这 富庶 系 数 ; .557 


字 导 间距 系数: 0.1 行距 尼 黑 ; .1B 


傅 料 区 : 和 读 省 字 高 ; Ee 


L | 


图 2-21 “文本 风格 设置 ”对 话 框 


CAXA 电 子 图 板 2013 - 机 械 版 | 新 建 风格 


风格 名 称 :机 械 hg 
2 新 建 风格 后 将 自动 保存 ， 确认 新 建 吗 ? 


基准 风格 : [机 械 ”| 


bd 


EE ED 


| | 


图 2-22 “CAXA 电子 图 板 2013- 机 械 版 ”对 话 框 图 2-23 “ 狐 建 风格 ”对 话 框 


3.“ 有 删除” 按钮 

单 击 “ 删 除 ” 欣 钮 ， 删 除 当前 所 选择 的 全 名 文学 样式 。 

4.“ 设 为 当前 ”按钮 

在 “当前 文本 风格 ”列表 框 中 选择 所 需 的 命名 文字 样式 ， 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 从 而 
将 所 选 的 命名 文字 样式 设置 为 当前 文本 风格 〔 即 当前 文学 样式 )。 

5.“ 合 并 ”按钮 

“合并 ”按钮 用 于 合并 文本 风格 。 

6. 编辑 文本 风格 参数 

在 “当前 文本 风格 ”列表 框 中 选择 一 个 文字 样式 后 ， 可 以 设置 其 子 体 、 宽 度 系 数 、 字 
符 间 距 系 效 、 行 距 系 数 、 倾 糙 角 和 和 字 高 等 参数 ， 并 可 以 在 对 话 框 中 动态 预 遇 。 下 面 介 绍 这 
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@“ 中 文学 体 ”: 用 于 选择 中 文 文字 所 使 用 的 字体 ， 包 括 Windows 目 市 的 TrueType 字体 
和 单线 体 〈 形 文件 ) 文字 。 

@“ 西 文字 体 ”: 用 于 选择 文字 中 的 西 文字 体 。 

@“ 中 文 宽度 系数 ”和 “ 西 文 宽度 系数 ”: 用 于 指定 文字 的 宽度 系数 。 当 宽度 系数 为 1 
时 ， 文 学 的 长 宽 比 例 与 TrueType 字体 文件 中 描述 的 字形 你 持 一 致 ， 当 宽度 系数 为 其 
他 值 时 ， 文 字 宽 度 在 此 基础 上 缩小 或 放大 相应 的 倍数 。 

@“ 了 字 和 从 间距 系数 ”用 于 设 症 同 一行 或 列 中 两 个 相 邻 子 竺 之 间 的 间距 与 设 定 子 蜗 的 比值 。 

@“ 行 中 系数 ”.， 用 于 设置 材 写 时 两 个 相 邻 行 的 间距 与 设 定 字 高 的 比值 。 

@“ 钛 认 字 高 ”: 用 于 设置 生成 文字 时 默认 的 字体 高 度 。 人 允许 在 生成 文字 时 临时 修改 
字 高 。 

@“ 倾 糙 角 ”: 模 瑟 时 为 一 行文 学 的 延伸 方 巾 与 坐标 系 的 X 轴 正 方 癌 投 逆 时 针 测 量 的 夹 
角 《”); 竖 与 时 为 一 列 文字 的 延伸 方 癌 与 坐 标 系 的 工 轴 负 方 向 投 逆 时 针 测 量 的 严 角 
〈《”)。 

当 在 “文本 风格 设置 ”对 话 框 中 修改 选 定 文 学 样式 的 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 或 “应 

用 ”按钮 ， 即 可 使 用 修改 的 文本 样式 设置 。 


2.9 标注 风格 设置 


在 菜单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “ 斥 寸 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “ 标 
注 样式 ”面板 中 单 击 另 〈 人 太 寸 样式 ) 控 钮 ， 弹 出 图 2-24 所 示 的 “标注 风格 设置 ”对 话 框 。 
该 对 话 框 的 左 侧 框 为 尺寸 风 格 列表 框 ， 右 侧 区 域 为 相关 按钮 及 选项 卡 参数 设置 区 域 。 利 用 该 
对 话 框 可 以 新 建 、 删 除 、 合 并 尺寸 样式 ， 可 以 将 选 定 的 尺寸 样式 设置 为 当前 尺寸 样式 ， 可 以 
为 选 定 尺 寸 样式 设置 “直线 和 箭头 ”“ 文 本 ?”“ 调 整 ”“ 单 位 ?”“ 换 算 单 位 ”“ 人 公差” 和 “尺寸 
形式 ”这 些 方面 的 参数 。 


标注 风格 设置 
当前 尺寸 风格 :机 械 新 建 (N) 删除 (D) 
怪 准 直线 和 卫 头 [文本 | 调整 | 单位 公关 单位 | 公关 | 尺 可 形式 
尺寸 线 
耻 色 Pe | 
| 
线 型 交 线 ~ 7 半 
/| | 
还 怕 长 谋 6 /| 一 
过 六 AN 
避 尺 寸 线 ! 尺寸 线 2 / / ep, \ 1 ) | 
尺寸 界线 .1 \ 
关 色 DYyBlock nd 本 头 蛋 大 
上 加 币 闵 
边界 线 ! 线 型 文王 前 月 头 
头 ? 
边界 线 ? 线 型 ” 一 一 一 实 线 a 加 稍 
| 引线 前 头 汪 稍 闷 
超出 尺寸 线 2 
箭头 大 小 
起 点 筷 穆 量  。 
六 边界 线 1 边界 辣 2 
确定 取消 


图 2-24 “标注 风格 设置 ”对 话 框 


:人 二 和 CAXA 电 子 图 板 系统 设置 


1.“ 设 为 当前 ”按钮 

“ 设 为 当前 ”按钮 用 于 将 在 尺寸 风格 列表 框 中 所 选择 的 尺寸 标注 风格 设置 为 当前 使 用 尺 
寸 标注 风格 。 

2.“ 新 建 ”按钮 

“新 建 ” 投 钮 用 于 创建 新 的 尺寸 标注 风格 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 几 2-25 所 示 的 “CAXA 电 
子 图 板 2013- 机 械 版 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 确认 创建 新 尺寸 标注 风格 ， 系 统 弹 出 图 2-26 
所 示 的 “新 建 风格 ”对 话 框 ， 指 定 风 格 名 称 和 基准 风格 (必要 时 可 在 “用 于 ”下 拉 列 表 框 中 
更 改选 项 ) 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 从 而 新 建 一 个 尺寸 标注 样式 。 


CAXA 电 子 图 板 2013 - 机 械 版 新 建 风 格 


风格 名 称 : ” 复 件 机 械 


@ 新 建 风格 后 将 自动 保存 ， 确 认 新 建 吗 ? 基准 风格 : | 机 械 ”| 


用 于 : [所 有 标注 =| 


lan 


图 2-25 “CAXA 电子 图 板 2013- 机 械 版 ”对 话 框 图 2-26 “新 建 风格 ”对 话 框 


3.“ 有 删除” 按钮 

“删除 ”按钮 用 于 删除 在 尺寸 风格 列表 框 中 选 定 的 一 个 尺寸 标注 样式 。 在 执行 该 删除 命 
令 时 ， 系 统 会 弹出 一 个 对 话 框 询问 :“ 删 除 风 格 后 将 目 动 保存 ， 确 认 删 除 吗 ? ” 

4.“ 合 并 ”按钮 

“合并 ”按钮 用 于 合并 尺寸 样式 。 

5. 尺寸 风格 的 相关 参数 

在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 的 尺寸 风格 列表 框 中 选择 一 个 尺寸 标注 样式 后 ， 可 以 在 对 话 
框 右 侧 的 选项 卡 参数 区 域 议 置 它 的 相关 参数 ， 一 共 可 以 设置 “直线 和 移 头 ”“ 文 本 ”“ 调 整 ” 
“单位 ”“ 换 算 单 位 *”“ 公 差 ” 和 “尺寸 形式 ”7 个 选项 卡 的 参数 。 在 设置 这 些 尺 寸 标注 参数 
时 ， 一 定 要 遵守 相关 的 制图 标准 ， 如 国家 标准 、 行 业 标准 等 。 对 于 初学 者 而 言 ， 使 用 系统 提 
供 的 “标准 ”或 “机 械 ” 标 注 风格 基本 上 可 以 满足 学 习 任 务 了 。 


2.10 扣 样 式 设置 


点 样式 设置 是 指 设置 点 在 屏幕 中 的 显示 样式 与 大 小 。 
在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “点 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “ 选 
项 ”面板 中 单 击 XW| (点 样式 ) 按钮 ， 弹 出 图 2-27 所 示 的 “点 样式 ”对 话 框 。 从 点 样式 列表 
中 选择 其 中 一 种 点 样式 图 例 ， 接 着 选择 “ 按 屏 磊 像素 设置 点 的 大 小 (像素 )” 单 选 按 钮 或 
“ 按 绝对 单位 设置 点 的 大 小 《毫米 )” 单 选 按钮 ， 并 输入 点 大 小 的 相应 数值 。 
@“ 近 屏幕 像素 设置 点 的 大 小 《像素 )”: 使 用 该 单 选 按钮 确定 的 是 相对 于 屏 疾 的 大 小 关 
系 ， 单 位 为 像素 。 
@“ 按 绝对 单位 设置 点 的 大 小 《 坚 米 )”: 使 用 该 单 选 按钮 设置 实际 点 的 显示 大 小 ， 单 位 
是 毫米 mm)， 缩 放 视 图 时 点 的 显示 大 小 保持 不 变 。 


大 CAXA 20O13 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


2.11 ”样式 管理 


在 末 单 栏 的 “格式 ” 亲 单 中 选择 “样式 管理 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 
“选项 ”面板 中 单 击 鲜 (样式 控制 按钮 ， 弹 出 图 2-28 所 示 的 “样式 控制 ”对 话 框 。 利 用 该 
对 话 框 ， 可 以 集中 设置 系统 的 图 层 、 线 型 、 文 本 风格 、 扩 十 风格、 引线 风格 、 几 何 公关 风 
格 、 粗 糙 度 风格 、 和 焊接 符 号 风格 、 基 准 代 吕 风 格 、 谢 切 符号 风格 、 序 号 风格 和 明细 表 风 格 ， 
并 且 可 以 对 相关 样式 进行 导出 、 导 入 、 合 并 和 过 滤 等 管理 功能 。 


点 样式 社 式 管理 


| HI JIO 
加 | 加 区 回回 | 回 
虹 罗 加 回电 


当前 图 导 : 中 心 线 层 | 新建 ( 剧 际 [oj | 
| 设 为 当前 fc 
打 F 打印 


革 节 | 举 
Fhe 


Hs a Hs a Ws a 


HE 


亲密 闪闪 痊 洛 闪闪 闪 莉 
| 
a ee ee a i Ee 


肆 料 笠 凋 硅 关 车 洱 笛 


人 


点 大 小 : 3 


相 焊 接 条 二 风格 
和 营 淮 已 号 风车 
寺 证 切 特 号 风格 
有 -序号 风格 

起 肯 块 胡 网 格 


@) 按 屏 幕 像 素 设 置 点 的 大 小 (像素 ) 
〇 按 绝对 单位 设置 点 的 大 小 (毫米 ) 


图 2-27 “ 乓 样式 ”对 话 框 图 2-28 “样式 官 理 ” 对 话 杠 


在 “样式 管理 ”对 话 框 内 左 侧 的 列表 中 列 出 了 所 有 的 样式 ， 从 该 列表 中 选中 一 个 样式 
后 ， 在 该 列表 框 右 侧 会 出 现 该 样式 的 状态 ， 例 如 在 左 侧 列 表 框 中 选中 “尺寸 风格 ”时 ， 在 右 
侧 显 示 了 该 样式 的 状态 ， 如 图 2-29 所 示 。 


样式 管理 


当前 尺寸 风格 :机 械 新 建 (N) 删除 (D) 
设 为 当前 (O 

当前 风格 ”风格 名 称 

标准 

复 件 机 械 
出 粗糙 度 风格 lm 
由 焊接 符号 风格 
由 基准 代号 风格 
由 剖 切 符号 风格 
由 :序号 风格 


科 - 明 细 表 风格 


| 确定 | 取消 | 应 用 A) | 


图 2-29 显示 所 选 样式 的 状态 


下 面 以 利用 “样式 管理 ”对 话 框 修改 “机 械 ” 文 本 风格 为 例 来 介绍 如 何 修改 样式 参数 。 
在 左 侧 列表 框 中 单 击 文本 风格 左边 的 “+” 符 写 ， 使 系统 展开 文本 风格 的 子 级 ， 接 看 选择 


人 第 2 章 CME 于 于 下 


“机 械 ” 文 本 风格 ， 此 时 在 左 侧 列表 框 的 右边 区 域 显示 该 文本 风格 的 参数 ， 如 图 2-30 所 示 ， 
从 中 进行 直接 修改 ， 修 改 完 成 后 可 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 或 “应 用 ”按钮 。 


样式 管理 


当前 文本 风格 :标准 | 新 建 (N) 删除 (D) | 导入 M _ de | 


| 设 为 当前 (c) 过 泪 ({F) | 合并 (T) | 样式 普 


_AX 人 A 电子 图 析 


中 文字 体 : 单 虐 体 -shx_ ”=| 两 文字 体 : [国标 sx ~ 国标 shx 7 


中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽度 系 痢 : 0.667 


宇 从 间 是 系数 : 0.1 行距 系数 : 


倾 料 角 ; 0 缺 省 字 高 : 
才 - 创 切 符 号 风 税 
因明 细 表 风格 


图 2-30 利用 “样式 管理 ”对 话 框 修改 样式 参数 


在 这 里 ， 有 必要 介绍 一 下 “样式 管理 ”对 话 框 中 的 “导入 ”“ 导 出 *”“ 合 并 ”和 “过 滤 ” 

按钮 7 8 
.“ 导 入 ”按钮 

按钮 用 于 将 已 经 存储 的 模板 或 图 纸 文件 中 的 风格 村 入 到 当前 的 图 纸 中 。 单 击 该 
按钮 ， 弹 出 图 2-31 所 示 的 “CAXA 电子 图 板 2013- 机 械 版 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 系 
统 弹出 图 2-32 所 示 的 “样式 导入 ”对 话 框 。 从 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 形 文件 
(*.exb)” 或 “ 模 极 文件 (*.tp1)”， 接 看 在 指定 俘 找 范围 下 选择 要 从 中 叶 入 风格 的 图 纸 或 模 
板 。 在 “引入 选项 ”列表 框 中 单 击 各 种 样式 的 复 选 框 来 确定 要 导入 的 样式 类 别 ， 还 要 设置 导 
入 样式 后 是 人 奋 窗 蓄 同 名 的 样式 。 选 择 和 设置 完毕 后 ， 单 击 “ 叶 入 风格 ”对 话 框 中 的 “打开 ” 
按钮 ， 完 成 相关 风格 导入 。 


取样 式 导入 
章 找 范围 (1): 站 CH3 


> 名 称 埃 改 日 期 |v 图 民 
~ 
| 六 ex9_ 上 机 练习 2009/10/16 10:21 |Iv 翅 m 
久生 前 ex11_ 上 机 纺 习 2008/11/23 18:54 | 文 李 风 虱 

Fa 六 ex12_ 上 机 亩 习 2008/11/23 19:12 |[w 尺寸 风格 

妨 | 徐 制 市 面 线 范 量 2008/11/21 11:4C |jv 引线 风 虱 

所 曲线 文字 范例 2009/7/7 13:23 |v 形 位 公差 风格 
向 交 便 守 会 演 坟 1 2009/7/7 14:29 |v 各 称 度 风 者 
摘 实 8 这 合 渍 加 2 2009/10/16 10:32 ||Y 焊接 符号 风格 


CAXA 电 子 图 版 2013 - 机 根 电 


«2 风 覃 导入 后 皇 自 动 堡 存 ， 确 认 民 六 吗 ? 


上 \ \ 
Tr i 


am || zy nT 
图 2-31 确认 导入 图 2-32 “样式 导入 ”对 话 框 


7 CAXA 2013 | 


2.“ 导 出 ”按钮 

“导出 ”按钮 用 于 将 当前 系统 中 的 风格 导出 为 图 形 文件 或 模板 文件 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 
“样式 导出 ”对 话 框 ， 接 痢 指 定 保存 位 置 、 文 件 名 和 文件 类 型 ， 保 存 的 文件 类 型 为 “图 形 文 
件 (*.exb)” 或 “模板 文件 (*.tp1)”， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 。 

3.“ 合 并 ”按钮 

“合并 ”按钮 用 于 对 现 有 系统 中 的 图 形 进行 选 定 风 格 的 合并 管理 。 例 如 ， 假 设 系 统 中 有 
两 种 标注 风格 (A 和 B) 分 别 被 尺寸 标注 引用 ， 
要 想 使 A 标注 风格 的 尺寸 标注 转换 为 B 标注 风 
格 的 尺寸 标注 ， 则 在 “样式 管理 ”对 话 框 中 选择 
尺寸 风格 样式 ， 接 看 单 击 “ 合 并 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “风格 合并 ”对 话 框 ， 在 “原始 风格 ”列表 框 
中 选择 “A” 风 格 ， 在 “合并 到 ”列表 框 中 选择 
“B” 风 格 ， 如 图 2-33 所 示 ， 然 后 单 击 “ 合 并 ” 
按钮 ， 从 而 完成 样式 合并 操作 ， 原 来 使 用 A 样 
式 的 对 和 象 将 改 为 使 用 B 样式 。 

4.“ 过 滤 ” 按 钮 

“过 小 ”按钮 用 于 把 系统 中 未 被 引用 的 风格 过 小 出 来 。 通 常 执 行 此 按钮 把 未 被 引用 的 风 
格 过 小 出 来 ， 然 后 单 击 “删除 ”按钮 把 不 会 使 用 的 风格 快捷 地 删除 。 


2.12 用户 坐 标 系 


在 CAXA 2013 电子 图 板 中 ， 坐 标 系 包括 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 。 世 界 坐 标 系 是 电子 
图 板 的 默认 坐标 系 ， 世 界 坐 标 系 的 站 轴 水 平 了 轴 垂 直 ， 原 点 为 * 轴 和 了 轴 的 交点 (0,0)。 
然而 ， 巧 用 用 户 坐 标 系 可 以 方便 坐标 输入 、 栅 格 显示 和 捕捉 等 操作 ， 以 利于 用 户 更 方便 地 进 
行 对 象 编辑 。 本 而 将 介绍 用 户 坐 标 系 的 基本 操作 ， 包 括 新 建 用 户 坐 标 系 、 管 理 用 户 坐 标 系 和 
切换 用 户 坐 标 系 。 


订 建 用 亡 坐 标 系 


狐 建 用 户 坐 标 系 包括 新 建 原点 坐标 系 和 新 建 对 铺 坐 标 系 。 

1. 新 建 原点 坐标 系 

狐 建 原 扣 坐标 系 的 操作 方法 如 下 。 

1) 在 “工具 ”菜单 中 选择 “新 建 坐 标 系 ” 一 “原点 坐标 系 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 的 
“视图 ”选项 卡 的 “用 户 坐 标 系 ”面板 中 单 击 上 (新 建 原点 坐标 系 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 指定 新 用 户 坐 标 系 的 名 称 ， 如 图 2-34 所 示 。 

3) 指定 该 用 户 坐 标 系 的 原点 。 可 以 用 键盘 输入 坐标 值 ， 所 和 输入 的 坐标 值 为 新 坐标 系 诛 
点 在 原 坐 标 系 中 的 坐标 值 。 

4) 系统 提示 输入 旋转 角 ， 如 图 2-35 所 示 。 在 该 提示 下 输入 旋转 角度 后 ， 新 坐标 系 便 创 
建 好 了 ， 新 用 户 坐 标 系 被 设 为 当前 坐标 系 。 


合并 (M) | | 退出 (6) 


图 2-33 “风格 合并 ”对 话 框 


:请 CAXA 电 子 图 板 系统 设置 


1 坐标 系 名 称 : 。 UCS1 1 .坐标 系 和 名称: UCS1 
请 确定 坐标 系 基点 旋转 角 : 
图 2-34 ”指定 坐标 系 名 称 图 2-35 “提示 输入 旋转 角 全 


2， 新 建 对 象 坐标 系 

要 新 建 对 象 坐标 系 ， 则 在 “工具 ” 沫 单 中 选择 “新 建 坐 标 系 ” 一 “对 象 坐标 系 ” 命 令 ， 
或 者 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “用 户 坐 标 系 ” 和 面板 中 单 击 叫 (新 建 对 象 坐标 系 〉 按钮 ， 
接 看 在 绘图 区 拾取 有 效 对 象 ， 系 统 会 根据 拾取 对 和 象 的 特征 建立 莉 用 户 坐 标 系 ， 并 将 新 坐标 系 
设 为 当前 坐标 系 。 


有 了 NA 合理 用 户 坐 标 系 


管理 用 户 坐 标 系 的 一 般 操 作 方 法 如 下 。 
1) 在 “工具 ”于 单 中 选择 “坐标 系 管理 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 
“用 户 坐 标 系 ”面板 中 单 击 包 《管理 用 户 坐 标 系 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 2-36 所 示 的 “坐标 系 ” 


对 话 框 。 
2) 利用 “坐标 系 ” 对 话 框 可 以 设置 当前 坐标 系 、 重 命名 用 户 坐 标 系 和 删除 用 户 坐 
标 系 。 


@“ 设 为 当前 ”: 在 “坐标 系 ” 对 话 框 的 坐标 系列 表 框 中 选择 一 个 所 需 的 坐标 系 后 ， 单 
击 “ 设 为 当前 ”按钮 则 将 该 坐标 系 设 为 当前 坐标 系 。 要 注意 的 是 被 设 为 当前 的 坐标 
系 在 绘图 区 以 系统 设 定 的 颜色 显示 ， 有 其 余 坐 标 系 在 绘图 区 显示 为 红色 。 

@“ 重 命名 ”: 在 “坐标 系 ” 对 话 框 的 坐标 系列 表 框 中 选择 一 个 用 尸 坐标 系 ， 接 腹 单 击 
“ 重 命 名 ”按钮 ， 打 开 “ 重 命名 坐标 系 ” 对 话 框 ， 如 图 2-37 所 示 ， 在 文本 框 中 输入 
一 个 新 的 名 称 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


坐标 系 民 
当前 坐标 系 : UCs1 


当前 坐标 系 : UCs1 设 为 当前 (5) 
本 
UCS1 命名 坐标 系 
| 重 命名 (N) | 
请 输入 新 的 名 称 : 
删除 (0) Ucsi 


| 确定 (0) | | 取消 (GO | 


| 确定 (0) | | 取消 (CO | 


图 2-36 “坐标 系 ” 对 话 框 图 2-37 “ 重 命 名 坐标 系 ” 对 话 框 


@“ 删 除 ”: 在 “坐标 系 ” 对 话 框 的 坐标 系列 表 框 中 选择 一 个 用 户 坐 标 系 ， 接 痢 单 击 
“删除 ” 投 钮 便 可 以 直接 将 该 用 户 坐 标 系 删除 。 


有 切换 坐标 系 


在 实际 的 设计 工作 中 ， 有 时 候 需 要 切换 系统 当前 的 坐标 系 。 例 如 在 世界 坐标 系 和 用 户 坐 
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标 系 则 进行 切换 。 调 用 “切换 坐标 系 ” 功 能 的 典型 方法 有 如 下 儿 种 。 
@ 方法 1: 在 “工具 ” 沫 单 中 选择 “坐标 系 管理 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “ 视 网 ” 选 项 
卡 的 “用 户 坐 标 系 ”面板 中 单 击 ls (管理 用 户 坐 标 系 )〉 按钮， 打开 “坐标 系 ” 对 话 
框 后 ， 利 用 “ 设 为 当前 ”按钮 来 切换 坐标 系 作为 当前 坐标 系 。 
@ 方法 2: 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “用 户 坐 标 系 ”面板 中 ， 从 坐标 系 显 示 下 拉 列 
表 框 中 选择 ， 如 图 2-38 所 示 。 


标注 ”图 幅 。 I 具 | 视图 标注 图 辐 工具 | 视图 
D 外 月 世界 人 ) 如 Pucsl [| 
i 村口 
“pS LE ns EN 
世界 
用 户 坐 标 系 视 口 视 口 


图 2-38 从 坐标 系 显示 下 拉 列 表 框 中 切换 坐标 系 
@ 方法 3: 通过 按 《FS 键 在 不 同 的 坐标 系 间 循环 切换 。 


2.13 ”三 视图 导航 


CAXA 电子 网 板 提 供 了 “三 视 岁 导航 《投影 规律 )” 功 能 ， 玫 助 用 户 确 定 视图 间 的 投影 
关系， 为 绘制 三 视图 或 多 视图 提供 既 实 用 义 方 便 的 导航 制图 方式 。 

要 创建 三 视图 导航 线 ， 可 以 控 照 以 下 典型 方法 进行 操作 。 

1) 在 末 早 柱 中 选择 “工具 ”一 “三 视图 导航 ”命令 ， 或 者 使 用 〈《F7》 快捷 键 。 


2) 在 系统 的 “3 提示 下 ， 和 
3) 在 系统 的 “第 二 点 ”提示 下 ， 输 入 第 二 把， 从 而 在 屏 融 上 男 出 一 条 135” 或 45” 的 
浅 色 导航 线 。 


4) 确保 系统 处 于 导航 状态 ， 那 么 系统 将 以 此 导航 线 为 视图 转换 线 进行 三 视图 导航 ， 这 
为 绘制 三 视图 或 多 视图 提供 了 方便 。 
使 用 三 视图 导航 的 制图 示例 如 图 2-39 所 示 。 


导航 线 


图 2-39 三 视图 导航 示例 


如 朱 之 前 已 经 建立 了 茶 导 航线 ， 那 么 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “三 视图 导航 ”命令 ， 
或 者 按 《F7》 快捷 键 ， 将 删除 文件 中 存在 的 原 导 航线 ， 即 取消 三 视 岁 导航 操作 。 如 末 下 次 上 再 
执行 “三 视 独 导航 ”命令 驴 能 ， 则 系统 出 现 “ 第 一 点 < 右键 恢复 上 一 次 导航 线 >” 的 捉 示 ， 此 
时 如 末 想 恢复 上 一 次 导航 线 ， 则 右 击 〈 即 单 击 也 标 右键 〉 即 可 。 
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2.14 系统 配置 


允许 用 户 根据 设计 需求 对 系统 常用 参数 和 系统 颜色 等 进行 设置 。 要 进行 系统 设置 ， 可 以 O) 
在 荣 单 栏 的 “工具 ”来 单 中 选择 “选项 ”命令 ， 或 者 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “选项 ” 
面板 中 单 击 [Y〈 选 项 ) 按钮 打开“ 选项 ”对 话 框 。 该 对话 框 的 左 侧 区 域 为 参数 类 别 列表 框 
(可 简称 为 参数 列表 框 )， 在 参数 列表 框 中 单 击 选 中 每 项 参数 类 别 后 ， 便 可 以 在 右 侧 区 域 进行 
相关 设置 。 对 话 框 中 具有 “恢复 缺 省 设置 和"“ 从 文件 村 入 ”和 “导出 到 文件 ”这 3 个 实用 近 
钮 :“ 恢 复 缺 省 设置 ”按钮 用 于 撤销 参数 修改 ， 恢 复 黑 认 的 设置 ;“ 从 文件 寻 入 ”按钮 用 于 加 
载 已 你 存 的 参数 配置 文件 ， 载 入 保存 的 参数 设置 ;“ 导 出 到 文件 ”按钮 用 于 将 当前 的 系统 设 
置 参 数 保存 到 一 个 参数 文件 中 。 

利用 “系统 设置 ”对 话 框 ， 可 以 进行 8 大 关 别 的 设置 ， 即 系统 参数 设置 、 显 示 设 置 、 文 
字 设 置 、 数 据 接口 设置 、 路 公设 置 、 交 互 设置 、 文 件 属性 设置 和 智能 点 设置 。 其 中 智能 点 设 
置 之 前 已 经 有 所 介绍 ， 在 这 里 不 再 荧 述 。 


了 0 时 系统 参数 设置 | 

在 “系统 设置 ”对 话 框 的 左 侧 参 数列 表 框 中 选择 “系统 ”时 ， 可 以 在 参数 列表 框 右 侧 的 
区 域 设 置 系 统 和 常用 参数 ， 如 系统 存盘 间距 、 最 大 实数 、 上 默认 存储 格式 、 文 件 并 入 设置 等 方 
面 ， 如 图 2-40 所 示 。 下 面 介 绍 系统 参数 设置 的 主要 内 容 。 


fs - 
选项 me 


恢复 块 省 设 跨 从 文件 导入 | 导出 到 文件 


芒 和 从 
人 存盘 问 隔 10 分 多 
< 并 最 大 交 鞭 100000000 ” 息 省 存 茸 格式 | 蝶 帮 图 板 2013 只 ” | 小 是 到 板 2013 | 
文字 二 图 扳 2011 
a 气 接 口 电子 图 板 2009 

蓄 点 避 实 体 自动 分 层 本 打开 文件 时 更 新 视图 电子 图 祝 2007 
文件 属性 电子 图 梳 2005 

可 生成 备份 文件 Y|] 启动 时 显示 风格 配 畦 


创建 识 时 自动 记 名 埃 
了 新 生成 交 体 对 象 时 设 跨 消 隐 状 态 


自动 分 层 规则 
文件 并 入 设置 
外 部 同名 风格 外 部 同名 块 
全 不 并 入 个 并 人 
炸 入 后 改名 司 并 入 后 改名 
Yj 并 入 时 保留 原 比例 
OLE 输 出 设 四 局 部 放大 图 字符 样式 
加 典 认 加 英文 字母 配置 匹配 规则 
选择 集 自 动 充 满 罗马 数字 
确定 取消 


图 2-40 ”系统 参数 设置 


@“ 存 柑 间 距 ”:， 用 于 设置 存盘 间距 分 钟 数 。 设 置 合适 的 存盘 间距 可 以 使 用 户 尽 可 能 地 
避 倪 在 系统 非 正 常 退 出 情况 下 丢失 全 部 图 形 数 据 。 

@“ 最 大 实数 ” 用 于 设置 系统 立即 荣 单 中 所 人 允许 输入 的 最 大 实数 。 

@“ 铅 省 存储 格式 ” 用 于 设置 CAXA 电子 图 板 保存 时 默认 的 存储 格式 。 初 始 默认 的 存 
储 格 式 为 “电子 图 板 2013”。 
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“实体 目 动 分 层 ”: 选中 该 复 选 框 时 ， 目 动 把 中 心 线 、 剂 面 线 、 尺 寸 标 注 等 放 在 各 目 
对 应 的 层 中 。 

“生成 备份 文件 ”， 选中 该 复 选 框 时 ， 在 每 次 修改 后 目 动 生成 .bak 文件 。 

“打开 文件 时 更 新 视图 ”选中 此 复 选 框 时 ， 打 开 视 图 文件 的 时 候 ， 系 统 目 动 根据 二 
维 文件 的 变化 对 各 个 视图 进行 更 新 。 

“局 动 时 显示 风格 配置 ” 设 蜀 局 动 软件 时 ， 是 侍 显 示 风 格 配 荀 对 话 框 。 

“创建 块 时 目 动 命名 卖 ” 如 末 选 中 此 复 选 框 ， 则 创建 块 系统 会 为 要 创建 的 块 目 动 命 
名 ; 否则 会 提示 输入 块 的 名 称 。 

“新 生成 实体 对 象 时 设 年 消 隐 状态 ”: 选中 此 复 选 框 ， 在 创建 新 的 可 以 消 隐 的 对 象 
时 ， 对 象 是 默认 为 消 隐 状 态 。 

“文件 并 入 设置 ”: 在 此 选项 组 中 可 以 设置 当 并 入 文件 或 粘贴 对 象 到 当前 的 图 纸 时 ， 

外 部 同名 的 风格 或 块 是 否 被 并 入 ， 以 及 并 入 时 是 人 盏 你 留 原 比例 。 

“OLE 输出 设置 ” 指定 输出 的 OLE 图 形 大 小 ， 控 当前 视图 大 小 或 者 按照 选择 内 容 目 
动 欧 满 。 

“局 部 放大 疼 字 符 样 式 ” 指定 局 部 放大 疼 符 所 的 形式 ， 可 以 为 英文 字母 或 着 多 轧 数 字 。 


区 用 二 示 设 硅 | 

在 “系统 设置 ”对 话 框 的 左 侧 参 数列 表 中 选择 “显示 ”时 ， 可 以 在 参数 列表 右 侧 的 区 域 
设置 系统 的 显示 参数 ， 如 图 2-41 所 示 。 在 “颜色 设置 ”选项 组 中 显示 了 当前 坐标 系 、 非 当 
前 坐标 系 、 当 前 绘图 区 、 拾 取 加 亮 以 及 光标 的 颜色 。 用 户 可 以 在 “颜色 设置 ”选项 组 中 更 改 
这 些 项 目的 颜色 设置 ， 如 果 要 恢复 系统 默认 的 颜色 设置 ， 那 么 可 单 击 该 选项 组 中 的 “恢复 缺 


省 设置 ”按钮 。 显 示 设置 的 内 容 还 包括 设置 十 字 光 标 大 小 、 文 字 显 示 最 小 单位 、 显 示 操作 和 


剖面 线 生成 密度 每 。 如 末 选 中 “大 十 子 光 标 ” 复 选 框 ， 则 设置 系统 的 光标 为 大 十 字 光 标 方 


式 ; 如 来 选中 “显示 视图 边框 ” 复 选 框 ， 则 设 管 显示 三 维 视图 的 边框 。 为 外 ， 如 来 选中 “ 显 
示 矿 十 标识 ” 复 选 枉 ， 则 斥 才 标注 时 知 基 本 斥 寸 值 不 用 系统 测量 的 实际 太 寸 ， 而 是 强行 输入 
矿 寸 值 ， 则 用 这 个 复 选 框 设 置 可 以 被 标识 出 来 。 


v | 
选项 一 一 一 
恢复 缺 省 设置 | 从 文件 导入 || 导出 到 文件 
踏 径 国生 
明示 颜色 设 加 
入 过 当前 坐标 系 当前 给 图 [RERERRD 
文字 本 主打 尝 夯 测 忆 下 挡 职 加 之 
数据 插口 
冒 篇 志 韭 当前 坐标 光标 习 自 动 
文件 大 性 
硬 江 芭 ” 日 鱼 ed Bi 
字 光 标 大 4 文字 
文字 显示 最 小 单位 
ls] 
大 十 字 光 标 显示 视图 边框 
显示 操作 
Ungo/Redo 昌 ' 操 作 全 完全 大 10000 
保存 显示 操作 回 ， 
显示 尺寸 标识 四 凉 轮 编 放 时 加 囊 
确定 职 办 


图 2-41 显示 设置 
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FE 

在 “系统 设置 ”对 话 框 左 侧 参数 列表 中 选择 “文字 ”时 ， 可 以 在 右 侧 区 域 设 置 系统 的 文 。 
字 参 数 ， 如 图 2-42 所 示 ， 包 括 中 文 默认 字体 、 英 文 默认 字体 、 默 认 字 高 、 老 文件 代码 页 选 (>) 
项 和 文字 镜像 方式 等 。 


选项 


三 恢复 缺 省 设置 “| | 从 文件 导入 |[ 导出 到 文件 | 


文字 缺 省 设置 
中 文 缺 省 字体 。 英文 缺 省 字体 缺 省 字 高 
宋体 ”| |[ 宁 体 =] 55 


文件 属性 老 文件 代码 页 设置 文字 镜像 方式 
读 入 代码 页 输出 代码 页 加 位 置 错 像 


中 文 简体 (936) ~ 中 文 简体 (936) > 局 铺 面 错 僵 


站 只 允许 单 选 打 散 


图 2-42 设置 系统 的 文字 参数 


点 报 ; 如 果 选 中 “只 多 许 单 选 打 散 ” 复 选 框 ， 那 么 在 电气 图 板 中 如 果 同 时 选择 多 
个 对 象 并 进行 “分 解 ” 操 作 ， 则 其 中 的 文字 不 会 被 打 散 。 而 在 自由 单独 选中 一 个 文字 时 才能 
被 “分 解 ” 操 作 打 散 。 


全 数据 接口 设置 


切换 到 “接口 设置 ”参数 类 别 ， 可 以 设置 DWG 文件 输入 和 输出 的 相关 选项 和 参数 ， 如 
图 2-43 所 示 。 


[- 
选项 
恢复 缺 省 设置 | | 从 文件 导入 | 导出 到 文件 
示 Dw6 读 入 设 罗 
Ra 默认 线 宽 线 宽 区 配方 式 图 幅 认 别 讼 置 -A 人 3 人 
文 dil HE 
吉大 本 4 的 mm | 区 休 关 夸 。。X| | 民 周 因 儿 相交 ’ 不 识别 
文人 大 性 无 宽度 读 入 寺 段 线 (R) \ 避 CRC 检查 (C) 
pw6 答 出 设置 0 ERE 
打 能 尺寸 (S) 打 艇 文字 (T) 打 艇 块 (8) 
打 航 视图 [v) 


全 有 (D0) | 全 无 (H) 


读 入 默认 模板 文件 


上 类 型 识别 


确定 “] | 取消 


图 2-43 DWG 数据 接口 设置 


DWG 输入 设置 包括 CRC 检查 、 默 认 线 宽 、 线 宽 匹 配方 式 和 图 幅 识 别 设 置 等 ， 其 中 线 宽 
匹配 方式 可 以 为 “实体 线 宽 ”或 “颜色 ”， 当 从 “ 线 宽 匹 配方 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 颜 
色 ” 选 项 时 ， 系 统 弹 出 图 2-44 所 示 的 “按照 颜色 指定 线 览 ”对话 框 ， 从 中 可 以 按照 
AutoCAD 中 的 其 色 列 表 ， 指 定 线 型 的 宽度 。 

在 “DWG 输出 设置 ”选项 组 中 可 以 设 轩 输出 DWG 时 是 否 打 散 矿 寸 ， 是 否 打 散 文字 ， 
是 侍 打 黎 块 ， 是 盏 打 和 敬 视 图 。 

如 果 选 中 “ 读 入 默认 模板 文件 ” 复 选 框 ， 则 电子 图 板 在 局 动 时 不 会 弹出 “新 建文 件 对 话 
框 ”"”， 直接 用 选 定 的 默认 模板 新 建 当前 图 纸 。 选 中 此 复 选 框 后 ， 对 话 框 中 的 “选择 上 默认 模板 
文件 按钮 ”可 用 。 单 击 该 按钮 可 以 选择 默认 的 模板 。 如 条 不 选择 ， 将 使 用 电子 多 板 内 置 模板 
作为 默认 模板 。 

如 条 选 中 “类 型 识别 ” 复 选 框 并 单 击 “ 指 定 类 型 ”按钮 ， 打 开 对 DWG 文件 的 特殊 对 象 
识别 设置 文件 ， 指 定好 识别 参数 后 ， 读 入 DWG 后 ， 其 中 的 对 象 直 接 识别 为 电子 图 板 对 应 的 
对 象 ， 可 以 直接 编辑 。 


214.5 于 各 


切换 到 “路 径 ” 参 数 类 别 ， 可 以 设置 系统 的 各 种 支持 文件 路 人 笃 ， 如 图 2-45 所 示 。 可 以 
设置 的 文件 路 径 包 括 模板 路 径 、 图 库 搜索 路 径 、 默 认 文 件 存 放 路 径 、 上 自动 保存 文件 路 径 、 形 
文件 路 径 、 公 式 曲线 文 件 路 径 、 设 计 中 心 收藏 夹 路 径 和 外 部 引用 文件 路 径 。 当 用 户 在 “文件 
路 径 设置 ”列表 框 中 选择 一 个 路 径 后 ， 可 以 进行 浏览 、 添加、 删除 、 上 移 和 下 移 等 操作 。 
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切换 到 “区 互 ”参数 类 别 ， 可 以 设置 系统 的 选取 工具 参数 ， 包 括 拾 取 框 大 小 、 夹 点 大 小 、 
选择 集 预 览 、 夹 点 颜色 、 夹 点 延伸 模式 、 命 令 风 格 和 目 定 义 右 键 单 击 等 ， 如 网 2-46 所 示 。 


文件 属性 设置 
切换 到 “文件 属性 设置 ”参数 类 别 ， 可 以 设置 系统 的 文件 属性 参数 ， 包 括 图 形 单位 (长 
度 图 形 单 位 和 角度 图 形 单位 ， 和 关联 标注 设置 等 ， 如 图 2-47 所 示 。 
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使 填充 创面 线 可 关联 


闫 性 字 网 巾 ， 厅 学 


从 
末 起 癌 突 目录 下 的 时 加 村 弹出 分 对 
昼 系 屿 快捷 键 立 二 生效 
自 记名 右 畔 单 击 ,。 
Si TFTEETT 二 
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2.15 ”界面 操作 


在 “工具 ”一 “界面 操作 ”级 联 荣 单 中 提供 了 4 个 实用 的 命令 ， 即 “切换 ”“ 重 置 ”“ 加 
载 ” 和 “保存 ”命令 ， 扎 们 分 别 用 于 切换 界面 、 重 置 界 面 、 加 载 寞 面 配置 和 保存 界面 配置 。 
在 “ 视 网 ” 马 能 区 选项 卡 的 “界面 操作 ”面板 中 也 可 以 执行 相应 的 界面 操作 ， 如 网 2-48 
所 示 。 


切换 风格 界面 重 寺 加 载 配置 保存 配 梧 || 文档 切换 gg [| 
二 口 口 


Lk 也 
显示 用 户 坐 标 系 视 口 窗口 


图 2-48 “视图 ”功能 区 选项 卡 


1. 切换 风格 

使 用 切换 风格 功能 在 经 典 风 格 界 面 和 Fluent 风格 界面 之 间 切 换 ， 其 快捷 键 为 〈F9)。 

2. 界面 重 置 

使 用 界面 重 置 功能 可 以 将 系统 界面 恢复 到 默认 状态 。 

3. 加 载 配 置 

使 用 加 载 配置 功能 可 以 加 载 已 保存 的 界面 配置 文件 来 调用 系统 界面 状态 。 执 行 “ 加 载 配 
置 ” 工 具 命令 时 ， 系 统 弹出 “加 载 交 互 配置 文件 ”对 话 框 ， 选 择 一 个 交互 配置 文件 〈*.uic ) 
或 键盘 命令 文件 〈*.uic)， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 即 可 。 

4. 保存 配置 

使 用 保存 配置 功能 可 以 将 用 户 定 义 的 操作 界面 状态 保存 起 来 ， 保 存 的 界面 配置 文件 格式 
有 “交互 配置 文件 (*.uic)” 和 “键盘 命令 文件 (*.uic)” 执行 “保存 配置 ”命令 时 ， 系 统 
弹出 “保存 交互 配置 文件 ”对 话 框 ， 接 痢 指 定 保存 路 径 、 文 件 名 和 保存 类 型 后 ， 单 击 “ 保 
存 ” 按 钮 即 可 。 
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\ 才 路 沪 扒 ; 用 户 可 以 根据 个 人 爱好 或 特定 的 约定 来 自 定义 界面 内 容 ， 例 如 定制 主 菜 
单 、 工 具 栏 、 外 部 工具 、 快 捷 键 、 键 盘 命 令 竺 这 些 界 面 元 素 。 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 
“ 自 定义 界面 ”命令 ， 或 者 功能 区 右 击 并 接着 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 自 定义 ”命令 ， 弹 
出 图 2-49 所 示 的 “ 自 定义 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 6 个 选项 卡 ， 即 “命令 ”选项 卡 、“ 工 
具 栏 ”选项 卡 、“ 工 具 ” 选 项 卡 、“ 键 盘 ” 选 项 卡 、“ 键 盘 命 令 ” 选 项 卡 和 “选项 ”选项 卡 ， 
从 中 进行 相应 的 界面 元 素 自 定义 设置 操作 即 可 。 


自 定义 


命令 | 工具 栏 | 工具 | 键盘 | 键盘 命令 | 选项 | 
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+ 号 [所 


图 2-49 “ 目 定 义 ” 对 话 框 


2.16 ”本 章 小 结 


本 章 介 绍 CAXA 电子 图 板 系 统 设置 的 实用 知识 ， 有 具体 的 内 容 包 括 : CAXA 电子 图 板 系 
统 设置 概述 ， 线 型 设置 “新 建 线 型 、 修 改线 型 、 删 除 线 型 、 设 为 当前 线 型 、 加 载 线 型 和 输出 
线 型 )， 线 宽 设 置 ， 闫 色 设 置 ， 层 控制 基础 ， 捕 捉 设 置 ， 拾 取 过 滤 设 置 ， 文 学 风格 设置 ， 标 
注 风格 设置 ， 点 样式 设置 ， 样 式 管 理 ， 用 户 坐 标 系 〈 新 建 用 户 坐 标 系 、 管 理 用 户 坐 标 系 和 切 
换 坐 标 系 )， 三 视图 导航 ， 系 统 配 置 (系统 参数 设置 、 显 示 设 置 、 文 学 设置 、DWG 数据 接口 
设置 、 路 人 径 设 置 、 选 择 集 设置 和 文件 属性 设置 ) 和 界面 操作 。 

通常 而 言 ， 初 学 者 采用 系统 献 认 的 设置 便 可 以 满足 制图 的 学 习 要 求 了 。 建 议 用 户 要 了 
解 系 统 设置 这 些 环境 条 件 ， 这 样 有 助 于 更 好 地 掌握 软件 设计 功能 ， 以 及 提升 软件 的 专业 应 
J 

初学 者 可 以 先 学 习 本 和 草 内 容 ， 也 可 以 跳 过 本 草 先 学 习 后 面 草 丰 的 内 容 ， 竺 具备 一 定 操作 


能 力 和 设计 技巧 之 后 再 头 来 学 习 本 章 知 识 ， 从 而 对 系统 设置 的 内 容 和 条 件 竺 握 得 更 加 具体 、 
透彻 。 


2.17 思考 与 练习 


(1) 如 何 新 建 、 修 改 和 删除 线 型 ? 
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(2) 如 何 设置 系统 的 当前 颜色 ? 
(3) 如 何 理解 图 层 的 概念 ? 
(4) 系统 提供 了 哪 4 种 屏幕 点 方式 选项 ? 
(5) 请 简 述 文字 风格 参数 设置 和 标注 风格 参数 设置 的 相关 操作 方法 。 > 
(6) 如 何 定制 点 样式 ? 
(7) 简 述 设置 一 个 用 户 举 标 系 的 典型 方法 。 如 果 创建 有 多 个 用 户 坐 标 系 ， 那 么 该 如 何 进 
行当 前 坐标 系 的 切换 ? 
(8) 三 视图 导航 功能 主要 用 在 什么 设计 情况 下 ? 
(9) 如 果 设 置 每 隔 15min 目 动 存 盘 一 次 ? 
(10) 如 果 想 将 经 典 风格 界面 切换 为 Fluent 风格 界面 ， 如 何 操作 ? 反之 呢 ? 
(11) 课外 研习 : 学 习 自 定义 快捷 键 的 典型 方法 ， 并 说 明定 义 快捷 键 的 注意 事项 。 
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CAXA 电子 图 板 提 供 了 功能 齐全 的 二 维 图 形 绘 制 功能 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 绘 
制 各 种 各 样 复杂 的 三 维 工 程 图 样 。 本 草 肖 和 完 概 括 性 地 介绍 了 图 形 绘制 工具 ， 接 看 介绍 了 基本 
曲线 、 高 级 曲线 和 文字 的 绘制 方法 ， 最 后 介绍 了 一 些 图 形 综合 绘制 实例 。 


3.1 初 识 图 形 绘制 的 命令 工具 


CAXA 电子 图 板 为 用 户 提 供 了 移 进 的 计算 机 辅助 技术 和 简捷 的 操作 方式 。 在 CAXA 电 
子 图 板 的 经 典 风格 界面 中 ,“ 绘 图 ” 亲 单 提供 了 各 种 图 形 元 素 的 绘制 命令 〈( 见 图 3-1a)， 同 时 
也 提供 了 实用 而 操作 快捷 的 “绘图 工具 ”工具 栏 和 “绘图 工具 荆 ” 工 具 栏 ( 见 图 3-1b)， 这 
些 工 具 栏 中 的 绘图 工具 和 “绘图 ”玉音 中 的 绘图 命令 是 一 一 映射 的 。 使 用 鼠标 操作 时 选择 沫 
单 命令 或 单 击 菜单 命令 对 应 的 绘图 工具 按钮 ， 其 执行 功能 是 完全 相同 的 ， 通 种 而 言 ， 在 “给 
图 工具 ”和 “绘图 工具 工 ” 工 具 栏 中 单 击 工具 按钮 是 比较 直观 和 快捷 方便 的 。 在 Fluent 风格 
界面 中 ， 用 户 在 功能 区 的 “和 营 用 ”选项 卡 中 也 可 以 找到 相应 的 基本 绘图 和 高 级 绘图 的 工具 图 
标 ， 如 图 3-lc 所 示 。 


国 本 由 各 本 条 | 常用 | 标注 ”图 幅 。 工具 ”视图 
. 绘图 工具 x 
AAOAFN' CEO 上 人 蔷 OA lS 
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图 3-1 二 维 图 形 绘制 的 沫 单 命令 与 工具 按钮 
a)“ 绘 图 ”菜单 b) 绘图 工具 c) 位 于 功能 区 中 的 绘图 工具 


形 绘 制 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 使 用 鼠标 和 键盘 两 种 输入 方式 。 本 书 为 了 叙述 上 的 方便 ， 
采用 Fluent 风格 界面 并 以 鼠标 方式 作为 主要 的 操作 方式 进行 相关 知识 的 介绍 ， 但 必要 时 还 是 
会 兼顾 两 种 输入 方式 的 。 实 践 证 明 ， 要 想 成 为 一 名 出 色 的 绘图 设计 者 ， 应 该 要 允 练 掌握 卜 标 
输入 和 键盘 输入 两 种 操作 方式 ， 两 者 巧妙 结合 应 用 会 使 得 设计 工作 得 心 应 手 。 


3.2 基本 曲线 绘制 


本 书 所 指 的 基本 曲线 包括 直线 、 平 行 线 、 圆 、 圆 弧 、 和 矩形 、 中 心 线 、 等 距 线 、 训 面 线 、 
多 段 线 和 填充 等 。 下 面 结合 一 些 简 单 的 图 形 为 例 进行 相关 介绍 。 


3.24 绘制 直线 | 


要 绘制 直线 ， 首 先 想到 的 思路 是 “两 点 确定 一 条 直线 ”。 为 了 绘制 各 种 情形 下 的 直线 ， 
CAXA 电子 图 板 提供 了 直线 的 几 种 绘制 方式 ， 包 括 


“两 点 线 ”“ 角 度 线 ”“ 角 等 分 线 ”“ 切 线 /法 线 "” 和 “等 “ES 2 和 
分 线 ”， 如 图 3-2 所 示 。 上 
1， 两 点 线 分 线 、 
可 以 在 屏幕 上 通过 指定 两 点 绘制 一 条 直线 段 ， 还 
可 以 按照 给 定 的 连续 条 件 绘制 连续 的 直线 段 。 人 
使 用 “两 点 线 ” 绘 制 直 线 的 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ,” (直线 ) 按钮 。 
2) 单 击 立即 菜单 “1.”， 弹 出 一 个 选项 菜单 ， 从 中 选择 “两 点 线 ”选项 。 
3) 单 击 立即 菜单 “2.”， 则 该 列表 框 中 的 选项 在 “连续 ”和 “ 单 根 ”之 间 切 换 。 
@ “连续 ”， 将 绘制 相互 连接 的 直线 段 ， 前 一 根 直 线段 的 终点 为 下 一 根 直 线段 的 起 点 。 


@“ 单 根 ”， 每 次 绘制 的 直线 段 相 互 独立 ， 互 不 相关 。 
4) 在 状态 栏 中 单 击 “ 正 交 ”按钮 ， 从 而 在 “ 非 正 交 ” 模 式 和 “ 正 交 ”模式 之 间 切 换 。 
@“ 非 正 交 ” 绘制 自由 的 平面 直线 ， 在 非 正 交情 况 下 ， 第 一 点 和 第 二 点 均 可 以 为 3 种 
类 型 的 点 ， 即 切 点 、 垂 足 点 和 其 他 点 〈 工 具 点 菜单 中 所 列 出 来 的 点 )。 
@“ 正 交 ”: 将 绘制 具有 正 交 关系 的 直线 段 (简称 为 “ 正 交 线段 ”)， 此 正 交 线段 与 坐标 
轴 平 行 。 按 〈F8》 键 可 以 快速 在 “ 正 交 ”和 “ 非 正 交 ”模式 之 间 切 换 。 采 用 正 交 模 
式 时 ， 可 以 通过 输入 坐标 值 或 直接 输入 距离 来 确定 直线 的 后 续 点 。 
5) 在 提示 下 使 用 鼠标 指定 两 个 点 ， 则 完成 绘制 一 条 直线 。 在 需要 精确 制图 的 时 候 ， 则 
采用 键盘 得 入 两 个 点 的 坐标 或 相应 距离 。 
6) 可 以 继续 绘制 直线 。 知 右 击 则 结束 该 命令 操作 。 
在 图 3-3 所 示 的 示例 中 ， 左 边 绘制 的 为 连续 直线 段 〈 可 采用 正 交 模式 绘制 )， 绘 制 时 依 
次 单 击 点 1、 点 2、 点 3、 点 4、 点 5、 点 6、 点 7 和 点 8; 右 侧 绘制 的 为 两 根 非 正 交 直线 。 
在 采用 “两 点 线 ” 方 式 绘制 直线 时 ， 巧 用 工具 点 菜单 ， 可 以 绘制 出 多 种 特殊 关系 的 直 
线 ， 例 如 绘制 两 个 圆 的 公 切 线 。 请 看 下 面 的 一 个 典型 操作 实例 。 
1) 假设 在 绘图 区 已 经 绘制 好 两 个 圆 ， 如 图 3-4 所 示 。 接 看 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 
A (直线 ) 按钮 。 
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图 3-3 绘制 直线 的 示例 


2) 在 立即 菜单 中 设置 “1. 两 点 线 和 “2. 单 根 ”， 采 用 非 正 交 模 式 。 

3) 在 “第 一 点 〈 切 点 ， 亚 足 点 )” 提 示 下 ， 按 空格 键 使 系统 弹出 工具 点 来 单 ， 接 看 从 工 
上 其 点 末 单 中 选择 “ 切 点 ”选项 ， 拾 取 第 一 个 加 (拾取 位 置 为 图 3-5 所 示 的 “1” 处 ) 系统 出 
现 “ 第 二 点 〈 切 点 ， 垂 足 点 )” 的 提示 ， 此 时 按 空格 键 弹出 工具 点 菜单 ， 从 中 选择 “ 切 点 ” 
选项 ， 拾 取 第 二 个 圆 (拾取 位 置 为 图 3-5 所 示 的 “2” 处 )。 
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图 3-4 绘制 好 的 两 个 圆 图 3-5 拾取 第 二 个 圆 


为 两 个 圆 绘 制 的 一 条 公 切 线 如 图 3-6 所 示 ， 该 公 切 线 一 般 被 称 为 外 公 切 线 。 
在 拾取 圆 或 圆 焉 时 ， 拾 取 位 置 不 同 ， 则 绘制 的 切线 位 置 也 可 能 有 所 不 同 。 如 朱 在 上 述 例 
子 中 ， 拾 取 第 二 个 圆 的 位 置 在 图 3-7 所 示 的 “3” 处 ， 那 么 绘制 的 则 为 两 个 圆 的 内 公 切 线 。 


O CD 


图 3-6 绘制 加 的 外 公 切 线 图 3-7 绘制 两 事 的 内 公 切 线 


2. 角度 线 

绘制 角度 线 是 指 按 给 定 角度 、 给 定 长 度 绘制 一 条 二 线段 。 

绘制 角度 线 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 wA (和 直线) 按钮。 

2) 单 击 立即 末 单 “1.”， 选 择 “ 角 度 线 ”选项 。 

3) 单 击 立 即 羔 单 “2.”， 弹出 其 采 单 选项 ， 可 供 选 择 的 夹 角 类 型 选项 有 “XX 轴 夹 角 ”、 
“Y 轴 夹 角 ” 和 “直线 夹 角 ”。 

@“X 轴 夹 角 ” 用 于 绘制 一 ee 

@“Y 轴 夹 角 ” 用 于 绘制 一 条 与 了 轴 成 角度 的 直线 段 。 

@“ 自 线 夹 角 ” 用 于 绘制 ne 夹 角 的 直线 段 ， 选 择 此 夹 角 类 型 时 

需要 拾取 一 条 已 知 直 线段 。 

4) 单 击 立即 菜单 “3.” 则 可 在 “到 点 ”选项 和 “到 线 上 ”选项 之 间 切 换 。 当 选择 “到 

线 上 ”选项 时 ， 系 统 将 不 提示 输入 第 二 点 ， 而 是 提示 拾取 直线 来 定义 角度 线 的 终点 位 置 。 在 
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这 里 以 选择 “a 到 后 ”选项 为 例 。 
5) 单 击 立 即 沪 单 “4. 度 ”的 文本 框 ， 输 入 一 个 范围 在 〈-360,360〉 的 角度 值 。 使 用 同样 
的 办 法 ， 分 别 输入 “5. 分 ” 值 和 “6. 秒 ”从 ， 如 图 3-8 所 示 。 


1. 角度 线 。 ”2.Y 轴 夫 角 “3. 到 点 “4 度 -[60 | 5$-[6 |] 6 和 -加 | 


第 一 点 [加 局 | 


图 3-8 定义 角度 


6) 根据 拥 示 指定 第 一 点 ， 系 统 操作 提示 为 “第 二 点 《〈 切 点 ) 或 长 度 "。 此 时 ， 用 户 可 以 


利用 键盘 输入 一 个 长 度数 值 并 按 (Enter〉 键 ， 则 绘制 一 条 由 用 户 设 定 长 度 值 的 直线 段 ， 用 户 
也 可 以 移动 女 标 ， 移 动 鼠 标 时 会 动态 随 光 标 出 现 一 条 角度 线 ， 确 定 光 标 位 置 时 单 击 ， 即 绘制 
出 一 条 角度 线 。 

7) 可 以 继续 绘制 角度 线 的 操作 ， 要 想 结束 绘制 操作 ， 右 击 即 可 。 

绘制 角度 线 的 示例 如 图 3-9 所 示 ， 该 直线 段 与 了 轴 成 60” ， 其 长 度 为 80。 

3. 角 等 分 线 

绘制 角 等 分 线 是 指 按 给 定 参 数 〈 给 定 等 分 份 数 、 给 定 长 度 ) 绘制 一 个 夹 角 的 等 分 直线 。 

绘制 角 等 分 线 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 . (直线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 业 单 “1.”， 选 择 “ 角 每 分 线 ” 选 项 ， 如 图 3-10 所 示 。 


Ey 
?四 
1. 角 等 分 线 ~ 2 份 数 3 3 长 度 100 
拾取 第 一 条 直线 
图 3-9 绘制 与 了 轴 成 指定 角度 的 角度 线 图 3-10 角 等 分 线 立 即 沫 单 


3) 单 击 立 即 菜单 “2. 份 数 ”， 输 入 一 个 等 分 份 数值 。 

4) 单 击 立 即 菜单 “3. 长 度 ”， 输 入 一 个 等 分 线 长 度 值 。 

5) 在 提示 下 选择 第 一 条 直线 和 第 二 条 直线 ， 从 而 完成 角 等 分 线 的 绘制 。 

绘制 角 等 分 线 的 示例 如 图 3-11 所 示 ， 将 两 条 和 直线 构成 的 夹 角 等 分 成 3 份 ， 等 分 线 长 度 
为 100。 


绘制 角 等 分 线 
[rm 


图 3-11 绘制 角 等 分 线 的 示例 


p44 CAXA 2013 


4. 切线 /法 线 

可 以 过 给 定点 绘制 已 知 曲 线 的 切线 或 法 线 。 其 典型 的 绘制 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “名 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 。 (直线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 亲 单 “1.”， 选 择 “ 切 线 /法 线 ” 选 项 。 

3) 单 击 立 即 菜单 “2.”， 可 在 “切线 ”选项 和 “法 线 ” 选 项 之 间 切 换 。 

4) 单 击 立即 亲 单 “3.”， 可 在 “ 非 对 称 ” 选 项 和 “对 称 ” 选 项 之 间 切 换 。 当 选择 “ 非 对 
称 ” 选 项 时 ， 则 表示 选择 的 第 一 点 为 所 要 绘制 的 直线 的 一 个 问 点 ， 选 择 的 第 二 点 为 另 一 个 端 
点 ; 当 切 换 为 “对 称 ” 选 项 时 ， 则 表示 选择 的 第 一 点 为 所 要 绘制 的 直线 的 中 点 ， 第 二 点 为 二 
线 的 一 个 端点 。 

5) 单 击 立 即 康 单 “4.”， 可 在 “到 点 ”选项 和 “到 线 上 ”选项 之 间 切 换 。 当 切换 为 “到 
线 上 ”选项 时 ， 表 示 绘 制 一 条 到 已 知 线段 为 止 的 切线 或 法 线 ， 即 所 夯 切 线 或 法 线 的 终点 在 一 
条 已 知 线段 上 。 

6) 如 条 选择 了 “到 点 ”选项 ， 则 按照 当前 提示 拾取 一 条 曲线 ， 接 独 指 定 第 一 点 ， 系 统 
将 出 现 “ 第 二 点 〈 切 点 ) 或 长 度 ” 的 提示 ， 在 该 提示 下 指定 第 二 点 或 线段 长 度 。 其 中 长 度 可 
以 由 鼠标 或 键盘 输入 数值 来 决定 。 如 条 选择 了 “到 线 上 ”选项 ， 接 独 选 择 一 条 曲线 ， 并 输入 
点 ， 然 后 再 选择 要 将 切线 /法 线 画 到 其 处 的 曲线 。 

值得 注意 的 是 ， 如 果 拾 取 的 是 圆 踊 ， 那 么 圆 踊 的 法 线 必 在 所 选 第 一 点 与 圆心 所 决定 的 直 
线 上 ， 而 切线 则 垂直 于 法 线 。 

绘制 切线 /法 线 的 典型 示例 如 图 3-12 所 示 。 


切线 


ly 
法 线 团 线 


b) co) 
图 3-12 绘制 切线 /法 线 的 典型 示例 
a) 绘制 圆 弧 的 切线 和 法 线 b) 绘制 直线 的 法 线 c) 绘制 直线 的 切线 


S$， 等 分 线 

绘制 等 分 线 是 指 在 拾取 的 两 条 线 间 绘 制 一 系列 的 线 ， 这 些 线 将 两 条 线 之 间 的 部 分 等 分 成 
n 份 。 下 面 结 合 一 个 简单 的 操作 实例 介绍 如 何 创 建 等 分 线 。 在 该 实例 中 ， 要 求 在 平行 的 两 条 
直线 之 间 创 建 等 分 线 ， 等 分 量 为 3， 操 作 图 解 如 图 3-13 所 示 。 


绘制 等 分 线 
和 


图 3-13 ”绘制 等 分 线 的 示例 


1) 在 功能 区 的 “第 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 《有 直线) 按钮 。 
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2) 单 击 立即 菜单 “1.”， 选 择 “ 等 分 线 ” 选 项 ， 如 图 3-14 所 示 。 
3) 单 击 立 即 菜 单 “2. 等 分 量 ”， 输 入 等 分 量 实数 为 “3”， 如 图 3-15 所 示 。 


1s9 线 “259 | 


挫 取 第 一 条 直线 


图 3-14 选择 “1. 等 分 线 ” 图 3-15 输入 等 分 量 实数 


4) 拾取 第 一 条 生 线 ， 接 看 拾取 第 二 条 下 线 ， 从 而 完成 绘制 等 分 线 的 操作 。 


上 二 点 摊 ; 不 平行 、 不 相交 昌 其 中 任意 一 条 线 的 延长 线 不 与 另 一 条 直线 本 身 相交 ， 这 
样 的 两 条 直线 段 也 可 以 用 于 创建 等 分 线 ; 另外 ， 不 平行 且 一 条 线 的 菜 端点 与 另 一 条 线 的 端点 
重合 ， 而 两 直线 夹 角 不 等 于 180”， 这 样 的 两 个 直线 段 同 样 可 以 用 于 创建 等 分 线 。 对 于 具有 
夹 角 的 直线 而 言 ， 其 等 分 线 是 按照 端点 连 线 的 距离 等 分 的 ， 这 与 角 等 分 线 在 概念 上 来 说 是 明 
显 不 同 的 。 


绘制 射线 和 构造 线 


射线 是 由 茶 个 点 问 一 闯 无 限 延 伸 的 直线 ， 而 构造 线 是 由 东 个 点 同 两 器 无 限 延 伸 的 直线 。 
这 两 类 线 通 归 用 于 辅助 制图 。 

要 创建 射线 ， 则 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 “和 直线 ”功能 按钮 下 拉 采 蛙 中 的 〈 冉 
线 ) 按钮 ， 接 着 分 别 指定 射线 的 起 点 和 通过 点 即 可 绘制 一 条 射线 ， 可 以 继续 指定 其 他 通过 点 
来 创建 均 从 同一 个 起 点 出 发 的 其 他 射线 ， 右 击 结束 命令 操作 。 绘 制 射线 的 示例 如 图 3-16 所 
示 ， 在 该 示例 中 一 共 绘 制 了 3 条 射线 ， 它 们 均 通 过 指定 的 第 一 点 《起 点 )。 

要 创建 构造 线 ， 则 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 功 能 按钮 下 拉 沫 单 中 的 《构造 
线 ) 按钮 ， 接 大 从 其 立即 菜单 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 点 ”“ 水 平 ”“ 角 度 ”“ 二 等 分 ”或 
“ 侦 移 ”选项 ， 如 疼 3-17 所 示 ， 然 后 依据 所 选 的 选项 并 根据 提示 进行 相应 的 操作 来 创建 所 需 
的 构造 线 。 


起 后 


图 3-16 绘制 射线 的 典型 示例 图 3-17 绘制 构造 线 的 立即 玉 里 


EE 恒 绘制 平行 线 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 绘 制 已 知 线段 的 平行 线 是 很 方便 的 。 绘 制 平 行 线 的 典型 方法 及 
步骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 沈 〈 平 行 线 ) 按钮 。 
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2) 单 击 立 即 沫 单 “1.”， 可 以 在 “ 俩 移 方 式 ” 选 项 和 “两 点 方式 ”选项 之 同 切换 。 
3) 当选 择 “1. 偏 移 方式 ”选项 时 ， 单 击 立 即 菜单 “2.” 其 内 容 可 以 在 “ 单 向 ”和 “ 双 
问 ” 之 间 切 换 。 
@“ 单 丫 ” 在 一 侧 绘 制 与 已 知 线段 平行 的 线段 ， 如 图 3-18 所 示 。 在 单 向 模式 下 ， 使 
用 键盘 输入 距离 时 ， 系 统 首 移 根 据 十 学 光 标 在 所 选 线段 的 哪 一 侧 来 判断 绘制 线段 的 
位 置 。 
@“ 双 问 ” 绘制 与 已 知 线段 平行 、 长 度 相 等 的 双 问 平行 线段 ， 如 图 3-19 所 示 。 


已 知 线段 
( /已 知 线段 
ss 单 向 平行 线 


双向 平行 线段 
图 3-18 绘制 单 癌 的 平行 线段 图 3-19 绘制 双 同 的 平行 线段 


设置 侦 移 方式 下 的 “ 单 同 ”或 “ 双 同 ”选项 后 ， 使 用 鼠标 拾取 一 条 已 知 线段 。 拾 取 己 知 
线段 后 ， 系 统 提示 :“ 和 输入 距离 或 点 〈 切 点 )”。 此 时 在 绘图 区 移动 鼠标 光标 时 ， 跟 随 光 标 动 
态 显 示 与 已 知 线段 平行 、 长 度 相等 的 线段 ， 在 合适 位 置 处 单 击 鼠标 左 键 即 可 完成 乎 行 线 给 
制 ， 也 可 以 输入 一 个 距离 值 来 确定 平行 线 位 置 。 

4) 当选 择 “1. 丙 点 方式 ”选项 时 ， 还 需要 单 击 并 即 亲 和 蛙 “2.” 以 选择 “后 方式 ”选项 或 
“距离 方式 ”选项 。 接 看 根据 情况 设置 其 他 选项 及 参数 ， 并 根据 系统 提示 进行 挫 取 对 象 和 输 
入 参数 来 绘制 相应 的 平行 线 。 


EX 给 和 


绘制 加 的 方式 也 有 好 几 种 ， 包 括 “ 圆 心 半径 ”方式 “两 点 ”方式 、 “三 点 ”方式 和 
“两 点 _ 半径” 方式 。 

1.“ 圆 心 半径 ”方式 

可 以 根据 已 知 圆心 和 半径 来 绘制 一 个 圆 或 多 个 同心 的 圆 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 品 (加) 投 钮 。 

2) 蛙 击 立即 瑟 蛙 “1.”， 从 该 表单 列表 框 中 选择 “ 辆 心 半径 ”选项 ， 如 图 3-20 所 示 。 

3) 早 击 江 即 采 单 “2.”， 可 以 在 “直径 ”选项 和 “半径 ”选项 之 间 切 换 。 

4) 单 击 芯 即 和 菜单“3.”， 可 以 在 “无 中 心 线 ”选项 和 “有 中 心 线 ”选项 乙 间 切换 。 如 末 
选择 “有 中 心 线 ”选项 ， 还 需 设 置 中心 线 延伸 长 上 度 ， 如 图 3-21 所 示 。 


1| 贺 恬 半 茎 | 国 2. 半 径 ”3. 无 中 心绪 、 


珊 点 半 1. 圆心 半径 ”2. 半 径 ”3. 有 中 心 线 ”4 中 心 线 延 伸 长 度 。。 3 


图 3-20 选择 “圆心 半径 ”选项 图 3-21 设置 有 中 心 线 
5) 在 提示 下 指定 圆心 点 ， 接 着 输入 半径 (直径 ) 或 圆 上 一 点 ， 从 而 绘制 一 个 圆 ， 如 
图 3-22 所 示 。 可 以 继续 指定 半径 (直径 ) 或 圆 上 一 点 来 绘制 网 ， 后 续 圆 默认 为 同心 圆 ， 如 
图 3-23 所 示 。 
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图 3-22 绘制 一 个 圆 (有 中 心 线 ) 图 3-23 ”绘制 同心 圆 


2.“ 两 点 ”方式 

可 以 通过 两 个 已 知 点 绘制 圆 ， 这 两 个 已 知 点 定义 了 圆 的 直径 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 轧 〈 圆 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 肖 单 “1.”， 从 该 染 单 列表 框 中 选择 “两 点 ”选项 。 

3) 单 击 立即 菜单 “2.”， 可 以 在 “有 中 心 线 ”和 “无 中 心 线 ” 选 项 之 间 切 换 。 如 果 切 换 
为 “有 中 心 线 ”选项 ， 那 么 还 需要 设置 中 心 线 延 伸 长 度 。 

4) 按 提示 要 求 分 别 输入 第 一 点 和 第 二 点 ， 如 图 3-24 所 示 ， 从 而 绘制 一 个 圆 。 

3.“ 三 点 ”方式 

可 以 通过 指定 3 个 点 来 绘制 一 个 圆 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 马 〈 圆 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 六 单 “1.”， 从 该 玉 单列 表 框 中 选择 “三 点 ”选项 。 

3) 单 击 立即 菜单 “2.”， 可 以 在 “有 中 心 线 ”和 “无 中 心 线 ”选项 之 间 切 换 。 如 果 切 换 
为 “有 中 心 线 ”选项 ， 那 么 还 需要 设置 中 心 线 延 伸 长 度 。 

4) 按 提示 要 求 分 别 输入 第 一 点 、 第 三 点 和 第 三 点 ， 从 而 绘制 一 个 圆 ， 如 图 3-25 所 示 。 


图 3-24 通过 两 点 绘制 一 个 贺 图 3-25 通过 3 点 绘制 贺 


4.“ 两 点 _ 半径 ”方式 

可 以 过 两 个 已 知 点 和 给 定 半 径 绘 制 一 个 圆 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘 独 ”面板 中 单 击 马 〈 圆 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 染 单 “1.”， 从 该 这 单列 表 框 中 选择 “两 点 _ 半径 ”选项 。 

3) 单 击 立 即 菜单 “2.”， 可 以 在 “有 中 心 线 ” 和 “无 中 心 线 ”选项 之 间 切 换 。 如 果 切 换 
为 “有 中 心 线 ” 选 项 ， 那 么 可 设置 中 心 线 延长 长 度 。 

4) 根据 提示 分 别 输 入 第 一 点 和 第 二 点 ， 然 后 在 “第 三 点 〈 切 点 ) 或 半径 ”提示 下 指定 
第 三 点 或 者 利用 键盘 输入 一 个 半径 值 ， 从 而 绘制 一 个 圆 。 


本 
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蔗 玉 绘制 国友 一 


在 CAXA 电子 图 板 中 绘制 圆 跌 是 比较 灵活 的 。 绘 制 圆 踊 的 方式 包括 “三 氮 圆 弧 ”“ 圆心 
_ 起 点 _ 圆 心 角 ”“ 两 点 _ 半 径 ”“ 圆 心 _ 半径 起 终 角 ”“ 起 点 _ 终 点 _ 圆 心 角 ” 和 “起 点 _ 半 径 起 


终 角 ”。 

1.“ 三 扩 圆 压 ” 方 式 

使 用 “三 点 圆 踊 ”方式 绘制 圆 踊 其 实 束 是 分 别 指定 3 个 有 效 点 ， 以 第 一 点 为 起 点 ， 第 二 
点 决定 圆 踊 的 位 置 和 方向 ， 第 三 点 为 圆 踊 的 终点 ， 如 图 3-26 所 未 。 


使 用 该 方式 绘制 圆 踊 的 时 型 操作 步骤 如 下 。 
1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 *”《 圆 踊 ) 按钮 。 
2) 单 击 立 即 菜单 “1.”， 从 中 选择 “三 点 圆 踊 ”选项 ， 如 图 3-27 所 示 。 


两 点 半径 
一 圆心 半径 起 终 角 
= 起 虞 终 后 _ 圆心 前 
> 起 点 半 窒 -起 终 角 
I EE 
第 一 忘 [已 训 ): 
图 3-26 三 点 圆 弧 图 3-27 选择 “三 点 圆 弧 ” 
3 ) 在 提示 下 分 别 指定 第 一 点 和 第 二 点 ， 此 时 移动 光标 可 以 动态 显示 一 条 经 过 上 述 两 点 
和 当前 光标 位 置 的 加 着 ， 确 定 第 三 点 后 即 可 完成 一 条 圆 孤 。 


2.“ 圆 心 起 点 _ 圆 心 角 ” 方 式 

“圆心 起 点 _ 圆 心 角 ”方式 是 通过 分 别 指定 圆心 、 起 点 和 圆心 角 来 绘制 圆 踊 ， 其 典型 控 
作 步 又 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 *”《〈 圆 跌 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 菜单 “1.” 从 中 选择 “圆心 起 点 _ 圆 心 角 ” 选 项 。 

3) 在 提示 下 指定 一 点 作为 圆心 ， 接 看 指定 一 点 作为 圆 踊 起 点 ， 然 后 在 “圆心 角 或 终 
点 ”提示 下 输入 圆心 角 数 值 或 终点 来 完成 圆 浙 ， 如 图 3-28 所 示 。 圆 心 角 可 以 通过 移动 光标 
来 定义 。 

3.“ 两 点 _ 半径 ”方式 

“两 点 _ 半 径 ” 方 式 是 通过 指定 两 点 及 圆 跌 半径 绘制 一 个 圆 踊 。 采 用 该 方式 绘制 圆 距 的 典 
型 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 *”《〈 圆 跌 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 亲 音 “1.”， 从 中 选择 “两 点 半径” 选项 。 

3) 在 提示 下 分 别 指定 第 一 点 和 第 二 点 ， 然 后 在 “第 三 点 ( 切 点 或 半径 )” 的 提示 下 输入 
一 个 半径 值 ， 则 系统 根据 十 字 光 标 当 前 的 位 置 判断 圆 驳 的 绘制 方向 ， 即 十 字 光 标 当 前 位 置 处 
在 第 一 点 和 第 二 点 所 在 直线 的 哪 一 侧 ， 那 么 圆 弧 整 绘 制 在 哪 一 侧 ， 如 图 3-29 所 示 。 

如 果 在 指定 两 点 后 移动 光标 ， 则 在 绘图 区 出 现 一 段 由 输入 的 两 点 和 光标 所 在 位 置 处 形成 
的 3 点 动态 圆 踊 ， 单 击 则 间接 确定 半径 来 完成 圆 趾 绘制。 


第 一 点 
图 3-28 使 用 “圆心 起 后 _ 圆 心 角 ”绘制 圆 孤 图 3-29 “两 点 _ 半 径 ” 绘 制 示 例 


4.“ 圆 心 半径 起 终 角 ”方式 

“圆心 半径 起 终 角 ” 方 式 是 通过 指定 圆心 、 半 径 和 起 终 角 来 绘制 圆 弧 的 。 要 注意 起 始 
角 和 终止 角 均 是 从 半 方 回 开 始 的 ， 逆 时 针 方 同 为 上 正 ， 顺 时 针 方 回 为 负 。 采 用 该 方式 绘制 圆 弧 
的 典型 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 /*”〈 同 孤 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 菜 单 “1.”， 从 中 选择 “圆心 半径 起 终 角 ”选项 。 

3) 单 击 立即 菜单 “2. 半 径 ?， 输 入 半径 实数 。 


4) 单 击 立 即 沫 单 “3. 起 始 角 ”， 输 入 起 始 角 度 ， 其 范围 为 〈-360,360 )。 

5) 单 击 立即 玉 单 “4. 终 止 角 ”， 输入 终止 角度 ， 其 范围 为 (-360,360)。 

6) 在 提示 下 输入 圆心 点 即 可 绘制 一 段 圆 弧 。 

5.“ 起 点 半径 起 终 角 ”方式 

“起 点 _ 半 人 径 起 终 角 ”方式 是 通过 指定 起 点 、 半 人 竹 和 起 终 角 来 绘制 加 泊 。 典 型 的 操作 步 


又 如 下 。 
1) 在 “基本 绘 独 ”面板 中 单 击 ”” 《〈 圆 弧 ) 按钮 。 
2) 单 击 立即 亲 单 “1.”， 从 中 选择 “起 点 半径 起 终 角 ”选项 。 
3) 单 击 立 即 菜 单 “2. 半 径 ”， 在 其 文本 框 中 输入 半径 值 。 
4) 分 别 单 击 立 即 菜 单 “3. 起 始 角 ”和 “4. 终 止 角 ”， 根 据 制 图 需要 分 别 设 定 起 始 角 度 和 


终止 角度 。 

5) 在 系统 提示 下 指定 圆 弧 起 点 ， 从 而 完成 一 段 圆 弧 。 

6.“ 起 点 _ 终 点 _ 圆 心 角 ” 方 式 

“起 点 _ 终 点 _ 圆 心 角 ” 方 式 是 指 通过 指定 起 始点 、 终 点 和 圆心 角 来 绘制 圆 踊 ， 典 型 的 操 
FRU 


1) 在 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 /*〈 圆 弧 〉 按钮 。 

2) 早 击 立即 亲 单 “1.”， 从 中 选择 “起 点 _ 终 反 _ 圆 心 角 ”选项 。 

3) 单 击 立 即 亲 单 “2. 圆 心 角 ”， 在 其 文本 框 中 输入 圆心 角 的 数值 ， 其 范围 为 (-360， 
360 )。 


; 人 
点 全 : 如 果 输 入 的 国 心 角 为 负 值 ， 那 么 表示 从 起 点 到 终点 按照 顺 时 针 方向 进行 给 
制 加 级 ; 如 果 输 入 的 圆心 角 为 正 值 ， 那 么 表示 从 起 点 到 终点 按照 送 时针 方 向 绘制 圆 弧 。 


4) 根据 系统 提示 分 别 输入 起 点 和 终点 ， 从 而 完成 绘制 一 段 圆 弧 。 
使 用 “起 点 _ 终 扣 _ 圆 心 角 ”方式 绘制 贺 弧 的 操作 图 解 如 图 3-30 所 示 。 


p44 CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 
: 1. 起 点 终点 图 心 角 。 ”2 圆心 角 : 。 60 a 


图 3-30 ”使 用 “起 后 _ 终 点 _ 圆 心 角 ”方式 绘制 圆 弧 的 操作 图 解 


坟 有 | 基 经 制 算 形 


绘制 矩形 分 两 种 方式 ， 一 种 是 “两 角 点 ”方式 ， 另 一 种 是 “长 度 和 宽度 ”方式 。 下 面 结 
合 典 型 操作 范例 来 分 别 介 绍 使 用 这 两 种 方式 绘制 矩形 的 典型 方法 和 步骤 。 

1.“ 两 角 点 ”方式 

1) 在 “基本 绘 网 ”面板 中 单 击 马 〈 和 抢 形 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 亲 单 “1.”， 切换 到 “两 角 点 ”选项 。 

3) 早 击 立即 采 单 “2.”， 切换 到 “无 中 心 线 ”选项 。 

4) 使 用 键盘 输入 第 一 点 的 坐标 为 《100,0)， 按 (Enter〉 键 。 

5) 使 用 键盘 输入 第 二 点 的 坐标 为 (300,120)， 按 (Enter〉 键 。 绘 制 的 矩形 如 图 3-31 
所 示 。 

如 条 在 上 述 步 骤 3) 的 立即 末 单 “2.” 中 选择 “有 中 心 线 ”选项 ， 并 设置 中 心 线 延伸 长 
度 为 “3” 那么 最 终 绘制 的 矩形 珊 有 中 心 线 ， 如 网 3-31b 所 示 。 


图 3-31 采用 “两 角 点 ”方式 绘制 矩形 
a) 绘制 无 中 心 线 的 矩形 ”b) 绘制 具有 中 心 线 的 矩形 


2.“ 长 度 和 宽度 ”方式 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 瑟 〈( 算 形 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 菜单 “1.” 切换 到 “长 度 和 宽度 ”选项 。 

3) 单 击 立即 菜单 “2.”， 从 该 菜单 选项 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “中 心 定 位 >“ 项 边 中 
点 ”或 “左上 角 点 定位 ”选项 。 在 本 例 中 选择 “中 心 定 位 ”选项 。 

4) 单 击 立 即 荣 单 “3.”“4.” 和 “5S.” 来 分 别 定义 角度 、 长 度 和 宽度 。 在 本 例 中 设置 的 
角度 、 长 度 和 宽度 值 如 网 3-32 所 示 。 

5) 单 击 立 即 菜单 “6:” 可 以 在 “无 中 心 线 ”和 “有 中 心 线 ”选项 之 间 切 换 。 在 本 例 中 
选中 “无 中 心 线 ”选项 。 

6) 使 用 忌 标 输入 定位 点 的 坐标 为 《0.0)， 按 (Enter〉 键 。 绘 制 的 矩形 如 图 3-33 所 示 。 


1. 长 度 和 宽度 “~ 2. 中 心 定位 ”3 角度 30 4 长 度 200 5 宽度 100 6. 无 中 心 线 ” 


定位 点 : 


图 3-32 分别 定 义 角 度 、 长 度 和 宽度 图 3-33 ”绘制 的 矩形 
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3.2.7 绘制 中 心 线 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 人 允许 通过 拾取 一 个 圆 、 圆 听 或 椭圆 来 直接 生成 一 对 相互 正 交 的 
中 心 线 ， 如 图 3-34 所 示 。 


图 3-34 ”绘制 中 心 线 示例 


也 可 以 为 两 条 相互 平行 的 或 特定 非 乎 行 线 〈 如 锥 体 ) 创建 它们 的 中 心 线 ， 如 图 3-35 
所 示 。 


图 3-35 ”创建 中 心 线 示例 


为 对 象 绘制 中 心 线 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ”“〈 中 心 线 ) 按钮 ， 打 开 图 3-36 所 示 的 并 即 六 单 。 


1. 指定 延长 线 长 度 ”7 2. 快速 生成 ”3. 姓 伸 长 度 3 


图 3-36 ”立即 菜单 


2) 早 击 立即 菜单 “1.”， 可 以 在 “指定 延长 线 长 度 ” 和 “上 自由 ”选项 之 间 切 换 。 当 选择 
“指定 延长 线 长 度 ” 选 项 时 ， 需 要 在 立即 荣 单 的 “2.” 框 中 选择 “快速 生成 ”或 “批量 生成 ” 
选项 ， 其 中 “快速 生成 ” 指 单个 元 素 的 中 心 线 生 成 ， 而 “批量 生成 ” 则 指 框 选 元 系 的 批量 生 
成 。 夯 外， 选择 “指定 延长 线 长 度 ” 选 项 时 ， 还 再 要 在 “3. 延 伸 长 度 ” 框 中 指定 超过 轮廓 线 
的 长 度 〈 即 延伸 长 度 )， 该 框 中 的 数学 表示 当前 延伸 长 度 的 默认 值 ， 亦 可 通过 键盘 重新 和 输 
入 。 而 “ 目 由 ”选项 则 用 于 以 手动 移动 鼠标 来 指定 超过 轮廓 线 的 长 度 。 

3) 以 在 前 一 步 又 《〈《 即 步 又 2) 中 选择 “指定 延长 线 长 度 ” 并 设置 相关 选项 和 参数 为 
例 ， 控 命令 输入 区 提示 拾取 圆 〈 弧 、 椭 圆 〉 或 第 一 条 直线 ， 奉 拾取 的 是 加 〈( 弧 、 椭 加 )>， 则 
在 和 被 拾取 的 圆 或 圆 踊 上 男 出 一 对 相互 正 交 竺 直 且 超出 其 轮廓 线 一 定 长 度 的 中 心 线 ， 丰 拾取 的 
征 第 一 条 直线 ， 提 示 变 为 拾取 妃 一 条 直线 ， 当 拾取 完 以 后 ， 在 被 拾取 的 两 条 直线 乙 间 男 出 一 
条 中 心 线 。 

如 果 在 前 一 步骤 《〈 即 步 又 2) 中 选择 了 “ 目 由 ”选项 ， 那 么 拾取 所 需 对 象 后 ， 还 需要 手 
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动 移动 鼠标 来 指定 超过 轮廓 线 的 长 度 。 

4) 可 以 重复 操作 ， 碳 击 结束 操 作 。 

另外 可 以 为 圆 形 阵列 绘制 中 心 线 ， 请 看 以 下 的 范例 。 

1) 在 “快速 启动 ”工具 栏 中 单 击 区 〈 打 开 ) 按钮 ， 从 本 书 配套 光盘 素材 中 选择 位 于 
“CH3” 文 件 夹 下 的 “绘制 圆 形 阵列 中 心 线 范例 .exb” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 己 有 的 图 形 如 图 3-37 所 示 。 

2) 在 功能 区 “和 常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 践 ( 圆 形 阵列 中 心 线 ) 按钮 ， 
打开 一 个 立即 菜单 ， 该 立即 菜单 具有 一 项 ， 该 项 要 求 设 定 延 伸 长 度 ， 本 例 接受 默认 的 延伸 长 
度 为 3。 

3) 在 绘 儿 区 拾取 要 创建 环形 中 心 线 的 春 干 个 圆 形 《〈 不 少 于 3 个 )。 在 本 例 中 ， 分 别 拾取 
6 个 所 需 的 小 圆 〈 也 可 以 只 选择 其 中 3 个 )。 

4) 右 击 结束 操作 。 结 果 如 图 3-38 所 示 。 


图 3-37 原始 图 形 图 3-38 ”完成 圆 形 阵列 中 心 线 


3.2.8 绘制 等 距 线 | 


等 距 线 是 根据 选 定 的 曲线 经 过 仙 移 一 定 的 距离 来 创建 的 ， 如 图 3-39a 所 示 。 可 以 将 首尾 
相连 的 图 形 元 双 作 为 一 个 整体 进行 等 距 操作 ， 如 图 3-39b 所 示 。 可 以 生成 等 距 线 的 曲线 对 象 
有 直线、 加 激 、 贺 、 椭 圆 、 多 上 段 线 和 样 条 曲线 。 


| 


a) b) 
图 3-39 ”创建 偏 距 线 
a) 单个 偏 移 b) 链 偏 距 


绘制 等 距 线 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 


1) 在 功能 区 “ 销 用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 鳃 “等 距 线 ) 按钮 。 
2) 根据 制图 需求 ， 在 立即 染 单 “1.” 中 选 定 “ 单 个 拾取 ”选项 或 “ 链 拾取 ”选项 。 
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e@“ 单 个 拾取 ” 只 选取 一 个 元 素 。 
e@“ 链 拾取 ”选择 元 素 时 ， 把 与 该 元 素 首尾 相连 的 元 素 也 一 起 选中 。 
3) 单 击 立即 菜单 “2.”， 选 中 “指定 距离 ”选项 或 “过 点 方式 ”选项 。 
e“ 指 定 距离 ”选中 该 选项 时 ， 选 择 箭 头 方向 确定 等 距 方向 ， 根 据 给 定 距离 的 数值 来 人) 
生成 选 定 曲线 的 等 距 线 。 
e@“ 过 点 方式 ”选中 该 选项 时 ， 通 过 某 个 给 定 的 点 生成 给 定 曲线 的 等 距 线 。 
4) 单 击 立即 菜单 “3.”， 可 以 选择 “ 单 向 ”选项 或 “双向 ”选项 。 
e@“ 单 向 ”: 该 选项 用 于 只 在 用 户 选 定 曲线 的 一 侧 绘制 等 距 线 。 
@“ 双 向 ”该 选项 用 于 在 曲线 两 侧 均 绘制 等 距 线 ， 
5) 在 立即 菜单 “4.” 中 ， 选 择 “ 空 心 ”选项 或 “实心 ”选项 
e“ 空 心 ”: 只 绘制 等 距 线 ， 不 进行 填充 。 
e@“ 实 心 ”: 绘制 等 距 线 ， 并 在 原 曲线 和 等 距 线 之 间 进 行 填充 。 
6) 如 果 设置 的 是 “2. 指 定 距离 ”方式 ， 那 么 还 需要 在 立即 菜单 “5. 距 离 ” 中 设置 偏 移 距 
离 ， 在 立即 菜单 “ 份 数 ”中 设置 份 数 值 
7) 如 果 在 立即 菜单 “1.” 中 选中 “单个 拾取 ”选项 ， 并 且 在 立即 菜单 “4.” 中 选中 “ 空 
心 ” 选 项 ， 那 么 需要 在 立即 菜单 “ 份 数 ” 中 设置 偏 距 份 数 。 
8) 在 提示 下 拾取 曲线 等 操作 ， 最 后 完成 等 距 线 的 创建 。 可 以 继续 创建 等 距 线 ， 右 击 结 
束 命令 操作 。 
创建 等 距 线 的 一 个 示例 如 图 3-40 所 不 。 


1, 备 拾 职 =” 了 ,指定 距离 > 3. 单 向 ”4. 空 zt” 5. 距离 15 6. 份 数 1 
扒 取 首尾 祖 连 的 曲 睹 : 


a) 


b) co) d) 
图 3-40 ”等 距 线 的 创建 示例 
a) 立即 菜单 的 设置 b) 原 曲 线 〈 链 拾取 方式 ) c) 拾取 所 需 的 方向 “d 四 创建 等 距 线 结果 


3.2.9 绘制 多 段 线 | 


CAXA 电子 图 板 中 的 多 段 线 是 作为 单个 对 象 创 建 的 相互 相连 的 线段 序列 ， 多 段 线 可 以 是 
直线 段 、 弧 线段 或 两 者 的 组 合 线段 。 

绘制 多 段 线 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 .2 〈 多 段 线 ) 按钮 ， 打 开 
图 3-41 所 示 的 了 立即 有 亲 蛙 。 

2) 单 击 立 即 菜单 “1.” 可 以 切换 为 “直线 ”选项 或 “ 圆 踊 ”选项 。 单 击 立 即 菜单 “2.” 
可 以 在 “封闭 ”选项 与 “不 封闭 ”选项 之 间 切 换 。 立 即 菜 单 “3.” 和 立即 菜单 “4.” 分 别 用 
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于 指定 多 段 线 的 起 始 沉 度 和 终止 党 度 。 
1. 直 线 ”2. 封 闭 。” ” 3 起 始 宽度 0 4 终止 高 度 0 
第 一 点 
图 3-41 多段 线 立即 沫 单 
3) 依据 提示 指定 所 需 的 点 绘制 多 段 线 。 根 据 制 图 要 求 设 定 绘 制 且 线段 还 是 绘制 圆 弧 


段 。 通 过 立即 采 单 进行 切换 可 以 很 方便 地 绘制 由 下 线段 和 圆 弧 段 组 成 的 连续 复合 线段 。 绘 制 
多 段 线 的 示例 如 图 3-42 所 示 ， 其 起 始 宽 上 度 和 终止 冤 度 均 为 “0”。 


封闭 圆 孤 直线 和 圆 踊 构 成 的 多 段 线 


图 3-42 ”多 段 线 绘制 示例 
再 看 绘制 多 段 线 的 一 个 典型 示例 ， 该 示例 在 多 段 线 立 即 沫 单 中 设置 的 参数 如 图 3-43a 所 


示 ， 接 着 指定 第 一 点 为 (200,0)， 第 二 点 为 (210,0)， 完 成 绘制 的 具有 宽度 的 多 段 线 图 形 如 
图 3-43b 所 示 ， 其 起 始 宽度 为 “0”， 终 止 宽 度 为 “3 ”。 


a) b) 
图 3-43 ”绘制 具有 宽度 的 多 段 线 
a) 多 段 线 立 即 菜单 _b) 具有 宽度 的 多 段 线 


E20 时 绘制 章 面 线 


在 工程 制图 中 ， 时 第 需要 绘制 剂 面 线 来 表示 零件 的 训 切 结 末 。 绘 制剂 面 线 主 要 有 两 种 方 


式 ， 一 种 是 通过 拾取 点 绘制 剖面 线 ， 另 一 种 则 是 通过 拾取 边界 绘制 剖面 线 。 下 面 结合 典型 的 
操作 实例 来 介绍 这 两 种 绘制 剂 面 线 的 方式 。 
1. 通过 拾取 点 绘制 剖面 线 


1) 在 “基本 绘 匈 ”面板 中 单 击 基 〈 训 面 线 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 “1.” 中 选择 “拾取 点 ”选项 。 

3) 在 芯 即 染 单 “2.” 中 选择 “不 选择 剖面 图 腔 ”， 以 按 默 认 图 和 案 生 成 ; 在 立即 沈 单 
“3.” 中 选择 “ 非 独 立 ” 或 “独立 ”选项 ， 并 分 别 设置 “4. 比例 ”“5. 角 度 ” 和 和 “6. 间距 错开 ” 
数值 ， 如 图 3-44 所 示 。 


1. 拾取 点 ”2. 不 选择 剖面 图 案 ”7 3. 非 独立 ”4. 比 例 : 3 5. 角 度 45 6. 辣 距 错 开 : 0 


图 3-44 立即 菜单 中 的 设 首 
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4) 使 用 鼠标 左 键 在 封闭 环 内 拾取 一 点 ， 系 统 会 目 动 责 认 从 拾取 点 开始 并 从 右 问 左 搜 索 
最 小 的 封闭 内 环 ， 右 击 ， 从 而 在 该 封闭 环 内 绘制 出 一 组 按照 立即 亲 单 中 设 定 参数 的 训 面 线 。 
如 果 在 一 组 封闭 环 内 还 有 一 组 封闭 环 ， 那 么 在 拾取 环 内 点 时 要 注意 拾取 人 位置。 拾取 点 位 


置 不 同 ， 则 绘制 的 痢 面 线 区 域 也 会 有 所 不 同 。 
请 看 一 个 通过 拾取 点 绘制 剖面 线 的 范例 。 未 绘制 剖面 线 之 前 的 图 形 如 图 3-45a 所 示 〈 随 


书 光 盘 提 供 了 配套 练习 文件 “绘制 剖面 线 范例 .exb”)。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 揪 〈 训 和 面 线 ) 按钮 。 

2) 在 立即 荣 单 中 设置 “1. 拾 取 点 ”“2. 不 选择 剖面 图 和 荣 ”“3. 非 独立 ”“4. 比 例 ” 数 值 为 
“s”“5. 和 角度 ”数值 为 “135”“6. 间 距 错 开 ” 数 值 为 “0”。 

3) 在 “拾取 环 内 一 点 ”提示 下 依次 在 图 3-45b 所 示 的 区 域 1、 区 域 2、 区 域 3 和 区 域 4 
中 单 击 。 

4) 右 击 ， 绘 制 的 齐 面 线 如 网 3-45c 所 示 。 


a) b) c) 
图 3-45 ”通过 拾取 点 绘制 齐 面 线 的 范例 
a) 未 绘制 剖面 线 b) 拾取 环 内 点 c) 绘制 的 训 面 线 


在 执行 “ 裔 面 线 ” 命 令 的 过 程 中 ， 可 以 在 立即 荣 单 的 “2.” 中 单 击 ， 切 换 选 中 “选择 剖 
面 图 案 ” 选 项 ， 接 看 拾取 环 内 一 点 ， 石 击 确 定 后 系统 弹出 图 3-46 所 示 的 “ 放 面 图 案 ” 对 话 
框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 从 图 采 列 表 中 选择 判 面 线 图 条 ， 并 设置 误 面 线 的 比例 、 旋 转角 度 和 间 
距 错开 参数 等 。 

在 “剖面 网 案 ” 对 话 框 中 单 击 “ 高 级 浏览 ”按钮 ， 打 开 图 3-47 所 示 的 “浏览 训 面 网 
案 ” 对 话 框 ， 从 该 对 话 框 的 “ 训 面 图 和 案 ” 列 表 中 可 以 很 直观 地 选择 所 要 的 一 种 训 面 图 策 。 


刘 而 国 守 


图 系列 囊 ; 


AHS LS] 


比 倒 : 5.00 旋转 前 : 135.00 


= | ”间距 证 证 : 0.00 是 天 进行 美 联 


柄 定 取消 


图 3-46 “剖面 图 案 ” 对 话 杠 图 3-47 “浏览 剖面 图 柔 ” 对 话 框 
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2. 通过 拾取 边界 绘制 剖面 线 

“拾取 边界 ”方式 根据 拾取 到 的 曲线 搜索 环 来 创建 剖面 线 。 

1) 在 “基本 绘 多 ”面板 中 单 击 峰 〈 放 面 线 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 “1.” 中 选择 “拾取 边界 ”选项 。 

3) 确定 剖面 图 案 及 参数 。 例 如 设置 “2. 不 选择 前 面 图 案 ”， 并 分 别 设置 “3. 比 例 ”“4. 角 
度 ” 和 “5. 间 距 错开 ”参数 值 。 

4) 通过 鼠标 拾取 构成 封闭 环 的 辱 干 条 曲线 ， 如 图 3-48 所 示 。 在 拾取 边界 时 ， 既 可 以 单 
个 拾取 每 一 条 曲线 ， 也 可 以 使 用 窗口 快速 拾取 。 

5) 右 击 确认 ， 完 成 剖面 线 绘制 ， 如 图 3-49 所 示 。 


图 3-48 ”拾取 边界 曲线 图 3-49 ”绘制 剖面 线 


需要 注意 的 是 ， 要 求 押 拾 取 的 曲线 能 够 构成 互 不 相交 的 封闭 环 ， 否 则 无 法 生成 剖面 
线 。 如 果 碰 到 拾取 边界 曲线 不 能 生成 互 不 相交 的 封闭 的 环 的 情况 ， 那 么 应 该 改 为 采用 拾取 
氮 的 方式 。 


Sp 下 序 


可 以 对 封闭 区 域 的 内 部 进行 实心 填充 。 填 充实 际 是 一 种 图 形 类 型 ， 它 可 对 封闭 区 域 的 内 
部 进行 填充 ， 多 用 于 涂 黑 某 些 制 件 剖 面 。 
填充 示例 如 图 3-50 所 示 。 
填充 操作 比较 人 简单 ， 即 在 “基本 绘 
图 ”面板 中 单 击 世 (填充 ) 按钮 ， 接 着 在 
立即 菜单 “1.” 中 设置 “独立 ”或 “ 非 独 
六 ”然后 在 要 填充 的 封闭 区 域内 任意 拾取 
一 点 ， 可 以 连续 拾取 其 他 封闭 区 域内 任意 图 3-50 ”填充 示例 
一 点 ， 右 击 即 可 完成 填充 操作 。“ 独 并 ” 选 
项 用 于 使 每 个 封闭 区 域 的 填充 都 是 一 个 独立 对 象 ， 而 “ 非 独立 ”选项 则 用 于 使 此 次 操作 所 有 
封闭 区 域 的 填充 都 属于 一 个 填充 对 和 象 。 


3.3 ”高 级 曲线 绘制 
通常 将 由 基本 图 形 元 素 组 成 的 一 些 特 定 的 图 形 〈 或 曲线 ) 统称 为 高 级 曲线 。 本 书 将 点 、 


正 多 边 形 、 椭 加 、 波 浪 线 、 孔 / 轴 、 双 折线 、 局 部 放大 图 、 公 式 曲 线 、 第 类、 次 轮 和 圆 弧 拟 
合 样 条 等 归纳 在 遇 级 曲线 的 范畴 里 ， 并 对 这 些 蜗 级 曲线 的 绘制 方法 及 拉 巧 进行 详细 介绍 。 


第 3 章 


EE 绘制 点 


绘制 点 包括 两 种 典型 情形 ， 即 在 屏幕 指定 位 置 处 绘制 一 个 抓 立 的 点 ， 或 者 在 曲线 上 创建 
等 分 点 和 等 距 点 。 在 绘制 点 之 前 先 定 制 好 所 需 的 当前 点 样式 。 

绘制 点 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “高 ” 面 
板 中 单 击 : 〈 点 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 打开 “1.” 下 拉 列 表 框 ， 从 该 下 拉 as 
列表 框 中 可 以 选择 “孤立 点 ”选项 、“ 等 分 点 ”选项 或 图 3-51 “绘制 点 的 立即 某 单 
“等 距 点 ”选项 ， 如 图 3-51 所 示 。 

3) 根据 设计 和 需求， 执行 以 下 操作 之 一 。 

@ 选择 “孤立 点 ”选项 ， 则 可 以 使 用 光标 在 绘图 区 拾取 点 ， 或 通过 键盘 直接 输入 点 坐 
标 。 在 一 些 设 计 场 合 可 利用 工具 点 菜单 ， 捕 捉 端点 、 中 点 、 圆 心 点 等 特征 点 来 绘制 
一 个 孤立 点 ， 可 以 继续 绘制 其 他 孤立 点 。 

@ 选择 “等 分 点 ”选项 ， 接 独 在 立即 菜单 “2. 等 分 数 ” 的 文本 框 中 输入 等 分 数 ， 然 后 拾 
取 要 在 其 上 创建 等 分 点 的 曲线 并 右 击 ， 则 在 该 曲线 上 创建 出 等 分 点 ， 如 图 3-52 所 示 
的 示例 。 


1. 等 分 点 ”2 等 分 数 5 


FE 


抬 取 曲线 : 


在 立即 菜单 中 操作 选择 要 等 分 的 曲线 
图 3-52 创建 等 分 反 的 示例 


@ 选择 “等 中 点 ”选项 ， 此 时 单 击 “2.” 框 ， 可 以 在 “指定 弧 长 ”方式 和 “两 点 确定 弧 
长 ”方式 之 间 切 换 。 当 选择 “指定 弧 长 ”方式 时 ， 则 需要 在 “3. 弧 长 ” 框 中 设 定 每 段 
在 “4. 等 分 数 ” 框 中 议定 等 分 份 数 ， 然 后 拾取 要 等 分 的 曲线 ， 并 在 提示 下 

分 别 拾取 起 始点 、 等 分 方 同 ， 从 而 在 所 选 的 曲线 上 绘制 出 等 踊 长 点 ;当选 择 “ 两 点 
确定 弧 长 ”方式 时 ， 在 “3. 等 分 数 ” 框 中 输 

入 等 分 份 数 ， 接 看 在 提示 下 依次 拾取 要 在 
其 上 创建 等 距 点 的 曲线 、 起 始点 、 等 弧 长 > 
点 《可 输入 弧 长 )， 则 在 该 曲线 上 绘制 出 等 
弧 长 点 。 例 如 ， 在 圆 吻 上 创建 出 等 弧 长 点 图 3-53 “在 圆 弧 上 绘制 等 距 点 的 示例 
的 示例 如 图 3-53 所 示 。 


狼 瑚 绘制 正 多 边 开 形 


可 以 在 绘图 区 的 指定 位 置 处 绘制 一 个 给 定 半 笑 、 边 数 的 正 多 边 形 ， 如 正方 形 、 正 五 边 
形 、 正 六 边 形 和 正七 边 形 等 。 多 边 形 生成 后 属性 为 多 段 线 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “ 电 级 绘图 ”面板 中 单 击 售 〈 正 多 边 形 ) 按钮 。 

2) 在 立即 瑟 单 “1.” 中 选中 “中 心 定 位 ”选项 或 “ 抵 边 定位 ”选项 。 
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3) 当 设 置 为 “1. 中 心 定 位 ”时 ， 那 么 可 以 单 击 立即 菜单 “2.” 以 在 “给 定 半径 ”和 “给 
定 边 长 ”选项 之 间 切 换 ， 选 项 不 同 则 要 设 定 的 参数 也 会 有 所 不 同 。 如 果 选 择 “ 给 定 半径 ” 选 
项 ， 那 么 还 需要 在 “3.” 中 选择 “内 接 于 圆 ” 选 项 或 “外 切 于 圆 ” 选 项 ， 并 需要 分 别 设置 “4. 
边 数 ”和 “5. 旋 转角 ”等 参数 或 选项 ， 如 图 3-54 所 示 。 


1. 中 心 定位 ”~ 2. 给 定 半 径 ” 3. 内 接 于 圆 ”4. 边 数 6 5. 旋 转角 30 6. 无 中 心 线 7” 


中 心 点 : 


图 3-54” 按 “中 心 定位 ”设置 立即 菜单 参数 和 选项 
然后 在 提示 下 输入 中 心 点 ， 并 在 提示 下 指定 加 上 扣 或 外 接 加 (或 内 切 圆 〉 闪 答 。 


4) 当 设 置 为 “1. 底 边 定 位 ”时 ， 则 可 根据 制图 需求 分 别 设置 “2. 边 数 ”“3. 旋 转角 ” 参 
数值 和 “4.” 选 项 ， 如 图 3-55 所 示 。 


1. 底 边 定位 ”2. 边 数 6 3 旋转 角 0 4 无 中 心 线 ” 
ee 


图 3-55 按 “ 底 边 定 位 ”设置 立即 集 单 参数 和 选项 


在 提示 下 输入 第 一 点 ， 接 看 输入 第 二 点 或 边 长 。 

【 课 半 和 沁 例 】 绘制 3 个 正 多 边 形 

拖 例 要 求 绘制 的 3 个 正 多 边 形 如 图 3-56 所 示 。 有 兴趣 的 读者 可 以 采用 上 述 方法 来 绘制 
这 些 下 多边 形 。 


图 3-56 绘制 正 多 边 形 的 示例 


二 二 经 制 昼 加 


绘制 椭圆 的 方式 包括 “给 定 长 短 轴 ”“ 轴 上 两 点 ”和 “中 心 点 _ 起点” 下面 结 合 实例 介 
绍 使 用 这 些 方 式 绘制 椭圆 。 

1.“ 给 定 长 短 轴 ”方式 

采用 “给 定 长 短 轴 ”方式 绘制 椭圆 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “ 蜗 级 绘图 ”和 面板 中 单 击 礼 (椭圆 〉 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 “1.” 中 选择 “给 定 长 短 轴 ”选项 。 

3) 在 立即 且 单 中 设置 “2. 长 半 轴 ”“3. 短 半 轴 ”“4. 旋 转角 ”“5. 起 始 角 ”和 “6. 终 止 角 ” 
参数 ， 如 图 3-57 所 示 。 


1, 给 定 长 短 轴 ”2 长 半 轴 100 3. 短 半 轴 50 4. 旋 转角 30 5. 起 始 角 = 0 6. 终 止 角 = 360 
基 "; 储 点 : 


图 3-57 椭圆 的 立即 六 单 
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4) 在 “基准 点 : ”的 提示 下 输入 基准 点 的 坐标 为 《256,0)， 按 (Enter〉 键 确认 后 完成 的 
椭圆 如 图 3-58 所 示 。 


\ 起 呈 点 机 : 如 果 在 椭圆 绘制 的 立即 菜单 中 设置 椭圆 的 起 始 角 为 “0”， 终 止 角 为 
“270”， 那 么 绘制 的 椭圆 欢 如 图 3-59 所 示 。 


图 3-58 ”绘制 完整 的 椭圆 图 3-59 绘制 一 段 椭圆 弧 


2.“ 轴 上 两 点 ”方式 

采用 “ 轴 上 两 点 ”方式 绘制 椭圆 的 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 “ 蜗 级 绘图 ”和 面板 中 单 击 心 (椭圆 〉 按钮 。 

2) 在 立即 末 单 “1.” 中 选择 “ 轴 上 两 点 ”选项 。 

3) 输入 轴 上 第 一 点 的 坐标 为 (299,0)， 接 着 输入 轴 上 第 三 点 的 坐标 为 《500,0)。 
4) 输入 另 一 轴 的 半径 为 “60”。 完成 绘制 的 椭圆 如 图 3-60 所 示 。 

3.“ 中 心 点 起 点 ”方式 

采用 “中 心 点 起 点 ”方式 绘制 椭圆 的 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 “高 级 绘图 ”和 面板 中 单 击 心 (椭圆 〉 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 “1.” 中 选择 “中 心 点 _ 起 点 ”选项 。 

3) 在 “中 心 点 ”提示 下 使 用 键盘 输入 “300,200”， 按 〈Enter》 键 。 

4) 在 “起 点 ”提示 下 使 用 键盘 输入 “360,118”， 按 〈Enter》 键 。 

5) 在 “为 一 半 轴 的 长 度 ” 提 示 下 使 用 键盘 输入 “200”， 按 “Enter〉 键 。 
使 用 “中 心 点 起 点 ”方式 绘制 的 该 椭圆 效果 如 图 3-61 所 示 。 


图 3-60 ”绘制 的 椭圆 图 3-61 绘制 的 椭圆 


EK 绘制 波 溪 线 


可 以 按照 给 定 的 方式 绘制 波浪 形状 的 曲线 ， 改 变 该 曲线 的 波峰 高 度 则 可 以 调整 波浪 曲线 
各 段 的 曲率 和 方 和 加。 所 述 的 这 类 波浪 形状 的 曲线 被 形象 地 称 为 “波浪 线 ”。 
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绘制 波浪 线 的 方法 和 步骤 比较 简单 。 例 如 采用 以 下 步骤 绘制 一 条 波浪 线 。 

1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 mm (波浪 线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 染 单 “1. 波 峰 ”， 在 其 文本 框 中 输入 新 的 波峰 值 实 数 以 确定 浪 峰 的 高 度 ， 注 
意 输 入 的 波峰 值 需要 在 〈-100,100) 泊 围 内 ;接着 在 “2. 波 浪 线 段 数 ”文本 框 中 设置 波浪 线 
段 数 ， 波 浪 线 段 数 决定 两 点 之 间 上 其 有 儿 个 波峰 和 波 谷 。 例 如 ， 将 波峰 值 设 为 值 “10”， 波 浪 
线段 数 设 为 “1”， 如 图 3-62 所 示 。 

3) 按照 提示 连续 指定 几 个 点 ， 从 而 绘制 出 一 条 波浪 线 ， 其 中 每 指定 的 两 个 相 邻 点 之 间 
会 形成 一 个 波峰 和 一 个 波 谷 (波浪 线段 数 为 1 时 )。 例 如 在 本 例 中 通过 键盘 依次 输入 〈0,;0)、 
C10,0)、(20,0)、(30,0) 和 《100,0) 坐标 ， 最 后 完成 绘制 的 波浪 线 如 图 3-63 所 示 。 


1 波峰 10 2 .波浪 线 段 数 1 NN ~ 
第 一 点 : 


图 3-62 设置 波峰 和 波浪 线段 数 图 3-63 ”绘制 的 波浪 线 


3.3.5 绘制 样 条 曲线 | 


样 条 曲线 在 某 些 工 程 图 中 会 使 用 到 。 可 以 通过 若干 点 〈 样 条 插值 点 ) 来 生成 样 条 曲线 。 
系统 允许 通过 直接 作 图 (点 输入 方式 〉 来 创建 样 条 曲线 ， 也 允许 从 外 部 样 条 数据 文件 中 直接 
读 取 数据 来 绘制 样 条 曲线 。 

1. 直接 作 图 

1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 履 〈 样 条 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 “1.” 中 接受 默认 的 “直接 作 网 ”选项 。 

3) 在 立即 菜单 “2.” 中 选择 “ 缺 省 切 矢 ”或 “给 定 切 矢 ” 选 项 ， 在 立即 菜单 “3.” 中 选 
择 “ 开 曲线 ”或 “ 财 曲 线 ” 选 项 。 

4) 在 这 里 以 选择 “1. 和 直接 作 图 ”“2. 缺 省 切 和 拓 ” 和 “3. 开 曲线 ”为 例 ， 在 “输入 点 ”的 
提示 下 使 用 鼠标 拾取 或 通过 键盘 输入 一 系列 点 ， 则 系统 绘制 一 条 样 条 曲线 ， 如 网 3-64 


所 未。 
一 人 一 人 人 着 
| 了 


2 


图 3-64 绘制 一 条 样 条 曲线 


2. 从 文件 读 入 

1) 在 “高 级 绘图 ”和 面板 中 单 击 心 〈 样 条 ) 按钮 。 

2) 单 击 立即 菜单 “1.” 以 切换 到 “从 文件 读 入 ”选项 ， 此 时 弹出 图 3-65 所 示 的 “打开 
样 条 数据 文件 ”对 话 框 。 

3) 通过 “打开 样 条 数据 文件 ”对 话 框 选择 所 需要 的 数据 文件 (格式 为 *.dat)， 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 则 系统 读 取 文件 中 的 数据 来 绘制 样 条 曲线 。 
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隔 打开 样 条 数据 文件 
<“ 加工 2013 先 策划 ，CAXA 电 子 图 版 2013 从 入 门 到 精通 ， ~| 好 中 起 壹 CA 起 7 四 呈 2，P| 


组 织 ” 新建 文件 赤 -= 口 @ 


EE > 
量 . 视频 
纪 图 片 
CAXA 电 子 图 板 光 盘 


迅雷 下 载 
CAXA 电 子 图 板 机 械 版 2013- 钟 日 铭 


三-- 
中 音乐 选择 要 预览 的 文件 . 


1 


同 计算 机 
&z OS (C:) 
区 文档 娱乐 (E:) 
之 博 创设 计 坊 (F:) 
BY Autodesk 360 


文件 名 (N): | 样 条 数据 文件 (*.dat) -| 


打开 (O) “| | 取消 


图 3-65 “打开 样 条 数据 文件 ”对 话 框 


绘制 孔 / 轴 


在 CAXA 电子 图 板 中 提供 的 “了 筷 / 轴 ” 功 能 是 很 实用 的 ， 使 用 该 功能 可 以 在 给 定位 置 给 
男 出 带 有 中 心 线 的 轴 和 和 孔 ， 也 可 以 绘 出 禹 有 中 心 线 的 圆锥 孔 和 圆锥 轴 。 

绘制 孔 / 轴 的 典型 操作 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 蜗 级 绘图 ”面板 中 单 击 晤 (了 筷 / 轴 ) 按钮 。 

2) 早 击 立即 亲 蛙 “1.”， 可 以 在 “和 也” 和“ 轴 ”之 间 切 换 。 轴 和 了 筷 的 绘制 方法 部 是 相同 
的 ， 只 是 在 绘制 孔 时 系统 省 略 孔 两 病 的 冰 面 线 ， 如 图 3-66 所 示 。 


a) ™) 
图 3-66 ”绘制 孔 / 轴 
a) 绘制 轴 b) 绘制 孔 


3) 单 击 立 即 末 单 “2.”， 可 以 在 “直接 给 出 角度 ”选项 和 “两 点 确定 角度 ”选项 之 间 


切换 。 
4) 移动 光标 或 使 用 键盘 输入 一 个 插入 点 。 此 时 立即 菜单 出 现 的 相关 内 容 如 图 3-67 
所 示 。 
1. 轴 _* 2 起 始 直径 。 100 3 终止 直径 。 100 4. 有 上 中心 线 “~ 5 中 心 线 延 伸 长 度 。 3 


图 3-67 ”立即 菜单 


5) 分 别 设置 起 始 直径 、 终 止 直径 ， 并 可 以 单 击 立即 沫 单 “4.” 以 选择 “有 中 心 线 ” 或 
“无 中 心 线 ” 选 项 。 选 中 “有 中 心 线 ” 选 项 时 ， 表 示 在 要 绘制 的 轴 或 孔 上 目 动 添加 中 心 线 ， 
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并 可 以 设置 中 心 线 延伸 长 度 ; 大 选中 “无 中 心 线 ”选项 时 ， 则 绘制 的 轴 或 孔 上 不 会 被 添加 上 


中 心 线 。 

6) 根据 提 示 进 行 操 作 来 绘制 当前 设 定 参 数 的 一 段 轴 或 孔 。 完 成 一 段 轴 《或 孔 ) 后 ， 可 
根据 设计 要 求 设置 下 一 阶 标 轴 (或 筷 ) 的 参数 〈 如 起 始 直径 、 终 止 直径 )， 然 后 指定 轴 (或 
孔 ) 上 一 后 或 轴 (或 筷 ) 的 长 度 。 右 击 停 止 操作 。 


【课堂 范例 】 绘制 一 个 阶梯 轴 的 操作 实例 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 晤 ( 孔 / 轴 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 设置 的 内 容 与 条 件 为 “1. 轴 ”“2. 直 接 给 出 角度 ”并 设置 “3. 中 心 线 角 
度 ” 的 值 为 “0” 如 图 3-68 所 示 。 


1. 轴 ” 2. 直接 给 出 角度 > 3 中 心绪 角度 0 
皇 六 号: 


图 3-68 在 立即 菜单 中 设置 
3) 使 用 键盘 输入 “0,0” 按 〈Enter〉 键 。 


4) 单 击 立 即 荣 单 “2. 起 始 直 径 ” 输入 起 始 直 径 为 “253” 按 〈(Enter〉 键 确认 后 ， 立 即 
荣 单 如 图 3-69 所 示 ， 终 止 直径 也 随 之 默认 为 “25?”。 


1. 轴 > 2. 起 始 直径 25 3. 终 止 直径 25 4. 有 中 心 线 ”” 5. 中 心 线 延 伸 长 度 3 
轴 上 一 点 或 轴 的 长 度 : 


图 3-69 ”设置 起 始 直 径 和 终止 直径 


5) 移动 光标 全 X 轴 正 方 各 区域， 在 “ 轴 上 一 点 或 轴 的 长 度 ” 提 示 下 输入 “38”， 按 
(Enter)〉 键 。 和 输入 的 “38” 表 示 轴 的 长 度 为 38。 

6) 在 立即 菜单 中 单 击 “2. 起 始 直径 ?>”， 输入 新 的 起 始 直 径 为 “4$”。 系 统 目 动 也 将 终止 
直径 设 置 为 “45”。 

7) 将 光标 同 要 绘制 轴 的 右 侧 方 加 移动 ， 如 图 3-70 所 示 ， 接 着 通过 键 积 输入 轴 的 长 度 为 
“1]5” 按 〈Enter〉 刍 。 

8) 在 立即 菜单 中 单 击 “2. 起 始 直 径 ”， 输 入 新 一 段 的 起 始 直 径 为 “30”。 

9) 在 立即 菜 单 中 单 击 “3. 终 止 直 径 ”， 输 入 终止 直径 为 “20”。 

10) 问 右 侧 移动 光标 至 适当 位 置 以 指示 轴 生 成 方向 ， 接 独 通过 键盘 输入 轴 的 长 度 为 
“30”。 

11) 右 击 ， 结 束 该 命令 操作 。 人 完成 绘制 的 阶梯 轴 如 图 3-71 所 示 。 


-> TT 


图 3-70 ”使 用 上限 标 确 定 轴 的 生成 方 癌 图 3-71 绘制 的 阶梯 轴 
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攻关 入 和 绘制 双 折线 ， 


在 实际 设计 中 ， 可 以 使 用 双 折 线 来 表示 一 些 按 比 例 绘制 会 超出 图 幅 限 制 的 图 形 ， 使 绘制 
的 图 形 得 以 完全 位 于 图 幅 图 框 内 。 用 户 可 以 通过 直接 输入 两 点 来 绘制 双 折线 ， 也 可 以 通过 拾 
取现 有 的 一 条 直线 来 将 其 改变 为 双 折 线 。 
绘制 双 折 线 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 ~-( 双 折线 ) 按钮 。 
2) 在 立即 玉音“1.” 中 单 击 ， 可 以 切换 为 “ 折 点 个 数 ” 选 项 或 “ 折 点 距离 ”选项 。 
@“ 折 点 个 数 ”， 需要 在 立即 菜单 “2. 个 数 ” 中 设置 折 点 的 个 数 ， 并 在 “3. 峰 值 ” 中 设 定 
双 折 线 的 峰值 ， 然 后 拾取 直线 或 点 来 生成 给 定 折 点 个 数 的 双 折 线 。 
@“ 折 点 距离 ” 需要 在 立即 沫 单 “2. 距 离 ” 
中 设置 折 点 的 距离 值 ， 并 在 “3. 峰 值 ” 上 i 上 
中 设 定 双 折线 的 峰值 ， 然 后 拾取 直线 或 
太 来 生成 给 定 折 扩 距离 的 双 折线 。 图 3_72 ” 双 折 线 示例 
双 折 线 的 示例 如 图 3-72 所 示 。 


绘制 局 部 放大 图 曲线 

可 以 按照 给 定 参 数 生成 对 局 部 图 形 进行 放大 的 视图 ， 可 以 设置 边界 形状 圆 形 边界 或 算 
形 边 界 。 对 放大 后 的 视图 进行 标注 尺寸 数值 与 原 图 形 保持 一 致 。 图 3-73 是 局 部 放大 的 典型 
示例 ， 图 中 将 六 角 头 螺杆 带 孔 螺栓 中 螺纹 尾部 处 分 别 用 圆 形 窗口 和 和 拢 形 窗 口 两 种 方式 进行 
放大 。 


人 3.1 
a'l] 


至 


图 3-73 ”绘制 局 部 放大 图 示例 


要 创建 局 部 放大 图 曲线 ， 则 在 功能 区 的 “和 旬 用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 名 
〈 局 部 放大 ) 按钮 ， 弹 出 立即 菜单 。 在 立即 染 单 项 “1.” 中 可 以 选择 “ 圆 形 边 界 ” 或 “定形 边 
界 ” 来 设置 局 部 放大 疼 的 边界 。 

当 在 立即 全 单 项 “1.” 中 选择 “ 圆 形 边界 ”时 ， 需 要 在 “2.” 中 选择 “加 引线 ”或 “不 
加 引线 ”， 并 在 “3.” 中 输入 放大 比例 ， 以 及 在 “4.” 中 指定 局 部 视图 的 名 称 ， 如 图 3-74 所 
示 。 接 痢 在 绘图 区 指定 局 部 放大 图 形 中 心 点 ， 输 入 圆 形 边界 上 的 一 点 或 输入 圆 形 边界 的 半 
径 ， 此 时 提示 为 “符号 插入 点 ”。 如 朱 不 需要 标注 符号 文字 则 右 击 ， 人 否则 ， 移 动 光 标 在 屏 攻 
上 选择 好 合适 的 符号 文字 搬入 位 置 并 单 击 以 插入 符号 文字 ， 然 后 在 屏 医 上 指定 合适 的 位 置 作 
为 实体 插入 点 《放置 放大 视图 位 置 点 )， 并 输入 角度 或 由 屏 藉 傅 定 ， 以 及 移动 光标 在 屏 攻 上 
合适 的 位 症 处 单 击 以 放置 市 比例 信息 的 符号 文字 《如 末 需 要 的 话 )。 
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1. 图形 边界 “” 2. 加 3 引线 ”3. 放 大 信和 数 ”2 4. 符 号 A 


中 心 点 : 


图 3-74 采用 圆 形 边 界 局 部 放大 时 


当 在 立即 菜单 项 “1.” 中 选择 “和 拢 形 边界 ”时 ， 需 要 在 “2.” 中 选择 “边框 可 见 ” 或 
“边框 不 可 见 ”。 如 果 在 “2.” 中 选择 “边框 可 见 ” 时 ， 则 在 “3.” 中 设置 “加 引线 ”或 “不 
加 引线 ”， 在 “4. 放 大 倍数 ”中 指定 放大 比例 ， 在 “5.” 中 指定 局 部 视图 的 名 称 ， 如 图 3-75 
所 示 。 如 果 在 “2.” 中 选择 “边框 不 可 见 ” 时 ， 则 不 用 设置 是 否 加 引线 〈 此 时 立即 菜单 中 没 
有 这 一 项 )， 而 是 直接 在 “3. 放 大 倍数 ”中 指定 放大 比例 ， 在 “4. 符 号 ”中 指定 局 部 视图 的 符 
号 名 称 ， 如 图 3-76 所 示 。 在 立即 菜单 中 设置 相关 的 选项 内 容 后 ， 分 别 指定 两 个 角 点 来 表示 
要 局 部 放大 的 视图 部 分 ， 接 着 分 别 指定 符号 插入 点 、 实 体 插入 点 、 放 置 角度 和 带 比例 信息 的 
符号 插入 点 即 可 。 

1. 矩形 边界 “” 2. 边框 可 见 ”3. 加 引线 ” 4. 帮 大 倍数 3 5. 符 三 B 
让 


图 3-75 采用 和 矩形 边界 局 部 放大 时 1 


1. 和 矩 形 边界 ” 2. 边 框 趟 可 见 ”7 3. 放 大 信 数 3 4 符号 B 


图 3-76 采用 和 矩形 边界 局 部 放大 时 2 


本 小 市 只 要 求 读者 对 属于 局 级 曲线 弛 畴 的 局 部 放大 图 的 功能 和 操作 方法 初步 了 解 〈 从 曲 
线 英 别 出 发 )， 有 关 局 部 放大 图 的 应 用 及 其 范例 在 第 5 章 工 程 标注 内 容 里 还 会 详细 介绍 《〈 从 
应 用 角度 出 发 )。 


3.3.9 绘制 公式 曲线 | 


所 谓 的 公式 曲线 是 指 根据 数学 表达 式 〈 或 参数 表达 式 ) 创建 的 曲线 图 形 。 使 用 公式 曲线 
可 完成 一 些 复杂 的 精确 图 形 。 在 设计 中 ， 用 户 只 需要 在 交互 界面 中 输入 数学 公式 ， 设 定 参数 
等 ， 系 统 便 可 以 自动 绘制 出 该 数学 公式 描述 的 曲线 。 

【 课堂 范例 】， 通过 三 角 函 数 绘制 一 条 公式 曲线 的 典型 范例 

范例 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 廿 , (公式 有 曲线 ) 按钮 ， 打 开 
图 3-77 所 示 的 “公式 曲线 ”对 话 框 。 

2) 在 “坐标 系 ” 选 项 组 中 选择 “直角 坐标 系 ” 单 选 按钮 或 “ 极 坐 标 系 ” 单 选 按钮 。 在 
本 例 中 选择 “直角 坐标 系 ” 单 选 按钮 。 

3) 在 “参数 ”选项 组 中 设置 参 变 量 、 起 始 值 和 终止 值 定 制 单位 ， 并 在 相应 的 编辑 文本 
框 中 输入 公式 名 、 公 式 和 精度 ， 然 后 单 击 “ 预 显 ” 按 钮 ， 则 要 绘制 的 公式 曲线 显示 在 对 话 框 
中 上 部 位 的 预览 框 中 ， 如 几 3-78 所 示 。 


\ 起 届 贞 扒 : 在 “公式 曲线 ” 对 话 框 中 还 提供 了 “存储 ” “ 提 重 7? 和 和 “删除 ” 这 3 个 
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实用 的 按钮 . “存储 ”按钮 用 于 保存 当前 设置 的 曲线 公式 ，“ 提 取 ” 按钮 用 于 从 列 出 的 已 存 
在 公式 曲线 库 中 选取 所 需 的 曲线 , “删除 ”按钮 用 于 删除 从 列 出 的 已 存在 公式 曲线 库 中 选 定 
的 曲线 。 


公式 曲线 一 大 一 OO 
系统 公 斌 a 全 标 系 
衣 卡 时 影 经 ;X(tj=3"100™tantt) | 昌 直人 儿 举 标 藉 槐 堂 标 永 
渐 开 钴 ;Xibj=6"(cosD+trsinkt) 
玖 瑰 线 ;p(t)=40™sin[4” tb0; 36 基数 
抛物 关 ;X[D=t;YTD=0.2 -3 ee 单位 
心 形 钱 ;X[D=S0rcoxxtr(1+cog 迫 变 粳 !: 
$2 ,X=40"(cout))y 3 : 
ee (=40"( os 3;Y 起 始 信 : 0 是 上 听 度 
度 
终止 值 : 5.93 角 康 
6 tsin(t 
6"( t 日 
存储 .. 得 际 .. 预 显 [p] 
) | 确定 [0] 职 消 [c] 


| 
-~ 


图 3-77 “公式 曲线 ”对 话 框 


系统 公 斌 坐标 系 
ete 全 直 人 匀 举 标 系 所 坐 标 系 
2 xt)=6"(c0d 


琢 璃 半 ;MKD=40sinf4"t;50;36 4 蔡 数 


措 物 2;x[t=tY1t)=0.2"0"tt Ar 单位 
心 于 ,X(t)=50"cod "(1+eon: 杖 变量 : 
全 ;XID=40(coSbJ "3; 
起 始 值 : ， as 
度 
络 止 值 ; 360 四 


2"t-100™"cot) 


精度 控 “0.1 YO= 1.2"tt10"sin(!) 
存储 . 出险. _ 预 显 m] 


确定 [D] 取消 [C] 


图 3-78 定制 公式 曲线 


4) 在 “公式 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
5) 指定 曲线 定位 点 。 例 如 ， 遂 过 键盘 输入 定位 点 的 坐标 为 “(500,100)” 确认 后 在 绘 
图 区 可 以 看 到 绘制 好 的 公式 曲线 ， 如 图 3-79 所 示 。 


图 3-79 绘制 的 公式 曲线 


CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 0 
3310 TE 


允许 在 样 条 、 圆 踊 、 下 线 或 茶 一 个 点 处 绘制 指定 正方 问 或 反方 癌 的 一 个 实心 箭头 ， 如 
图 3-80 所 示 。 


A 


图 3-80 ”绘制 箭头 的 示例 


绘制 舌尖 的 典型 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 《鼻头 ) 按钮 。 

2) 单 击 芯 即 菜单 “1.”， 可 以 在 “ 正 同 ”选项 和 “反问 ”选项 之 间 切 换 。 
3) 拾取 直线 、 圆 踊 、 样 条 或 第 一 点 ， 然 后 使 用 鼠标 光标 来 确定 箭头 位 置 。 


用 户 可 以 使 用 “箭头 ”命令 像 绘制 两 氮 线 一 样 绘制 剃 箭头 的 直线 ， 在 创建 过 程 中 如 末 选 
择 “ 反 癌 ” 选 项 ， 那 么 盘 头 由 指定 的 第 二 点 指 问 第 一 点 ;如 朱 选 择 “ 正 四 ”选项 ， 那 么 盘 》 
由 第 一 点 指 问 第 三 点， 如 图 3-81 所 示 。 如 条 在 东 一 点 处 要 绘制 不 带 引线 的 箭头 ， 那 么 在 选 


定 “箭头 位 置 ” 后 百 接 单 击 鼠 标 堪 键 即 可 ， 绘 制 的 般 头 如 图 3-82 所 示 。 


/A 


2 
] 
反 向 正 向 
图 3-81 指定 两 点 绘制 带 引 线 的 箭头 图 3-82 ”不 带 引 绪 的 箭头 


一 2 国 


后 点 斤 : 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 箭 头 生成 方向 的 定义 法 则 如 下 【摘自 CAXA 电子 
图 板 帮 助 文 件 ). 
@ 直线 : 当 箭 头 指 向 与 对 正 半 轴 的 夹 角 >0”，<180° 时 为 正 向 ; >180" ，< 360" 时 为 
反 向 。 
@ 圆 狼 : 送 时 针 方 向 为 箭头 的 正方 向 ， 顺 时 针 方 向 为 箭头 的 反方 向 。 
@ 样 条 : 逆 时 针 方 向 为 前 头 的 正方 向 ， 顺 时 针 方 向 为 简 头 的 反方 向 。 
@ 指定 点 : 指定 点 的 箭头 无 正 、 反 方向 之 分 ， 它 总 是 指向 该 点 的 。 


会 制 咨 轮 齿 形 


在 CAXA 电子 图 板 中 绘制 次 轮 和 零件 图 是 很 方便 的 ， 系 统 允许 根据 设 定 的 参数 生成 整个 


齿轮 或 生成 给 定 个 数 的 齿 形 。 注 意 CAXA 电子 图 板 系统 要 求 齿 轮 模 数 >0.1 而 <50， 具 数 >5 
而 <1000。 


的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 
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1) 在 “局 级 绘图 ”和 面板 中 单 击 (次 轮 ) 按钮 。 

2) 系统 弹出 “ 渐 开 线 齿轮 齿 形 参数 ”对 话 框 ， 从 中 设 症 齿轮 的 基本 参数 (包括 次 数 、 
压力 角 、 模 数 和 变 位 系数 ) 以 及 其 他 参数 (如 机 顶 蜗 系 数 和 齿 顶 际 系数 每 )， 如 图 3-83 
所 未 。 

3) 在 “ 渐 开 线 齿 轮 齿 形 参 数 ” 对 话 框 中 设置 好 人 齿轮 的 相关 参数 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 近 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 渐 开 线 次 轮 丙 形 预 旺 ” 对 话 框 ， 如 网 3-84 所 示 。 


车 开 嫩 让 罗 记 形 楚 数 Ex) 
基本 打数 
具 数 :2 人 机 让: mm 2 ”加 外 各 办 SS 当 顶 过 瀛 图 角 半 径 : 了 
压力 角 : 0= 20 ”= 变 位 累 数 :x= 7 和 和 当 根 过 浔 图 角 站 径 : 
沁 欠 | 
司 有 效 睹 卓 
9 莽 黑 一 参 敦 二 本 1 
具 顶 高 系数 : ha#= 1] 育 妆 上 起 站 多 
上 顶 阶 系数 : ct= 025 本 | 精 。 庚 : 
0 
中 心 线 (下 长 ) 
预 星 [P] 
下 一 步 O) > 取消 < 上 一 步 (8) | 误区 取消 
图 3-83 “ 渐 开 线 齿 轮 齿 形 参 数 ” 对 话 框 图 3-84 “ 浙 开 线 具 轮 齿 形 参 数 ” 对 话 框 


在 该 对 话 框 中 ， 可 以 根据 经验 或 设计 手册 设置 齿 项 过 流 圆 角 半 径 、 齿 根 过 小 圆 角 半径 、 
有 效 齿 数 、 有 效 睦 起 始 角 和 类 度 等 。 设 定 参数 后 单 击 “ 预 显 ” 鬼 钮 来 观 穴 要 生成 的 齿 形 。 

如 朱 要 修改 上 一 步 设 置 的 参数 ， 那 么 可 以 单 击 “ 上 一 步 ”按钮 返回 到 “ 庆 开 线 亏 轮 齿 形 
参数 ”对 话 框 进行 设置 操作 。 

在 “ 渐 开 线 齿 轮 郊 形 预 显 ” 对 话 框 中 单 击 “完成 ”按钮 ， 然 后 指定 齿轮 定位 扣 即 可 完成 
绘制 按照 参数 设 定 的 资 轮 形状 。 次 轮 绘制 示例 如 图 3-85 所 示 。 要 绘制 完整 耸 形 ， 和 需要 在 先 
前 的 “ 渐 开 线 齿 轮 齿 形 预 显 ”对 话 框 取消 选中 “有 效 齿 数 ” 复 选 框 。 


绘制 完整 大 形 绘制 单个 此 数 的 具 形 


图 3-85 ”齿轮 绘制 示例 


半生 绘制 圆 红 拟 合 样 条 


使 用 系统 提供 的 “ 圆 孤 拟 合 样 条 ”功能 ， 可 以 将 样 条 分 解 为 多 段 圆 弧 ， 并 且 可 以 指定 拟 
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合 精 度 ， 也 就 是 可 以 用 多 段 圆 弧 拟 合 已 有 的 样 条 曲线 。 
1) 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 岛 《 圆 弧 拟 合 样 条 ) 按钮 。 
2) 在 立即 菜单 中 设置 参数 ， 如 图 3-86 所 示 。 单 击 “1.” 框 可 以 选择 “不 光滑 连续 ” 选 
项 或 “光滑 连续 ”选项 ， 单 击 “2.” 框 可 以 选择 “保留 原 曲 线 ” 选 项 或 “删除 原 曲线 ”在 
“3 . 拟 合 误差 ”和 “4 最 大 拟 合 半径 ”中 设置 所 需 的 参数 。 


1. 不 光 涓 连续 “7” 2. 保留 原 曲 线 7” 3 拟人 台 误 差 “0.05 4 最 太 拟 合 半生 9999 
请 拾取 斋 要 拟 合 的 样 条 线 : 


图 3-86 ”在 立即 菜单 中 设置 参数 


3) 拾取 需要 拟 合 的 样 条 线 。 完 成 圆 踊 拟 合 样 条 操作 后 ， 用 户 可 以 在 功能 区 中 切换 至 
“工具 ”选项 卡 ， 从 “查询 ”和 面板 中 单 击 号 (元素 属 性 ) 按钮 ， 接 着 使 用 窗口 方式 选择 样 条 
的 所 有 拟 合 圆 踊 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 确定 ， 则 系统 弹出 一 个 记事 本 对 话 框 ， 显 示 各 拟 合 圆 噬 
的 属性 ， 如 图 3-87 所 示 。 


| atiribute - 记事 二 

立 忻 [F) 坦 辆 (E) 格式 (DO) 要 看 (V) 吧 助 ({H) 
第 1 个 实体 国 孤 

主 : 碍 实 厂 层 


二 埋 本 ByLayer 
线 型 比例 ; 1.000 
品 窗 : BrLawer 


颜色 : ByLayer 
圆心 : IO41, Od 8, 716 


半径 : 76. 331 

起 点 : 982. 176，115. 308 
终点 ; 981. 950，115. 034 
图 心 休 : 0. 267 

弧 长 : 0. 355 


长 


图 3-87 得 询 样 条 拟 合 圆 弧 属 性 


3.4 绘制 文字 


在 工程 制图 工作 中 ， 通 负 需 要 在 图 样 上 注 写 各 种 技术 说 明 ， 包 括 常 见 的 技术 要 求 等 。 

在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 
单 击 和 (文字 ) 按钮 ， 出 现 立 即 菜单 ， 在 “1.” 下 拉 列 
表 框 中 提供 了 文字 的 3 种 绘制 方式 ， 即 “指定 两 点 ?” 
“搜索 边界 ”和 “曲线 文字 ”如 图 3-88 所 示 。 

1. 指定 两 点 图 3-88 ”文字 立即 菜单 

当选 择 “ 指 定 两 点 ”方式 选项 时 ， 接 着 根据 提示 使 
用 鼠标 指定 要 标注 文字 的 和 矩形 区 域 的 第 一 角 点 和 第 二 角 点 ， 系 统 弹 出 文字 编辑 器 和 文字 输入 
框 ， 如 图 3-89 所 示 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 设置 文字 参数 ， 在 文字 输入 框 中 输入 文 
字 ， 然 后 单 击 “文本 编辑 器 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 即 可 。 

利用 “文本 编辑 器 ”可 以 单独 编辑 在 文字 输入 框 内 选择 的 文字 的 相关 属性 ， 如 字 高 、 凑 


、 图形 绘制 


色 、 字 体 等 ， 如 图 3-90 所 示 的 文本 编辑 示例 。 


| 标准 =| 英文 | 宋体 =| 中 文 | 宋体 | =| 35 =™ ol [Bz | 旋转 0 口 tyLayer 一 避 | 确定 | 
国 国 国 国 国 国 Ez] 业 和 于 = 四 轿 四 oo 同 0 站。 "5 富 四 漳 | 


图 3-89 ”文子 编辑 占 与 文子 输入 框 


DByLlayer 了 名 


a 4 回国 国 。 
EE 国画 男 ow 加 … "0 国 。 ww 国医 


图 3-90 ”编辑 指定 文字 的 学 高 等 属性 
意 ， 那 么 可 以 在 绘图 区 双击 它 ， 弹 出 “文本 编辑 匿 ”对 话 


2 了 全 


学 高 等 。 


文字 创建 好 了 之 后 ， 如 末 不 满 
框 与 当前 文本 的 输入 框 ， 然 后 及 时 修改 文字 的 相关 属性 ， 如 磊 色 、 了 字体 或 


2. 搜索 边界 
当选 择 “ 搜 索 边 界 ” 方 式 选 项 时 ， 需 要 设置 边界 缩 进 系数 〈 见 图 3-91)， 以 及 拾取 环 
名 让 


门 一点， 系统 在 封 财 环 凡 根据 边界 缩 进 系 数 而 出 现 一 个 矩形 的 文字 输入 框 ， 同 时 将 弹出 
“文本 编辑 占 ” 对 话 枉 ， 如 图 3-92 所 示 。 输 入 文字 和 编辑 文本 属性 ， 然 后 早 击 “确定 ” 按 


饥 即 可 。 


:| [|B|[| 族 转 0 。 Dee ”号 | 瑚 证 


| 标准 ”= 英文 | 宗林 = | 中 交 | 宋体 mw| 15 = | 
| 竺 国 | 到 局 国 琶 | | 于 编 喜 字 | 播放 =| 加 | 到 [| Of 000 二] grb 00 计划 守 |[ 职 消 | 


1. 搜索 边界 ” ”2 边界 缩 进 系数 。 [01 


拾取 环 内 一 点 : 
图 3-92 文本 编辑 右 与 文字 输入 框 


3-91 设置 边界 间距 
在 矩形 边界 内 绘制 文字 的 示例 如 图 3-93 所 示 。 


图 3-93 ”以 “搜索 边界 ”方式 完成 的 文字 


3， 曲 线 文字 
当 在 “文字 ”立即 菜单 项 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “曲线 文字 ”方式 选项 时 ， 或 者 在 “ 基 
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本 绘图 ”面板 中 单 击 党 《曲线 文科 ) 控 钮 ， 则 根据 提示 拾取 曲线 ， 接 看 拾取 文子 标注 的 方 问 ， 
如 图 3-94 所 示 ， 然 后 分 别 指定 起 点 和 终点 ， 系 统 将 弹出 图 3-95 所 示 的 “曲线 文字 参数 ”对 话 
框 ， 利 用 该 对 话 框 设置 曲线 文学 的 相关 参数 及 内 容 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


| 曲线 文字 参数 
加 图 四 图 区 国 辑 [ea 加 村 闲人 符 上 攻 Na 
文本 风格 :| 标准 ”| 字体 | 


本 | [ 革 汪 主 
字符 间距 : 
图 3-94 拾取 所 需 的 方 问 图 3-95 “曲线 文学 参数 ”对 话 框 


下 面 介绍 “曲线 文字 参数 ”对 话 框 中 各 种 参数 和 含义 。 

e@ 文字 内 容 ， 在 “文字 内 容 ” 文 本 框 中 输入 文字 ， 如 果 需 要 则 可 以 使 用 “插入 ”下 拉 
列表 柜 医 入 “| 米 插入 一 些 特殊 符号 ， 如 “J”“””“ 土 ”“X”“%”“ 偏 差 ”"“ 上 
下 标 ”“ 分 数 ”“ 粗 糖度 ”“ 尺 寸 特殊 符号 ”“ 约 等 于 ”“ 开 始 上 画 线 ”和 “开始 下 面 
线 ”等 ， 

@ 对 齐 方式 ， 国 用 于 设置 文字 左 对 齐 ， 国 用 于 设置 文字 右 对 齐 ， 国 用 于 设置 文字 居中 
对 齐 ， 国 用 于 设置 文字 均 布 对 章 。 

e 文字 方向 用 于 设置 文字 书写 方向 的 按钮 有 国 、 国 和 贺 。 应 用 文字 方向 的 典型 示例 
(提供 3 种 情形 图 例 ) 如 图 3-96 所 示 ， 三 者 的 对 齐 方式 均 为 国文 字 均 对齐)。 


a) b) 9) 
图 3-96 文字 书写 方向 的 典型 示例 


a) 只 选中 国 ] b) 只 选中 国 9 选择 国 秃 | 


@ 文本 风格 : 在 “文本 风格 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 文本 风格 。 

@ 字体 : 从 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 根据 需要 更 改 字 体 。 

@ 文子 参 数 : 在 “参数 ”选项 组 中 可 以 设置 字符 间距 、 子 品 和 曲线 偏 移 参 数 〈 即 文子 
与 曲线 的 侦 移 距离 )。 

使 用 “曲线 文学 ”方式 绘制 的 一 个 文本 效果 如 图 3-97 所 示 。 


图 3-97 绘制 的 文本 效果 


、 图形 绘制 


【课堂 泥 例 】]:， 在 绘图 区 绘制 图 3-98 所 示 的 标注 文本 

该 范例 标注 文本 的 绘制 步 又 如 下 。 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 A 文子 ) 的 钮 。 

2) 单 击 立即 荣 单 “1.”， 选 择 “ 指 定 两 点 ” 

3) 在 绘图 区 域 分 别 指定 两 点 来 定义 标注 文子 的 和 矩形 区 域 ， 如 图 3-99 所 示 。 


“第 2 角 点 


ot 
/)-0039 eg 


图 3-98 ”绘制 文本 示例 图 3-99 ”指定 秆 形 区 域 


4) 系统 弹出 一 个 文字 输入 框 和 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 的 
“文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ” 单 击 于 (中 对 齐 1) 按钮 和 恒 (中 对 齐 2〉 按 钮 ， 
以 及 设置 字 高 等 ， 接 着 在 文字 输入 框 中 输入 “20”， 如 图 3-100 所 示 。 


0。 me 6 | 


回国 回 wom 上 … ve 因 。nem 同 区 下 


图 3-100 设置 文本 属性 和 输入 基本 文本 


5) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 打开 “插入 ”下 拉 列 表 框 ， 从 中 选择 “偏差 ” 如 图 3-101 
所 示 ， 系 统 弹出 “上 下 偏差 ”对 话 框 。 设 置 “ 上 偏差 ”为 “+0.025”，“ 下 偏差 ”为 “-0.039”， 
如 图 3-102 所 示 ， 然 后 单 击 “ 上 下 偏差 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 


有 hy BEE 
国 EBD 攻 S 本 加 回扣 


后 


~ 


度 
人 等 于 
` 等 于 
1 等 于 
小 于 等 于 
于 等 
对称 
它 字 # 


于 
公 
后 


3-101 选择 “ 俩 兰 ” 
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6) 此 时 在 文字 输入 框 中 可 以 看 到 预 哆 的 尺寸 仿 差 显示 效果 ， 如 图 3-103 所 示 。 然 后 单 
击 “确定 ” 投 钮 ， 宛 成 本 例文 本 的 输入 操作 。 


几 械 vw | 英文 | 国标 .shx | 中 文 单线 体 .shx | 5 v > [Blz| 旋转 0 口 ByLayer 加 | 确定 
冒 侠 司 旱 国 量 | 自动 换行 ”x | 插入 .， |] | 山 | 翻 | 山 | o 0.0000 会 ab 01000 会。06670 会 | 取消 


图 3-103 ”完成 文字 输入 


卫生 斤 : 使 用 同样 的 方法 ， 可 以 绘制 图 3-104 所 示 的 用 于 表示 表面 结构 要 求 的 组 合 
符号 文字 。 在 绘制 该 表示 表面 结构 要 求 的 符号 文字 的 过 程 中 需要 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 的 
“插入 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 碍 糙 度 "， 系 统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 ， 接 着 进行 相关 的 参 
数 设 置 ， 如 图 3-105 所 示 。 


表面 粗 粹 度 


基本 桩 写 


国 区 网 


相同 要 求 


\Q 0 
| 


图 3-104 ”绘制 表面 结构 要 求 从 号 图 3-105 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 


【课堂 范例 ]， 在 绘图 区 的 曲线 上 方 绘制 文字 

该 范例 的 绘制 步骤 如 下 。 

1) 打开 随 书 光盘 提供 的 配套 文件 “曲线 文字 范例 .exb”， 该 文件 已 经 绘制 好 了 一 个 波浪 
如 图 3-106 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 A (文字 ) 按钮 。 

3) 单 击 立 即 菜单 “1.”， 选 择 “ 昌 线 文字 ”。 

4) 在 绘图 区 选择 原始 波浪 线 ， 如 图 3-107 所 示 ， 在 所 选 曲线 上 出 现 两 个 箭头 ， 在 状态 
栏 中 显示 “请 拾取 所 需 的 方向 ”提示 信息 。 在 波浪 线 上 方 区 域 单 击 确定 文字 生成 方向 。 


NS 
Xi 
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图 3-106 ”原始 波浪 线 图 3-107 ”选择 原始 波浪 线 


5) 选择 波浪 线 左 咒 点 作为 起 扣 ， 选 择 波浪 线 右 端 反 作为 终 上 号， 系统 弹出 “曲线 文子 参 
数 ” 对 话 框 。 

6) 在 “曲线 文字 参数 ”对 话 框 中 设置 图 3-108 所 示 的 参数 和 文字 内 容 ， 注 意 “文字 风 
格 ” 采 用 “机 械 ”“ 字 高 ”为 “7” “曲线 俩 移 值 ”为 “2”。 

7) 在 “曲线 文字 参数 ” 对 话 框 中 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 文学 如 图 3-109 所 示 。 


曲 妈 人 况 字 涡 静 


| RR 加 县 四 辐 | | 玛 | 几 莹 | 也 | 特 风 符 | 播 入 .. 
| 
去 地 风格 :| 机 二 bl 字体 


女 字 由利 工业 设计 创意 宙 科 一 中 国 领 先 的 创意 大 贤 
内 容 ， 


字符 间 是 :| 


图 3-108 设置 曲线 文字 参数 图 3-109 ”完成 的 文子 效果 


3.5 ”综合 绘制 实例 演练 


本 市 介绍 两 个 综合 绘制 实例 ， 目 的 是 使 谈 者 温习 和 巩固 本 革 和 学习 的 一 些 绘制 命令 ， 并且 
掌握 一 些 综 合 绘 制 搁 巧 等 。 


要 绘制 的 图 形 如 图 3-110 所 示 。 在 该 实例 中 主要 应 用 到 “多 上 段 线 ”“ 圆 ”“ 和 矩形 ”“ 等 距 
线 ” 和 “中 心 线 ”等 绘制 命令 。 

步骤 1: 绘制 轮廓 线 

1) 新 建 一 个 使 用 系统 模板 “BLANK” 的 工程 图 文档 ， 在 功能 区 的 “基本 绘图 ”面板 中 
单 击 .2 〈 多 段 线 ) 按钮 。 

2) 在 “多 上 段 线 ”立即 末 单 中 的 设置 如 图 3-111 所 示 。 


一 中 


图 3-110 ”要 绘制 的 图 形 图 3-111 在 “多 上 段 线 ”立即 来 单 中 的 设置 


M44» 模型 
1. 直线 ”2. 不 封闭 ”3. 起 始 宽度 0 4 终止 宽度 。 | 
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3) 使 用 键盘 输入 第 一 点 的 坐标 为 《0,0)， 按 (Enter〉 键 确认 该 点 输入 。 
4) 使 用 键盘 依次 输入 其 他 点 ， 这 些 点 的 坐标 依次 是 (100,0 )、(100,68 )、(80,68)、 
(80,58)、(20,58)、(20,68)、(0,68) 和 “(0,0)。 


操作 点 拨 : 可 以 在 状态 栏 中 局 用 “ 正 交 ”模式 ， 那 么 在 绘制 下 一 条 直线 时 可 以 先 使 用 鼠 
标 确 定 下 一 条 直线 的 生成 方向 ， 然 后 输入 直线 长 度 ， 按 〈Enter》 键 即 可 绘制 这 一 段 直 线 。 


5) 右 击 结 束 多 段 线 的 绘制 ， 绘 制 的 多 段 线 如 图 3-112 所 示 。 

步骤 2: 绘制 圆 

1) 在 “基本 绘 岁 ”面板 中 单 击 加 〈 圆 ) 投 钮 。 

2) 在 “加 ”立即 玉音 中 设置 图 3-113 所 示 的 选项 及 参数 。 

3) 使 用 键盘 输入 圆心 点 的 坐标 为 “(S0,347)”。 

4) 使 用 键盘 输入 半径 为 “12.5?” 图 3-112 绘制 的 多 段 线 
5) 石 击 结束 圆 的 绘制 。 绘 制 的 圆 如 图 3-114 所 示 。 


1. 圆心 半径 ” 2. 半径 7 3. 有 中 心 线 7 4. 中 心 线 延伸 长 度 3 


图 3-113 “ 圆 ” 立 即 集 单 的 设置 图 3-114 绘制 的 圆 


步骤 3: 绘制 矩形 

1) 在 “基本 绘 多 ”面板 中 单 击 号 〈 和 矩形 ) 按钮 。 

2) 在 “矩形 ”立即 末 单 中 设置 的 选项 及 参数 如 图 3-115 所 示 。 
3) 输入 定位 点 的 坐标 为 “(5,50)”。 

完成 绘制 的 该 算 形 如 图 3-116 所 示 。 


1. 长 度 和 宽度 “~ 2. 左上 角 点 定位 “~ 3 角度 0 4 长 度 25 5 宽度 15 6. 无 中 心 线 ， 
二 位 上 
图 3-115 “和 宅 形 ”立即 荣 单 图 3-116 绘制 的 该 算 形 


步骤 4: 绘制 等 距 线 
1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 。 
2) 在 “等 距 线 ”立即 菜单 中 设置 图 3-117 所 示 的 选项 和 参数 


1. 备 拾 取 * 了 指定 距离 。” 3. 单 向 ”4. 空 5. 距离 4 6. 份 数 ]| 
挫 职 首尾 相连 的 曲线 : 


图 3-117 在 “多 段 线 ”立即 菜单 中 的 设 首 
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3) 使 用 鼠标 拾取 矩形 。 
4) 在 “请 拾取 所 需 的 方向 ”提示 下 单 击 算 形 内 部 区 域 一 点 ， 如 网 3-118 所 示 。 
5) 碳 击 结束 等 距 线 操作 。 完 成 该 等 距 线 的 图 形 效 末 如 图 3-119 所 示 。 


中 


图 3-118 设置 所 需 的 方 问 图 3-119 绘制 等 距 线 


步骤 $: 绘制 中 心 线 

1) 在 “基本 绘 匈 ”面板 中 单 击 “中 心 线 ) 按钮 。 

2) 在 “中 心 线 ”立即 菜单 中 设置 网 3-120 所 示 的 选项 和 参数 。 
3) 在 提示 下 分 别 单 击 图 3-121 所 示 的 轮 廊 线段 1 和 轮廓 线段 2。 


1, 指定 延长 线 长 度 。” ”2. 快速 生成 ””3. 姓 伸 长 度 3 
拾取 国 ( 弧 、 椭 辆 ) 或 第 一 条 直线 


图 3-120 ”指定 延伸 长 度 图 3-121 选择 两 条 直线 


4) 单 击 右键 确认 。 可 以 以 框 选 方式 选择 圆 的 竖 直 中 心 线 ， 按 〈Delete)〉 键 将 其 删除 。 最 
终 完成 的 图 形 如 图 3-122 所 示 。 


图 3-122 完成 的 图 形 


开拓 实例 演练 2 一 一 轴 的 视图 绘制 


要 绘制 的 轴 的 视图 如 图 3-123 所 示 。 在 该 实例 中 主要 应 用 到 “ 扎 / 轴 ”“ 多 段 线 ”“ 直 
线 ” 和 “ 圆 弧 ”命令 ， 并 注意 线 型 设置 和 图 层 应 用 。 开 始 绘制 图 形 乙 前 ， 确 你 将 线 型 设置 为 
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“ 粗 实 线 ”。 


图 3-123 ”要 绘制 的 轴 的 视图 


步骤 1: 绘制 轴 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “局 级 绘图 ”和 面板 中 单 击 旺 ( 孔 / 轴 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 亲 单 “1.” 切 换 到 “ 轴 ” 选 项 ， 接 看 在 立即 末 单 “2.” 中 选中 “两 点 确定 角 
上 度 ” 选 项 。 

3) 在 “插入 点 :” 提 示 下 输入 “0.0” 按 〈Enter〉 键 。 

4) 单 击 立 即 沫 单 “2. 起 始 直 径 ?， 输 入 “起 始 直 径 ” 为 “18”， 系 统 目 动 将 “终止 直 
径 ” 也 设置 为 “18”， 在 “4.” 中 选取 “有 中 心 线 ” 如 图 3-124 所 示 。 


1. 轴 ”2. 起 始 直 径 18 3. 终 止 直径 。 18 4. 有 中 心 线 ” 5. 中 心 线 延 伸 长 度 3 
请 确定 轴 的 角度 和 长 度 ( 点 ): 


图 3-124 设置 起 始 直径 和 终止 直径 等 


5) 在 屏幕 右 下 角 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “导航 ”模式 ， 接 痢 使 用 光标 在 X 轴 正 方向 上 放 
转 以 指示 沿 看 X 轴 导 航 。 在 “请 确定 轴 的 角度 和 长 度 ( 扣 )” 提 示 下 输入 “35”， 按 
《Enter〉 键 ,绘制 的 该 段 长 度 为 35 的 轴 ， 如 图 3-125 所 示 。 

6) 蛙 击 立即 来 里 “2. 起 始 和 直径”， 输 入 “起 始 下 径 ” 为 “30”， 其 “终止 直径 ”也 为 
“30”, 

7) 使 用 鼠标 光标 傅 定 轴 辣 方向 ， 输 入 新 轴 段 的 长 度 为 “10”。 

8) 单 击 立 即 染 和 单 “2. 起 始 下 径 ”， 和 输入 “起 始 和 直径” 为 “17?”， 其 “终止 直径 ”也 为 
| 

9) 使 用 同样 的 方法 ， 在 轴 丫 方向 上 指定 新 轴 段 的 长 度 为 80。 

10) 石 击 结束 “和 孔 / 轴 ” 绘 制 命令 。 绘 制 的 轴 图 形 如 图 3-126 所 示 。 


图 3-125 ”完成 一 段 轴 图 3-126 绘制 的 轴 


步骤 2， 绘制 多 段 线 

1) 在 “基本 绘图 ” 面板 中 单 击 .2 (多 段 线 ) 按钮。 

2) 在 立即 菜单 中 设置 “1. 直 线 ”“2. 不 封闭 ” 并 设置 “3. 起 始 宽度 0” 和 “4. 终 止 宽 
度 ”的 值 为 “0”。 不 启用 正 交 模 式 。 
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3) 输入 第 一 点 的 坐标 为 “(52.5,-2.5)”， 输入 第 二 点 的 坐标 为 “(62.5,-2.5)”。 

4) 单 击 立 即 菜单 “1. 直 线 ”， 使 其 选项 切换 为 “ 圆 弧 ”。 

5) 使 用 键盘 输入 下 一 点 的 坐标 为 “(62.5,2.5)” 并 确认 。 

6) 单 击 立 即 菜单 “1. 圆 绝 ” 使 其 选项 切换 为 “直线 ”。 O) 
7) 使 用 键盘 输入 下 一 点 的 坐标 为 “(52.5,2.5)” 并 确认 。 

8) 单 击 立即 菜单 “1. 直 线 ” 使 其 选项 切换 为 “ 圆 弧 ”。 

9) 使 用 鼠标 捕捉 并 单 击 图 3-127 所 示 的 端点 。 

10) 单 击 鼠 标 右键 ， 完 成 的 键 横 轮廓 线 如 图 3-128 所 示 。 


图 3-127 使 用 鼠标 单 击 所 需 的 端点 图 3-128 ”绘制 键 槽 轮廓 线 


步骤 3: 绘制 孔 

1) 在 “ 蜗 级 绘图 ”面板 中 单 击 旺 (和 孔 / 轴 ) 按钮 。 

2) 在 立即 亲 单 中 设置 “1. 筷 ”“2. 直 接 给 出 角度 ”并 且 设 置 “3. 中 心 线 角 上 度 ” 的 值 为 
"Os 

3) 在 “插入 点 :” 提 示 下 输入 “0,0”， 按 (Enter〉 键 。 

4) 单 击 立即 表单 “2. 起 始 直 人 径 ”， 设 置 “ 起 始 直 人 径 ” 为 “5”， 其 “终止 直 答 ”也 随 之 默 
认为 “5”。 

5) 使 用 鼠标 确定 和 孔 的 角度 并 输入 长 度 为 “12”， 然 后 右 击 。 绘 制 的 孔 如 图 3-129 所 示 。 


图 3-129 ”绘制 也 图 形 


步 又 4: 绘制 “两 后 ”直线 

1) 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 . 《直线 ) 按钮 。 

2) 单 击 立 即 菜单 “1.”， 从 其 下 拉 列 表 框 中 选择 “两 氮 线 ”选项 。 使 用 同样 的 方法 设置 
“2. 单 根 ”， 并 且 不 局 用 “ 正 交 ”模式 。 

3) 使 用 鼠标 依次 拾取 图 3-130 所 示 的 点 1 和 扣 2。 

4) 右 击 结束 该 直线 命令 绘制 。 绘 制 的 该 段 和 直线 如 图 3-131 所 示 。 

步骤 $: 绘制 角度 线 

1) 在 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 A (直线 ) 按钮。 
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| 2 
-人 _ - 
| 
] 
图 3-130 ”拾取 两 点 绘制 直线 图 3-131 绘制 的 直线 段 
2) 在 立即 某 单 中 设置 相关 的 选项 及 参数 ， 如 图 3-132 所 示 。 
| 1, 角度 秒 = 卫 , X 轴 志 角 "3. 军 上 上 4 层 = 60 5. 疗 = 站 _6 秘 = 0 


重新 抢 职 曲线 
图 3-132 设置 角度 线 参数 


3) 单 击 图 3-133 所 示 的 A 中 点， 接 痢 使 用 鼠标 单 击 网 3-134 所 示 的 中 心 线 以 使 角度 线 
延伸 到 该 中 心 线 。 


图 3-133 ”指定 第 一 点 图 3-134 选择 要 延伸 到 的 线 


使 用 同样 的 方法 ， 绘 制 为 一 根 角 上 度 线 ， 完 成 的 角度 线 如 图 3-135 所 示 。 


图 3-135 ”完成 角度 线 的 绘制 


步骤 6: 绘制 样 条 曲线 

1) 在 绘制 样 条 曲线 之 前 ， 在 功能 区 “和 常用 ”选项 卡 “ 属 性 ”和 面板 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 细 实 线 层 ” 如 图 3-136 所 示 ， 以 使 接 下 来 绘制 的 样 条 曲线 为 细 实 线 。 

2) 在 “高 级 绘 网 ”面板 中 单 击 访 〈 样 条 ) 按钮 。 

3) 在 立即 采 单 中 设置 “1. 直 接 作 图 ”“2. 默 认 切 和 撩 ”和 “3. 开 曲线 ”。 

4) 在 状态 栏 的 点 捕捉 状态 设置 区 选择 “导航 ”选项 。 

5) 使 用 鼠标 并 结合 导航 捕捉 等 功能 依次 指定 知 干 点 来 绘制 样 条 曲线 ， 然 后 右 击 结束 样 
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条 绘制 命令 。 绘 制 的 样 条 曲线 如 图 3-137 所 示 。 


"9 汶 吉 全 图 细 立 线 有 代 例 图 ByLaye 
_ 日 汶 雪 操 因 0 层 

是 党 于 母国 尺寸 线 层 

日 党 于 续 图 粗 实 线 层 


# 
山 


时 党 寺 名 国 隐藏 层 
时 党 车 护 装 中 心 线 层 


图 3-136 选择 “ 细 实 线 层 ” 图 3-137 绘制 样 条 曲线 


步骤 7: 绘制 剖面 线 

1) 在 “属性 ”面板 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 训 和 面 线 层 ”， 并 设置 其 他 3 个 下 拉 列 
表 框 的 选项 为 “ByLayer” 如 图 3-138 所 示 。 

2) 在 “基本 绘 网 ”面板 中 单 击 峰 〈 训 面 线 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 “1.” 中 选择 “拾取 点 ”选项 ， 在 “2.” 中 切换 为 “选择 训 面 网 荣 ” 选 
项 ， 在 “3.” 中 切换 为 “ 非 独立 ”选项 ， 如 图 3-139 所 示 。 


”日 兴 动 ' 关 国 剖面 线 " 者 国 ByLaye” 


三 ByLayer ” 尝 一 ByLaye ” 1. 拾取 点 ”2. 选择 剖面 图 案 ”3. 非 独立 ” 
| 属性 | 择 职 环 内 一 点 
图 3-138 设 营 当前 图 层 及 线 型 类 型 图 3-139 在 “剖面 线 ” 立 即 沫 单 中 设置 


4) 分 别 在 图 3-140 所 示 的 区 域 1 和 区 域 2 内 单 击 ， 然 后 单 击 鼠 标 右 键 。 
5) 系统 弹出 “剖面 图 案 ” 对 话 框 ， 从 “图 和 案 列 表 ” 列 表 框 中 选择 “ANSI31”， 并 设置 
“比例 ”为 “1 一 “旋转 角 ” 度 为 “0 “间距 错开 ” 值 为 “0”， 如 图 3-141 所 示 。 


剖面 图 案 


图 案 列 表 : 
-系统 囊 面 图 案 
无 图 案 


比 例 : 1.00 旋转 角 : 0.00 


ANSI33 
ANSI34 
间距 错开 : 0.00 是 否 进 行 关联 


员 NST3S 


高 级 浏览 << [取消 


图 3-140 ”拾取 环 内 后 图 3-141 选择 浏 而 图 肥 
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6)“ 剖 面 图 案 ” 对 话 框 中 的 剖面 线 预览 满意 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 绘制 的 剖面 
线 ， 如 图 3-142 所 示 。 


图 3-142 ”完成 绘制 剖面 线 


3.6 ”本 章 小 结 


CAXA 电子 图 板 的 特点 在 于 其 强大 的 二 维 绘制 功能 。 本 章 络 合 软件 应 用 特点 深入 浅 出 地 
介绍 了 图 形 绘 制 的 方法 与 技巧 等 。 

首先 列举 常用 的 图 形 绘 制 工具 ， 让 读者 初步 了 解 有 哪些 绘制 命令 工具 以 及 它们 所 在 的 位 
置 。 用 户 可 以 从 CAXA 电子 图 板 的 “绘图 ”有 亲 单 或 功能 区 中 选择 图 形 元 到 的 具体 绘制 命 
令 ， 也 可 以 从 “绘图 工具 ”工具 栏 或 “绘图 工具 了 ”工具 栏 中 选用 相关 的 绘图 工具 并 在 立即 
菜单 中 选择 创建 方式 。 不 管 是 执行 染 单 命令 ， 还 是 执行 工具 栏 或 功能 区 面板 中 的 绘图 工具 并 
使 用 立即 采 单 选项 ， 两 者 的 目标 功能 是 一 样 的 。 

初 识 图 形 绘制 命令 工具 后 ， 接 着 便 详 细 地 介绍 基本 曲线 绘制 、 高 级 曲线 绘制 和 文字 绘制 
的 知识 点 。 本 书 将 和 直线、 射线 、 构 造 线 、 平 行 线 、 圆 、 圆 弧 、 和 形 、 中 心 线 、 等 距 线 、 多 段 
线 、 训 面 线 和 项 充 等 归纳 为 基本 曲线 ， 将 点 、 正 多 边 形 、 椭 圆 、 流 溪 线 、 样 条 曲线 、 孔 / 
轴 、 双 折线 、 局 部 放大 图 、 公 式 曲 线 、 稍 头 、 上 趣 轮 齿 形 和 圆 绝 拟 合 样 条 等 归纳 在 高 级 曲线 的 
汇 畴 里 。 这 些 曲 线 的 绘制 方法 一 定 要 熟练 擎 握 ， 它 们 是 软件 应 用 的 基础 所 在 。 全 于 如 何 注 与 
文子 ， 也 是 很 重要 的 ， 例 如 在 工程 制图 工作 中 ， 通 常 需要 在 图 样 上 注 写 各 种 拉 术 说 明 ， 包 括 
常见 的 技术 要 求 等 。 系 统 提 供 了 文字 的 3 种 绘制 方式 ， 即 “指定 两 点 ”“ 搜 索 边 界 ” 和 “ 曲 
人 

在 学 习 完 图 形 绘制 命令 工具 的 使 用 方法 后 ， 特 意 介 绍 了 两 个 综合 绘制 实例 演练 ， 目 的 古 
通过 应 用 操作 来 让 该 者 温习 和 快速 掌握 本 章 押 介绍 的 一 坚 重要 知识 点 ， 并 体会 较为 复杂 的 图 
形 绘制 思路 和 方法 ， 学 以 致 用 ， 举 一 反 三 。 

通过 本 草 的 学 习 ， 将 为 后 面 草 市 的 深入 学习 打下 扎实 的 基础 。 


3.7 思考 与 练习 


(1) 如 何 设置 在 CAXA 电子 图 板 工 作 界 和 面 中 显示 “绘图 工具 ”工具 栏 和 “绘图 工具 
开 ” 工 具 栏 ? 怎样 才能 在 功能 区 中 找到 基本 绘图 和 高 级 绘图 的 命令 ? 

(2) 绘制 点 包括 哪 两 种 典型 情形 ? 请 举例 来 说 明 。 

(3) 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 和 直线 的 绘制 方式 包括 哪儿 种 ?这 些 绘制 方式 分 别 用 在 什么 
情况 下 ? 
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(4) 如 何 绘 制 融 和 圆 孤 ? 并 举例 进行 说 明 。 

(5) 如何 绘制 中 心 线 ? 并 举例 进行 说 明 。 

(6) 在 什么 情况 下 使 用 “多 段 线 ” 命 令 绘制 图 形 比 使 用 “直线 ”命令 和 “ 圆 踊 ”命令 续 
合 使 用 要 方便 ? 

(7) 绘制 矩形 主要 有 哪儿 种 方式 ?并 举例 进行 说 明 。 

(8) 想 一 想 : 您 掌握 了 哪儿 种 高 级 曲线 的 绘制 方法 ? 

(9) 上 机 操作 : 绘制 图 3-143 所 示 的 图 形 。 


图 3-143 上 机 练习 题 


(10) 上 机 操作 : 绘制 图 3-144 所 示 的 图 形 ， 其 体 参 数 和 尺寸 日 定 。 
(11) 上 机 操作 :绘制 图 3-145 所 示 的 图 形 ， 上 其 体 尺 寸 由 练习 者 目 己 确定 。 


图 3-144 上 机 练习 题 图 3-145 ”上 机 练习 题 


(12) 在 绘图 区 绘制 图 3-146 所 示 的 文子 。 


De 淘 + {5 
Te \ 门 7 站 站 J ,VJ r a 
5+05 26°+2° $81-019 $50 


] 

0 所 可 | 

NA 7 

六 {6 
WA 


图 3-146 ”绘制 文字 练习 
(13) 扩展 研习 : 在 CAXA 2013 电子 图 板 功 能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 


提供 有 中 【〈 云 线 ) 按钮 ， 访 按钮 与 .2 《多段 线 ) 投 钮 同 在 一 个 工具 下 拉 列 表 框 中 ， 请 读 外 目 
行 研习 加 《〈 云 线 ) 按钮 的 功能 应 用 。 


呢 


CAXA 2O 人 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


第 4 章 使 用 编辑 修改 功能 


在 制图 中 少不了 对 当前 图 形 进 行 编辑 修改 。 巧 用 编辑 修改 功能 ， 在 很 多 设计 场合 下 可 以 
提高 绘图 速度 和 质量 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 编 辑 修改 功能 主要 包括 基本 编辑 、 图 形 编辑 
和 属性 编辑 这 3 个 方面 。 本 半 将 重点 介绍 这 些 第 用 的 编辑 修改 功能 。 


4.1 初 识 编辑 修改 的 命令 工具 


CAXA 电子 图 板 的 编辑 修改 功能 是 较为 齐全 和 灵活 方便 的 ， 可 以 满足 不 同 用 户 的 需求 。 
CAXA 电子 图 板 的 编辑 修改 功能 主要 包括 基本 编辑 、 图 形 编 辑 和 属性 编辑 这 三 大 方 和 面 。 所 请 
的 基本 编辑 包括 选择 所 有 、 撤 销 与 恢复 、 插 入 对 象 、 复 制 、 一 切 和 粘贴 每 常用 编辑 功能 ， 图 
形 编辑 则 包括 对 各 种 图 形 对 象 进 行 平移 、 旋 转 、 镜 像 、 阵 列 、 裁 筋 等 操作 :属性 编辑 则 是 指 
对 各 种 图 形 对 销 进 行 闫 色 、 图 层 、 线 型 等 属性 修改 。 编 辑 修 改 的 命令 基本 上 位 于 图 4-1 所 示 
的 “编辑 ”菜单 和 图 4-2 所 示 的 “修改 ”菜单 中 。 


修改 (M) | 工具 (T) 窗口 W) 帮助 (H) 
[ 旦 图 像 裁 莫 (0) 


而 外 部 引用 裁 欧 0 国 号 | 入 PBL) 


妨 ， 删除 (E) 

者] 删除 所 有 (D 

性 ”删除 重 线 (U) 

43+ 平移 (MI) 

0 名 平移 复制 (J 

人 ) 旋转 (R) 

泪 ， 和 镜像 0 

日 日 阵列 (A) 
编辑 (6) | 视图 (V) 格式 (O) 幅面 (P) 绘图 (D) 标注 (N) 国 编 km 
| | 过 渡 (H) 站] 过 湾 (H) 
| 上 w-- 裁 莫 (Tm) 面 圆 角 (日 
| < + en -延伸 (G) 的 | 多 国 角 ( 

选择 所 有 (A) Ctrl+A EE 拉 伸 (9) 阿 本 四 

总 ”更 切中 Ctrl+X 的 打 断 (B) [各 | 多 倒 角 (M) 
[DD 复制 (O i 合并 六 外 倒 角 (A) 
中” 带 基点 复制 (W) Ctrl+Shift+C 嘱 分 解 (0) 邮 六 全 
国 粘 MP) Ctrl+V 对 齐 (Q) 三 ] 尖 角 (5) 
圈 粘 贴 为 块 (B) Ctrl+Shift+V Rh 
者 选择 性 粘贴 (9).. Ctrl+R wa 
| 和 Re "标注 间距 QV) 
本 插入 对 银 四 . 人 2。 清除 茧 代 .… 

, 山 尺 寸 驱动 (D) 

OLE 对 冬 (O) » 茵 | 特性 匹配 (P) 
切换 尺寸 风格 (W) 

编 ， 删 除 (D) i 
闻 | 出 除 所 有 文字 埋 找 蔡 换 ( 


图 4-1 “编辑 ”六 早 


图 4-2 “修改 ”玉音 
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同时 ，CAXA 电子 图 板 也 提供 了 一 些 快捷 方式 的 工具 按钮 图 标 ， 这 些 相 应 的 工具 按钮 图 
标 集中 在 相应 的 工具 栏 中 ， 例 如 在 图 4-3 所 示 的 “编辑 工具 ”工具 栏 中 便 包 含 许多 常用 的 编 
辑 修改 工具 。 


% 中 中 小 胆 团 四- 网 罗 总 | 高 上 出 吉 晤 | 


图 4-3 “编辑 工具 ”工具 态 


在 CAXA 电子 图 板 的 Fluent 风格 界面 中 ， 切 换 到 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 ， 在 “ 当 
用 ”面板 和 “修改 ”面板 中 也 可 以 找到 编辑 修改 的 命令 图 标 ， 如 图 4-4 所 示 。 不 管 是 六 蛙 命 
令 、 工 具 栏 按钮 还 是 功能 区 中 的 命令 图 标 ， 其 功能 应 用 都 是 一 样 的 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 操 
作 习 惯 灵活 选用 。 


”日 汉 开 全 图 相 详 线 的 轩 ByLayt- 


中 Ww 


ByLayer * 至 一 ByLaye ™ 


属性 


图 4-4 Fluent 风格 界面 的 “第 用 ”功能 区 选项 卡 


4.2 基本 编辑 


基本 编辑 主要 包括 选择 所 有 、 撤 销 与 恢复 、 复 制 、 甬 切 、 粘 贴 、 删 除 、 删 除 押 有、 插入 
对 象 、 对 象 链接 与 如 入 (Object Linking and Embeding，OLE) 等 。 这 里 提 到 的 OLE 是 
Windows 提供 的 一 种 机 制 ， 它 可 以 使 用 户 将 其 他 Windows 应 用 程序 创建 的 “对 象 ”( 如 图 
片 、 图 表 、 文 本 、 电 子 表 格 等 ) 插入 到 文件 中 。 


421 选择 所 有 | 


选择 所 有 是 指 选择 打开 的 图 层 上 并 且 符 合 拾取 过 滤 条 件 的 所 有 对 和 象 。 

选择 所 有 的 操作 步 又 很 简单 ， 只 需 按 (Ctrl+A〉 快 捷 键 ( 对 应 的 菜单 命令 为 “编辑 ”一 
“选择 所 有 ”)， 则 所 有 在 打开 图 层 上 并 未 被 设置 拾取 过 小 的 对 象 部 被 一 起 选中 。 执 行 此 操作 
对 于 快速 选择 所 有 满 丰 要 求 的 图 形 元 聚 是 很 有 用 的 。 


42.2 撤销 与 恢复 


撤 负 操作 与 重复 操作 十 相互 天 联 的 。 在 执行 撤销 操作 后 ， 如 来 需要 则 可 以 执行 恢复 操作 
来 返回 ， 也 就 是 说 恢复 操作 是 撤销 操作 的 逆 过 程 。 

1. 撤销 操作 

撤销 操作 用 于 取消 最 近 一 次 发 生 的 编辑 动作 。 在 “快速 局 动 ”工具 栏 中 单 击 仿 (撤销 操 
作 ) 按钮 ， 或 者 在 “编辑 ”来 里 中 选择 “撤销 ”命令 ， 或 者 按 〈CtrltZ〉 快捷 键 ， 四 
前 最 近 一 次 安生 的 编辑 动作 。 通 第 ,“ 撤 销 操 作 ” 命 令 用 于 取消 当前 一 次 误 操 作 。 万 外 ， 
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命令 具有 多 级 回 退 功能 ， 可 以 回 退 全 当前 进程 中 的 某 一 次 图 形 元 素 操 作 状 态 。 

在 “快速 局 动 ”工具 栏 撤销 功能 按钮 的 右 侧 还 有 一 个 下 拉 有 末 单 ， 下 拉 采 单 中 记录 看 当 
前 全 部 可 以 撤销 的 操作 步 又 。 利 用 该 下 拉 沫 单 可 以 在 不 用 反复 执行 撤销 命令 的 情况 下 ， 一 
步 撤销 到 所 需要 的 操作 步骤 。 在 没有 可 撤销 操作 的 状态 下 ， 撤 销 功能 及 其 下 拉 沫 单 均 不 会 
航 激 话 。 

2. 恢复 操作 

恢复 操作 与 撤销 操作 一 起 配合 使 用 才 有 效 。 在 “快速 启动 ”工具 栏 中 单 击 达 (恢复 操 
作 ) 按钮 ， 或 者 在 “编辑 ” 末 单 中 选择 “恢复 操作 ”命令 ， 或 者 按 (CtrHHY〉 快 捷 键 ， 可 以 
取消 最 近 一 次 的 撤销 操作 ， 也 台 是 把 撤销 操作 恢复 。 恢 复 操作 与 撤销 操作 一 样 具 有 多 级 回 退 
功能 ， 能 够 退回 到 当前 进程 中 的 任意 一 次 关于 图 形 元 素 进行 取消 操作 的 状态 。 

在 “快速 局 动 ”工具 栏 恢 复 功 能 按钮 的 右 侧 也 有 一 个 下 拉 末 单 ， 该 下 拉 有 来 单 记 录 看 全 部 
可 以 恢复 的 操作 步 又 ， 利 用 该 下 拉 沫 单 可 以 在 不 用 反复 执行 恢复 命令 的 情况 下 ， 一 步 恢复 到 
所 需要 的 操作 步 又 。 在 没有 可 恢复 操作 的 状态 下 ， 恢 复 功 能 及 其 下 拉 荣 单 均 不 会 被 激活 。 

值得 注意 的 是 ， 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 撤 销 操 作 与 恢复 操作 只 对 在 CAXA 电子 图 板 绘 


市、 编辑 的 图 形 元 素 有 效 ， 而 不 能 对 OLE 对 象 和 幅面 的 修改 进行 撤销 和 恢复 操作 。 
复制 、 剪 切 、 粘 贴 与 选择 性 粘贴 


在 实际 设计 工作 的 茶 些 场 合 ， 巧 用 “ 勇 切 ”“ 复 制 "“ 布 基点 复制 “粘贴 *“ 选 择 性 糙 
贴 ”“ 烙 贴 到 原 坐 标 ” 和 “粘贴 为 块 ” 这 几 个 命令 是 很 有 帮助 的 。 

1， 勇 切 、 复 制 与 市 基点 复制 

“ 檀 切 ”命令 用 于 将 选中 的 图 形 慢 切 到 焉 贴 板 ， 即 选中 的 图 形 不 再 存在 于 当前 绘图 区 罕 
面 中 。 疼 形 存 入 剪贴 板 后 ， 可 以 供 图 形 类 贴 时 使 用 。 在 功能 区 “ 负 用 ”选项 卡 的 “第 用 ” 面 
板 中 单 击 澡 〈 副 切 〉 按钮 ， 或 者 按 《〈《Ctal+X》 快捷 键 ， 使 用 鼠标 光标 选择 所 需 的 图 形 ， 然 后 
右 击 确认 ， 则 所 选择 的 图 形 对 象 被 删除 并 且 存 储 到 Windows 檀 贴 板 。 

“复制 ”命令 用 于 将 选中 的 图 形 存 入 到 焉 贴 板 中 ， 以 供 图 形 粘 贴 时 使 用 。 图 形 复 制 与 图 
形 元 切 的 命令 操作 方法 古 相 同 的 ， 只 是 图 形 复 制 操 作 后 仍然 在 屏 磋 上 你 留 看 用 户 拾 取 的 图 
形 。 图 形 复制 的 典型 操作 方法 是 : 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 号 ( 复 
制 ) 控 钮 ， 或 者 按 〈CtrltC〉 快 捷 键 ， 接 看 选择 要 复制 的 图 形 ， 右 击 确认 ， 则 所 选择 的 图 形 
对 象 被 存储 到 Windows 可 贴 板 ， 而 绘图 区 中 的 这 些 图 形 也 由 被 选中 时 的 显示 闫 色 恢 复 为 原 
来 的 显示 羚 色 。 

为 外 ， 用 户 也 可 以 先 拾取 要 编辑 的 图 形 对 象 ， 然 后 再 执行 “ 檀 切 ”或 “复制 ”命令 。 

在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “ 营 用 ”面板 中 ， 泪 〈 豌 切 按钮 入 (复制 按钮 属于 
的 同一 个 下 拉 菜 单 中 还 有 另外 一 个 工具 命令 ， 即 所 ( 带 基点 复制 ) 按钮 。“ 带 基点 复制 ”与 
“复制 ”的 区 别 在 于 :“ 市 基点 复制 ”操作 将 含有 基点 信息 对 象 存储 到 檀 贴 极 以 供 图 形 粘 贴 时 


使 用 ， 即 需要 指定 图 形 对 象 的 基点 ， 粘 贴 时 也 要 指定 基点 放置 位 置 ， 而 “复制 ”操作 时 是 不 
用 指定 基点 的 ， 其 粘贴 使 用 默认 基点 。 
2. 粘贴 


图 形 狂 贴 是 指 将 筋 贴 板 中 存储 的 图 形 内 容 粘贴 到 用 户 所 指定 的 位 置 。 
在 功能 区 “ 帅 用 ”选项 卡 的 “和 用 ”面板 中 单 击 国 《粘贴 ) 按钮 ， 或 者 按 《〈《Ctl+V》 快 
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捷 键 ， 出 现 图 4-5 所 示 的 “粘贴 ”立即 菜单 。 在 “1.” 中 可 以 选取 “定点 ”选项 或 “ 定 区 
域 ”选项 ， 在 “2.” 中 可 以 选取 “保持 原 态 ”选项 或 “粘贴 为 块 ” 选 项 。 当 选取 “定点 ” 先 
项 时 ， 可 以 设置 比例 值 ， 在 提示 下 指定 定位 点 和 旋转 角度 便 将 该 图 形 粘贴 到 当前 的 图 形 中 ， 
如 果 设置 “ 糙 贴 为 块 ” 时 ， 还 可 以 由 用 户 设置 是 耕 消 隐 。 

ls Er ”之 , 保持 原 志 3. 比例 1 


图 45 “ 狂 贴 ”立即 沫 单 


3. 选择 性 粘贴 

选择 性 粘贴 是 指 将 一 贴 板 中 的 内 容 按 照 所 需 的 类 型 和 方式 粘贴 到 文件 中 。 也 就 是 说 选 
择 性 粘贴 功能 选择 不 同 的 粘贴 方式 ， 如 Windows 图 元 格式 ， 这 种 格式 也 包含 了 屏幕 矢量 信 
县 ， 而 且 此 次 文件 可 以 在 不 降低 分 辨 率 的 情况 下 进行 缩放 和 打印 ， 但 是 无 法 使 用 电子 网 板 的 
图 形 编 辑 功能 进行 编辑 。 

在 功能 区 的 “向 用 ”选项 卡 的 “ 千 用 ”面板 中 ， 从 炸 巾 功能 按钮 劳 的 下 拉 沫 单 中 单 击 旺 
(选择 性 精 贴 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4-6 所 示 的 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 列 出 了 
复制 内 容 押 在 的 源 。 如 宋 用 户 在 该 对 话 框 中 选择 “外 贴 ” 单 选 按钮 ， 则 所 选 内容 作 为 藤 入 对 
象 插入 到 文件 中 ， 用 户 可 以 在 列表 框 中 选择 作为 什么 类 型 插入 到 文件 中 。 用 户 可 以 在 “ 结 
和 东 ” 选 项 组 中 答 看 相关 的 烙 贴 闫 型 说 明 。 


选择 性 烙 贴 
来 源 : ”FF:\2013 年 新 书 策划 \ 机 工 2013 选 题 计 划 \ 步 又 图 标 与 知 | 确定 | 
作为 (8): ] 取 江 ] 
@) 粘贴 (F) Microsoft Word 97-2003 文档 
| 图片 ( 图 元 文件 ) 
]) 粘贴 链接 (L) | 显示 为 图 标 (D) 
汽 时 
将 前 贴 板 内 容 作为 未 设置 任何 格式 的 文本 插入 
您 的 文档 。 


图 4-6 “选择 性 精 贴 ”对 话 框 
如 果 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选择 “粘贴 链接 ” 蛙 选 按钮 ， 则 可 将 一 贴 板 的 一 个 图 上 厂 


插入 到 当 击 文档 ， 图 厂 与 源 文件 链接 ， 以 使 文件 的 更 改 有 反映 在 当前 电子 图 板 文 档 中 。 

4. 粘贴 到 诛 坐 标 

在 功能 区 “ 帅 用 ”选项 卡 的 “ 篆 用 ”面板 中 ， 从 独 巾 功能 按钮 右 侧 下 拉 汪 和音 中 单 击 局 
粘贴 到 原 坐标 ) 按钮 ， 可 以 将 存储 在 勇 贴 板 中 的 当前 几 形 对 象 以 相同 的 坐标 粘贴 到 绘 网 区 。 

5. 粘贴 为 块 

粘贴 功能 按钮 右 侧 下 拉 末 单 中 的 生 粘贴 为 块 ) 按钮 实际 上 算 作 “ 精 贴 ”功能 的 一 个 拆 
分 命令 工具 ， 其 结果 (成 功 粘 贴 后) 是 慢 贴 板 中 的 对 象 将 以 正 的 形式 存在 于 指定 的 位 置 上 。 
执行 烙 贴 为 块 操 作 时 ， 可 以 在 立即 采 单 内 选择 是 人 奋 将 精 巾 出 的 块 消 隐 ， 其 他 操作 和 “ 烙 贴 ” 
功能 相同 。 注 意 : 此 方法 生成 的 块 采 用 系统 的 上 默 认命 名 ， 且 不 能 修改 ， 为 外 ， 此 类 块 不 能 在 
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“插入 世 ” 功 能 中 直接 调用 。 


42.4 删除 、 删 除 所 有 与 删除 重 线 | 


在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 ， 删 除 功能 下 拉 菜 单 中 提供 了 用 于 删除 对 象 
的 3 个 按钮 ， 即 六 (删除 ) 按钮 、 阁 (删除 所 有 ) 按钮 和 殷 (删除 重 线 按钮。 ( 删 
除 ) 按钮 用 于 删除 所 拾取 的 图 形 对 象 ， 谢 〈 删 除 所 有 ) 按钮 用 于 将 所 有 已 打开 图 层 上 的 符合 
拾取 过 滤 条 件 的 实体 全 部 删除 ， 护 (删除 重 线 ) 按钮 用 于 从 图 形 中 删除 与 所 选 对 象 重合 的 基 
本 曲线 。 

要 删除 绘图 中 的 某 些 图 形 对 象 ， 则 在 “ 修 | CAxA 电 子 图 本 2013 -机 机 
改 ” 面 板 中 单 击 岛 (删除 ) 按钮 ， 在 提示 下 拾 
取 要 被 删除 的 若干 个 图 形 对 象 ， 右 击 可 结束 抢 
取 操 作 ， 同 时 被 拾取 的 图 形 对 象 从 当前 屏幕 中 
被 删除 。 

如 果 要 将 所 有 已 打开 图 层 上 的 符合 拾取 过 
面板 中 单 击 将 〈 删 除 所 有 ) 按钮 ， 系 统 弹出 
图 4-7 所 示 的 “CAXA 电子 图 板 2013- 机 械 版 ”对 话 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 则 删除 所 有 打开 
层 的 实体 。 如 果 单 击 “ 取 消 ”按钮 ， 则 放弃 此 “删除 所 有 ”操作 。 


42.5 插入 对 象 | 


插入 对 象 是 指 在 文件 中 插入 一 个 OLE 对 象 ， 其 概念 本 质 是 从 文 持 OLE 的 其 他 应 用 程序 
器 图 形 中 输入 信息 。 用 户 既 可 以 新 创建 对 象 也 可 以 从 现 有 文件 中 创建 ， 新 创建 的 对 象 可 以 是 
链接 的 对 象 也 可 以 是 租 入 的 对 象 。 下 面 介绍 插入 对 象 的 操作 方法 和 注意 事项 。 

1) 在 CAXA 2013 电子 图 板 功 能 区 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”面板 中 单 击 别 (插入 对 
象 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 4-8 所 示 的 “插入 对 象 ” 对 话 框 。 


此 操作 将 删除 所 有 已 打开 图 层 上 
， 符 合 拾 取 过 滤 条 件 的 所 有 实体 ! 


fF 
插入 对 笨 
对 象 类 型 (T): | 确定 | 
@) 新 建 (N) Adobe Acrobat Document 和 A = ; 
autecaD Drawinge | 取消 | 
- EDrawines Document EF 
由 文件 创建 (8) jficrosoft Excel 97-2003 Worksl 
本 oft E 1 Binary Workshe 
Microsoft Excel Chart Ee = 
Microsoft Excel Macro-Enabled 显示 为 图 标 (D) 
并 ft Excel Worksheet 
i ft Graph Chart 本 
结果 
将 一 个 新 的 Adobe acrobat Document 对 象 插 
入 您 的 文档 。 


图 4-8 “插入 对 象 ” 对 话 框 
2) 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 ， 默 认 选 中 的 是 “新建 ” 单 选 按钮 ， 表 示 以 创建 新 对 象 的 


方式 插入 对 象 。 在 “对 象 关 型 ”列表 框 中 则 列 出 了 在 系统 注册 表 中 登记 的 OLE 对 象 类 型 ， 
用 户 可 以 从 该 列表 框 中 选择 所 需 的 一 个 对 象 ， 并 可 以 在 “ 结 采 ”选项 组 中 获知 该 对 象 的 一 些 
何 要 说 明 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 则 弹出 相应 对 象 的 工作 编辑 窗口 ， 以 对 插入 对 象 进 
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行 编辑 处 理 。 

如 果 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选择 “由 文件 创建 ” 单 选 按钮 ， 则 “插入 对 象 ”对 话 框 变 
为 图 4-9 所 示 。 从 中 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 可 打开 “浏览 ”对 话 框 ， 接 着 从 文件 列表 中 选择 所 
需要 的 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 从 而 将 该 文件 以 对 象 的 方式 嵌入 到 文件 中 。 嵌 入 的 对 象 成 (>) 
为 电子 图 板 文件 的 一 部 分 。 


插入 对 每 
| 确定 | 
新 人) 文件 (8): CE 
@) 由 文件 创建 各) C:\Program Files 《X86) ANCAXANCAYA 
浏览 (B)... 链接 (L) 


图 49 选择 “由 文件 创建 ” 单 选 按钮 


妨 外 ， 还 可 以 采用 链接 的 方式 插入 对 象 ， 链 接 与 驱 入 在 本 质 上 十 不 同 的， 链接 的 对 象 并 
不 真正 是 电子 图 板 文件 的 一 部 分 ， 它 只 是 存在 于 一 个 外 部 的 文件 中 ， 并 在 电子 图 板 文件 中 保 
留 一 个 链接 信息 ， 当 外 部 文件 被 修改 时 ， 电 子 图 板 文件 的 该 对 象 也 目 动 补 更 独 。 要 实现 对 象 
链接 ， 则 需要 在 图 4-9 所 示 的 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 “链接 ” 复 选 框 。 

在 “插入 对 象 ”对 话 杠 中， 如 果 选 中 “显示 为 图 标 ” 复 选 框 ， 则 在 文件 中 对 象 显 示 为 图 
标 ， 而 不 是 对 象 本 身 的 内 容 。 

用 户 可 以 改变 插入 到 文件 中 的 对 象 的 位 置 、 大 小 和 内 容 。 这 些 编辑 OLE 对 象 的 知识 ， 
本 书 不 作 进一步 的 介绍 。 


4.3 图 形 编辑 


图 形 编辑 主要 是 指 对 CAXA 电子 图 板 生 成 的 图 形 对 象 〈《 如 昌 线 、 文 字 、 块 和 标注 等 ) 
进行 相关 的 编辑 。 本 节 介 绍 的 图 形 编 辑 知 识 包括 石 键 拖 动 、 平 黎 、 平 移 复 制 、 旋 转 、 镜 像 、 
比例 挥 放 、 阵 列 、 裁 勇 、 过 渡 、 齐 边 、 打 断 、 拉 仲 、 打 散 《〈 分 解 ) 和 夹 点 编辑 等 。 


431 右键 拖 动 

在 电子 图 板 中 拾取 对 象 后 ， 可 以 按 住 鼠标 右键 对 其 进行 拖 动 ， 释 放 右 键 时 〈 即 松 开 右 键 
时 ) 弹出 右键 拖 动 菜单 ， 如 图 4-10 所 示 。 该 右键 拖 动 菜单 中 各 个 选项 的 含义 如 下 。 

@“ 移 动 到 此 处 ” 将 被 拖 动 对 象 移动 到 当前 拖 动 位 置 。 


@“ 复 制 到 此 处 ”， 将 被 拖 动 对 象 复制 到 当前 拖 动 位 置 ， 而 让 
原 对 象 仍然 保留 在 原 处 。 Ce 
®@ “粘贴 为 块 "、 原 对 象 仍 保持 不 变 ， 拖 动 对 象 以 块 的 形式 


取消 


放置 在 当前 拖 动 位 置 。 生 成 的 其 效 束 同 “外 贴 为 块 ”， 为 
系统 目 动 命名 ， 且 不 能 被 “插入 块 ” 蕊 能 调用 。 图 4-10 “右键 拖 动 菜单 
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@“ 取 消 ”: 该 选项 用 于 撤销 右键 拖 动 。 
平移 


可 以 以 指定 的 角度 和 方 癌 平移 拾取 到 的 疼 形 对 象 。 
在 功能 区 “种 用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 党 《平移 ) 按钮 ， 弹 出 网 4-11 所 示 的 
芯 即 沫 单 。 下 面 介 绍 相关 选项 的 功能 或 应 用 概念 。 


1. 给 定 两 点 7 2. 保 持原 志 7 3. 旋 转角 0 4 比例 工 
找 取 瀛 加 


图 4-11 “平移 ”立即 这 单 


在 立即 菜单 “1.” 中 单 击 ， 可 以 选取 “给 定 两 点 ”选项 或 “给 定 偏 移 ” 选 项 定义 偏 移 
方式 。 

e@“ 给 定 两 点 ”通过 两 点 的 定位 方式 完成 图 形 元 素 的 移动 。 

@“ 给 定 偏 移 ” 将 图 形 对 象 移动 到 一 个 指定 偏 移 的 位 置 上 ， 也 就 是 按照 给 定 的 偏 移 量 

将 选 定 的 图 形 对 象 进行 平移 。 

在 立即 菜单 “2.” 中 单 击 ， 可 以 在 “保持 原 态 ”选项 和 “平移 为 块 ”选项 之 间 切 换 ， 在 
“3. 旋 转角 ”文本 框 中 单 击 ， 可 以 通过 键盘 输入 新 的 旋转 角度 ， 在 “4. 比 例 ”文本 框 中 单 击 ， 
可 以 设置 被 平移 图 形 的 缩放 系数 。 

如 果 采 用 “给 定 偏 移 ” 方 式 进行 曲线 平移 ， 那 么 当 用 户 拾取 曲线 并 右 击 确定 后 ， 系 统 会 
自动 给 出 一 个 基准 点 ， 通 常 直线 的 基准 点 默认 在 中 点 处 ， 圆 、 圆 弧 、 和 矩形 和 椭圆 等 图 形 对 象 
的 基准 点 也 定 在 中 心 处 ， 另 外 ， 系 统 操作 提示 为 “X 或 Y 方向 偏 移 量 ” 在 该 操作 提示 下 
输入 X 和 了 的 偏 移 量 或 使 用 鼠标 给 出 一 个 平移 的 位 置 点， 从 而 完成 曲线 平移 。 在 平移 操作 
过 程 中 ， 可 以 根据 设计 需求 ， 在 拾取 曲线 之 前 先 设置 旋转 角度 和 缩放 比例 ， 以 获得 所 需 的 
平移 效果 。 

对 于 一 些 曲 线 图 元 ， 用 户 还 可 以 采用 更 为 简便 的 操作 方法 来 实现 曲线 的 平移 。 以 平移 一 
条 直线 段 为 例 ， 首 先 拾取 该 直线 段 ， 接 着 使 用 鼠标 靠近 该 曲线 中 点 的 位 置 ， 如 图 4-12a 所 
示 ， 接 着 单 击 以 拾取 该 中 点 位 置 ， 再 次 移动 鼠标 〈 以 不 启用 正 交 功 能 为 例 ) 则 拾取 的 直线 段 
依附 在 十 字 光 标 上 ， 如 图 4-12b 所 示 ， 此 时 指定 移动 到 的 新 位 置 点 即 可 快捷 完成 曲线 平移 。 
这 便 是 所 谓 的 夹 点 编辑 方法 ， 在 本 节 的 4.3.14 小 节 中 有 专门 的 介绍 。 


a) b) 
图 4-12 平移 的 快捷 操作 
a) 靠近 曲线 中 点 b) 拾取 的 直线 段 依附 在 十 学 光标 上 
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“平移 复制 ”编辑 命令 用 于 对 拾取 到 的 曲线 进行 复制 粘贴 ， 以 指定 的 角度 和 方向 创建 失 
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取 图 形 对 象 的 副本 。 该 编辑 命令 的 操作 方法 和 “平移 ”编辑 命令 的 操作 方法 很 相似 ， 只 是 


平移 操作 时 没有 份 数 设置 的 概念 。 另 外 ， 要 捅 清楚 “平移 复制 ”功能 与 基本 编辑 的 “复制 ” 
功能 的 区 别 :“ 平 移 复 制 ” 是 在 同一 个 电子 图 板 文 件 内 对 图 形 对 象 创 建 副 本 ， 所 选择 的 对 象 
并 不 存 入 Windows 剪贴 板 ， 而 “复制 ”是 将 所 选 图 形 存储 到 Windows 前 贴 板 上 ， 与 “站 他 
贴 ”功能 配合 使 用 ,“ 复 制 ” 既 可 以 在 不 同 的 电子 图 板 文 件 中 进行 复制 粘贴 操作 ， 也 可 以 将 
内 容 粘 贴 到 其 他 支持 OLE 的 软件 (如 Word) 中 。 
在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 吕 (平移 复制 ) 按钮 ， 弹 出 图 4-13 所 
示 的 立即 保单 。 


1. 给 定 两 点 ”> 2. 保 持原 态 7 3 旋转 角 0 4.bE 例 : 1 5. 份 数 1 
摊 取 添加 


图 4-13 弹出 的 立即 菜单 


在 立即 末日 “1.” 中 单 击 ， 可 选取 “给 定 两 点 ”选项 或 “给 定 仿 移 ”选项 定义 仿 移 方式 。 
@“ 给 定 两 点 ”: 通过 两 点 的 定位 方式 来 完成 图 形 元 素 的 平移 复制 。 
@“ 给 定 俩 移 ”: 按照 给 定 的 侦 移 量 对 选 定 的 图 形 对 象 进行 平移 复制 。 

在 立即 沫 单 “2.” 中 单 击 ， 可 以 在 “ 狂 贴 为 天” 和 “保持 原 态 ”之 间 选 择 。 当 选择 “ 钙 
贴 为 块 ” 时 ， 还 需要 在 立即 沫 单 中 设置 是 否 消 隐 。 

可 以 根据 设计 情况 在 立即 菜单 中 设置 旋转 角 、 比 例 和 份 数 ， 其 中 份 数 是 指 要 复制 的 独 形 
对 象 的 数量 。 例 如 系统 可 根据 用 户 设 定 的 两 点 距离 和 份 数 ， 算 出 每 份 的 间距 ， 然 后 再 进行 复 
制 。 当 设置 份 数 >1 时 ， 实 际 上 束 古 将 基准 点 和 目标 点 之 间 所 确定 的 仿 移 量 和 方 同 朝 看 目标 
氮 方 问 排 布 知 干 个 被 复制 的 岁 形 。 例 如 ， 在 “修改 ”面板 中 单 击 喇 “平移 复制 ) 按钮， 设置 
的 选项 及 参数 为 “1 .给 定 两 点 ”“2. 保 持原 态 ”“3. 旋 转角 ”数值 均 为 “30”“4. 比 例 ” 数 值 为 
“1”、“5. 份 数 ” 值 为 “3” 以 窗口 方式 拾取 和 沧 形 ， 接 看 右 击 ， 然 后 在 提示 下 指定 第 一 把 和 第 
二 上 所， 从 而 完成 平移 复制 操作 ， 结 末 为 图 4-14 中 第 头 右 侧 的 图 形 。 


一 ] - OOO 


图 4-14 “平移 复制 ”操作 示例 


EE 旋转 

可 以 对 拾取 到 的 图 形 进行 旋转 或 旋转 复制 。 下 面 介 绍 图 形 旋转 的 典型 方法 及 步 又 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 @ (旋转 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 分 别 设置 “1.” 和 “2.” 中 的 选项 ， 如 图 4-15 所 示 。 单 击 立即 菜单 
“1.”， 可 以 选取 “旋转 角度 ”或 “起 始终 止 点 ”， 单 击 立即 菜单 “2.”， 则 可 以 选取 “旋转 ” 
或 “拷贝 ” 在 这 里 选取 “旋转 ”选项 。 至 于 要 不 要 在 状态 栏 中 启用 “ 正 交 ” 模 式 ， 那 需要 
根据 制图 的 具体 情况 来 决定 。 

3) 在 “拾取 元 素 ”提示 下 拾取 要 旋转 的 图 形 。 在 选择 时 ， 可 以 单个 拾取 ， 也 可 以 采用 
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口 的 方式 进行 拾取 ， 拾 取 完 成 后 右 击 确认 。 
4) 在 提示 下 指定 一 个 旋转 基点 ， 然 后 执行 以 下 操作 之 一 。 
@ 行 忆 前 设置 “1. 旋 转角 度 ” 时 ， 则 此 时 操作 提示 变 为 “旋转 角 ”， 在 该 提示 下 使 用 键 
盘 输 入 旋转 角度 ， 或 使 用 鼠标 移动 来 确定 旋转 角 《〈 要 使 用 鼠标 指定 旋转 角 时 ， 移 动 
展 标 则 拾取 的 图 形 对 象 随 光 标 移动 而 旋转 ， 如 网 4-16 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 确定 旋 


转角 )。 
加 
1. 给 定 角度 。 ”2. 旋 转 ” | : 
抬 取 元 素 : 
图 4-15 “旋转 ”立即 菜单 图 4-16 ”曲线 跟随 光标 移动 而 旋转 


@ 奋 之 前 设置 “1. 起 始终 止 点 ”时 ， 则 此 时 操作 提示 变 为 “起 始点 ”， 在 该 提示 下 输入 
起 始点 ， 接 看 操作 提示 变 为 “终止 点 ”由 用 户 指 定 终 止 点 即 可 完成 旋转 操作 。 
如 果 在 立即 亲 单 “2.” 中 设 首 其 选项 为 “ 找 贝 ”"”， 那么 用 户 进 行 的 古 旋转 复制 操作 。 族 


转 复 制 操作 的 具体 方法 和 旋转 操作 的 方法 是 相同 的 ， 只 是 操作 结果 有 所 区 别 ， 旋 转 复制 操作 
时 的 复制 原 图 不 消失 。 


所 谓 的 镜像 操作 是 指 对 拾取 到 的 图 素 以 东 条 直线 作为 镜像 中 心 线 来 进行 对 称 镜像 或 对 称 
复制 。 镜 像 基本 操作 的 典型 示例 如 图 4-17 所 示 。 


轴线 
镜像 复制 
> 


图 417 镜像 复制 的 典型 示例 


下 和 而 介绍 镜像 操作 的 一 般 方 法 及 步 又 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 小 镜像) 按钮 ， 系 统 弹 出 图 4-18 所 示 的 立即 炉 单 ， 并 且 所 
未 “拾取 元 素 ”。 

2) 单 击 立 即 采 单 中 的 “1.” 选 项 框 ， 可 以 在 “选择 轴线 ”选项 和 “拾取 两 点 ”选项 之 
间 切 换 ， 如 图 4-19 所 示 。 当 切换 为 “拾取 两 点 ”选项 时 ， 还 可 以 根据 设计 情况 在 状态 栏 中 
设置 是 人 否 月 用 “ 正 交 ”模式 。 


1. 选择 轴线 ”2. 拷 贝 * 1. 拾取 两 点 ”2. 拷 贝 * 
抬 取 元 素 抬 取 元 素 


图 4-18 ”镜像 立即 菜单 图 4-19 “拾取 两 点 ”设置 时 
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3) 单 击 立即 菜单 中 的 “2.” 选 项 框 ， 可 以 在 “拷贝 ”选项 和 “镜像 ”选项 之 间 切 换 。 
复制 操作 的 方法 和 镜像 操作 的 方法 是 相同 的 ， 只 是 复制 后 原 图 仍然 保留 。 

4) 在 “拾取 元 素 ” 的 提示 下 拾取 要 镜像 的 图 素 ， 既 可 以 单个 拾取 ， 也 可 以 使 用 窗口 拾 
取 ， 拾 取 完 成 后 右 击 确认 。 

5) 如 果 之 前 在 “1.” 选 项 框 中 指定 “选择 轴线 ”时 ， 则 此 时 使 用 鼠标 拾取 一 条 作为 镜 
像 操 作 的 轴线 ， 从 而 完成 镜像 操作 。 如 果 之 前 在 “1.” 选 项 框 中 指定 “拾取 两 点 ”时 ， 那 么 
分 别 指定 第 一 点 和 第 二 点 来 定义 镜像 轴线 。 

【 课堂 范例 】 一 个 简单 的 镜像 实例 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 CH4 文件 夹 中 的 “BC 镜像 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 着 的 
原始 图 形 如 图 4-20 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 小 〈 镜 像 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 中 设置 “1. 选 择 轴线 ”和 “2. 镜 像 ”。 

4) 用 窗口 拾取 中 心 线 左 侧 的 所 有 曲线 ， 单 击 鼠 标 右键 确认 。 

5) 使 用 鼠标 拾取 中 心 线 作为 镜像 轴线 。 得 到 的 镜像 结果 如 图 4-21 所 示 。 


图 4-20 原始 图 形 图 4-21 镜像 结 
说 明 : 有 闪 趣 的 读者 可 以 党 试 采 用 “拾取 两 点 ”定义 镜像 线 的 方式 来 完成 本 镜像 实例 。 


43.6 比例 缩放 ] 


“比例 缩放 ”是 对 拾取 到 的 图 形 对 象 进行 按 比 例 放 大 或 缩小 的 操作 。 进 行 比 例 缩放 的 一 
般 方 法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 天 〈 比 例 缩放 ) 按钮 ， 弹 出 “比例 缩放 ”立即 菜单 ， 如 
图 4-22a 所 示 。 

2) 在 立即 菜单 的 “1.” 框 中 单 击 ， 可 以 指定 为 “平移 ”选项 或 “ 揽 贝 ”选项 。“ 平 移 ” 
选项 用 于 进行 比例 缩放 操作 后 只 生成 目标 图 形 ， 原 多 在 屏幕 上 消失 ;“ 揽 贝 ” 选 项 用 于 在 进 
行 比 例 缩放 时 ， 除 了 图 形 生成 绒 放 比例 目标 图 形 外 还 保留 看 原始 图 形 。 在 立即 来 单 “2.” 中 
单 击 ， 可 以 在 “比例 因子 ”和 “参考 方式 ”之 则 切换 。 

3) 在 “拾取 添加 ”提示 下 用 鼠标 拾取 网 形 对 象 ， 拾 取 完 成 后 右 击 确认 。 

4) 此 时 ,“ 比 例 缩 放 ” 立 即 和 菜单 如 网 4-22b 所 示 。 


1. 拷 风 ”2z2. 比 例 因 子 “ 1l. 挡 内 2. 比例 因子 ”3. 尺 寸 信 变 化 ”二 比例 这 化 " 
撞 取 添加 基准 上 : 
a) b) 


图 4-22 “比例 缩放 ”立即 六 时 
a) 未 选择 要 编辑 的 图 形 对 象 前 b) 选择 要 编辑 的 图 形 对 象 后 
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在 立即 亲 单 “3.” 中 单 击 ， 可 以 指定 为 “尺寸 值 不 变 ” 选 项 或 “尺寸 值 变 化 ”选项 。 妆 
指定 为 “尺寸 值 变 化 ”选项 时 ， 则 尺寸 从 拾取 的 元 素 中 奋 包 含 尺 寸 元 系 ) 会 根据 相应 的 比 
例 进行 放大 或 缩小 ， 反 之 ， 当 指定 为 “尺寸 值 不 变 ” 选 项 时 ， 则 所 选择 矿 寸 元 素 不 会 随 看 比 
例 变化 而 变化 。 

在 立即 菜单 的 “4.” 框 中 单 击 ， 可 以 指定 为 “比例 变化 ”选项 或 “比例 不 变 ” 选 项 。 当 
选择 “比例 变化 ”选项 时 ， 尺 二 会 根据 比例 系数 发 生变 化 。 

5) 指定 比例 变换 的 基点 。 

6) 指定 比例 系数 。 在 “比例 系数 :” 提 示 下 ， 在 绘图 区 移动 光标 时 ， 系 统 目 动 根 据 基 点 
和 当前 光标 点 的 位 置 来 计算 当前 比例 系数 ， 并 且 会 动态 地 在 屏 右 上 显示 比例 变换 的 结 末 ， 如 
图 4-23 所 示 。 当 确定 比例 系数 后 ， 一 个 变换 后 的 图 形 立 即 显 示 在 屏 融 上 。 

【课堂 范例 】: 比例 缩放 范例 

用 户 可 以 使 用 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 比例 缩放 练习 .exb” 文 件 来 进行 
比例 缩放 练习 ， 要 求 将 图 4-24 所 示 的 原始 图 形 放大 至 1.5 倍 。 


7 拾取 的 原 图 形 


i a 
站 
此 点 


图 4-23 ”比例 缩放 图 4-24 原始 图 形 


43.7 阵列 ] 


阵列 是 经 党 使 用 的 重要 操作 ， 它 可 以 通过 一 次 操作 同时 创建 告 干 个 相同 类 型 的 图 形 。 在 
CAXA 电子 图 板 中 ， 阵 列 的 方式 包括 “和 给 形 阵列 ”“ 圆 形 阵列 ”和 “曲线 阵列 ”这 3 种 。 
1. 和 矩 形 阵 列 
可 以 对 拾取 到 的 网 形 按 照 矩形 阵列 的 方式 进行 阵列 复制 。 
首先 介绍 窃 形 阵列 的 一 般 方 法 及 步骤 。 
1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 66 《阵列 ) 按钮 。 
2) 在 立即 末 单 中 的 “1.” 选 项 列表 框 中 选择 “和 矩形 阵列 ” 如 图 4-25 所 示 。 
1. 矩形 阵列 ”2 行 数 1 3. 行 间距 ”100 4 列 数 2 5. 列 间距 。 100 6 旋转 角 0 
拾取 元 素 : 


图 4-25 “年 形 阵列 ”立即 菜单 


3) 当前 矩形 阵列 的 立即 末 单 给 出 了 矩形 阵列 的 默认 行 数 、 行 间距 、 列 数 、 列 间距 和 族 
转角 。 其 中 行 间距 和 列 间 距 是 指 阵 列 后 各 元 素 基 点 之 间 的 相应 间距 ， 旋 转角 则 指 与 X 轴 正 方 
问 的 严 角 。 用 户 可 以 根据 实际 设计 情况 来 修改 这 些 值 。 

4) 拾取 要 阵列 的 曲线 图 形 ， 右 击 确认 ， 完 成 矩形 阵列 。 


这 ,二 人 使 用 编辑 修改 功能 


【 课 治 范例 】: 矩形 阵列 沙 例 

狐 建 一 个 使 用 模板 名 为 “BLANK” 的 系统 模板 的 工程 图 文档 ， 以 原点 位 置 处 作为 圆心 
绘制 一 个 直径 为 10 的 圆 ， 接 看 创建 该 圆 的 矩形 阵列 ， 要 求 该 算 形 阵列 的 行 数 为 3， 行 间距 为 
20， 列 数 为 5， 列 间距 为 25， 旋 转角 为 13”， 完 成 的 矩形 阵列 效果 如 图 4-26 所 示 。 


ee, 


图 4-26 矩形 阵列 练习 范例 结 来 


2. 圆 形 阵列 

可 以 对 所 选 图 形 以 指定 的 基点 作为 圆心 进行 圆 形 阵 列 复制 。 

创建 圆 形 阵列 的 一 般 步 又 和 方法 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 659 阵列) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 阵 列 ” 如 图 4-27 所 示 。 
1. 圆 形 阵列 ” 2. 旋转。 ~ 3. 均 布 。 “4 份 数 5 
拾取 元 素 : 


图 4-27 “ 圆 形 阵列 ”立即 菜单 


3) 在 “2.” 框 中 可 以 选取 “旋转 ”选项 或 “不 旋转 ”选项 。 当 选择 “旋转 ”选项 时 ， 
在 阵列 时 目 动 对 岁 形 进行 旋转 。 

4) 在 “3.” 框 中 可 以 选取 “ 均 布 ”选项 或 “给 定 夹 月 ”选项 。 当 选择 “ 均 布 ”选项 
时 ， 系 统 将 根据 均 布 份 数 包 括 用 户 拾 取 的 图 形 〉 目 动 计 算 各 搬入 点 的 位 置 ， 且 各 后 之 间 夹 
角 相 等 ， 各 阵列 图 形 均 义 地 排列 在 同一 个 圆周 上 。 

如 果 在 “3.” 框 中 选择 “给 定 夹 角 ” 选 项 时 ， 需 要 分 别 设置 相 邻 夹 角 和 阵列 填 角 ， 如 
图 4-28 所 示 ， 所 硼 的 阵列 填 角 是 指 从 拾取 的 图 形 对 象 所 在 位 置 处 开始 ， 绕 中 心 扣 逆 时 针 方 
问 转 过 的 角度 。 图 中 的 设置 表示 系统 用 给 定 夹 角 的 方式 进行 圆 形 阵列 ， 各 相 邻 图 形 之 间 的 
“ 相 邻 夹 角 ” 为 30”,“ 阵 列 填 角 ”为 270”。 以 给 定 夹 角 方式 创建 的 圆 形 阵 列 示 例 效 末 如 
图 4-29 所 示 。 


1. 圆 形 阵 列 2. 不 旋转 ” 3. 给 定 束 角 ™ 4 相信 夫 角 30 35. 阵列 境 角 270 
抬 职 元 素 : 


图 428 给 定 夹 反 的 圆 形 阵列 设置 


5) 在 提示 下 进行 相关 的 操作 ， 如 拾取 添加 、 指 定 中 心 点 和 指定 基点 。 
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【课堂 范例 ]:， 进行 “ 均 布 ”方式 的 圆 形 阵列 操作 练习 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 圆 形 阵 列 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 4-30 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 56 (阵列 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 中 的 设置 为 “1. 圆 形 阵列 ”“2. 旋 转 ?2“3. 均 布 ?， 并 设置 “4. 份 数 ” 为 
a 

4) 使 用 鼠标 拾取 以 粗 实 线 表示 的 圆 ， 右 击 确认 。 

5) 使 用 鼠标 拾取 坐标 原点 作为 中 心 点 ， 也 可 以 通过 键盘 输入 “0,0” 并 按 〈Enter》 键 。 
完成 的 均 布 方式 的 圆 形 阵列 效果 如 图 4-31 所 示 。 
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图 4-29 ”给 定 夹 角 的 圆 形 阵列 图 4-30 ”原始 图 形 图 4-31 均 布 方式 的 圆 形 阵列 
3. 曲线 阵列 


曲线 阵列 也 是 很 实用 的 ， 它 是 在 一 条 或 多 条 站 尾 相连 的 曲线 上 生成 均 布 的 图 形 选 择 集 ， 
阵列 成 员 的 姿态 是 否 相 同 取决 于 “旋转 ”/“ 不 旋转 ”选项 。 

创建 曲线 阵列 的 一 般 方 法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 86 (阵列 〉 按 钮 。 

2) 在 立即 亲 单 中 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “曲线 阵列 *”， 如 图 4-32 所 示 。 从 该 图 
中 可 以 看 出 ， 通 过 立即 深 单 可 以 设置 曲线 阵列 的 曲线 拾取 方式 、 是 否 旋转 以 及 阵列 份 
数 。 其 中 ， 在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 可 供 切换 的 选项 有 “单个 拾取 母线 ”“ 链 拾取 母线 ”和 
“指定 母线 ”， 在 “3.” 框 中 可 供 切 换 的 选项 包括 “旋转 ”和 “不 旋转 ”， 在 “4.” 框 中 设 
置 阵列 份 数 。 


1. 曲线 阵列 ”> 2. 单个 捅 取 母 线 。”” 3 旋转 ” 才 份 数 4 
拾取 元 喜 : 


图 4-32 选择 “曲线 阵列 ”时 的 立即 菜单 


操作 点 拨 : 对 于 单个 拾取 母线 ， 可 拾取 的 曲线 类 型 包括 直线 、 圆 、 圆 陶 、 样 条 、 椭 圆 和 
多 段 线 ; 对 于 链 拾取 母线 ， 链 中 只 能 有 直线 、 圆 陶 或 样 条 。 当 单个 选取 母线 时 ， 阵 列 从 母线 
的 端点 处 开始 。 当 链 拾取 母线 时 ， 阵 列 从 鼠标 单 击 到 的 那 根 曲线 的 端点 开始 。 如 果 母 线 不 闭 
合 ， 那 么 母线 的 两 个 端点 均 生 成 新 选择 集 ， 新 选择 集 的 份 数 不 变 。 


3) 对 于 “不 旋转 ”方式 而 言 〈 以 设置 “单个 拾取 母线 ”为 例 )， 首 先 拾取 一 个 选择 集 
A， 接 着 确定 基点 ， 然 后 选择 母线 ， 即 可 在 母线 上 生成 了 均 布 的 与 原 选择 集 A 结构 相同 、 姿 


态 相同 但 位 鸭 不 同 的 多 个 选择 集 ， 其 典型 示例 如 图 4-33 所 示 。 


OO 


图 4-33 不 旋转 的 曲线 阵列 示例 


对 于 “旋转 ”方式 而 言 〈《 以 设置 “单个 拾取 母线 ”为 例 )， 首 先 拾 取 选 择 集 B ， 接 看 确定 
基点 ， 然 后 选择 母线 ， 并 确定 生成 方向 ， 完 成 的 曲线 阵列 结果 是 在 母线 上 生成 了 均 布 的 与 原 选 
择 集 B 结构 相同 但 姿态 与 位 置 不 同 的 多 个 选择 集 。 例 如 ， 在 东 曲 线 阵列 中 ， 设 置 “曲线 阵列 ” 
“单个 拾取 母线 ”“ 旋转” 和 “ 份 数 ” 均 为 “4”， 完 成 的 该 曲线 阵列 结 末 如 图 4-34 所 示 。 


母线 


= 一 一、 人 Do 
图 4-34 旋转 的 曲线 阵列 示例 


【 课 治 范例 】: 曲线 阵列 沙 例 
在 位 于 随 书 光盘 的 “CH4” 文 件 夹 中 提供 了 相应 的 用 于 曲线 阵列 的 练习 文件 “BC_ 曲 线 
阵列 练习 .exb”， 用户 可 以 利用 该 文件 练习 创建 旋转 的 或 不 旋转 的 曲线 阵列 。 
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CAXA 电子 图 板 中 的 裁剪 操作 分 为 快速 裁 前 、 拾 取 边 界 裁剪 和 批量 裁剪 这 3 种 方式 。 

@ 快速 裁剪 : 使 用 忌 标 直 接 拾取 要 被 裁剪 的 曲线 ， 由 系统 自动 判断 边界 并 做 出 相应 的 

裁剪 啊 应 。 

@ 拾取 边界 裁 意 : 拾取 一 条 或 多 条 曲线 作为 雯 思 线 以 构成 裁 六 边界 ， 对 一 系列 要 被 裁 

盘 的 曲线 进行 裁剪 操作 ， 系 统 将 裁剪 摊 所 拾取 的 曲线 段 ， 并 保留 在 剪刀 线 另 一 侧 的 
曲线 段 。 根 据 需 要 ， 也 可 使 剪刀 线 被 裁剪。 

@ 批量 裁剪 : 主要 用 在 曲线 较 多 的 场合 ， 用 于 对 这 些 曲线 进行 批量 裁剪。 

下 面 结合 操作 示例 介绍 这 3 种 裁剪 的 应 用 。 

1. 快速 裁 勇 

快速 裁剪 具有 很 强 的 灵活 性 ， 是 最 为 常用 的 一 种 曲线 裁剪 方式 ， 熟 练 掌握 该 方式 可 以 在 
实践 工作 中 大 大 提高 制图 工作 的 效率 。 

在 “修改 ”面板 中 单 击 %- (裁剪) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“快速 裁 草 ”选项 〈“ 快速 裁 前 ”为 系统 默认 的 裁 筋 方式 )， 然 后 直接 在 各 交叉 曲线 中 单 击 要 
被 裁剪 抒 的 线段 ， 系 统 根据 与 该 线段 相交 的 曲线 自动 确定 出 裁剪 边界 ， 从 而 将 被 单 击 拾取 的 
线段 裁剪 兵 。 

在 进行 快速 裁剪 时 ， 一 定 要 注意 拾取 曲线 的 位 置 段 ， 如 果 拾 取 同 一 曲线 的 不 同位 置 段 ， 
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那 将 产生 不 同 的 裁剪 结果 ， 如 网 4-35 所 示 。 


拾取 此 段 线段 
Re 拾取 此 段 线段 


TD OO 


拾取 操作 拾取 操作 


a) 
图 4-35 ”快速 裁剪 的 拾取 位 置 情况 
a) 快速 裁剪 示例 1 b) 快速 裁剪 示例 2 


【课堂 范例 ]):， 通过 范例 掌握 快速 裁剪 直线 和 圆 弧 的 方法 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 快速 裁 前 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 4-36 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 *%- (裁剪 ) 按钮 。 

3) 确保 立即 菜单 中 的 裁剪 方式 选项 为 “快速 裁剪 ”。 此 时 ， 依 次 单 击 图 4-37 所 示 的 直 
线段 1、 直 线段 2、 直 线段 3、 直 线段 4、 直 线段 5 和 直线 段 6。 快 速 裁剪 掉 所 拾取 的 直线 段 
的 图 形 结果 如 图 4-38 所 示 。 


图 4-36 原始 图 形 图 4-37 单 击 要 被 裁 驴 到 的 百 线 段 
4) 在 “拾取 要 裁剪 的 曲线 ”提示 下 ， 继 续 使 用 鼠标 拾取 图 4-39 所 示 的 一 段 圆 弧 段 。 


gI 章 


图 4-38 ”快速 裁剪 直线 段 图 4-39 拾取 要 裁剪 的 圆 踊 段 


5) 右 击 结束 裁剪 操作 。 人 快速 裁剪 得 到 的 网 形 结果 如 网 4-40 所 示 。 

有 兴趣 的 该 者 可 以 继续 执行 快速 裁 航 操 作 ， 使 图 形 最 终 效 末 如 网 4-41 所 示 。 

2. 拾取 边界 裁剪 

如 条 图 形 具 有 较为 复杂 的 相交 关系 ， 可 采用 “拾取 边界 裁 甬 ”方式 对 曲线 进行 相关 的 坊 
前 操作 。 采 用 此 方式 可 以 在 选 定 边界 的 情况 下 对 一 系列 的 曲线 进行 精确 的 裁剪 。 在 边界 复杂 
的 制图 场合 下 ， 拾 取 边 界 裁 驻 将 会 比 快速 裁剪 节省 计算 边界 的 时 间 ， 执 行 速度 较 快 。 当 然 ， 


多 种 裁剪 方式 结合 应 用 ， 才 能 够 使 设计 真正 变 得 得 心 应 手 。 
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图 4-40 ”快速 裁剪 的 图 形 结 末 图 4-41 快速 裁 甬 练习 结果 


【课堂 范例 】: 拾取 边界 裁剪 练习 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 拾取 边界 裁剪 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 
中 存在 看 的 原始 图 形 如 图 4-42 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 入 〈 裁 能) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 的 “1.” 中 选择 “拾取 边界 ”选项 。 

4) 使 用 鼠标 拾取 图 4-43 所 示 的 两 条 相 切 直线 作为 一 思 线 ， 石 击 确定 。 


\、 “一 一 总 线 


图 4-42 原始 图 形 图 4-43 ”拾取 剪刀 线 


5) 使 用 幢 标 拾取 要 裁 列 的 曲线 如 网 4-44 所 示 。 


6) 右 击 ， 结 束 边界 裁剪 操作 。 完 成 的 裁剪 效果 如 图 4-45 所 示 。 
拾取 要 裁剪 的 曲线 


图 4-44 拾取 要 裁 盘 的 曲线 图 4-45 ”完成 的 裁剪 效果 


3. 批量 裁剪 

批量 裁剪 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 %- (裁剪 ) 按钮 。 

2) 在 立即 末 单 的 “1.” 中 选择 “批量 裁 王 ”选项 。 

3) 拾取 彭 思 链 。 所 拾取 的 二 思 链 可 以 是 一 条 曲线 (包含 多 上 段 线 )， 也 可 以 是 首尾 相 切 的 
多 条 有 曲线。 

4) 使 用 窗口 方式 拾取 要 裁剪 的 曲线 ， 拾 取 完 成 后 单 击 忌 标 右键 来 确认 。 

5) 选择 要 裁剪 的 方向 ， 从 而 完成 裁 甬 操作 。 
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批量 裁 肪 的 示例 如 图 4-46 所 示 ， 窍 形 作 为 前 思 链 ， 要 我 一 的 为 3 条 和 直线， 将 裁减 方 问 
设 定 为 天 问答 形 外 侧 。 


图 4-46 批量 裁剪 的 示例 


Xi 过 法 


过 疲 操 作 主 要 包括 贺 角 、 多 圆 角 、 倒 角 、 多 倒 角 、 外 倒 角 、 内 倒 角 和 尖 角 等 这 些 过 小 类 
型 。 在 “修改 ”和 面板 中 单 击 避 (过 浪 ) 按钮 ， 弹 出 一 个 过 小 立即 菜单 ， 可 以 根据 制图 情况 从 


“1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 过 小 形式 选项 ， 如 图 4-47 所 示 。 用 户 也 可 以 直接 在 “修改 ” 
面板 的 过 波切 能 撤 钮 劳 单 击 下 三 - 角 按 钮 以 打开 其 下 拉 菜单 从 中 单 击 所 需 的 过 波 工 具 按 钮 ， 
而 不 必 在 立即 菜单 中 选择 过 波形 式 选 项 ， 如 图 4-48 所 示 。 


St 只 业 上 Be 艺 


\ 芍 章 瓣 国 
冤 圆 角 修改 
倒 角 ] 
和 人 | 倒 角 (Q) 
型 0 
网 多 倒 角 (M) 
倒 角 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
尖 角 模型 加 外 倒 角 (A) 
1 贺 角 ”里 \2. 裁 况 3 半径 10 回 内 倒 角 中 
挫 取 第 一 条 曲线 四 尖 角 (S) 
图 4-47 “过 渡 ” 立 即 菜单 图 4-48 ”从 “过 渡 ” 子 订单 中 选择 过 澈 命令 
下 面 结合 示例 介绍 创建 各 种 过 渡 的 方法 及 技巧 等 。 
1. 圆 角 过 渡 


角 过 小 是 指 在 两 生 线 或 两 圆 踊 之 间 进 行 圆 角 的 光滑 过 湾 。 

进行 圆 角 过 流 的 典型 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 马 《〈“ 过 渡 ) 按钮。 

2) 从 立即 蘑 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ” 选 项 。 

3) 单 击 立 即 瑟 单 “2.” 框 ， 出 现 图 4-49 所 示 的 下 拉 列 表 ， 从 中 选择 所 需 的 裁剪 方式 ， 
可 供 选 择 的 裁 盘 方式 包括 “ 裁 航 ”“ 裁 甬 始 边 ” 和 “不 裁剪 ”。 


图 4-49 选择 圆 角 过 小 的 裁 甬 方式 


这 ,二 人 使 用 编辑 修改 功能 


@“ 裁 前 ”， 裁剪 挤 过 渡 后 所 有 边 的 多 余部 分 ， 如 岁 4-50 所 示 。 
@“ 裁 副 始 边 ” 只 将 起 始 边 的 多 余部 分 裁剪 反 ， 所 谓 起 始 边 是 用 户 拾取 的 第 一 条 曲 
线 。 示 例如 网 4-51 所 示 。 


\ / NA 起 始 边 
过 渡 前 过 渡 后 过 渡 前 过 渡 后 
图 4-50 圆 角 过 渡 《〈 裁 勇 ) 图 4-51 圆 角 过 渡 〈 裁 剪 始 边 ) 


@“ 不 裁剪 ”， 在 执行 过 渡 操 作 的 整个 过 程 〈 包 括 完成 操作 ) 中 ， 原 线段 保留 原样 而 不 
被 裁 如 。 不 例如 图 4-52 所 示 。 


-站 


过 渡 前 过 渡 后 


图 4-52 圆 角 过 渡 (不 裁剪 ) 


4) 单 击 立 即 菜 单 “3. 半 径 ” 框 ， 可 以 更 改 系 统 默认 的 过 渡 圆 弧 的 半径 值 。 

5) 使 用 女 标 拾取 第 一 条 曲线 ， 接 看 拾取 第 二 条 曲线 ， 则 在 所 选 的 两 条 曲线 之 间 创 建 一 
个 光滑 的 圆 弧 过 渡 。 注 意 用 鼠标 拾取 的 曲线 位 置 不 同 ， 会 生成 不 同 的 过 渡 结 果 。 男 外 ， 过 渡 
圆 角 的 半径 应 该 合适 。 

【课堂 范例 】， 创建 圆 角 过 渡 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 圆 角 过 渡 练 习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 大 的 原始 图 形 如 图 4-53 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 品 〈 过 渡 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ”在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 裁 
前 ”， 在 “3. 半 径 ” 文 本 框 中 设置 过 渡 圆 角 半 径 为 “16?”。 

4) 使 用 鼠标 分 别 拾取 两 条 曲线 来 创建 圆 角 ， 一 共 创 建 4 个 半径 为 16 的 圆 角 过 渡 ， 如 
图 4-S4 所 示 。 


图 4-53 原始 图 形 图 4-54 创建 4 个 圆 角 过 滤 


5) 单 击 立 即 菜 单 “3. 半 径 ” 的 框 ， 设 置 新 的 当前 圆 角 半径 为 “8 ”。 
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6) 使 用 鼠标 分 别 拾取 图 4-55 所 示 的 第 一 条 和 直线 和 第 二 条 和 朋 线 来 创建 一 个 豆角。 用 同样 
的 方法 ， 创 建 其 他 3 处 相同 半径 的 圆 角 过 渡 ， 结 采 如 图 4-56 所 示 。 


图 4-55 创建 一 个 小 圆 角 图 4-56 完成 其 他 3 处 相同 半径 的 圆 角 过 流 


7) 蛙 击 了 并 即 六 单 “2.”， 从 中 选择 “ 裁 鸡 怒 边 ”。 
8) 拾取 第 一 条 和 直线， 如 图 4-57 所 示 ; 接 看 拾取 图 4-58 所 示 的 第 二 条 和 直线 。 


图 4-57 ”拾取 第 一 条 曲线 图 4-58 拾取 第 二 条 曲线 


创建 的 该 “裁剪 始 边 ” 方 式 的 圆 角 如 图 4-59 所 示 。 
9) 使 用 同样 的 方法 ， 以 “裁剪 始 边 ” 方 式 的 创建 其 他 几 处 此 类 圆 角 。 最 后 完成 的 效果 


如 图 4-60 所 示 。 


图 459 创建 “ 裁 罚 始 边 ”的 一 处 圆 角 图 4-60 完成 圆 角 的 效果 


2. 多 圆 角 过 渡 

多 圆 角 过 湾 是 指 用 议定 半径 过 渡 一 系列 首尾 相连 的 直线 段 ， 其 典型 的 操作 方法 和 步骤 从 
述 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 口 〈 过 滤 ) 投 钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “多 圆 角 ”选项 。 

3) 单 击 立即 肖 单 的 “2.” 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 一 个 实数 定义 新 半径 。 

4) 使 用 鼠标 拾取 一 系列 的 首尾 相连 的 直线 ， 在 所 选 的 这 些 首尾 相连 的 直线 中 生成 多 圆 
角 。 值 得 注意 的 是 ， 这 一 系列 首尾 相连 的 直线 既 可 以 是 开放 的 《不 封闭 的 ) 也 可 以 是 封闭 
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的 ， 如 图 4-61 所 示 。 


“DO 


a) b) 
图 4-61 多 贺 角 过 站 的 两 种 情形 
a) 开放 的 曲线 链 b) 封闭 的 曲线 链 


【课堂 范例 】， 要 求 熟 悉 如 何 创建 多 圆 角 过 渡 

1) 使 用 “和 矩形 ”工具 号 在 绘图 区 域 绘制 一 个 30x25 的 矩形。 

2) 在 “修改 ”和 面板 中 单 击 壕 (过渡) 按钮 。 

3) 选择 “多 圆 角 ”和 设置 半径 为 “5”。 

4) 拾取 和 矩形 边 ， 则 将 该 算 形 的 直角 连接 变 为 圆 角 过 渡 ， 如 图 4-62 所 示 。 


图 4-62 多 圆 角 过 渡 的 结果 


3. 倒 角 过 渡 
倒 角 过 渡 是 指 在 两 条 直线 间 进 行 倒 角 形式 的 过 渡 ， 其 中 直线 可 以 被 裁剪 或 各 着 角 的 方 问 
延伸 ， 如 网 4-63 所 示 的 示例 。 


a) b) 
图 4-63 倒 角 过 小 的 两 种 典型 情形 
a) 被 裁 甬 b) 向 角 的 方向 延伸 


创建 倒 角 过 站 的 一 般 方 法 和 步 又 如 下 。 
1) 在 “修改 ”和 面板 中 竺 击 过 (过 小) 投 钮 。 
2) 在 立即 末 单 的 “1.” 框 中 选 拌 “ 倒 角 ”选项 ， 如 图 4-64 所 示 。 


1. 屋 角 ”也 .长度 和 角度 方式 了 了 裁 昔 ” 4 长度 2 3. 角度 45 


图 4-64 倒 角 过 小 的 立即 沫 单 


3) 单 击 立即 某 单 “2.” 框 ， 在 “长 度 和 角度 方式 ”选项 和 “长 度 和 宽度 方式 ”选项 之 
间 切 换 。 
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4) 单 击 立 即 菜单 “3.” 框 ， 从 中 指定 裁剪 的 方式 ， 如 选择 “ 裁 勇 ”选项 “裁剪 始 边 
选项 或 “不 裁 筋 ”选项 。 这 些 选 项 的 功能 含义 和 圆 角 过 渡 的 一 样 。 

5) 在 立即 菜单 中 分 别 设置 倒 角 的 两 项 参数 。 当 选用 “长 度 和 角度 方式 ”定义 倒 角 时 ， 
则 在 “4. 长 度 ” 框 中 指定 倒 角 结 构 的 轴 问 长度 〈 指 从 两 直线 的 区 扣 开 始 ， 泊 所 拾取 的 第 一 条 
直线 方 辣 的 长 度 )， 在 “5. 角 度 ” 框 中 指定 倒 角 结 构 的 角度 《〈 指 倒 角 线 与 所 拾取 第 一 条 直线 的 
夹 角 ， 其 有 效 池 围 在 0 一 180” 之 间 )， 倒 角 的 长 度 和 角度 相关 定义 如 图 4-65a 所 示 。 当 选用 
“长 度 和 宽度 方式 ”定义 倒 角 时 ， 则 需要 在 “4. 长 度 ” 框 中 指定 倒 角 的 长 度 ， 以 及 在 “5. 宽 
度 ” 框 中 指定 倒 角 的 宽度 ， 有 关 倒 角 的 长 度 和 宽度 定义 几 解 如 疼 4-65b 所 示 。 


第 - 灯 直 线 边 长 讼 


Hn 


怀 


拾取 的 第 一 条 直线 


| 便 角 线 


“一 一 第 二 条 直线 边 拾取 的 第 二 条 直线 


a) b) 
图 4-65 倒 角 结构 的 参数 定义 图 解 
a) 倒 角 结构 的 长 度 和 角度 定义 b) 倒 角 结构 的 长 度 和 宽度 定义 


6) 在 提示 下 拾取 第 一 条 直线 ， 接 看 再 拾取 第 二 条 直线 ， 从 而 完成 倒 角 过 渡 。 

【 课堂 范例 】， 倒 角 过 渡 练 习 

要 求 理解 倒 角 的 结构 ， 注 意 倒 角 的 轴 癌 长 度 和 角度 的 定义 均 与 第 一 条 直线 的 拾取 有 关 ， 
即 铸 拾取 两 条 直线 的 顺序 不 同 ， 则 创建 的 倒 角 会 有 不 同 。 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 倒 角 过 渡 练 习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 4-66 所 示 。 

2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 品 (过渡) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 倒 角 ”选项 ， 在 “2.” 框 中 指定 “长 度 和 角 
度 方 式 ” 选 项 ， 在 “3.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “裁剪 ”选项 。 

4) 在 立即 菜单 中 设置 “4. 长 度 ” 值 为 “10”“5. 和 角度” 值 为 “30”( 单 位 默认 为 “”“”)。 

5) 使 用 鼠标 先 拾取 左 侧 图 形 的 水 平 直 线 ， 接 大 拾取 左 侧 图 形 的 竖 直 直线 ， 完 成 左 侧 图 
形 的 倒 角 过 渡 。 再 使 用 鼠标 拾取 右 侧 图 形 的 竖 直 直线 ， 然 后 拾取 右 侧 图 形 的 水 平 直 线 ， 从 而 
完成 右 侧 图 形 的 倒 角 过 渡 。 应 该 仔细 观察 这 两 处 倒 角 过 渡 的 结果 有 什么 不 同 ， 倒 角 结 果 如 
图 4-67 所 示 。 


| 


图 4-66 原始 图 形 图 4-67 倒 角 


这 ,二 人 使 用 编辑 修改 功能 


4. 外 倒 角 过 渡 和 内 倒 角 过 滤 

可 以 为 3 条 相 垂直 的 直线 进行 外 倒 角 过 渡 或 内 倒 角 过 渡 。 外 倒 角 过 渡 和 内 倒 角 过 渡 具 有 
一 定 的 共性 ， 所 谓 的 “外 倒 角 ”和 “内 倒 角 ”是 相对 特定 的 位 置 而 定 的 。 

创建 外 倒 角 过 渡 或 内 倒 角 过 渡 的 一 般 方法 和 步骤 如 下 。 O) 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 四 〈 过 渡 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 “1.” 框 中 选择 “外 倒 角 ”选项 或 “内 倒 角 ”选项 。 

3) 在 立即 菜单 的 “2.” 框 中 选择 “长 度 和 角度 方式 ”或 “长 度 和 宽度 方式 ”， 并 根据 在 
“2.” 框 中 所 选 的 方式 选项 指定 相应 的 后 两 项 参数 “长度 和 角度 方式 ”对 应 的 两 项 参数 是 “3 
长 度 ” 和 “4. 角 度 ” 而 “长 度 和 宽度 方式 ”对 应 的 两 项 参数 是 “3. 长 度 ” 和 “4. 宽 度 ” 

4) 在 提示 下 拾取 3 条 有 效 直 线 ， 从 而 在 这 3 条 直线 之 间 创 建 外 倒 角 或 内 倒 角 。 

【课堂 范例 ] 创建 外 倒 角 和 内 倒 角 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC _ 内 外 倒 角 过 渡 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 
中 存在 看 的 原始 图 形 如 图 4-68 所 示 。 


图 4-68 原始 图 形 
2) 在 “修改 ”面板 中 单 击 品 (过 渡 ) 按钮 。 


3) 在 立即 末 蛙 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “外 倒 角 ”选项 。 

4) 在 立即 染 单 的 “2.” 框 中 确保 选择 “长 度 和 角度 方式 ”选项 ， 接 看 在 “3. 长 度 ” 框 中 
设置 轴 辣 长 度 为 “2” 人 在 “4. 角 度 ” 框 中 设置 角度 为 “45””。 

5) 根据 提示 分 别 单 击 图 4-69 所 示 的 直线 段 1、 直 线段 2 和 直线 段 3， 创 建 的 外 倒 角 图 
形 如 图 4-70 所 示 。 


图 4-69 拾取 3 条 百 线段 图 4-70 完成 外 倒 角 


6) 单 击 立即 菜单 “1.” 从 中 选择 “内 倒 角 ”。 同 时 ， 接 受 默认 的 轴 辐 长 度 为 “2”， 便 
角 为 “4S” 

7) 在 提示 下 分 别 拾取 图 4-71 所 示 的 直线 段 4、 直 线段 5 和 直线 段 6， 完 成 的 内 倒 角 
如 图 4-72 所 示 。 
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图 4-71 拾取 3 条 下 线段 图 4-72 完成 的 内 倒 角 
8) 石 击 结束 过 减 售 仿 。 
9) 在 功能 区 “利用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 ， 从 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 剂 面 
线 层 ”， 接 痢 在 “基本 绘 岁 ”和 面板 中 单 击 长 《〈 放 面 线 ) 投 钮 ， 创 建 图 4-73 所 示 的 训 面 线 。 
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图 4-73 ”范例 完成 的 效果 


5. 多 倒 角 过 渡 
多 倒 角 过 渡 是 指 倒 角 过 渡 一 系列 首尾 相连 的 直线 或 多 段 线 。 创 建 多 倒 角 过 渡 的 一 般 方法 
步骤 如 下 。 
1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 品 〈 过 渡 ) 按钮 。 
2) 在 立即 亲 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “多 倒 角 ”选项 ， 接 看 分 别 设置 轴 间 长 度 和 
倒 角 角度 ， 如 图 4-74 所 示 。 


1. 案 倒 衣 ”2 长 度 2 3. 倒 角 45 
拾取 首尾 相连 的 直线 


图 4-74 多 倒 角 设 症 


3) 在 提示 下 拾取 首尾 相连 的 直线 ， 则 在 所 选 直线 链 中 创建 多 个 倒 角 。 

【 课 半 学 例 】， 多 倒 角 过 渡 范 例 

绘制 一 个 50x30 的 矩形 ， 然 后 在 该 定形 中 创建 多 倒 角 过 渡 ， 其 中 倒 角 轴 癌 长 度 为 5， 角 
度 为 44”。 该 范例 图 解 如 岁 4-75 所 示 。 


图 4-75 创建 多 倒 角 过 渡 
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， 人 尖 角 过 渡 
， 曲线 〈 包 括 直 线 、 圆 和 圆 弧 等 ) 的 交点 处 形成 尖 角 过 渡 ， 主 要 有 以 下 两 种 
情形 。 
@ 如 果 两 曲线 具有 交点 ， 则 以 交点 为 界 ， 将 多 余 的 部 分 裁剪 掉 ， 如 图 4-76 所 示 。 注 @) 
意 ， 使 用 鼠标 拾取 曲线 的 位 置 不 同 ， 则 会 产生 不 同 的 结果 。 


拾取 位 置 
拾取 位 置 
图 4-76 ” 尖 角 过 渡 情 形 1 (相交 ) 
@ 如 果 两 曲线 没有 交点 ， 但 延伸 后 相交 ， 那 么 系统 首先 计算 出 两 曲线 的 延伸 交点 ， 然 
后 将 两 曲线 延伸 至 交点 处 ， 如 图 4-77 所 示 (注意 拾取 位 置 )。 
拾取 位 置 拾取 位 置 


MD ~ DD 


图 4-77 尖 角 过 滤 情 形 2 (尚未 相交 但 延伸 后 相交 ) 


齐 边 


CAXA 2013 电子 图 板 软件 提供 的 “ 齐 边 ” 功 能 是 很 实用 的 ， 访 功能 是 以 一 条 曲线 作为 
边界 对 一 系列 曲线 进行 裁剪 或 延伸 。 

对 曲线 进行 “ 齐 边 ” 编 辑 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”和 面板 中 单 击 -* (延伸 ) 按钮 。 

2) 系统 出 现 “ 拾 取 剪 刀 线 ”的 提示 信息 。 在 该 提示 下 拾取 所 需 的 曲线 作为 剪刀 线 。 

3) 确认 剪刀 线 后 ， 系 统 出 现 “ 选 择 要 编辑 的 曲线 ”提示 信息 。 在 该 提示 下 拾取 一 系列 
曲线 进行 齐 边 编辑 修改 (注意 拾取 点 位 置 )。 如 果 拾 取 的 要 编辑 的 曲线 与 前 轧 线 (边界 线 ) 
有 交点 ， 那么 系统 近 “ 裁 勇 ” 命 令 进 行 操作 ， 系 统 将 裁 甬 所 拾取 的 曲线 全 边界 线 为 止 ， 如 采 
拾取 的 要 编辑 的 曲线 与 竞 思 线 不 相交 但 延伸 后 相交 ， 那么 系统 将 把 曲线 按 其 本 映 的 趋势 延伸 
至 边界 。 在 图 4-78 所 示 的 图 解 示 例 中 ， 便 上 共有 上 述 的 痢 边 情况 。 


iis 


-门口 | 


图 4-78 前边 操作 示例 


前 刀 线 
在 此 拾取 曲线 


CAXA 201 了 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 | 


4) 右 击 结束 操作 。 

操作 点 拨 : 如 果 需 要 对 圆 弧 进行 齐 边 编辑 ， 那 么 特别 要 注意 到 圆 弧 的 特点 ， 即 圆 弧 无 法 
向 无 穷 远 处 延伸 ， 它 们 的 延伸 范围 是 以 羊 径 为 限 的 ， 而 且 圆 狼 只 能 以 拾取 处 的 近 端 开始 延 
伸 ， 而 不 能 两 端 同 时 延伸 ， 如 图 4-79 所 示 。 


茧 刀 线 前 刀 线 


”~ WW/ 
m 拾取 位 置 


图 4-79 ” 同 缴 的 齐 边 延伸 


J 断 

可 以 将 一 条 指定 的 曲线 在 指定 点 处 打 断 成 两 条 曲线 。 开 放 的 曲线 被 打 断 后 ， 相 当 于 一 个 
独立 的 曲线 变 成 了 两 个 独立 的 曲线 。 打 断 对 象 分 一 点 打 断 和 两 点 打 断 。 

1. 一 点 打 断 

在 一 点 打 断 选 定 对 象 的 方法 步骤 如 下 。 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 的 ( 打 断 ) 按钮 。 

2) 将 立即 表单 第 一 项 切换 为 “一 点 打 汤 ”选项 ， 以 局 用 一 点 打 断 模式 。 

3) 使 用 鼠标 拾取 一 条 要 打上 世 的 曲线 。 


4) 拾取 打 断 点 。 为 了 作 图 准确 ， 通 第 要 充分 利用 智能 点 、 栅 格 点 、 导 航 扣 等 来 辅助 拾 
取 打 汤 点 ， 尺 量 在 需要 打 断 的 曲线 上 拾取 打 靳 后 。 
系统 允许 将 打 断 点 拾取 在 曲线 之 外 ， 其 应 用 规则 如 下 〈 摘 上 日 CAXA 电子 图 板 用 户 手 
册 )。 
@ 皇 欲 打 断 线 为 二 线 ， 则 系统 目 动 从 用 户 选 定点 同 直 线 作 垂 线 ， 设 定 垂 足 为 打 断 点 。 
@ 若 欲 打 断 线 为 圆 弧 或 圆 ， 则 系统 从 圆心 向 用 户 设 定点 作 直 线 ， 该 直线 与 圆 弧 交点 被 
设 定 为 打 断 点 。 


【课堂 范例 ]， 将 一 个 完整 的 圆 分 成 3 段 等 分 的 圆 弧 
1) 绘制 一 个 默认 半径 的 圆 。 
2) 创建 等 分 点 。 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 。 (点 ) 按钮 ， 接 
着 在 立即 菜单 中 设置 “1. 等 分 点 ”， 并 设置 “2. 等 分 数 ” 的 值 为 “3”， 
然后 拾取 圆 。 右 击 结束 点 命令 操作 ， 在 圆周 上 创建 的 等 分 点 如 图 4-80 
所 示 。 图 4-80 创建 等 分 点 
3) 在 “修改 ”面板 中 单 击 占 〈 打 断 ) 按钮 ， 将 立即 菜单 第 一 项 切换 为 “一 点 打 断 ” 拾 
取 圆 作为 要 打 断 的 曲线 ， 接 着 拾取 其 中 一 个 等 分 点 〈 可 借助 工具 点 菜单 的 “孤立 点 ”来 辅助 
选择 )。 
4) 使 用 和 上 述 步骤 3) 相同 的 方法 在 另 一 个 等 分 点 处 打 断 圆 弧 。 
5) 使 用 和 上 述 步骤 3) 相同 的 方法 在 第 3 个 等 分 点 处 打 断 大 圆 弧 ， 从 而 获得 3 段 等 长 
的 圆 弧 。 
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2. 两 点 打 断 

在 “修改 ”面板 中 单 击 问 〈 打 断 ) 按钮 后 ， 将 立即 沫 单 第 一 项 切换 为 “两 点 打 断 ”， 即 
使 用 两 点 打 断 模式 。 两 点 打 汤 模式 提供 “伴随 拾取 点 ”和 “单独 拾取 点 ”两 种 打 断 点 拾取 模 
式 。 当 在 立即 菜单 第 二 项 切换 为 “伴随 拾取 点 ”， 则 需要 拾取 需 打 断 的 曲线 ， 在 拾取 完毕 
后 ， 系 统 和 直接 默 认 将 拾取 点 作为 第 一 打 断 点 ， 接 看 选择 第 二 打 断 点 。 当 在 立即 来 单 第 二 项 切 
换 为 “单独 拾取 点 ” 则 需要 拾取 需 打 断 的 曲线 ， 接 着 分 别 拾取 两 个 打 断 点 。 无 论 使 用 哪 种 
打 断 点 拾取 模式 ， 拾 取 两 个 打 断 点 后 ， 被 打 断 曲线 会 从 两 个 打 断 点 处 被 打 断 ， 同 时 两 点 间 的 


曲线 会 被 删除 。 如 果 被 打上 断 的 曲线 是 封 奢 曲线 ， 则 被 删除 的 曲线 部 分 是 从 第 一 点 以 揽 时 针 方 
问 指 问 第 二 点 的 那 部 分 。 
两 点 打 断 的 典型 示例 如 图 4-81 所 示 。 


两 点 打 断 
[人 


图 4-81 两 点 打 断 的 典型 示例 


使 用 “ 拉 伸 ”功能 可 以 在 保持 曲线 原 有 趋势 不 变 的 前 提 下 ， 对 曲线 或 曲线 组 进行 拉 伸 或 
缩短 处 理 。 在 CAXA 2013 电子 网 板 中 ， 可 以 将 二 维 拉 伸 分 为 单条 曲线 拉 伸 和 曲线 组 拉 伸 两 
种 情况 。 下 面 对 这 两 种 典型 的 拉 伸 进行 介绍 。 

1， 单 条 曲线 拉 伸 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 让 〈 拉 伸 ) 按钮 。 

2) 在 立即 表单 的 “1.” 框 中 切换 为 “单个 拾取 ”选项 。 

3) 按照 提示 使 用 女 标 单 击 (拾取 )〉 所 要 拉 伸 的 直线 或 圆 弧 的 一 端 ， 接 着 移动 鼠标 时 则 
一 条 被 拉 伸 的 线段 跟随 光标 发 生 拉 伸 变 化 ， 当 拖 动 到 合适 位 置 处 单 击 鼠标 左 键 ， 便 可 以 获得 
所 需 的 拉 伸 效果 。 

用 户 需 要 注意 到 以 下 情况 . 

@ 当 拾 取 的 要 拉 伸 的 曲线 为 直线 时 ， 出 现 的 立即 菜单 如 图 4-82a 所 示 ， 可 以 在 “2.” 框 

中 单 击 以 在 “ 轴 向 拉 伸 ”选项 和 “任意 拉 伸 ”选项 之 间 切 换 。 当 选择 “ 轴 疝 拉 伸 ” 
时 ， 还 可 以 在 “3.” 中 设 为 “点 方式 ”或 “长 度 方式 ”， 其 中 长 度 方式 又 可 以 分 为 
“绝对 ”和 “ 增 量 ”两 种 情况 。 

@ 当 拾 取 的 要 拉 伸 的 曲线 为 圆 弧 时 ， 出 现 的 立即 菜单 如 图 4-82b 所 示 ， 可 以 在 “2.” 中 
选择 “ 弧 长 拉 伸 ”“ 角 度 拉 伸 ”“ 半 径 拉 伸 ” 或 “自由 拉 伸 ”来 进行 拉 伸 定义 ， 除 了 
“自由 拉 伸 ”之 外 ， 其 他 3 种 的 拉 伸 量 均 可 以 通过 “3.” 来 选择 “绝对 ”或 “ 增 量 ” 
“绝对 ”的 含义 是 指 拉 伸 图 素 的 整个 长 度 或 者 角度 ;“ 增 量 ” 的 含义 是 指 在 原 图 素 基 
础 上 增加 的 长 度 或 角度 。 

4) 该 命令 可 以 重复 操作 ， 如 果 要 结束 该 命令 操作 ， 可 右 击 〈 单 击 鼠 标 右键 )。 
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单个 抬 取 ”2. 轴 向 拉 伸 ”3 点 万 式 
控 伸 到 |: 


a) 


图 4-82 单条 曲线 拉 伸 的 立即 菜单 
a) 拉 伸 直线 时 的 立即 菜单 、b) 拉 伸 圆 弧 时 的 立即 菜单 


2. 曲线 组 拉 伸 

曲线 组 拉 伸 ， 实 际 上 是 指 移动 窗口 内 图 形 的 指定 部 分 ， 也 就 是 将 窗口 内 的 指定 图 形 一 起 
拉 伸 。 

下 面 通 过 典型 的 操作 示例 来 介绍 曲线 组 拉 伸 的 方法 及 步骤 。 

1) 在 “修改 ”和 面板 中 单 击 记 〈 拉 伸 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 “1.” 框 中 切换 为 “窗口 拾取 ”选项 。 

3) 音 击 立即 菜单 “2.”， 可 以 选取 “给 定 俩 移 ” 选 项 或 “给 定 两 点 ”选项 。 在 该 示例 
中 ， 假 设 在 “2.” 中 选取 “给 定 偶 移 ”选项 。 

4) 使 用 鼠标 指定 第 1 角 点 和 第 2 角 点 形成 一 个 窗口 ， 如 图 4-83 所 示 。 这 里 的 窗口 拾取 
必须 从 右 到 左 拾取 ， 即 第 2 角 点 位 于 第 1 角 点 的 左 侧 ， 与 该 窗口 交叉 的 曲线 组 被 全 部 拾取 。 
拾取 添加 完成 后 ， 右 击 以 确认 。 

5) 移动 鼠标 可 以 看 到 曲线 组 被 拉 伸 ， 如 图 4-84 所 示 ， 在 满意 的 位 置 处 单 击 鼠标 左 键 ， 
从 而 确定 曲线 组 的 拉 伸 结果 。 拉 伸 时 可 根据 情况 看 是 否 启用 正 交 模式 。 


和 第 1 角 点 
A 
| EE 和 
| j 和 
(Ny 
全 本 | » # 
0 \ » 
第 2 角 点 
图 4-83 口 拾取 图 4-84 指定 X 方 回 偏 移 量 或 位 置 点 


操作 点 拨 : 如 果 在 立即 菜单 中 设置 的 选项 为 “1. 窗 口 捡 取 ”“2. 给 定 两 点 "， 那 么 用 窗口 
拾取 曲线 组 后 ， 在 “第 一 点 ”提示 下 使 用 鼠标 指定 一 点 ， 指 定 第 一 点 后 提示 变 为 “第 二 
点 "”， 再 移动 鼠标 时 ， 曲 线 组 被 动态 拉 伸 ， 确 定 第 二 点 后 便 得 到 该 曲线 组 的 拉 伸 结果 。 在 
“给 定 两 点 ”的 设置 下 ， 拉 伸 长 度 和 方向 由 两 点 连 线 的 长 度 和 方向 来 定义 。 


距 环 对 分 解 打 散 ) 

可 以 执行 CAXA 电子 图 板 系统 提供 的 “分 解 ”功能 来 将 成 块 的 图 形 打 散 ， 可 以 将 多 段 
线 、 图 案 填充 、 标 注 、 块 参照 合成 对 象 分 解 成 单个 的 元 素 。 有 关 块 的 知识 将 在 后 面 的 章节 中 
重点 介绍 。 

在 这 里 简单 地 介绍 “分 解 ”编辑 命令 的 一 般 应 用 方法 及 步 又 。 
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1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 品 〈 分 解 ) 按钮 。 
2) 在 “拾取 元 隶 ” 提 示 下 拾取 要 分 解 的 对 象 ， 然 后 右 击 ， 即 可 将 所 选 对 象 分 解 。 对 于 
大 多 数 的 对 象 ， 其 分 解 效 束 是 看 不 来 的 ， 上 只 有 重新 选取 对 象 时 才 发 现 分 解 的 单独 元 又 。 


WE 点 扒 ; 分 解 多 段 线 时 ， 多 段 线 被 分 解 为 单独 的 线段 和 辆 缴 ， 具 有 宽度 的 多 段 线 分 
解 后 ， 其 关联 的 宽度 信息 被 去 除 ， 所 得 的 直线 段 和 圆 约 将 沿 着 原 多 段 线 的 中 心 线 放置 。 标 注 
Se 


距 玉 对 天 点 编辑 | 


CAXA 电子 图 板 中 的 夹 点 编辑 功能 还 是 站 实 用 的 。 所 谓 的 夹 点 编辑 是 指 拖 动 夹 点 对 图 形 
对 和 象 进行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 纵 放 等 编辑 操作 。 在 前 面 的 某 些小 节 中 ， 也 曾 稍 微 提 到 了 使 用 
0 在 这 里 ， 再 通过 一 个 简单 的 范例 介绍 使 用 来 点 编辑 的 操作 方法 和 步 
又 ， 访 范例 的 操作 步 又 如 下 。 

1) 在 绘图 区 绘制 一 个 圆心 位 于 原点 、 半 人 径 为 50 的 圆 ， 该 圆 不 产生 中 心 线 。 

2) 使 用 鼠标 选择 圆 ， 使 圆 显 示 其 夹 点 ， 如 图 4-85 所 示 。 

3) 单 击 圆心 处 的 方形 夹 点 ， 系 统 提示 “指定 夹 点 拖 动 位 置 ?。 在 绘 铭 区 移动 鼠标 ， 可 以 
看 到 圆 依附 于 鼠标 移动 。 

4) 在 合适 位 置 处 单 击 以 确认 平移 操作 ， 上 所 选 的 圆 便 被 移动 到 该 位 置 。 

5) 单 击 圆 周 上 的 一 个 方形 夹 点 ， 接 看 移动 鼠标 可 拖 动 夹 点 实现 圆 的 拉 伸 缩放 操作 ， 如 
图 4-86 所 示 ， 单 击 以 确认 拉 伸 缩放 结果 。 


图 4-85 显示 圆 的 夹 点 图 4-86 ”使 用 夹 点 拉 伸 


在 使 用 来 扣 编 辑 时 ， 需 要 注意 个 同 图 形 对 象 的 不 同 来 点 都 可 能 有 人 不同 的 含义 ， 一 些 夹 扣 
影响 图 形 的 放置 位 置 ， 一 些 夹 点 用 于 图 形 拉 伸 等 。 
通 归 方形 夹 点 用 于 移动 对 象 和 拉 伸 封闭 曲线 的 特征 尺 寸 ， 而 三 角形 夹 点 可 用 于 沿 现 有 对 


象 轨迹 延伸 非 封 财 的 曲线 ， 其 操作 效果 与 用 
“单个 拾取 ”模式 下 的 拉 伸 功能 类 似 。 以 部 分 

基本 曲线 为 例 ， 选 中 对 象 后 ， 单 击 直线 或 圆 p < 
踊 的 痕 氮 三 角形 严 扣 ， 拖 动 选择 拉 伸 点 即 可 


完成 相应 的 编辑 操作 ， 如 直线 将 沿 直 线 方 癌 
延 仲 ， 圆 跌 将 随 当 前 的 圆心 和 半 径 加 长 圆 弧 
的 长 度 ， 典 型 示例 如 图 4-87 所 示 。 
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4.4 属性 编辑 


在 CAXA 电子 网 板 中 ， 大 部 分 网 形 对 象 都 具有 这 样 的 基本 属性 ， 如 网 层 、 颜 色 、 线 型 
和 线 宽 等 。 每 个 独 形 对 象 还 可 以 有 本 身 特 有 的 属性 ， 例 如 圆 的 特有 属性 包括 圆心 、 半 径 等 。 
图 形 对 象 的 属性 既 可 以 直接 单独 地 指定 给 对 象 ， 也 可 以 通过 图 层 来 赋予 对 象 。 对 于 图 形 对 和 象 
的 属性 ， 通 各 可 以 使 用 特性 选项 板 、 属 性 工具 或 特性 匹配 工具 等 来 它 进 行 编辑 。 
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使 用 特性 选项 极 也 可 称 为 属性 选项 极 〉 可 以 但 看 和 编辑 指定 对 名 的 属性 。 

按 《〈Ctrl+Q》 快捷 键 ， 或 者 在 菜单 栏 的 “工具 ”菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 可 以 打开 特 
性 选项 板 。 当 打开 特性 选项 极 时 ， 可 以 设置 特性 选项 板 处 于 目 动 隐藏 状 态 ， 此 时 只 有 将 鼠标 
置 于 绘图 区 边 上 的 “特性 ”标签 处 才 展 开 它 ， 如 图 4-88a 所 示 。 

打开 特性 选项 板 后 ， 选 择 要 编辑 的 对 象 ， 此 时 在 特性 选项 板 中 显示 该 对 象 的 属性 ， 接 着 
在 特性 选项 板 中 修改 该 对 象 的 相关 属性 即 可 。 例 如 ， 选 择 茶 个 圆 后 ， 在 特性 选项 板 中 修改 其 
相关 属性 ， 如 修改 半径 值 ， 如 图 4-88b 所 示 。 


Xx 
-|4]® 二 答 性 人 
特性 信 四 [ 圆 (1) eaey 
ee 特性 名 特性 值 
粗 实 线 层 
= ByL... 日 当前 特性 
1. 000 车 粗 实 线 层 
ByLavye 续 型 BYL. .. 
ee 辣 型 比例 ”1.000 
下 续 富 ByLave: 
标准 颜色 LEvyLaver 
ad 电 几何 特性 
0 田 圆心 0.000, D0. 000 
210. 000 半径 5 人 
297. 000 直径 100. 000 
1:1 周 长 314.159 
笃 放 面积 7853. 982 
a) b) 


图 4-88 使 用 特性 选项 板 
a) 展开 特性 选项 板 b) 利用 特性 选项 板 修改 圆 属性 
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使 用 CAXA 电子 图 板 提 供 的 相关 属性 工具 可 以 编辑 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 
这 几 个 基本 属性 。 属 性 工具 集中 在 图 4-89 所 示 的 “颜色 赂 层 ” 工 具 栏 中 《使 用 经 典 风 格 
界面 时 )。 为 外 用 户 也 可 以 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 找到 所 和 需 的 属性 工 
有 其， 如 图 4-90 所 示 。 使 用 属性 工具 修改 对 名 属 性 是 很 方便 的 ， 选 择 图 形 对 象 后 ， 和 直接 在 
“ 闫 色 图 层 ” 工 具 栏 中 或 者 在 功能 区 和 面板 中 使 用 相应 属性 工具 即 可 编辑 所 选 图 形 对 象 的 基 
本 属性 。 


图 4-89 “ 凑 色 图 层 ” 工 具 栏 


常用 | 标注 ”图 幅 ”工具 视图 
呈 - 国 -" 回 AYIOTATED7 NAN ECEOOQB 33" 中 小 日 上 胆 岛 门 " 男 ”| 他 


及 " 明 - 避 A-/" 色 "入 "其 媚 呈 六 了 2 加 | 加 辣 一 有 兽 列 国 | 下 "图 
常用 基本 绘图 高 级 绘图 修改 标注 


图 4-90 使 用 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 


区 儿 4 寺 后 [ 江 四 C 


使 用 “特性 匹配 ”功能 可 以 将 一 个 对 象 的 某 些 或 所 有 特性 复制 到 其 他 对 象 ， 也 就 是 说 使 
用 “特性 下 配 ” 功 能 可 以 使 所 选择 的 目标 对 象 依 据 源 对 象 的 属性 进行 变化 。 该 功能 除了 可 以 
修改 对 象 的 图 层 、 线 型 、 线 宽 和 颜色 等 基本 属性 之 外 ， 还 可 以 修改 对 象 的 特有 属性 。 

使 用 “特性 匹配 ”的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “常用 ”和 面板 中 单 击 避 (特性 匹配 ) 按钮， 接 看 根据 
设计 要 求 在 立即 菜单 第 一 项 中 选择 “匹配 所 有 对 象 ” 选 项 或 “ 唤 配 同类 对 象 ”选项 。 

2) 系统 出 现 “ 拾 取 源 对 象 ” 的 提示 信息 。 根 据 该 提示 拾取 所 需 的 图 形 对 象 作 为 源 
对 象 。 

3) 系统 出 现 “拾取 目标 对 象 ” 的 提示 信息 。 根 据 该 提示 拾取 上 所 需 的 目标 对 象 。 

4) 碳 击 可 结束 特性 匹配 的 命令 操作 。 

【课堂 范例 】， 格式 刷 在 制图 的 操作 练习 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH4” 文 件 夹 中 的 “BC 格式 刷 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 
寿 的 原始 图 形 如 图 4-91 所 示 。 

2) 在 功能 区 “各 用 ”选项 卡 的 “ 铝 用 ”面板 中 单 击 蜀 《〈 特 性 匹配 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 
第 一 项 中 切换 为 “匹配 所 有 对 象 ” 

3) 拾取 源 对 象 ， 如 图 4-92 所 示 。 


选择 源 对 象 


图 4-91 原始 图 形 图 47-92 ”拾取 源 对 和 象 


4) 拾取 目标 对 象 ， 如 图 4-93 所 示 。 
5) 右 击 结束 特性 匹配 操作 。 完 成 的 图 形 效果 如 图 4-94 所 示 。 
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措 取 目标 对 象 


图 4-94 ”使 用 特性 匹配 快速 完成 的 效果 


图 4-93 ”拾取 目标 对 和 象 


二 I 用 鼠标 右键 编辑 功能 


在 实际 设计 中 ， 用 户 可 以 巧 用 面 问 对 象 的 鼠标 右键 编辑 功能 ， 从 而 快速 、 直 接地 对 图 形 
元 素 进 行 属性 修改 、 删 除 、 平 移 、 复 制 、 平 移 复制 、 粘 贴 、 旋 转 、 镜 像 、 阵 列 和 比例 缠 放 每 
编辑 操作 。 

以 对 被 拾取 的 某 曲线 进行 编辑 操作 为 例 。 在 绘 独 区 拾取 一 个 图 形 元 素 ， 右 击 ， 弹 出 一 个 
图 4-95 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 该 快 捷 亲 蛙 中 提供 了 面 回 所 选 对 象 的 编辑 命令 ， 从 中 选择 所 需 
的 一 个 编辑 命令 对 该 对 象 进行 编辑 操作 即 可 。 如 果 该 右键 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 也 
可 以 打开 图 4-96 所 示 的 特性 选项 板 ， 利 用 该 特性 选项 板 可 对 所 选 对 象 所 在 层 、 线 型 和 颜色 
等 属性 进行 修改 。 
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最 这 的 输入 》 
时 “| 别 ， 快速 选择 (Q) 
特性 (A) Ctrl 让 nm xX 
六 机 办 时 
pn | a 


汪 元 素 属性 (日 -| \ 
汐 ” 删除 (D) 加 网 | 
好 + 平移 (M) 特性 值 
国 复制 (C) Ctrl+C 
dg 平移 复制 (0) 去 粗 实 续 层 
吃 、 带 基点 复制 (W) Ctrl+Shift+C 线 型 Byl. . . 
a lk Sn 续 型 印 例 “ 1.000 
贴 到 原 坐 标 (Y) : 
ee 疆 宽 ByLave: 
帆 、 镜像 中 颜色 LlByLavyer 
B 昌 阵列 己 几何 特性 
国 | 缩放 ( 圆心 119. 593，. . . 
半径 21. 223 

a 直径 42. 447 

es 周 长 133. 351 

部 分 存储 (1) 面积 1415. 075 

输出 DWG/DXF 

显示 顺序 bp 


图 4-95 碳 键 快捷 荣 单 图 4-96 利用 属性 选项 板 进行 修改 


4.5 图 形 绘制 与 修改 综合 实例 


和 We [有 具 的 应 用 。 
0 


其 体 的 操作 步 又 如 下 。 
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板 ” 选 项 卡 的 “系统 模板 ”列表 框 中 选择 “BLANK ”模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 确 保 当 前 
图 层 为 “ 粗 实 线 层 ”。 

步骤 2: 绘制 两 个 圆 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 @@〈 圆 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 设置 各 选项 为 “1. 圆 心 半径 >“2. 直 径 ” 和 “3. 无 中 心 线 ”。 

3) 使 用 键盘 输入 圆心 点 为 “0,0”， 按 (Enter〉 刍 。 

4) 使 用 键盘 输入 直径 值 为 “10”， 按 ‘Enter〉 键 。 

5) 在 “输入 直径 或 圆 上 一 点 ”提示 下 ， 使 用 键盘 输入 “20” 按 〈Enter〉 键 。 

6) 石 击 结 束 圆 绘制 命令 ， 绘 制 的 两 个 圆 如 图 4-97 所 示 。 

步骤 3: 以 阵列 的 方式 获得 另外 的 儿 个 小 圆 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”和 面板 中 单 击 586 (阵列 ) 按钮 。 

2) 在 立即 荣 单 中 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “和 窍 形 阵列 ”， 并 分 别 设置 “ 行 数 ” 为 
“1”，“ 行 间距 ”为 “0”，“ 列 数 ” 为 “4”，“ 列 间距 ”为 “35”，“ 旋 转角 ”为 “0”。 

3) 拾取 最 小 的 一 个 圆 ， 右 击 。 

阵列 结果 如 图 4-98 所 示 。 
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图 4-97 ”绘制 的 两 个 圆 图 4-98 ”阵列 结果 


1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 中 (加) 按钮 。 

2) 在 并 即 沫 单 中 设置 各 选项 为 “1. 圆 心 半径 ”“2. 和 直径 ”和 “3. 有 中 心 线 ”， 并 设置 中 
心 线 延伸 长 度 为 “3”。 

3) 捕捉 最 右 侧 小 圆 的 圆心 作为 新 圆 的 圆心 。 

4) 在 “输入 直径 或 到 上 一 点 ”提示 下 ， 使 用 键盘 输入 “20” 按 〈Enter〉 刍 确认。 

5) 石 击 结束 圆 绘制 命令 。 

绘制 该 圆 得 到 的 图 形 效果 如 图 4-99 所 示 。 


0 0 全 


图 4-99 绘制 一 个 带 中 心 线 的 圆 


步骤 5: 绘制 相 切 直线 

在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 A (直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 的 方式 ， 并 结合 智能 捕获 或 
工具 点 荣 单 绘制 图 4-100 所 示 的 4 条 相 切 直线 。 

步骤 6: 裁 甬 曲线 
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图 4-100 绘制 4 条 相 切 直线 


1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 把 -〈 裁 前 ) 按钮 。 
2) 设置 立即 菜单 中 的 裁剪 方式 选项 为 “快速 裁剪 ”。 
3) 拾取 要 裁 盘 的 曲线 ， 注 意 拾 取 位 置 。 裁 剪 结 果 如 图 4-101 所 示 。 


DO 一人 9 


图 4-101 裁 檀 结果 


步 又 7， 拉 伸 中 心 线 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 碳 《〈 拉 伸 ) 投 钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 “1.” 框 中 切换 为 “单个 拾取 ”选项 。 

3) 单 击 水 平 中 心 线 的 左 侧 部 分 ， 并 在 立即 亲 时 出现 的 项 中 进行 设置 ， 如 设置 “2. 轴 问 
拉 伸 ”和 “3. 扣 方式 ”将 所 选 水 平 中 心 线 癌 左 侧 轴 间 拉 伸 到 图 4-102 所 示 的 结 来 。 


图 4-102 拉 长 中 心 线 


步骤 8: 旋转 操作 

1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 名 《旋转 ) 按钮 。 

2) 在 旋转 立即 染 单 中 设置 图 4-103 所 示 的 选项 ， 并 且 在 状态 栏 中 设置 不 局 用 “ 正 交 ” 
模式 。 


1. 给 定 和 角度 ”和 2. 挡 风 ” 


图 4-103 ”在 旋转 立即 菜单 中 的 设置 


3) 使 用 鼠标 拾取 疼 4-104 所 示 的 图 形 元 素 。 拾 取 完 成 后 单 击 鼠 标 右 键 。 


图 4-104 拾取 要 旋转 复制 的 图 形 元 素 


这 ,二 人 使 用 编辑 修改 功能 


4) 指定 左 侧 同心 圆 的 圆心 也 就 是 坐标 原点 ) 作为 旋转 基点 。 
5) 此 时 将 鼠标 往 坐标 的 第 一 象限 角 位 置 移动 ， 可 以 在 绘图 区 观察 到 跟随 鼠标 移动 的 图 
形 。 输 入 “旋转 角 ” 为 “60”。 
旋转 复制 的 结果 如 图 4-105 所 示 。 O) 
步骤 9: 圆 朋 过 渡 
1) 在 “修改 ”面板 中 单 击 站 〈 过 渡 ) 按钮 。 
2) 从 过 渡 立 即 菜单 的 “1.” 下 拉 列表 框 中 选择 “ 圆 角 ”选项 。 
3) 在 立即 菜单 的 “2.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “裁剪 ”选项 ， 在 “3.” 框 中 设置 贺 角 “ 半 
径 ” 为 “10”。 
4) 分 别 拾取 要 圆 角 过 渡 的 两 条 曲线 ， 从 而 创建 图 4-106 所 示 的 圆 角 。 


图 4-105 ”旋转 复制 的 结果 图 4-106 创建 一 处 圆 角 过 渡 的 效 末 


4.6 ”本章 小 结 


图 形 的 编辑 修改 操作 是 很 重要 的 ， 也 很 灵活 。 如 果 在 实际 设计 中 处 理 好 编辑 这 个 环节 ， 
将 会 使 制图 效率 和 质量 得 到 较 好 的 保证 。 

CAXA 电子 图 板 在 充分 考虑 用 户 需 求 的 情况 下 ， 为 用 户 提供 了 功能 齐全 、 操 作 灵 活 且 方 
便 的 编辑 修改 功能 ， 主 要 包括 基本 编辑 、 图 形 编辑 和 属性 编辑 这 三 大 方面 。 

本 章 首 先 让 读者 初步 认识 编辑 修改 的 命令 工具 ， 接 着 分 别 重点 介绍 基本 编辑 、 图 形 编辑 
和 属性 编辑 的 实用 知识 。 基 本 编辑 包括 选择 所 有 、 撤 销 、 恢 复 、 复 制 、 盘 切 、 粘 贴 、 选 择 性 
粘贴 、 删 除 、 删 除 所 有 、 删 除 重 线 和 插入 对 象 等 。 网 形 编辑 主要 包括 右键 拖 动 、 平 移 、 平 移 
复制 、 旋 转 、 镜 像 、 比 例 缩 放 、 阵 列 、 裁 剪 、 过 渡 、 齐 边 、 打 断 、 拉 伸 、 分 解 和 夹 点 编辑 。 
属性 编辑 的 知识 包括 使 用 特性 选项 板 编辑 、 使 用 属性 工具 编辑 、 特 性 匹配 和 巧 用 鼠标 右键 编 
辑 功 能 。 

在 本 章 中 还 特别 介绍 了 一 个 图 形 绘制 与 修改 综合 实例 ， 目 的 是 使 读者 通过 实例 操作 复习 
和 巩固 所 需 知 识 。 
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4.7 思考 与 练习 


(1) 图 形 编辑 的 操作 主要 包括 哪些 ? 

(2) 总 结 一 下 : 要 删除 图 形 对 象 ， 可 以 有 哪些 方法 ? 

(3) 如 何平 移 和 旋转 曲线 ?可 以 举例 进行 辅助 说 明 。 

(4) 简 述 镜像 曲线 的 典型 方法 及 步骤 ， 可 以 举例 辅助 说 明 。 

(5) 阵列 分 哪儿 种 方式 ? 

(6) CAXA 电子 图 板 中 的 裁 盖 操作 分 为 哪 3 种 方式 ?各 用 在 什么 场合 ? 

(7) CAXA 电子 图 板 中 的 过 渡 主 要 包括 哪些 过 渡 类 型 ? 

(8) 简 述 齐 边 的 一 般 方 法 及 步 又， 可 以 举例 辅助 说 明 。 

(9) 如 果 改 变 拾取 对 象 的 颜色 、 线 型 或 网 层 ? 

(10) 在 什么 情况 下 执行 “撤销 操作 ”和 “恢复 操作 ”? 

(11) 了 解 什么 是 OLE 吗 ? 如 何在 CAXA 电子 图 板 中 插入 OLE 对 有 象 ? 

(12) 可 以 将 使 用 CAXA 电子 图 板 绘 制 的 图 形 插 入 到 其 他 支持 OLE 的 软件 (如 Word) 
中 吗 ? 

(13) 思考 : 在 一 些 较为 复杂 的 设计 中 应 用 “特性 匹配 ”功能 有 哪些 好 处 ? 如何 应 用 
“特性 匹配 ”功能 ? 

(14) 上 机 操作 : 按照 图 4-107 所 示 的 尺寸 在 CAXA 2013 电子 图 版 中 绘制 其 图 形 。 


图 4-107 上 机 练习 效果 (习题 14) 


(15) 根据 图 4-108 所 示 的 尺寸 ， 进 行 图 形 的 绘制 和 编辑 操作 ， 和 直到 完成 该 图 形 为 止 ， 
不 要 求 进行 相关 的 标注 (标注 知识 将 在 后 面 的 革 市 中 介绍 )。 


图 4-108 ”上 机 练习 效果 (习题 15) 
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工程 标注 是 工程 图 设计 的 一 个 重要 环 市 。 在 CAXA 电子 图 板 中 进行 工程 图 标注 工作 是 
非常 方便 和 灵活 的 ， 而 且 其 标注 结果 可 符合 《机 械 制 图 国家 标准 》。 

本 章 将 详细 介绍 CAXA 电子 图 板 关 于 工程 标注 方面 的 应 用 知识 ， 内 容 包 括 工程 标注 概 
述 、 尺 寸 类 标注 、 坐 标 类 标注 、 工 程 符号 类 标注 、 文 子 类 标注 、 标 注 编辑 、 通 过 属性 选项 板 
编辑 、 标 注 风 格 编辑 、 太 寸 驱动 和 标注 综合 实例 等 方面 。 


5.1 工程 标注 概述 


一 张 完整 的 工程 图 除了 必要 的 视图 之 外 ， 还 要 有 相关 的 工程 标注 等 信息 。 工 程 标注 包含 
矿 寸 甘 标 注 、 坐 标 类 标注 、 工 程 符号 英 标 注 和 文字 头 标注 等 。 

用 于 工程 标注 的 命令 位 于 采 蛙 栏 的 “标注 ” 采 蛙 中 。 同 时 ， 系 统 也 提供 了 一 个 直观 的 
“标注 ”工具 栏 和 “标注 ”面板 ， 其 中 ,“ 标 注 ” 面 板 位 于 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 中 ， 如 
图 5-1 所 示 ,“ 标 注 ” 面 板 集 中 了 一 些 常 用 的 标注 工具 按钮 ， 这 些 标 注 工 具 按 钮 的 功能 与 相 
应 沫 单 命令 的 功能 是 完全 相同 的 。 


WS | = 
常用 标注 图 幅 工具 视图 
有 4 _- 0 x A 二 入 hk 一 ABC 
莉 # 标准 -ph "1 BV > FrAh 网 网 浊 A pe GS、 
ee 标准 -ry A i 文字 技术 要 求 eur BA 六 从 标注 编辑 标注 间距 清除 苦 代 尺寸 驱动 文字 音 找 著 换 
标注 样式 | 标注 | 标注 编辑 


图 5-1 “标注 ”选项 卡 


在 《机 械 制 图 国家 标准 》 中 对 图 样 的 标注 是 有 标准 规定 的 。 为 了 使 工程 标注 能 够 符合 指 
定 标准 的 要 求 ， 用 户 可 以 依据 标准 要 求 对 标注 所 需 的 参数 进行 设置 ， 例 如 设置 文本 风 笠 和 标 
注 风格 。CAXA 绘图 系统 充分 考虑 到 相关 的 标准 ， 并 为 用 户 提供 了 适合 标准 的 默认 设置 选 
项 ， 这 样 你 证 了 工程 标注 的 规范 性 和 可 读 性 。 


5.2 尺寸 类 标注 与 坐标 类 标注 


在 介绍 使 用 CAXA 电子 图 板 进行 具体 的 尺寸 标注 之 前 ， 先 简单 地 介绍 尺寸 标注 的 基本 
规划 和 太 寸 标注 的 基本 组 成 。 

尺寸 标注 的 基本 规则 主要 有 以 下 4 扩 。 

@ 机 件 破 实 大 小 应 以 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 大 小 及 绘图 准确 度 无 关 。 


CAXA 2013 


@ 图 样 中 (包括 技术 要 求 和 其 他 说 明 )〉 的 尺寸 以 mm《〈 坚 米 ) 为 单位 ， 不 标注 单位 符 扎 
(或 名 称 )， 如 来 采用 其 他 单位 ， 则 应 注 明 相应 的 单位 符号 。 

@ 图 样 中 所 标注 的 尺寸 为 该 图 样 所 示 机 件 的 最 后 完工 尺寸 ， 耕 则 应 故 加 说 明 。 

@ 应 将 尺寸 标注 在 反映 所 指 结构 最 清晰 的 图 样 上 ， 机 件 每 一 个 尺寸 一 般 只 标注 一 次 。 

尺寸 标注 由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 和 尺寸 数 子 组 成 。 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 系 统 会 根据 拾取 的 图 形 实体 类 型 来 目 动 进 行人 寸 标 注 。 如 果 近 
照 标注 方式 来 划分 ， 可 以 将 尺寸 标注 分 为 水 平 人 寸 、 竖 直 尺 寸 、 平 行人 寸 、 基 准 尺 寸 和 连续 
尺寸 每 。 如 果 从 图 形 特 点 及 标注 用 途 综 合 来 划分 ， 可 以 将 尺寸 标注 分 为 基本 标注 、 基 线 标 
注 、 连 续 标 注 、 三 点 角度 标注 、 角 上 度 连 续 标 注 、 半 标注 、 大 圆 踊 标注 、 射 线 标注 、 锥 度 / 告 
度 标注 、 曲 率 半 径 标注 、 线 性 标注 、 对 齐 标注 、 角 度 标 注 、 角 上 度 标 注 、 弧 长 标注 、 半 径 标注 
和 直径 标注 。 在 制图 工作 中 ， 有 时 候 需 要 标注 指定 点 的 坐标 ， 这 就 需要 用 到 “坐标 标注 ” 功 
能 。 坐 标 标 注 包 括 原 点 标注 、 快 速 标注 、 目 由 标注 、 对 齐 标注 、 扎 位 标注 和 目 动 列表 等 。 


[3 时 使用 “尺寸 标注 ”功能 | 


CAXA 电子 图 板 提供 的 “ 太 寸 标注 ”工具 是 一 个 共有 多 分 文 尺寸 标注 的 命令 ， 也 就 是 说 
它 是 进行 尺寸 标注 的 主体 工具 。 使 用 该 工具 可 以 根据 拾取 元 双 的 不 同 ， 由 系统 智能 地 目 动 标 


注 相 应 的 线性 尺寸 、 直 径 尺 寸 、 半 径 尺 寸 或 角度 尺寸 ， 并 且 用 户 可 以 从 该 工具 的 立即 菜 捍 中 
根据 实际 设计 需求 选择 标 太 十 注 类 型 。 

使 用 “尺寸 标注 ”功能 的 典型 流程 如 下 。 

1) 在 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮， 打开 图 5-2a 所 示 
的 立即 沫 单 。 

2) 在 立即 末 单 的 “1.” 选 项 列表 框 中 提供 了 图 5-2b 所 示 的 多 种 标注 类 型 选项 。 用 户 可 
以 根据 实际 设计 要 求 选择 所 需要 的 标注 类 型 选项 。 


1 基本 标注 
拾取 标注 元 素 或 上 局 取 第 一 态 ! 
a) b) 
图 5-2 执行 “尺寸 标注 ”功能 
a) 尺寸 标注 立即 六 单 ”b) 提供 的 多 种 标注 类 型 选项 


说 明 : 具体 的 标注 类 型 命令 均 可 以 通过 执行 |"| ( 尺寸 标注 ) 工具 并 在 立即 菜单 中 交互 
切换 选择 ， 也 都 可 以 在 “标注 ”一 “尺寸 标注 ”级 联 菜单 中 单独 执行 ， 或 者 在 功能 区 “ 标 
注 ” 选 项 卡 “ 标 注 ” 面 板 的 尺寸 标注 功能 下 拉 菜 单 中 单独 执行 。 


3) 如 末 选 取 “ 基 本 标注 >， 则 在 提示 下 拾取 对 象 ， 那 么 按照 拾取 元 又 的 不 同类 型 与 不 同 
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数目 ， 并 根据 立即 菜单 中 的 设置 ， 标 注 相应 的 水 平 尺寸、 垂直 尺 寸 、 平 行 尺寸 、 直 径 尺寸 
半径 尺寸 或 角度 尺寸 等 。 


4) 如 果 选 取 “ 基 线 ”“ 连 续 标 注 ”“ 三 点 角度 ”或 “角度 连续 标注 ”等 标注 类 型 选 
项 ， 那 么 可 以 标注 相应 的 各 种 形式 尺寸 ， 这 为 用 户 提供 了 目的 明确 的 、 操 作 灵 活 的 标注 OO 
yr 


下 面 结合 典型 图 例 介 绍 使 用 “尺寸 标注 ”命令 来 完成 各 种 类 型 的 尺寸 标注 。 

1. 基本 标注 

基本 标注 包括 单个 元 素 的 标注 和 两 个 元 素 的 标注 。 其 中 ， 蛙 个 元 素 的 标注 义 分 为 直线 的 
标注 、 圆 的 标注 和 圆 弧 的 标注 ; 两 个 元 素 的 标注 则 包括 点 与 点 的 标注 、 点 和 和 直线 的 标注 、 下 
线 和 直线 的 标注 、 点 和 圆 (或 圆 浙 ) 的 标注 、 圆 〈 或 圆 踊 ) 和 圆 〈 或 圆 跌 ) 的 标注 、 直 线 和 
册 (或 加 弧 〉 的 标注 等 。 

(1) 直线 的 标注 

执行 “尺寸 标注 ”命令 并 在 立即 染 单 中 选择 “基本 标注 ” 在 “拾取 标注 元 素 或 点 取 人 第 
一 点 :” 提 示 下 拾取 要 标注 的 直线 ， 则 立即 亲 蛙 变 为 图 5-3 所 示 。 其 中 ， 在 “2.” 下 拉 列 表 框 
中 可 以 选择 “文字 平行 "*“ 文 字 水 平 ” 或 “ISO 标准 ”选项 ， 在 “3.” 框 中 可 以 确定 标注 长 度 
或 标注 角度 。 

1. 基本 标注 ”2. 文字 平行 ” 3. 标注 长 度 ”4. 长 度 ”5. 正 交 ，” 6. 文 字 居 中 ”7. 前 缀 9 基本 尺寸 。 80.78 

拾取 另 一 个 标注 元 素 或 指定 尺寸 线 位 置 : 


oo 
WT 
六 


图 5-3 ”标注 单条 和 直线 的 立即 及 竺 


实用 知识 : “文字 平行 ”用 于 设置 标注 的 尺寸 文字 与 尺寸 线 平行 ; “文字 水 平 ” 用 于 设置 
标注 的 尺寸 文字 方向 水 平 ; “ISO 标准 ” 则 用 于 设置 标注 的 尺寸 文字 与 尺寸 线 等 符合 ISO 标 
准 的 要 求 。 


1) 标注 直线 的 长 度 。 要 标注 直线 的 长 度 ， 则 需要 在 “3.” 框 中 选择 “标注 长 度 ” 
选项 ， 同 时 在 “4.” 框 中 设 定 为 “长 度 ”选项 ， 在 此 设置 下 还 可 以 在 “5.” 框 中 设置 为 
* 正 交 ” 或 “平行 ”( 当 设置 为 “ 正 交 ”时 ， 标 注 该 直线 沿 水 平方 向 的 距离 或 沿 铅 垂 方向 
的 距离 ， 当 选择 “平行 ”时 ， 标 注 该 直线 两 个 端点 之 间 的 距离 长 度 )， 在 “6.” 框 中 可 
根据 情况 切换 为 “文字 居中 ”或 “文字 拖 动 ”” 另外 ， 用 户 可 以 设置 前 级 、 扩 展 名 和 基 
本 尺寸 。 

尺寸 线 与 尺寸 文字 的 位 置 ， 可 以 使 用 鼠标 光标 拖 动 来 确定 。 当 在 “基本 标注 ”立即 菜单 
中 选中 “文字 居中 ”时 ， 若 使 用 光标 指定 尺寸 文字 在 尺寸 界线 之 内 ， 那 么 尺寸 文字 自动 届 
中 ， 若 尺寸 文字 在 尺寸 界线 之 外 ， 则 由 单 击 的 标注 点 位 置 来 确定 。 当 在 “基本 标注 ”立即 菜 
单 中 选中 “文字 拖 动 ”时 ， 尺 寸 文字 由 光标 拖 动 至 的 位 置 点 确定 。 

标注 直线 长 度 的 图 例如 图 5-4 所 示 。 在 拾取 要 标注 的 直线 和 设置 好 “基本 标注 ”立即 菜 
单 的 选项 后 ， 移 动 鼠 标 到 合适 位 置 处 单 击 以 定义 尺寸 线 的 放置 位 置 。 

2) 选择 截面 直线 标注 直径 即 标注 直线 直径 )。 需 要 在 立即 菜单 的 第 4 项 中 将 “长 度 ” 
选项 切换 为 “直径 ”选项 。 这 样 系统 便 会 在 尺寸 测量 值 之 前 添加 前 级 “p ”。 标 注 直线 直径 尺 
寸 的 典型 图 例如 图 5-5 所 示 。 
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一 


a) b) 
5-4 ”标注 直线 长 度 的 图 例 
a) 66 平行 329 b) 6 正 交 2 


p60 
选择 直线 标注 的 直径 尺寸 


1. 基本 标注 。。” 2. 文字 平行 ”” 3. 标注 长 度 CEE 5 - 6. 文字 后 中 -7 前 缀 %c 8 后 妥 9 基本 尺寸 “60 
图 5-5 标注 直线 直径 的 图 例 
3) 标注 直线 与 坐标 轴 之 间 的 夹 角 角 上 度 。 需 要 在 进行 下 线 标 注 的 时 候 ， 在 其 立即 这 单 的 
第 3 项 (“3.”) 中 将 选项 切换 为 “标注 角度 ” 如 图 5-6 所 示 ， 可 以 在 “4.” 中 设置 标注 直线 
与 X 轴 的 夹 角 或 与 Y 轴 的 夹 朋 ， 和 角度 尺寸 的 项 扣 为 直线 徘 近 拾取 点 的 并 点 。 


1. 基 本 标注 。 ”2. 文 字 水 平 “(EE 标注 角度 “DEX 加 夹 角 D5. 度 。 ”6 前 缀 7 后 缀 8 基本 尺寸 。 150%d 


图 5-6 标注 直线 角度 的 立即 菜单 
标注 直线 与 坐标 轴 之 间 的 夹 角 角度 的 图 例如 图 5-7 所 示 。 


0 
3 ov 
a) b) 


图 5-7 直线 角度 的 标注 图 例 
a) 标注 直线 与 X 轴 的 夹 角 角 度 ”b) 标注 直线 与 了 轴 的 夹 角 角度 
(2) 圆 的 标注 
执行 “尺寸 标注 ”命令 并 在 立即 药 单 中 选择 “基本 标注 ” 在 “拾取 标注 元 素 或 点 取 第 
一 点 :” 提 示 下 拾取 要 标注 的 圆 ， 则 立即 某 单 变 为 图 5-8 所 示 。 


4. 文字 居中 ”5. 前 级 %c 6. 后 缀 7. 尺 寸 值 ”39.77 


1. 基 本 标注 。 ” ”2. 文 字 平行 ”3. 
拾取 另 一 个 标注 元 素 或 指定 尺寸 线 位 置 ， 叶 侠 
一、 可 、 国 周 直径 


5-8 圆 基 本 标注 的 立即 荣 单 


在 “3.” 下 拉 列 表 框 中 提供 了 “直径 ”“ 半 径 ” 和 “圆周 直径 ”这 3 个 选项 。“ 直 径 ” 选 
项 用 于 标注 加 的 直径 尺寸 ， 其 尺寸 数值 前 带 有 前 级 “y”; “半径 ”选项 用 于 标注 加 的 半径 尺 
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寸 ， 其 太 寸 数值 前 日 动 带 有 前 级“R2: “圆周 直 径 ” 选 项 用 于 目 圆 周 引 出 矿 才 界线 ， 并 标注 
直 笃 尺寸， 其 尺寸 数值 前 目 动 市 有 前 级 “yy”。 
圆 的 标注 多 例如 网 5-9 所 示 。 通 利 在 完整 的 圆 中 不 标注 其 半径 ， 而 是 标注 其 直径 。 


a) b) C) 


图 5-9 标注 圆 的 图 例 
a) 标注 直径 尺寸 b) 标注 半径 尺寸 6) 标注 圆周 直径 


(3) 圆 缴 的 标注 

加 弧 标 注 和 圆 标注 相似 。 拾 取 要 标注 的 圆 弧 后 ， 基 本 标注 立即 表单 变 为 图 5-10 所 示 。 
在 “2.” 下 拉 列 表 框 中 提供 了 “直径 ”“ 半 径 ”“ 圆 心 角 ”“ 弦 长 ”和 “ 弧 长 ”5 个 选项 ， 分 别 
用 于 标注 直径 尺寸 、 半 径 尺 寸 、 圆 心 角 尺 寸 、 弦 长 尺寸 和 弧 长 尺寸 。 尺 寸 线 和 尺寸 文字 的 标 
注 位 置 由 设置 的 相关 选项 并 随 标 注 点 动态 确定 。 


1. 基本 标注 ” 2. 半径 ”| 全 | 3. 文字 平 行 ”4. 文 字 居 中 5 前 去 R 6. 后 缀 7 基本 尺寸 ”18.59 


拾取 另 一 个 标注 元 素 或 指 生 全 有 


图 5-10 用 于 标注 所 选 圆 弧 的 基本 标注 立即 亲 单 
出 弧 的 标注 图 例如 图 5-11 所 示 。 


6 和 /87 
// ) | LA NY 
C) d) e) 


图 5-11 圆 弧 的 标注 图 例 
a) 半径 尺寸 b) 直径 尺寸 6) 圆心 角 尺 寸 四 弦 长 尺寸 日 弧 长 尺寸 


(4) 点 与 反 的 标注 

分 别 选择 两 个 点 后 ， 基 本 标注 立即 六 单 变 为 图 5-12 所 示 。 接 下 去 的 操作 和 标注 直线 长 
及 的 操作 相同 ， 例 如 在 “4.” 框 中 可 以 将 此 项 切换 为 “ 正 交 ”， 从 而 将 标注 出 水 平方 辐 或 钠 垩 
方 问 的 距离 矿 寸 ; 也 可 以 将 此 项 设置 为 “平行 ” 从 而 将 标注 出 两 点 之 间 的 最 短 距 离 。 


a) b) 


1. 基本 标注 ” 2. 文字 平行 ”3. 长 度 ”4. 平 行 ”5. 文 字 居 中 ”6. 前 级 7. 后 缀 8. 基 本 尺寸 ”26.22 
尺寸 线 位 置 : 


图 5-12 ” 选 定 两 点 后 的 基本 标注 立即 来 单 


图 5-13 是 标注 点 与 点 之 间 的 尺寸 的 典型 示例 。 其 中 ， 要 标注 图 5-13c 中 的 直径 尺寸 ， 
需要 在 其 立即 菜单 的 “3.” 中 设置 为 “直径 ”选项 ， 在 “4.” 中 设置 为 “平行 ”选项 。 


二 
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a) b) co) 
图 5-13 ”标注 点 与 点 之 间 的 尺寸 
a) 两 点 之 间 的 正 交 距离 尺寸 ”b) 两 点 距离 尺寸 ec) 两 点 之 间 “平行 ”的 直径 尺寸 


(5) 点 和 直线 的 标注 

分 别 选 择 点 和 直线 ， 并 在 图 5-14 所 示 的 立即 菜单 中 设置 相关 的 选项 ， 然 后 使 用 鼠标 光 
标 指定 尺寸 线 位 置 。 

点 与 直线 的 标注 示例 如 图 5-15 所 示 。 


1. 基本 标注 ” 2. 文字 平行 ” 3. 文字 居中 ”4. 前 绥 5. 后 缀 6. 基 本 尺寸 19.94 
尺寸 线 位 置 : 


图 5-14 ”立即 菜单 设置 图 5-15 点 与 直线 的 标注 示例 


(6) 直线 和 直线 的 标注 

分 别 选 择 两 条 直线， 系统 根据 两 条 直线 的 相对 位 置 〈 平 行 或 不 平行 ) 来 标注 两 条 直线 间 
的 距离 或 夹 角 角 上 度 。 

如 果 拾 取 的 两 条 直线 相 互 平行 ， 那 么 立即 亲 单 如 图 5-16 所 示 。 单 击 “3.” 框 可 以 在 
“长 度 ” 和 “和 直径 ”选项 之 间 切 换 。 两 平行 直线 标注 的 通常 古 距离 尺寸 。 


1. 基本 标注 ” 2. 文字 平行 7 3. 长 度 ”4. 文 字 居 中 ”5. 前 级 6. 后 级 7. 基 本 尺寸 ”13.61 


图 5-16 ”立即 六 单 (用 于 标注 平行 的 两 条 直线) 


如 有 条 拾取 的 两 条 直线 不 平行 ， 那 么 标注 的 是 两 条 直线 间 的 夹 角 角 度 ， 其 立即 菜单 如 
图 5-17 所 示 。 


1. 基本 标注 ” 2. 文 字 水 平 ”3. 度 ”4. 文 字 居中 ”5. 前 缀 6. 后 缀 7 基本 尺寸 。” 30%d 


图 5-17 立即 荣 单 “用 于 标注 两 直线 间 的 夹 角 ) 
两 直线 标注 的 典型 示例 如 图 5-18 所 示 。 


Ee 


a) b) 
图 5-18 两 直线 标注 的 典型 示例 
a) 标注 平行 直线 间 的 距离 尺寸 b) 标注 非 平行 直线 的 角度 尺寸 


涉 : 语 请 队 工程 标注 


(7) 圆 〈 或 圆 弧 ) 与 其 他 图 形 元 么 之 间 的 标注 
《或 圆 踊 ) 与 其 他 图 形 元 素 乙 间 的 标注 示例 如 图 5-19 所 示 。 通 种 需要 指定 圆 〈 或 圆 
激 ) 的 圆心 或 切 扣 作为 测量 后 。 


图 5-19 与 圆 《〈 或 圆 跌 ) 相关 的 标注 示例 


【课堂 范例 】]: 在 两 个 圆 之 间 进 行 相关 的 矿 寸 标注 练习 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC _ 两 圆 间 尺寸 标注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文 
件 中 存在 看 的 两 个 圆 如 图 5-20 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 ， 接 着 在 立 
即 菜单 第 1 项 中 选择 “基本 标注 ”。 

3) 使 用 也 标 左 键 拾取 小 贺 ， 接 看 拾取 大 圆 。 

4) 在 立即 采 早 中 设 营 图 5-21 所 示 的 选项 ， 注 童 在 “4.” 框 中 设置 的 选项 为 “圆心 ”， 
在 “S.” 框 中 设置 的 选项 为 “ 正 交 ”。 


OO | 1. 基本 标注 ” 2. 文字 平行 7 3. 文字 居中 ”和 4. 圆心 ”5. 正 交 ”6. 前 级 


图 5-20 已 有 的 两 个 圆 图 5-21 立即 菜单 设置 


5) 移动 鼠标 光标 来 选择 尺寸 线 的 放置 位 置 ， 在 所 需 的 尺寸 线 放置 位 置 处 单 击 鼠标 左 
键 ， 完 成 第 一 个 尺寸 ， 如 图 5-22 所 示 。 

6) 使 用 鼠标 左 键 拾取 小 圆 和 大 圆 ， 接 受 立 即 菜 单 中 的 默认 设置 ， 然 后 指定 尺寸 线 放 置 
位 置 ， 完 成 第 二 个 尺寸 ， 如 图 5-23 所 示 。 


图 5-22 标注 第 一 处 尺寸 图 5-23 ”完成 第 二 个 尺寸 


7) 使 用 鼠标 光标 拾取 小 圆 和 大 圆 。 
8) 在 立即 亲 单 的 “4.” 框 中 单 击 ， 从 而 切换 到 “ 切 点 ”选项 ， 如 图 5-24 所 示 。 
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7. 尺 寸 值 ”25.6 


| 1. 基本 标注 ” 2. 文字 平行 ”3. 文 字 居 中 ” 


图 5-24 在 立即 末 单 第 4 项 中 切换 为 “ 切 点 ”选项 


9) 指定 尺寸 线 的 人 位置 ， 完 成 两 圆 之 间 的 切 扣 距离 尺寸 如 图 5-25 所 示 。 


图 5-25 完成 两 圆 之 间 的 切 点 距离 尺寸 


2. 基线 标注 

创建 基线 标注 (也 称 基准 标注 ) 的 典型 流程 如 下 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 第 1 项 (“1.” 框 ) 中 选择 “基线 ”选项 。 此 时 系统 提示 拾取 线性 矿 寸 
葡 第 一 引出 操 。 

3) 如 果 在 图 形 区 拾取 一 个 已 有 的 线性 大 寸 ， 那 么 系统 将 该 线 性 尺寸 作为 第 一 基准 玉 
寸 ， 此 时 立即 订单 如 图 5-26a 所 示 。 立 即 沫 单 的 第 2 项 用 来 控制 大 寸 文子 的 方 同 ， 第 3 项 用 
来 指定 尺寸 线 间距 ， 第 4 项 用 于 显示 或 设置 前 级 值 ， 第 5 项 用 于 显示 或 设置 扩展 名 值 ， 第 6 
项 用 来 指定 基本 尺寸 。 

4) 如 末 没 有 合适 的 线性 尺寸 ， 那 么 在 图 形 区 域 拾 取 一 个 点 作为 第 一 引出 把， 接 看 拾取 力 
一 个 引出 点 ， 些 时 立即 菜单 变 为 图 5-26b 所 示 。 在 该 立即 玉 时 的 第 3 项 中 可 以 根据 实际 情况 设 
置 选项 为 “ 正 交 ”或 “平行 ”指定 尺寸 线 位 置 后 ， 立 即 菜 单 义 变 成 图 5-26a 所 示 。 


1. 基线 ” 2. 文字 平行 ” ”3. 尺 寸 线 偏 移 10 4. 前 缀 5. 后 级 6. 基 本 尺寸 。” 计算 尺寸 
拾取 第 二 引出 点 : 

a) 
1. 基线 ” 2. 文字 平行 ”3. 平 行 ”4. 前 缀 5. 后 缀 6. 基 本 尺寸 20.99 
尺寸 线 位 置 : 

b) 


图 5-26 用 于 基线 标注 的 立即 菜单 
a) 立即 菜单 1 b) 立即 菜单 2 


5) 系统 出 现 “ 拾 取 第 三 引出 点 :” 的 提示 信息 。 用 户 通过 拾取 一 系列 的 位 置 点 来 标注 一 
组 基线 尺寸 。 

【课堂 范例 】: 创建 一 系列 的 基准 标注 尺寸 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 基线 
标注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 着 的 轴 图 形 如 图 5-27 
所 示 。 

2) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 图 5_27 原始 图 形 


工程 标注 


3) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “基线 ”。 
4) 将 点 捕 提 状态 设置 为 “智能 "。 在 图 形 中 分 别 拾取 图 5-28 所 示 的 点 1 和 点 2， 并 

将 立即 菜单 第 2 项 设置 为 “文字 平行 ” 将 第 3 项 选项 切换 为 “ 正 交 ” 然后 指定 尺寸 线 

位 置 
5) 在 立即 菜单 中 ， 将 尺寸 线 偏 移 值 设置 为 8。 
6) 在 “拾取 第 二 引出 点 :” 提 示 下 拾取 图 5-29 所 示 的 顶点 。 


图 5-28 ”拾取 第 一 个 引出 点 和 第 二 个 引出 点 图 5-29 ”指定 引出 点 
7) 依次 拾取 ( 单 击 ) 图 5-30 所 示 的 顶点 A 和 顶点 B。 然 后 按 (Esc〉 键 退出 基线 标注 


命令 。 本 例 完 成 的 基线 标注 如 图 5-31 所 示 。 


图 5-30 ”继续 指定 第 二 引出 点 图 5-31 完成 基线 标注 


3. 连续 标注 
连续 标注 和 基线 标注 相似， 不 同 之 处 在 于 连续 标注 的 下 一 个 尺寸 始终 以 上 一 个 尺寸 的 第 
二 尺寸 界线 作为 其 第 一 尺寸 界线 ， 如 图 5-32 所 示 的 连续 标注 示例 。 下 和 面 介绍 该 示例 的 操作 


步 又 。 


图 5-32 ”连续 标注 示例 


【课堂 范例 ]: 创建 一 系列 的 连续 标注 尺寸 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CHS” 文 件 夹 中 的 “BC 连续 标注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 着 的 轴 图 形 如 图 5-33 所 示 。 

2) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 《尺寸 标注 ) 按钮 。 
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3) 在 立即 亲 单 的 第 1 项 中 选择 “连续 标注 ”选项 。 
4) 将 点 捕捉 状态 设置 为 “智能 ”可 结合 工具 点 琳 单 选项 辅助 拾取 图 5-34 所 示 的 交点 
作为 第 一 引出 后 。 


图 5-33 ”原始 图 形 图 5-34 拾取 第 一 引出 点 


5) 将 点 捕捉 状态 设置 为 “智能 ” 拾取 图 5-35 所 示 的 顶点 作为 另 一 个 引出 点 。 
6) 指定 尺寸 线 位 置 ， 如 图 5-36 所 示 。 


图 5-35 拾取 为 一 引出 点 图 5-36 ”指定 尺寸 线 位 置 


7) 使 用 鼠标 单 击 图 5-37 所 示 的 项 点 作为 新 尺寸 的 第 三 引出 点 。 
8) 用 光标 捕捉 并 单 击 图 5-38 所 示 的 项 挟 。 


图 5-37 指定 新 尺寸 的 第 二 引出 点 图 5-38 ”继续 拾取 新 尺寸 的 第 二 引出 点 


9) 按 (Esc〉 键 退出 连续 标注 命令 。 

4. 三 点 角度 标注 

可 以 通过 拾取 三 个 点 来 创建 角度 尺寸 ， 其 方法 简 述 如 下 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 沫 单 的 第 1 项 中 选择 “三 点 角度 ” 如 网 5-39 所 示 ， 在 第 2 项 中 可 选择 “ 文 
字 平 行 ”“ 文 字 水 平 ” 或 “ISO 标准 ” 如 果 需 要 用 户 可 以 在 第 3 项 中 指定 角度 单位 选项 ， 可 
选 的 角度 单位 选项 有 “ 度 ”“ 度 分 秒 ”“ 百 分 度 ” 和 “弧度 ”， 默认 为 “ 度 ”。 


1. 三 点 角度 ” 2. 文 字 平 行 ”3. 度 ”4. 文 字 居 中 ”5 前缀 6 后 缀 7. 基 本 尺寸 


图 5-39 ”立即 菜单 
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3) 在 提示 下 依次 指定 项 点 、 引 出 第 一 点 和 引出 第 三 点。 指定 3 个 点 后 移动 光标 可 以 动 
态 地 拖 动 尺寸 线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 确定 尺寸 线 位 置 ， 从 而 完成 该 角度 标注 。 
“三 反 角 度 ” 标 注 的 典型 示例 如 图 5-40 所 示 ， 访 示例 选择 “上 度 ” 形 式 选 项 。 如 果 选 择 


“ 度 分 秒 ” 形 式 选项 ， 那 么 标注 的 结果 如 图 5-41 所 示 。 


而 ww 页 六 
引出 第 一 点 
加 
| | 
"顶点 引出 第 二 点 | | 
1. 三 点 角度 ” 2. 实 李 水 平 * 3. 度 机 一 
图 5-40 “三 点 角度 ”标注 示例 图 5-41 标注 “三 点 角度 ”的 度 分 秒 


5. 角度 连续 标注 

利用 尺寸 标注 的 “角度 连续 标注 ”功能 ， 可 以 连续 生成 一 系列 角度 标注 。 下 面 以 范例 形 
式 介 绍 角度 连续 标注 的 操作 方法 及 步骤 。 

【 课 党 范例 】]: 角度 连续 标注 练习 汽 例 

在 该 范例 中 ， 需 要 完成 图 5-42 所 示 的 角度 连续 标注 。 访 范例 具体 的 操作 方法 和 步骤 
下 < 


让 -一 一 | 


ee, 


CO | \ \ , \ 
| ”一 J- 角度 连续 标注 | | (D+ 


| 
| 

| 
[Gs | 
| 
Bh js 


图 5-42 角度 连续 标注 图 例 


1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 角度 连续 标注 练习 .exb” 文 件 。 

2) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 

3) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “角度 连续 标注 ” 此 时 系统 提示 拾取 第 一 个 标注 元 素 或 
角度 尺寸 。 

4) 在 图 形 中 拾取 已 有 的 角度 尺寸 。 拾 取 角 度 尺 寸 后 ， 立 即 菜单 变 为 图 5-43 所 示 。 在 第 
2 项 中 可 以 设置 为 “ 度 ”“ 度 分 秒 ”“ 百 分 度 ” 和 “弧度 ”在 第 3 项 中 可 以 设置 为 “ 道 时 针 ” 
或 “ 顺 时 针 ” 在 这 里 ， 将 第 2 项 设置 为 “ 度 ” 将 第 3 项 设置 为 “ 逆 时 针 ” 表明 以 道 时 针 
方式 来 标注 角度 〈 单 位 为 度 )。 

5) 根据 提示 依次 拾取 图 5-44 所 示 的 圆心 A 和 圆心 B 来 完成 角度 连续 标注 。 

6) 按 (Esc〉 键 退出 角度 连续 标注 命令 。 
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1. 角度 连续 标注 ”” 2. 度 ”3. 逆 时 针 ”4. 前 级 5. 后 级 
拾取 第 一 个 标注 元 素 或 角度 尺寸 : 


图 5-43 ”角度 连续 标注 的 立即 菜单 图 5-44 进行 角度 连续 标注 


6. 半 标 注 

半 标 注 在 一 些 工程 视图 中 也 经 常 需要 应 用 到 。 创 建 的 半 标 注 可 以 表示 直径 尺寸 ， 也 可 以 
表示 距离 或 长 度 尺 寸 。 下 面 介绍 半 标 注 的 一 些 操 作 内 容 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “ 半 标 注 ” 此 时 立即 菜单 变 为 图 5-45 所 示 。 在 第 2 项 
中 可 以 切换 为 “直径 ”或 “长 度 ” 在 第 3 项 可 以 设置 半 标 注 的 尺寸 线 延 伸 长 度 。 


1. 半 标 注 ”2. 直 径 ~ 3 延伸 长 度 3 4 前 缀 ”%c 5 后 绥 6 基本 尺寸 
拾取 直线 或 第 一 点 
图 5-45 ”用 于 半 标 注 的 立即 染 单 


3) 系统 出 现 “ 拾 取 直 线 或 第 一 点 :” 的 提示 信息 。 在 该 提示 下 如 果 拾 取 的 是 一 个 点 ， 那 
么 系统 出 现 “ 拾 取 直 线 或 第 二 点 :” 的 提示 信息 。 如 果 拾 取 的 第 一 个 元 素 是 一 条 直线 ， 那 么 
系统 接着 出 现 “ 拾 取 与 第 一 条 直线 平行 的 直线 或 第 二 点 :”。 

4) 在 提示 下 拾取 第 二 个 有 效 元 素 。 尺 寸 测量 值 显示 在 立即 菜单 中 。 用 户 也 可 以 根据 设 
计 要 求 输 入 基本 尺寸 替换 数值 。 

如 果 两 次 拾取 的 第 一 个 和 第 二 个 元 素 都 是 点 ， 那 么 尺寸 值 为 该 两 点 间距 离 的 2 倍 ; 如 果 
拾取 的 两 个 元 素 为 点 和 直线 ， 那 么 尺寸 值 为 点 到 所 选 直线 垂直 距离 的 2 倍 ， 如 果 拾 取 的 两 个 
元 素 为 平行 和 直线， 那么 尺寸 值 为 两 平行 直线 距离 的 2 倍 。 

5) 指定 尺寸 线 位 置 。 半 标注 的 尺寸 界线 总 是 在 拾取 的 第 二 元 素 上 引出 的 ， 尺 寸 线 箭 头 指 
问 尺 寸 界线 ， 如 图 5-46 所 示 。 

拾取 的 第 二 元 素 


牛 取 的 第 一 元 素 
图 5-46 ” 半 标 注 示 例 
7. 大 圆 缴 标注 
大 圆 弧 标注 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 


所 5 工程 标注 


1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | 〈 尺 寸 标注 ) 按钮 。 
2) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “大 圆 弧 标注 ”。 
3) 拾取 要 标注 的 圆 弧 。 


4) 指定 第 一 引出 点 。 O) 


5) 指定 第 二 引出 反 。 
6) 指定 定位 护 。 从 而 完成 大 圆 弧 标注 。 


大 辐 弧 标注 的 典型 示例 如 图 5-47 所 示 。 
8.， 射线 标注 
射线 标注 需要 分 别 指定 第 一 点 、 第 二 点 和 定位 点 。 射 线 标 注 的 示例 如 图 5-48 所 示 。 


图 5-47 大 圆 弧 标 注 的 典型 示例 图 5-48 ”射线 标注 示例 
射线 标注 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 。 
2) 在 立即 某 单 第 1 项 中 选择 “射线 标注 ” 
3) 指定 第 一 点 。 
4) 指定 第 二 点 。 
5) 此 时 ， 立 即 菜 单 如 网 5-49 所 示 。 其 中 显示 的 基本 尺寸 值 默 认为 从 第 一 点 到 第 二 点 的 
距离 。 用 户 也 可 以 更 改 该 基本 尺寸 文本 以 及 添加 前 级 、 扩 展 名 等 。 
1. 射线 标注 ” 2. 文字 居中 ”3. 前 缀 4. 后 缀 5 基本 尺寸 13.8 
定位 点 : 


图 5-49 ”用 于 射线 标注 的 立即 菜单 


6) 指定 定位 点 。 从 而 完成 射线 标注 。 
9. 锥 度 标注 


锥 度 标注 的 图 例如 图 5-50 所 示 ， 使 用 “尺寸 标注 ”中 。 ”一 一 ~ 
的 “ 锥 度 标注 ”方式 ， 可 以 标注 斜 度 尺 寸 和 锥 度 尺寸 。 用 
a) b) 


户 需 要 了 解 斜 度 与 锥 度 的 概念 。 斜 度 的 默认 尺寸 值 为 被 标 
注 直线 相对 轴线 高 度 差 与 直线 长 度 的 比值 ， 用 “1:X” 的 
形式 表示 ， 锥 度 的 默认 尺寸 值 等 于 斜 度 的 2 倍 ， 锥 度 尺 寸 。 ”图 5750 锥 度 标注 的 图 例 
数值 前 标 有 “< 寺 ” 符 号 。 a) 标注 斜 度 尺 寸 b) 标注 锥 度 尺寸 
执行 锥 度 标 注 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 
1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | (尺寸 标注 ) 按钮 。 
2) 在 立即 菜单 第 1 项 中 选择 “ 锥 度 标注 ”在 第 2 项 中 可 以 根据 设计 要 求 选 择 “ 锥 度 ” 
选项 或 “ 斜 度 ” 选 项 , “ 锥 度 ” 选 项 用 于 标注 锥 度 尺 寸 ,“ 和 斜 度 ” 选 项 用 于 标注 斜 度 尺寸 ; 单 
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击 第 3 项 可 以 在 “符号 正 问 ”和 “符号 负 同 ”之 间 切 换 以 调整 锥 度 或 斜 度 符 号 的 方 问 ， 单 击 
第 4 项 可 以 在 “ 正 同 ”与 “有 反问 ”之 间 切 换 以 定义 尺寸 文学 的 放 征 位置 方 巾 ; 第 5 项 用 来 控 
制 加 不 加 引线 ;， 第 6 项 用 来 控制 文学 是否 具有 边框 ， 第 7 项 用 于 定义 是 否 绘制 稍 头 ; 第 8 项 
用 于 设置 是 否 标注 角度 ， 如 网 5-51 所 示 。 


1. 椎 度 标 注 ”Zz. 松 麻 ” .符号 正 向 “ 涉 正 向 ”55 四 起 ”所 文字 无 应 杠 ”7. 干 综 制 篇 关 ”8 址 标注 儿 度 ”前 归 10, 后 用 11. 医 下 


| 培 了 四 线 : 


图 5-51 用 于 锥 度 标 注 的 立即 沫 单 


3) 拾取 轴线 。 

4) 拾取 和 直线 。 

5) 指定 定位 点 。 

10. 曲率 半径 标注 

可 以 对 一 些 曲 线 进行 曲率 半径 的 标注 ， 其 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 。 

2) 在 立即 采 蛙 第 1 项 中 选择 “曲率 半径 标注 ” 如 图 5-52 所 示 ; 在 立即 菜 单 的 第 2 项 
中 选择 “文字 平行 ”“ 文 字 水 平 ” 或 “ISO 标准 ”选项 ， 在 第 3 项 中 选择 “文字 居中 ”或 
“文字 拖 动 ” 在 第 4 项 中 设置 最 大 曲率 半径 。 


1. 曲率 半径 标注 ”” 2. 文字 平行 ” 3. 文字 居中 ”4 最 大 曲率 半径 。 10000 
拾取 标注 元 素 或 点 取 第 一 点 : 


图 5-52 ”用 于 曲率 半径 标注 的 立即 荣 单 


3) 拾取 标注 元 素 或 点 取 第 一 点 ， 例 如 单 击 样 条 曲线 。 

4) 指定 尺寸 线 位 置 ， 从 而 完成 该 曲线 元 素 的 曲率 半径 标注 。 

11. 线性 标注 

在 “尺寸 标注 ”立即 采 单 第 1 项 中 选择 “线性 标注 ” 可 以 标注 两 点 间 的 垂直 距离 或 水 
平 距离 。 司 动 “ 尺 寸 标注 ”的 “线性 标注 ”功能 后 ， 依 提示 分 别 拾取 第 1 点 和 第 2 点 (往往 
是 一 些 特 征 点 )， 接 着 指定 合适 的 尺寸 线 位 置 即 可 。 图 5-53 所 示 的 5 个 尺寸 均 为 线性 标注 的 
尺寸 。 

12. 对齐 标 注 

在 “尺寸 标注 ”立即 菜单 第 1 项 中 选择 “对 齐 标注 ” 可 以 标注 两 点 间 的 直线 距离 ， 典 
型 示例 如 图 5-54 所 示 。 其 标注 方法 与 “线性 标注 ”类 似 。 
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图 5-53 ”线性 尺寸 示例 图 5-54 ”对 齐 标注 示例 


第 5 音 刘 全 区 二 下 


13. 角度 标注 

在 “尺寸 标注 ”立即 末 单 的 第 1 项 中 选择 “角度 标注 ”， 接 看 依据 状态 位 提示 分 别 选择 
所 需 的 对 象 来 标注 圆 弧 的 圆心 角 、 圆 的 一 部 分 的 圆心 角 、 两 直线 间 的 夹 角 、 三 点 角度 。 

14. 弧 长 标注 

在 “尺寸 标注 ”立即 采 单 的 第 1 项 中 选择 “ 弧 长 标注 ”可 以 标注 圆 孤 的 弧 长 ， 如 图 5-55 
所 示 。 弧 长 标注 需要 选择 缴 线 段 或 多 段 线 弧 线 段 ， 以 及 指定 尺寸 线 位 置 。 

值得 用 户 注意 的 是 ， 狐 制图 标准 规定 当 在 标注 弧 长 尺寸 时 ， 尺 寸 线 使 用 圆 弧 画 出 ， 并 在 
尺寸 数 季 前 方 加 注 人 符 写 “个 ” 即 弧 长 符 写 “个 ”作为 数值 文学 的 前 级 。 要 设置 弧 长 从 号 加 
注 在 尺寸 数字 之 前 还 是 在 尺寸 数字 的 上 方 ， 则 在 “标注 ”功能 区 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 
《尺寸 样式 ) 按钮 ， 弹 出 “标注 风格 设置 ”对 话 框 ， 选 中 所 需 的 尺寸 风格 后 ， 切 换 人 至 “ 尺 
寸 形式 ”选项 卡 ， 从 “ 弧 长 标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “边界 线 放 射 ”或 “边界 线 垂 直 于 
芒 长 ” 接 痢 从 “ 弧 长 符号 形成 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “位 于 文字 左边 ”或 “位 于 文字 上 方 ” 
(在 这 里 ， 选 择 “ 位 于 文字 左边 ”)， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

15. 半径 标注 和 直径 标注 

“尺寸 标注 ”立即 亲 单 第 1 项 中 的 “半径 标注 ”选项 专用 于 标注 圆 踊 或 圆 的 半径 ， 标 注 时 
目 动 在 尺寸 值 前 加 前 级 “R” “尺寸 标注 ”立即 菜单 第 1 项 中 的 “直径 标注 ”选项 专用 于 标注 
贺 弧 或 圆 的 直径 ， 标 注 时 自动 在 尺寸 值 前 加 前 级 “yp”。 半 径 标 注 过 程 和 直径 标注 过 程 是 相同 
的 ， 都 是 启动 标注 功能 后 ， 分 别 拾取 圆 或 圆 踊 ， 然 后 指定 尺寸 线 位 置 即 可 。 在 图 5-56 所 示 的 
和 典型 示例 中 创建 有 半径 标注 和 直径 标注 。 


0 
图 5-55 ” 弧 长 标注 示例 图 5-56 “半径 标注 和 直径 标注 示例 


使 用 “坐标 标注 ”功能 

使 用 “坐标 标注 ”功能 可 以 标注 坐标 原点 、 选 定点 或 圆心 ( 孔 位 〉 的 华 标 值 尺 寸 。 华 标 
标注 包括 原点 标注 、 快 速 标注 、 自 由 标注 、 对 齐 标注 、 孔 位 标注 、 引 出 标注 、 自 动 列 表 和 上 自 
动 孔 表 。 这 些 关 于 坐标 标注 的 命令 均 可 以 通过 单 击 莹 《坐标 标注 ) 按钮 并 在 立即 菜单 中 切换 
选择 ， 如 图 5-57a 所 示 ， 也 可 以 单独 在 相应 的 面板 中 或 菜单 中 单独 执行 ( 见 图 5-57b)。 下 面 
介绍 坐标 标注 中 这 些 类 型 选项 的 应 用 。 

1. 原点 标注 

原点 标注 是 用 来 标注 当前 坐标 系 原 点 的 和 坐标 值 和 了 坐标 值 。 

选择 “原点 标注 ”选项 后 ， 可 以 在 立即 沫 单 中 设置 原点 标注 的 格式 ， 包 括 以 下 方面 : 


2QO 1 人。 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


4 
羡 标准 -hy 站 | A 
样式 管理 =、 尺寸 标注 | 坐标 标注 | 文字， 技术 要 求 
v 标准 be es 二 
和 芷 ”坐标 标注 〇 二 
由 ”原点 (O) 
洋 快速 (Q) 
' 接 自由 (P 
"| 旺 ”对 齐 (A) 
lr 
ii 


上 孔 位 (H) 
小 ”引出 (D) 
痢 自动 列表 四 
网 自动 孔 夫 [中 


a) b) 
图 5-57 ”用 于 “坐标 标注 ”的 立即 沫 单 
a) 在 “坐标 标注 ”立即 菜单 中 切换 选择 “b) 单独 执行 坐标 标注 类 型 命令 


1.| 原 点 标注 | 下 | 2. 尺寸 线 单 向 “7 3 欠 轴 偏 移 0 4.Y 轴 仿 移 0 
第 二 点 或 长 度 : 


@“ 故 寸 线 双向 ”/“ 故 寸 线 蛙 同 ” 用 于 设 痢 尺寸 线 是 双 同 的 还 是 单 同 的 。 故 寸 线 双 问 
是 指 尺 寸 线 从 原 扣 出 发 ， 分 别 回 坐 标 轴 两 端 延 伸 ， 尺 寸 线 单 向 是 指 尺 寸 线 从 原点 出 
发 ， 问 坐标 轴 菲 近 拖 动 点 一 端 延 伸 。 

@“ 文 学 双 同 ”/“ 文 学 单间 ” 当 设 置 尺寸 线 双 同 时 ， 可 以 设置 文学 双 同 或 文学 单 问 。 
文子 双 同 是 指 在 双向 尺寸 线 两 端 均 标 注 尺 寸 值 ， 文 子 单 向 是 指 只 在 徘 近 拖 动 扩 一 路 标 
注 矿 寸 值 。 

@“X 轴 俩 移 ”: 诛 点 的 X 坐 标 值 。 

@“Y 轴 偏 移 ”， 原点 的 了 坐标 值 。 


系统 提示 输入 第 二 点 或 长 度 。 用 户 可 以 指定 第 二 点 来 确定 标注 尺寸 文字 的 定位 点 ， 也 可 
以 输入 长 度 值 来 确定 ， 注 意 尺 寸 线 是 从 原点 出 发 的 。 通 常 使 用 光标 拖 动 来 选择 标注 X 轴 方 向 
上 的 坐标 还 是 了 轴 方 向 上 的 坐标 。 输 入 第 二 点 或 长 度 后 ， 系 统 继续 提示 输入 第 二 点 或 长 度 。 
此 时 如 果 石 击 或 按 (Enter〉 键 ， 则 可 以 结束 原点 标注 ， 从 而 只 完成 标注 一 个 坐标 轴 方 回 的 标 
注 ; 如 果 在 该 提示 下 接着 输入 合适 的 第 二 点 或 长 度 ， 则 可 以 完成 另 一 个 坐标 轴 方 向 的 标注 。 
原点 标注 的 几 个 示例 如 图 5-58 所 示 。 
< 一 < 一 
0 
Wr 0 
人 
文字 、 尺 寸 线 双向 文字 、 尺 寸 线 单 向 X 轴 偏 移 与 7 轴 偏 移 


图 5-58 原点 标注 的 典型 示例 


2. 快速 标注 

“坐标 标注 ”中 的 “快速 标注 ”用 于 标注 当前 坐标 系 下 任意 一 个 标注 点 的 X 坐标 值 或 了 
坐标 值 ， 标 注 格 式 由 立即 荣 单 中 的 选项 或 参数 来 定义 。 在 进行 快速 标注 时 ， 用 户 在 设置 的 标 
注 格式 下 ， 只 需 和 输入 标注 点 即 可 完成 标注 。 

首先 来 了 解 如 何在 立即 菜单 中 设置 快速 标注 的 格式 。 在 立即 沫 单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中选 
择 “ 快 速 标注 ”选项 后 ， 立 即 菜单 变 为 图 5-59 所 示 。 该 立即 菜单 中 控制 快速 标注 格式 的 各 


玫 5 车 “他 电驴 于 


选项 的 功能 含义 如 下 。 


1. 快速 标注 ”2. 正 负 号 ”3. 不 绘制 原点 坐标 ”7 4.Y 坐 标 ”~ 5. 延 伸 长 度 3 6. 前 缀 7 后缀 8. 基 本 尺寸 。” 计算 尺寸 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) 


图 5-59 用 于 快速 标注 的 立即 菜单 


@“ 正 负 号 ”/“ 正 号 ” 用 于 在 “ 正 负 号 ”和 “ 正 号 ”之 间 切 换 。 在 尺寸 值 等 于 计算 值 
时 ， 选 择 “ 正 人 负 号 ”那么 所 标注 的 尺寸 值 取 实 际 值 ， 即 硅 是 负数 也 保留 负 写 ; 如 果 
选择 “ 正 号 ” 那么 所 标注 的 尺寸 值 取 其 绝对 值 。 

@“ 不 绘制 原点 坐标 ”/“ 绘 制 原点 坐标 ” 设置 是 否 绘制 原点 坐标 。 

@“Y 坐标 ”/“X 坐标 ”设置 是 标注 了 坐标 还 是 标注 人 坐标 。 

@“ 延 伸 长 度 ” 用 于 控制 尺寸 线 的 长 度 。 尺 寸 线 长 度 为 延伸 长 度 加 文字 字 串 长 度 。 系 
统 默认 的 延伸 长 度 为 3mm， 当 然 用 户 可 以 根据 情况 来 更 改 该 延伸 长 度 。 

@“ 六 绥 ” 用 于 显示 和 设置 前 绥 。 

@“ 后 级” 用 于 显示 和 设置 扩展 名 。 

@“ 基 本 尺寸 ” 如 果 立 即 菜单 第 4 项 被 设置 为 “Y 坐标 ” 则 默认 的 尺寸 值 为 标注 点 的 
7 坐标 值 ， 如 果 立 即 菜 单 第 4 项 被 设置 为 “X 坐标 ”， 则 默认 的 尺寸 值 为 标注 点 的 X 


坐标 值 。 
通 种 在 立即 菜单 中 设置 好 快速 标注 的 格式 后 ， 指 定 原 点 《指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标 


注 )， 然 后 指定 标注 点 。 快 速 标 注 的 示例 如 图 5-60 所 示 。 


指定 标注 点 
1396 
指定 原点 、、 
指定 原点 = 、 
快速 标注 了 举 标 快速 标注 六 坐 标 


图 5-60 ”快速 标注 的 示例 


3. 自由 标注 

“坐标 标注 ”中 的 “自由 标注 ”用 于 标注 当前 坐标 系 下 任意 一 个 标注 点 的 X 坐标 值 或 了 
坐标 值 ， 尺 二 文字 的 定位 点 需要 临时 指定 ， 其 标注 格式 同样 由 用 户 在 立即 某 单 中 设置 。 目 由 
标注 比 快速 标注 自由 度 更 多 。 

在 立即 菜单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 由 标注 ”选项 后 ， 立 即 荣 单 变 为 图 5-61 所 
示 。 在 该 立即 菜单 第 2 项 可 以 选取 “正人 负 号 ”或 “ 正 写 ”，“ 正 负 号 ”用 于 使 所 标注 的 尺寸 
值 取 实际 值 ,“ 正 号 ”用 于 使 所 标注 的 尺寸 值 取 绝 对 值 。 在 第 3 项 中 可 以 设置 是 否 绘 制 原点 
坐标 。 


1. 自由 标注 ” ”2. 正 负 号 ”3. 不 绘制 原点 坐标 ”4. 前 缀 5. 后 缀 6. 基 本 尺寸 。” 计算 尺寸 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 上 坐标 标注 ) 


图 5-61 用 于 目 由 标注 的 立即 来 单 


2DO1 人 3。 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


设置 好 标注 格式 后 ， 指 定 原 点 〈 指 定点 或 拾取 已 有 坐标 标注 )， 接 看 指定 标注 点 ， 此 时 
系统 提示 给 出 定位 点 。 在 该 提示 下 在 绘图 区 移动 光标 ， 则 系统 目 动 判断 是 要 标注 X 坐标 值 或 
7 坐标 值 。 使 用 光标 拖 动 尺寸 线 方 癌 〈X 轴 或 了 轴 方 问 ) 及 尺寸 线 长 度 ， 在 满意 的 位 置 处 单 
击 即 可 完成 一 处 标注 。 当 然 定位 点 也 可 以 使 用 其 他 输入 方式 来 给 定 ， 例 如 使 用 键盘 输入 或 工 
上 其 点 捕捉 等 。 

可 以 继续 给 定 知 干 组 标注 点 和 定位 点 来 进行 目 由 标注 。 使 用 “自由 标注 ”完成 坐标 标注 
的 图 例如 图 5-62 所 示 。 

4. 对 齐 标注 

“坐标 标注” 中 的 “对 齐 标注 ”用 于 创建 一 组 以 第 一 个 坐标 标注 为 基准 、 尺 寸 线 平行 且 
尺寸 文字 对 齐 的 标注 ， 如 图 5-63 所 示 。 


= 
~ 


图 5-62” 目 由 标注 图 例 图 5-63 ”对 齐 标注 的 示例 


下 面 介 绍 对 齐 标注 的 相关 操作 知识 。 
1) 在 立即 荣 单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 齐 标注 ”选项 后 ， 立 即 沫 单 变 为 独 5-64 所 
示 。 在 立即 某 单 中 根据 设计 情况 设置 以 下 选项 。 


1. 则 齐 妹 尘 ”过 止 仿 号 ”了 培 币 9 出 硬 花 水 ”和 桔 尼 寸 碟 美 闭 ” 到 王 过 制 厌 奉 标 ”总 对 齐 抽 让 伸 0 
揪 定 涯 碍 【 措 定 三 或 抬 暴 己 有 毕 标 标注 } 


遇 基 李 扩 寸 计算 尺寸 


可 
阴 
Ew 
[ 
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图 5-64 用 于 “对 齐 标注 ”的 立即 沫 单 


@“ 正 负 号 ”/“ 正 号 :“ 正 负 号 ”选项 用 于 设置 所 标注 的 矿 寸 值 取 实 际 值 〈 包 括 正 值 和 
负 值 );“ 正 写 ” 选 项 则 用 于 设置 所 标注 的 尺寸 值 取 绝 对 值 。 

@“ 给 制 引 出 点 箭头 ”/“ 不 绘制 引出 点 鼻头” 用 于 设置 是 售 绘制 引出 点 盘 头 。 

@ 尺寸 线 关闭 /尺寸 线 打开 : 用 于 控制 在 对 齐 标注 下 是 否 要 绘制 出 尺寸 线 。 当 在 第 4 项 
中 设 为 “ 故 寸 线 打开 ”时 ， 则 出 现 一 个 用 来 设置 “第 头 打开 ”或 “第 头 关 闭 ” 的 选 
项 框 ， 如 图 5-65 所 示 。 出 现 的 该 选项 框 用 来 设置 在 尺寸 线 打开 状态 下 是 合 在 尺寸 线 
一 着 画 出 第 尖 。 

1. 对 章 标注 ”2. 正 负 号 ”3. 绘 制 引出 点 第 头 。 * | 东 尺寸 线 打开 ”| 上 5. 第 头 关 闭 “|]6. 不 绘制 原点 坐标 。 ”7 对 齐 点 延伸 。 0 8 前 级 

指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) 


图 5-65 设置 尺寸 线 打开 时 的 立即 菜单 
@“ 不 绘制 原点 坐标 ”/“ 绘 制 原点 坐标 ” 用 于 设置 是 否 绘制 原点 坐标 。 
@“ 且 级 ”设置 尺寸 的 前 级 。 
@“ 后 级 ” 设 罩 尺寸 的 扩展 名 。 
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@“ 基 本 尺寸 ”默认 为 标注 点 举 标 值 。 
2) 在 立即 菜单 中 通过 设置 各 选项 来 确定 对 齐 标注 格式 后 ， 指 定 原点 ， 接 着 指定 标注 点 
和 对 齐 点 ， 完 成 第 一 个 坐标 标注 。 
3) 完成 第 一 个 坐标 标注 后 ， 用 户 可 以 依次 选 定 一 系列 标注 点 来 完成 一 组 尺寸 文字 对 齐 _ 他) 
的 坐标 标注 。 
【课堂 范例 ]， 进 行 坐标 标注 之 对 齐 标注 的 操作 练习 
1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 对 章 标注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 看 的 原始 图 形 如 图 5-66 所 未 。 


2) 在 “标注 ”面板 中 单 击 习 (坐标 标 注 〉 按钮 ， 
系统 打开 一 个 立即 菜单 。 


3) 在 立即 集 单 的 第 1 项 中 选择 “对 齐 标注 ”， 接 看 


在 立即 菜单 中 设置 图 5-67 所 示 的 选项 。 图 5-66 原始 图 形 
1. 对 音标 和 注 ”2. 卜 负 写 ”3. 编制 | 出 点 英 革 ”站 . 周 寸 证 基 同 ”5 不 肉 制 原 蓉 些 标 ”时 齐 点 延伸 了 商 吕 有 去 .后 壳 3 基地 民 寸 计算 尺寸 


揪 赤 原点 【 措 寺 点 或 档 取 已 有 此 标 昧 注 ) 
图 5-67 在 立即 菜单 中 的 设置 


4) 在 图 形 中 选择 左下 顶点 作为 原点 ， 接 看 选择 图 5-68 所 示 的 标注 点 1， 接 看 移动 光标 
在 图 5-69 所 示 的 位 置 处 单 击 以 确定 对 章 点 。 


示 注 点 ] | 
| mn 
原点 


图 5-68 ”指定 原点 和 标注 点 1 图 5-69 ”指定 对 章 扣 


5) 依次 回 右 侧 拾 取 兰 干 点 作为 下 续 标 注 点 ， 直 到 完成 该 对 齐 标注 ， 如 图 5-70 所 示 。 按 
(Esc〉 键 结束 该 对 齐 标 注 命令 。 


图 5-70 ”完成 对 齐 标 注 


S， 孔 位 标注 

“坐标 标注 ”中 的 孔 位 标注 是 指标 注 圆 心 或 点 的 X_ 了 坐标 值 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 攻 〈 坐 标 标注 ) 按钮 ， 系 统 打开 一 个 立即 菜单 ， 接 着 在 该 立即 菜 
单 第 1 项 中 选择 “和 孔 位 标注 ” 此 时 立即 菜单 变 为 图 5-71 所 示 。 
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1. 孔 位 标注 ”2. 正 负 号 ” 3. 不 绘制 原点 坐标 ” 4. 孔 内 尺寸 线 打 开 ”5.X 延 伸 长 度 3 6.Y 征 伸 长 度 3 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) 


图 5-71 用 于 和 孔 位 标注 的 立即 菜单 
在 用 于 孔 位 标注 的 立即 某 单 中 可 以 设置 以 下 内 容 。 
@“ 正 负 号 ”/“ 正 号 ”:“ 正 负 号 ”选项 用 于 设置 所 标注 的 尺寸 值 取 实际 值 〈 包 括 正 值 和 
负 值 );“ 正 写 ” 选 项 则 用 于 设 苞 所 标注 的 尺寸 值 取 绝 对 值 。 
@“ 了 筷 内 尺寸 线 打 开 ”/“ 孔 内 尺寸 线 天 财 ” 用 于 设置 孔 内 尺寸 线 是 否 打 开 ， 也 就 是 用 
来 控制 标注 圆心 坐标 时 ， 位 于 圆 内 的 尺寸 界线 是 否 画 出 。 
@“ 绘 制 原点 坐标 ”/“ 不 绘制 原点 坐标 ” 用 于 设置 是 人 否 绘 制 原点 坐标 。 

@“X 延伸 长 度 ”， 用 来 控制 沿 X 坐标 轴 方 辐 ， 尺 寸 界线 延伸 出 圆 外 的 长 度 或 尺寸 界线 日 
标注 点 延伸 的 长 度 ， 其 初始 默认 值 为 “3”。 用 户 可 以 根据 设计 情况 更 改 和 延伸 长 度 。 
@“Y 延伸 长 度 ” 用 来 控制 治 了 坐标 轴 方 问 ， 太 二 界线 延伸 出 圆 外 的 长 度 或 太 寸 界线 目 
标注 点 延伸 的 长 度 ， 其 初始 默认 值 为 “3” 用 户 可 以 根据 设计 情况 更 改 了 延伸 长 度 。 
在 立即 菜单 中 设置 好 相关 的 选项 和 参数 后 ， 在 提示 下 指定 原点 ， 接 看 拾取 圆 或 点 ， 从 而 


标注 出 圆心 或 指定 点 的 X_、 了 坐标 值 。 
孔 位 标注 的 典型 示例 如 图 5-72 所 示 。 

CO | 

b) 


图 5-72 了 乱 位 标注 的 示例 
a) 绘制 原点 坐标 ， 孔 内 尺寸 线 打开 “b) 绘制 原点 坐标 ， 孔 内 尺寸 线 关闭 ”6) 点 标注 


a) 


6. 引出 标注 

“坐标 标注 ”中 的 引出 标注 主要 用 于 坐标 标注 中 尺寸 线 或 文字 过 于 密集 时 ， 将 数值 标注 
引出 来 的 标注 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 昱 〈 坐 标 标注 ) 按钮 ， 系 统 打开 一 个 立即 菜单 ， 接 着 在 该 立即 菜 
单 第 1 项 中 选择 “引出 标注 ” 此 时 立即 菜单 变 为 图 $-73 所 示 。 


1. 引 出 标注 > 2. 正 负 号 7 3. 不 绘制 原点 坐标 7 4. 自动 打折 ”5. 顺 析 Y 6L 5 5 8 前缀 9. 后 级 10. 基 本 尺寸 “计算 尺寸 
指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 上 坐标 标注 ) 


图 5-73 ”用 于 引出 标注 的 了 并 即 亲 早 


在 用 于 孔 位 标注 的 立即 菜单 中 可 以 设置 以 下 内 容 。 

@“ 正 负 号 ”/“ 正 号 ”用 于 设置 尺寸 值 受 默认 测量 值 驱 动 时 ， 标 注 尺寸 值 的 正 负 号 。 
“ 正 负 号 ”选项 用 于 设置 所 标注 的 尺寸 值 取 实 际 值 (包括 正 值 和 人 负 值 );“ 正 号 ”选项 
则 用 于 设置 所 标注 的 尺寸 值 取 绝 对 值 。 

@“ 绘 制 原点 坐标 ”/“ 不 绘制 原点 坐标 六 用 于 设置 是 否 绘制 原点 坐标 。 


EE 工程 标注 


@ “日 动 打 折 ”/“ 手 工 打折 ”: 用 于 设置 引出 标注 的 标注 方式 。 当 选择 “ 目 动 打折” 
时 ， 需 要 选择 “ 顺 扩 ”或 “ 逆 扩 ”来 控制 转折 线 的 方 同 ， 以 及 定制 第 一 条 转折 线 的 
长 度 L 和 第 二 条 转折 线 的 长 度 瓦 。 当 选择 “手工 打折 ”时 ， 立 即 菜单 提供 的 选项 如 


图 5-74 所 示 。 


1. 引 出 标注 7 2. 正 负 号 7 3. 不 绘制 原点 坐标 |4. 手 I 打折 "|5. 前 缀 6. 后 缀 7. 基 本 尺寸 ”计算 尺寸 


指定 原点 ( 指定 点 或 拾取 已 有 坐标 标注 ) 
图 5-74 ”选择 “手工 打折 ”时 
@“ 有 级” 设置 尺寸 文本 的 前 级 。 
@“ 后 级 ”设置 尺寸 文本 的 扩展 名 。 
@“ 基 本 矿 寸 ”: 默认 为 标注 氮 的 计算 矿 寸 值 。 用 户 可 以 手动 输入 基本 矿 二 值 ， 此 时 正 


负 瑟 控制 不 起 作用 。 
在 立即 菜单 中 设置 好 相关 的 选项 后 ， 根 据 提 示 输 入 标注 点 等 便 可 完成 标注 。 如 末 是 目 动 
打折 ， 堵 么 依次 输入 标注 点 和 定位 操 ， 如 末 是 手工 打折 ， 依 次 输入 标注 点 、 第 一 引出 把 、 第 
二 引出 点 和 定位 点 。 


引出 标注 的 典型 示例 如 图 5-75 所 示 。 


DE 
| | 9 1 
a) b) 5) 
图 5-75 引出 标注 的 典型 示例 
a) 自动 打折 ， 道 折 b) 自动 打折 ， 顺 折  c) 手工 打折 


7， 目 动 列 表 
“坐标 标注 ”中 的 目 动 列表 是 指 以 表格 的 形式 直观 地 列 出 标注 点 、 圆 心 或 样 条 插值 点 的 
坐标 值 。 


在 “标注 ”面板 中 单 击 : 沪 (坐标 标注 按钮， 系统 打开 一 个 立即 菜单 ， 接 着 在 该 立即 菜 
单 第 1 项 中 选择 “ 目 动 列表 ”此 时 立即 瑟 单 中 的 选项 如 图 5-76 所 示 。 


1. 自动 列表 ”2. 正 负 号 ”3. 加 引线 。 ”4. 不 标识 原点 ” 
输入 标注 点 或 抢 取 国 
图 5-76 用 于 “ 目 动 列 表 ” 涂 标 标 注 的 并 即 玉 单 
如 末 要 进行 点 或 圆心 坐标 的 标注 工作 ， 那 么 输入 标注 点 或 拾取 圆 〈 圆 踊 )， 并 在 “序号 
插入 点 ”提示 下 指定 序号 插入 点 ， 系 统 重 复出 现 “ 输 入 标注 点 或 拾取 圆 ” 的 提示 信息 ， 使 用 


同样 的 方法 指定 大 干 组 标注 点 和 序号 插入 点 ， 然 后 右 击 或 按 “Enter〉 键 ， 则 立即 六 单 变 为 
图 5-77 所 示 ， 从 中 可 以 分 别 设置 序号 域 长 度 、 坐 标 域 长 度 、 表 格 高 度 和 单列 最 多 行 数 ， 最 


后 是 输入 定位 点 。 输 入 定位 点 后 即 可 完成 标注 。 
1. 自动 列表 ”2. 序 号 域 长 度 。 11 3. 坐 标 域 长 度 。 “20 4 表格 高 度 。 7 5 单列 最 多 行 数 20| 
定位 谨 : 


图 5-77 ”立即 菜单 
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图 5-78 所 示 是 关于 圆心 (点 ) 的 目 动 列表 标注 示例 ， 图 5-79 所 示 是 关于 圆 的 目 动 列表 
标注 。 需 要 注意 的 是 在 输出 目 动 列表 标注 的 表格 时 ， 如 果 有 圆 或 圆 弧 ， 表 格 中 会 增加 一 列 直 
径 数据 。 


TI 
Te 
EE 
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图 5-79 关于 圆 的 目 动 列表 标注 


\ 掀 呈 训 扒 ; < 闸 号 域 长 度 ”用 来 控制 表格 中 “序号 ” 列 的 长 度 ，“ 举 标 域 长 度 ”用 来 
控制 表格 中 “PX” 和 “PY” 列 的 长 度 ，“ 表 格 高 度 ”用 未 控 制 表格 每 行 的 高 度 ，“ 单 列 最 多 
行 数 ”用 来 控制 一 次 最 多 输出 表格 的 行 数 。 自 动 列表 的 列表 框 不 会 随 风格 更 新 ， 


再 看 一 个 关于 样 条 插值 点 坐标 的 目 动 列表 标注 的 例子 。 执 行 “ 坐 标 标注 ”的 “ 目 动 列 
表 ” 命 令 ， 在 立即 末 蛙 中 将 “2.” 选 项 设置 为 “ 正 负 写 ”， 将 “3.” 选 项 设 苟 为 “加 引线 ”， 
将 “4.” 选 项 设置 为 “标识 原 上 把 ”， 接 看 在 绘图 区 选择 要 标注 的 样 条 曲线 ， 指 定 序 写 插 入 扩 ， 
并 在 立即 六 单 中 分 别 设 年 序号 域 长 上 度 、 坐 标 域 长 上 度 、 表 格局 上 度 和 单列 最 多 行 数 ， 然 后 指定 定 
位 扣 来 完成 该 标注 。 样 条 插值 点 坐标 的 标注 〔 目 动 列表 ) 示例 如 图 5-80 所 示 。 


于 标 碌 点 K 人 0 个 0， 均 半生 站 


| 9 | 2621 -0 
1 | 2890 | 2769 
图 5-80 ” 样 条 插值 点 坐标 的 标注 


8， 目 动 孔 胡 

“坐标 标注 ”中 的 目 动 孔 位 是 指 以 表格 的 形式 列 出 圆心 的 坐标 值 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 关 《坐标 标注 ) 按钮 ， 系 统 打 开 一 个 立即 菜单 ， 接 着 在 该 立即 菜 
单 第 1 项 中 选择 “ 目 动 孔 表 ”以 及 在 绘图 区 分 别 拾取 所 需 直 线 作 为 X 轴 和 了 轴 ， 则 立即 羔 
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单 变 为 图 5-81 所 示 ， 其 上 内 容 和 “ 目 动 列表 ”的 类 似 ， 然 后 在 绘图 区 拾取 孔 表 中 各 个 孔 的 
外 圆 ， 全 部 外 圆 拾取 完毕 后 ， 按 空格 键 或 右 击 确定 拾取 ， 并 在 新 立即 荣 单 中 设置 序号 域 长 
度 、 坐 标 域 长 度 、 表 格 高 度 和 单列 最 多 行 数 ， 最 后 指定 孔 表 的 放置 定位 点 。 


1. 自动 孔 表 ”2. 正 负 号 ”3. 加 引线 。 ” 4. 不 标识 原点 ” 


请 拾取 妃 : 


图 5-81 目 动 孔 表 标注 的 立即 荣 单 
目 动 孔 表 的 图 例如 图 5-82 所 示 。 


| 


图 5-82 日 动 孔 表 的 图 例 


亚 
在 工程 制图 中 时 第 要 为 指定 尺寸 标注 尺寸 公 兰 。 用 户 可 采用 以 下 方法 标注 尺寸 的 公差 。 
在 尺寸 标注 时 右 击 《 即 单 击 鼠标 右键 )， 接 独 利 用 弹出 来 的 图 5-83 所 示 的 “尺寸 标注 属 
性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 否 正 确 )” 对 话 框 来 设置 该 尺寸 的 公 拳 内容。 要 熟练 掌握 尺寸 公 
差 的 标注 ， 那 么 需要 对 “尺寸 标注 属性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 否 正确 )” 对 话 框 的 各 项 深 
刻 理 解 和 掌握。 


尺寸 标注 履 性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 否 正 确 ) 
基本 信息 
前 缀 : ?ec 基本 尺寸 : 28.31 28.31 后 缀 : 
附注 : 
文本 蔡 代 : 插入 ..。 
标注 风格 
示 注 风格 ..… 
使 用 风格 :| 标准 ” ”| 回 箭头 反 向 文字 边框 
oR 对 称 坊 差 比 
公差 与 配合 辣 例 设 为 1 非 
输入 形式 : 输出 形式 : 对 称职 风格 
[对称 ”| “| 偏差 ”| 高 级 (A)... 
公差 代号 : 上 偏差 : Es 
0.01 引 |_ 确定 (0) | 
下 偏差 : 取消 (C) 


图 5-83 “ 故 寸 标注 属性 设 痢 (请 注意 各 项 内 容 古 侍 正确 )” 对 话 框 


pA CAXA 201.3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


在 “基本 信息 ”选项 组 中 可 以 设置 前 级 、 基 本 尺寸 、 扩 展 名 、 附 注 和 文本 蔡 代 内 容 。 

@“ 杀 级 ”: 填写 对 尺寸 值 的 摘 述 或 限定 ， 盾 写 内 容 位 于 基本 尺寸 的 前 面 。 例 如 可 以 在 
某 个 表示 直径 的 基本 尺寸 数值 之 前 添加 “%c”， 可 以 在 某 尺 寸 值 乙 前 添 加 表示 个 数 的 
“5X” 等 。 

@“ 其 本 尺寸 ”， 系 统 默 认为 实际 测量 值 ， 用 户 可 以 根据 实际 情况 更 改 该 数值 。 基 本 尺 
寸 通 单 只 输入 数字 。 

@“ 后 级 ”填写 对 尺寸 值 的 描述 或 其 他 技术 说 明 ， 通 党 用 来 注 写 尺寸 公差 文本 。 

@“ 附 注 ” 在 该 文本 框 中 填写 对 尺寸 的 说 明 或 其 他 注释 。 

@“ 文 本 茶 代 ”在 该 文本 框 中 填写 内 容 时 ， 前 级 、 基 本 尺寸 和 扩展 名 的 内 容 将 不 显 
示 ， 而 是 尺寸 文生 使 用 文本 奉 代 的 内 容 。 

@“ 插 入 ”下 拉 列 表 框 : 从 该 下 拉 列 表 框 中 可 以 设置 在 指定 文本 框 中 插入 一 些 特殊 的 宇 
从 符号， 如 图 5-84a 所 示 。 如 采 从 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 特殊 符号 ”选项 ， 系 统 
弹出 图 5-84b 所 示 的 “标注 特殊 符 写 ”对 话 框 ， 从 中 选择 所 需 的 一 个 标注 特殊 符号 ， 
然后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 


[是 ww Ml 
隧 举 上 朱 向 充 字 边框 站 
信友 
锦 出 形式 ， 上 下 标 
并 粒 
撒 寸 特 原 皇 号 
上 户 朴 : 以 资源 芝 中 描 》 
是 
人 
下 情 竖 ; 
6 
六 度 
约 等 二 
不 神 于 
恒 装 于 
小 于 者 于 
大 二 每 于 
趟 对 称 公 大 
其它 字 
开始 上 划 线 
开始 市 间 虽 靖 
开始 下 划 线 


a) 
图 5-84 插入 特殊 字符 
a“ 插 入 ”下 拉 列表 框 ”b)“ 标 注 特殊 符号 ”对 话 杠 


图 5-85 所 示 的 标注 形象 地 示意 了 设置 的 相关 基本 信息 。 
前 红 内 容 基本 挫 寸 后 组 内 容 


图 5-85 ”设置 基本 信息 的 标注 示意 


例如 ， 假设 “前 缀 内 容 ” 为 46 S00xMNe” 或 “ sx%e”, 6 (汪汪 局 司 洒 7” 内 容 为 合生 
“后 级 内 容 ” 为 “%p0.5”， “附注 内 容 ” 为 表示 均 布 配 作 的 “EQS”， 即 在 “尺寸 标注 属性 设 


ES 


置 ” 对 话 框 中 设置 网 5-86 所 示 的 基本 信息 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 得 到 图 5-87 所 示 的 


标注 效果 。 

| 尺寸 标 注 尾 性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 否 正确 ) 
基本 信息 
前 缀 : 5%xgec ”基本 尺寸 : 30 后 纺 : %p0.5 
附注 : EQ9| 
文本 着 代 : 
标注 风格 
使 用 风格 :| 标准 了 | 门 征 头 反 向 站] 文字 Dx@j00.5 
公差 与 配合 ENS 
输入 形式 : 输出 形式 : 
代号 
公差 代号 : 

图 5-86 设置 基本 信息 图 5-87 标注 效果 


ll 

后 点 斤 3 对 于 一 些 特殊 的 符号 ， 如 直径 符号 “ 久 、 角 度 符号 “。”。、 公 差 正 负 符号 
“ 土 ” 等 ， 可 以 通过 按照 CAXA 电子 图 板 规定 的 格式 输入 所 需 符号 来 实现 。 直 径 符 号 用 
“06c” 表 示 ， 角 度 符号 用 “%d” 表 示 ， 公 差 正 负 符号 用 “%p” 表 示 ， 腾 号 用 “%x” 表 示 ， 

在 “标注 风格 ”选项 组 中 可 以 选择 已 有 的 标注 风格 ， 例 如 选择 “机 械 ” 或 “标准 ”， 还 
可 以 设置 是 否 使 第 头 反 同 ， 是 否 具 有 文字 边框 。 单 击 “ 标 注 风 格 ” 按 钮 ， 弹 出 图 5-88 所 示 
的 “标注 风格 设置 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 设置 当前 标注 风格 、 新 建 标 注 风 格 和 编辑 标注 风 
格 等 。 


注 [) al 样 动 冒 人 vi 


广 伸 发 诬 

园 民 和 寸 线 1 图 民 寸 缚 2 
民 寸 界 站 

颜色 口 Byoloek 
边 署 线 1 绢 型 一 一 详 站 
边界 妍 23 线 型 

超出 尺寸 络 

起 点 恼 欧 量 


轿 稍 头 
引 妆 蔚 头 图 前 其 
前 尖 文 小 4 


| 


[EE | 


5-88 “标注 风格 ”对 话 框 
“尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 的 “在 公差 与 配合 ”选项 中 设 首 公 天 输入 形式 、 输 出 形 


Ts 
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差 代 号 、 上 公差 和 下 公差 等 。 

“输入 形式 ”用 于 控制 公差 的 输入 方式 。 在 该 下 拉 列 表 框 中 可 供 选 择 的 选项 有 “ 代 
写 ”“ 仿 大 ”“ 配 合 ” 和 “对 称 ”。 妆 设 苞 输入 形式 为 “ 代 与 ”时 ， 系 统 根 据 在 “ 公 壬 
代号 ”文本 框 中 输入 的 代号 名 称 (如 H7、k6 等 ) 自动 查询 上 偏差 和 下 偏差 ， 并 将 查 
询 结 果 显 示 在 “上 偏 大 ” 和 “下 仿 差 ”文本 框 中 ， 当 设置 输入 形式 为 “ 仿 夺 ” 时 ， 由 
用 户 根 据 设 计 要 求 输入 侦 兰 值 ; 当 设 痢 输 入 形式 为 “配合 ”时 ， 得 出 形式 不 可 用 ， 并 


且 对 话 框 提供 图 5-89 所 示 的 选项 来 供 | sssaa 7 于 
用 户 设置 ， 当 设置 输入 形式 为 “对 称 ” | I [a 
时 ， 由 用 户 输入 上 偏差 值 。 乱 上 入 关 他 上 入: ee | 
“输出 形式 ” 用 于 控制 公差 的 输出 形 。 | arss MT ac | 
式 。 在 某 些 场合 下 系统 提供 的 可 供 选择 | gmwiow am 一 
的 输出 形式 选项 有 “代号 ”“ 偏 差 ” | 人 5 

“( 偏 差 )”“ 代 号 〈 偏 差 )” 和 “极限 尺 | Wem One 


™ 讨 尝 配 辣 


寸 ”"。 举 例 ， 当 输出 形式 为 “代号 ” 
时 ， 标 注 时 使 用 代号 表示 公差 ， 如 = 
f30H7;， 当 输出 形式 为 “偏差 ”时 ， 标 图 5 -89 设置 得 入 形 并 为“ 配合” 

注 时 标 偏差 ， 如 扫 042， 当 输出 形式 为 〈 人 和 偏差) 时， 标注 时 使 用 “()” 括 号 将 偏差 值 
括 起 来 ， 如 g308 四 ， 当 输出 形式 为 “代号 (偏差 ”时 ， 标 注 时 把 代号 和 偏差 同时 标 
出 ， 如 bbH720， 当 输出 形式 为 “极限 尺寸 ”时 ， 标 注 时 标注 极限 尺寸 ， 如 & 引 2 。 
“公差 代号 ”， 当 “ 输 入 形式 ”选项 被 设置 为 “代号 ”时 ， 在 “公差 代号 ”文本 框 中 
答 入 所 需 的 公差 代号 名 称 ， 如 输入 H7、k6 等 ， 则 系统 根据 基本 尺寸 和 公差 代号 名 称 
自动 查询 表格 ， 将 查询 到 的 上 偏差 值 和 上 偏差 值 显示 在 相应 的 “上 偏差 ” 框 和 “下 偏 
差 ” 框 中 。 用 户 也 可 以 通过 单 击 “ 高 级 ”按钮 ， 弹 出 图 5-90 所 示 的 “公差 与 配合 可 
视 化 查询 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 直接 选择 合适 的 公差 代号 


公差 与 配合 可 视 化 查询 
公差 查询 (GB/T 1800. 1-2009) | 配合 查询 


加 孔 公差 轴 公 差 
[AIBICIDIEIFIGIHIJIJSIKIMINIPIRISITIUIVI XI YZ 


| + | | - | 


NS5 | 
四 ED 
Mp SR V7 X7 | Y7 Z7 
20 | ¢ ¥ oO 


8 | Y8 | Z8 


基本 尺 二 : 公差 : 上 偏差 :0. 021 下 偏差 :0. 000 党 用 公关 沁 


图 5-90 “公差 与 配合 可 视 化 查询 ”对 话 框 
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当 “ 输 入 形式 ”选项 被 设置 为 “配合 ”时 ， 则 需要 指定 配合 制 和 公差 市 等 ， 系 统 在 输出 
时 会 按照 所 设 定 的 配合 进行 标注 。 通 第 为 了 获得 直观 的 配合 ， 此 时 可 以 单 击 “ 融 级 ”按钮 ， 
打开 “公差 与 配合 可 视 化 奉 询 ”对 话 框 ， 并 目 动 切换 到 “配合 查询 ”选项 卡 ， 从 中 设置 基 了 妃 
制 偿 是 基 轴 制 ， 然 后 直观 地 选择 合适 的 配合 ， 如 儿 5-91 所 示 。 
公差 与 配合 可 视 化 查询 


公差 查询 (GB/T 1800. 1-2009) | 配合 查询 
日 基 妃 制 基 轴 制 


再 | g5 | hs 
6 | nh6 
8 | H8 
了 


fF 7 
6 s6 u6 
pve ne fen ee ee 8| H8 
ee [YL 


基本 尺寸: 配合 : 最 太 间 障 :0. 042 最 小 间隙 :0. 020 优先 配合 


图 5-91 配合 奋 询 


5.3 工程 符号 类 标注 


工程 符号 类 标注 〈 可 简称 为 工程 标注 ) 主要 包括 倒 角 标注 、 基 准 代 号 注 写 、 儿 何 公 差 
标注 、 表 面 结构 标 注 〈 粗 糙 度 )、 焊 接 符 号 标注 、 齐 切 符号 标注 、 中 心 孔 标注 和 向 视 符 号 标 
注 等 。 


倒 角 标注 


在 CAXA 电子 图 板 中 提供 了 专门 用 于 倒 角 标注 的 实用 功能 ， 这 使 得 倒 角 标注 变 得 简单 
义 快 捷 。 

使 用 “ 倒 角 标注 ”功能 的 操作 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 ¥〈( 倒 角 标注 ) 按钮 。 

2) 在 打开 的 立即 菜单 中 ， 从 “1.” 框 中 选择 “水 平 标注 ”或 “垂直 标注 ”(〈 通 向 选择 
“水 平 标注 7， 从 “2.” 框 中 选择 “轴线 方 癌 为 X 轴 方向 “轴线 方 癌 为 Y 方 问 ” 或 “拾取 轴 
线 ” 选 项 以 定义 倒 角 线 的 轴线 方式 。 

@“ 轴 线 方 问 为 X 轴 方向 轴线 与 X 轴 平行 

@“ 轴 线 方 站 为 Y 方 网” 轴线 与 工 轴 平行 

@“ 拾 取 轴 线 ”: 目 定 义 和 轴线。 选择 该 选项 时 ， 还 需要 用 户 拾取 所 需 的 轴线 。 

3) 在 立即 菜单 的 “3.” 中 单 击 ， 可 以 在 “标准 45 度 倒 角 ”选项 和 “简化 45 度 倒 角 ” 
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选项 之 间 切 换 以 定义 倒 角 标注 方式 。 

4) 定义 好 倒 角 线 的 轴线 方式 及 倒 角 标注 方式 后 ， 拾 取 倒 角 线 。 

5) 移动 鼠标 光标 来 指定 尺寸 线 位 置 ， 从 而 标注 出 倒 角 尺寸 。 

图 5-92 所 示 为 两 种 不 同 的 倒 角 标 注 样式 ， 图 5-92a 所 示 为 标准 45° 倒 角 ， 图 5-92b 所 
示 为 简化 45° 倒 角 ，C2 是 2x45 ”的 简化 表示 。 新 的 机 械 制 图 国家 标注 规定 推荐 采用 简化 
的 45$” 倒 角 注 法 。 


a) b) 
图 5-92 倒 角 标注 的 典型 示例 
a) 标准 45 度 倒 角 b) 简化 45 度 倒 角 


【课堂 范例 ]: 进行 倒 角 标注 练习 


1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5 ”文件 夹 中 的 “BC 倒 角 
标注 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 看 的 原始 图 形 如 图 5-93 


所 示 。 
2) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 
六 〔 倒 角 标 注 ) 按钮 。 图 5-93 ”原始 图 形 


3) 在 立即 菜单 的 “1.” 框 中 选择 “水 平 标注 ”， 在 “2.” 框 中 选择 “轴线 方 同 为 X 轴 方 
器” 在 “3.” 框 中 选择 “人 简化 45 上 度 倒 角 ”。 

4) 拾取 最 石 侧 的 一 条 倒 角 线 。 

5) 移动 光标 来 指定 尺寸 线 位 置 ， 完 成 第 一 个 倒 角 尺寸 ， 如 图 5-94 所 示 。 

6) 使 用 同样 的 方法 创建 男 两 处 倒 角 尺寸 ， 如 图 5-95 所 示 。 

在 该 练习 实例 中 ， 也 可 以 练习 采用 “轴线 方 同 为 Y 方向 ”或 “拾取 轴线 ”方式 来 创建 
倒 角 尺寸 。 


图 5-94 标注 第 一 个 倒 角 尺寸 图 5-95 标注 男 两 处 倒 角 尺寸 


5.3.2 基准 代号 注 写 | 

在 几何 公差 的 基准 部 分 需要 男 出 基准 代号 。 基 准 应 按照 以 下 规定 标注 。 

1) 与 被 测 要 素 相 关 的 基准 用 一 个 大 写 子 母 表 示 。 了 字 苹 标注 在 基准 方 格 内 ， 与 一 个 深 黑 
的 或 空白 的 三 角形 相连 以 表示 基准 《〈 涂 黑 的 和 空白 的 基准 三 角形 侣 义 相 同 ) 表示 基准 的 衬 
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母 还 应 标注 在 公关 和 杠 格 内 。 


2) 当 基 准 要 系 是 轮廓 线 或 轮廓 面 时 ， 基 准 三 角形 放置 在 要 素 的 轮廓 线 或 其 延长 线 上 
(与 尺寸 线 明 显 错开 )， 如 图 5-96a 所 示 ; 基准 三 角形 也 可 以 放 管 在 该 轮 慷 面 引出 线 的 水 平 线 
上 。 当 基准 是 尺寸 要 系 确 定 的 轴线 、 中 心平 面 或 中 心 点 时 ， 基 准 三 角形 应 放置 在 该 尺寸 线 的 O) 
延长 线 上 见 图 $-96b)， 如 果 没 有 足够 的 位 置 标注 基准 要 又 矿 寸 的 两 个 太 寸 箭头 ， 则 其 中 一 
个 箭头 可 用 基准 三 角形 代 百 。 


a) b) 
图 5-96 注 写 基准 代号 


a) 注 写 在 轮廓 线 或 其 延长 线 上 b) 当 基 准 是 尺寸 要 素 确 定 的 轴线 等 时 


3) 如 末 只 以 要 系 的 菜 一 局 部 作 基 准 ， 则 应 用 粗 点 夯 线 表示 出 该 部 分 并 加 注 尺 寸 。 
下 面 介绍 注 号 基准 代号 的 一 般 方 法 及 步骤。 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 粤 (基准 代号 ) 按钮 。 

2) 出 现 的 基准 代号 立即 菜 单 如 图 5-97 所 示 。 


1. 基准 标注 ”” 2. 给 定 基准 ”” 3. 默认 方式 。 ”4. 基 准 色 称 A 
拾取 定位 点 或 直线 或 圆 弧 


图 5-97 ”基准 代号 立即 沫 单 


在 第 1 项 中 可 以 选择 “基准 标注 ”或 “基准 目标 ”。 当 选择 “基准 标注 ”选项 时 ， 在 
第 2 项 中 可 以 选择 “给 定 基 准 ” 或 “ 任 选 基准 ” 如 果 选 择 “ 给 定 基准 ” 那么 还 需要 指定 
为 “引出 方式 ”或 “默认 方式 ”。 单 击 立 即 亲 单 的 “基准 名 称 ” 文 本 框 ， 可 以 更 改 基 准 代 与 
名 称 。 

3) 在 该 并 即 亲 单 中 设置 好 相关 的 选项 后 ， 便 根据 系统 提示 拾取 定位 点 、 和 直线 或 加 孤 。 

4) 如 来 拾取 的 是 定位 点 ， 那 么 利用 键盘 输入 角度 或 通 第 通过 拖 动 眠 标 方式 确定 旋转 角 
度 ， 便 可 完成 该 基准 代号 的 标注 ， 如 条 拾取 的 是 直线 或 圆 踊 ， 那 么 指定 标注 位 置 后 便 完 成 标 
注 与 直线 或 圆 踊 相 垂 直 的 基准 代号 。 


区 到 几何 公开 标注 | 


几何 公差 包括 形状 公差 、 方 向 公差 、 位 置 公差 和 跳动 公差 等 。 通常 认 为 几何 公差 是 
形状 和 位 置 公 舌 的 总 称 。CAXA 2013 电子 独 板 提供 的 因 〈 形 位 公关 ) 按钮 用 于 标注 几何 
公差 。 

在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 画 〈 形 位 公 兰 ) 按钮 ， 弹 出 图 5-98 所 
示 的 “ 形 位 公关 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选 定 公关 代 号， 设置 公关 数值 、 公 差 租 表 、 附 广 和 
基准 等 相关 选项 及 参数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 结合 立即 菜单 和 系统 提示 ， 拾 取 标 注 元 素 


7 CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


和 指定 引线 转折 点 来 完成 几何 公差 ( 含 形 位 公 天 ) 的 标注 。 


| 形 位 公差 

4 
公关 代号 KK 有 
局 加 加 加 加 : -|| -| 男 
CCTC NC NE 
加 | 辆 辐 | 加 贺 -| -|@ 
公差 查 表 _ 
基本 尺寸 100 公差 等 级 |7 级 > 全 周 符号 
附注 当前 行 
顶端 尺寸 与 可 1 到 | 慰 
EEC 
基准 一 基准 二 基准 三 删除 行 (p 


图 5-98 “ 形 位 公差 ”对 话 框 


在 这 里 ， 介 绍 “ 形 位 公 拳 ”对 话 框 中 各 主要 部 分 的 功能 含义 。 


预览 区 ( 预 显 区 ): 该 区 域 位 于 “公差 代号 ”选项 组 的 上 方 ， 用 于 显示 设置 的 几何 公 
差 框 格 及 填写 内 容 等 。 

“公差 代号 ”选项 组 :在 该 选项 组 中 列 出 了 14 种 几何 公差 的 创建 按钮 以 及 一 个 
“无 ”按钮 。 单 击 除 “ 无 ”按钮 之 外 的 14 个 按钮 之 一 ， 则 表示 启动 相应 的 几何 公差 
创建 ， 例 如 单 击 较 ( 同 轴 度 ) 按钮 ， 则 表示 要 创建 同 轴 度 。 

“公差 1” 选项 组 和 “公差 2” 选 项 组 ， 在 各 自选 项 组 中 可 以 设置 公差 符号 输出 
方式 、 公 差 数值 、 形 状 限 定 和 相关 原则 等 。 这 两 个 选项 组 可 看 作为 几何 公差 数 
值 分 区 。 

“公差 查 表 ”在 该 选项 组 中 ， 可 以 看 到 基本 尺寸 和 设置 的 公差 等 级 。 用 户 可 以 从 中 
输入 满足 要 求 的 基本 尺寸 和 指定 公差 等 级 。 

“附注 ”选项 组 ， 在 该 选项 组 的 “顶端 ”和 “ 底 端 ”文本 框 中 输入 所 需要 的 说 明 信 
息 。 单 击 该 选项 组 中 的 “尺寸 与 配合 ”按钮 ， 打 开 “ 尺 寸 标 注 属性 设置 ”对 话 框 ， 
从 中 在 几何 公差 处 添加 公差 的 附注 。 

基准 代号 分 区 ， 基准 代号 分 区 包括 “基准 一 ”选项 组 、“ 基 准 二 ”选项 组 和 “基准 
三 ”选项 组 ， 它 们 用 于 分 别 输入 基准 代号 和 选择 相应 的 符号 (如 “ 国 ”“ 回 ”或 
“OD” 等 )， 

“当前 行 ”*， 主要 用 于 指示 当前 行 的 行 号 ， 
前 行 。 


其 有 多 行 时 可 以 和 蛙 击 其 中 的 按钮 切换 妆 
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@“ 添 加 行 ”:， 单 击 此 按钮 ， 可 以 在 已 标注 一 行 几何 公 兰 的 基础 上 标注 新 的 一 行 ， 新 行 


标注 方法 和 第 一 行 的 标注 方法 是 相同 的 。 

@“ 有 删除 行 ” 用 于 删除 当前 行 ， 系 统 会 重新 调整 整个 几何 公差 的 标注 。 

e@“ 清 零 ” 用 于 清除 当前 儿 何 公差 的 相关 的 设置 ， 使 对 话 框 返回 到 无 几何 公差 创建 的 O) 
初始 状态 。 

几何 公差 标注 的 典型 示例 如 图 5-99 所 示 。 


图 5-99 ”几何 公差 标注 示例 


表面 结构 〈 粗 糙 度 ) 标注 


GB/T 131 一 2006《 产 品 几 何 技术 规范 (GPS) 表面 结构 表示 法 》 规 定 ， 零 件 表面 质量 用 
表面 结构 来 定义 ， 而 粗糙 度 是 表面 结构 的 技术 内 容 之 一 ， 表 面 粗糙 度 是 指 零件 加 工 表 面 上 有 具 
有 较 小 间距 和 峰 谷 所 组 成 的 微观 几何 形状 特性 ， 它 是 评定 零件 表面 质量 的 一 项 重要 的 技术 指 
标 ， 对 零件 的 配合 、 耐 磨 性 、 抗 腐蚀 性 、 密 封 性 和 外 观 等 都 有 影 啊 。 

下 面 介绍 如 何在 CAXA 电子 图 板 中 进行 表面 结构 标注 。 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 w (粗粮 度 ) 按钮 ， 打 开 几 5-100 
所 示 的 粗糙 上 度 立 即 染 单 。 


1. 简单 标注 ”7 2. 默认 方式 ”” 3. 去 除 材料 ”4 数值 1.6 
拾取 定位 点 或 直线 或 圆 弧 


图 5-100 粗糙 度 立 即 染 单 


2) 在 立即 菜单 中 可 设置 相关 的 选项 。 在 第 1 项 中 可 以 在 “和合 单 标注 ”和 “标准 标注 ” 


两 个 选项 之 间 切 换 。 
@“ 人 向 单 标注 ?， 只 标注 表面 处 理 方法 和 粗糙 上 度 值 。 表 和 面 处 理 可 以 通过 立即 菜单 第 3 项 
来 设置 ， 即 可 以 在 第 3 项 中 选择 “去 除 材 料 ”“ 不 去 除 材 料 ” 或 “基本 符 写 ”粗粮 度 
值 则 可 以 在 第 4 项 “数值 ”中 设置 。 
@“ 标 准 标注 ”: 在 立即 某 单 中 切换 为 “标准 标注 ”选项 时 ， 立 即 沫 单 变 为 图 5-101 所 
示 ， 同 时 系统 弹出 图 5-102 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 
中 可 以 很 直观 地 选用 基本 符号 、 纹 理 方 问 ， 以 及 设置 上 限 值 、 下 限 值 、 上 说 明和 下 说 
明 等 ， 可 以 根据 设计 要 求 决 定 是 人 否 选 中 “相同 要 求 ” 复 选 枉 。 获 得 满意 的 预览 结 末 
后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
3) 拾取 定位 点 或 直线 或 加 弧 。 如 果 拾 取 定 位 点 ， 接 看 在 提示 下 输入 角度 或 使 用 鼠标 在 
屏幕 上 确定 角度 方位 ， 从 而 完成 该 表面 结构 要 求 的 标注 。 如 果 拾 取 直 线 或 加 弧 ， 接 看 在 提示 
下 确定 标注 位 置 ， 从 而 标注 出 与 直线 或 圆 踊 相 垂直 的 表面 结构 要 求人 符号。 
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表面 粗糙 度 


国 豆 图 


相同 要 求 


1. 标准 标注 “7 2. 默认 方式 > 
拾取 定位 点 或 直线 或 圆 弧 


图 5-101 ”立即 菜单 图 5-102 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 


表 和 面 结构 要 求 可 标注 在 轮廓 线 上 ， 其 符 写 应 从 材料 外 指 问 并 接触 表面 ， 必 要 时 表面 结构 
符号 也 可 以 用 于 箭头 或 黑 点 的 指引 线 引 出 标注 。 在 不 致 引起 误解 时 ， 表 面 结构 要 求 可 以 标注 
在 给 定 的 尺寸 线 上 。 表 和 面 结构 要 求 可 标注 在 几何 公差 框 格 的 上 方 ， 还 可 以 且 接 标注 在 相关 延 
长 线 上 。 表 面 结构 要 求 对 每 一 表面 一 般 只 标注 一 次 ， 并 尺 可 能 注 写 在 相应 的 信 寸 及 其 公 闫 的 
同一 视图 上 ， 除 非 男 有 说 明 ， 所 注 写 的 表面 结构 要 求 是 对 完工 零件 表面 的 要 求 。 表 面 结构 要 
求 标注 的 典型 示例 如 图 5-103 所 示 ， 其 表面 结构 的 注 写 和 读 取 方向 与 尺寸 的 注 写 和 读 取 方 问 
一 致 。 市 箭头 的 引线 通过 立即 染 单 第 2 项 的 “引出 方式 ”选项 《〈 单 击 第 2 项 可 在 “引出 方 
式 ” 和 “默认 方式 ”选项 之 间 切 换 ) 来 设置 。 注 意 : 带 箭头 的 引线 也 可 以 通过 rr (引出 说 
明 ) 按钮 来 创建 ， 只 是 此 操作 方法 较为 标 珊 ， 有 关上 后 《引出 次 明 ) 按钮 的 应 用 知识 将 在 
5.4.1 小 市 中 详细 介绍 。 


/Ra 0.8 


Tz 
C~] \ - - 
这 /hz 12.5 
AN 


7 了 1.6 


和 


图 5-103 ”表面 结构 要 求 标注 的 典型 示例 


焊接 符号 标注 
机 械 工程 图 中 会 磁 到 一 些 焊 接 标注 。 焊 接 标注 的 示例 如 图 5-104 所 示 。 
进行 焊接 符号 标注 的 一 般 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 v (焊接 符号 ) 按钮 ， 打 开 
图 5-105 所 示 的 “焊接 符号 ”对 话 杠 。 
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焊接 符号 
FF 
左 尺寸 符号 右 尺寸 
4 去 尺 寸 符号 右 尺 十 
AE [Rr 
基本 符号 辅助 符号 补充 符号 
加 大 加 图 图 图 图 加 加 加 辆 加 加 
加 图 图 加 图 加 图 国 图 图 图 图 国 
局 加 | 加 | 暂 特殊 符号 符号 位 置 
罗 | 屋 | 匡 加 国 加 国史 加 o 下 
左 扩 十 。 ”上 尺寸 。 ” 右 尺寸 焊接 说 明 
天 
交错 焊 如 扩充 文字 虚线 位 置 
上 
2 | 清除 行 (6) | 
日 无 
| 确定 (0) | 取消 (C) 


图 5-104 焊接 符 写 标注 示例 图 5-105 “焊接 符 写 ”对 话 框 


四 卫 点 揽 : “焊接 符号 ”对 话 框 主要 组 成 部 分 的 功能 含义 如 下 。 

@ 预览 框 : 位 于 对 话 框 左上 角 ， 用 于 预览 焊接 符号 的 设置 效果 、 

@ 单行 参数 示意 框 : 位 于 对 话 框 右上 部 位 ， 用 来 形象 地 示意 焊接 符号 的 组 成 参数 。 

@ “基本 符号 ”: 在 该 选项 组 中 列 出 了 一 系列 符号 选择 按钮 ， 以 供用 户 选 择 。 

@ “辅助 符号 ”“ 和 补充 符号 ”和 “特殊 符号 ”: 0 

@ “符号 位 置 ?: 用 来 控制 当前 单行 参数 是 对 应 基准 线 以 上 的 部 分 还 是 以 下 的 部 分 。 系 
统 通过 此 手段 控制 单行 参数 。 


@“ 左 尺寸 ”“ 上 尺寸 ”“ 右 尺寸 ”和 “焊接 说 明 ”: 用 来 输入 和 编辑 各 参数 。 
@ “虚线 位 置 "， 用 来 设置 基准 虚线 与 ”二 
字 线 好 对 位 ， 、 又 66 ?9 - 
ee i sj 
和 人 
@ “清除 行 ": 单 击 此 按钮 ， 将 当前 的 
参数 洁 零 基本 符号 辅助 符号 补充 符号 
笠 行 参数 清二， 、 . 一 | 加 加 图 图 加 图 加 图 加 四 图 加 
@ “交错 焊 颖 ”: 在 该 选项 组 的 “ 间 | 贺 辆 加 图 图 图 国 回国 图 国 因 
距 ” 文 本 框 中 设置 交错 焊 颖 的 间距 局 国 国共] #4s 符号 位 置 
参数 值 大 | 是 | 罗 | 轩 | 画 加 到 加 图 @ 下 
左 尺 寸 ”上 尺寸 。” 右 扩 二 焊接 说 明 
2) 在 “焊接 符号 ”对 话 框 中 设置 所 需 | = wm 
的 选项 及 参数 ， 可 以 在 对 话 框 的 预览 框 中 预 | ass ys。 
览 设置 的 焊接 符号 标注 效果 ， 如 图 5-106 所 "Te 
示 ， 1 a “在 EE 钮 。 
和 | 月 定 要 Ee 二 | 确定 o) | 取消 (C) 
3) 拾取 定位 点 或 直线 或 圆 踊 。 拾 取 的 


第 一 点 作为 引线 起 点 。 图 5-106 ”设置 所 需 的 焊接 多 


六 
di 
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4) 在 提示 下 指定 引线 转 打 点， 最 后 拖 动 确定 定位 点 ， 从 而 完成 焊接 符号 的 标注 。 
训 切 符号 标注 
CAXA 电子 图 板 提 供 的 “ 齐 切 符号 ”命令 /工具 用 于 标注 放 面 的 训 切 位 置 。 


1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 哇 《〈 谢 切 符 喜 ) 按钮 ， 出 现 的 并 
即 瀛 单 如 图 5-107 所 示 。 


1. 不 王 直 导航 ” 2. 目 动 放 弟 剖 切 特写 各 " 
辑 剖 要 轨 迹 ( 回 续 }: 


图 5-107 用 于 齐 切 符号 标注 的 立即 羔 单 


2) 在 该 立即 亲 和 单 中 ， 从 第 1 项 中 可 以 选择 “垂直 导航 ”或 “不 垂直 导航 ” 在 第 2 项 中 
选择 “ 目 动 放置 谢 切 符号 名 ”或 “手动 放置 衣 切 符号 名 ” 

3) 在 “ 国 训 切 轨迹 〈 男 线 ) :” 提 示 下 以 两 点 线 的 方式 绘制 训 切 轨迹 线 。 绘 制 好 所 需 
的 谢 切 轨迹 线 后 ， 右 击 以 结束 男 线 状态 。 此 时 在 痢 切 轨迹 线 终止 处 出 现 两 个 箭头 标识 ， 如 
图 5-108 所 示 。 

4) 拾取 所 需 的 方 同 。 可 以 在 两 个 盘 头 的 一 侧 单 击 以 确定 盘 头 的 方 同 ， 或 者 通过 右 击 以 
取消 箭头 。 

5) 此 时 立即 荣 单 的 第 1 项 变 为 “1. 放 面 名 称 ” 在 第 1 项 中 输入 新 训 面 名 称 或 接受 默认 
的 训 面 名 称 。 

6) 在 “指定 襄 面 名 称 标注 点 :” 的 提示 信息 下 使 用 忌 标 拖 动 一 个 文字 框 到 所 需 的 位 置 处 
单 击 ， 可 继续 重复 此 操作 ， 放 置 好 所 需 的 训 面 名 称 后 右 击 ， 如 此 操作 以 完成 前 切 符号 的 标 
注 ， 结 果 如 图 5-109 所 示 。 


图 5-108 出现 两 个 箭头 标识 图 5-109 ”完成 剖 切 符号 标注 图 例 
【 课堂 范例 】， 齐 切 符号 标注 练习 
在 随 书 光盘 的 “CH5 ”文件 夹 中 提供 了 上 述 图 例 的 原始 文件 “BC 剂 切 符号 标注 练 
习 .exb”， 谈 者 可 以 打开 该 文件 进行 诈 切 符号 标注 的 练习 。 
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区 到 中 心 孔 标注 | 


中 心 孔 标注 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 g4 (中 心 孔 标 注 ) 按钮 ， 打开 他) 
图 5-110 所 示 的 立即 菜单 。 

2) 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 提供 了 两 种 中 心 孔 标注 方式 ， 即 “简单 标注 ”和 “标准 
标注 ” 

当 采 用 “简单 标注 ”时 ， 可 以 在 立即 菜单 的 第 2 项 中 设置 字 高 ， 在 第 3 项 中 注 写 标注 
文本 ， 当 切换 为 “标准 标注 ”时 ， 系 统 弹出 图 5-111 所 示 的 “中 心 孔 标注 形式 ”对 话 杠 。 
在 该 对 话 框 中 单 击 3 种 形式 按钮 之 一 ， 系 统 在 对 话 框 中 会 给 出 所 选 形式 按钮 的 含义 说 明 。 
接着 在 “文本 风格 ”下 拉 列表 框 中 选择 所 需要 的 一 种 风格 选项 ， 并 在 “文字 字 高 ” 框 中 设 
置 合适 的 字 高 ， 在 “标注 文本 ”部 分 可 以 输入 单行 的 标注 文本 ， 如 果 需 要 可 以 在 第 2 个 文 
本 框 中 输入 下 行 的 标注 文本 。 在 “中 心 孔 标注 形式 ”对 话 框 中 定制 好 标注 形式 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 


中 心 孔 标注 形式 


EE 


合 


5 一 2x63.5AE 
邱 145- 上 5 


标注 文本 : 文本 风格 : ”标准 v 
文字 字 高 。 时 


标准 代号 。 [GBJT 1452017 


1. 简单 标注 ”2. 字 高 3.5 3 标注 文本 
拾取 定位 点 或 轴 端 直线 ; 
图 5-110 用 于 中 心 孔 标 注 的 立即 菜单 图 5-111 “中 心 孔 标注 形式 ”对 话 框 
3) 拾取 引出 定位 点 或 轴 端 直线 等 来 完成 中 心 孔 标注 。 


例如 ， 对 于 “零件 上 要 求 你 留 中 心 孔 ”形式 而 言 ， 如 果 是 拾取 定位 点 ， 则 需要 输入 角度 
(-360，360) 或 由 屏幕 上 确定 来 完成 一 处 中 心 孔 标注 。 如 果 是 拾取 轴 端 直线 ， 接 着 使 用 鼠标 
光标 拖 动 的 方式 确定 标注 位 置 ， 从 而 完成 一 处 中 心 孔 标注 。 

中 心 孔 标注 的 示例 如 图 5-112 所 示 。 


图 5-112 中心 孔 标注 的 示例 


【 课 泽 范例 】: 中 心 孔 标注 练习 
在 随 书 光盘 的 “CH5 ”文件 夹 中 提供 了 上 述 示 例 的 原始 文件 “BC 中 心 孔 标注 练 


习 .exb”， 读 者 可 以 打开 该 文件 进行 中 心 线 标注 的 练习 。 


CAXA 2013 


区 到 局 部 放大 图 | 


局 部 放大 是 指 用 一 个 圆 形 窗口 或 算 形 窗口 将 网 形 的 任意 一 个 局 部 图 形 进行 放大 ， 对 放大 
后 的 视图 进行 标注 的 矿 十 数值 与 原 图 形 的 保持 一 致 。 在 图 5-113 所 示 的 机 械 图 样 中 创建 有 局 
部 放大 图 。 在 前 面 的 革 节 中 秆 介绍 了 “局 部 放大 ”功能 的 操作 方法 ， 在 这 里 考虑 到 局 部 放大 
图 与 工程 标注 方面 的 联系 ， 介 绍 一 个 创建 局 部 放大 图 的 实战 范例 ， 也 可 以 复习 “局 部 放大 ” 


人 人 
命令 。 


创建 局 部 放大 图 的 典型 实战 范例 如 下 。 
1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC 局 部 放大 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存 
在 着 的 螺栓 视图 如 图 5-114 所 示 。 


图 5-113 局 部 放大 示例 图 5-114 螺栓 原始 视图 

2) 在 功能 区 的 “名 用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 名 〈 局 部 放大 ) 按钮 。 

3) 在 立即 这 单 中 设置 图 5-115 所 示 的 选项 及 参数 值 ， 即 在 第 1 项 中 选择 “ 圆 形 边 界 ” 
在 第 2 项 中 选择 “加 引线 ” 在 第 3 项 中 将 “放大 倍数 ” 定 为 “2” 人 在 第 4 项 中 将 局 部 视图 
更 改 为 《6 I 0 

1. 圆 形 边 界 ” 2. 加 引线 ” 3. 放大 信和 数 2 4. 符 号 工 
中 心 点 : 


图 5-115 在 立即 染 单 中 的 设置 1 


4) 在 主 视图 中 指定 局 部 放大 图 形 的 中 心 点 ， 接 着 指定 圆 上 一 点 ， 如 图 5-116 所 示 。 
5) 移动 光标 确定 符号 插入 点 ， 如 图 5-117 所 示 。 


图 5-116 指定 圆心 点 和 圆 上 一 点 图 5-117 确定 符号 插入 点 


6) 系统 出 现 “ 实 体 插入 点 :” 的 提示 信息 ， 移 动 光 标 ， 则 可 以 看 到 已 放大 的 局 部 放大 图 
形 虚 像 随 厦 光 标 动态 显示 。 在 屏 硕 上 合适 的 位 置 处 单 击 以 指定 实体 输入 后 ， 并 在 提示 下 输入 
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角度 为 “0”， 从 而 生成 局 部 放大 图 形 ， 如 图 5-118 所 示 。 
7) 指定 符号 插入 点 。 在 该 局 部 放大 图 的 上 方 放置 符号 文学 ， 效 末 如 图 5-119 所 示 。 


全 


图 5-118 生成 局 部 放大 图 形 图 5-119 指定 符 扎 插入 操 


8) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 培 (局 部 放大 ) 按钮 。 
9) 在 立即 菜单 中 设置 图 5-120 所 示 的 选项 及 参数 值 。 


1. 矩形 边界 ” 2. 边框 可 见 ”3. 加 引线 ”4. 放 大 信和 数 5 5. 符 号 I 
第 一 和 角 点 : 


图 5-120 在 立即 来 早 中 的 设置 2 


10) 按 系 统 提 示 在 主 视图 中 指定 一 个 洽 形 的 两 个 角 点 ， 如 图 5-121a 所 示 ， 位 于 所 选 两 
角 扣 所 确定 答 形 中 的 图 形 便 古 要 局 部 放大 的 图 形 。 
11) 指定 从 写 插 入 后 ， 效 果 如 图 5-121b 所 示 。 


图 5-121 创建 第 2 个 局 部 放大 图 的 部 分 操作 
a) 指定 矩形 角 点 。b) 指定 符号 插入 点 


12) 指定 实体 插入 点 和 输入 角度 为 “0”， 然 后 指定 符号 插入 点 ， 完 成 的 效果 如 图 5-122 
所 未 。 


[ 


| 


TP 


4 
= 


] 


l= 


图 5-122 ”完成 局 部 放大 图 的 效果 
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向 祝 符号 标注 | 


在 工程 图 设计 中 ， 有 时 需要 标注 回 视 图 ， 例 如 标注 回 视 符 号 。 回 视 符 号 的 标注 较为 简 
单 ， 即 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 #〈 同 视 得 写 ) 按钮 ， 打开 图 5-123 
所 示 的 立即 菜单 ， 在 第 1 项 “1. 标 注 文本 ”中 确定 癌 视 图 的 子 母 编号 ， 在 第 2 项 “2. 字 癌 ” 
中 确定 癌 视 符 志 学 高 ， 在 第 3 项 “3. 第 头 大 小 ”中 设置 同 视 行 写 的 第 头 大 小 ， 在 第 4 项 中 可 
以 选择 “不 旋转 ”或 “旋转 ”选项 。 当 在 第 4 项 中 选择 “旋转 ”选项 时 ， 立 即 采 单 还 将 提供 
为 外 的 选项 ， 即 可 以 选择 “左旋 转 ” 或 “ 石 旋转 ”来 确定 旋转 稍 头 标志 指 问 方 辐 ， 以 及 设置 
问 视 图 名 称 标注 的 旋转 角度 。 确 定 了 立即 采 单 的 参数 后 即 可 在 绘图 区 拾取 两 点 以 确定 疝 视 答 写 
入 头 方 回 ， 其 后 指定 问 视 生 写字 母 编写 的 插入 位 置 。 如 果 选 择 了 了 “旋转” 选项， 那么 还 需要 
在 确定 旋转 第 头 符号 标志 的 位 置 。 最 后 确定 向 视图 名 称 的 位 置 。 


1 标注 文本 A 2. 字 高 ”3.5 3. 季 头 大 小 4 4. 不 旋转 ” 
请 确定 方向 符号 的 起 点 位 置 : 


图 5-123 用 于 癌 视 符号 标注 的 立即 羔 单 


5.4 文字 类 标注 


在 机 械 图 样 中 ， 一 般 的 说 明 信 息 、 技 术 要 求 文本 可 以 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 入 文字) 
按钮 来 注 写 。 在 注 写 文本 之 前 站 先 需要 准备 好 所 需 的 文字 风格 。 在 功能 区 切换 至 “工具 ” 选 
项 卡 ， 接 看 从 “选项 ”面板 的 样式 管理 功能 列表 中 单 击 多 〈 文 子 ) 按钮， 弹出 图 5-124 所 示 
的 “文字 风格 设置 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 创建 独 的 文本 风格 ， 编 辑 选 定 的 文本 风格 等 。 


茧 本 风 牛 设置 


当前 误 替 园 烙 :机 械 新 建 (N) 
设 为 当前 (C) 


A 


| 内 A 
1 | 1 下 \ | | 


中 文字 体 : [单线 体 .sh 一 =| 西 文字 体 [国标 4 


中 京 富 唐 系 敲 ; 0.5667 西 六 宽度 季 册 : 0.657 


字 竺 间距 香 炎 : .1 行距 系 黑 ; 1 浊 


颜料 衣 : 身 起 省 字 高 : 也 


图 5-124 “文字 风格 设置 ”对 话 框 


下 面 主要 介绍 引出 说 明 、 技 术 要 求 和 文字 碍 找 答 换 的 实用 知识 。 
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541 引出 说 阴 | 


本 市 主要 介绍 “引出 说 明 ” 功 能 的 应 用 。“ 引 出 说 明 ” 用 于 标注 引出 注释 ， 它 是 由 文 


字 和 引出 线 来 组 成 的 ， 引 出 点 处 既 可 以 带 箭头 也 可 以 不 带 箭头 ， 引 出 的 文字 可 以 是 中 文 或 (>) 
西 文 。 

使 用 “引出 说 明 ” 功 能 进行 注释 的 典型 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 r# (引出 说 明 ) 按钮 ， 打 开 图 5-125 
所 示 的 “引出 说 明 ” 对 话 框 。 

2) 在 “引出 说 明 ” 对 话 框 中 ， 根 据 设计 要 求 输入 上 说 明文 字 和 下 说 明文 字 ， 如 果 需 要 
插入 某 些 特殊 符号 ， 那 么 可 以 从 对 话 框 右 部 的 “插入 特殊 符号 ”下 拉 列 表 框 中 选择 。 

3) 完成 上 说 明和 下 说 明文 本 的 输入 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

4) 出 现 的 立即 菜单 如 图 5-126 所 示 。 在 第 1 项 中 ， 可 以 选择 “文字 缺 省 方向 ”或 “ 文 
字 反 向 ”在 第 2 项 中 可 以 更 改 延伸 长 度 。 


引出 说 明 
上 说 明 : 

插入 特殊 符号 
下 说 明 : 插入 ... 


1. 文字 缺 省 方向 “7 2. 延 伸 长 度 3 


| 确定 | | 取消 | i 
图 5-125 “引出 说 明 ” 对 话 框 图 5-126 ”出现 的 立即 这 单 
5) 指定 第 一 点 ， 接 着 在 提示 下 指定 第 二 点 ， 从 而 完成 引出 说 明 标 注 。 


【 课 党 汇 例 】]: 引出 说 明 标 注 
以 图 5-127 所 示 的 引出 说 明 标注 的 典型 示例 作为 范例 效果 。 


jxM6-7H 胖 怕 3x Mo- iH 下 人 0 
Ly \ ~ Fh 


a) b) 
图 5-127 典型 示例 
a) 文字 缺 省 方向 b) 文字 反问 


该 范例 原始 练习 文件 为 位 于 随 书 光盘 “CH5” 文 件 夹 中 的 “BC_ 引 出 说 明 标注 练习 ” 文 
件 ， 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 r《 引 出 说 明 ) 按钮 后 ， 在 弹出 的 “ 引 
出 说 明 ” 对 话 框 中 输入 图 5-128 所 示 的 上 说 明和 下 说 明 (为 了 便于 说 明 ， 表 示 深度 的 符号 
“本 ”在 图 中 暂时 用 “ 深 ” 字 表示 ， 实 际 上 ， 在 该 “ 深 ” 字 的 位 置 处 将 用 “了 ”替换 )， 其 中 
的 引出 说 明文 本 “jh6-? 人 ”中 的 第 二 个 符号 可 以 从 图 5-129 所 示 的 “插入 特殊 符号 ” 
F 拉 列表 框 中 选择 ， 其 输入 格式 为 “%x”。 
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插入 特殊 符号 
下 说 明 : 插入 = 


[+ 


| 1 


由 才 醇 迷 - 才 采 


引出 说 明 


上 说 明 : 
%xM6-7H 深 10 插入 特殊 符号 


党 油 
六 可 


痊 丁 六 全 瞩 
Be 


忆 书 忆 送 汉 半 汪 夯 说 和 下 了 了 只 P 洋 加 闫 沙 片 车 


党 次 次 叶 妆 中 中 口 各 中 
二 导 三 特 蕉 哗 筑 川中 


J 
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图 5-128 输入 上 说 明和 下 说 明 图 5-129 ”插入 特殊 符号 


在 上 说 明和 下 说 明 中 ， 可 使 用 “ 平 ” 符 号 来 表示 特定 扎 深 如 图 5-130 所 示 。 要 输入 
“于 ”符号 ， 则 将 光标 置 于 说 明 中 要 插入 的 位 置 处 (也 即 “ 深 ” 字 所 在 的 位 置 处 )， 在 “插入 
特殊 符 写 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 特殊 符号 ”选项 ， 打 开 “ 尺 寸 特 殊 符 写 ” 对 话 框 ， 如 
图 5-131 所 示 ， 接 着 选择 [二 符号 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 

设置 好 引出 说 明文 本 后 ， 在 “引出 说 明 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 在 立即 菜单 


中 设置 文学 方 问 等， 然后 分 别 指定 第 一 点 和 第 二 点 来 完成 引出 说 明 标 注 。 
43xMe- HH Vi A 四 
A \ 口 四 辣 四 
| 一 出 | 出 > 出 二 | 
| 订 定 “| | 取消 
图 5-130 引出 说 明 图 5-131 “标注 特殊 符号 ”对 话 框 


5.42 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 快速 生成 工程 的 技术 要 求 说 明文 字 。 

在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 24 (技术 要 求 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 图 5-132 
所 示 的 “技术 要 求 库 ”对 话 框 。 

在 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 左下 角 的 列表 框 中 列 出 了 所 有 已 有 的 技术 要 求 类 别 ， 选 择 某 一 
个 技术 要 求 类 别 时 ， 在 右 侧 的 表格 中 会 列 出 所 选 类 别 的 所 有 文本 项 。 如 果 有 要 用 到 的 文本 
项 ， 那 么 可 以 使 用 鼠标 双击 它 ， 将 它 写 入 位 于 表格 上 和 面 的 编辑 文本 框 中 的 合适 位 置 ( 认 可 米 
用 复制 -粘贴 方式 等 )。 用 户 也 可 以 在 编辑 文本 框 中 直接 输入 和 编辑 文本 。 可 以 设置 技术 要 求 
正文 的 起 始 序号 。 


53: 汪 对 工程 标注 


技术 要 求 库 


标题 内 容 ”技术 要 求 标题 设置 


起 始 序号 : 


习 技术 要 求 要 求 
一 般 技术 要 求 零件 须 去 除 氧化 皮 。 


公差 要 求 零件 加 工 表面 上 ， 不 应 有 划 痕 、 擦 伤 等 损伤 零件 表面 的 缺陷 。 
切削 加 工件 要 求 去 除 手 刺 飞 边 


材料 要 求 i 
模具 要 求 去 除 毛 刺 ， 抛 光 。 
涂 装 要 求 
热处理 要 求 
补 焊 件 要 求 
装配 要 求 
配 管 要 求 
铸件 要 求 
锻件 要 求 
零件 棱角 


; A 人 


11] 


图 5-132 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 
在 “技术 要 求 库 ”对 话 框 中 单 击 “ 正 文 设置 ”按钮 ， 将 打开 图 5-133 所 示 的 “文学 参数 


设置 ”对 话 框 ， 从 中 修改 技术 要 求 文本 要 采用 的 参数 。 如 条 要 设置 “技术 要 求 ”4 个 字 的 标 
题 参 数 ， 则 需要 在 “技术 要 求 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 标 题 设置 ”按钮 ， 利 用 弹出 来 的 图 5-134 
所 示 的 “文学 参数 设置 ”对 话 框 来 单独 设置 。 


文字 参数 设置 文字 参数 设置 

选择 关联 风格 :| 机 械 ”| 选择 关联 风格 :|Titlestyle | 

文字 参数 文字 参数 

字 高 : 3.5 >| “对方 方式 蕙 ia 字 高 : 5 ~ ”对 齐 方式 中 上 对 齐 v 


填充 方式 : 


所 选 风 格 参数 (以 下 为 只 读 ) 
中 文字 体 : 单线 体 .shx v | 西 文字 体 : 国标 .shx 


填充 方式 : 
所 选 风 格 参数 (以 下 为 只 读 ) 
中 文字 体 : 单线 体 .shx v | 西 文 字体 : 国标 .shx Y 


中 文 宽 度 系 0.67 西 文 宽度 系 |0.67 中 文 宽 度 系 0.67 西 文 宽度 系 |0.67 
数 : 数 : 数 : 数 : 


字符 间距 系数 : |0.1 行 间 距 系数 : |1.4 字符 间距 系数 : |0.3 行 间 距 系数 : |1.4 


怖 笠 角 : 


图 5-133 “文字 参数 设置 ”对 话 框 1 图 5-134 “文字 参数 设置 ”对 话 框 2 


在 “技术 要 求 库 ”对 话 框 中 编辑 好 标题 内 容 和 技术 要 求 文本 后 ， 单 击 “ 生 成 ”按钮 ， 然 
后 在 绘图 区 指定 两 个 角 点 ， 系 统 便 在 这 个 区 域内 自动 生成 技术 要 求 。 

在 CAXA 2013 电子 图 板 中 ， 技 术 要 求 库 的 管理 工作 比较 简单 。 在 “技术 要 求 库 ”对 话 
框 左 下 角 的 列表 框 中 选择 所 需 的 类 别 ， 接 着 在 其 右 侧 表格 中 可 以 直接 修改 指定 文本 项 。 激 活 
表格 中 的 新 行 ， 则 可 以 为 该 类 别 添加 新 的 一 行文 本 项 。 当 然 用 户 可 以 将 所 选 的 文本 项 从 数据 


7 CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


库 中 删除 〈 删 除 操作 要 慎重 )， 可 以 修改 类 别名 等 。 


7 文字 查找 谷 换 | 


可 以 碍 找 并 替换 当前 绘图 中 的 文字 。 包 括 文学 对象 或 尺寸 中 的 文字 。 
在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 哗 〈 文 字 碍 找 蔡 换 ) 按钮 ， 如 


图 5-135 所 示 ， 系 统 弹出 “文字 奉 找 答 换 ”对 话 框 ， 如 图 5-136 所 示 。 


WA 
常用 | 标注 | 图 幅 工具 视图 
rr o x A ET | 
加 大 -4 让 A avyrna hi 是 和 
be 机 械 -ry i 人 文字 技术 要 求 cu BA 4 全 标注 编辑 标注 间距 清除 著 代 尺寸 驱动 文字 但 找 车 换 
标注 样式 标注 标注 编辑 


图 5-135 ”在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 按 需 投 锂 


文字 查找 著 换 
查找 字符 : 搜索 范围 ， 
” 整 幅 图 纸 
普 换 字符 : 
~ [查找 设置 (5) | | 拾取 范围 (s)| 
搜索 
到 


选择 所 有 
显示 内 容 (Z 


| 关闭 (0) | 


图 5-136 “文字 奉 找 奉 换 ”对 话 框 


下 面 介 绍 “ 文 衬 奉 找 答 换 ”对 话 框 中 各 主要 项 的 功能 含义 。 

@“ 答 找 字 符 ” 在 该 文本 框 中 输入 需要 奉 找 或 者 符 奉 换 的 字符 。 

@“ 葵 换 字 符 ” 在 该 文本 框 中 输入 蔡 换 后 的 字符 。 

@“ 搜 索 泡 围 ”: 的 认 搜 索 范 围 为 整 幅 图 纸 ， 用 户 可 以 通过 单 击 “ 拾 取 范 围 ” 投 钮 来 更 
改 搜索 范围 。 

@“ 香 找 设 凌 ”: 单 击 “ 碍 找 设置 ”按钮 ， 系 统 会 弹出 图 5-137 所 示 的 “得 找 设置 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “文学 类 型 ”选项 组 中 利用 “文字 ?”“ 扩 寸 ”“ 工 程 标注 ”和 
“明细 表 ” 这 个 复 选 框 来 设置 文子 类 型 ， 以 及 在 “搜索 选项 ”选项 组 中 利用 “区 分 大 
小 写 ”“ 搜 索 块 ”和 “全 衬 匹 配 ” 复 选 框 来 对 符 换 内 容 进 行 搜 索 限 定 ， 例 如 选中 “全 
字 匹 配 ” 复 选 框 时 ， 则 奉 找 的 内 容 必 须 与 所 和 输入 的 字 型 完全 匹配 《包括 字数 ， 格 式 
等 )。 注 意 碍 找 对 标题 栏 、 图 框 等 中 的 学 符 不 起 作用 。 

@“ 搜 索 ”: 在 “搜索 ”选项 组 中 单 击 “ 奉 找 ” 投 钮 ， 搜 索 结 条 显 示 在 “内 容 ” 框 
中 ， 如 图 5-138 所 示 。 接 看 可 以 单 击 “ 巷 换 *”“ 巷 换 全 部 ”“ 显 示 内 容 ” 等 按钮 进 
行 相应 的 操作 。 


5 冰 :工程 标注 


文字 查找 著 换 
查找 字符 : 搜索 范围 : 
a 孔 ~ ”选择 区 域 
蔡 换 字符 : 
文字 类 型 Hole ”| 查找 设置 (E)| [拾取 范围 (5)| 
本 文字 园 尺 十 搜索 = 
-一 全 1%(E 
7 工程 标注 本 明细 表 站 和 
3%xM6-7H b10 人 /站 号 12 替换 (R) 
搜索 选项 
回 区 分 大 小 写 问 搜 索 块 
回 全 字 匹 配 
一 二 关闭 (0) 
|_ 确定 (0) | | 取消 (QO) | : 


图 5-137 “查找 设置 ”对 话 框 图 5-138 ”显示 搜索 结果 内 容 


5.5 ”标注 编辑 


在 实际 设计 过 程 中 ， 有 时 需要 对 标注 进行 相关 的 编辑 修改 ， 例 如 编辑 人 寸 、 编 辑 文 学 、 
编辑 工程 特写 和 设置 尺寸 间 的 间距 等 。 

在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 有 一 个 非常 实用 的 标注 编辑 工具 fs 
调用 该 工具 命令 ， 拾 取 要 编辑 的 标注 并 进入 该 标注 对 象 的 编辑 状态 ， 接 痢 可 以 通过 立即 来 
单 、 尺 寸 标注 属性 设置 、 夹 点 编辑 等 多 种 方式 对 所 选 标注 进行 编辑 。 对 于 大 对 数 标 注 对 象 而 
言 ， 双 击 时 将 目 动 调用 “标注 编辑 ”命令 。 

“标注 编辑 ”面板 中 的 ,一 《标注 间距 ) 按钮 用 于 调整 平行 的 线性 标注 之 间 的 间距 或 共享 
一 个 公共 顶点 的 角度 标注 之 间 的 间距 ; 而 和 〈 清 除 奉 代 ) 按钮 用 于 清除 选 定 标注 对 象 的 所 
有 千代 值 。 


十 国 尺寸 标注 编辑 


在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 fi 《标注 编辑 ) 按钮 ， 接 者 选择 
要 编辑 的 矿 寸 标注 ， 系 统 根据 拾取 斥 二 的 不 同 闫 型， 打开 相应 的 立即 菜单 。 例 如 选择 一 个 线 
性 太 寸 ， 出 现 的 立即 某 单 如 图 5-139 所 示 。 在 该 立即 某 单 的 第 1 项 下 拉 列 表 杠 中， 可 以 选择 
“ 故 寸 线 位 置 "“ 文 学 位 置 ” 和 “ 篆 头 形状 ”之 一 来 进行 相关 内 容 的 修改 。 


1 尺寸 线 位 置 | ”| 2. 文字 平行 ”” 3. 文字 居中 ”4. 界 限 角 度 。 90 5 前 缀 6 后缀 7 基本 尺寸 ”30 
~] 人 霹 
新 文字 位 置 
丽 雹 第 头 形状 


图 5-139 出 现 的 立即 染 单 


1. 编辑 尺寸 线 位 置 

在 立即 玉音 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 线 位 置 ” 选 项 ， 接 看 可 以 修改 文字 的 方 癌 
(文学 平行 、 文 学 水 平 或 ISO 标准 )、 文 学 位 置 〈 文 学 后 中 或 文学 拖 动 )、 界 限 角度 和 斥 寸 文 
本 。 界 限 角度 是 指 矿 寸 界 线 与 水 平 线 的 夹 角 。 

例如 ， 将 某 线性 尺寸 值 由 30 更 改 为 30 土 1.2， 并 将 其 界限 角度 由 90° 更 改 为 43” ， 该 尺 


呢 
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寸 修改 前 后 如 图 5-140 所 示 ， 其 基本 尺寸 你 持 不 变 〔 仍 然 为 30)， 而 在 “后 级 ”文本 框 中 输 
入 “%p1.2” 并 按 (Enter〉 键 确认 。 


所 ln | 
修改 前 修改 后 


图 5-140 ”编辑 线性 尺寸 的 尺寸 线 位 置 前 后 


2. 编辑 文字 位 置 
在 立即 菜单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “文字 位 置 ” 选 项 ， 此 时 立即 荣 单 出 现 的 元 素 如 


图 5-141 所 示 。 其 中 ， 在 该 立即 菜单 的 第 2 项 中 可 以 设置 是 售 加 引线 。 
1. 文字 位 置 ” 2. 不 加 0 引线 > 3 前 级 4. 后 缀 5 .基本 尺寸 30 
新 位 置 : 


图 5-141 用 于 编辑 标注 文字 位 置 的 立即 菜单 


设置 好 文字 位 置 的 相关 选项 后 ， 指 定 文字 新 位 置 即 可 。 例 如 在 立即 菜单 中 设置 为 “1. 文 
子 位 置 ”“2. 加 引线 ”， 那 么 可 以 有 图 5-142 所 示 的 编辑 示例 。 


新 位 置 30 
- J] 
六 修改 后 


图 5-142 编辑 标注 文字 位 置 前 后 


3. 编辑 箭头 形状 
在 立即 菜单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “箭头 形状 * 选 
yk 将 弹出 图 S$S—143 所 示 的 “第 涉 形状 编辑 ” 对 话 框 。 利 将 头 形状 综 辑 


标注 箭头 形状 


用 该 对 话 框 可 以 设置 所 选 标注 中 的 无 箭头 形状 和 右 箭头 形 左 箭头 ， 


状 。 第 头 形状 选项 包括 “无 ”“ 箭 头 ”“ 斜 线 ”“ 圆 点”“ 空 Emr 
心 第 头 ”“ 空 心 箭头 ( 消 隐 )”“ 直 角 箭 头 ”“ 建 筑 标记 ”“ 打 BR 


Tp 30 度 佣 表示 原点” 的 年 个 原 
点 2”“ 宇 心 点 ”“ 宇 心 小 点 ”和 “方形 ”等 。 用 户 应 该 要 
了 解 这 些 第 头 形状 。 图 5-143 “第 头 形状 编辑 ”对 话 框 

在 图 5-144a 中 ， 标 注 的 几 个 原始 尺寸 间 产生 了 第 头 重 全 的 混乱 现象 ， 此 时 可 以 对 相关 
尺寸 的 第 头 进 行 修改 ， 将 其 修改 为 图 5-144b 所 示 的 形式 。 


尺寸 标注 编辑 扩展 知识 ， 在 尺寸 标注 或 尺寸 编辑 中 ， 在 相应 立即 菜单 的 “前 级 ”或 “后 
级 ”等 文本 框 (编辑 框 ) 中 可 以 直接 输入 特殊 字符 来 分 别 表示 直径 符号 ( 5 )、 角 度 符号 
(。)、 公 差 符号 ( + )。 直 径 符号 用 “%c” 表 示 ， 角 度 符号 用 “%d” 表 示 ， 公 差 符号 用 
“96p” 表 示 ， 


| 确定 (0) | | 取消 (C) | 


第 5 音 j 刘 全 区 二 下 


图 5-144 ”修改 第 头 形状 的 示例 
a) 原始 尺寸 b 修改 箭头 形状 后 的 尺寸 
工程 符号 标注 编辑 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 对 基准 代号 、 几 何 公 差 、 表 面 结构 符号 〈 粗 糙 度 )、 焊 接 符 
号 等 这 些 工 程 符 写 类 标注 进行 编辑 处 理 。 其 一 般 编 辑 方法 和 尺寸 标注 的 编辑 方法 是 一 样 的 。 

【课堂 范例 ]: 工程 从 号 标注 编辑 练习 

原始 文件 “BC 工程 符号 编辑 练习 .exb” 位 于 随 书 光盘 的 “CHS” 文 件 夹 中 。 首 先 打开 
该 文件 ， 文 件 中 存在 的 图 形 如 图 5-145 所 示 。 

1. 编辑 粗 燃 度 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 h 介 (标注 编辑 ) 按钮 。 

2) 在 图 形 中 选择 要 修改 的 旧式 粗糙 度 标注 ， 此 时 出 现 图 5-146 所 示 的 立即 菜单 。 默 认 
的 第 1 项 选项 为 “编辑 位 置 ” 此 时 用 户 可 以 通过 拖 动 光标 在 指定 对 象 上 重新 选 定 标注 点 位 
置 〈 可 借助 按 空 格 键 弹 出 的 工具 点 菜单 中 的 “ 垂 足 点 ”命令 来 辅助 指定 标注 点 位 置 )， 以 及 
确定 正确 的 符号 角度 。 


1. 编辑 位 置 * 
图 5-145 原始 图 形 图 5-146 ”出现 的 立即 荣 单 


3) 再 次 确保 选中 该 旧式 粗糙 度 标 注 ， 在 立即 菜单 中 单 击 “1. 编 辑 位 置 ” 以 切换 到 “ 编 
辑 内 容 ” 和 选项， 此 时 系统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 清除 下 限 值 设 置 为 
“6.3” 并 在 一 个 参数 文本 框 中 输入 “Ra 1.6”， 如 图 5-147 所 示 。 

4) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 该 表面 结构 要 求 标注 的 编 
辑 修 改 。 如 采 需 要 编辑 该 表面 结构 要 求 符 号 的 放置 位 置 ， 则 可 再 次 执行 “标注 编辑 ”命令 来 
调整 其 标注 点 位 置 。 

修改 后 的 表面 结构 要 求 从 写 结 末 如 图 5-148 所 示 。 

2. 编辑 基准 代号 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”和 耐 板 中 单 击 h 全 (标注 编辑 ) 按钮 。 

2) 在 图 形 中 选择 要 修改 的 基准 代号， 系统 出 现 图 5-149a 所 示 的 立即 及 单 。 

3) 在 立即 亲 蛙 “1. 基 准 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 的 基准 代 写 为 “B”， 如 图 5-149b 所 示 ， 
按 〈Enter〉 键 确认 。 


基本 符号 


国 贺 区 


相同 要 求 


图 5-147 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 图 5-148 ”修改 表面 结构 标注 
1. 基 准 名 称 A 1 .基准 名 称  B 
标注 点 位 置 : 标注 点 位 置 : 
a) b) 


图 5-149 ”编辑 基准 代 写 时 的 立即 采 单 
a) 修改 基准 代号 的 立即 菜单 _b) 输入 新 的 基准 代号 字 串 


4) 使 用 鼠标 拖 劲 指定 新 的 标注 点 位 置 ， 络 东 如 图 5-150 所 示 。 


下 骨 区 
六 下 1 


图 5-150 ”编辑 基准 代号 标注 点 位 置 
5) 右 击 以 结束 “标注 编辑 ”命令 。 


.5 


文字 标注 编辑 的 基本 操作 和 上 述 太 寸 标注 编辑 、 工 程 符 扎 标注 是 相似 的 ， 者 可 以 执行 同 
一 个 “标注 编辑 ”工具 命令 。 

请 看 以 下 关于 文字 标注 编辑 的 一 个 人 简单 例子 。 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 h 全 (标注 编辑 ) 按钮 。 

2) 选择 要 编辑 的 文字 标注 ， 此 时 弹出 “文本 编辑 磺 ” 对 话 框 和 在 位 文字 输入 框 。 利 
用 该 对 话 框 和 在 位 文字 输入 框 ， 对 文字 内 容 、 文 季风 格 、 文 字 参 数 等 进行 编辑 修改 ， 如 
图 5-151 所 示 。 


叮 5 草 纤 


一 英文 | 国标 .shx | 中 文 | 单线 体 .shx v| 3.5 vr » | 咱 BII| 旋 转 0 口 ByLayer 了 © 
| 


转 国 图 国 国力 自动 换行 .>] 插入 >] 回回 | 加 | o %0000 | 全 a*b 0%1000 和 上。0%6670 全 


图 5-151 “文学 标注 与 编辑 ”对 话 框 


3) 在 “文字 编辑 融 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 欣 钮 ， 系 统 重 新 生成 对 象 的 文子 。 
4) 可 以 继续 拾取 要 编辑 的 尺寸 、 文 学 或 工程 标注 进行 编辑 操作 。 石 击 以 结束 标注 编辑 


O 


人 人 
人 


入 和 双击 编辑 


在 CAXA 2013 电子 岁 板 机 械 厂 中 提供 了 便捷 的 标注 双击 编辑 功能 。 双 击 标注 时 ， 大 和 致 
可 以 分 为 3 种 情况 : 进入 标注 编辑 、 弹 出 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 ( 见 图 5-152〉 和 弹 
出 “和 角 大 公差 ”对 话 框 (如 双击 由 上 度 模 式 生 成 的 角度 尺寸 或 三 点 角度 尺寸 时 ， 可 弹出 “ 角 碟 
公 夺 ”对 话 框 )。 然 后 根据 相应 的 情况 进行 相关 的 编辑 操作 即 可 。 


尺寸 标注 履 性 设置 (请 注意 备 项 内 容 是 否 正确 ) 


用 度 估 天 
基本 信息 
前 缀 基本 尺寸 : 25 后 缀 基本 尺寸 40.99%d 40.99%d 
附注 前 组 上 偏差 昌 
文本 蔡 代 : Anz 后 绷 下 偏差 0 
标注 风格 一 本 SL 
使 用 风格 :| 机 械 ~] 回 箭 头 反 向 文字 边框 | 标注 风格 -| lV 对 称 偏差 比例 设 为 答 出 形式 | 偏差 
sa 对 称 偏 差 比 符 
公差 与 配合 园 例 设 为 1 非 和 
输入 形式 : 输出 形式 : 对 称职 风格 
| 代号 ”| | 代号 ”| 高 级 (A)... 标注 风格 
pe 号 . ， a Ee 
公差 代号 : 和 确证 (0) | 使 用 风格 :| 机 械 | 回 箭头 反 向 ”加 文字 边框 
下 偏差 : ; 一 一 一 一 
, 标注 风格 .… | 确定 || 取消 | | 退出 | 


a) b) 
图 5-152 ”双击 标注 时 可 能 弹出 的 对 话 框 
a)“ 尺 寸 标 注 属性 设置 ”对 话 框 b)“ 和 角度 公差 ”对 话 框 


各 标注 间距 
“标注 编辑 ”面板 中 的 下 (标注 间距 按钮 是 比较 实用 的 ， 它 用 于 调整 平行 的 线性 标注 
之 间 的 间距 或 共享 一 个 公共 顶点 的 角度 标注 之 间 的 间距 。 单 击 耳 (标注 间距 ) 按钮 后 ， 在 


立即 炉 单 第 1 项 中 可 以 选择 “手动 ”选项 或 “ 目 动 ”选项 。 
@ 当选 择 “ 手 动 ” 选 项 时 ， 需 要 在 第 2 项 中 设 定 间 距 值 ， 接 着 在 绘图 区 先 选择 一 个 尺 
寸 标 注 作 为 基准 标准 ， 再 选择 需要 设置 则 距 的 标注 ， 然 后 按 ‘Enter〉 刍 。 
@ 当选 择 “ 上 日 动 ” 选 项 上 时， 系统 使 用 默认 的 标注 间距 值 ， 此 时 选择 基准 标 注 及 需要 设 
置 间距 的 标注 ， 然 后 按 ‘(Enter〉 键 即 可 。 
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5.6 ”通过 特性 选项 板 编辑 


如 条 特 性 选项 板 《〈 属 性 选项 板 ) 没有 被 打开 ， 在 选择 要 编辑 的 标注 时 ， 可 通过 右 击 方式 
并 从 其 右键 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 打 开 特 性 选项 板 。 利 用 特性 选项 板 可 以 像 修改 其 
他 对 象 一 样 来 修改 所 选 标注 对 象 的 属性 内 容 。 

例如 ， 选 择 图 5-153 所 示 的 线性 尺寸 ， 接 看 右 击 ， 从 出 现 的 快捷 末 单 中 选择 “特性 ” 命 
令 ， 打 开 特 性 选项 板 ， 如 图 5-154 所 示 ， 从 中 可 以 修改 当前 特性 《如 所 在 层 、 当 前 线 型 、 线 
型 比例 、 线 宽 和 两 色 )、 风 格 信 息 《〈 标 注 风 格 、 标 注 学 局 和 标注 比例 )、 文 本 《〈 矿 寸 值 输入 、 
文本 蔡 换 、 附 注 、 尺 寸 前 级 和 尺寸 扩展 名 )、 和 直线 和 第 头等 这 些 内 容 。 


| 天 二 镶 性 里 芝 
ee 量 [ 重复 标注 编辑 国 研 性 尽 寸 ( "| | 昭 
: - “| 特性 吉 特性 人 
标注 风格 站 当前 特性 
攻 尺 可 红 区 
标注 精度 闫 型 BYL,，, ， 
二 型 比例 1. tn 
眼 ， 快 速 选择 (Q) 王 完 ByLayer 
Ctrl+Q 六 国 ByLaye 
民 元 过 展 性 (E 风 祝 先 往 
汐 ” 删除 (D) 给 加 I 0 
43+ 平移 (M) A a 
rn 尺寸 线 颅 色 国 ByEl :ak 
已 尺寸 线 线 宽 晤 三 
0 时 平移 复制 (O 私信 长 可 
i 汪汪 尺寸 硬 1 打 拓 
= 带 基 点 复制 (W) Ctrl+Shift+C 尼 寺 吴 3 季 开 
闭 粘贴 (P) Ctrl+V 最 出 扩 寸 王 了 
证 点 俩 入 量 让 ,jin 
闫 粘贴 到 原 举 标 ( ) 按 置 站 请 色 国 ByBl a:k 
四 了 ?来 3 定 l 
人 块 创建 和 FA 
办 界 昧 2 打开 
全 部 不 先 基站 1 请 
请 六 8 稍 又 
标注 编辑 睛 站 去 -|* , i 
六 率 
部 分 存储 竞 素 加 村 机 要 
输出 DWG/DXF ey 
星 示 顺序 bp 六 事 秋 代 
民 填 滴 蝴 
4 二 a es < | > 
图 5-153 ”使 用 右键 快捷 荣 单 图 5-154 ”特性 选项 板 


5.7 尺寸 驱动 


“尺寸 驱动 ”属于 局 部 参数 化 功能 ， 在 CAXA 电子 图 板 用 户 手 册 (或 帮助 文件 ) 中 ， 这 
样 描述 尺寸 驱动 :“ 用 户 在 选择 一 部 分 实体 及 相关 尺寸 后 ， 系 统 将 根据 尺寸 建立 实体 间 的 拓 
扑 关 系 ， 当 用 户 选 择 想 要 改动 的 尺寸 并 改变 其 数值 时 ， 相 关 实 体 及 尺寸 也 将 受到 影响 发 生变 
化 ， 但 元 素 间 的 拓扑 关系 保 持 不 变 ， 如 相 切 、 相 连 等 。 男 外 ， 系 统 还 可 目 动 处 理 过 约束 及 从 
约束 的 图 形 。” 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 , (尺寸 驱动 ) 按 
乌 ， 接 看 拾取 要 编辑 的 标注 对 象 ， 便 进入 其 对 应 的 编辑 状态 。 

本 书 要 求 用 户 初 步 了 解 尺寸 驱动 的 概念 及 操作 方法 。 下 面 通过 一 个 实例 介绍 尺寸 驱动 的 
操作 方法 。 该 实例 的 原始 文件 “BC _ 驱动 尺寸 练习 .exb” 位 于 随 书 光盘 的 “CH5 ”文件 夹 
中 ， 如 图 5-155 所 示 。 

1) 在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 编辑 ”面板 中 单 击 ,%3 (尺寸 驱动 ) 按钮 。 
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2) 依据 系统 提示 选择 驱动 对 象 ， 也 束 是 拾取 想 要 修改 的 部 分 ， 包 括 图 形 对 象 和 相应 的 
尺寸 。 在 本 例 中 ， 使 用 鼠标 拾取 图 5-156 所 示 的 所 有 图 形 对 象 和 和 尺寸， 然后 右 击 确认 。 


73 a pn 
人 $j6 . : 人 
这 ue | Se 
Ea pT 一 | 放 
1 3 


图 5-155 原始 图 形 图 5-156 ”拾取 驱动 对 象 
3) 系统 出 现 “ 请 给 出 尺寸 天 联 对 象 变 化 的 基准 点 ”的 提示 信息 。 选 择 图 5-157 所 示 的 
小 加 圆心 作为 基准 点 。 
4) 系统 出 现 “ 请 拾取 驱动 尺寸 ”的 提示 信息 。 使 用 光标 拾取 图 5-158 所 示 的 中 心 距 
尺寸 。 


图 5-157 ”指定 图 形 的 基准 点 图 5-158 拾取 欲 驱 动 的 天 寸 
5) 系统 弹出 “新 的 代 寸 值 ” 对 话 框 ， 在 “新 尺寸 值 ” 文 本 框 中 输入 新 值 为 “56.8”， 如 
图 5-159 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 中 心 距 被 驱动 ， 图 形 发 生 了 相应 的 变化 ， 结 
如 图 5-160 所 示 。 


“本 新 的 尺寸 值 


新 尺寸 什 
56.8 


| 确定 (0) | 取消 (C) 


图 5-159 ”输入 新 值 图 5-160 ”驱动 中 心 距 
6) 在 “请 拾取 驱动 尺寸 ”提示 下 ， 单 击 右 侧 大 圆 的 直径 尺寸 ， 在 弹出 的 “新 的 尺寸 
值 ” 对 话 框 的 “新 尺寸 值 ” 文 本 框 中 输入 狐 值 为 “50” 如 图 5-161 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
包 。 此 时 大 圆 直 径 被 驱动 ， 结 果 如 图 5-162 所 示 。 


| 确定 (0) | | 取消 (QO) | 


图 5-161 输入 新 值 图 $-162 ”驱动 大 圆 
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7) 石 击 结束 尺寸 驱动 操作 。 


5.8 ”标注 风格 编辑 


可 以 对 标注 风格 和 文本 风格 进行 编辑 。 通 种 通过 鼠标 右键 快捷 荣 单 提供 的 命令 进行 操作 
较为 快捷 。 如 果 要 修改 选 定 尺 寸 的 标注 风格 ， 可 以 使 用 鼠标 先 选择 该 尺寸 ， 接 看 右 击 ， 弹 出 
图 5-163 所 示 的 快捷 亲 单 ， 在 该 快捷 亲 单 中 选择 “标注 风格 ”命令 ， 则 展开 其 子 亲 单 ， 其 中 
提供 了 系统 已 有 的 “标准 ”风格 命令 和 和 “机械 ”风格 命令 。 细 心 的 读者 一 定 深 有 体会 ， 有 时 
巧 用 右键 快捷 末 单 进行 命令 局 动 较 为 万 便 。 

在 功能 区 的 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 提供 了 相应 的 工具 按钮 ( 见 图 5-164) 
用 于 控制 各 种 标注 样式 ， 包 括 文学 样式、 尺寸 样 式 、 引 线 样式 、 几 何 公 差 样 式 、 表 和 耐 粗 糖度 
样式 、 焊 接 符 写 样 式 、 基 准 代 写 样 式 和 齐 切 符 写 样式 等 。 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “ 选 
项 ”面板 提供 了 用 于 控制 各 种 标注 样式 的 工具 按钮 。 
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0 人 
, 重复 另存 Ctrl+Shift+5 
标注 风格 N 4 标准 
标注 精度 》| 机械 
器， 快速 选择 (Q) 
特性 (A) Ctrl+Q 
号 元 素 属性 (E 
S 删除 (D) Med 党 用 豆 
Te 党 示 注 | 图 六 工具 
4 平移 (M) 国 样式 管理 ($). 和 mm co 
[ 语 | 复制 (O Ctrl+C A 文字 mm.。 | : 委 标准 -Ar 六 
0 字 平移 复制 (0 3 尺寸 [D).. | 样式 管理 尺寸 标注 
吊 ， 还 基点 复制 (W) Ctrl+Shift+C = kh El 标准 人 
ee 9 引线 (EE)... hy # 
国 粘贴 (P) Ctrl+V 加 
央 粘贴 到 原 坐 标 Y 形 位 公差 (G).. 标注 样式 
品 块 创建 光 ”粗糙 度 (R). 
全 部 不 先 情 焊接 符号 (从 ).. 
ts 时 ”基准 代号 (U).. 
标注 编辑 入 
多 ”着 切 符号 (A).. 
部 分 存储 1 
输出 DWG/DXF 5 序 写 (N)... 
显示 顺序 》 秋明 细 表 (B).. 
和 已 污 z , Pp 一 十 村 -全 人 
图 5-163 ”指定 尺寸 的 右键 快捷 荣 单 图 5-164 用 于 各 种 标注 样式 的 工具 命令 


由 于 之 前 对 点 样式 、 文 学 样式 和 尺寸 样式 有 所 介绍 ， 在 这 里 就 不 再 获 述 。 其 他 样式 的 设 
置 方法 也 是 相似 的 。 下 而 分 别 对 引线 样式 、 儿 何 公 闫 样式 、 表 和 面 粗糙 度 样式 、 焊 接 符 写 样 
式 、 基 准 代号 样式 和 副 切 符号 样式 的 设置 进行 徐 要 的 介绍 。 

1. 引线 样式 

在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 样式 管理 下 拉 列 表 中 的 多 〈 引 
线 ) 按钮 ， 打 开 图 5-165 所 示 的 “引线 风格 设置 ”对 话 框 ， 接 着 在 该 对 话 框 中 为 引线 设置 
各 项 参数 。 几 何 公 差 、 表 面 粗糙 度 、 基 准 代 号 、 判 切 符 号 等 标注 的 引线 均 会 引用 设置 的 引 
线 样 式 。 

2， 形 位 公差 样式 

在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 样式 管理 下 拉 列 表 中 的 邬 〈 形 位 公 兰 ) 按钮 ， 打 开 图 5-166 


工程 标注 


所 示 的 “ 形 位 公开 风格 设置 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 设置 几何 公关 的 各 项 参数 和 管理 几何 公开 
样式 。 


引线 风格 设置 


当前 引线 风格 :标准 新 建 (N) 删除 (D) | 导入 (M) | | 导出 (E) 
.引线 风 格 设 为 当前 (C) | 过 滤 (P) [样式 蔡 代 (V) 


引出 端点 


简 头 形式 : 


En ~ 本 
租 大 大 小 : 口 ByBlock 


尺寸 界限 全 周 符 与 
贪 移 距 高 : 


缩放 到 文本 高 度 
超出 距 高 ; 一 


直径 : |3.5 


5-165 “引线 风格 设置 ”对 话 框 


形 位 公差 风格 设置 


当前 形 位 公差 风格 :标准 新 建 (N) 删除 (D) | 导入 (M | 时 导出 
设 为 当前 (C) | 过 滤 (P) 样式 蔡 代 (V) 


引线 和 边框 : 

引线 风格 : “| 标准 > 

边框 线 型 : 
边框 线 宽 : 一 一 ByBlock 


边框 颜色 : 


口 ByBlock 更 


比例 


回 允 许 公差 2 标注 总 比例 。 1 广 
文本 


文本 风格 : 文字 额 色 : 。 口 ByBlock 


文本 高 度 : 0 ~ ”符号 颜色 : 。 口 Byalock 
( 字 高 为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 高 ) 


基准 颜色 : 口 ByBlock 了 
附注 对 齐 : 


五 


5-166 “ 形 位 公差 风格 设置 ”对 话 框 


3. 表面 结构 样式 (表面 粗粮 度 样式 ) 

在 “标注 样式 ”和 面板 的 样式 定理 下 拉 列 表 中 单 击 ww 粗粮 度 ) 按钮 ， 打 开 图 5-167 所 示 
的 “粗糙 度 风 格 设置 ”对 话 框 ， 从 中 设置 指定 表面 结构 样式 “表面 粗糙 度 样 式 ) 的 各 项 参 
数 ， 也 可 以 管理 各 种 表面 结构 样式 “表面 粗 糙 度 样式 )。 


和 
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粗糙 度 风 格 设置 


当前 粗糙 度 风格 :标准 


4. 焊接 符号 样式 


在 “标注 样式 ”面板 的 样式 管理 下 拉 列表 中 单 击 屎 《焊接 符号 ) 按钮 ， 打 开 图 5-168 所 
示 的 “焊接 符号 风格 设置 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 对 焊接 符号 样式 进行 设置 。 焊 接 符号 样式 
的 参数 包括 引用 风格 、 基 准 线 、 


S-167 


| 


Ty 


et 
沽 导 


条 
a 


= 
于 aa 


( 


NE 了 驯 


引用 风格 
引线 风格 : 
文本 风格 : 


[LL] ByBlock 


过 滤 (P) 


bd 


3.5 


为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 


ByLayer “ 下 


标准 
证 副 


| 导出 (E) 


样式 丛 代 (V) 


符号 属性 
线 型 ， 。” 画 国 


口 ByBlock 


ByLayer “下 


比例 


标注 总 比例 


1 


确定 取消 应 用 (A) 


“粗粮 度 风 格 设 置 ” 对 话 框 


参数 、 文 了 字 参 数 和 比例 等 。 


焊接 符号 风格 设置 


当前 焊接 符号 风格 :标准 


5. 基 准 代号 样式 


在 “标注 样式 ”和 面板 的 样式 管理 下 拉 列 表 中 单 击 吉 (基准 代 写 ) 按钮 打开 图 5-169 所 


3-108 


引用 风格 


| 过滤 (F) | 


引线 风格 : 标 


文字 风格 : 
符号 
加 | 链接 到 文 
高 度 比例 : 
颜色 : 
线 宽 : 
比例 
标注 总 比例 


字 高 度 
1 


DD ByBlock 


一 一 ByLayer 


1 


引线 
颜色 : 


全 .| 


了 -| 


口 ByBlock 


bd 


( 字 襄 


导入 (M) | | 导出 (日 


RR 


侦 移 量 比 例 : 


0.3 


口 ByBlock 


0 | 全- 
| ba 


为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 高 ) 


补充 文字 字 高 比例 : 


0.5 


颜色 : 


“焊接 符号 风格 设置 ”对 话 杠 


工程 标注 


示 的 “基准 代号 风格 设置 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 来 设置 所 需 的 基准 代号 样式 ， 有 具体 参数 包 
括 符号 形式 、 文 本 、 符 号 、 引 用 风格 和 比例 等 。 
| 基 生 代号 风格 设置 
当前 基准 代号 风格 :标准 [ 导入 (M) | | 导出 日 | 
人 [Da 
标准 


符号 形式 


FE 


符号 
符号 颜色 : 口 ByBlock 
符号 边框 颜色 : 口 ByBlock | 线 风 格 : 标准 = 
符号 线 宽 : 一 一 ByBlock 文本 风格 [所 先 于 二 类 计 中 
符号 引线 额 色 : 口 ByBlock 

起 而 
前 六 本 前 枯 二 形式 


攻 Li 
标注 总 比例 


1 | 
[| 


颜色 : 口 ByBlock 


EE 


图 5-169 “基准 代号 风格 设置 ”对 话 框 


6. 误 切 符号 样式 

在 “标注 样式 ”面板 的 样式 管理 下 拉 列 表 中 单 击 部 〈 训 切 符 写 ) 按钮 ， 打开 图 5-170 所 
示 的 “前 切 符号 风格 设置 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 壳 理 衣 切 符 吕 样式 ， 以 及 设置 指定 剖 切 符 
号 样 陈 的 各 项 参数 ， 包 括 平 面 线 、 放 切 基 线 、 稍 头 、 文 本 和 比例 参数 等 。 


剖 切 符号 风格 设置 


当前 剖 切 符号 风格 :标准 新 建 (N) 删除 (D) | 导入 (M) | Wa 
己 剖 态 香 号 风格 设 为 当前 ( 〇 ) | 过滤 (F) | 样式 普 代 QV) 
标准 


训 切 基线 。 
基线 颜色 : ” 口 byBlock 了 


基线 线 宽 : ”到 0.70 mr 下 


由 > selS 各 
多 | 司 箭头 可 见 三 
标准 

名 IsSo 标 准 


人 @@) ANSI 标 准 


弄 边 高 为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 


起 点 侦 移 : 
下 口 Byelock 
箭头 形式 : ” 国 箭头 

6 | 加 全 

ss = 标注 总 比例 。 

口 ByBlock “下 1 四 


5-170 “ 放 切 符 吕 风格 设置 ”对 话 杠 
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5.9 工程 标注 综合 实例 


为 了 让 读者 更 好 地 理解 和 掌握 工程 标注 的 整体 思路 和 综合 应 用 能 力 ， 特 意 介 绍 一 个 典型 
的 工程 标注 综合 实例 。 该 综合 实例 所 使 用 的 原始 素材 文件 为 “BC 工程 标注 综合 实例 .exb”， 
它 位 于 随 书 光 盘 的 “CH5” 文 件 来 中 。 

1) 打开 “BC_ 工 程 标 注 综合 实例 .exb” 文 件 ， 该 文件 存在 的 原始 图 形 如 图 5-171 所 示 。 
该 原始 图 形 是 菜 推 村 零件 的 一 个 视图 。 


图 5-171 原始 图 形 
2) 设置 当前 文本 风格 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 和 (文本 


样式 ) 按钮 ， 弹 出 “文本 风格 设置 ”对 话 框 。 在 “文本 风格 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ” 文 
本 风格 选项 ， 如 图 5-172 所 示 ， 接 看 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 也 可 
以 直接 在 “标注 样式 ”面板 的 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ” 文 本 风格 以 快速 将 其 
设置 为 当前 文本 风格 。 


文本 风格 设置 
当前 文本 风格 :标准 新 建 (N) 删除 (D) 导入 (M 导出 (E 
标准 


UserTxtStylel 


UserTxtStyle2 

UserTxtStyle3 人 人 人 vi 

1 于 As 
到 a \ / 和 内 


中 文字 体 : | 单线 体 .shx “| 西 文字 体 : ”| 国标 .shx 


中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽度 系数 ; 0.667 
字符 间距 系数 : 0.1 行距 系数 : 1.4 
优 封 角 : 0 缺 省 字 高 : 。 “3.5 v 
| 确定 -|| 取消 | 应 用 ( 


图 5-172 “文本 风格 设置 ”对 话 框 


3) 设置 当前 标注 风格 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 受 《〈 尺 
寸 样式 ) 按钮 ， 弹 出 “标注 风格 设置 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 尺寸 风格 名 称 列表 中 选择 


吊 5F 工程 标注 


“机 械 ”( 如 果 没 有 “机 械 ”尺寸 风格 ， 则 可 自行 参照 相关 标准 来 建立 )， 并 分 别 在 “直线 
和 箭头 ”选项 卡 、“ 文 本 ”选项 卡 、“ 调 整 ” 选 项 卡 、“ 单 位 ”选项 卡 、“ 换 算 单 位 ”选项 
卡 、“ 公 差 ” 选 项 卡 和 “尺寸 形式 ”选项 卡 中 确定 相应 的 设置 ， 例 如 在 “文本 ”选项 卡 


中 ， 指 定 一 般 文 本 垂 百人 位置 为 “ 矿 二 线 上 方 ”， 角 度 文 本 垂直 位 置 为 “ 斥 寸 线 中 间 ”， 一 般 


文本 的 对 齐 方式 为 “平行 于 斥 寸 线 ”， 角 上 度 文本 的 对 齐 方式 为 “保持 水 平 ” 等 ， 如 网 5-173 
所 未 。 

在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 接 看 在 弹出 的 一 个 对 话 框 中 单 击 
“是 ”按钮 以 确认 新 建新 建 风格 后 将 目 动 保存 )， 弹 出 “新 建 风格 ”对 话 框 ， 从 “基准 风 
格 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ”” 从 “用 于 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “半径 标注 ”如 图 5-174 所 
示 ， 然 后 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 。 


车 5 证 癌 格 设 置 
当前 尽 寸 风格 :标准 | 新建 m | | 删除 (0) | Mm 
所 可 癌 和 | 设 为 当前 (c) | 富 #(m) | 
pd 直到 和 芋头 | 文本 [ 滑 束 | 克 位 | 控 租 曾 位 | 公 匡 | 尺寸 形式 
机 本 文本 外 观 
文本 风格 。 [机 术 = 本 
文本 颜色 Evalock | 


充 字 字 高 3.50000 = | 
停 高 为 时 时 职 引用 文本 风格 字 高 ) | | 


下 
| ~ | 可 
文本 边框 省 有 间 隐 {We ) 
边框 志 -1 | 
文本 位 轩 支 本 对 齐 方式 
证 护 文 本 各 | 尺寸 辐 上 方 一 艇 充 率 | 综 行 于 尺 本 8 | 
前 唐 六 本 各 | 尺寸 线 中 间 ”| 。 角度 文本 | 则 持 水 平 。 ~=| 机 械 $4 
ee er . 公关 | 遍 对 齐 一 | 基准 风格 : | 机 械 
所 有 标注 
[下 二 将 线性 标注 
上 角度 标注 
确定 | | 职 消 ; 
图 5-173 “标注 风格 ”对 话 框 图 5-174 “新 建 风格 ”对 话 框 


在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 的 “文本 ”选项 卡 中 ， 从 “文本 对 章 方式 ”选项 组 的 “一 般 
文本 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO 标准 ”以 设置 半径 标注 的 一 般 文 本 对 齐 方式 为 “ISO 标准 ”， 
单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

使 用 同样 的 方法 ， 创 建 一 个 基于 “机 械 ” 基 准 风 格 且 用 于 直径 标注 的 子 尺 寸 风 格 ， 将 其 
一 般 文 本 对 章 方式 设 为 “ISO 标准 ” 

在 “标注 风格 设置 ”对 话 框 的 “尺寸 风格 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ” 尺 寸 风 格 ， 接 独 
单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 从 而 将 “机 械 ” 标 注 风格 设置 为 当前 标注 风格 。 完 成 当前 标注 风格 
设置 后 ， 在 “标注 风格 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

4) 设置 尺寸 线 层 为 当前 图 层 。 在 功能 区 中 切换 至 “常用 ”选项 卡 ， 从 “属性 ”面板 的 
“图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 线 层 ”， 将 尺寸 线 层 设 置 为 当前 图 层 。 可 以 将 当前 颜色 设置 
2 

5) 标注 相关 的 线性 尺寸 。 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 门 《尺寸 
标注 ) 按钮 ， 接 痢 在 打开 的 立即 染 单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 标注 ”选项 ， 使 用 鼠标 
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拾取 平行 的 轮 廊 线 段 1 和 轮廓 线段 2?， 如 图 5-175 所 示 。 此 时 ， 在 立即 菜单 中 的 初步 设置 如 
图 5-176 所 示 。 


1. 基 本 标注 。 ”2. 文 字 平行 ” 3. 长度 ”4. 文 字 居 中 ”5 前 缀 6. 后 缀 7 基本 尺寸 32 


图 5-175 拾取 平行 线 1 和 2 图 5-176 ”立即 菜单 


在 立即 染 单 的 “3.” 选 项 框 中 单 击 ， 使 选项 切换 为 “直径 ”， 如 疼 5-177 所 示 。 然 
后 使 用 光标 在 合适 的 位 置 处 单 击 以 指定 尺寸 线 位 置 ， 完 成 的 第 一 个 基本 标注 如 图 5-178 


所 示 。 
e 四 
1. 基本 标注 ” 2. 文字 平 行 EE 4. 文字 居中 
尺寸 线 位 置 
图 5-177 设置 标注 直径 尺寸 图 5-178 ”完成 一 处 尺寸 


分 别 末 用 “基本 标注 ”方式 创建 图 5-179 所 示 的 多 个 线性 尺寸 。 


5-179 ”完成 多 个 线性 尺寸 的 标注 


拾取 要 标注 的 两 个 元 素 〈 图 5-180 所 示 的 杆 线 1 和 杆 线 2)， 接 看 在 僻 帮 置 尺寸 线 的 位 
转 处 右 击 ( 蛙 击 有限 标 右键 )， 弹 出 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 。 


5-180 ”拾取 要 标注 的 两 个 元 素 


“第 5 章 工程 标注 


在 “基本 信息 ” 选项 i 组 的 “前 级 文本 框 中 确保 文本 为 oe 如 图 S—181] 所 示 。 


尺寸 标注 必 性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 否 正确 ) 

基本 信息 

前 组 : %c 基本 尺寸 : 20 20 后 绢 六 

附注 : 

文本 普 代 : | 

标注 风格 PE 

使 用 风格 :[ 栅 额 ] 站 新 头 反 向 。。 门 文 字 边框 。 ”者 法 风格 
对 称 偏差 比 

会 生机 全 可 例 设 为 1， 非 

输入 形式 : 输出 形式 : 对 称 取 网 格 

[代号 v=| “| 偏差 高 级 (A)... | 

公差 代号 : 上 偏差， mr 


图 5-181 “尺寸 标注 属性 设置 ”对 话 框 


在 “公差 与 配合 ”选项 组 中 ， 从 “输入 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “代号 ”从 “输出 形 
式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “偏差 ” 单 击 “ 高 级 ”按钮 ， 弹 出 “公差 与 配合 可 视 化 查询 ”对 话 
颈 ， 在 “ 公 益 查询 ”选项 卡 中 选择 “ 轴 公 差 ” 单 选 接 乌 ， 在 可 视 化 表格 中 选择 优先 公差 7 
如 图 5-182 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 铀 。 


公差 与 配合 可 视 化 查询 
公差 查询 (GB/T 1800. 1-2009) | 配合 查询 
乔 公 差 轴 公 差 


Onaanmmaaminam rr 


g4 | Ra| 4 | m4 | | | | 


三 | gs | 5 | jss| 5 | ms| ns [ps| i | u5 


e6 | 从 | 96 | i SE k6 | m6 | n6 | p6 | | y6 | z6 

| dr | | 他 | 了 | 了 | k7 本 m7 | n7 p7 | rT7|s7|t el x7 ls 
c8 d8 | e8 | 全 98 8 a z8 

ag | b9 | 6 | 四 四 四 | ma 

al0| b10| ET ET e10 | 


1|b11 aul Eu 


上 偏差 :0. 000 下 偏差 :-0. 021 


图 5-182 “公关 与 配合 可 视 化 奋 询 ”对 话 框 


指定 公差 代 号 后 ， 在 “尺寸 标 注 属 性 设置 ”对 
话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 的 带 有 公差 的 尺寸 
标注 如 图 5-183 所 示 。 

单 击 鼠 标 右键 结束 尺寸 标注 。 


图 5-183 ”创建 共有 公差 的 尺寸 标注 
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6) 创建 倒 角 标注 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 兰 《〈 倒 角 标 注 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 某 单 的 
第 1 项 中 选择 “水 平 标 注 ”， 在 第 2 项 中 选择 “轴线 方 同 为 X 轴 方 同 ”， 在 第 3 项 中 选择 “ 俐 
化 45 度 倒 角 ”， 接 看 拾取 倒 角 线 ， 并 移动 光标 来 指定 太 寸 线 位 置 。 完 成 倒 角 标注 如 网 5-184 
所 未 。 


图 5-184 ”创建 倒 角 标注 


7) 创建 螺纹 和 孔 的 引出 说 明 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 丰 (引出 说 明 〉 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 的 “标注 ”菜单 中 选择 “引出 说 明 ” 命 令 ， 打 开 “ 引 出 说 明 ” 对 话 框 ， 如 图 5-185 所 


示 ， 分 别 输入 上 说 明和 下 说 明 信 息 ， 注 意 表 示 深 度 的 符号 “证 ”需要 通过 从 “插入 特殊 符 
写 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 特殊 符 写 ”选项 来 选 定 。 完 成 上 说 明和 下 说 明 内 容 后 单 击 
“确定 ”按钮 。 

在 立即 染 单 第 1 项 中 选择 “文学 反问” 延伸 长 度 为 3， 接 着 分 别 拾取 第 1 点 和 第 2 点 
来 完成 图 5-186 所 示 的 引出 说 明 。 


a -9 下 
引出 说 明 册 a 1 第 2 
上 说 明 : -7 
M12-7H AWfCXGDTSHI ， 插 六 特殊 罕 号 
下 说 明 : | 尺寸 特殊 1+ | 


-SHP|b0|i0;\T0;b}3d 


| 确定 | | 取消 | 


图 5-185 “引出 说 明 ” 对 话 框 图 5-186 ”完成 引出 说 明 


8) 进行 表面 结构 要 求 标注 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 w( 粗 糖度) 按钮， 打开 表面 结构 
(粗糙 度 ) 立即 菜单 。 在 该 立即 菜单 第 1 项 中 单 击 以 切换 全 “标准 标注 ” 系统 弹出 “表面 粗 
烙 度 ”对 话 框 ， 从 中 设置 图 5-187 所 示 的 参数 ， 接 着 单 击 “确定 ”按钮 。 

此 时 ， 立 即 荣 单 的 第 2 项 选用 “默认 方式 ” 在 推 杆 左 部 分 选择 “gb32” 尺 寸 的 上 尺寸 界 
线 ， 拖 动 光标 确定 标注 位 置 ， 以 完成 该 圆柱 面 的 表面 结构 标注 ， 如 网 5-188 所 示 。 

在 立即 菜单 的 第 2 项 中 单 击 以 切换 选择 “引出 方式 ” 在 推 杆 端面 线 〈 有 具有 螺纹 孔 这 一 
端的 ) 伸 出 的 一 条 尺寸 界线 上 拾取 合适 的 一 点 ， 接 着 使 用 鼠标 拖 动 确定 标注 位 置 ， 从 而 完成 
访问 面 处 表面 结构 标注 ， 如 图 5-189 所 示 。 

接 看 使 用 同样 的 方法 标注 其 他 几 处 表面 结构 要 求 ， 结 果 如 图 5-189 所 示 。 最 后 右 击 以 结 
束 “ 粗 烙 度 ”标注 命令 。 
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基本 符 写 


国葬 区 


回 相同 要 求 


图 5-187 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 图 5-188 ”完成 一 处 表面 结构 标注 
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图 5-189 ”完成 一 中 面 处 表面 粗糙 度 标注 


必 MH Fat 
， 节 和 9 1 


图 $-190 ”完成 其 他 几 处 表面 结构 要 求 


9) 标注 除 图 中 所 注 表 面 结构 要 求 之 外 的 表面 结构 要 求 。 在 “标注 ”和 面板 中 单 击 w”( 粗 
粮 度 ) 按钮 ， 打 开 表 和 面 结构 (粗粮 度 〉 立 即 亲 里 ， 立 即 采 单 第 1 项 的 选项 为 “标准 标注 ”， 
此 时 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 ， 从 中 设置 图 5-191 所 示 的 参数 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 立 即 
菜单 第 2 项 为 “默认 方式 ”在 视图 右 下 方 区 域 单 击 一 点 作为 该 表面 结构 符号 的 定位 点 ， 接 
看 在 “输入 角度 或 由 屏 如 上 确定 : <-360,360>” 提 示 下 输入 “0” 并 按 ‘Enter〉 键 ， 从 而 创 
建 一 个 带 参 数 的 表面 结构 要 求 从 号 。 

再 次 在 立即 末 单 中 单 击 第 1 项 选项 框 两 次 以 弹出 “表面 粗粮 度 ” 对 话 框 ， 在 “基本 符 
号 ”选项 组 中 单 击 畏 (表面 可 用 任何 方法 获得 ) 按钮 ， 并 清空 所 有 的 参数 ， 如 图 5-192 所 
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示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 上 一 个 表面 结构 要 求 符 号 的 右 侧 适 当 位 置 处 指定 定位 点 ， 并 指定 
角度 为 “0” ， 然 后 分 别 单 击 和 《文字 ) 按钮 来 绘制 一 个 符 与 “(” 和 一 个 符 写 “)”， 并 调整 
它们 的 位 置 ， 完 成 结果 如 图 5-193 所 示 。 


表面 粗糙 度 


/ Ra 12.5 


基本 符 与 


国 加 图 


表面 粗糙 度 


基本 符 与 
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相同 要 求 相同 要 求 


图 5-191 设置 表面 结构 要 求 的 参数 图 5-192 重新 指定 表面 结构 基本 符号 
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图 5-193 ”完成 工程 标注 的 视图 效 末 


WA 和 旺 点 斤 : 如 果 在 工件 的 多 数 (包括 全 部 ) 表面 有 相同 的 表面 结构 要 求 ， 则 其 表面 结 
构 要 求 可 统一 标注 在 图 样 的 标题 栏 附近 ， 此 时 ( 除 全 部 表面 有 相同 要 求 的 情况 外 )， 表 面 结 
构 要 求 的 符号 后 面 应 有 在 圆 括号 内 给 出 无 任何 其 他 标注 的 基本 符号 ， 或 者 在 圆 括号 内 给 出 不 
同 的 表面 结构 要 求 。 


5.10 ”本 章 小 结 


在 工程 图 设计 中 ， 工 程 标 注 也 是 很 重要 的 一 个 环节 。 只 有 图 形 对 象 与 工程 标注 有 机 结合 
在 一 起 ， 才 能 使 图 样 具有 较为 完整 的 而 且 便 于 读 取 的 工程 信息 。 工 程 图 标注 需要 巡 守 《机 械 
制图 国家 标准 》 或 行业 标准 等 ， 而 在 CAXA 电子 图 板 中 进行 工程 图 标注 则 可 以 轻松 地 满足 
指定 的 标注 标准 或 标注 风格 。 
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本 童 首 先 对 工程 标注 进行 了 概述 ， 接 看 层次 分 明 、 图 文 并 成 地 结合 典型 示例 来 介绍 矿 寸 
类 标注 与 坐标 类 标注 、 工 程 符号 类 标注 和 文子 类 标注 知识 。 在 尺寸 类 标注 和 坐标 类 标注 的 内 容 
中 ， 主 要 介绍 使 用 “尺寸 标注 ”功能 、 使 用 “上 坐标 标注 ”功能 和 标注 尺寸 的 公差 。 其 中 使 用 
“尺寸 标注 ”功能 可 以 标注 大 多 数 的 尺寸 ， 包 括 基本 标注 、 基 准 标 注 、 连 续 标 注 、 三 扣 角 上 度 标 
注 、 角 上 度 连 续 标 注 、 半 标注 、 大 圆 弧 标注 、 射 线 标注 、 锥 度 标 注 和 曲率 半径 标注 等 。 在 工程 符 
号 类 标注 一 节 中 ， 主 要 内 容 包 括 倒 角 标 注 、 基 准 代 号 注 写 、 几 何 公 将 标注、 表面 结构 要 求 标注 
(表面 粗糙 度 标 注 )、 焊 接 符 写 标 注 、 齐 切 答 号 标注 、 中 心 孔 标注 、 局 部 放大 和 问 视 符号 标注 。 
在 文字 闫 标注 中 则 介绍 了 引出 说 明 、 技 术 要 求 和 文子 奉 找 答 换 方面 的 实用 知识 。 

本 半 还 介绍 了 标注 编辑 (包括 尺寸 标注 编辑 、 工 程 符 写 标注 编辑 、 文 学 标注 编辑 、 双 击 
编辑 功能 和 标注 间距 )、 通 过 特性 选项 板 编 辑 、 尺 寸 驱 动 和 标注 风格 编辑 等 实用 知识 。 最 后 
还 专门 介绍 了 一 个 工程 标注 综合 实例 ， 让 读者 更 好 地 理解 和 掌握 工程 标注 的 整体 思路 和 综合 
应 用 能 力 。 


5.11 思考 与 练习 


(1) 本 半 主 要 学 习 了 哪些 标注 命令 ? 这 些 标注 命令 主要 位 于 哪些 集 单 中 ? 其 相应 的 工具 
按钮 位 于 哪里 ? 

02)“ 矿 十 标注 ”工具 命令 可 以 进行 哪些 元 又 或 哪些 类 型 的 太 寸 标注 ? 

(3) 徇 述 坐标 标注 的 典型 方法 及 步骤 ， 可 以 举例 进行 说 明 。 

(4) 使 用 “坐标 标注 ”功能 可 以 标注 哪些 形式 的 坐标 尺寸 ? 可 以 结合 示例 进行 说 明 。 

(5) 在 本 半 中 ， 主 要 将 哪些 标注 归纳 在 工程 符号 类 标注 内 ? 忌 结 一 下 ， 如 何 进 行 这 些 工 
程 伯 写 类 标注 ? 

(6) 如 何 理解 尺寸 驱动 的 应 用 及 其 概念 ? 

(7) 上 机 练习 : 打开 位 于 随 书 光盘 的 “CHS ”文件 夹 中 的 “BC _11 练习 题 7.exb” 文 


件 ， 文 件 的 原始 图 形 及 尺寸 如 图 5-194 所 示 ， 将 该 图 形 中 的 大 寸 标注 修改 为 图 5-195 所 示 。 


图 5-194 ”原始 图 形 及 尺寸 图 5-195 ”尺寸 标注 修改 结 
(8) 上 机 练习 : 绘制 和 标注 图 5-196 所 示 的 工程 视图 。 


图 5-196 上 机 练习 效果 
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在 本 草 中 主要 介绍 图 层 应 用 、 块 操作 与 图 库 操作 等 知识 。 图 层 应 用 有 利于 图 形 元 素 的 设 
计 与 管理 ， 而 块 与 锐 库 则 为 用 户 处 理 复 合 形式 的 网 形 实 体 及 绘制 零件 多、 闭 配 独 等 工程 图 样 
提供 了 极 大 的 方便 。 和 掌握 图 层 、 块 与 图 库 这 些 局 级 功能 ， 可 以 加 深 对 使 用 CAXA 电子 图 板 
进行 制图 设计 的 认 知 程度 ， 并 对 提升 实际 设计 效率 大 有 帮助 。 


6.1 图 层 应 用 


本 书 第 2 章 简单 地 介绍 了 层 控制 的 知识 《主要 是 为 了 让 读者 先 对 层 控制 有 初步 的 了 
解 )， 在 本 章 更 集中 地 介绍 图 层 各 方面 的 应 用 知识 。 

在 很 多 的 CAD/CAM 设计 软件 中 都 捉 供 了 分 层 功能 ， 所 谓 的 层 是 开展 结构 化 设计 不 可 缺 
少 的 软件 环境 。 在 前 面 的 学习 中 ， 已 经 知 间 层 相当 于 一 张 没有 厚度 的 透明 注 纸 ， 将 图 取 及 其 
信息 存放 在 相应 的 透明 薄 纸 上 ， 寿 干 张 透明 泣 纸 登 放 在 一 起 便 构 成 了 一 个 图 形 。 在 图 形 文件 
的 不 同 层 中 ， 可 以 设置 其 相应 的 线 型 和 颜色 ， 也 可 以 设置 其 他 信息 。 总 而 言 乙 ， 使 用 分 层 功 
能 有 利于 管理 工程 图 样 上 包含 的 各 种 各 样 的 信息 ， 如 确定 实体 形状 的 儿 何 信息 、 表 示 线 型 与 
颜色 等 属性 的 非 几 何 信息 、 各 种 扩 寸 和 符号 信息 等 。 在 设计 中 将 相关 的 共性 信息 集中 在 各 上 月 
指定 的 层 中 ， 这 样 在 需要 时 既 可 以 单独 提取 ， 又 可 以 组 合成 一 个 整体 。 

图 层 的 属性 状态 包括 层 名 称 、 层 描述 、 线 型 、 凑 色 、 打 开 与 关闭 以 及 是 否 为 当前 层 等 。 
每 一 个 图 层 都 对 应 着 一 种 由 系统 设 定 的 颜色 和 线 型 。 用 户 可 以 根据 实际 应 用 情况 ， 新 建 或 者 
删除 图 层 。 邦 外 ， 用 尸 也 可 以 根据 操作 需要 ， 将 共 些 狗 层 关 闭 或 者 打开 ， 关 闭 的 独 层 上 的 实 
体 〈 图 形 对 象 ) 不 能 显示 在 屏 莫 上， 而 打开 的 图 层 上 的 实体 图形 对 象 ) 则 在 屏 大 上 可 见 。 

在 CAXA 电子 图 极 软 件 系 统 中 ， 使 用 茶 些 模 极 的 文件 中 通常 预 完 定义 了 儿 个 图 层 ， 包 
括 层 名 为 “0 层 ”“ 细 实 线 层 ”“ 粗 实 线 层 ”“ 中 心 线 层 ”“ 虚线 层 ”“ 扩 十 线 层 ”“ 放 面 线 层 ” 
和 “隐藏 层 ”， 在 每 个 图 层 中 都 投 其 名 称 设置 了 相应 的 线 型 和 凑 色 。 其 中 ,“0 层 ” 为 初始 当 
前 层 ， 其 线 型 为 粗 实 线 。 如 果 需 要 ， 用 户 可 以 更 改 相关 图 层 中 实体 〈 图 形 对 象 ) 的 线 型 、 线 
党 和 磊 色 等 。 


设置 图 层 的 属性 
可 以 根据 设计 需求 更 改 图 层 的 属性 。 下 面具 体 介绍 如 何 更 改 图 层 的 属性 。 
1. 设置 图 层 为 打开 状态 或 天 闭 状态 
当 图 层 处 于 被 打开 的 状态 时 ， 该 层 中 的 实体 (图形 对 象 ) 在 屏幕 绘图 区 中 可 见 ， 当 图 层 
处 于 被 关闭 状态 时 ， 该 层 上 的 实体 (图 形 对 象 ) 在 屏幕 绘图 区 不 可 见 。 
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在 绘制 复杂 几 形 时 使 用 儿 层 的 打开 或 关闭 功能 是 非常 有 用 的 ， 例 如 可 以 将 当前 无 天 的 一 
坚 细节 隐藏 以 保证 网 面 整洁 ， 同 时 便于 用 户 集 中 精力 完成 当前 几 形 的 设计 ， 而 且 还 能 使 绘制 
和 编辑 图 形 的 速度 加 快 ， 等 到 绘制 和 编辑 图 形 完成 后 ， 再 将 关闭 的 这 些 无 关 图 层 打开 ， 从 而 
显示 全 部 内 容 。 男 外 ， 可 以 将 绘图 的 一 些 辅 助 线 放 入 隐藏 层 中 ， 等 到 绘图 完成 后 ， 将 隐藏 层 
关闭 ， 这 样 便 可 以 不 用 逐一 地 去 删除 辅助 线 。 设 置 图 层 为 关闭 或 打开 状态 的 操作 是 很 灵活 
的 ， 在 不 同 的 应 用 场合 有 不 同 的 使 用 技巧 ， 这 需要 用 户 在 实践 中 不 断 摸 索 和 总 结 。 

在 菜单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “御用 ”选项 卡 的 “ 属 
性 ”面板 中 单 击 蛇 《图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 ， 将 鼠标 
光标 移 至 欲 改 变 图 层 的 图 层 状 态 《〈 打 开 / 关 闭 ) 单元 格 位 置 处 ， 单 击 其 中 的 灯泡 图 标 即 可 在 
该 图 层 的 打开 或 关闭 状态 之 间 切 换 ， 如 图 6-1 所 示 。 注 意 此 单元 格 灯泡 图 标的 显示 ， 亮 灯泡 
图 标 表 示 打 开 状 态 ， 暗 灯泡 图 标 表 示 关 闭 状 态 。 


层 设置 
当前 图 层 : 粗 实 线 层 新 建 (N) 删除 (D) 导入 (M 导出 (E 

和 冻结 ”锁定 ”打印 ”新 色 (RGBe) 。。 线 型 线 

虚线 层 洒 地 ”和 辣 ” 由 ( 黑 白色 ) 一 一 实 线 一 

细 实 线 层 这 可 鲜 四 红色 一 -一 点 画 线 一 

由 可 ”全 加 洋红 一 一 虚线 ”一 | 

斥 寸 线 层 站 下 岛 呈 ( 黑 白色) 一 一 均线 一 
剖面 线 层 站 下 ”名 由 (黑白 色 ) 一 一 文 线 一 

隐藏 层 六 加 名 目 绿 色 一 一 实 线 一 

光 于 ”全 目 青 色 一 一 实 线 一 

六 地 驴 同 (黑白 色 ) 一 一 文 线 一 


图 6-1 设置 图 层 的 层 状态 

2. 设置 图 层 颜 色 

在 每 一 个 图 层 中 都 可 以 根据 设计 情况 设置 一 种 颜色 。 用 户 可 以 按照 以 下 方法 来 改变 某 图 
层 的 其 色 ， 以 改变 “尺寸 线 层 ” 的 随 层 闫 色 为 例 。 

1) 在 琳 单 栏 的 “格式 ”来 蛙 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 
“属性 ”面板 中 单 击 基 〈 图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 尺 十 线 层 ”对 应 的 颜色 按钮 〈 或 称 颜 色 单 元 格 )。 

3) 系统 弹出 “颜色 选取 ”对 话 框 ， 从 中 选择 红色 ， 如 图 6-2 所 示 ， 然 后 单 击 “颜色 选 
取 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

4) 在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 “人 确定 ”按钮 。 

3. 设置 图 层 线 型 

用 户 可 以 为 菜 指定 图 层 设 置 所 需 的 线 型 。 设 置 图 层 线 型 的 具体 方法 如 下 。 
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1) 在 菜单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “各 用 ”选项 卡 的 
“属性 ”面板 中 单 击 蛇 《图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 选择 欲 编辑 的 岁 层 名 ， 并 单 击 所 选 赂 层 相应 的 线 型 图 标 《〈 也 
称 线 型 单元 格 )。 

3) 弹出 图 6-3 所 示 的 “ 线 型 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 指定 线 型 ， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 
的 “确定 ”按钮 。 


宫 称 [M):” 虚 辣 全 局 比 倒 国 二 
谋 明 虚 关 ; 当前 对 萤 边 旅 比例 ”5.005 
间隔 fo): 1,1 


图 6-2 “ 磊 色 选取 ”对 话 框 图 6-3 “ 线 型 ”对 话 框 


4) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 完成 层 线 型 设 

4. 设置 图 层 锁定 状态 

可 以 根据 设计 要 求 将 所 选 图 层 设 定 为 锁定 状态 。 

1) 在 菜单 栏 的 “格式 ”菜单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “名 用 ”选项 卡 的 
“属性 ”面板 中 单 击 莅 〈 图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 选择 售 编 辑 的 图 屋 ， 接 看 单 击 该 层 的 “锁定 ”单元 格 ， 即 单 
击 欲 改 变 层 的 “锁定 ”下 的 锁定 图 标 ， 如 图 6-4 所 示 ， 从 而 切换 层 锁定 状态 。 如 果 层 锁定 状 
态 切 换 为 “加 ”， 则 表示 该 层 未 被 锁定 ， 如 果 层 锁定 状态 切换 为 “各 ” 则 表示 该 层 被 锁定 。 
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当前 图 层 : 粗 实 线 层 
设 为 当前 (O) 


济 
2 


颜色 (RGB) 
辐 ( 黑 白色 ) 


虽 四 中 中 中 因 到 到 
六 汉 闪 闪闪 国 坟 次 


he 


图 6-4 设置 层 锁定 状态 
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图 层 应 用 、 块 与 图 库 操 作 


3) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

指定 层 梓 锁定 后 ， 用 户 可 以 在 该 层 上 添加 图 素 ， 并 可 以 对 选 定 图 隶 进行 复制 、 烙 贴 、 
阵列 、 属 性 得 询 等 操作 ， 但 不 能 进行 平移 、 删 除 、 拉 仲 、 比 例 斤 放 、 属 性 修改 和 块 生 成 等 
修改 性 操作 。 但 是 ， 标 题 栏 、 明 细 表 和 图 框 等 图 幅 元 双人 不 受 上 述 限 制 。 这 些 需 要 用 户 特 别 
注意 。 

5. 设置 层 打 印 状态 

用 尸 可 以 根据 设计 要 求 决定 所 选 图 层 的 打印 状态 ， 以 决定 是 人 盏 打印 所 选 图 层 的 内 容 。 设 
置 图 层 打 印 状态 的 典型 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 亲 早 栏 的 “格式 ” 亲 单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 
“属性 ”和 面板 中 蛙 击 莽 ( 图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 欲 改变 层 的 “打印 ”单元 格 中 的 网 标 ， 将 其 层 打 印 状态 
图 标 在 “总 ”和 “ 癌 ” 之 间 切 换 ， 如 图 6-5 所 示 。 当 层 打印 状态 图 标 为 “总 ”时 ， 表 示 
此 层 的 内 容 可 以 被 打印 输出 ;， 当 层 打 印 状态 图 标 为 “条 ”时 ， 表 示 此 层 的 内 容 不 会 被 打印 
输出 。 
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当前 图 层 : 粗 实 线 层 新 建 (N) 删除 (D) 
设 为 当前 (O 过 滤 (F 
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图 6-5 设置 层 打印 状态 


3) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

6. 冻结 或 解冻 图 层 

在 一 些 大 型 的 岁 形 设计 中 ， 有 时 候 需要 冻结 不 需要 的 图 层 来 加 快 显 示 和 重生 成 的 操作 速 
度 。 首 先 要 注意 当前 层 不 能 被 冻结 。 已 冻 结 网 层 上 的 对 象 为 不 可 见 ， 这 些 对 象 不 会 遮 闸 其 他 
对 象 。 

在 “ 层 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 指定 层 的 冻结 单元 格 中 的 图 标 ， 可 以 进行 该 图 层 冻 结 或 解冻 
的 切换 。 句 图 标 表 示 图 层 处 于 冻结 状态 ， 党 图 标 表示 图 层 处 于 解冻 状态 。 

7. 设置 图 层 线 宽 

系统 为 已 有 的 图 层 议 置 了 相应 的 线 宽 ， 所 有 线 宽 都 可 以 进行 重新 设置 。 在 打开 “ 层 属 
性 ”对 话 框 的 情况 下 ， 在 要 改变 线 宽 的 网 层 的 线 宽 单元 格 中 单 击 ， 系 统 弹出 “ 线 宽 议 置 ” 
对 话 框 ， 根 据 设计 需要 选择 新 线 宽 ， 如 图 6-6 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “ 层 设置 ”对 
话 框 。 
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当前 图 层 : 粗 实 线 层 


当前 线 宽 : 
新 线 宽 : 


取消 “|| 应 用 (A) 


图 6-6 设置 所 选 几 层 的 线 宽 


6.1.2 医 


当前 图 层 的 设置 是 很 重要 的 ， 将 某 个 指定 的 图 层 设 置 为 当前 层 后 ， 接 看 绘制 的 图 形 元 到 
均 放 置 在 该 当前 层 中 。 当 前 层 是 唯一 的 ， 也 惑 是 在 一 个 图 形 文件 中 上 只 有 一 个 图 层 是 当前 层 
(也 称 当 前 活动 层 )， 其 他 的 图 层 均 为 非 当 前 层 ， 可 以 根据 设计 情况 指定 其 他 图 层 作 为 新 的 当 
前 层 。 

当前 层 的 设置 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

设置 方法 1: 利用 “ 层 设置 ”对 话 框 中 的 “ 设 为 当前 ”按钮 

在 末 单 栏 的 “格式 ” 末 单 中 选择 “图 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 属 
性 ”面板 中 单 击 窗 (图 层 ) 按钮 ， 打开“ 层 设置 ”对 话 框 ， 接 看 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 选择 
所 需 的 一 个 网 层 ， 然 后 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 

设置 方法 2: 利用 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 ， 从 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 选择 所 需要 的 图 
层 ， 即 可 完成 当前 层 的 设置 。 


说 明 : 利用 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 ， 还 可 以 通过 单 击 所 需 图 层 的 相应 属性 按钮 图 标 来 快速 
更 改 其 相应 属性 ， 如 打开 /关闭 状态 、 打 印 状态 、 人 锁定 和 解锁 状态 等 。 


区 对 图 层 创建 、 改 名 与 删除 


创建 一 个 新 岁 层 及 进行 改名 操作 的 方法 及 步骤 如 下 。 
1) 在 荣 单 栏 的 “格式 ” 沫 单 中 选择 “网 层 ” 命 令 ， 或 者 在 功能 区 “和 用 ”选项 卡 的 
“属性 ”面板 中 单 击 藤 〈 图 层 ) 按钮 ， 打 开 “ 层 设置 ”对 话 框 。 
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2) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 接 着 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 是 ” 按 
钮 ， 系 统 弹出 “新 建 风格 ”对 话 框 。 

3) 从 “新 建 风格 ”对 话 框 的 “基准 风格 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 基准 图 层 ， 在 “ 风 
格 名 称 ”文本 框 中 接受 默认 的 图 层 名 或 输入 新 的 图 层 名 ， 如 图 6-7 所 示 ， 然 后 单 击 “ 下 一 (>) 
步 ”按钮 。 此 时 在 “ 层 设置 ”对 话 框 左 侧 的 图 层 列表 树 最 下 边 一 行 显示 新 建 图 层 。 

4) 如 果 要 更 改 某 图 层 的 名 称 ， 则 在 “ 层 设置 ”对 话 框 左 侧 列表 树 中 选择 该 图 层 ， 接 着 
右 击 以 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 如 图 6-8 所 示 ， 从 该 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命名 ”命令 ， 然 后 在 出 
现 的 编辑 框 中 输入 新 的 层 名 ， 输 入 好 新 层 名 后 在 对 话 框 空白 区 域 单 击 即 可 。 
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当前 图 层 : 粗 实 线 层 新 建 (N) | 删除 (I 
新 建 风格 和 当前 “ 层 名 打开 ， 冻结 
虚线 层 0" 导 条 
风格 名 称 : ” 复 件 中 心 线 层 细 文 线 层 中 心 线 层 误 
粗 实 线 层 虚线 层 党 
基准 风格 : | 中 心绪 层 内 尺寸 时 后 细 实 线 层 姓 
0 后 剖面 线 层 w ” 粗 实 线 层 这 
= 隐藏 反 尺寸 线 层 9 分 
删除 (D) Be” -i 
本 后 中 心 线 层 98 站 
设 为 当前 (C) 
图 6-7 “新 建 风格 ”对 话 框 图 6-8 执行 “ 重 命 名 ”命令 


5) 如 末 要 为 该 层 注 号 层 描述 ， 则 可 以 在 “ 层 设置 ”对 话 框 右 侧 的 层 属性 列表 框 中 选择 
该 岁 层 ， 接 看 单 击 “ 层 描述 ”单元 格 ， 在 其 文本 编辑 框 中 输入 层 描述 信息 即 可 。 

6) 在 “ 层 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

注意 : 图 层 的 名 称 分 为 层 名 和 层 摘 述 两 部 分 ， 其 中 层 名 是 层 的 代号 ， 层 名 是 唯一 的 ， 缀 
不 允许 有 相同 层 名 的 图 层 存 在 。 而 层 描 述 是 对 层 的 形象 描述 ， 层 描述 尽 可 能 体现 图 层 的 性 
质 ， 不 同 图 层 之 间 的 层 摘 述 可 以 相同 。 

用 户 可 以 删除 一 个 目 己 建立 的 图 层 ， 其 方法 是 在 “ 层 设置 ”对 话 框 的 层 属性 列表 框 中 
选择 要 删除 的 一 个 图 层 ， 然 后 在 “ 层 设置 ”对 话 杠 中 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 一 个 对 
话 框 询问 用 户 硝 实 要 删除 该 图 层 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 确 认 删 除 层 的 操作 。 执 行 此 “删除 ” 
按钮 ， 无 法 删除 系统 原始 狗 层 ， 而 只 能 删除 选 定 的 由 用 户 创建 的 图 层 。 态 外 要 注意 ， 当 图 
屋外 设置 为 当前 图 层 时 ， 访 图 层 人 不 能 馈 删 除 ， 当 图 层 上 有 图 形 被 使 用 时 ， 该 图 层 也 不 能 被 
删除 。 

执行 删除 图 层 操 作 时 ， 一 定 要 齐 层 ， 以 免 不 小 心 将 东 些 图 形 元 素 删 除 挥 。 


0.2 ” 块 操 作 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 块 是 一 种 应 用 广泛 的 图 形 元 素 ， 它 是 复合 型 的 图 形 对 象 ， 可 以 
由 用 户 根 据 设计 情况 来 定义 。 
块 具有 的 应 用 特点 如 表 6-1 所 示 。 


CAXA 20123 本 


表 6-1 块 的 主要 应 用 特点 


序 号 应 用 特点 说 明 备注 及 举例 说 明 
属于 复合 形式 的 图 形 对 象 ， 定 义 块 后 ， 原 来 相互 独立 的 实体 形成 了 统一 可 以 对 块 进行 类 似 于 其 他 图 形 对 
的 整体 象 的 各 种 编辑 操作 


2 利用 块 可 以 方便 实现 一 组 图 形 对 象 的 显示 顺序 区 分 
3 利用 块 可 以 方便 实现 一 组 图 形 对 象 的 关联 引用 


4 可 打 散 块 ， 使 构成 块 的 图 形 元 素 又 成 为 可 独立 操作 的 元 素 此 操作 在 某 些 修改 上 很 有 用 
5 可 存储 与 块 相 联系 的 非 图 形 信息 ， 即 可 以 定义 块 的 属性 信息 如 块 的 名 称 、 材 料 等 
6 可 以 实现 几何 公差 、 表 面 粗糙 度 等 自动 标注 块 可 以 具有 属性 定义 
块 中 图 形 可 能 是 在 不 同 图 展 上 具有 不 同 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 属 性 ， 而 块 | 可 以 控制 块 中 对 象 是 继承 当前 图 
7 | 生成 时 总 是 位 于 当前 图 层 上 ， 这 并 不 矛盾 ， 因 为 块 参照 保存 了 有 关 包 含 在 | 层 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 设置 ， 还 是 
该 块 中 的 对 象 的 原 图 层 、 颜 色 和 线 型 特性 等 信息 保留 其 原 特性 
电子 图 极 中 可 以 生成 块 的 图 形 对 象 有 图 符 、 尺 寸 、 文 字 、 图 框 、 标 题 | ”有 关 图 符 的 概念 可 参见 本 章 的 6.3 
栏 、 明 细 表 等 ， 可 实现 图 库 中 各 种 图 符 的 生成 、 存 储 与 调用 对 
在 马 能 区 的 “第 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 提供 了 关于 英 操 作 的 几 个 实用 工具 在 
令 ， 包 括 量 (创建 ) 按钮 、 慑 〈 插 入) 按钮、 党 〈 消 隐 ) 按钮 、 信 (属性 定义 ) 按钮 、 忆 
(更 新 块 引用 属性 ) 按钮 、 悦 〈 粘 贴 为 块 ) 按钮 、 强 〈 块 编辑 ) 按钮 、 况 〈 块 在 位 编辑 ) 按 
钮 、 绪 〈 块 扩展 属性 编辑 ) 按钮 和 全 〈( 块 扩展 属性 定义 ) 控 钮 ， 如 图 6-9 所 示 。 本 市 将 重 
所 介绍 其 中 贡 用 的 几 个 块 操 作 工 具 命令 。 
【5% 四 蚀 建 块 | 
“创建 其 ”命令 〈 对 应 的 工具 投 钮 为 品 ) 用 于 将 选中 的 一 组 图 形 对 名 组 合成 一 个 块 ， 所 
生成 的 块 位 于 当前 层 。 每 个 块 对 象 包含 块 名 称 、 组 成 的 图 形 对 象 、 用 于 插入 块 的 基点 坐标 值 
和 相关 的 属性 数据 。 创 建 匡 后， 可 以 对 其实 施 各 种 网 形 编辑 操作 。 块 可 以 是 怠 套 的 ， 其 中 一 
个 块 可 以 是 故 一 个 块 的 构成 元 系 。 
创建 其 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
1) 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 品 《〈 创 建 ) 按钮。 
2) 挫 取 要 构成 块 的 图 形 元 素 ， 右 击 确认 拾取 结 
3) 指定 块 的 基准 点 。 指 定 基准 点 后 ， 系 统 弹 出 图 6-10 所 示 的 “ 抉 定义 ”对 话 框 。 
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| 确定 (0) | | 取消 (CO) | 


和食 公 攻 并 迁 上 入 AQ 和 名 9 加 


图 6-9 在 功能 区 上 的 块 操作 工具 命令 图 6-10 “ 块 定义 ”对 话 框 


4) 在 “ 块 定义 ”对 话 框 的 “名 称 ” 框 中 输入 块 的 名 称 “ 名 称 最 多 可 以 包含 255 个 子 


符 ， 包 括 子 母 、 数 和 字 、 空 格 ， 以 及 操作 系统 或 系统 未 作 他 用 的 任何 特殊 字符 )。 
5) 在 “ 块 定 义 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 便 完成 了 块 的 创建 。 块 名 称 和 块 定义 保 


存在 当前 图 形 中 。 

【课堂 范例 】: 块 创建 的 操作 范例 

1) 在 一 个 新 建 的 图 形 文件 中 ， 设 秆 当前 图 层 为 “ 粗 实 线 层 ”， 使 用 圆 工具 在 该 层 中 绘制 
图 6-11a 所 示 的 一 个 带 中 心 线 的 半径 为 30 的 圆 ， 接 痢 单 击 它 〈 正 多 边 形 ) 按钮 绘制 一 个 正 
六 边 形 ， 该 正六 边 形 的 设置 为 “1. 中 心 定 位 ?2“2. 给 定 半径 >“3. 外 切 于 圆 ”“4. 边 数 ” 均 为 
“6”“5. 旋 转角 ”为 “0 和 “6. 无 中 心 线 ” 如 网 6-1lb 所 示 。 


a) b) 
图 6-11 绘制 所 需 的 图 形 
a) 绘制 一 个 带 中 心 线 的 圆 ”b) 绘制 正六 边 形 


2) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 吕 创建》 按钮。 

3) 使 用 窗口 方式 选择 全 部 图 形 。 拾 取 好 图 形 元 素 后 ， 右 击 来 确认 。 

4) 在 系统 出 现 的 “基准 点 :” 所 示 下 使 用 鼠标 将 图 形 的 中 心 设 苞 为 块 的 基准 点 。 

5) 系统 弹出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ 自 定 义 螺栓 头 ” 然后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 完成 该 块 的 生成 。 此 时 单 击 块 上 任意 一 处 ， 可 以 发 现 选中 的 是 整个 
块 图 形 。 


62.2 块 消 隐 ] 


块 消 隐 在 实际 应 用 中 是 很 实用 的 ， 特 别 是 在 绘制 装配 图 的 过 程 中 ， 使 用 系统 提供 的 “ 块 
消 隐 ”功能 可 以 快速 处 理 零件 位 置 重 半 的 现象 。 实 际 上 该 功能 就 是 典型 的 二 维 目 动 消 隐 功 
能 。 利 用 具有 封闭 外 轮廓 的 块 图 形 作为 前 景 图 形 区 ， 可 上 自动 控 除 该 区 内 的 其 他 被 遮挡 的 网 
形 ， 从 而 实现 二 维 消 隐 。 当 然 ， 对 于 已 经 消 隐 的 区 域 也 可 以 根据 设计 需要 来 将 其 取消 消 隐 。 
值得 用 户 注意 的 是 ， 对 于 不 具有 封闭 外 轮廓 的 块 图 形 ， 系 统 不 对 其 进行 块 消 隐 操 作 。 

进行 块 消 隐 操 作 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 沈 ( 消 隐 ) 按钮 。 

2) 在 立即 菜单 中 确保 选项 为 “ 消 隐 ”。 在 “请 拾取 块 引 用 ”提示 下 拾取 图 形 中 的 块 作为 
前 景 零件 ， 从 而 实现 消 隐 效果 。 若 有 几 个 块 重 二 放 置 ， 那 么 被 用 户 拾取 的 块 作为 前 景 图 形 
区 ， 而 与 之 重 车 的 图 形 被 消 隐 。 

如 果 要 取消 块 消 隐 ， 要 再 次 单 击 沈 〈( 消 隐 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 的 “1.” 中 设 定 选项 
为 “取消 消 隐 ”然后 拾取 所 需 的 块 即 可 。 

【课堂 范例 】: 块 消 隐 操作 练习 范例 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH6” 文 件 夹 中 的 “BC 块 消 隐 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 存在 


CAXA 2013 


看 两 个 块 图 形 ， 如 图 6-12 所 示 。 注 意 两 个 块 图形 的 重 达 情况 。 
2) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 帝 〈 消 隐 ) 按钮 。 
3) 在 立即 菜单 “1.” 中 设置 选项 为 “ 消 隐 ”。 
4) 首先 拾取 六 角 头 螺栓 的 块 ， 则 得 到 的 块 消 隐 效 末 如 网 6-13 所 示 。 


图 6-12 原始 图 形 图 6-13 块 消 隐 效果 1 


5) 如 果 拾 取 和 矩形 块 ， 那 么 得 到 的 块 消 隐 效 果 如 图 6-14 所 示 。 

6) 如 果 要 取消 消 隐 ， 可 以 在 执行 “ 消 隐 ”功能 打开 的 立即 菜单 中 单 击 “1. 消 隐 ”， 以 将 
其 选项 切换 为 “取消 消 隐 ”， 接 痢 拾 取 要 取消 消 隐 的 块 即 可 ， 这 样 又 回 到 了 没有 消 隐 的 情 
形 ， 如 图 6-15 所 示 。 


图 6-14 块 消 隐 效果 2 图 6-15 取消 消 隐 的 效果 


62.3 属性 定义 | 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 为 指定 块 添 加 属性 ， 这 里 所 请 的 属性 是 与 块 相关 联 的 非 图 
形 信息 ， 它 由 一 系列 属性 表 项 和 相应 的 属性 值 组 成 。 属 性 可 能 包含 的 数据 有 零件 编号 、 和 多 
称 、 材 料 等 。 

下 和 而 介绍 如 何 创 建 一 组 用 于 在 块 种 储存 非 图 形 数据 的 属性 定义 。 

1) 在 功能 区 的 “名 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 令 《属性 定义 ) 按钮 。 

2) 系统 弹出 图 6-16 所 示 的 “属性 定义 ”对 话 框 。 在 “模式 ”选项 组 中 指定 “锁定 位 
团 ” 复 选 框 的 状态 ， 在 “定位 方式 ”选项 组 中 指定 属性 定义 的 定位 方式 ， 如 选择 “搜索 边 
界 ” 单 选 按钮 “ 单 点 定位 ” 单 选 按钮 或 “指定 两 氮 ” 单 选 投 钮 。 当 选择 “ 单 点 定位 ” 单 选 
按钮 时 ， 那 么 可 以 在 “定位 点 ”选项 组 中 选中 “ 屏 硕 选择 ” 复 选 框 ， 也 可 以 取消 选中 “ 屏 舌 
选择 ” 复 选 框 以 输入 X、z 坐 标 值 来 指定 属性 的 位 置 。 

3) 在 “属性 ”选项 组 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 由 任何 字符 组 合 《空格 除外 ) 的 属性 名 
称 ; 在 “描述 ”文本 框 中 输入 相关 数据 信息 ， 用 于 指定 在 插入 包 合 该 属性 定义 的 块 时 显示 的 
提示 《如 打 不 输入 描述 信息 ， 那 么 属性 名 称 将 被 用 作 提 示 ) 在 “ 缺 省 值 ” 文 本 框 中 输入 用 
于 指定 默认 的 属性 值 数 据 。 

4) 在 “文本 设置 ”选项 组 中 设置 属性 文字 的 对 齐 方式 、 文 季风 格 、 字 高 和 旋转 角度 。 


图 层 应 用 、 块 与 图 库 操 作 


属性 定义 
模式 属性 
区 | 锁定 位 置 名 称 
定位 方式 描述 
侣 ) 单 点 定位 抉 省 什 1 
个 ) 指定 两 点 
@) 搜索 边 珊 文本 设置 
对 齐 方式 | 中 间 对 齐 一 
定位 点 估 入 
屏幕 选择 0 
Xx: 0 字 高 3.5 
- 旋转 角 0 
% 得 
边界 缩 进 系数 0.1 多 | 文字 压缩 
| 确定 (0) | | 取消 (CO | 


图 6-16 “属性 定义 ”对 话 框 
5) 在 “属性 定义 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 并 根据 设 定 的 定位 方式 进行 可 能 的 相 


应 定位 操作 ， 从 而 完成 该 属性 定义 。 

创建 属性 定义 后 ， 可 以 在 创建 块 定义 时 间 时 将 它 选 为 对 象 ， 这 样 可 以 将 属性 定义 合并 到 
图 形 块 中 。 以 后 在 绘图 区 插入 带 有 属性 定义 的 块 时 ， 系 统 会 用 指定 的 文学 串 提 示 输 入 属性 。 
该 块 的 每 个 后 续 参 照 可 以 使 用 为 该 属性 指定 的 不 同 的 值 。 


6.2.4 


在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 尺 〈 插 入 ) 按钮， 系统 弹 出 图 6-17 
所 示 的 “ 块 搬入” 对话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 要 插入 的 块 ， 则 在 “ 块 插入 ”对 话 
框 左 框 中 显示 该 块 的 预 哆 效 来 。 在 “设置 ”选项 组 中 设置 插入 块 的 缩放 比例 和 插入 块 在 当前 
图 形 中 的 旋转 角度 ， 如 采 要 打 散 插入 块 ， 则 选中 “ 打 散 ” 复 选 枉 。 然 后 单 击 “ 块 插入 ”对 话 
框 中 的 “确定 ”按钮 ， 并 指定 插入 点 ， 从 而 完成 块 插入 操作 。 

如 果 所 选 的 要 插入 的 块 本 映 包含 了 属性 定义 ， 那 么 在 插入 块 时 系统 弹出 图 6-18 所 示 的 
“属性 编辑 ”对 话 框 。 双 击 相应 的 属性 值 单元 格 便 可 编辑 其 属性 。 当 然 ， 完 成 插入 块 后 ， 双 
击 块 也 会 弹出 “属性 编辑 ”对 话 框 ， 便 于 对 选 定 块 进行 属性 编辑 。 


| 块 桥 入 屋 性 妃 贺 
ee 属性 编 加 
读者 : 产品 恼 息 
名 称 : 目 定 六 螺栓 大 履 性 名 种 
E 设置 
比例 1 
旋转 角 0 打 散 回 
辐 插 入 为 新 块 
; | 确定 (0) 取消 (C) Eee 


图 6-17 “抉择 入 ”对 话 框 图 6-18 “属性 编辑 ”对 话 框 
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【课堂 范例 】]: 创建 带 有 属性 的 块 及 插入 块 操作 

在 该 范例 中 ， 涉 及 属性 定义 、 创 建 块 和 在 图 形 中 插入 块 这 3 方面 的 操作 。 

1. 属性 定义 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH6” 文 件 夹 中 的 “创建 各 有 属性 的 块 及 插入 块 操作 .exb” 文 
件 ， 该 文件 中 除了 存在 看 图 幅 之 外 ， 还 存在 看 的 直线 图 形 和 文本 如 图 6-19 所 示 。 对 于 不 变 
的 文学 是 采用 态 (文学 ) 功能 来 创建 的 。 

2) 在 功能 区 的 “第 用 ”选项 卡 鸭 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 好 《属性 定义 ) 按钮 ， 系 统 
弹出 “属性 定义 ”对 话 框 。 

3) 在 “属性 ”选项 组 中 分 别 输入 名 称 、 描 述 和 默认 值 数 据 ， 接 着 在 “定位 方式 ” 选 
项 组 中 选择 “指定 两 点 ” 单 选 按钮 ， 在 “文本 设置 ”选项 组 中 将 “对 章 方式 ”设置 为 
“中 间 对 齐 ” “文本 风格 ”为 “机 械 ”“ 字 高 ”为 “3.5$” “旋转 朋 ” 为 “0”， 选 中 “文字 
压缩 ” 复 选 枉 ， 如 岁 6-20 所 示 。 


属性 定义 
模式 属性 
同 锁 定位 置 名 称 模 数 m 
定位 方式 描述 请 输入 模 数 
同音 点 定位 A 
@ 指定 两 点 
辐 搜索 边界 文本 设置 
对 齐 方式 ”| 中 间 对 齐 -| 
a [机 械 
屏幕 选择 文本 风格 
x: 上 字 高 3.5 
0 旋转 角 0 
人 
边界 缩 进 系数 01 一 文字 压缩 
[_ 确定 0) ] [ 取消 (O 


图 6-19 已 有 图 形 及 文本 图 6-20 “属性 定义 ”对 话 框 


4) 在 “属性 定义 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
5) 分 别 选择 图 6-21 所 示 的 两 个 点 〈 即 点 1 和 点 2)， 从 而 完成 此 次 属性 定义 。 
6) 使 用 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 的 属性 定义 ， 结 果 如 图 6-22 所 示 。 


图 6-21 指定 两 个 角 点 图 6-22 完成 所 有 的 属性 定义 


2. 创建 块 
1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 如 (创建 ) 按钮。 


图 层 应 用 、 块 与 图 库 操作 


2) 框 选 所 有 的 图 形 对 象 ， 如 图 6-23 所 示 ， 右 击 ( 单 击 鼠标 右键 ) 确认 。 
3) 选择 图 6-24 所 示 的 右上 顶点 作为 基准 点 。 


图 6-23” 框 选 所 有 的 图 形 对 象 图 6-24 指定 基准 点 


4) 在 系统 弹出 来 的 “ 块 定 义 ” 对 话 框 中 输入 名 称 为 “齿轮 参数 简易 表 ”， 如 网 6-25 所 
未 ， 然 后 竺 击 “确定 ”按钮 。 
5) 系统 弹出 图 6-26 所 示 的 “属性 编辑 ”对 话 框 ， 直 接 单 击 “确定 ”按钮 。 


| 屋 性 编辑 
属性 编 加 
块 名 : ”齿轮 参数 简易 表 


属性 名 称 。 ” 属性 什 
| 


齿 形 角 20° 
精度 等 级 


6-25 “ 块 定义 ”对 话 杠 6-26 “属性 编辑 ”对 话 杠 


3. 在 图 形 中 插入 块 

1) 在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 铝 〈 插 入) 按钮 。 

2) 系统 弹出 图 6-27 所 示 的 “ 块 搬入 ”对 话 框 ， 从 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 之 前 创建 的 
“ 贞 轮 参数 简易 表 ” 块 ,，“ 比 例 ” 设 置 为 “1”，“ 旋 转角” 为 “0” 取消 选中 “ 打 散 ” 复 选 框 。 


名 称 。 齿轮 参数 简易 表 
设置 

比例 1 

旋转 角 0  ” ” ” 打 散 辣 


门 插 入 为 新 块 


图 6-27 “ 块 搬入 ”对 话 框 
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3) 在 “ 块 插入 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

4) 系统 提示 “插入 点 ” 按 空 格 键 以 弹出 工具 点 菜单 并 从 工具 点 羔 单 中 选择 “交点 ”， 
接 看 选择 图 6-28 所 示 的 交点 作为 插入 点 。 

5) 系统 弹出 “属性 编辑 ”对 话 框 。 双 击 属性 值 下 的 相应 单元 格 ， 编 辑 其 属性 值 ， 如 
图 6-29 所 示 。 


| 属性 据 通 
属性 编辑 
扒 名 : 齿 狗 基数 疝 昂 囊 
尾 性 名 称 寿 性 情 


图 6-28 指定 插入 所 图 6-29 “属性 编辑 ”对 话 框 


6) 在 “属性 编辑 ”对 话 框 中 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 的 结 末 如 图 6-30 所 示 。 


图 6-30 ”完成 其 插入 


025 区 志 国 


可 以 对 块 定义 进行 编辑 ， 其 方法 是 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 
如 ( 块 编辑 ) 按钮 ， 接 看 在 绘图 区 选择 要 编辑 的 块 ， 从 而 进入 块 编 务 状态 。 

在 块 编辑 状态 中 ， 可 以 对 块 图 形 进行 相关 的 编辑 操作 ， 还 可 以 进行 属性 定义 和 退出 块 编 
辑 融 等 特殊 操作 。 

当 功 能 区 被 打开 时 ， 基 编辑 状态 下 功能 区 增加 了 一 个 “ 块 编辑 磺 ” 选 项 卡 ， 如 图 6-31 
所 示 。 使 用 相关 的 工具 完成 块 编辑 后 ， 在 “ 块 编辑 器 ”选项 卡 中 单 击 一 〈 退 出 块 编辑 ) 按 
钮 ， 系 统 弹 出 一 个 对 话 框 提示 是 侍 你 存 修改 ， 单 击 “ 是 ” 欣 钮 保存 对 块 的 编辑 修改 ， 奋 单 击 
“ 侣 ” 鬼 钮 则 取消 本 这 次 对 块 的 编辑 操作 。 


YY 党 用 标 广 图 幅 工具 ”视图 块 编辑 器 风格 ~ 图 一 印 实 
2 邱 
属性 定义 退出 块 编辑 

块 编辑 器 


图 6-31 功能 区 多 了 一 个 “ 块 编辑 费 ” 选 项 卡 


工具 按钮 ， 即 爸 〈 属 性 定义 ) 按钮 和 琐 〈 退 出 块 编辑 ) 按钮 。 


[X27 块 在 位 编辑 | 


CAXA 电子 图 板 提供 了 块 在 位 编辑 功能 ， 该 功能 与 块 编辑 的 不 同 之 处 在 于 在 位 编辑 时 各 
种 操作 (如 测量 、 标 注 等 ) 可 以 参照 当前 图 形 中 的 其 他 对 象 ， 而 块 编辑 则 只 显示 块 内 对 象 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 阅 ( 块 在 位 编辑 ) 按钮 ， 接 着 选择 
要 编辑 的 块 ， 即 可 进入 块 在 位 编辑 状态 ， 此 时 在 功能 区 中 出 现 一 个 “ 块 在 位 编辑 ”选项 卡 ， 
如 图 6-32 所 示 ， 其 中 的 “编辑 参照 ”面板 中 提供 了 4 个 工具 按钮 ， 即 本 〈 从 块 内 移出 ) 按 
钮 、 戎 〈 添 加 到 块 内 ) 按钮 、 俩 (保存 退出 按钮 和 葬 〈 不 保存 退出 ) 按钮 ， 它 们 的 功能 
含义 如 下 。 


WS pa | ~ 
常用 ”标注 ”图 幅 工具 视图 | 块 在 位 编辑 风格 * 投 | 呈 团 光 


的 本 葬 国 


保存 退出 不 保存 退出 从 块 内 移出 添加 到 块 内 


编辑 参照 


图 6-32 ”功能 区 出 现 “ 块 在 位 编辑 ”选项 卡 


“ 洪 加 到 块 内 ”从 当前 图 形 中 拾取 其 他 对 象 加 入 到 正在 编辑 的 块 定义 中 。 
“从 块 内 移出 ”将 正在 编辑 的 块 中 的 对 象 移出 块 到 当前 图 形 中 。 

“不 保存 退出 ” 取消 此 次 对 块 定义 的 编辑 操作 。 

“你 存 退 出 ” 傈 存 对 块 定 义 的 编辑 操作 并 退出 在 位 编辑 状态 。 


[全 块 的 其 他 操作 


可 以 将 块 分 解 ， 使 之 分 解 为 组 成 块 的 各 成 员 对 象 。 用 于 将 块 分 解 的 工具 为 纺 分解， 按 
钮 ， 该 按钮 位 于 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 。 

块 作为 一 个 单独 对 象 ， 可 以 对 其 进行 删除 、 和 平移、 旋转、 镜像 、 比 例 放 等 图 形 肌 辑 操 
作 ， 这 和 其 他 疼 形 对 象 的 操作 方法 是 一 样 的 。 

可 以 通过 特性 选项 板 来 得 看 和 修改 其 定义 ， 包 括 修 改 块 的 层 、 线 型 、 线 宽 、 凑 色 、 定 位 
点 、 旋 转角 度 、 缩 放 比 例 、 属 性 定义 、 消 隐 状 态 等 。 

另外 ， 还 可 以 对 块 执行 署 《〈 块 扩展 属性 编辑 )、 皖 〈 块 扩展 属性 定义 ) 和 蕊 〈 更 新 块 引 
用 属性 ) 等 操作 。“ 块 扩展 属性 ”可 以 将 事先 定义 的 代号 、 名 称 、 重 量 、 材 料 等 扩展 属性 添 
加 到 块 上 ， 当 块 作为 一 个 零件 或 部 件 生成 序号 时 ， 选 中 带 扩 展 属性 的 块 上 的 实体 时 ， 块 上 的 
扩展 属性 可 以 目 动 写 到 明细 表 中 ， 方 便 了 明细 表 的 填写 。 


6.3 ”图 库 操作 


CAXA 电子 图 板 提 供 了 多 种 标准 件 或 通用 件 的 参数 化 图 库 。 同 时 也 为 用 户 提 供 了 建 
站 用 户 目 定义 的 参量 图 符 或 固定 图 符 的 工具 ， 以 使 用 户 可 以 快捷 地 根据 设计 环境 创建 属 
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于 目 己 的 图 形 库 。 这 里 所 述 的 “图 符 ” 是 指 图 库 的 基本 组 成 时 元 ， 它 是 由 一 些 基 本 图 形 
对 象 组 合 而 成 的 对 象 并 同时 具有 参数 、 属 性 、 斥 寸 等 多 种 特殊 属性 的 对 象 ， 它 可 以 由 一 
个 视图 或 多 个 视图 (不 超过 6 个 视图 ) 组 成 。 如 末 按 照 是 否 参 数 化 来 分 关 ， 则 图 符 可 以 
分 为 参数 化 图 符 和 固定 图 符 两 种 。 需 要 注意 的 是 ， 图 符 的 每 个 视 岁 在 所 取出 来 时 可 以 定 
义 为 块 。 

CAXA 电子 图 板 中 的 图 库 包 含 几 十 个 大 类 、 儿 百 个 小 类 、 总 计数 万 个 图 从 ， 包 括 各 种 标 
准 件 、 电 气 元 旨 件 、 工 程 符号 等 ， 可 以 满足 各 个 行业 快速 出 图 的 要 求 。 图 库 中 的 基本 图 符 符 
合 相 关 标 准 规定 。 图 库 是 完全 开放 式 的 ， 除 了 软件 安 北 后 附 市 的 图 和 从 外， 用户 可 以 根据 沉 要 
定义 新 的 图 符 以 满足 多 种 需要 。 图 符 可 完全 参数 化 ， 可 以 定义 尺寸 、 属 性 等 各 种 参数 ， 便 于 
用 户 生 成 所 需 图 答 和 浓 理 图 人 符 。 图 库 采 用 目录 式 结构 存储 ， 这 样 便于 对 图 从 进行 移 动 、 复 
制 、 共 圣 等 操作 。 

在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”和 面板 中 提供 了 与 图 库 、 图 符 相 关 的 工具 按 
钮 ， 包 括 岛 《提取 图 符 ) 按钮 、 稍 《定义 图 符 ) 按钮 、 合 (图 符 驱 动 ) 按钮 、 茵 (图 库 省 
理 ) 按钮 、 画 《图库 转换 ) 按钮 和 Eo 构件 库 ) 按钮 等 。 本 市 将 介绍 其 中 较为 第 用 的 图 库 
操作 工具 。 


区 形 图 符 提取 


图 符 提 取 可 以 分 两 种 情况 ， 一 种 是 参数 化 图 符 提 取 ; 另 一 种 则 是 固定 图 符 提 取 。 

1. 参数 化 图 符 提 取 

参数 化 图 符 提 取 是 指 将 已 经 存在 的 参数 化 图 人 符 从 图 库 中 提取 出 来 ， 并 根据 实际 要 求 设 置 
一 组 参数 值 ， 经 过 预 处 理 后 应 用 于 当前 绘图 。 参 数 化 图 符 提 取 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 钱 (提取 图 符 ) 按钮 。 

2) 系统 弹出 图 6-33 所 示 的 “提取 图 符 ” 对 话 框 。 在 “提取 图 符 ” 对 话 框 的 左 部 区 
域 提供 了 用 于 图 符 选 择 的 工具 按钮 和 控件 。CAXA 电子 图 板 图 库 中 的 所 有 图 符 是 按照 类 
别 来 划分 并 存储 在 不 同 的 目录 中 ， 整 体 布 局 表现 为 图 符 的 树 形 结构 树 ， 从 而 便于 区 分 和 
查找 。 

在 “提取 图 从” 对话 框 的 左 部 区 域内 ， 图 符 的 检索 操作 与 Windows 资源 管理 融 的 相关 
操作 类 似 ， 使 用 @ (后退) 按钮、 (前进) 按钮 、 斌 〈 回 上 层 目 录 ) 按钮 可 以 在 不 同 的 
目录 之 间 进 行 切换 。 国 〈 切 换 到 缩 略 图 模式 ) 按钮 用 于 在 列表 模式 和 缩 略图 模式 之 间 切 换 。 
如 末 单 击 只 〈 搜 索 ) 按钮 ， 则 打开 图 6-34 所 示 的 “搜索 图 符 ” 对 话 框 ， 可 以 通过 输入 网 符 
名 称 来 检索 图 符 。 检 索 时 不 必 输 入 图 符 完整 的 名 称 ， 而 是 只 需 输入 图 符 名 称 的 一 部 分 ， 这 样 
执行 搜索 时 系统 会 自动 检索 到 符合 条 件 的 图 符 。CAXA 电子 图 板 的 图 库 检 索 具 有 模糊 搜索 功 
能 ， 在 检索 条 件 中 输入 检索 对 象 的 名 称 或 型 号， 图 符 列 表 便 列 出 相关 的 所 有 图 符 ， 以 供用 户 
选择 。 

在 “提取 图 从 ”对 话 框 的 右 半 部 分 提供 了 了 “图形” 选项 卡 和 “属性 ”选项 卡 。“ 图 形 ” 
选项 卡 用 来 预览 当前 所 选 图 符 的 图 形 效 果 ， 如 图 6-35 所 示 。 图 形 预 览 时 的 各 视图 基点 用 高 
亮度 十 学 标 出 ， 在 预览 框 中 右 击 可 以 放大 图 符 ， 同 时 单 击 鼠 标 左 键 和 鼠标 右键 可 以 缩小 图 
符 ， 如 条 需要 将 网 符 恢 复原 来 的 大 小 显示 则 双击 忌 标 左 键 ;“ 属 性 ”选项 卡 用 来 显示 当前 所 
先 图 符 的 属性 ， 如 图 6-36 所 示 。 


@@ 昌 让 请 固 


0-33 


“提取 网 符 ”对 话 杠 


提取 图 符 


全 关 证 户 

zrCM\ 螺 性 和 螺 柱 \ 六 角 头 曙 柱 \ 

| 宫 秤 

办 GBYT 27-1988 志 们 头 棕 制 着 ,用 鱼 恰 -让 级 

办 GBYT 27-1988 志 们 头 棕 制 着 ,用 曾 恰 - 圾 

畦 GBT 28-1989: 人 TN 头 剖 杆 种 孔 较 制 乱用 强 柱 -,. 
叫 避 BT 29,1-1988 志 们 头 委 邓 达 杀 和 煞 性 -上 人 进 

畦 GBT 29.1-1988 关 仙 头 亲本 再 硒 再 性-B 圾 

办 GET 29.2-1988 十 李 笨 凹 充 六 前头 晶 性 

办 GET 31.1-1388 关 仙 亲 螺杆 再 乱 旱 要 - 点 和 B 级 
办 GBYT 31.32-1988 关 作 承 螺杆 再 天 蝇 树 - 志 杆 了 豚 
界 司 BT 31.3-1388 关 人 了 闲 曙 杆 再 乔 晶 性- 寺 牙 上 级 
界 司 BT 31.3-1388 关 作对 曙 丁 再 天 理性 -者 牙 B 级 
轻生 BAT 32.1-1988 冯 的 也 六 可 第 筷 晶 柱 -上 A 妇 
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提取 图 符 


站 加 证 六 


zrCM\ 螺 栓 和 螺 柱 \ 六 角 刀 螺 棕 \ 
客 称 


守 GB/T 27-1988 二 作 头 棕 制 也 用 亩 性 -上 级 
界 右 BAT 27-1988 直 们 头 粮 制 媚 用 亩 性 - 曲 

畦 GB/T 28-1988 关 仙 头 强 杆 再 孔 悦 制 孔 用 旱 树 -.. 
川 行 攻 23.1-1388 关 作 洒 际 锅 珊 箱 外 性 -上 圾 

罚 丰 BT 29,1-1988 六 前 对 头 可 再 箱 蝎 柱 -B 级 

界 直 BT 29.2-1988 十 李 栖 器 穴 六 全 头 鲁 性 

办 GGBYT 31.1-1988 关 仙 也 螺杆 再 乱 旱 性- 点 和 B 圾 

守 GBYT 31.2-1988 关 侧 也 时 丁 再 乱 旱 性 - 启 杆 有 级 

守 GBYT 31.3-1988 关 剖 亲 野 杆 再 筷 晶 树 - 霹 牙 上 级 

罚 GBT 31,3-1988 记 仙 闵 田村 古 乱 晶 性 -湖村 是 汲 

轩 GB/T 32.1-1988 二 角 六 六 即 芝 防凌 性 -A 圾 
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块 与 图 库 操 作 


请 输入 要 搜索 的 图 符 名 称 : 
| 


6-34 “搜索 图 从” 对话 框 


属性 
GEAT 29, 1-19B9 
六 前头 涉 部 汕 模 旦 柱 -4 级 


Li 
eB/T 2% 1-19B9 


6-36 ”切换 到 “属性 ”选项 卡 


pe 


二 


3) 选择 图 符 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 可 以 进入 图 6-37 所 示 的 “图 符 预 处 理 ” 对 话 
框 。 在 该 对 话 框 的 左 半 部 位 ， 是 图 符 处 理 区 ， 用 于 选取 尺寸 规格 和 设置 尺寸 开关 。 注 意 尺 十 
规格 表格 的 表 头 为 尺寸 变量 名 ， 在 右 侧 的 预览 框 内 可 直观 地 看 到 每 个 信 寸 变量 名 的 其 体 标注 
位 置 和 标注 形式 。 如 采 需 要 ， 用 户 可 以 在 预览 区 右 击 ， 则 预 质 图 形 以 单 击 点 为 中 心 进 行 放大 
显示 。 要 想 使 图 形 恢复 到 最 初 的 显示 大 小 ， 则 在 预 帘 区 双击 鼠标 左 键 。 


尺寸 规格 选择 : 
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介 ) 关 

@ 尺寸 值 
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6-37 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 


用 户 需 要 注意 以 下 两 点 。 

@ 如 采矿 寸 变 量 名 后 带 有 “*” 符 号 ， 那 么 表明 该 上 十 变量 为 系列 变量 ， 其 所 对 应 的 列 
单元 格 中 只 给 出 了 一 个 范围 ， 例 如 给 出 的 范围 为 “20 一 100”， 有 用户 可 以 单 击 该 单元 
格 右 端 的 下 三 角 按 钮 ， 然 后 从 出 现 的 图 6-38 所 示 的 下 拉 列 表 中 选择 所 需 的 数值 ， 选 
择 数 值 后 则 在 该 单元 格 中 显示 该 选 定 的 值 ， 如 图 6-39 所 示 。 用 户 也 可 以 在 该 单元 格 
中 输入 新 的 所 需 的 值 。 
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图 6-38 打开 范围 列表 图 6-39 选 定 变量 值 


@ 如 朵 变量 名 后 带 有 “? ”符号 ， 那 么 表明 该 变量 可 以 设 定 为 动态 变量 ， 所 谓 的 动态 


变量 是 指 尺 寸 值 不 限定 。 当 某 一 个 变量 设 定 为 动态 变量 时 ， 则 它 不 再 受 给 定数 据 的 
约束 ， 在 提取 时 用 户 通 过 键盘 输入 新 值 或 拖 动 鼠标 可 改变 变量 大 小 。 要 想 将 某 个 变 
量 设 置 为 动态 变量 ， 则 右 击 其 所 在 的 单元 格 即 可 ， 成 为 动态 变量 时 数值 后 标 有 
“? ”符号 。 

4) 在 “ 疼 符 预 处 理 ” 对 话 框 中 还 具有 其 他 若干 个 实用 的 单 选 按钮 和 复 选 框 。 

@ 尺寸 开关 选项 : 用 于 控制 图 形 提 取 后 的 尺寸 标注 情况 。 一 共 提 供 3 个 单 选 按钮 ， 包 
括 “ 关 ” 单 选 按钮 、 “尺寸 值 ” 单 选 按 钮 和 “尺寸 变量 ” 单 选 按钮 。“ 关 ” 单 选 按 钮 
用 于 设置 提取 后 不 标注 任何 尺寸 ;“ 尺 寸 值 ” 单 选 按钮 用 于 设置 提取 后 标注 实际 尺 
寸 ;“ 尺 寸 变 量 ” 单 选 按 钮 用 于 设置 只 标注 尺寸 变量 名 ， 而 不 标注 实际 尺寸 。 

@ 视图 控制 开关 :， 在 对 话 框 的 图 符 预 览 框 的 下 方 排列 有 6 个 视图 控制 开关 。 选 中 某 个 
开关 复 选 框 时 表示 打开 其 相应 的 一 个 视图 。 被 关闭 的 视图 是 不 会 被 提取 出 来 的 。 例 
如 ， 假 设 取消 选中 第 二 个 视图 的 复 选 枉 ， 而 只 选中 第 一 个 视图 的 复 选 枉 ， 预 显 结果 
如 图 6-40 所 示 。 
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图 6-40 ”使 用 视图 控制 开关 


5) 如 宋 对 所 选 的 图 符 不 满意 ， 那 么 用 户 可 以 单 击 “ 上 一 步 ” 按 钮 ， 返 回 到 “提取 图 


从 ”对 话 框 ， 重 新 设 交 提取 其 他 图 符 。 如 果 对 所 选 的 图 和 满意 ， 那 么 单 击 “ 图 符 预 处 理 ” 对 
话 框 中 的 “完成 ”按钮 。 


6) 此 时 ， 位 于 绘图 区 的 十 子 光 标 处 已 经 带 看 图 人 符 ， 如 图 6-41 所 示 的 示例 图 人 符 。 在 图 6-42 


所 示 的 立即 六 单 中 设置 是 侍 打 散 块 ， 以 及 设置 不 打 获 时 是 舍 允 许 图 符 提 取 后 消 隐 。 


| 1. 不 打 散 ”2. 消 隐 ” 


图 6-41 图 符 依 附 在 十 字 光 标 处 图 6-42 ”在 出 现 的 立即 染 单 中 设置 


p44 CAXA 201.3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


7) 在 系统 提示 下 指定 图 符 定位 把 ， 接 看 指定 图 符 旋转 角度 ， 例 如 输入 图 待 旋 转角 谎 
为 “30” ”， 完 成 一 个 视图 的 提取 插入 ， 效 末 如 图 6-43 SN 
所 示 。 Bp- 

如 打 设 置 了 动态 确定 的 信 寸 且 该 尺寸 包含 在 当前 视图 
中 ， 那 么 在 确定 了 视图 的 旋转 角度 后 ， 系 统 会 在 状态 栏 中 
出 现 “ 请 拖 动 确定 X 的 值 : ”的 提示 信息 “注意 这 里 的 X 
表示 改 寸 名 )。 在 该 提示 下 指定 该 八 寸 的 数值 。 图 符 中 可 
以 包含 有 多 个 动态 尺寸 ， 这 时 需要 分 别 确定 这 些 动态 尺寸 ”图 6-43 完成 一 个 钢 图 的 捧 取 插入 
的 值 。 

8) 如 未 图 符 具 有 多 个 视图 ， 则 绘图 内 的 十 字 光 标 义 目 动 斋 上 太一 个 视图 ， 继 续 在 所 不 
下 进行 指定 图 答 定 位 点 和 旋转 角度 的 操作 。 当 一 个 图 得 的 所 有 打开 的 视图 提取 完成 和 之 后 ， 系 
统 娄 认 开 始 重 复 提取 。 

9) 右 击 可 结束 图 符 提 取 操 作 。 

2. 固定 图 符 提 取 

除了 参数 化 图 符 之 外 ， 还 有 一 部 分 是 固定 图 符 ， 如 电气 元 亏 件 闫 和 液压 符 吕 类 的 图 符 就 
多 属于 固定 图 符 。 固 定 图 符 的 提取 比 参数 化 图 符 的 提取 要 简便 得 多 。 

固定 图 符 提 取 的 一 般 操 作 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 鱼 提取 图 符 ) 按钮 。 

2) 在 打开 的 “提取 图 符 ” 对 话 框 中 ， 通 过 指定 图 符 类 别 ， 在 图 符 列 表 中 选择 所 需 的 固 
定 图 符 ， 例 如 选择 “ 双 癌 稳 压 管 ”图 符 ， 如 图 6-44 所 示 。 


提取 图 符 


日 日 族 万 国 EL 
zh-CN\ 电 气 符号 \ 电 子 元 件 \ [=| 


图 6-44 ”选择 “ 双 问 稳 压 浓 ” 固 定 图 和 从 


3) 在 “提取 图 符 ” 对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 系 统 出 现 图 6-45 所 示 的 立即 荣 单 。 
4) 在 “1.” 框 中 单 击 可 以 在 “ 打 黎 ”选项 和 “不 打 敌 ”选项 之 间 切 换 ， 以 设置 生成 的 
图 符 是 否 极 打 散 。 当 在 “1.” 框 中 设置 为 “不 打 散 ”选项 时 ， 在 “2.” 和 框 中 设置 生成 的 图 符 


是 侍 消 隐 。 


第 6 章 ”起 半 本 EREEE 吕 


5) 根据 实际 设计 要 求 ， 用 户 可 以 设置 放 绽 倍数 。 

6) 在 提示 下 指定 图 符 定位 点 ， 以 及 指定 图 符 旋 转角 度 。 例 如 指定 “双向 稳 压 管 ”固定 
图 符 的 定位 点 为 《20,0)， 旋 转角 拔 为 0， 石 击 结 束 操作 ， 提 取 “ 双 向 稳 压 管 ”固定 图 符 的 效 
末 如 图 6-46 所 不 。 


1, 不 打 散 ”局 有 2. 不 消 隐 。” 同 3. 放 缩 倍 数 1 < 


图 6-45 ”出 现 的 立即 六 早 图 6-46 “ 双 同 稳 压 管 ” 固 定岗 符 据 取 效 末 


前 和 面 介 绍 了 使 用 图 库 的 “提取 ”命令 来 提取 参数 化 图 从 和 国定 图 从 ， 在 这 里 再 介绍 一 种 
便便 的 方法 来 进行 图 符 提 取 ， 这 束 古 使 用 “图 库 ” 选 项 极 来 进行 图 符 提 取 。 打 开 “ 图 库 ” 选 
项 板 ， 如 图 6-47 所 示 ， 在 其 中 指定 图 符 类 列 后 选择 要 提取 的 图 人 符 ， 接 看 控 住 鼠标 左 键 将 图 
符 拖 放 到 右边 的 绘图 区 中 ， 利 用 弹出 来 的 对 话 框 设 置 相关 参数 ， 以 及 在 立即 菜单 设置 是 售 打 
歼 和 消 隐 图 符 每 ， 然 后 指定 图 符 定位 点 和 图 符 旋 转角 度 即 可 。 


刚 堵 舌 [ 生 从 驱动 


图 符 驱 动 丰 指 对 已 经 提取 出 来 的 没有 被 打 敌 的 图 符 进行 驱动 ， 更 换 图 符 或 者 改变 已 所 取 
图 符 的 尺寸 标注 和 情况、 尺寸 规 格 和 输出 形式 等 参数 。 

驱动 图 符 的 典型 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 # "(图 符 驱 动 ) 按钮 。 

2) 此 时 系统 出 现 “请 选择 想 要 变更 的 图 符 :” 的 提示 信息 ， 同 时 当前 绘图 中 所 有 未 被 打 
敢 的 岁 符 将 特别 显示 。 使 用 忌 标 堪 键 拾取 力 要 变更 的 图 符 。 

3) 系统 弹出 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 ， 如 图 6-48 所 示 。 利 用 该 对 话 框 ， 对 图 符 的 尺寸 规 
格 、 尺 寸 开 关 、 图 符 视 图 开关 等 项 目 进 行 相关 的 修改 。 


图 库 HX 

和 志 ) a 仿 上 EH 

zh-CN\ 螺 钉 \ 紧 定 螺钉 \ [| 

名 称 a 

时 GB/T 71-1985 开 槽 锥 端 紧 定 螺 条 图 符 防 处 理 


时 GB/T 73-1985 开 槽 平 端 紧 定 螺 条 


尺寸 规格 选择 : 而 时 

时 GB/T 74-1985 开 槽 叫 端 紧 定 螺钉 = [a le? “ |: |， |、 因 、 

时 GB/T 75-1985 开 槽 长 圆柱 端 紧 定 螺 4J mo wo 2m v2s 5 6 3 | 

时 GB/T 77-2000 内 六 角 平 端 紧 定 螺钉 19 mtz te 102 |3 6 48 35 

时 GB/T 78-2007 内 六 角 锥 端 紧 定 螺钉 mm 1 wm rl 6 1 

时 GB/T 79-2007 内 六 角 圆 柱 端 紧 定 螺钉 21 m6 16 Ie 了 | 8 64 4 

时 GB/T 80-2007 内 六 角 凹 端 紧 定 螺钉 mn ww WW 一 | 0 1 4 

时 GB/T 83-1988 方 头 长 圆柱 球面 端 紧 .， - lw 2 ga 了 5 0 8 5 一 一 一 一 

2 EN SS WR WW SW =|5 多 这 5 | | 
[= EE 


| 
[ | 尺寸 开关 
= 关 
名 尺寸 值 
全 尺寸 变量 


图 6-47 使 用 图 库 选项 板 来 提取 图 符 图 6-48 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 
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4) 在 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 绘 图 区 内 的 原 图 符 被 驱动 ， 即 被 修 
改 后 的 图 符 代 共 ， 但 图 符 的 定位 点 和 旋转 角度 始终 你 持 不 变 。 


[有 和 定义 图 符 


定义 图 符 其 实 就 是 根据 实际 需求 来 建立 自己 的 图 库 ， 这 样 可 以 满足 在 某 些 特定 设计 场合 
下 提高 绘图 效率 。 

图 符 定 义 也 分 两 种 情况 一 种 是 固定 图 符 的 定义 ; 男 一 种 则 是 参数 化 图 符 的 定义 。 下 面 
介绍 这 两 种 类 型 的 图 符 定义 。 

1. 国定 图 符 的 定义 

在 定义 固定 图 符 之 前 ， 一 定 要 准备 好 所 要 定义 的 图 形 。 这 些 用 来 定义 固定 图 符 的 图 形 应 
尽量 按照 实际 的 尺寸 比例 来 绘制 ， 可 不 必 标 注 尺 寸 。 通 常 将 电气 元 器 件 、 字 形 图 符 定义 成 固 
定 图 符 。 

定义 固定 图 符 的 方法 、 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 茹 (定义 图 符 ) 按钮 。 

2) 系统 提示 选择 第 1 视图 。 可 以 单个 拾取 第 1 视图 的 所 有 元 素 ， 也 可 以 采用 窗口 拾 
取 ， 拾 取 完 后 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

3) 指定 第 1 视图 的 基点 。 最 好 将 基点 指定 在 视图 的 关键 点 或 特殊 位 置 点 处 ， 如 圆心 、 
中 心 点 、 端 点 、 主 要 交点 等 。 

4) 系统 提示 选择 第 2 视图 。 接 着 选择 图 形 元 素 和 基准 点 。 可 以 指定 第 2 到 第 6 视图 的 
元 素 和 基准 点 。 定 义 所 需 的 视图 后 右 击 。 如 果 不 再 需要 另外 的 视图 ， 则 直接 单 击 鼠 标 右键 。 

5) 系统 弹出 “图 库 入 库 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 存储 到 的 类 别 ， 并 在 相应 的 文本 
框 中 输入 新 建 类 别名 称 和 图 符 名 称 ， 如 图 6-49 所 示 。 

如 果 在 “图 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 属 性 编辑 ”按钮 ， 则 弹出 图 6-50 所 示 的 “属性 编 
辑 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 所 需要 的 属性 名 及 属性 定义 。 当 选中 表格 的 有 效 单元 格 
时 ， 按 〈F2》 键 可 以 使 当前 单元 格 进 入 编辑 状态 且 插 入 符 被 定位 在 单元 格 内 文本 的 最 后 。 系 
统 默 认 提供 了 10 个 属性 ， 用 户 可 以 增加 新 的 属性 ， 要 增加 新 的 属性 ， 则 在 表格 最 后 左 端 选 
择 区 双击 即 可 ， 当 然 也 可 以 在 某 一行 前 面 插入 一 个 空 行 和 删除 选 定 的 一 行 。 根 据 需 要 确定 属 
性 名 与 属性 定义 后 ， 单 击 “ 属 性 编辑 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 。 


图 罕 入 座 
得 诗 标 大 请 到 的 尝 : 
二 我 的 图 库 畏 建 内 别 : 
文字 LO 
图 符 才 社 : 
情 创 设计 坊 Losd 


屋 性 编辑 访 ) “| 


FI) | 于 = 完成 |] [= 取消 -| Ds sd | 取消 (C) | 


图 6-49 “图 库 入 库 ” 对 话 框 图 6-50 “属性 编辑 ”对 话 框 


6) 在 “图 人 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 将 新 建 的 图 符 添 加 到 目 定 义 的 图 


奋 中 8 
定义 好 固定 图 符 之 后 ， 在 执行 提取 图 和 从 的 时 候 可 以 看 到 用 户 定 义 的 图 人 符 也 出 现 的 指定 的 
图 库 中 。 


2. 参数 化 图 符 的 定义 

用 户 可 以 根据 设计 要 求 将 图 符 定 义 成 参数 化 图 符 ， 以 便 以 后 在 提取 时 可 以 对 图 符 的 尺寸 
加 以 控制 。 若 就 应 用 面 米 比较， 参数 化 图 符 的 应 用 面 比 固定 图 符 的 更 为 广阔 ， 而 参数 化 图 符 
应 用 起 来 也 更 为 灵活 。 

定义 参数 化 图 符 之 前 ， 应 该 在 绘图 区 绘制 所 要 定义 的 图 形 ， 这 些 图 形 应 该 尽量 按照 
实际 的 尺寸 比例 准确 绘制 ， 并 有 旦 进行 必要 的 尺寸 标注 。 绘 制图 形 时 标注 的 尺寸 在 不 影响 
定义 和 提取 的 前 提 下 尽量 少 标 ， 以 减少 数据 输入 的 负担 ， 例 如 值 固定 的 尺寸 可 以 不 标 。 
标注 尺寸 时 ， 尺 寸 线 尽量 从 图 形 元 素 的 特征 点 处 引出 ， 必 要 时 可 以 专门 绘制 一 个 点 作为 
标注 的 引出 点 或 将 相应 的 图 形 元 素 在 需要 标注 处 打 断 (这 样 做 是 为 了 便于 系统 进行 尺寸 
的 定位 吸附 )。 男 外 要 注意 的 是 图 符 中 的 剖面 线 、 块 、 文 学 和 填充 等 是 用 定位 点 来 定义 
的 ， 以 剖面 线 为 例 来 说 ， 要 求 在 绘制 图 符 的 过 程 中 国 章 
面 线 时 ， 必 须 对 每 个 封闭 的 剖面 区 域 均 单独 地 应 用 一 次 
剖面 线 绘制 命令 。 

下 面 通过 一 个 范例 介绍 参数 化 图 符 的 定义 方法 。 

【 课堂 范例 】， 垫圈 参数 化 图 符 的 定义 

1) 在 绘图 区 绘制 图 6-51 所 示 的 图 形 ， 图 中 未 注 倒 角 
均 为 C2 〈 即 2x45”)， 该 图 形 由 两 个 视图 组 成 。 注 意 两 个 
封闭 区 域内 的 前 面 线 均 要 单独 绘制 。 本 书 在 配套 光盘 
“CH6” 文 件 夹 中 也 提供 了 该 范例 所 需 的 素材 文件 。 

2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 
单 击 语 (定义 图 符 ) 按钮 。 

3) 系统 提示 选取 第 1 视图 。 使 用 窗口 方式 选择 图 6-52 
所 示 的 图 形 元 素 作为 第 1 视图 ， 右 击 确认 。 图 6-51 绘制 垫圈 的 两 个 图 形 

4) 选择 图 6-53 所 示 的 线段 中 点 作为 该 视图 的 基点 。 


图 6-52 ”指定 第 1 视图 图 6-53 ”指定 第 一 视图 的 基 扣 


5) 系统 提示 请 为 该 视图 的 各 个 尺寸 指定 一 个 变量 名 。 使 用 也 标 左 键 扮 取 第 1 视图 中 的 
直径 尺寸 “G60”， 并 在 出 现 的 图 6-54 所 示 的 文本 框 中 输入 字 串 为 “D”， 单 击 “确定 ” 鬼 
钮 。 接 看 使 用 鼠标 左 键 拾取 第 1 视 几 中 的 的 圈 厚 度 矿 寸 “6”， 并 在 出 现 的 图 6-55 所 示 的 文 
本 框 中 输入 字 串 为 “H”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


20123 ”电子 图 板 从 入 门 到 精通 


请 输入 变量 名 称 请 输入 变量 名 称 

0| H 

| 确定 o) | | 取消 (C) | | 确定 (0) | | 取消 (C) | 
图 6-54 输入 变量 名 1 图 6-55 输入 变量 名 2 


6) 早 击 鼠标 右键 进入 下 一 步 。 
7) 使 用 窗口 方式 选择 图 6-56 所 示 的 所 有 图 形 元 又 作为 第 2 视图 ， 右 击 确认 ， 接 看 在 近 
示 下 选择 图 6-57 所 示 的 圆心 位 置 作 为 基点 。 


图 6-56 ”以 窗口 方式 指定 第 2 视图 图 6-57 指定 基 扣 


8) 系统 提示 请 为 该 视图 的 各 个 尺寸 指定 一 个 变量 名 。 使 用 也 标 左 键 拾取 第 2 视图 中 的 
直径 尺寸 “G20”， 并 在 出 现 的 文本 框 中 输入 子 串 为 “d”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

此 时 两 个 视图 的 尺寸 变量 名 都 定义 好 了 ， 这 些 变 量 名 显示 在 视图 中 ， 如 图 6-58 所 示 。 

9) 早 击 限 标 右键 进入 下 一 步 。 系 统 近 不 选择 第 3 视图 ， 如 图 6-59 所 示 ， 再 次 蛙 击 限 标 
右键 进入 下 一 步 。 


D 
| 


十 下 NM， 模型 
请 选择 第 3 视图 
图 6-58 定义 好 尺寸 变量 名 图 6-59 ”提示 选择 第 3 视图 


系统 弹出 图 6-60 所 示 的 “元 系 定 义 ” 对 话 框 。 


元 素 定义 
起 点 
终点 D/2,H 
圆心 
半径 
定位 点 : 
条 件 : 
上 一 元 素 妃 ) 下 一 元 素 (8) | 
| 中 间 变 量 (V).. .| 
上 一 步 (B) |[ 下 一 步 @) >] [取消 


图 6-60 “元 到 定义 ”对 话 框 


上 和 旺 点 斤 : 元 未定 义 是 把 每 一 个 元 素 的 各 个 定义 点 写成 相对 基点 的 坐标 值 表 达 式 ， 使 
图 符 实现 参数 化 。 每 个 图 形 元 素 的 表达 式 正 确 与 否 ， 将 决定 着 图 符 提取 的 准确 与 否 。CAXA 
电子 图 板 会 自动 为 元 素 生成 和 完善 一 些 简单 的 表达 式 ， 用 户 可 以 在 “元 素 定义 ”对 话 框 中 通 
过 单 击 “上 一 元 素 ” 按 钮 和 “下 一 元 素 ”按钮 来 查询 和 修改 每 个 元 素 的 定义 表达 式 ， 用 户 也 
可 以 使 用 鼠标 左 键 在 “元 素 定义 ”对 话 框 的 预览 区 中 直接 拾取 元 素来 查询 与 修改 其 定义 表达 
式 。 在 定义 中 心 线 时 需要 注意 其 起 点 和 终点 表达 式 ， 另 外 在 定义 剖面 线 和 填充 的 定位 点 时 ， 
应 该 要 保证 选取 一 个 在 尺寸 取 值 范围 内 都 能 保证 落 在 封闭 边界 内 的 点 ， 这 样 提取 时 才能 保证 
在 不 同 的 尺寸 规格 下 都 能 生成 正确 的 剖面 线 与 填充 。 


@ 定义 中 心 线 时 ， 起 点 和 终点 的 定义 表达 式 不 一 定 要 和 绘 独 时 的 实际 坐标 相 吻 合 。 通 蜗 
定义 中 心 线 的 两 个 站 点 超出 轮廓 线 2 一 5 个 绘图 单位 (mm) 便 可 以 了 。 例 如 在 本 例 中 
定义 第 1 视图 中 心 线 的 起 点 和 终点 表达 式 如 图 6-61 所 示 。 第 2 视图 中 心 线 的 起 点 和 中 
点 表达 式 也 要 考虑 设置 其 超出 轮廓 线 3mm， 两 组 中 心 线 的 表达 式 分 别 为 “起 点 : 


元 素 定 义 


起 点 : 0. 000, H+3 


i 终点 : 0. 000, -| 


半径 : 


水 件 E 


TN 


| 中 间 变 量 (V)... | 


上 一 步 (8) ] [下 二 此 GD 取 消 


图 6-61 定义 第 1 视图 的 中 心 线 起 点 和 终点 表达 式 


万 CAXA 201 了 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


@ 在 本 例 中 ， 定 义 右 半 部 分 剖面 线 的 定位 点 表达 式 为 “(D+d)/4,H/2”， 如 图 6-62 所 示 。 
左 半 部 分 剖面 线 的 定位 点 表达 式 为 “- (D+d)/4,H/2”。 


定位 点 : -(D+d) /4, H/2 


l 


定位 点 : (D+d) /4, HZ3| 


条 件 : 1 


十 二 元素 (L) 下 二 元 素 (S) 
> 让 辣 要 量 (DJ 


[CEIEEEOD ERES 


6-62 定义 剖面 线 定位 点 


@ 在 本 例 中 ， 定 义 第 1 视图 各 倒 角 轮廓 线 时 需要 注意 其 起 点 表达 式 和 终点 表达 式 ， 
图 6-63 给 出 了 其 中 一 处 倒 角 轮 亡 线 的 起 、 止 点 表 达 式 。 


二 系统 弹出 一 个 “中 
间 变 量 ” 对 话 框 ， 如 图 6-64 所 示 。 利 用 该 对 话 框 ， 用 己 可 以 定义 一 个 中 间 变 量 名 ， 以 及 变 
量 定义 表达 式 。 所 谓 的 中 间 变 量 是 尺寸 变量 和 之 前 已 经 定义 的 中 间 变 量 的 函数 ， 定 义 中 间 变 
量 后 ， 便 可 以 和 其 他 尺寸 变量 一 样 用 在 图 形 元 素 的 定义 表达 式 中 。 使 用 中 间 变 量 可 以 简化 一 
些 图 形 元 素 的 表达 式 ， 便 于 建 库 . 


中 间 变 县 


[上 二 元素 () |] [下 -= 元素 (s) | 
中间 训 量 (3),,， 


i 


EF FR (CR 


6-63 一 处 倒 角 线段 的 表达 式 定 义 图 6-64 “中 间 变 量 ” 对 话 框 


10) 元 素 定 义 好 了 之 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 图 6-65 所 示 的 “变量 属性 定 
义 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 定义 变量 的 属性 (如 为 系列 变量 或 动态 变量 )， 系 统 默 认 的 变量 
属性 均 为 “ 否 ”， 即 变 量 既 不 是 系列 变量 也 不 是 动态 变量 。 在 本 例 中 采用 系统 默认 的 变量 属 
性 设置 ， 接 者 在 “变量 属性 定义 ”对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 


We Wy 
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A 二 
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图 6-65 “变量 属性 定义 ”对 话 杠 


11) 系统 弹出 “图 符 入 库 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 选择 存储 到 类 别 ， 并 在 “新 建 类 别 ” 
文本 框 中 输入 “用 户 目 定义 垫 交 ”在 “图 符 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “BC_ 常 用 垫 效 A”， 如 
图 6-66 所 示 。 


新 建 类 别 : 
用 户 自 定义 垫圈 
图 符 名 称 : 
BC_ 常 用 垫圈 | 


数据 编辑 (D) 属性 编辑 (4) 


[ 取消 ] 


6-66 “图 和 从 入 库 ” 对 话 框 


12) 在 “图 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “数据 编辑 ”按钮 打开“ 标准 数据 录入 与 编辑 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 分 别 输入 耕 干 组 数据 ， 如 图 6-67 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


读 入 外 部 数据 文件 (R).… 另存 为 数据 文件 (W).… 
区 Lae 


6-67 “标准 数据 录入 与 编辑 ”对 话 框 


CAXA 电子 图 板 从 入 门 到 精通 。 


13) 在 “图 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 该 参数 化 图 符 的 定义 。 之 
后 ， 用 户 在 进行 提取 图 符 操 作 时 ， 可 以 看 到 新 建 的 图 符 已 经 出 现在 相应 的 类 中 ， 如 图 6-68 
所 示 。 


命 爷 上 计 户 回 | 

我 的 图 库 \ 用 户 自 定 兴 执 园 \ 0 

| 
= 


6-68 提取 图 符 


进 阶 点 拨 : 在 该 实例 的 操作 过 程 中 ， 假 设 在 “变量 属性 定义 ”对 话 框 中 将 变量 D 设置 
为 系列 变量 ， 如 图 6-69 所 示 ， 那 么 之 后 在 “图 符 入 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 数 据 编辑 ”按钮 ， 
打开 “标准 数据 录入 与 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 列 头 “D*#*” 时 ， 需 要 输入 该 系列 变量 的 所 有 取 
值 ， 并 以 过 号 分 隔 ， 如 图 6-70 所 示 。 


请 输入 该 系列 变量 的 所 有 取 值 ， 以 逗号 分 隔 


60,65,68,70,75,80,85,90,95,100 


读 入 外 部 数据 文件 (R).… 呈 丰 为 数据 文件 (Wj. 
EE ED 


ry 


6-69 ”将 变量 DD 设置 为 系列 变量 6-70 ”系列 变量 值 输入 与 编辑 
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CAXA 电子 疼 板 中 的 岁 库 是 面 问 用 尸 的 开放 网 库 ， 用 户 不 但 可 以 进行 网 符 捉 取 、 阅 符 定 
义 等 操作 ， 还 可 以 根据 目 身 需要 来 对 网 库 进 行 管理 。 

要 对 图 库 进行 管理 操作 ， 则 在 功能 区 “和 常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 荔 (图 
库 管 理 ) 按钮 ， 打 开 图 6-71 所 示 的 “网 库 管 理 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 提供 的 图 库 管 理工 


图 层 应 用 、 块 与 图 库 操作 


具 对 疼 库 进行 相关 的 管理 。 岁 库 管 理 包 括 图 符 有 编辑、 数据 编辑 、 属 性 编辑 、 导 出 网 符 、 并 入 
图 答 、 图 符 改 名 、 删 除 图 符 问 上 移动 和 问 下 移动 等。 


| 图库 管 理 


: 十 六 夺 人 图 形 | 属性 
记名 二 到 图 由 编 辆 E) 
斤 的 图 库 \ 用 户 自 证 必 的 区 | = | 

: 至 据 编 请 1 


老 称 

二 BC_ 常 肝 想 圈 总 属性 编 鲁 i 
导出 图 将 (By 
兴修 图 行 BW 
图 符 丽 名 Rj} 
期 际 图 符 生 ) 
向 上 竺 二 (Pj 
向 下 移动 oj} 


| 确证 wy | 职 消 必 ) 
图 6-71 “图 库 管 理 ” 对 话 框 

1. 图 符 编 辑 

图 符 编辑 是 指 对 图 符 进 行 再 定义 。 如 下 需要 ， 可 以 利用 图 库 中 现 有 的 图 符 进 行 修改 、 音 
分 删除 、 添 加 或 重新 组 合 来 定义 成 相关 似 的 新 图 符 。 

图 符 编辑 的 一 般 方 法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 僵 找 并 选择 要 编辑 的 图 符 名 称 ， 右 侧 图 形 预 贤 框 给 出 了 图 
从 预 宛 效 来 。 

2) 单 击 “ 图 符 编 辑 ” 按 钮 ， 出 现 图 6-72 所 示 的 命令 列表 ， 包 含有 “进入 元 素 定 义 ” 命 
令 、“ 进 入 编辑 图 形 ” 命 令 和 “取消 ”命令 。 


里 诏 且 国 


; | 出 1 
zhrM 殿 作 件 ( 手 情 \ 器 


高 你 
于 JB/T 7270.3.1984 盏 手柄 上 各 
时 JB/T 7270.3.1994 面 竹本 8 开 
守 JB/T 7270.5-1994 转 动手 梢 导出 图 行 同 


守 JB/T 727D -1934 球 关于 柄 A 硬 

梓 六 图 答 I 
村 1B/T 7271.1-19 人 4 竹 桶 奈 和 A 时 | 
时 JB/T 7271.1-1994 于 ER 图 得 敢 者 人 | 
时 jB/T 7271.3.19 四 4 手柄 宰 记 型 : 
加 JB/T 7271.5-1994 长 手 情 覆 上 于 期 入 图 谷山 


时 JB/T 7271.5-19934 长 乎 情 覆 HB 晤 
时 JB/T 7271.6-1934 手 本 竺 A 取 
时 只/T 7271.6-1994 手 桶 本 8 型 疝 下 牧 动 WD0) 
时 1B/T 7271.3-1994 手 屈 喜 了 本 


向 上 蒋 吕 WP | 


图 6-72 单 击 “图 符 编 辑 ” 按 钮 

3) 如 打上 只 是 要 修改 参量 网 符 中 图 形 元 素 的 定义 或 太 寸 变量 的 属性 ， 那 么 选择 “进入 元 
素 定 义 ” 人 命令， 打开“ 元 系 定 义 ” 对 话 框 ， 然 后 进行 相关 的 元 系 定 义 操作 即 可 。 

4) 如 采 需 要 对 图 符 的 图 形 、 基 点 、 矿 才 或 太 寸 名 等 进行 编辑 ， 那 么 选择 “进入 编辑 图 
”命令 ， 则 CAXA 电子 图 板 把 该 图 符 插 入 到 绘图 区 来 进行 编辑 。 在 绘图 区 显示 了 图 符 的 
各 个 视图 ， 以 及 显示 了 相关 的 矿 十 变量。 视图 内 部 被 打 若 成 互 不 相关 的 元 素 ， 同 时 各 元 素 保 
留 原 来 定义 过 的 诸多 信息 。 用 户 根据 实际 情况 对 图 形 进 行 相关 的 编辑 ， 比 如 添加 斥 寸 ， 添 加 
曲线 或 者 删除 曲线 等 。 图 形 编辑 完成 后 ， 接 看 惑 是 对 修改 过 的 图 符 进 行 重新 定义 。 


p44 F013 电子 国 板 XAM 到 精通 


5) 在 定义 图 符 入 库 的 时 候 ， 如 果 继 续 使 用 原来 图 符 的 类 别 和 名 称 ， 那 么 以 玲 换 原 图 符 
的 方式 来 实现 原 图 符 的 修改 。 另 外 ， 也 可 以 输入 一 个 新 的 名 称 来 创建 一 个 新 的 图 符 。 

2. 数据 编辑 

这 里 所 述 的 “数据 编辑 ”是 指 对 参数 化 图 符 原 有 的 数据 进行 编辑 ， 如 更 改 数 值 、 添 加 或 
删除 数据 。 

1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 查找 并 选择 要 进行 数据 编辑 的 图 从 名 称 。 

2) 蛙 击 “数据 编辑 ”按钮 ， 打 开 “ 标 准 数 据 录 入 与 编辑 ”对 话 框 。 

3) 在 “标准 数据 录入 与 编辑 ”对 话 框 中 ， 对 数据 进行 修改 。 

4) 完成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “图 库 管理 ”对 话 框 。 

3. 属性 编辑 

这 里 所 述 的 “属性 编辑 ”是 指 对 图 符 原 有 的 属性 进行 修改 、 添 加 或 删除 操作 ， 其 一 般 方 
法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “网 库 管 理 ” 对 话 框 中 得 找 并 选择 要 进行 
属性 编辑 的 网 符 名 称 。 

2) 单 击 “属性 编辑 ”按钮 ， 打开“ 属性 编辑 ” 
对 话 框 ， 如 图 6-73 所 示 。 

3) 在 “属性 编辑 ”对 话 框 中 对 属性 进行 编辑 ， 
例如 修改 属性 名 、 填 写 属性 定义 内 容 、 添 加 属性 或 市 
除 指定 的 属性 。 

4) 在 “属性 编辑 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 返 回 到 “图 库 管 理 ” 对 话 框 。 图 6-73 “属性 编辑 ”对 话 框 

4. 导出 图 符 

导出 图 和 从 是 指 将 图 符 导 出 到 其 他 位 置 。 

在 “图 库 省 理 ” 对 话 框 中 单 击 “ 导 出 图 符 ” 按 钮 ， 则 打开 图 6-74 所 示 的 “浏览 文件 
来” 对 话 框 。 在 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 的 “目录 选择 ”列表 框 中 列 出 了 当前 计算 机 的 树 状 层 
级 日 录 列 表 ， 从 中 选择 保存 的 路 径 〈 目 录 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 

5. 并 入 图 符 

并 入 图 符 是 指 将 所 需要 的 图 符 并 入 图 库 。 并 入 图 库 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 单 击 “ 并 入 图 答 ” 按 钮 ， 弹 出 图 6-75 所 示 的 “并 入 图 符 ” 
对 话 框 。 

2) 在 “并 入 图 从 ”对 话 框 的 左 侧 区 域 选 择 要 叶 入 的 文件 或 文件 来 ， 在 右 侧 区 域 选 择 守 
入 后 保存 的 位 置 。 

3) 单 击 “ 并 入 图 符 ” 对 话 框 中 的 “并 入 ”按钮 ， 从 而 将 需要 的 图 符 并 入 到 图 库 。 

6. 图 符 改 名 

图 符 改 名 是 指 对 图 符 原 有 的 名 称 及 图 和 从 类 别 的 名 称 进 行 更 改 。 进 行 图 符 改 名 的 典型 方法 
及 步骤 如 下 。 

1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 选择 要 改名 的 图 符 。 

2) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 单 击 “图 符 改名 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “图 符 改名 ”对 话 框 ， 
如 图 6-76 所 示 。 
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图 层 应 用 、 块 与 图 库 操 作 
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图 6-74 “浏览 文件 来” 对 话 框 


有 :| 图 库 管理 


图 6-75 “并 入 图 符 ” 对 话 框 


@O 广 PE 


我 的 图 库 \ 文 字 logal 图 符 改 名 


名 称 攻 请 输入 新 的 名 称 : 
置 博 创设 计 坊 文字 logo 博 创 设计 坊 文 字 logo 


Lae 


图 行 改 高 (R) 


删除 图 符 (人 


向 上 移动 (P) 


向 下 移动 (0) 


确定 (0) 


取消 (C) 


图 6-76 “图 符 改 名 ”对 话 框 
3) 在 “图 符 改 名 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 新 的 图 符 名 称 。 


4) 在 “图 符 改 名 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 人 返回 到 “图 库 绾 理 ” 对 话 框 。 可 以 进 
行 其 他 图 符 写 理 操作 ， 全 部 完成 后 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 。 


7. 删除 图 符 


“图 库 管 理 ” 对 话 框 中 的 “删除 图 符 ” 按 钮 用 于 删除 图 库 中 无 用 的 图 符 ， 并 可 以 一 次 性 


删除 无 用 的 一 个 次 别 所 包含 的 多 个 网 符 。 


1) 在 “图 库 管 理 ” 对 话 框 中 选择 要 删除 的 图 符 。 


2) 是 击 “ 删 除 角 人 符 ” 鬼 钮 。 


3) 系统 弹出 图 6-77 所 示 的 “确认 文件 删除 ”对 话 
框 ， 询 问 用 户 古 人 否 确 实 要 将 所 选项 放 入 回收 站 ， 单 击 “ 确 


定 ” 按 钮 ， 硝 认 删 除 此 图 符 或 此 类 别 的 图 符 。 


确认 文件 删除 


确实 要 将 这 1 项 放 入 回收 站 吗 ? 


| 确定 取消 | 


图 6-77 “确认 文件 删除 ”对 话 框 


在 进行 碘 除 图 符 的 操作 时 ， 一 定 要 座 导 ， 以 免 千 成 不 


必要 的 误 操 作 而 使 攻 些 有 用 的 图 符 于 失 。 
8， 问 上 移动 或 器 下 移动 


“图 库 管 理 ” 对 话 框 的 “ 问 上 移动 ”按钮 和 “加 下 移动 ”按钮 用 于 调整 在 独 库 中 选 定 的 


CAXA 2O 人 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


文件 夹 或 图 符 在 当前 目录 下 的 排序 位 置 。 


于 和 图 库 转 换 


图 库 转换 主要 有 两 种 用 途 : 一 种 是 将 用 户 在 旧版 本 中 自己 定义 的 图 库 转 换 为 当前 的 图 库 
格式 ; 男 一 种 则 是 将 用 户 在 男 一 台 计 算 机 上 定义 的 图 库 加 入 到 本 计算 机 的 图 库 中 。 

在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 别 (图 库 转换 ) 按钮 ， 弹 出 图 6-78 
所 示 的 “图 库 转 换 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 提供 了 一 个 “选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 
文件 ” 复 选 框 。 车 选中 “选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文件 ” 复 选 框 ， 则 可 单 击 
“浏览 ”按钮 ， 打 开 图 6-79 所 示 的 “请 选择 电子 图 板 2007 或 更 时 版 本 的 模板 文件 ”对 话 
框 ， 利 用 此 对 话 框 选择 所 需 的 模板 文件 。 若 不 选择 〈 即 取消 选中 “选择 电子 图 板 2007 或 更 
早 版 本 的 模板 文件 ” 复 选 枉 )， 则 直接 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 6-80 所 示 的 “打开 
旧版 本 主 索 引 或 小 类 索引 文件 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 要 转换 的 图 库 的 索引 文件 〈 既 可 
以 选择 主 索 引文 件 ， 也 可 以 选择 网 库 索 引文 件 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 关 于 图 库 索 引文 
件 和 主 索 引文 件 的 操作 说 明 如 下 。 

@ 主 索引 文件 (Index.sys): 将 所 有 类 型 图 库 同 时 转换 。 

@ 图 库 索引 文件 〈*.idx): 选择 单一 类 型 图 库 进 行 转换 。 


图 库 转 换 


点 击 下 一 步 按钮 选择 电子 图 板 2007 及 更 早 版 本 的 图 库 索 引文 件 


人 | 选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文件 


局 请 选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文件 
(SD [二 ， 计 算 机 ， 文档 娱乐 (E] ， pe | 


组 织 ” ”新 建文 件 夫 El J 
人 Autodesk 360 ~ 


司 庄 
加 视频 | 
~ 图 片 > 。 

i 文档 360Downloads 20120911 


) 迅雷 下 载 | et 


中 音乐 有 上 : 
K | | 
师 计算 机 必 上 用 


> OS (C:) Creo 2 完全 自学 DATA 
纪 文档 娱乐 (E:) 手册 光盘 _lingshi 


> 博 创设 计 坊 (F;) 
zB A ,tl IEN 7 Bi | Bo 
文件 名 (N): ~ | 电子 图 板 文件 (*.exb) 电子 图 板 文件 (*.exb 


模板 文件 (*.tpl) 


| 打 F(0) || ms | 


图 6-79 “请 选择 电子 图 板 2007 或 更 早 版 本 的 模板 文件 ”对 话 框 


到 层 应 用 、 块 与 图 库 操作 


流 , 打 开 | 目 版本 主 罕 引 葡 小 内 索引 文件 
‘el Ge 纪 |e 记 -||| wm AA | 


3 


LL chm 电子 图 板 光 盘 
LL CANA 明子 图 板 机 权 瞩 2013- 砷 目 履 


BP Autodesk 360 


Ek 
立 件 各 (N): ”| 主 霖 引文 件 (Index.sys) En 


mod wm | 


1 Em sy 
.idx) 


6-80 “打开 旧版 本 主 索 引 或 小 类 索引 文件 ”对 话 框 


对 构件 库 | 


CAXA 电子 图 板 捉 供 了 实用 的 构件 库 ， 所 谓 的 构件 库 是 一 种 靳 的 二 次 开发 模块 的 应 用 形 
式 ， 它 在 电子 图 板 局 动 时 目 动 载 入 ， 在 电子 图 板 关 财 时 目 动 退出 。 构 件 库 的 功能 使 用 比 普通 
的 二 次 开发 应 用 程序 更 为 百 观 和 方便 。 

在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 名 《构件 库 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 图 
6-81 所 示 的 “构件 库 ” 对 话 框 。 在 “构件 库 ” 对 话 框 的 “构件 库 ” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 已 
经 存在 的 不 同 的 构件 库 ， 在 “选择 构件 ”选项 组 中 列 出 了 亡 选 构件 库 中 的 所 有 构件 ， 选 中 某 
一 个 所 需要 的 构件 时 ， 系 统 在 “功能 说 明 ” 栏 中 显示 所 选 构件 的 傈 要 功能 说 明 。 单 击 “ 确 
定 ”按钮 后 继续 执行 所 选 构件 的 相关 操作 。 


角 ，》 


观 面 止 锁 孔 孔 棚 部 退 刀 描 


功 衣 说 明 
通过 朱 聚 两 相交 过 在 一 条 边 产生 模 。 必 描 深 雇 ; WwW: 描 富 应; 


6-81 “构件 库 ” 对 话 框 


CAXA 2O 人 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


【课堂 范例 】): 使 用 构件 库 进 行 设计 

光 例 目的 是 使 读者 基本 掌握 使 用 构件 会 获得 所 需 的 图 形 结构 。 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 “CH6” 文 件 夹 中 的 “BC 使 用 构件 库 练习 .exb” 文 件 ， 该 文件 中 
存在 着 的 原始 图 形 如 图 6-82 所 示 。 

2) 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 26 〈 构 件 库 ) 按钮 ， 打 开 “ 构 
件 库 ”对 话 框 。 

3) 在 “构件 库 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “构件 库 实 例 〈 涪 角 、 止 锁 孔 、 退 刀 槽 )”， 在 “ 选 
择 构 件 ” 栏 中 选择 “ 孔 中 部 圆 弧 退 刀 模 ”构件 ， 如 图 6-83 所 示 。 


物 伴 座 


芒 返 灶 伴 茵 


构件 库 : 
构件 应 鹿 例 ! 庆 角 。 止 处 礼遇 刀 杰 》 


困 中 部 通 刀 屋 


钢 息 缉 图 犁 遇 刀 覃 币 中 部 角 虚 退 妃 宰 


动能 吉明 


通过 接 职 孔 的 两 花 亡 儿 靖 面 署 线 音 孔 中 郭 生 咸 图 攻 过 刀 虱 。 上 者 距 测 面 距离 ， 5: 
播 深度 ， 民 图 缴 半 入 


| 一 列 定 | | 职 消 


图 6-82 ”已 有 图 形 图 6-83 选择 “ 孔 中 部 圆 弧 退 刃 槽 ”构件 
4) 在 “构件 库 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
5) 在 出 现 的 立即 菜单 中 分 别 设置 “1. 模 端 距 L”“2. 槽 深度 D” 和 “3. 辆 天 半径 R” 值 ， 
设置 结果 如 图 6-84 所 示 。 


1 . 槽 端 距 L 20 2. 模 深度 D: 6 3. 圆 弧 半 径 R: 引 
请 拾取 妃 的 一 条 轮廓 线 : 


图 6-84 ”在 立即 末 蛙 中 设置 相关 参数 值 


6) 系统 近 示 拾取 扎 的 一 条 轮廓 线 。 在 该 提示 下 单 击 图 6-85 所 示 的 和 孔 轮 慷 线 1。 
7) 系统 提示 拾取 孔 的 万 一 条 轮廓 线 。 在 该 捉 示 下 单 击 图 6-86 所 示 的 轮廓 线 2。 


图 6-85 拾取 扎 的 一 条 轮廓 线 图 6-86 拾取 扎 的 轧 一 条 轮廓 线 


8) 系统 提示 拾取 孔 的 端面 线 。 在 该 提示 下 选择 图 6-87 所 示 的 孔 端 面 线 ( 轮 亡 线 3 )。 
生成 的 孔 中 部 圆 弧 退 思 槽 图 形 如 图 6-88 所 示 。 


图 6-87 选择 孔 端 面 线 图 6-88 ”完成 也 中 部 圆 弧 退 刀 槽 


9) 将 “ 训 面 线 层 ”设置 为 当前 图 屋 ， 接 看 在 该 层 上 绘制 训 面 线 ， 完 成 的 效果 如 图 6-89 
所 不。 


6.4 ”插入 图 片 


在 实际 设计 工作 中 ， 有 时 候 需 要 在 CAD 图 形 中 插入 所 需 的 图 片 ， 例 如 需要 插入 图 片 作 
为 压 图 、 实 物 参 考 每 。 一 个 典型 的 应 用 就 是 插入 图 片 来 辅助 进行 LOGO 设计 。 下 面 结合 示 
例 介 绍 选 择 图 片 插入 到 当前 图 形 中 作为 参照 。 

1) 新 建 一 个 使 用 “GB-A3 (CHS)” 模 板 的 图 形 文件 ， 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “ 当 
用 ”面板 中 单 击 图 (插入 图 片 ) 按钮 〈 见 图 6-90)， 或 者 在 荣 单 栏 中 选择 “绘图 ”一 “图 
厂 ” 一 “插入 图 片 ”命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 


WW 


党 用 | 标注 ”图 幅 ”工具 视图 
网“ 隐 ”? 了 闭 |AYIOr/ " 男 .5 
月 "图 风量 | A vv- 识 " 踢 " 棋 匡 
| 蝎 并 入 文件 (M) 
同 ”插入 外 部 引用 四 
和 3 各 外 部 引用 管理 器 (M) | 
9 司 \、 插入 图 片 0 ~ 
国 图片 管理 器 (M) 
赤 ”图像 调 整 (A) 
只 插入 对 象 四 
OLE 对 象 (O) 4 


k 绘 图 
格式 (O) 幅面 (P) 


-= 二 -一 一 


图 6-89 绘制 训 面 线 图 6-90 单 击 “插入 图 片 ”按钮 


2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 文件 类 型 ， 接 独 选 择 要 插入 的 图 片 文件 ， 如 图 6-91 所 示 ， 
然后 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 

3) 系统 弹出 图 6-92 所 示 的 “图 像 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 设置 路 径 与 骨 入 选项 ， 设 置 
插入 点 、 比 例 和 旋转 选项 及 参数 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

4) 由 于 之 前 在 “图 像 ” 对 话 框 选中 了 “搬入 点 ”选项 组 中 的 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 
框 ， 那 么 需要 使 用 鼠标 在 屏幕 上 指定 插入 点 位 置 来 完成 图 片 的 放置 位 置 ， 而 比例 和 旋转 角度 
由 之 前 设 定 的 参数 确定 。 


电子 图 板 从 入 门 到 精通 


一 CAXA2015 


查 执 李 围 (I): 下 CE 


Es 
最近 访问 的 位 置 

桌面 

上 三 到 | 

库 

A 

计算 机 

网 光 
文件 名 轨 ); 。。。” 博 亨 Loo0 
文件 类 型 (T) : [了 Ia 了 LEX- 中) |] 


6-91 选择 要 插入 的 图 片 文 件 


名 称 : 请 LOc0 一 - Ca 
位 置 : F:\2013 年 新 书 策划 \ 机 工 2013 选 题 计划 \CcAXA 电 子 图 版 
保存 路 径 :  ” 博 创 LoG0.jpg 

路 径 与 嵌入 

[图片 使 用 相对 路 径 。 团 嵌 入 图 片 到 文件 中 


插入 点 比例 旋转 
同 在 屏幕 上 指定 器 在 屏幕 上 指定 器 在 屏幕 上 指定 
x fo le 角度 : 0 


Y 0 


6-92 “图 像 ” 对 话 框 
在 绘图 中 插入 图 片 的 结果 如 图 6-93 所 示 。 


图 6-93 插入 图 片 的 结果 


对 于 在 电子 图 板 中 插入 的 图 片 而 言 ， 可 以 对 其 进行 特性 编辑 、 实 体 编辑 和 图 像 调 整 每 操 


图 层 应 用 、 块 与 图 库 操 作 


作 。 图 片 特性 编辑 的 思路 是 利用 “特性 ”选项 板 来 俘 看 并 编辑 图 刻 的 属性 、 几 何 信息 等 ， 图 片 
实体 编辑 包括 夹 点 编辑 〈 平 移 和 缩放 )、 和 平移、 旋转、 缩放 、 阵 列 、 镜 像 、 删 除 等 操作 ， 注 意 
系统 不 文 持 诸如 甬 裁 、 过 渡 、 齐 边 、 打 断 、 拉 仲 等 曲线 编辑 操作 用 于 铭记 编辑 ， 图 像 调整 是 指 

对 插入 疼 像 的 完 度 和 对 比 度 进行 调整 ， 其 方法 是 在 功能 区 “名 用 ”选项 环 的 “利用 ”面板 中 单 
击 启 〔 图 像 调 整 ， 按 钮 ， 接 看 在 绘图 区 选择 需要 调整 的 图 厂 并 确认 ， 系 统 弹 出 图 6-94 所 示 的 
“图 像 调 整 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 使 用 滑 块 或 文本 框 对 选 定 图 片 的 涡 度 及 对 比 度 进行 调整 ， 在 右 

侧 的 “图 片 测试 ”预览 框 中 可 以 预览 当前 调整 的 图 像 效 末 ， 大 单 击 “ 重 置 ”按钮 则 可 以 将 完 度 

和 对 比 度 恢 复 为 默认 状态 ， 调 整 完毕 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 使 调整 设置 生效 。 


图 像 滑 整 


图 6-94 “图 像 调 整 ” 对 话 框 


此 外 ， 可 以 通过 统一 的 图 卢 管 理 需 设置 图 片 文 件 的 保存 路 径 、 链 接 等 参数 。 其 方法 是 在 
功能 区 “种 用 ”选项 卡 的 “ 篆 用 ” 面 板 中 单 击 国 〈 图 片 管理 左 ) 投 钮 ， 或 者 在 沫 单 栏 中 选择 
“给 网 ”一 “图 请 ”一 “图 片 索 理 大 ”命令 ， 系 统 弹 出 网 6-95 所 示 的 “图 上 记过 理 占 ”对话 框 ， 
单 击 该 对 话 框 中 的 “相对 路 径 链 接 ” 和 “ 骸 入 图 请 ”下 方 的 相应 单元 格 内 的 “是 ”或 “ 否 ” 即 
可 进行 修改 。 注 意 要 使 用 相对 路 径 链接 则 要 求 必须 先 将 电子 图 板 文件 进行 存盘 。 


图 片 名 称 相对 路 径 链接 嵌入 图 片 预览 
so 2 中 文 版 完全 目 字 于 册 .jpg E 


图 片 路 F:\ 图 书 封 面 \ 图 书 封 面 \Creo 2 中 妇 版 完全 自学 手册 .jpg 


图 6-95 “图 片 管理 占 ” 对 话 框 


06.5 ”本 章 小 结 


在 设计 工作 中 ， 要 想 成 为 一 名 CAXA 电子 图 板 的 使 用 高 手 ， 总 要 熟练 理解 图 层 应 用 ， 
和 握 基 操作 与 独 库 操作 等 方面 的 高 级 应 用 。 
本 莉 首 先 介 绍 图 层 应 用 的 知识 ， 包 括 设置 图 层 的 属性 、 设 年 当前 层 、 图 层 创建 、 图 层 改 
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名 、 图 层 删 除 这 些 方面 的 实用 知识 。 这 些 知识 能 够 帮助 读者 从 对 层 模糊 理解 过 疲 a 到 系统 而 深 
刻 地 理解 和 等 握 。 

接 春 介绍 其 操作 知识 点 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 块 是 一 种 应 用 广泛 的 图 形 元 妹 ， 它 是 
复合 型 的 图 形 实体 ， 可 以 由 用 户 根 据 设计 情况 来 定义 。 在 块 操作 这 部 分 内 容 中 ， 介 绍 的 知识 
有 创建 块 、 块 消 隐 、 属 性 定义 、 插 入 块 、 编 辑 块 、 块 在 位 编辑 和 块 的 其 他 操作 。 

最 后 介绍 的 知识 是 库 操作 和 插入 图 厂 。 这 部 分 的 内 容 包 括 图 行 提 取 、 图 生 驱 动 、 图 符 定 
义 、 图 库 管 理 、 图 库 转 换 、 构 件 库 和 插入 图 片 。 读 者 在 学 习 这 部 分 知识 的 时 候 ， 一 定 要 掌握 
图 答 和 图 库 的 概 仿 ， 以 及 了 解 图 库 在 设计 实践 中 的 用 途 和 应 用 技巧 等。 

通过 本 章 的 认真 学 习 ， 读 者 的 设计 理解 能 力 应 该 得 到 一 定 程度 的 提升 。 


6.6 思考 与 练习 


(1) 如 何 设置 图 层 的 属性 ? 

(2) 如 何 新 建 一 个 图 层 ? 如 末 要 将 新 建 的 图 层 删 除 ， 那 么 应 该 怎样 操作 ? 
(3) 简 述 块 生成 的 典型 方法 与 步骤。 

(4) 如 何 设 年 块 的 线 型 和 闫 色 ? 可 以 举例 进行 说 明 。 


提示 : 在 绘制 好 所 需 定义 成 块 的 图 形 后 ， 选 择 这 些 图 形 ， 在 其 右键 快捷 菜单 中 选择 “ 特 
性 ”命令 ， 利 用 打开 的 属性 选项 板 将 线 型 和 颜色 均 设置 为 Byblock。 然 后 将 图 形 生成 块 ， 生 
成 块 后 ， 选 择 块 并 右 击 ， 选 择 “ 特 性 ”命令 ， 重 新 修改 线 型 和 颜色 ， 完 成 后 便 可 以 看 到 刚才 
生成 的 块 变 为 用 户 定义 的 线 型 和 颜色 


(5) 如 末世 生成 是 逐 级 仍 套 的 ， 那 么 世 打 散 也 是 逐 级 打 散 吗 ? 

(6) 什么 是 图 符 ? 什么 是 图 库 ? 

(7) 图 符 分 为 哪 两 种 类 型 ? 如 何 定义 这 两 种 类 型 的 图 行 ? 请 举例 进行 说 明 。 

(8) 如 何 理 解构 件 库 ?比如 构件 库 的 概念 和 应 用 特点 )。 

(9) 上 机 操作 : 绘制 图 6-96 所 示 的 深 沟 球 轴承 ， 将 其 生成 由， 图 中 的 尺寸 只 做 制图 参 
考 ， 不 用 标注 出 来 。 

(10) 上 机 操作 :绘制 图 6-97 所 示 的 轴 鹤 和 面 ， 并 标注 其 中 的 3 个 尺寸 。 然 后 将 该 视图 定 
义 成 参数 化 图 从 。 


图 6-96 上 机 练习 图 6-97 轴 截 和 面 


(11) 上 机 操作 : 绘制 一 根 轴 ， 要 求 使 用 构件 库 在 该 轴 上 应 用 “ 轴 中 部 退 妃 和 述 ”。 轴 的 形 
状 和 具体 形状 尺寸 由 读者 目 由 发 挥 。 
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完整 的 工程 图 样 还 应 该 包括 图 纸 幅 面 等 内 容 。 国标 对 机 械 制 图 的 图 纸 大 小 是 有 规定 的 
例如 标准 的 图 纸 大 小 规格 有 A0、Al、A2、A3 和 A4。 在 CAXA 电子 图 板 中 可 以 很 方便 地 调 
用 图 纸 幅 面 的 相关 设置 ， 为 制图 带 来 极 大 方便 。 

本 章 全 面 而 系统 的 介绍 了 图 幅 设 置 、 图 框 设置 、 标 题 栏 、 零 件 序 号 和 明细 栏 这 方面 的 知 
识 ， 最 后 还 介绍 了 一 个 典型 的 图 幅 操作 范例 。 


1.1 图 幅 设 置 
可 以 为 一 个 图 纸 指定 图 纸 尺寸 、 图 纸 比例 、 图 纸 方向 等 参数 。 在 图 7-1 所 示 的 功能 区 


“图 幅 ” 选 项 卡 中 单 击 5 了 〈 图 幅 设 置 ) 按钮 ， 或 者 从 图 7-2 所 示 的 “幅面 ” 荣 单 中 选择 “图 
幅 设 置 ”命令 ， 打开“ 图 幅 设 置 ”对 话 框 。 


幅面 四 绘图 (D) 标注 (N) 


轩 图 幅 设 置 (9).. 
WA 图 框 (FP) » 
常用 标注 图 赋 工具 视图 
| 标题 栏 (T) 》 
[ 工 百 丫 
四 LL 莒 国 村 到 团 国 一 司 // 好 标准 ” 里 证 略 参数 栏 (P) 二 
设置 匡 参 序号 填写 明细 表 

图 幅 i 调 入 图 框 凤 本 国 调 入 标题 栏 归 田 调 入 参数 栏 钵 图 生成 序号 2 地 季 寺村 真 写 明 细 表 国 可 序号 (N) » 

图 幅 图 框 标题 栏 参数 栏 序号 明细 夫 明细 表 (B) g 
图 7-1 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 图 7-2 “幅面 ”菜单 


利用 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 ， 可 以 选择 标准 图 纸 幅 面 或 自 定义 图 纸 幅 面 ， 也 可 以 根据 实际 
情况 设置 图 纸 比 例 和 图 纸 方向 ， 以 及 调 入 图 框 、 标 题 栏 并 设置 当前 图 纸 内 所 绘 装 配 图 中 的 零 
件 序号 、 明 细 表 风格 等 ， 如 网 7-3 所 示 。 

下 面 介 绍 “ 图 幅 设置 ”对 话 框 中 各 主要 部 分 的 功能 含义 。 

1.“ 图 纸 幅 面 ” 选 项 组 

在 该 选项 组 的 “图 纸 幅 面 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 选择 A0、A1、A2、A3 或 A4 标准 图 纸 
幅面 选项 ， 也 可 以 选择 “用 户 目 定义 ”选项 。 当 选择 某 一 wu 在 “宽度 ” 
文本 框 中 和 “高 度 ” 文 本 框 中 相应 地 显示 该 网 纸 幅 面 的 宽度 值 和 高 度 值 ， 此 时 宽度 值 和 高 度 
值 是 锁定 的 ， 如 果 选 择 “ 用 户 自 定义 ”选项 时 ， 则 可 以 在 “宽度 ”文本 框 中 输入 图 纸 幅 面 的 
宽度 值 ， 以 及 在 “高 上 度 ” 文 本 框 中 输入 网 纸 幅 面 的 高 度 值 。 

对 于 选择 的 标准 图 纸 幅 面 ， 如 果 需 要 ， 还 可 以 通过 在 “加 长 系数 ”下 拉 列 表 框 中 选择 系 
统 提 供 的 其 中 一 种 加 长 系数 来 定制 加 长 版 的 图 纸 幅 面 。 
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图 幅 设 置 
图 纸 幅面 
图 纸 幅 面 |A4 | 宽度 21 
加 长 系数 jo | 高度 
图 纸 比 例 图 纸 方向 
绘图 比例 1:1 
横 旅 (H) 
标注 字 高 相对 幅面 固定 
7 ee 加 坚 放 (E) 


图 框 
司 调 入 图 杠 ”|A4E-E-Bound(CHt | 人 定制 图 框 


FE 
IT [Trial | 

过 钴 证 ' 生 | 世 王 一 Do oool | 

参数 定制 图 杠 a 三 

> = 4 -rt ih 


沪 杂 图 框 


= 标题 。 |6B-A(CHS) | 
天 二 顶 框 |< 无 > = 
pp 边框 。 [< 无 > a 
让 区 
按 分 区 数 按 分 区 尺寸 前 克 
横向 Ge 
明细 表 [= 
( 仅 当前 幅面 (工党 | 
EE 序号 “| 标准 -| 


| 取 模 板 配置 “| | 确定 (0) | | 取消 (C) | 


图 7-3 “图 幅 设置 ”对 话 框 


2.“ 图 纸 比例 ”选项 组 

在 该 选项 组 的 “绘图 比例 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 国家 标准 规定 的 比例 系列 值 ， 默 认 的 绘 
图 比例 为 “1 : 17。 用 户 也 可 以 在 该 框 中 通过 键盘 输入 新 的 比例 值 。 

如 果 选 中 “标注 学 融 相 对 幅面 固定 ” 复 选 框 ， 那 么 实际 子 局 将 随 绘 图 比例 变化 。 

3.“ 图 纸 方 向 ”选项 组 

在 该 选项 组 中 ， 可 以 选择 “ 横 放 ” 单 选 近 钮 或 “ 紧 放 ” 单 选 投 钮 。 

4.“ 图 框 ” 选 项 组 

该 选项 组 提供 了 “ 调 入 图 框 ” 蛙 选 授 钮 和 和 “定制 图 框 ” 香 选 授 钮 。 当 选择 “ 调 入 图 框 ” 
单 选 按钮 时 ,“ 图 框 ” 下 拉 列 表 框 可 用 ,“ 图 框 ” 下 拉 列 表 框 列 出 了 电子 图 板 模 极 路 径 下 包含 
的 全 部 图 框 ， 如 图 7-4 所 示 ， 从 中 选择 所 需 的 一 个 图 框 选 项 ， 则 所 选 图 框 会 目 动 显 示 在 对 话 
框 的 预 显 框 内 。 当 选择 “定制 图 框 ” 单 选 按 钮 时 ,“ 图 框 ” 下 拉 列 表 框 不 可 用 ， 此 时 激活 
“参数 定制 图 框 ” 选 项 组 。 

5.“ 参 数 定制 图 框 ” 选 项 组 

在 该 选项 组 中 可 以 通过 设置 图 框 参数 来 生成 符合 国 家 标准 规定 的 图 框 ， 而 参数 定制 图 框 
的 基本 幅面 信息 来 源 于 当前 的 图 幅 设 略 。 参 数 定制 图 框 的 内 容 包 括 4 个 方面 ， 即 是 否 装订 和 网 
框 、 是 否 上 共有 对 中 符 写 、 是 否定 义 分 区 、 是 人 否 添加 坊 切 符号 。 

6.“ 调 入 ”选项 组 

“ 调 入 ”选项 组 提供 了 3 个 下 拉 列 表 框 ， 即 “标题 (标题 栏 )” 下 拉 列 表 框 、“ 顶 框 ” 下 
拉 列 表 框 和 “边框 ”下 拉 列 表 框 。 从 “标题 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 系统 提供 的 一 种 标准 栏 
选项 ， 如 图 7-5 所 示 ， 当 选择 茶 一 种 标题 栏 选项 时 ， 该 标题 栏目 动 显示 在 对 话 框 的 预 显 杠 
内 。 如 果 需 要 ， 可 以 从 “ 顶 框 ”下 拉 列 表 框 中 选择 系统 提供 的 一 种 项 框 栏 选项 ， 从 “边框 
下拉 列表 框 中 选择 一 种 边框 栏 选项 。 
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图 杠 调 入 


标题 【GaAs) 人 修 
参数 定制 图 框 外 [GS 
2 pe | 王 rp 2 国王 Jb 香 ， 
; A4E-B-Marked(CHS) 三 1 框 人 
项 杠 GB-B(CHS) 
Mechanical-A(CHS) 
边框 Mechanical-B(CHS) 
School(CHS) 


疹 1 图 框 “A4E-C-Mechanical(CHS) 
，，， A4E-D-Sighted(CHS) 
门 外 A4E-E-Bound(CHS) 
二 二 A4E-F-Divided(CHS) 
对 中 告 亏 


图 7-4 选择 图 框 样式 图 7-5 选择 标题 栏 样 式 

7.“ 当 前 风格 ”选项 组 

“当前 风格 ”选项 组 提供 了 两 个 下 拉 列 表 框 ， 即 “明细 表 〈 仅 当前 幅面 )” 下 拉 列 表 框 和 
“序号 ”下 拉 列 表 框 。 在 “明细 表 【〈 仅 当前 幅面 )” 下 拉 列 表 框 中 单 击 =《〈 展 开 ) 按钮 ， 展 开 
该 下 拉 列 表 ， 从 中 选择 适用 当前 图 纸 幅 面 的 一 种 明细 表 样 式 ， 在 “序号 ”下 拉 列 表 框 中 单 击 
= 〈 展 开 ) 按钮 ， 展 开 该 下 拉 列 表 框 ， 从 中 选择 当前 图 纸 的 一 种 序号 样式 。 

8.“ 取 模板 配置 ”按钮 

单 击 “ 取 模板 配置 ”按钮 ， 则 打开 一 个 下 拉 菜 单 ， 从 中 可 选择 系统 提供 的 某 一 个 模板 来 
快速 定义 当前 幅面 配置 。 

下 面 介绍 一 个 关于 A3 图 幅 设 置 的 范例 。 

【课堂 范例 】: A3 图 幅 设 置 

1) 在 一 个 空 的 图 形 文档 中 ， 从 功能 区 的 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 幅 ” 面 板 中 单 击 E 《图 
幅 设 置 ) 按 钮 ， 打 开 “ 图 幅 设 置 ” 对 话 框 

2) 在 “图 纸 幅 面 ” 选 项 组 的 “图 纸 幅 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “A3”， 上 默认 的 “加 长 系 
数 ” 为 “0 在 “图 纸 比 例 ” 选 项 组 中 设置 “绘图 比例 ”为 “1 : 1”， 并 选中 “标注 字 高 相 
对 幅面 固定 ” 复 选 枉 ， 在 “图 纸 方向 ”选项 组 中 选择 “ 横 放 ” 单 选 按钮 ， 在 “图 框 ” 选 项 组 
中 选中 “ 调 入 图 框 ” 单 选 按钮 ， 并 从 “图 框 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “A3A-E-Bound (CHS)”; 
在 “ 调 入 ”选项 组 的 “标题 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “GB-A (CHS)”， 从 “ 顶 框 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “Top_paratitle (CHS)” 从 “边框 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “Bottom paratitle (CHS)”， 
如 图 7-6 所 示 。 


国 幅 识 置 


图 纸 帐 面 
图 和 弓 巾 面 |n3 去 | 壳 记 | 
加 长 系 吉 0 寺 | 齐 麻 |23 
图 纸 比 例 图 纸 方 疝 
六 图 比例 1:1 
画 机 站 fn 
标注 罕 高 相 对 幅 面 国定 


图 幅 
动 调 人 图 降 “|AAEBoundwcke = | 局) 读 制 图 框 加 到 


兰 训 定 制图 杠 
边框 。 letbem_paratitie[lCHS) =- 
糟 向 当前 风格 
明 病 甫 二 
【名 当前 幅面 标准 
坚 问 摩 号 标准 
职 模板 配置 。 | | 确定 (o) | | 职 消 ( 


图 7-6 “图 幅 设 症 ” 对 话 框 
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3) 在 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 设置 的 横 放 A3 图 纸 幅 面 如 图 7-7 
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图 7-7 设置 的 A3 横向 图 幅 


7.2 ”图 框 设 置 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 对 图 框 进行 调 入 、 定 义 、 填 写 、 和 存储 和 编辑 操作 ， 这 些 合 


令 工 具 位 于 功能 区 “图 幅 ”选项 卡 的 “图 框 ”面板 中 。 


7 人 及 国 调 入 图 框 


在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 框 ” 和 面板 中 是 击 
( 调 入 图 框 ) 按钮 ， 或 者 从 菜单 栏 中 选择 “ 幅 
面 ” 一 “图 框 ” 一 “ 调 入 ”命令 ， 弹 出 图 7-8 所 示 的 
“ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 。 

在 “ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 中 ， 列 出 了 在 当前 设 
置 的 模板 路 径 下 的 符合 当前 图 纸 幅 面 的 标准 图 框 或 非 
标准 图 和 框 的 文件 名 。“ 谈 入 图 框 文件 ”对 话 框 中 的 
国 、 写 、 晤 这 3 个 按钮 用 于 设置 图 框 文件 在 列表 框 中 
的 显示 样式 。 在 对 话 框 的 列表 框 中 选择 当前 制图 所 需 
要 的 几 枉 ， 然 后 单 击 “ 硝 定 ” 投 钮 ， 从 而 调 入 所 选取 


读 入 图 框 文件 


本 加 


A4E-A-Nor... A4E-B-Mark... A4E-C-Mec... A4E-D-Sig... 


四 加 


A4E-E-Boun... A4E-F-Divid... 


| 删除 (0) | | 导入 (M) | | 取消 (CO | 


图 7-8 “ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 


过 请 = 曙 愉 图 幅 操作 


的 图 框 文件 。 
需要 用 户 注 意 的 是 ， 电 子 图 板 的 图 框 尺寸 可 以 随 看 图 纸 幅 面 大 小 的 变化 而 作出 相应 的 
比例 调整 ， 比 例 变 化 的 原点 为 标题 栏 的 插入 上 后， 一 般 而 语 ， 标 题 栏 的 插入 扣 位 于 标题 栏 的 


右 下 角 。 
和 122 定义 图 框 | 


定义 图 框 是 指 拾 取 图 形 对 象 并 定义 为 图 框 以 备 调用 。 用 户 可 以 自 定义 图 杠 ， 即 在 绘制 好 
构成 图 框 的 图 形 之 后 ， 可 以 将 这 些 图 形 定义 为 图 框 。 通 常 需要 将 一 些 诸 如 描 图 、 签 字 、 底 图 
总 号 等 的 属性 信息 附加 到 图 框 中 ， 这 些 属性 信息 可 以 通过 属性 定义 的 方式 添加 到 图 框 之 中 。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 框 ” 和 面板 中 单 击 芒 (定义 图 框 ) 按钮 ， 接 看 在 “拾取 
元 素 ” 提 示 下 拾取 构成 图 框 的 图 形 元 素 〈 按 照相 关 标 准 绘制 )， 右 击 确认 ， 然 后 在 “基准 
点 :” 提 示 下 指定 基准 点 。 通 常 选 择 图 框 的 右 下 角 适 合 点 作为 基准 点 ， 该 基准 点 可 用 来 定位 
标题 栏 。 指 定 基 准点 后 系统 弹出 图 7-9 所 示 的 “保存 图 框 ” 对 话 框 ， 输 入 图 框 文件 的 名 称 ， 
单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 。 

在 CAXA 电子 图 板 中 ， 如 果 所 选 图 形 元 素 的 尺寸 大 小 与 当前 图 纸 幅 面 不 匹配 ， 那 么 当 
用 户 指 定 图 框 的 基准 点 后 ， 系 统 将 弹出 图 7-10 所 示 的 “选择 图 框 文件 的 幅面 ”对 话 框 。“ 取 
系统 值 ” 按 钮 用 于 设置 图 框 文件 的 幅面 大 小 与 当前 系统 默认 的 幅面 大 小 一 致 ;“ 取 定义 值 ” 
按钮 用 于 设置 图 框 文件 的 幅面 大 小 为 用 户 拾取 的 图 形 元 素 的 最 大 边界 大 小 。 


选择 图 框 文件 的 幅面 


保存 图 框 


当前 系统 的 幅面 
宽度 |210 高 度 |297 | 职 系统 值 (s)| 


用 户 定 多 的 图 框 


| 删除 D) | ”| 保存 (s) | ”| 取消 (CO | 


图 7-9 “保存 图 框 ” 对 话 框 图 7-10 “选择 图 框 文件 的 幅面 ”对 话 框 


了 7.2.3 存储 图 框 一 


可 以 将 当前 网 纸 中 已 有 的 图 框 保 存 起 来 ， 以 便 
调用 。 要 存储 图 框 ， 则 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 
“ 岁 框 ”面板 中 单 击 国 〈 存 储 图 框 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 
“保存 图 框 ” 对 话 框 ， 其 列表 框 用 于 列 出 当前 已 有 图 
框 文件 的 文件 名 及 图 标 ， 在 处 于 对 话 框 底部 的 文本 
框 中 输入 要 存储 图 框 文件 名 ， 如 图 7-11 所 示 ， 然 后 
单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 图 框 文件 的 扩展 名 为 
“.FRM”( 系 统 会 自动 加 上 该 文件 扩展 名 “.FRM”)。 


自 定义 A3 横 向 图 框 | 


| 删除 D) | ”| 保存 (s) | ”| 取消 | 


图 7-11 “保存 图 框 ”对 话 框 
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该 图 框 文件 默认 被 存储 在 电子 图 极 安 疙 目录 下 的 SUPPORT 目录 中 。 
[eo 名 加 填 与 图 框 与 编辑 图 杠 


通 第 所 指 的 填写 图 框 是 指 赴 写 当 前 图 形 中 具有 属性 图 框 的 属性 信息 。 图 框 在 定义 时 所 选 
拌 的 对 象 通 第 包含 了 属性 定义 。 

要 填写 当前 图 框 ， 则 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 框 ”面板 中 单 击 玫 (填写 图 框 ) 按 
钮 ， 打 开 图 7-12 所 示 的 “ 填 号 图 框 ” 对 话 框 ， 接 看 在 属性 名 称 后 面 的 属性 值 单元 格 处 进行 
填 号 和 编辑 。 除 了 属性 编辑 ， 还 可 以 进行 文本 设置 和 显示 属性 设置 。 完 成 后 单 击 “确定 ” 按 
钮 。 例 如 填写 了 部 分 属性 值 的 图 框 效 末 如 图 7-13 所 示 。 


填写 固 眶 
厘 性 编辑 | 袖 本 设置 | 显示 属性 


属性 名 称 指 述 

图 评 铀 与 图 扎 钢 号 

年 记 惜 * 通 》...， 
旧 底 图 总 号 旧 订 图 总 号 


:| 加 自动 填写 标题 栏 上 的 对 应 属性 


局 二 定 | | 


图 7-12 “填写 图 框 ” 对 话 框 图 7-13 填写 图 框 的 部 分 属性 信息 


由 于 图 框 是 一 个 特殊 的 块 ， 因 此 对 图 框 的 编辑 操作 是 以 块 编辑 的 方式 进行 的 。 在 功能 区 
“图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 框 ”面板 中 单 击 晤 (编辑 图 框 ) 按 钮 ， 便 可 进入 块 编 辑 状态 。 


7.3 ”标题 栏 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 系 统 为 用 户 预 定义 好 多 种 规范 的 标题 栏 。 为 外 ， 用 户 可 以 目 定 
义 标 题 栏 ， 并 以 文件 的 形式 存储 标题 栏 。 本 市 上 和 完 介 绍 标题 栏 的 组 成 ， 接 看 介绍 调用 标题 
栏 、 填 写 标题 栏 、 定 义 标 题 栏 和 存储 标题 栏 的 实用 知识 。 而 标题 栏 的 编辑 方法 与 图 框 的 编辑 
方法 是 类 似 的 ， 故 不 作 次 述 。 


7 八方 国 标题 栏 组 成 


每 张 技术 图 样 中 均 应 有 标题 栏 ， 标 题 栏 在 技术 图 样 中 应 按 GB/T 14689 中 所 规定 的 位 置 
配置 。 标 题 栏 一 般 由 更 改 区 、 签 字 区 、 名 称 及 代号 区 、 其 他 区 等 四 个 区 组 成 ， 也 可 以 按 实际 
需要 情况 来 增加 或 减少 。 

@ 更 改 区 :更改 区 一 般 由 “更 改 标记 ”“ 处 数 ”“ 分 区 ”“ 更 改 文件 号 ”“ 签 名 ”和 “年 、 

月 、 日 ”等 组 成 。 更 改 区 中 的 内 容 应 按 由 下 而 上 的 顺序 填写 ， 也 可 根据 实际 情况 顺 


过 请 = 曙 愉 图 幅 操作 


延 ， 或 将 更 改 区 放置 在 儿 样 中 的 其 他 地 方 ， 放 置 在 其 他 区 域 时 应 该 绘制 有 表 头 。 

@ 签 子 区 : 签字 区 一 般 由 “设计 ”“ 审 核 ”“ 工 芯 ”“ 和 标准 化 ”批准 ”“ 签 名 ”和 “年 、 
月 、 日 (日 期 )” 等 组 成 。 

@ 名 称 及 代号 区 : 这 部 分 主要 包含 单位 名 称 、 图 样 名 称 、 图 样 代号 和 存储 代号 等 。 其 
中 ， 单 位 名 称 是 指 图 样 绘制 单位 的 名 称 或 单位 代号 ; 图 样 名 称 是 指 所 绘制 对 象 的 名 
称 ; 图 冬 代 亏 是 指 按 有 关 标 准 或 规定 填写 图 样 的 代号 。 

@ 其 他 区 : 主要 包括 “材料 标记 “阶段 标记 ”“ 重 量 ”“ 比 例 ” 共 张 第 张 ” 和 
“投影 符号 ”等 这 些 编写 区 域 。 

图 7-14 所 示 的 标题 柱 为 国标 推荐 的 标题 柱 样 式 之 一 。 


图 7-14 ”国标 推荐 的 标题 栏 


区 更 调 入 标题 栏 


在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面板 中 单 击 鲁 | ( 调 入 标题 栏 ) 按钮 ， 或 者 从 菜单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “标题 栏 ” 一 “ 调 入 ”命令 ， 打 开 图 7-15 所 示 的 “ 读 入 标题 栏 文件 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 从 列 出 的 已 有 标题 栏 文件 名 中 选择 一 个 所 需要 的 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 所 选 的 标题 栏 便 显示 在 图 框 的 标题 栏 定位 点 位 置 处 ， 如 果 之 前 屏幕 上 已 经 存在 着 一 个 
标题 栏 ， 那 么 新 标题 栏 将 替代 原 标题 栏 。 


[和 填写 标题 栏 


在 CAXA 电子 图 板 中 填写 定义 好 的 标题 栏 是 很 方便 的 ， 填 写 标 题 栏 实际 上 古 填写 当前 
图 形 中 标题 栏 的 相关 属性 信息 。 可 以 按照 以 下 方法 填写 调用 的 标注 栏 。 

1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 和 面板 中 单 击 副 填写 标题 栏 ) 按 钮 ， 或 者 在 
亲 单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “标题 栏 ” 一 “上 填写” 命令， 打开 图 7-16 所 示 的 “ 坦 写 标题 栏 ” 
对 话 框 。 该 对 话 框 具有 3 个 选项 卡 ， 即 “属性 编辑 ”选项 卡 、“ 文 本 设置 ”选项 卡 和 “显示 
属性 ”选项 卡 。“ 属 性 编辑 ”选项 卡 主要 用 于 填写 属性 名 称 的 属性 值 ;“ 文 本 设置 ”选项 卡 用 
于 为 标题 栏 指定 项 目 〈 子 段 元 素 ) 设置 其 文本 的 对 齐 方式 、 文 本 风格 、 字 高 和 旋 较 角 ;“ 显 
示 属 性 ”选项 卡 用 于 为 指定 项 目 设置 其 押 在 的 层 和 显示 颜色 。 

2) 在 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 的 相应 “属性 值 ” 早 元 格 中 分 别 填写 相关 的 内 容 ， 如 填 瑟 
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单位 名 称 、 图 样 名 称 、 图 样 编写 (图 样 代 写 )、 材 料 名 称 、 页 码 、 页 数 和 其 他 内 容 等 。 如 果 
选中 “ 目 动 填写 图 框 上 的 对 应 属性 ” 复 选 框 ， 那 么 可 以 目 动 填写 图 框 中 与 标题 栏 相同 季 段 的 
属性 信息 。 


填写 标题 栏 
属性 编辑 | 文本 设置 | 显示 属性 | 


| 属性 名 称 “描述 属性 值 -| 
单位 名 称 ”单位 名 称 | 

| 图 纸 名 称 。 图纸 名 称 
| 图 纸 编号 。 图 纸 编号 


读 入 标题 栏 文件 


| 材料 名 称 。 ”材料 名 称 
mp | 图 纸 比 例 图 纸 比 例 1:1 
系统 标题 栏 “ 重量 重量 
到 吧 是 梧 
GB-A(CHS) GB-B(CHS) Mechanical-... Mechanical-... 
本 
School(CHS) 


删除 (D) | 导入 (M) | 取消 (C) 


图 7-15 “ 读 入 标题 栏 文 件 ” 对 话 框 图 7-16 “填写 标题 住 ” 对 话 框 


3) 在 “填写 标题 柱 ” 对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 


134 上 


标题 栏 通 向 由 线条 和 文字 对 象 组 成 。 可 以 将 已 经 绘制 好 的 图 形 线条 和 文字 定义 为 标 
是 栏 ， 即 允许 用 户 目 定义 标题 栏 。 相 关 的 属性 信息 可 以 通过 属性 定义 的 方式 加 入 到 标题 
is 

定义 标题 栏 的 典型 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 和 面板 中 单 击 辆 (定义 标题 栏 ， 按 钮 ， 或 者 在 
亲 单 栏 中 选择 “ 幅 耐 ”一 “标题 栏 ” 一 “定义 ”命令 。 

2) 选择 组 成 标题 栏 的 图 形 元 素 《〈 包 括 直 线 线条 、 文 字 、 属 性 定义 等 )， 拾 取 好 所 有 图 形 
元 素 后 ， 单 击 上 由 标 右键 。 

3) 拾取 标题 栏 的 右 下 角 点 作为 标题 栏 的 基准 点 ， 系 统 弹 出 图 7-17 所 示 的 “保存 标题 
栏 ”对 话 框 。 


4) 在 “你 存 标题 栏 ” 对 话 框 底部 文本 框 中 输入 所 需 的 名 称 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
全 天 庆 存储 标题 栏 


可 以 将 当前 图 样 中 己 有 的 标题 位 保存 起 来 ， 便 于 以 后 在 需要 时 调用 。 

在 功能 区 的 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 国 〈 存 储 标题 栏 ， 按钮 ， 或 者 在 有 菜 
单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “标题 栏 ” 一 “和 存储” 命令， 打开 图 7-18 所 示 的 “保存 标题 栏 ” 对 
话 框 。 在 该 对 话 框 底部 位 置 的 文本 框 中 输入 要 存储 标题 栏 的 名 称 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 
即 可 将 该 新 标题 栏 文件 存储 在 默认 的 目录 《电子 图 板 安装 目录 下 的 SUPPORT 目录 ) 下 ,其 
文件 扩展 名 为 “.HDR”。 


第 7 草 呈 图 幅 操作 


名 称 太 小 类 型 “修改 时 间 
我 的 标题 栏 
癌 博 创设 计 坊 用 标题 栏 A 15872 EB Header 10-26-201... 


| 删除 D) | ”| 保存 (s) | ”| 取消 (CO | | 删除 D) | | 保存 (s) | | 取消 (@O | 


图 7-17 “你 存 标题 栏 ” 对 话 框 1 图 7-18 “保存 标题 栏 ” 对 话 框 2 


7.4 零件 序号 


在 装配 网 设计 中 ， 根 据 设 计 要 求 来 注 写 零 部 件 的 序 亏 。 在 CAXA 电子 网 板 中 ， 绘 制 猴 


配 独 及 编制 零件 序号 是 比较 方便 的 。 
在 本 节 中 ， 首 先 介绍 零件 序号 的 编排 规范 ， 然 后 介绍 创建 序号 、 编 辑 序 号 、 交 换 序号 、 
删除 序号 和 设置 序号 样式 的 方法 。 


零件 序号 的 编排 规范 


零件 序 写 的 编排 规范 如 下 。 

@ 相同 的 零件 、 部 件 使 用 一 个 序号 ， 一 般 只 标注 一 次 。 

@ 指引 线 用 细 实 线 绘制 ， 指 引线 应 该 从 所 指 可 见 轮 廊 内 引出 ， 并 在 末端 绘制 一 个 圆 
扩 。 如 果 所 指 部 分 是 很 薄 的 零件 或 是 闭 黑 的 训 面 ， 轮 廊 内 部 不 宜 绘 制 加 点 时 ， 可 以 在 
指引 线 的 末端 绘制 出 第 关 ， 第 头 指 向 该 部 分 的 轮廓 。 

@ 将 友 写 写 在 用 细 实 线 绘制 的 模 线 上 方 ， 也 可 以 将 序号 写 在 用 细 实 线 绘制 的 圆 内 ， 国 
外 也 可 以 直接 将 友 写 写 在 指引 线 的 附近 。 要 求 在 同一 六 配 图 中 ， 编 写 形式 和 注 写 形式 
一 致 。 序 号 的 字 高 比 图 中 太 寸 数字 的 高 度 大 一 号 或 两 号 。 

@ 各 指引 线 不 允许 相交 。 当 通过 剂 面 线 的 区 域 时 ， 指 引线 不 得 与 剖面 线 乎 行 。 指 引线 
可 绘制 成 折线 形式 ， 但 只 可 折 一 次 。 

@ 一 组 乏 固 件 或 靶 配 关系 清楚 的 零件 组 ， 可 以 采用 公共 指引 线 。 

@ 编写 友 写 时 ， 按 顺 时 针 方 回 或 闻 时 针 方向 ， 直 线 排列 ， 顺 次 编写 。 

@ 可 按照 猴 配 图 明细 栏 〈“ 表 ) 中 的 序号 排列 ， 采 用 此 方法 注 写 零件 序号 时 ， 应 该 尽量 
在 每 个 平行 或 垂直 方向 上 顺 次 排列 。 


[ER 多 建 庆 


创建 序号 ， 也 称 生成 零件 序号 ， 或 简称 生成 序号 。 生 成 的 零件 序号 与 当前 岁 形 中 的 明细 
栏 〈 明 细 表 ) 是 联动 的 ， 允 许 在 生成 序 扎 的 同时 填写 或 不 填写 明细 栏 中 各 表 项 。 
在 执行 创建 序号 功能 之 前 ， 要 先 确 定 要 使 用 的 序号 风格 。 
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需要 注意 的 是， 对 于 从 图 库 中 提取 的 图 往 《 如 标准 件 或 舍 属 性 的 鼎 )， 在 注 写 基 稚 件 厅 
号 的 时 候 《〈 生 成 序号 时 指定 的 引出 点 务必 在 从 图 库 中 提取 的 图 符 上 )， 系 统 将 此 图 符 本 映 带 
有 的 属性 信息 目 动 填 号 到 明细 栏 对 应 的 字段 上 。 

下 面 介绍 创建 序号 的 实用 操作 知识 。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 / 尖 《“ 生 成 序号 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 
中 选择 “幅面 ”一 “序号 ”一 “和 生成” 命令， 打开 图 7-19 所 示 的 立即 染 单 。 设 置 好 立即 沫 
单 的 相关 内 容 ， 接 痢 根 据 提 示 来 输入 引出 点 和 转 扩 点 ， 从 而 创建 序号 。 


1 序号 = 1 2 数量 1 3. 水 平 ”4. 由 内 向 外 ”5. 显示 明细 表 ”6. 不 填写 * 7. 单 折 ” 
拾取 引出 点 或 选择 明细 表 行 : 


图 7-19 用 于 生成 序号 的 立即 荣 单 


下 
@“ 序 写 ” 在 该 框 中 显示 了 当前 要 编写 的 零件 序号 值 。 用 户 可 以 更 改 该 零件 序号 值 ， 
或 输入 前 绥 加 数值 。 如 朱 要 使 注 写 的 零件 序号 珊 有 一 个 圆 交 《加 辫 形 式 的 零件 序 
写 )， 那 么 可 以 通过 “ 序 写 ” 框 为 序 写 数值 加 前 级 “@” 符 写 或 “$” 加 圈 形 式 标注 
的 和 零件 序 写 示例 如 图 7-20 所 示 。 和 零件 序 写 的 前 级 具有 表 7-1 所 示 的 规则 。 


pp 


图 7-20 ”加 轿 形 式 标 注 的 零件 序号 


表 7-1 零件 序号 的 前 缀 规则 


序 本 第 一 位 符号 (前 级 ) | 
序号 及 明细 表 中 均 显示 为 六 角 

序号 及 明细 表 中 均 显示 有 小 下 画 线 

序号 及 明细 表 中 均 显示 为 轿 

序号 及 明细 表 中 均 显 示 为 圈 下 加 下 面 线 

字号 昌 示 为 圈 ， 明 细 表 中 显示 没有 图 


lOOD|I 一 


ig 


WE 点 斤 1 在 进行 零件 序号 设置 操作 的 过 程 中 ， 系 统 会 根据 设置 的 当前 零件 序号 值 来 
判断 是 生成 新 的 零件 序号 或 者 是 在 已 标注 的 宕 件 友 号 中 插入 序号 。 默 认 时 系统 会 根据 当前 序号 
自动 生成 下 次 标注 时 的 序号 值 ， 默 认 的 序号 值 等 于 前 一 序号 值 加 1。 如 果 输 入 的 序号 值 只 有 前 级 
而 无 数字 值 ， 那 么 系统 根据 当前 序号 情况 生成 新 序号 ， 新 序号 值 为 当前 前 级 的 最 大 值 加 1。 如 果 
输入 序号 值 与 已 有 序号 相同 ， 那 么 系统 会 弹出 图 7-21 所 示 的 “注意 ”对 话 框 ， 若 单 击 “插入 ” 
ee PP de 如 果 单 击 “ 取 重 号 ” 按 

钮 ， 则 生成 与 已 有 序号 重复 的 序号 ; 如 果 单 击 “ 自 动 调整 ”按钮 ， 则 在 已 有 序号 基础 上 顺延 生 
成 .一 个 新 序号 ; 如 果 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 则 使 输入 序号 无 效 ， 需 要 重新 生成 序号 。 


演 语 博取 图 幅 操 作 


图 7-21 “注意 ”对 话 杠 O) 


AR 点 搁 2: 如 果 设 置 的 新 序号 大 于 已 有 的 最 大 序号 +1， 例 如 设置 的 新 序号 为 9， 而 
已 有 的 最 大 序号 为 6， 那 么 系统 会 弹出 图 7-22 所 示 的 对 话 框 米 提 示 用 户 注 意 序 号 不 连续 ， 并 
引导 用 户 单 击 “ 是 ”按钮 或 “ 否 ” 按 钮 来 解决 问题 ， 
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序号 不 连续 ! 
区 ” 选 是 (Y) 时 系统 将 自动 调整 输入 序号 值 后 生成 零件 序号 。 
选 否 (N) 时 将 按 此 序号 值 生成 零件 序号 。 
选 取消 时 将 结束 命令 


图 7-22 ”提示 序号 不 连续 


@“ 数 量 ”， 表示 份 数 。 若 数量 大 于 1， 那 么 采用 公共 指引 线形 式 来 表示 ， 如 图 7-23a 
所 示 。 

@“ 水 平 ”/“ 和 与 直 ” 用 于 设置 零件 序号 水 平 或 懂 直 的 排列 方 同 。 例 如 ， 采 用 “ 找 直 ” 
选项 时 ， 零 件 序 号 竺 直 排 列 方式 如 图 7-23b 所 示 。 

@“ 由 内 癌 外 ”/“ 由 外 问 内 ” 这 两 个 选项 用 于 设置 零件 序号 标注 方向 。 图 7-23c 为 由 
外 癌 内 排序 的 注 写 效果 。 


b 
| 2 0 6 

2 d / 
a) b) 


9) 


图 7-23 ”零件 序号 注 写 示例 
a) 采用 公共 引线 b“ 垂 直 ” 排 列 方式 c) 由 外 向 内 排序 


@“ 显 未 明细 表 ”/“ 隐 蔬 明 细 表 ”: 用 于 设置 显示 或 隐藏 明细 表 《〈 即 是 合生 成 明细 表 )。 当 
选择 “显示 明细 表 ” 时 ， 还 可 以 在 下 一 项 列表 框 中 设置 为 “填写 ”选项 或 “不 填写 ” 选 
项 ,“ 盾 写 ” 选 项 用 于 在 标注 完 当 前 零件 序号 时 即时 填写 明细 栏 〈 系 统 将 弹出 图 7-24 所 
示 的 “填写 明细 表 ” 对 话 框 来 供用 户 盾 写 明细 表 )， 而 “不 填写 ”选项 用 于 在 标注 完 当 前 
零件 序号 时 不 填写 明细 栏 ， 符 到 以 后 利用 明细 栏 的 填写 表 项 或 该 入 数据 等 方法 填写 。 

@“ 单 折 ”/“ 多 折 ”:， 用 于 设置 需要 指引 线 的 折线 方式 ， 默 认为 “ 单 近 ”， 通 钊 序号 指引 
线 只 可 折 一 次 。 
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计算 总 计 ( 重 XT). 加 此 动 报 训 [重量 -| 


[wm] GE] [于 ] 各 并 Fr|[ 开 | [ES | 
回 不 显示 明细 表 (Hb) ”” 辣 景 适合 的 行 高 和 降序 | 下 移 | 


四 加 本 于 本 本 


图 7-24 “填写 明细 表 ” 对 话 框 


74.3 上 Da 


在 “序号 ”面板 中 单 击 卫 (调整 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “序号 ”一 
“编辑 ”命令 ， 可 以 拾取 并 编辑 零件 序号 的 位 置 。 编 辑 序号 的 示例 如 图 7-25 所 示 ， 图 7-25a 
为 编辑 前 的 情形 ， 图 7-25b 所 示 为 只 修改 序号 引出 点 位 置 的 情形 ， 图 7-25c 所 示 为 只 修改 序 
号 转折 点 位 置 的 情形 。 


5 5 
SY DD CO 
a) b) 9 


图 7-25 编辑 零件 序 与 的 示例 
a) 编辑 前 b) 修改 序号 引出 点 位 置 e) 修改 序号 转折 点 位 置 


顷 辑 序 扎 的 典型 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 夫 《调整 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 
选择 “幅面 ”一 “序号 ”一 “编辑 ”命令 。 
2) 系统 出 现 “ 请 拾取 零件 序号 ”的 提示 。 在 该 提示 下 拾取 要 编辑 的 序号 。 
3) 根据 鼠标 在 序号 上 拾取 的 位 置 不 同 ， 系 统 作出 修改 序号 引出 点 位 置 或 转 扩 点 位 置 的 
判断 。 
@ 如 末 拾 取 的 是 序 扎 的 指引 线 ， 那 么 要 编辑 的 是 序号 引出 点 及 引出 线 的 位 置 。 
@ 如 末 拾 取 的 是 序号 的 序号 值 ， 此 时 出 现 的 立即 人 染 单 和 系统 提示 如 图 7-26 所 示 ， 用 户 
可 以 利用 立即 沫 单 设 置 序号 的 排列 方向 《水 平 或 垂直 ) 和 标注 方向 〈 由 内 问 外 排序 
或 由 外 加 内 排序 )， 以 及 编辑 转折 点 和 序号 的 位 置 。 


1. 水 平 ”2. 由 内 向 外 


7-26 系统 提示 与 立即 沫 单 
4) 单 击 鼠标 右键 ， 结 束 编辑 序号 操作 。 


演 计 明了 图 幅 操作 


交换 序号 


交换 序号 是 指 交换 序号 的 位 置 ， 并 根据 设计 需要 来 交换 明细 表 的 相关 内 容 。 交 换 序号 的 
典型 方法 和 步 台 如 下 ， 

1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 虑 交换 序号 ) 按钮， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “ 帆 耐 ”一 “序号 ”一 “交换 ”命令 ， 

2) 系统 出 现 图 7-27 所 示 的 立即 菜单 ， 并 提示 用 户 拾取 零件 序号 。 在 该 立即 菜单 第 1 项 
中 可 以 选择 “ 仅 交 换 选中 序号 ”或 “交换 所 有 同 号 序号 ”在 第 2 项 中 可 以 选择 “交换 明细 
表 内 容 ” 或 “不 交换 明细 表 内 容 ”。 


1. 仪 交换 选中 序号 ”2. 交换 明细 表 内 容 
请 拾取 零件 序号 : 


图 7-27 用 于 交换 序号 的 立即 菜单 及 系统 提示 信息 


在 这 里 以 在 第 1 项 中 选择 “ 仅 交 换 选 中 序号 ”和 在 第 2 项 中 选择 “交换 明细 表 内 容 ” 
为 例 。 

3) 拾取 第 一 个 零件 序 写 ， 接 看 扮 取 第 二 个 零件 序号 ， 石 击 后 则 这 两 个 零件 的 序号 发 生 
了 更换 ， 其 明细 表 内 容 也 根据 设置 要 求 肥 生 了 更 换 。 

如 果 拾 取 的 要 交换 的 序号 为 连续 标注 的 序 写 组 ， 那 么 系统 会 弹出 图 7-28 所 示 的 “请 i 
择 要 交换 的 序号 ”对 话 框 ， 让 用 户 从 中 选择 要 交换 的 一 个 序号 ， 确 定 后 选择 第 二 个 零件 序 
号 ， 然 后 右 击 结束 交换 序号 操作 。 


请 选择 要 交换 的 序号 


9 @6 


| 取消 CC) | 


图 7-28 “请 选择 要 交换 的 序 写 ”对 话 框 


[ER 才 除 序号 


可 以 根据 设计 情况 在 已 有 的 序号 当中 删除 不 再 需要 的 序号 。 删 除 序号 的 典型 方法 和 步骤 
则 下 。 

1) 在 功能 区 “网 幅 ”选项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 些 《删除 ) 按钮 ， 或 者 在 亲 单 栏 中 
选择 “幅面 ”一 “ 厅 与 ”一 “删除 ”命令 。 

2) 系统 提示 拾取 要 删除 的 序号 。 使 用 鼠标 拾取 要 删除 的 序号 ， 访 序号 便 和 被 即时 删除 
掉 。 使 用 删除 序 喜 的 命令 时 ， 没 有 重 名 的 序号 一 旦 被 删除 摊 ， 那 么 其 在 明细 栏 中 的 相应 表 项 
也 随 之 被 删除 。 
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执行 上 述 删除 序号 的 命令 操作 时 ， 需 要 注意 以 下 事项 。 

@ 如 末 多 个 序号 上 只 有 共同 指引 线 ， 那 么 要 特别 注意 挫 取 对 象 的 位 置 : 各 拾取 位 置 为 序 
号 ， 则 删除 被 拾取 的 序 亏 ; 大 拾取 其 他 部 位 ， 则 删除 整个 序 与 结 点 ， 即 一 起 删除 这 
些 具 有 共同 指引 线 的 多 个 序号 。 

@ 如 末 删 除 的 序号 为 中 间 序 号 ， 那 么 系统 删除 该 序号 后 ， 目 动 将 该 项 以 后 的 序号 值 投 
顺序 减 1， 从 而 你 持 序 所 的 连续 性 。 
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可 以 按 水 平 、 垂 下 、 周 边 的 方式 对 齐 所 选 序号 。 要 对 齐 序号 ， 那 么 在 功能 区 “网 幅 ” 选 
项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 以 (对 齐 序 号 ) 按钮 ， 接 着 选择 要 对 齐 的 零件 序号 〈 可 多 选 )， 


按 《Enter〉 键 或 右 击 ， 再 选择 合适 的 定位 点 ， 此 时 出 1 区 排列 全 2 自动 

现 的 立即 菜单 如 图 7-29a 所 示 ， 根 据 设 计 要 求 从 第 1 i 

项 中 选择 “水 平 排序 ”“ 垂 直 排 序 ” 或 “周边 排序 ” BD : 
在 第 2 项 中 可 选择 “ 目 动 ”或 “手动 ” 如 果 在 第 2 ;1 水 平 排 刚 2. 手动 ” 3 间距 值 20 

项 中 选择 “手动 ”时 ， 那 么 还 需要 在 出 现 的 第 3 项 中 四 
设置 间距 值 ， 如 图 7-29b 所 示 ， 最 后 移动 光标 指定 合 图 7-29 ”用 于 对 齐 序号 的 立即 菜单 
适 的 一 点 以 确定 所 选 序号 的 对 齐 放置 位 置 。 a “自动 ” 时 “bj“ 手 动 ”时 


和 设置 序号 样式 

序号 样式 设置 主要 是 指 根据 设计 要 求 对 序号 的 标注 形式 进行 设置 。 特 别 需 要 提醒 用 户 的 
是 ， 在 一 张 装 配 图 中 ， 零 件 序号 的 标注 形式 应 该 尽量 统一 ， 

在 功能 区 的 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 成 (序号 样式 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 
栏 中 选择 “格式 ”一 “序号 ”命令 ， 打 开 图 7-30 所 示 的 “序号 风格 设置 ”对 话 框 。 在 该 


序号 风格 设置 

当前 序号 风格 :标准 新 建 (N) | 删除 (D)》 导入 (M 导出 (E 

| 瑟 - 序 号 风格 设 为 当前 (C) F | 合并 CD) | 样式 蔡 代 (V) 
标准 


S 多 状 

国 圆 点 ~ | 点击 按 钮 以 更 
i - 2 改 序号 形式 
刚 闪 从 小 了 


文字 字 高 : 5 和 < 序号 > 选择 


这 言 为 起 5 = 
a 和 时 取 引 用 文本 风格 字 [选择 
线 型 及 颜色 


引线 线 备注 
型 


ByLayer 了 


引 绪 颜 ” 口 ByBlock 
色 


文本 颜 ” 口 ByBlock v 
色 


图 7-30 “序号 风格 设置 ”对 话 杠 
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对 话 框 中 可 以 新 建 序号 风格 、 删 除 指定 的 自 定义 序号 风格 、 设 置 当前 序号 风格 、 合 并 序号 风 
格 、 编 辑 指定 序号 风格 的 相关 参数 〈 包 括 序号 基本 形式 和 符号 尺寸 控制 参数 )。 下 面 介绍 
“序号 基本 形式 ”选项 卡 和 “符号 尺寸 控制 ”选项 卡 的 功能 含义 。 
1， 序 号 基本 形式 O) 
在 “序号 基本 形式 ”选项 卡 中 可 以 设置 序号 的 基本 子 样式 〈 包 括 箭头 样式 、 文 本 样式 、 
线 型 及 颜色 )、 引 出 序号 格式 (包括 形状 、 特 性 显示 和 备注 )。 
@ 箭头 样式 :在 “箭头 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 不 同 的 箭头 形式 定义 引出 点 类 


i 如 J 44 圆 点 ? “箭头 ” “人 冬 线 ” “ 宇 心 箭头 ” “ 宇 心 箭头 ( 消 隐 7)2” “至 角 箭 
头 ” 或 “小 圆 点 ”等 ， 还 可 以 设置 相关 箭头 的 箭头 大 小 。 图 7-31 给 出 了 两 种 引 


出 点 类 型 。 

@ 文本 样式 ; 在 “文本 样式 ” 子 选项 组 中 选择 序号 中 文本 的 样式 ， 以 及 设置 文字 高 
度 ， 当 衬 遍 为 去 时 取 引 用 时 灼 认 的 文本 风格 学 融 。 

@ 订 己 形状 : 在 “形状 ” 子 选 项 组 中 单 击 大 司 或 A 鬼 钮 来 选择 序 所 的 形状 。 


b b 


A 


a) b) 
图 7-31 序号 引出 点 的 两 种 类 型 
a) 引出 点 为 圆 点 b) 引出 点 为 箭头 


@ 特性 显示 :“ 特 性 显示 ” 子 选 项 组 用 于 设置 序号 显示 产品 的 各 个 属性 。 用 户 可 以 单 击 
“选择 ”按钮 并 利用 图 7-32 所 示 的 “特性 选择 ”对 话 框 进行 可 用 特性 字段 的 选择 ， 
当然 也 可 以 直接 在 特性 显示 输入 框 中 输入 。 

2. 符号 尺寸 控制 

切换 到 “符号 尺寸 控制 ”选项 卡 ， 如 图 7-33 所 示 。 在 该 选项 卡 中 可 以 设置 横 线 长 度 、 

圆 背 半径 、 垂 直 间 距 、 六 角形 内 切 圆 半径 ， 还 可 以 设置 是 否 压缩 文本 。 


序号 可 率 山 式 | 符号 尺寸 控制 


") 
声 
A A 
『 电 
| | J 
特性 选择 > es 信 ; 
可 用 特性 Pa pd 2 
| 代号 
单 件 | ee 
二 模 线 长 度 : 图 团 半 径 : 
序号 3 悦 序 号 文字 字 高 1.1 局 序 导 广 字 字 高 
二 焉 直 问 距 ， 六 角形 内 切 图 半径 : 
材料 2 信和 序号 文字 亨 高 Ll 信 序 号 文字 这 总 
源 压缩 文本 一 蚂 认 信 (o 
| 确定 (0) | | 取消 (C) 1 


图 7-32 “特性 选择 ”对 话 框 图 7-33 ”符号 尺寸 控制 


7.5 ”明细 栏 


明细 栏 (也 称 明细 表 〉 是 小 配 图 中 的 一 项 信息 栏 ， 它 与 零件 序 写 联动 。 明 细 栏 的 相关 工 


其 位 于 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 和 面板 中 。 


和 151 明细 栏 组 成 


明细 栏 一 般配 置 在 状 配 图 标题 栏 的 上 方 ， 按 由 下 而 上 的 顺序 填写 。 当 标题 栏 上 方 的 位 鸭 
不 够 时 ， 可 楷 靠 标题 栏 的 左边 延续 。 当 有 两 张 或 两 张 以 上 同一 图 样 代 吕 的 猴 配 多 时， 应 该 将 
明细 栏 放 在 第 一 张 痛 配 图 上 。 如 采 在 妆 配 图 上 不 便 绘 制 明 细 栏 ， 那 么 可 以 在 一 张 A4 幅面 上 
单独 绘制 明细 栏 ， 填 写 顺序 由 上 而 下 延续 。 可 以 根据 需要 省 略 部 分 和 内容 的 明细 表 。 对 于 大 型 
的 萎 配 项 目 ， 可 以 继续 加 页 ， 但 在 每 页 明细 栏 的 下 方 都 要 绘制 标题 栏 ， 并 在 标题 栏 中 填写 一 
致 的 名 称 和 代号 。 

明细 栏 的 表 头 内 容 一 般 是 序号 、 人 代号、 名称、 数量、 材料、 重量 〈 单 件 、 总 计 )、 分 区 
和 备注 等 。 在 实际 工作 中 ， 根 据 不 同 的 设计 场合 或 情况 ， 适 当 增 加 或 减少 内 容 。 

@ 友 与 ; 对 应 图 样 中 标注 的 序号 。 

@ 人 代号: 图样 中 相应 组 成 部 分 的 图 样 代号 或 标准 号 。 

@ 名 称 : 填写 图 样 中 相应 组 成 部 分 的 名 称 ， 根 据 和 需要 也 可 写 书 其 型 式 与 尺寸 。 

@ 数量 : 图 样 中 相应 组 成 部 分 在 装配 中 所 需要 的 数量 。 

@ 材料 : 图 样 中 相应 组 成 部 分 的 材料 标记 。 

@ 重量 : 图 样 中 相应 组 成 部 分 单 件 和 总 件数 的 计算 重量 。 一 般 与 干 殉 为 计量 蛙 位 时 ， 

允许 不 标 出 其 计量 单位 。 

@ 分 区 : 为 了 方便 俘 找 相应 组 成 部 分 ， 控 照 规 定 将 分 区 代 写 填写 在 备注 栏 中 。 

@ 备注 : 填写 该 项 的 附加 说 明 或 其 他 有 关 的 内 容 。 


7.5.2 定制 明细 栏 样式 | 


在 工程 制图 中 需要 选用 合适 的 明细 栏 样式 〈 即 明细 表 样 式 )。 在 CAXA 电子 图 板 
中 ， 可 以 定制 捷 需 的 明细 表 样 式 ， 定 制 的 内 容 包括 定制 表 头 、 颜 色 与 线 宽 设置 、 文 宇 设 
置 等 。 

在 功能 区 的 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 国 《〈 明 细 表 样式 ) 按钮 ， 或 者 在 菜 
单 栏 中 选择 “格式 ”一 “明细 表 ” 命 令 ， 打 开 网 7-34 所 示 的 “明细 表 风 格 设置 ”对 话 框 ， 
从 中 进行 明细 表 风 格 设置 。 

1. 定制 表 头 

选 定 明 细 表 风格 后 ， 切 换 到 “定制 表 头 ”选项 卡 ， 此 时 可 以 按照 需要 增删 和 修改 明细 表 
的 表 头 内 容 。 

在 表 项 名 称 列表 框 中 列 出 当前 明细 表 的 所 有 明细 表 的 表 头 字段 及 其 内 容 。 单 击 其 中 的 一 
个 字段 ， 接 着 可 以 修改 这 个 字段 的 参数 ， 这 些 参数 包括 项 目 名 称 、 项 目 宽度 、 项 目 高 度 、 表 
项 名 称 、 数 据 类 型 、 数 据 长 度 、 文 字 字 高 和 文字 对 齐 方式 等 。 
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明细 表 风 格 设置 


当前 明细 表 风 格 :标准 新 建 (W) 删除 (D) 入 (M) | i(E) 
-明细 表 风格 设 为 当前 (C) [_ 过渡 (F) 样式 葵 代 (V) 
国标 准 三 3 


项 目标 题 (T): 
项 目 宽 度 (W): 


项 目 高 度 (H): 


项 目 名 称 (N): 


数据 类 型 (D): 


表 头 宽度 表 头 高 度 (M) 数据 长 度 (LD): 
180 14 


文字 字 高 (D: 。 5 
合并 到 < 无 > 
了 天 遇 恰 的 文字 对 
计算 精度 (P): 0 -| 和 方式 0 正中 对 开 


7-34 “明细 表 风 格 设 置 ”对 话 框 


操作 技巧 : 在 “定制 表 头 ”选项 卡 的 表 头 表格 中 单 击 相应 的 单元 格 ， 可 以 选中 表 头 该 单 
元 格 对 应 的 字段 。 如 图 7-35 所 示 ， 单 击 从 左 向 右 算 起 的 第 3 个 单元 格 ， 选中 “名 称 ” 了 字 
段 ， 此 时 可 以 修改 该 字段 的 参数 ， 如 修改 其 项 目标 题 、 项 目 宽度 、 项 目 高 度 、 项 目 名 称 、 数 
据 类 型 、 数 据 长 度 、 文 字 字 高 和 文学 对 齐 方 式 。 


在 “定制 表 尖 ”选项 卡 的 表 项 名 称 列表 框 中 右 击 ， 弹 出 图 7-36 所 示 的 快捷 沫 单 ， 利 用 
该 快捷 染 单 可 以 为 表 头 添加 项 目 、 添 加 子 项 、 删 除 项 目 和 编辑 项 目 等 。 


项 目标 题 (T): “名称 


项 目 宽 度 (W): ”44 
项 目 高 度 (H): ” 14 
项 目 名 称 (N): ”PCPName 定制 表 头 | 颜色 与 线 帘 


数据 类 型 (D): ”| 文本 型 区 


表 区 过度 表 关 高度 (W) 数据 长 度 (): 37 -名 称 上 移 (U) 
文字 字 高 (): 5 a / 有 
合并 到 了 璋 荣昌 栓 的 文字 对 去 中 而 卉 。 量 增加 项 目 (A) 
计算 精度 (P: [0 了 ] 放 方 式 O) 站 Ra 总 
人 | 删除 项 目 (D) 
罗 六 名 项 目 ( 
表 头 宽度 表 头 高 度 (M) 
7-35 ”定制 表 头 7-36 定制 表 头 沫 单 


2. 颜色 与 线 克 设置 
切换 至 “颜色 与 线 宽 ”选项 卡 ， 如 图 7-37 所 示 ， 可 以 设置 明细 栏 各 种 线条 的 线 宽 〈 包 
括 表 头 外 框 线 宽 、 表 头 内 部 横 线 线 宽 、 表 头 内 部 竖 线 线 宽 、 明 细 栏 外 框 线 宽 、 明 细 栏 内 部 横 
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线 线 宽 和 明细 栏 内 部 竖 线 线 宽 ) 和 各 种 元 素 的 斋 色 《包括 表 头 线 框 凑 色 、 表 头 凡 部 横 线 颜 
色 、 表 头 内 部 紧 线 赢 色 、 明 细 栏 外 框 凑 色 、 明 细 栏 横 线 颜色 和 明细 栏 紧 线 颜 色 )。 


明细 表 风 格 设置 


当前 明细 表 风 格 :标准 导入 (M) | 导出 (E) 
己 明 纲 表 风 稿 过 滤 (FP) 样式 葡 代 QV) 
:标准 pr 


表 头 外 框 线 宽 : ”一 一 一 粗 线 vv 表 关 线 框 凿 。 口 byBlock 
色 (A): 


头 内 部 横 线 线 ”一 粗 绪 表 头 内 部 横 
: 粗 线 线 医 色 (B) ByBlock 


表 头 内 部 坚 线 线 一 粗 线 表 头 内 部 坚 
富 : 粗 线 线 项 色 (L) ByBlock 


明细 栏 外 框 线 宽 : 一 一 粗 续 明细 栏 外 框 ByBlock 
颜色 (F) 


明细 栏 内 部 横 线 列强 明细 栏 构 线 
线 寅 : 站 颜色 (H): 下 


明细 栏 内 部 坚 线 一 粗 线 明细 栏 坚 昧 口 
线 寅 : 粗 线 颜色 人 ByBlock 


图 7-37 设置 颜色 与 线 帘 


3. 文本 及 其 他 设置 

切换 至 “文本 及 其 他 ”选项 卡 ， 如 图 7-38 所 示 。 利 用 该 选项 卡 可 以 设置 明细 栏 文本 外 
观 、 明 细 栏 高 度 、 表 头 文 本 外 观 和 文字 左 对 齐 时 左 侧 间 隙 等 参数 。 如 果 需 要 明细 表 折 行 后 仍 
然 显 示 表 头 ， 那 么 需要 选中 “明细 表 折 行 后 仍 有 表 头 ” 复 选 枉 。 黑 认 时 ,“ 明 细 表 折 行 后 仍 
有 表 头 ” 复 选 框 处 于 没有 被 选中 的 状态 。 


明细 表 风 格 设置 


当前 明细 表 风 格 :标准 导入 (M) 导出 (E) 
忆 明星 表 风 入 过 渡 (FP) 样式 敬 代 QV) 
标准 


表 头 文本 外 观 
文本 风格 


文本 对 齐 方式 
@ 文字 居中 (M) 


加) 文字 左 对 齐 (U 


明细 栏 高 度 D: 7 国文 本 颜色 (O: 口 yeloc 


文字 左 对 齐 时 一 ”文字 距 单 元 
的 左 侧 间隙 (6): 二 Ee ue 0.5 


门 明 细 表 折 行 后 仍 有 表 尖 


7-38 切换 全 “文本 及 其 他 ”选项 卡 
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7.5.3 填写 明细 表 | 


在 绘图 区 创建 序 扎 的 同时 生成 空 的 明细 表 后 ， 可 以 根据 设计 需求 ， 在 功能 区 “网 幅 ” 选 
项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 国 《〈 填 写 明 细 表 ) 投 钮 ， 或 者 在 沫 单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “ 明 
细 表 ”一 “填写 ”命令 ， 弹 出 “填写 明细 表 ” 对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 很 方便 地 填写 相关 
的 表格 单元 格 。 例 如 ， 在 序 写 1 对 应 的 “代号 ”单元 格 中 输入 “BC-100”， 在 其 “名 称 ” 单 
元 格 中 输入 “异型 垫 厂 ”在 其 “数量 ”单元 格 中 输入 “1”， 在 其 “材料 ”单元 格 中 输入 
“Q235-A”， 使 用 同样 的 填写 方法 填写 其 他 序 写 对 应 的 内 容 ， 如 图 7-39 所 示 。 


中 :| 填写 明细 表 


| 查找 (F) | | 普 换 (R) | ”| 插入 … | ”计算 总 计 ( 重 )T).。 | Ee 重量 


| 合并 (M) | | 分 解 (s) | “| ”合并 规则 .. 包 升序 || 上 移 - | ”设置 序号 文字 外 框 


不 显示 明细 表 (H) ”” 门 最 适合 的 行 高 乔 降序 || 下 移 | 确定 (0) | | 取消 (O 


可 可 可 可 可 是 


图 7-39 填写 明细 表 


利用 “填写 明细 表 ” 盾 写 好 相关 内 容 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 图 7-40 所 示 为 某 明 细 栏 
填写 的 结果 。 


| 一 | 证 | | FE | ES71 
一 3 
人 
Ca 
EE 
号 ||| 二 
a 
Es | rs | es | | 
=! 
| 
Es 
人 
= 


图 7-40 ”完成 部 分 填写 的 明细 栏 


在 这 里 有 必要 简单 地 介绍 “填写 明细 表 ” 对 话 框 中 一 些 按 钮 和 选项 的 功能 含义 

@“ 合 找 ” 按 钮 : 用 于 对 当前 明细 表 中 的 内 容 信息 进行 得 找 操 作 。 

“ 葵 换 ” 鬼 钮 : 用 于 对 当前 明细 表 中 的 内 容 信息 进行 登 换 操作 。 

“插入 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 快速 插入 各 种 文字 及 特殊 人 符 扎 。 

“合并 ”按钮 与 “分 解 ” 投 钮 : 分 别 用 于 对 当前 明细 表 中 的 表 行 进行 合并 和 分 解 。 

“合并 规则 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 图 7-41 所 示 的 “设置 合并 规则 ”对 话 

框 ， 从 中 设置 合并 依据 和 需要 求 和 的 项 目 。 

@“ 计 算 总 计 〈 重 )” 投 钮 : 单 击 此 投 钮 ， 系 统 弹出 图 7-42 所 示 的 “计算 总 计 《 重 )” 
对 话 枉 ， 选 择 总 计 、 单 件 和 数量 的 列 ， 设 症 计 算 糊 度 和 扩展 名 是 否 零 压 缩 ， 然 后 单 击 
“计算 ” 投 钮 即 可 。 

@“ 日 动 填写 标题 柱 项 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， 则 将 当前 明细 表 所 有 和 零件 的 总 量 目 
动 赴 写 到 标题 位 对 应 的 字段 中 。 
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设置 合并 规则 
合并 依据 需要 求 和 的 项 目 
可 选项 目 已 选项 目 | 可 选项 目 | 已 选项 目 
数量 代号 | 代号 - 数量 
添加 >> | | 名 称 名 称 添加 >> 
材料 材料 
全 部 添加 | | 单 件 单 件 全 部 添加 
总 计 总 计 
<< 移 走 | | 备注 备注 << 移 走 
来 源 来 源 
全 部 移 走 全 部 移 走 
| 合并 ) | 取消 (C) 


图 7-41 “设置 合并 规则 ”对 话 框 


@“ 上 移 ” 按 钮 与 “下 移 ” 按 钮 : 用 于 对 明细 表 进 行 手 工 排序 。 
@“ 升 到 ”按钮 与 “降序 ”按钮 ， 用 于 对 明细 表 按 升序 或 降序 进行 目 动 排序 。 


[各 删除 表 项 


删除 表 项 是 指 从 当前 已 有 的 明细 表 中 删除 茶 一 个 行 ， 删 除 表 项 会 把 其 表格 及 项 目 内 容 全 
部 删除 ， 相 应 的 零件 序号 也 被 删除 ， 而 北 配 图 中 的 序号 重新 排列 。 

要 删除 表 项 ， 请 执行 如 下 典型 操作 。 

1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 另 (删除 表 项 ) 控 钮 ， 或 者 在 采 
单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “删除 表 项 ”命令 。 

2) 系统 提示 拾取 表 项 。 如 条 只 是 拾取 明细 表 茶 一 表 项 的 序号 ， 那 么 系统 将 删除 该 零件 序 
号 所 在 的 行 ， 同 时 该 序号 以 后 的 序号 将 目 动 重 靳 排列 。 如 条 直接 在 明细 栏 表 头 行 单 击 ， 那 么 系 
统 弹出 图 7-43 所 示 的 “CAXA 电子 图 板 2013- 机 械 版 ”对 话 框 ， 提 示 这 样 操 作 将 删除 所 有 的 
零件 序号 和 明细 栏 。 如 宁 要 继续 ， 则 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 果 要 取消 ， 则 单 击 “ 售 ” 鬼 钮 。 


计算 总 计 ( 重 ) 


总 计 ( 重 ) = 单 件 ( 重 ) x 数量 


表示 总 计 ( 重 ) 的 列 : 

总 由 

表示 单 件 ( 重 ) 的 列 : 

主持 到 CAXA 电 子 图 板 2013 - 机 械 版 

表示 数量 的 列 : 

数量 

计算 精度 (P): «2 这 样 将 删除 所 有 的 零件 序号 和 明细 栏 ， 是 否 继 续 ? 
0.00 M 


记 | 零 压缩 (后 缀 )(Z) 


| 计算 (0) | | 取消 (O | 


图 7-42 “计算 总 计 〈 重 ) ”对 话 框 图 7-43 “CAXA 电子 图 极 2013- 机 械 版 ”对 话 框 


[RN 划 表格 折 行 


表格 折 行 是 指 将 已 存在 的 明细 表 的 表格 在 所 需要 的 位 置 处 同 耕 或 癌 右 转移 “相关 的 表格 
及 项 目 内 容 一 并 转移 )。 扩 行 时 可 以 通过 设置 扩 行 点 指定 打车 后 内 容 的 位 置 。 


操作 。 


让 | | lt | | nar asl 
本 
TI 


图 7-44 未 折 行 前 的 明细 栏 


1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 轰 〈 表 格 折 行 ) 按钮 ， 或 者 在 菜 
单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “表格 折 行 ”命令 ，。 

2) 出 现 的 立即 菜单 和 提示 信息 如 图 7-45 所  ， - 
示 。 在 该 立即 菜单 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 emi 一 
“ 左 折 ”“ 右 折 ” 或 “设置 拆 行 点 ”。 这 里 选择 图 7 .45 立 取 于 是 和 于 纹 起 二 全 和 
“ 左 折 ”。 

3) 使 用 鼠标 在 已 有 的 明细 表 中 拾取 要 折 行 的 表 项 ， 在 此 例 中 选择 序号 为 4 的 行 表 项 ， 
则 该 表 项 以 上 的 表 项 (包括 该 表 项 ) 及 其 内 容 全 部 移动 明细 表 的 左 侧 ， 如 图 7-46 所 示 。 


图 7-46 ”明细 表 左 折 
4) 石 击 结 束 该 命令 操作 。 
TR 括 入 空 


可 以 在 现 有 明细 表 中 插入 一 个 空白 行 。 插 入 空 行 的 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 图 (插入 空 行 ) 按钮 ， 或 者 在 菜 
单 栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “插入 空 行 ”命令 ，。 
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2) 在 现 有 明细 表 中 拾取 所 需 的 表 项 ， 则 可 以 在 拾取 的 表 项 处 插入 一 个 空白 行 ， 如 网 7-47 
所 示 〔 图 中 以 选择 序 与 为 6 的 表 项 为 例 )。 


图 7-47 插入 空 日 行 


3) 可 以 继续 拾取 表 项 插入 新 空白 行 
ee 


7 输 出 明细 表 


输出 明细 表 是 指 按照 给 定 参数 将 当前 图 形 中 的 明细 表 数 据 信 息 输 出 到 单独 的 文件 中 。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 材 〈 输 出 明细 表 ) 按钮 ， 或 者 在 采 单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “输出 ”命令 ， 弹 出 图 7-48 所 示 的 “输出 明细 表 设 置 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 根据 需要 设置 输出 的 明细 表 文 件 是 否 带 有 指定 图 框 ， 
当前 图 形 文件 中 的 标题 栏 ， 是 否 显示 当前 网 形 文件 中 的 明细 表 ， 是 否 自 动 填写 页 数 和 页 
以 及 设置 表 头 中 填写 输出 类 型 的 项 目 名 称 ， 指 定 明细 表 的 输出 类 型 ，tt ep 
明细 表 项 的 最 大 数目 等 。 完 成 输出 明细 表 设 置 后 ， 单 击 “ 输 出 ”按钮 ， 弹 出 图 7-49 所 示 的 
“ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 。 


Jw| 锁 出 的 明细 训 况 件 带 有 A 幅 血 坚 旗 的 图 慌 {(F) 
"| 辆 出 当前 图 形 议 件 中 的 标题 栏 rE) 

不 显示 当前 图 影 训 件 中 的 明细 表 tH) 
w| 自 动 卦 吾 而 数 和 现 码 [FP) 


| 十 瑟 标 题 栏 [TD) | Ed 


喜 藉 中 埔 写 筑 出 六 型 的 项 目 吉 称 : 
BE 


可 


A4E-A-Nor... A4E-B-Mark... A4E-C-Mec... A4E-D-Sig... 


请 选择 明细 表 的 办 出 类 型: 
ER - 


连 出 四 甸 囊 训 件 钙 明基 甫 项 的 量 广 束 月 : < 
ml 
加 
A4E-E-Boun... A4E-F-Divid... 
输出 当前 淡 型 明 强 囊 所 需 业 和 半 图形 变性 个 数 : 志 
持 1 个 


| 篇 :0) | | 取消 [0 删除 (D) 导入 (M) 取消 (C) 


图 7-48 “输出 明细 表 设 置 ”对 话 框 图 7-49 “ 读 入 图 框 文件 ”对 话 框 
在 “该 入 图 框 文件 ”对 话 框 中 指定 所 需要 的 网 和 框 文件 ， 单 击 “ 导 入 ” 投 钮 。 紧 接 痢 在 弹 
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出 来 的 “浏览 文件 来” 对 话 框 中 选择 所 需 目 录 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 在 该 目录 下 生 
成 一 个 文件 。 


1.5.8 数据 库 操作 | 


明细 表 的 数据 可 以 与 外 部 的 数据 文件 天 联 ， 这 些 数 据 既 可 以 从 外 部 数据 文件 读 入 ， 也 可 
以 输出 到 外 部 的 数据 文件 中 ， 系 统 文 持 的 数据 文件 格式 为 “*.mdb” 和 “*.XlS”。 

在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 中 单 击 副 《数据库 操作 ) 投 钮 ， 或 者 在 沫 单 
栏 中 选择 “幅面 ”一 “明细 表 ” 一 “数据 库 操作 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 7-50 所 示 的 “数据 库 
操作 ”对 话 框 。 在 “功能 ”选项 组 中 提供 了 3 种 功能 选项 ， 即 “ 目 动 更 新 设置 ”“ 和 输出 数 
据 ” 和 “ 读 入 数据 ”。 

当 在 “功能 ”选项 组 中 选择 “ 目 动 更 新 设 蜀 ” 单 选 按钮 时 ， 可 以 设置 明细 表 与 外 部 数据 
文件 关联 。 蛙 击 […j (浏览 ) 按钮 可 以 选择 数据 文件 ， 接 着 选择 “绝对 路 径 ” 单 选 按钮 或 
“相对 路 径 ”， 在 “数据 库 表 名 ”下 拉 列 表 框 中 指定 押 选 数据 文件 的 表 和 名 ， 然 后 可 以 根据 需要 
来 决定 “与 指定 的 数据 库 表 建 并 联系 ” 复 选 框 和 “打开 图 形 文件 时 目 动 更 新 明细 表 数 据 ” 复 


选 框 的 选中 状态 。 
当 在 “功能 ”选项 组 中 选择 “输出 数据 ” 蛙 选 按钮 时 ， 如 图 7-51 所 示 ， 接 看 指定 数据 
库 路 径 和 数据 库 表 名 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 或 “执行 ”按钮 即 可 。 
| 数据 库 操作 
功能 中 人 
g@) 自动 更 新 设置 输出 数据 读 入 数据 ep 
自动 更 新 设置 输出 数据 读 六 数据 
数据 库 路 径 
I 数据 库 路 径 
司 绝对 路 径 相对 路 径 本 
数据 库 表 名 - 数据 库 表 名 : 
与 指定 的 数据 库 表 建 立 联系 (A 有 a ee 
ee 输出 数据 时 自动 删除 指定 数据 库 表 中 的 所 有 记录 (D) 
确定 (0 | 取消 (C) | 执行 (E 明正 (C 取消 (CQ) 执行 (E 


图 7-50 “数据 库 操 作 ” 对 话 框 图 7-51 选择 “输出 数据 ” 单 选 按钮 时 


当 在 “功能 ”选项 组 中 选择 “ 读 入 数据 ” 单 选 按 钮 和 时， 接 看 设置 要 读 入 的 数据 文件 ， 然 
后 早 击 “确定 ” 控 钮 或 “执行 ”按钮 即 可 。 


1.6 图 幅 操 作 范 例 


本 节 介 绍 一 个 典型 的 图 幅 操作 范例 。 首 先 绘制 图 7-52 所 示 的 图 形 (包含 标 注 项 目 在 内 )， 
本 书 同时 提供 了 该 原始 图 形 素材 。 

本 图 幅 操 作 范 例 其 体 的 操作 步 又 如 下 。 

1) 打开 随 书 光盘 “CH7” 文 件 夹 中 提供 的 “BC _ 图 幅 操 作 范 例 .exb” 文 件 。 

2) 设置 图 纸 幅 耐 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 幅 ” 和 面板 中 单 击 Kj (图 幅 设 置 ) 按 
钮 ， 或 者 从 “幅面 ”六 单 中 选择 “图 幅 设 置 ”命令 ， 打 开 “ 图 幅 设 置 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 
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中 ， 选 择 “ 图 纸 幅 耐 ” 为 “A4”“ 加 长 系数 ”为 “0”,“ 绘 图 比例 ”为 “2 : 1”， 选 中 “标注 
学 高 相对 幅面 固定 ” 复 选 枉 ， 在 “图 纸 方向 ”选项 组 中 选择 “ 紧 放 ” 单 选 按钮 ， 在 “图 框 ” 
选项 组 中 选择 “ 调 入 图 框 ” 单 选 按钮 ， 并 从 “ 调 入 图 框 ” 下拉 列表 框 中 选择 “A4E-E-Bound 
(CHS)” 图 框 ， 在 “ 调 入 ”选项 组 的 “标题 栏 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 “GB-A (CHS)” 标 题 
兰 ， 如 图 7-53 所 示 。 


ARa32 1 
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图 7-52 原始 图 形 


图 幅 设 置 
图 纸 幅面 
图 纸 幅面 |A4 =| 宽度 |21 
加 长 系数 [0 ”| 高 度 
图 纸 比例 图 纸 方 向 
绘图 比例 2:1 M4 
构 放 (H) 
人 
实际 字 高 随 绘 | 变 和 
人 随 绘图 比例 加 坚 放 (E) 


图 框 
司 调 入 图 框 ”|A4E-E-Bound(CH: | 全 定制 图 杠 


参数 定制 图 框 


装订 图 杠 上 前 切 得 
内 外 框 边 二 角形 标题 。 |6B-A(CHS) -| 
对 中 条 号 a 项 框 ”|< 无 > >| 
本 | 边框 [< 无 > -| 
回 按 分 区 数 按 分 区 尺寸 前 反 
横向 es 
74.25 = 中 咽 和 未 准 
. ee 3 ( 仅 当 前 幅面 ) 的 准 
坚 回 序号 |standard ”| 


| 取 模 板 配置 “| | 确定 (0) | | 取消 (C) 


图 7-53 ”图 幅 设 置 


在 “图 幅 设 置 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 此 时 ， 上 有 具有 图 框 和 标题 栏 的 图 纸 幅 面 被 添 


加 a 到 绘图 区 ， 如 图 7-54 所 示 。 

3) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 加 (填写 标题 
栏 ) 按钮， 或 者 在 菜单 柱 中 选择 “幅面 ”一 “标题 栏 ” 一 “填写 ”命令 ， 系 统 弹 出 “填写 
标题 栏 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 分 别 填 写 单位 名 称 、 图 纸 名 称 、 图 纸 编 号 、 材 料 名 称 、 页 码 
和 页 数 等 的 属性 值 ， 如 图 7-55 所 示 。 


演 放 博取 图 幅 操 作 


> 


| 
tl 1 ltl | | er 


mw TT 
| | laal | |k ¥ Sg ¥ 


图 7-54 洪 加 其 有 图 框 和 标题 栏 的 图 纸 幅 而 


填写 标题 栏 


属性 编辑 | 文本 设置 | 显示 属性 | 


| 属性 名 称 描述 属性 值 ^ 
| 单位 名 称 单位 名 称 博 创 设计 坊 
| 图 纸 名 称 图 纸 名 称 螺 套 

图 纸 编号 图 纸 编号 BC-7082 

材料 名 称 材料 名 称 45 

图 纸 比 例 图 纸 比例 2:1 


111 


重量 重量 
页 码 页 码 1 
页 数 页 数 1 
设计 设计 人 员 钟 铬 | 
设计 日 期 。 设计 日 期 ”2013-10-25 | 
审核 审核 人 员 

审核 日 期 ” 审核 日 期 
工艺 工艺 人 员 

| 工艺 日 期 ” 工艺 日 期 


插入 , .. 了 | 同 自动 填写 图 框 上 的 对 应 属性 


图 7-55 填写 标题 栏 的 相关 内 容 
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在 “填写 标题 位” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 此 时 系统 更 刹 了 标题 栏 数 据 ， 即 完成 标 
古 栏 的 填写 工作 ， 完 成 结果 如 图 7-56 所 示 。 


图 7-56 填写 标题 栏 的 结 


4) 如 宋 对 零件 视图 或 技术 注释 在 图 样 中 的 位 置 不 满意 ， 可 以 执行 “平移 ”命令 〈 对 应 
按钮 为 替 ) 来 进行 适当 的 位 置 调 整 ， 和 直到 获得 满意 的 零件 图 效果 为 止 。 


1.7 本 章 小 结 


本 章 重 点 介绍 图 幅 操 作 的 实用 知识 。 在 CAXA 电子 图 板 中 ， 可 以 调用 满足 国家 标准 的 
图 纸 幅 面 及 相应 的 图 框 、 标 题 栏 和 明细 栏 ， 同 时 也 允许 用 户 根 据 情况 目 定 义 图 幅 、 图 框 等 ， 
并 可 以 将 这 些 定义 的 图 幅 和 图 框 制 成 模板 文件 ， 以 供 在 设计 工作 中 调用 。 
用 于 图 幅 操 作 的 工具 位 于 功能 区 的 “图 幅 ” 选 项 卡 各 面板 中 ， 其 对 应 末 蛙 命令 基本 位 于 
亲 单 栏 的 “幅面 ” 亲 单 中 。 用 户 需 要 认 在 掌握 图 幅 操 作 各 工具 命令 。 
本 革 首 先 介 绍 了 图 幅 设置 ， 接 看 层次 分 明 地 介绍 了 图 框 设 置 、 标 题 栏 操作 、 零 件 序号 和 
明细 栏 操作 这 些 内 容 ， 最 后 介绍 了 一 个 典型 的 图 幅 操 作 范 例 。 在 “图 框 设置 ”一 节 中 ， 介 绍 
了 调 入 图 框 、 定 义 图 框 、 存 储 图 框 、 填 写 图 框 和 编辑 图 框 的 实用 知识 ， 在 “标题 栏 ” 一 市 
中 ， 重 扣 介 绍 了 标题 栏 组 成 、 调 入 标题 栏 、 填 写 标题 栏 、 定 义 标 题 栏 和 存储 标题 栏 的 知识 ; 
在 “零件 序号 ”部 分 ， 讲 解 了 零件 序号 的 编排 规范 、 创 建 序 亏 、 纲 辑 序 号 、 交 换 序 号 、 删 除 
序号 、 对 草 序号 和 设置 序号 样式 这 些 内 容 ;， 在 “明细 栏 ”一 节 中 ， 对 明细 栏 组 成 、 定 制 明细 
位 样式 、 寺 与 明细 表 、 删 除 表 项 、 表 格 折 行 、 插 入 空 行 、 输 出 明细 表 和 明细 位 数据 库 操 作 这 
些 内 容 进 行 了 深入 浅 出 的 讲解 。 
另外， 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 中 还 提供 有 一 个 “参数 栏 ” 面 板 ， 其 中 包含 国 ( 调 入 参 
数 栏 ) 按钮 、 国 《定义 参数 栏 ) 按钮 、 副 (填写 参数 栏 ) 按钮 、 锣 (编辑 参数 栏 ， 按 钮 和 
国 《〈 储 存 参数 栏 ) 按钮 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 由 于 参数 栏 工 具 应 用 与 标题 栏 工 具 应 用 很 相 
似 ， 本 书 不 对 参数 栏 进行 深入 介绍 ， 而 将 参数 栏 这 部 分 内 容 作为 读 外 学 习 任 务 。 
@ 转 〈 调 入 参数 栏 ) 按钮 : 为 当前 图 样 调 入 一 个 参数 栏 。 如 果 屏 幕 上 已 有 一 个 参数 
人 栏 ， 则 新 参数 栏 将 葡 代 诛 参 数 念 。 

@ 一 (定义 参数 栏 ) 按钮 : 用 于 拾取 图 形 对 象 并 定义 为 参数 栏 以 备 调 用 。 参 数 栏 通 各 
由 线条 和 文字 对 象 组 成 ， 另 外 如 图 样 名 称 、 图 样 代 号 、 企 业 名 称 等 属性 信息 需要 附 
加 到 参数 栏 中 ， 这 些 属 性 信息 都 可 以 通过 属性 定义 的 方式 加 入 到 参数 栏 中 。 
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® 司 〈 填 写 参数 栏 ) 按钮 :用 于 填写 当前 图 形 中 参数 栏 的 属性 信息 。 
® 付 〈 编 辑 参数 栏 ) 按钮 :用 于 以 块 编辑 的 方式 对 参数 栏 进行 编辑 操作 。 人 参数 栏 是 一 

个 特殊 的 块 ， 编 辑 参数 栏 命令 就 是 以 块 编辑 的 方式 对 参数 栏 进行 编辑 操作 。 
® 大 (储存 参数 栏 ) 按钮 将 当前 图 样 中 已 有 的 参数 栏 存盘 ， 以 便 以 后 调用 


1.8 思考 与 练习 


(1) 如 何 进行 A3 横 回 的 图 幅 设 置 〈 要 求 具 有 国家 标准 推荐 的 一 种 图 枉 和 标题 栏 ) ? 

(2) 如 何 调用 图 框 ? 

(3) 标题 栏 主要 包括 哪些 内 容 ? 在 CAXA 电子 图 板 中 如 何 进 行 标 题 栏 的 填写 工作 ? 

(4) 零件 序号 的 编排 规范 主要 有 哪些 内 容 ? 

(5) 在 一 个 闭 配 图 中 ， 如 何 创建 零件 序号 ? 如 果 需 要 对 零件 序号 进行 编辑 ， 应 该 如 何 
处 理 ? 

(6) 明细 栏 主要 包括 哪些 内 容 ? 如 何 填写 明细 栏 ? 

(7) 课外 学 习 任务 ; 什么 是 参数 栏 ? 电子 图 板 的 参数 栏 功能 包括 参数 柱 的 调 入 、 定 
义 、 保 存 、 填 写 和 编辑 这 几 个 部 分 ， 功 能 和 标题 栏 等 类 似 。 请 通过 帮助 文件 学 习 参 数 栏 的 
相关 知识 。 

说 明 : 参数 栏 的 典型 为 填写 齿轮 参数 表 等 各 种 表格 ，CAXA 电子 图 板 2013- 机 械 版 可 以 
对 定义 好 的 参数 栏 进行 填写 、 编 辑 、 存 储 和 调 入 等 操作 。 

(8) 在 装配 图 中 ， 如 何 对 明细 栏 的 表格 进行 折 行 处 理 ( 即 表格 折 行 )? 

(9) 上 机 操作 :绘制 图 形 (尺寸 可 参照 相关 资料 的 推荐 值 ) 并 将 其 定义 成 标题 栏 ， 完 成 
的 目 定 义 标题 栏 如 图 7-57 所 示 。 


外 | | (图 纸 名 称 ) 


| (村 洒 
博 创 设计 此 (图 义 代 号 ) 


图 7-57 定制 标题 栏 
(10) 如 下 要 将 明细 栏 〈 明 细 表 〉 中 的 数据 输出 到 Excel 中 ， 那 么 应 该 如 何 操作 ? 


操作 提示 : 选择 明细 栏 (明细 表 ) 后 右 击 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “输出 数据 ”命令 ， 
然后 在 弹出 的 对 话 框 中 进行 相关 设置 即 可 。 
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ott tt pettiness tt 二 

CAXA 电子 图 板 中 还 提供 了 许多 其 他 的 实用 功能 和 工具 ， 例 如 本 章 所 要 介绍 的 系统 但 询 
功能 、 外 部 工具 、 模 块 管理 右 、 清 理工 具 和 文件 检索 工具 等 。 通 过 本 章 的 和 学习， 读者 将 掌握 
更 多 的 实用 功能 ， 从 而 使 谈 者 扩展 了 实战 应 用 思路 和 技能 。 


8.1 系统 查询 


在 CAXA 电子 图 板 中 ， 系 统 不 但 提供 了 属性 合 看 的 功能 ， 还 提供 了 非 第 实用 的 僵 询 功 
能 ， 即 可 以 精确 地 得 询 点 的 坐标 、 两 点 距离 、 角 度 、 元 又 属性 、 周 长 、 面 积 、 重 心 、 惯 性 阜 
和 重量 等 ， 并 可 以 将 得 询 结 末 保存 到 指定 的 文件 中 。 

系统 得 询 的 相关 工具 位 于 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “得 询 ” 面 板 中 ， 如 图 8-1a 所 示 ; 
而 在 亲 单 栏 的 “工具 ”一 “会 询 ” 级 联 末 蛙 中 也 集中 了 但 询 工 具 ， 如 图 8-lb 所 示 。 下 面 介 
绍 这 些 俘 询 工具 命令 的 应 用 方法 。 


工具 (T) | 窗口 (W) 帮助 (H) 


三 视图 导航 (G) F7 
音 询 0 \ 入 [总 坐标 点 (P) 
咽 ， 快速 选择 (Q) 声 | 两 点 距离 (D) 
特性 (A) Ctrl+Q | 各 角度 (G) 
设计 中 心 司 元 素 履 性 (BE) 
稚 ， 数 据 迁 移 (D) 司 周 长 (D 
i 文件 比较 (R) 蕊 面积 (A) 
显示 顺序 (O) | 品 重 (0 
新 建 坐标 系 (U) | Sa 惯性 矩 0 
[Le 坐标 系 管理 (O CE 重量 (W) 
t=, | 外 部 工具 (E) 》 
= es |[A .4 己 
-而 捕捉 设置 (P).. Ctrl+G 
郊 喜 属性 两 损 中 高 泊 拾取 设置 (9)- 
中 全 全 袜 崩 
自 定义 界面 (M).. 
界面 操作 ( 》 
音 询 选项 (N)... 
a) b) 


图 8-1 查询 功能 
a)“ 查 询 ” 面 板 b) “查询 ”级 联 菜单 


省 再 国 碍 询 点 坐标 


得 询 点 坐标 的 操作 方法 和 步 又 如 下 。 
1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “ 奉 询 ”面板 中 单 击 且 〈 坐 标点 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 
中 选择 “工具 ?” “得 询 ” he “从 标点 ” 命令 。 


2) 系统 提示 拾取 要 查询 的 点 。 由 用 户 使 用 鼠标 在 图 形 中 拾取 所 要 查询 的 点 ， 选 中 后 该 
点 被 系统 用 红色 来 标记 ， 用 户 可 以 继续 拾取 其 他 点 ， 拾 取 完 毕 后 单 击 鼠 标 右键 来 确认 。 

3) 系统 弹出 图 8-2 所 示 的 “查询 结果 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 按照 拾取 点 的 顺序 列 出 
所 有 拾取 点 的 坐标 值 。 如 果 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 则 弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 将 该 查 O) 
询 结果 存 入 到 指定 的 文本 文件 中 ， 以 供 以 后 参考 使 用 。 如 果 不 想 保存 查询 结果 ， 则 可 在 “ 碍 
询 结果 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ”按钮 。 


4 个 点 呈 标 :X- 
第 5 个 点 举 标 
呆 旦 个 点 学 标 


图 8-2 查询 点 坐标 的 结果 


在 实战 设计 中 ， 结 合 工具 点 菜单 或 点 捕捉 设置 状态 下 拉 列 表 框 〈 用 于 设置 “ 目 由 ”“ 智 
能 ”“ 栅 格 ” 或 “导航 ”捕捉 模式 ) 可 以 精确 碍 询 特 定位 置 点 的 坐标 。 


和 查询 两 点 距离 


得 询 两 点 距离 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “ 奉 询 ”面板 中 单 击 E 计 《两 点 距离 ) 按钮 ， 或 者 在 沫 单 
栏 中 选择 “工具 ”一 “和 奏 询 ”一 “两 点 距离 ”命令 。 

2) 拾取 第 1 点 ， 接 看 拾取 第 2 把。 拾取 两 点 后 ， 系 统 弹出 图 8-3 所 示 的 “ 奉 询 结案 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 列 出 了 被 得 询 两 点 间 的 距离 以 及 第 2 点 相对 于 第 1 点 的 X 轴 和 了 轴 上 


的 增 量 等 。 


章 询 结果 一 全 


查询 引 果 : 


关闭 保存 


图 8-3 ”两 点 距离 的 查询 结 


CAXA 2013 


BE 查询 角度 | 


CAXA 电子 图 板 可 以 很 方便 地 查询 3 种 类 型 的 角度 (查询 结果 的 角度 单位 为 度 ): 圆心 
角 、 直 线 夹 角 两 条 直线 的 夹 角 〉 和 三 点 夹 角 《〈 由 3 个 点 定义 的 夹 角 )。 

查询 角度 的 一 般 操作 如 下 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “得 询 ”面板 中 单 击 总 《角度 ) 按钮 ， 或 者 在 末 单 栏 中 
选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “角度 ”命令 。 

2) 根据 实际 情况 ， 在 该 立即 染 单 的 第 1 项 列表 框 中 选择 “圆心 角 ”“ 两 线 夹 月 ”或 “三 
点 夹 角 ”， 如 图 8-4 所 示 。 

如 采 要 得 询 圆 踊 的 圆心 月 ， 则 在 立即 染 单 中 选择 “圆心 角 ”， 接 看 选择 一 条 圆 踊 ， 系 统 
即时 弹出 “ 碍 询 结果 ”对 话 框 ， 其 查询 结果 显示 在 该 对 话 框 中 。 

如 采 要 答 询 两 条 直线 的 夹 角 ， 则 可 在 立即 肖 单 中 选择 “两 线 夹 角 ”， 接 痢 选 择 第 一 条 和 直 
线 和 选择 第 二 条 和 直线， 但 询 结 果 显 示 在 弹出 来 的 对 话 框 中 。 用 户 需 要 注意 的 是 ， 和 直线 夹 角 的 
合 询 结 末 与 直线 的 拾取 位 置 有 关 ， 如 图 8-5 所 示 ， 倘 奉 拾 取 位置 为 1 和 位 置 2， 则 得 询 结 采 
为 45*， 倘 若 拾 取 位置 为 1 和 位 置 3， 则 查询 结果 为 135°。 


咱 下 NM 模型 


Ea 
图 8-4 ”从 立即 菜单 中 选择 选项 图 8-5 ”查询 两 条 直线 间 的 角度 
如 果 要 俘 询 任意 三 反 的 夹 角 ， 那 么 在 立即 亲 早 中 选择 “三 扣 夹 骨 ” 选 项 ， 接 看 拾取 一 扣 
作为 夹 角 的 顶点， 再 拾取 一 点 作为 夹 角 的 起 始点 ， 然 后 拾取 第 3 点 作为 夹 角 的 终止 点 ， 此 时 


得 询 结 末 显示 在 弹出 来 的 “ 答 询 结束 ”对 话 框 中 。 


844 至 询 元 素 属性 

图 形 元 素 包 括 点 、 直 线 、 圆 、 圆 弧 、 剖 面 线 、 样 条 和 块 等 。 用 户 可 以 查询 指定 的 图 形 元 
素 的 属性 并 以 列表 的 方式 将 查询 结果 显示 出 来 。 

查询 元 素 属性 的 操作 方法 和 步骤 比较 简单 ， 即 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ” 
面板 中 单 击 吕 (元素 属性 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “元 素 属 
性 ”命令 ， 接 着 拾取 要 查询 的 图 形 元 素 ， 右 击 确认 拾取 结果 ， 系 统 在 弹出 来 的 “记事 
本 ”对 话 框 中 按 拾取 顺序 依次 列 出 各 图 形 元 素 的 属性 。 图 8-6 所 示 查 询 了 两 条 直线 元 素 
的 属性 。 
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attribute = 记事 志 
| 交 件 (F 筒 名 ( 晶 ， 柜 式 (O) 亚 看 [V】 禾 助 (H) 
人 第 1 小 实体 直 占 
| 屋 : 粗 实 线 层 
ByLaver 
比例 : 1. 000 


vyLAVEer 


线 
线 
线 
上 


中 本 
办 渤 如 导 


二 


癌 泌 ”苦于 
、 耳 卫 


辣 站 


玫 坊 培 紫 而 类 扣 ; 


图 8-6 但 询 结 采 : 直线 元 素 属性 


1 


在 东 些 设计 场合 下 ， 需 要 了 解 菏 些 有 曲线 链 的 长 度 ， 也 束 是 需要 但 询 攻 些 一 系列 肯 尾 相连 
的 曲线 的 总 长 度 。 衫 得 询 的 曲线 链 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 非 封 财 的 。 

要 奉 询 周 长 长 度 可 以 按照 以 下 方法 和 步骤 进行 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “得 询 ” 面 板 中 单 击 马 〈 周 长 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 的 
“工具 ”一 “查询 ”级 联 亲 单 中 选择 “ 周 长 ” 命 令 。 

2) 拾取 要 但 询 的 曲线 链 。 拾 取 曲 线 链 后 ， 系 统 立 即 弹 出 “会 询 结 果 ” 对 话 框 ， 如 图 8-7 
所 示 ， 系 统 不 但 列 出 了 所 选 曲 线 链 的 总 长 度 ， 还 列 出 了 这 一 系列 依次 相连 的 曲线 中 的 每 一 条 
曲线 的 长 度 。 


度 : 487.076 


和 村人 车 村 车 本 号 车 革 
本 本 木林 林木 木林 本 


长 度 . 37 


缉 


图 8-7 查询 周 长 


8.1.6 


用 户 可 以 在 设计 过 程 中 查询 一 个 封闭 区 域 或 多 个 封闭 区 域 构成 的 复杂 图 形 的 面积 。 查 询 
面积 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 
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1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”和 面板 中 单 击 合 (面积) 投 钮 ， 或 者 在 集 单 栏 中 
选择 “工具 ”一 “ 碍 询 ” 一 “面积 ”命令 。 

2) 在 出 现 的 立即 染 单 中 选择 “增加 面积 ”选项 或 “减少 面积 ”选项 ， 如 图 8-8 所 示 。 
选择 “增加 面积 ”选项 时 ， 则 设置 将 拾取 封闭 区 域 的 面积 与 其 他 面积 累加 : 选择 “减少 面 
积 ” 选 项 时 ， 则 设置 从 其 他 面积 中 减 去 该 封 财 区 域 的 面积 。 


工 . 减少 面积 “ 
拾取 环 内 一 点 
a) b) 

图 8-8 ”出 现 的 立即 菜单 
a) 选择 “增加 面积 ” b) 选择 “减少 面积” 


3) 在 要 计算 面积 的 封闭 区 域内 单 击 一 点 〈 即 拾取 该 环 内 点 
以 指定 构成 该 封闭 环 的 曲线 )， 可 继续 拾取 其 他 环 内 点 ， 系 统 根 
据 在 立即 菜单 中 的 设置 增加 面积 或 减少 面积 。 拾 取 结 束 后 单 击 局 
标 右键 来 确认 ， 查 询 面 积 的 结果 显示 在 “查询 结果 ”对 话 框 中 。 
【课堂 范例 】， 查询 如 图 8-9 所 示 的 剖面 线 区 域 的 面积 
1) 打开 随 书 光盘 的 “CH8” 文 件 夹 中 的 “BC 查询 面 
积 .exb” 文 件 。 
2) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 皇 〈 面 
积 ) 按钮 ， 或 者 在 菜 香 栏 中 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “面积 ” 图 8-9 ”要 查询 面积 的 图 
命令 。 
3) 在 立即 表单 的 第 1 项 中 选择 “增加 面积 ”， 接 着 在 图 8-10 所 示 的 区 域 单 击 ， 从 而 确 
定 第 一 个 封闭 环 。 
4) 将 立即 染 单 第 1 项 切换 为 “减少 面积 ”， 接 着 在 图 8-11 所 示 的 圆 内 单 击 。 


图 8-10 拾取 环 内 扩 图 8-11 拾取 要 减 去 面积 的 区 域 


5) 单 击 忌 标 右键 ， 系 统 弹出 “和 奉 询 结 采 ”对 话 框 来 显示 剖面 线 部 分 的 面积 ， 如 图 8-12 
所 示 ， 然 后 在 “ 僵 询 结果 ”对 话 框 中 单 击 “ 天 闭 ” 按 钮 。 


在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “ 奉 询 ”面板 中 单 击 又 〈 重 心 ) 按钮 ， 或 者 在 沫 单 栏 中 选择 
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“工具 ”一 “和 奉 询 ”一 “重心 ”命令 ， 可 以 计算 指定 封闭 环 区 域 的 重心 位 置 。 在 实际 操作 
中 ， 注 意 其 立即 末 单 中 的 “增加 环 ” 和 “减少 环 ” 的 巧妙 应 用 。 
【课堂 范例 ]， 查询 图 8-13 所 示 的 剂 面 线 区 域 的 重心 位 置 


查询 结果 O) 


查询 结果 : 


面积 : 1388.178 


图 8-12 得 询 结 末 图 8-13 ”要 和 奉 询 重心 的 图 形 


1) 打开 随 书 光盘 的 “CH8” 文 件 夹 中 的 “BC 奋 询 重心 .exp” 文 件 。 

2) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “ 合 询 ”和 面板 中 单 击 县 《重心 ) 按钮 ， 或 者 在 荣 单 栏 中 
选择 “工具 ” 二 “查询 ” 一 “重心 》2” 命令 。 

3) 在 立即 菜单 中 选择 “增加 环 ” 选 项 ， 如 图 8-14 所 示 。 使 用 鼠标 拾取 图 8-15 所 示 的 
环 内 扩 。 


1. 增加 环 ” 
抬 取 坏 内 一 点 : 


图 8-14 选择 “增加 环 ” 图 8-15 增加 环 


4) 在 “1. 增 加 环 ” 框 中 单 击 ， 切 换 到 “减少 环 ” 选 项 ， 如 网 8-16 所 示 。 接 看 使 用 鼠标 
依次 在 3 个 圆 内 单 击 ， 从 大 环 中 减 去 这 3 个 圆 的 面积 ， 如 图 8-17 所 示 。 


成 功 抬 取 着 环 ， 抬 取 坏 内 一 上 : 


图 8-16 切换 为 “减少 环 ” 选 项 图 8-17 减少 环 
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5) 右 击 ， 奏 询 到 的 重心 位 置 显 示 在 图 8-18 所 示 的 “得 询 结 来 ”对 话 框 中 。 


查询 结果 


查询 结果 : 


重心 : X=-0.000 Y=-10.975 


图 8-18 ”查询 重心 的 结果 
6) 在 “查询 结果 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 


在 设计 中 ， 用 户 可 以 对 一 个 封闭 区 域 或 多 个 封闭 区 域 构成 的 复 洒 图形 相 对 于 任意 回转 
轴 、 回 转 点 的 惯性 矩 进行 合 询 。 惯 性 沧 合 询 的 典型 方法 和 步 台 如下。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “得 询 ” 面 板 中 单 击 似 〈 惯 性 矩 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 
中 选择 “工具 ”一 “和 奉 询 ”一 “惯性 算 ” 命 令 。 

2) 出 现 的 立即 瑟 蛙 如 图 8-19 所 示 。 在 第 1 项 中 可 以 切换 为 “增加 环 ” 选 项 或 “减少 
环 ” 选 项 ， 这 和 和 奉 询 面积 和 重心 时 的 使 用 方法 是 相同 的 。 


图 8-19 用 于 奉 询 惯性 算 的 立即 沫 单 


3) 在 立即 六 单 第 2 项 的 下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 根据 得 询 要 求 来 选择 “回转 轴 ”“ 回 转 点 ” 
“X 坐标 轴 ”“Y 坐标 办 ”或 “坐标 蛛 点 ” 其 中 ,，“X 坐标 轴 ”“Y 华 标 轴 ” 和 “坐标 原 后 ” 
用 于 得 询 所 选择 的 分 布 区 域 分 别 相对 X 坐标 轴 、Y 坐标 轴 和 坐标 鼠 点 的 惯性 算 :;“ 回 转轴 ” 
“ 回 园 点 ” 则 用 于 根据 用 户 目 己 设 定 的 加 转轴、 回转 点 来 计算 惯性 矩 。 

4) 按照 系统 提示 拾取 封 朵 区 域 和 回转 轴 《 或 回转 点 )。 完 成 后 ， 惯 性 算 亚 示 在 “ 奉 询 结 
果 ” 对 话 框 中 。 


BO 查询 重量 | 


CAXA 电子 图 板 中 的 查询 重量 是 指 通 过 拾取 绘图 区 中 的 面 、 拾 取 绘 图 区 中 的 直线 距离 及 


第 8 章 ”C3 于 7 于 于 


手动 输入 等 方法 得 到 简单 几何 实体 的 各 种 尺寸 参数 ， 结 合 密度 数据 自动 计算 出 设计 的 体 的 重 
量 。 查 询 重量 的 一 般 方法 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “查询 ”面板 中 单 击 鲍 (重量) 按钮， 或 者 在 菜单 栏 中 
选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “重量 ”命令 ， 弹 出 图 8-20 所 示 的 “重量 计算 器 ”对 话 框 。 


计 盘 精度 
保留 小 数位 : 


图 柱 长 方 体 
面积 St 2): 0 半径 工 (了 了) : 发 afnn): 
宽 blnn): 
是 0 | fo 
A : em 高 hinny): 
无 锡 青 多 重量 Gike): 下 重量 Gike): 站 | 重量 G ike) : 呈 
渴 
锡 基 轴承 语 金 
Ea 回转 体 
硒 质 窜 金 


和 本 回转 体 截面 积 Staa “29 : 
玉 标记 直面 积 重 心 


弄 面 积 重 心 到 回转 轴 距 高 Re Cnn): 


重量 Gike): 


图 8-20 “重量 计算 器 ”对 话 框 
2)“ 重 量 计算 堪 ” 对 话 杠 中 的 多 个 模块 可 以 相互 配合 计算 出 零件 的 重量 。 


输入 密度 模块 是 指 “密度 输入 ”选项 组 ， 在 输入 密度 模块 中 设置 当前 参与 计算 的 实体 的 
密度 ， 包 括 从 “材料 ”下 拉 列 表 框 中 选择 常用 材料 以 调用 相应 的 密度 数据 ， 也 可 以 在 “ 密 


度 ” 框 中 手工 输入 材料 的 密度 。 在 计算 重量 时 ， 以 “密度 ” 框 中 指定 的 数值 为 准 。 

在 计算 体积 模块 (该 模块 位 于 对 话 框 的 下 方 部 位 ， 有 其 有 “常用 ”和 “不 常用 ”两 个 选项 
卡 ) 中 ， 可 以 选择 多 种 基本 实体 的 计算 公式 ， 通 过 拾取 或 手工 输入 获取 参数 并 计算 出 零件 体 
积 。 当 计算 所 需 的 数据 全 部 指定 或 填写 好 后 ， 该 计算 工具 中 的 “重量 ”项 目 中 便 会 显示 重量 
的 计算 结 末 。 单 击 相应 的 “存储 ”按钮 可 以 将 当前 的 计算 结 末 按 照相 关 设 定 累 加 到 结 末 累加 
模块 。 

计算 精度 模块 是 指 “ 计 算 精度 ”选项 组 ， 专 门 用 于 设置 香 量 计算 的 计算 精 有 度 〈 计 算 机 结 
来 保留 到 小 数 点 后 儿 位 )。 

结 末 索 加 模块 可 以 将 各 个 重量 计算 工具 的 输出 结果 进行 罕 加 。 在 某 个 重量 计算 工具 中 实 
施 存 储 操 作 后 ， 访 重量 计算 工具 的 计算 结果 会 锐 索 加 到 总 的 计算 结果 中 。 累 加 分 为 正 累 加 和 
负 索 加 ， 分 别 用 于 计算 增 料 和 除 料 ， 通 过 本 模块 堪 侧 的 〈 增 料 〉 授 钮 和 - 〈 除 料 ) 控 钮 
进行 控制 。 

3) 完成 计算 重量 后 ， 单 击 “ 退 出 ”按钮 。 
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8.2 ”外 部 工具 应 用 


在 CAXA 电子 图 板 中 提供 了 一 些 实用 的 外 部 工具 。 这 些 外 部 工具 的 局 用 控 钮 集中 在 功 
能 区 “工具 ”选项 卡 的 “外 部 工具 ”面板 中 ， 对 应 的 调用 命令 位 于 采 单 位 的 “工具 ”一 “外 
部 工具 ”级 联 末 单 中 ， 包 括 “ 计 算 器 *“ 男 笔 ” 和 “文件 关联 工 具 ”。 

用 户 可 以 执行 “界面 定制 ”功能 来 配置 其 他 程序 作为 外 部 工具 ， 如 配置 工程 计算 右 、 记 
事 本 、 打 印 排版 工具 、Exb 文件 浏览 右 、 个 人 协同 管理 工具 等 作为 新 外 部 工具 。 


在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “外 部 工具 ”面板 中 单 击 下 《计算 亏 ) 按钮 ， 或 者 在 菜单 栏 
中 选择 “工具 ”一 “外 部 工具 ”一 “计算 右 ” 人 命令， 打开 网 8-21 所 示 的 “计算 器 ”对 话 
框 。 初 始 的 认 的 是 标准 型 的 计算 堪 界 面 ， 利 用 该 标准 型 的 电子 计算 磺 ， 可 以 很 方便 地 计算 一 
些 算术 运算 式 的 值 。 

在 “计算 右 ” 对 话 框 的 “得 看 ”菜单 中 选择 “科学 型 ”命令 ， 则 “计算 右 ” 对 话 框 的 界 
面 转换 为 科学 型 计算 器 的 界面 ， 如 网 8-22 所 示 。 


避 计算 器 
查看 (V) 编辑 (E) 帮助 (H) 


图 8-21 “计算 颖 ”对 话 框 图 8-22 ”科学 型 计算 规 的 界面 
此 外 ,“ 计 算 左 ”对 话 框 还 可 以 转换 为 “程序 员 ”“ 统 计 信 息 ” 适 用 的 计算 器 界面 。 巧 用 
该 计算 器 工具 可 以 在 某 些 设计 场合 珊 来 便利 。 
在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “外 部 工具 ”面板 中 单 击 强 (画笔 ) 按钮 ， 或 者 在 荣 单 栏 


中 选择 “工具 ”一 “外 部 工具 ”一 “ 男 笔 ”命令 ， 局 动画 笔 工 具 功 能 ， 弹 出 的 “ 夯 图 ”工具 
窗口 如 图 8-23 所 示 。 利 用 “画图 ”工具 ， 可 以 进行 一 些 图 形 绘制 和 编辑 。 


"B30, 工 33 全 村 Lm 站 1152 x 648 合 珠 100% (二 二 


图 8-23 “画图 ”窗口 


8.23 文件 关联 工具 | 


在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “外 部 工具 ”和 面板 


中 单 击 画 《文件 关联 工具 ) 按钮 ， 或 者 在 沫 单 栏 CAXA 立 性 关联 十 县 

中 选择 “工具 ”一 “外 部 工具 ”一 “文件 关联 工 eh 

具 ” 命 令 ， 系 统 将 弹出 图 8-24 所 示 的 “CAXA 文 园 *dwg -- AutoCAD 文 件 

件 关 联 工 具 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 要 关联 的 扩展 名 ， 加 *.exb 一 电子 图 板 文 件 

例如 选中 “*.dwg-AutoCAD 文件 ” 复 选 框 和 

“x#.exb- 电 子 图 板 文件 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 则 启 ET 

用 该 关联 工具 使 所 设 扩展 名 的 文件 关联 。 ER 


8.3 ”模块 管理 颖 


在 CAXA 电子 网 板 中 提供 了 一 个 实用 的 模块 管理 堪 ， 使 用 它 可 以 很 好 地 加 载 和 管理 电 
子 图 板 的 其 他 功能 模块 或 一 些 二 次 开 肥 应 用 程序 。 

要 调用 “模块 管理 器 ”功能 ， 则 在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “工具 ”面板 中 单 击 忌 
模块 过 理 右 ) 按钮 ， 或 者 从 “文件 ” 染 单 中 选择 “模块 管理 右 ” 命 令 ， 打 开 网 8-25 所 示 
的 “模块 管理 右 ” 对 话 框 。 在 可 用 的 模块 列表 中 选中 或 取消 选中 相应 模块 前 的 复 选 框 ， 
可 加 载 或 番 载 该 模 基 。 如 末 在 便 其 列表 中 选中 东 模 块 对 应 的 “ 目 动 加 载 ” 复 选 枉 ， 那 么 
可 以 将 该 模块 设置 为 目 动 加 载 ， 在 此 设置 下 关闭 程序 并 重新 局 动 后 ， 该 模块 将 目 动 加 
载 ， 可 以 直接 使 用 。 如 果 取 消 选中 “ 目 动 加 载 ” 复 选 枉 ， 那 么 对 应 的 模 世 也 将 被 取消 目 
动 加 载 。 


删除 


CAXA 畦 图 工具 
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8-25 “模块 管理 器 ”对 话 杠 


当 在 模块 列表 中 选中 某 模 块 的 “加 载 ” 复 选 框 或 “ 目 动 加 载 ” 复 选 框 时 ， 该 模块 的 简要 
信息 将 显示 在 “模块 信息 ”文本 框 中 。 


8.4 清理 工具 


在 使 用 CAXA 电子 图 板 进行 绘图 时 ， 经 第 要 用 到 图 层 、 线 型 、 图 块 、 文 本 风格 、 太 十 
风格 、 厅 写 风 格 、 明 细 表 风格 和 图 厂 等 ， 这 些 对 象 有 些 需 要 保留 ， 有 些 只 是 临时 应 用 一 下 而 
对 最 终 图 形 并 无 作用 ， 有 些 虽 然 创 建 了 但 后 来 设计 变更 导 任 其 没有 实际 用 a 到。 为 了 使 图 形 文 
件 简洁 ， 可 以 使 用 “清理 ”功能 文件 进行 清理 ， 将 无 用 的 对 象 从 图 形 文件 中 清除 出 去 ， 这 样 
图 形 保存 后 所 占 储 存 空间 也 将 更 小 。 

要 对 当前 文件 进行 清理 ， 那 么 在 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 的 “工具 ”面板 中 单 击 [4( 清 
理 ) 按钮 ， 或 者 从 “文件 ”菜单 中 选择 “清理 ”命令 ， 打 开 图 8-26 所 示 的 “清理 对 象 ” 对 
话 框 ， 从 中 可 设 症 显示 能 够 清理 的 对 象 和 显示 不 能 清理 的 对 象 。 这 里 以 选择 “显示 能 够 请 理 
的 对 象 ” 早 选 按钮 为 例 ， 接 看 在 “当前 文件 中 没有 被 使 用 的 对 象 ” 列 表 框 中 选择 要 清理 的 图 
形 项 目 ， 例 如 选择 “ 块 ”” 并 确保 选中 “清理 对 象 时 逐一 确认 ” 复 选 框 以 设置 清理 每 个 对 象 
时 都 要 经 过 用 户 确认 ， 必 要 时 可 选中 “清理 和 藤 和 套 对 象 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “删除 ”按钮 ， 系 
统 弹 出 图 8-27 所 示 的 “清除 对 象 ”对 话 框 提 示 要 删除 一 个 项 目 对 象 ， 单 击 “ 是 ”按钮 删除 
此 项 目 对 象 ， 如 果 还 存在 其 他 要 删除 的 项 目 对 象 ， 那 么 系统 继续 弹出 “清除 对 象 ”对 话 框 让 
用 户 一 一 确认 。 另 外 ， 需 要 用 户 注 意 的 是 ,“ 清 理 对 象 ”对 话 框 中 的 “删除 所 有 ”按钮 用 于 
清除 当前 项 目下 全 部 未 使 用 的 对 象 。 


清理 对 匀 

名 显示 能 够 清理 的 对 象 
显示 不 能 清理 的 对 和 象 

当前 文件 中 没有 被 使 用 的 对 象 


各 引线 风格 

由 .基准 代号 风格 ~ 
可 清理 对 象 时 逐一 确认 
中 清理 谋 套 对 象 


| 才 除 (6) | | 删除 所 有 (A)| 


全 确实 要 删除 块 *FRAME1 吗 ? 


am | sam | mw | 


图 8-26 “清理 对 象 ” 对 话 框 图 8-27 “清除 对 象 ” 对 话 框 


8.5 ”文件 检索 工具 


使 用 “文件 检索 ”工具 可 以 按 检索 条 件 从 本 地 计算 机 或 网 络 计算 机 上 快速 地 但 找 符合 条 
件 的 图 形 文件 ， 所 述 的 检索 条 件 可 以 指定 路 径 、 文 件 名 、EB 电子 图 板 文 件 标 题 栏 中 属性 的 
fs 

在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “工具 ”面板 中 单 击 税 (文件 检索 ) 按钮 ， 或 者 在 “ 文 
件 ” 亲 蛙 中 选择 “文件 检索 ”命令 ， 系 统 弹 出 图 8-28 所 示 的 “文件 检索 ”对 话 框 。 利 用 此 
对 话 框 可 以 快速 得 到 所 需 的 图 形 文件 。 下 面 介 绍 该 对 话 框 主要 组 成 部 分 的 功能 用 途 和 使 用 
方法 。 


文件 检索 
搜索 路 径 : ”C:\Program Files (x86)\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\20] | 浏览 (B) | | 读 取 条 件 (R) | | 编辑 条 件 (E) | 
文件 名 称 : .exwb 包含 子 文件 夹 “ 国 ] 取 消 密码 提示 ”| 开始 搜索 (s) | | 停止 搜索 
如 性 项 杀人 性 巷 条 村 | 于 ' 
条 件 项 条 件 符 条 件 值 条 件 关系 特性 名 特性 值 
@ 与 
二 
查找 结果 
文件 名 所 在 文件 灭 大 小 ”类 型 人 
当前 文件 : 


图 8-28 “文件 检索 ”对 话 框 


1. 搜索 路 径 
“搜索 路 径 ” 文 本 框 用 于 指定 得 找 的 范围 ， 既 可 以 通过 手工 填写 路 径 ， 也 可 以 通过 单 击 
“浏览 ” 投 钮 以 借助 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 来 选择 路 径 。“ 包 侣 于 文件 夹 ” 复 选 框 用 于 设 定 只 
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在 当前 目录 路 径 下 得 找 还 是 包括 子 目 孙 。 另 外 需要 注意 文件 名 称 和 “取消 密码 提示 ” 复 选 杠 
的 设置 。 

2. 属性 条 件 

用 于 显示 标题 栏 中 信息 条 件 ， 指 定 条 件 之 间 的 逻辑 关系 (与 和 或 )。 标 题 栏 信息 条 件 可 
以 通过 单 击 “ 编 辑 条 件 ” 投 钮 去 编辑 。 

3. 编辑 条 件 

单 击 “ 编 辑 条 件 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 8-29 所 示 的 “编辑 条 件 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 的 
“条 件 显 示 ” 列 表 框 用 于 显示 添加 的 和 条件。 条件 分 条 件 项 、 条 件 符 和 条 件 值 3 部 分 。 条 件 项 
是 指标 题 栏 中 诸如 备注 、 设 计时 间 、 名 称 等 的 属性 标题 ,“ 条 件 项 ”下 拉 列 表 框 中 提供 了 可 
选 的 属性 条 件 项 ;条件 符 按 条 件 类 型 分 为 3 类 ， 即 字符 型 、 数 值 型 和 日 期 型 ， 不 同 的 条 件 类 
型 下 “条 件 符 ”下 拉 列 表 框 提供 不 同 的 条 件 符 选项 ; 条件 值 也 相应 地 分 为 字符 型 、 数 值 型 和 
日 期 型 ， 用 户 可 以 在 “条 件 值 ”文本 框 中 输入 条 件 值 ， 如 果 将 条 件 类 型 设 定 为 “日 期 型 ” 
那么 在 “条 件 值 ”文本 框 中 会 显示 当前 日 期 ， 并 可 以 通过 单 击 该 框 右 侧 的 下 三 角 第 头 以 激活 
日 期 列表 来 进行 日 期 选择 ， 如 图 8-30 所 示 〔 在 该 示例 中 ， 条 件 项 设 为 “设计 日 期 ”条件 类 
型 为 “日 期 型 ” 条 件 符 为 “ 早 于 ” 条 件 值 选择 为 “2013/10/27”， 议 置 好 了 之 后 单 击 “ 添 加 
条 件 ” 按 钮 则 产生 了 一 个 条 件 ， 该 条 件 表 示 要 查找 设计 日 期 在 2013 年 10 月 27 日 之 前 的 图 
样 ， 访 条件 将 显示 在 条 件 显 示 区 )。 


坊 辐 条 性 


画 字 符 型 
频 忻 将 “相册 全 请 相 友 件 简 : ” 早 于 而 a 二! 
| 又 件 值 : 日 期 型 象 件 信 ; 。 zo01310r27 EL i 名 日 期 里 
| 二 渗 加 贰 件 (A) 2013 年 10 月 F 第 (ay| | 剧 陈 ; 
| . 到 周 日 周一 周二 周三 出 四 周 五 属 六 本 
| 条 件 项 。“ 条件 罕 ”条 件 什 哇 件 芝 吾 a i 银 件 美和 和 
硬 与 看 7 昌 向 1D 11 12 友 | 与 
1# 14 ls ll 17 1]8 19 
或 a0 21 aa 23 al 25 26 或 


28 2 0 3 扫 1 2 


3 5 EE 7 了 外 
上 地 天 ; 2013/10727 


图 8-29 “编辑 条 件 ” 对 话 框 图 8-30 ”日 期 型 的 条 件 值 选择 示例 


当 诬 加 两 条 以 上 的 条 件 ， 那 么 可 以 进行 条 件 关 系 的 选择 ， 即 在 “条 件 关 系 ” 选 项 组 中 选 
择 “ 与 ” 单 选 按钮 或 “或 ” 单 选 按钮 。 

在 条 件 显 示 区 选中 条 件 时 ， 可 以 对 其 进行 删除 或 编辑 。 诬 加 并 顷 辑 好 全 部 条 件 后 ， 单 击 
“确定 ” 控 钮 ， 系 统 弹 出 一 个 对 话 框 所 示 你 存 为 文件 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 可 利用 弹出 来 的 
“为 存 为 ”对 话 框 将 编辑 好 的 条 件 你 存 ， 这 样 在 下 次 使 用 时 可 以 下 接 在 “文件 检索 ”对 话 框 
中 单 击 “ 读 取 文件 ”按钮 来 打开 已 有 的 查询 条 件 。 当 然 也 可 以 将 条 件 不 保存 为 文件 。 

4. 查找 结果 

设置 好 文件 搜索 条 件 后 ， 在 “文件 检索 ”对 话 框 中 单 击 “ 开 始 搜索 ”按钮 ，CAXA 电子 
图 板 开 始 搜 索 ， 搜 索 结 来 将 显示 在 “ 合 找 结果 ”列表 框 中 ， 如 图 8-31 所 示 。 注 意 文 件 总 数 
超过 系统 设 定 的 数值 时 会 目 动 停止 检索 。 在 “ 镀 找 结果 ”列表 框 中 选中 一 个 查找 结果 ， 则 可 
以 在 右面 的 属性 区 奏 看 标题 栏 内 容 ， 在 预 显 图 形 区 预览 图 形 。 在 “得 找 结 采 ”列表 框 中 双击 
其 中 一 个 查找 结果 ， 则 可 以 在 CAXA 电子 图 板 中 打开 该 文件 。 


第 8 章 EERERTESSES 


严 
变 尾 检 霖 一 
es ph | 
| dd els snide 浏览 [8) 读 取 条 件 (了 编 辐 条 人 忻 {E) 
| 包 音 子 文件 详 加 取 清 害 码 提示 开始 搜索 (s) ; 过 出 [c) 
| [条件 项 。 ”条件 符 。 ”条件 睛 特性 名 特性 值 
| 吕 Pe i : 次 L 
上 | 设计 人 人员 ”相同 钟 旦 迷 革 件 关系 
一 融 
站 件 许 所 在 充 必 来 友 小 。” 光 型 生 
gc- 轴承 兽 零 ..，F:\2013 年 产 书 第 划 \.，g9338 ”casa 工程 图 ...。 2 


当前 文件 : 


图 8-31 “文件 检索 ”对 话 框 


8.6 ”DWG 转换 器 


通过 CAXA 电子 图 板 的 “DWG 转换 器 ”工具 可 以 将 相应 版 本 的 DWG 文件 批量 转换 为 
EXB 文件 ， 也 可 以 将 电子 图 板 各 版 本 的 EXB 文件 批量 转 为 为 DWG 文件 。 
在 功能 区 “工具 ”选项 卡 的 “工具 ”面板 中 单 击 加 8 (DWG 转换 器 ) 按钮 ， 或 者 从 “ 文 


件 ” 亲 单 中 选择 “DWG/DXF 批量 转换 器 ” 命 仿 ， 系 统 弹 出 图 8-32 所 示 的 批量 转换 右 “ 第 


、 EP 99 


一 步 : 设置 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 指定 转换 方式 和 文件 结构 方式 ， 并 在 “选项 ”选项 组 中 设 定 
“弹出 指定 形 文件 的 提示” 复 选 枉 和 “弹出 没有 找到 外 部 引用 文件 的 握 示 ” 复 选 框 的 状态 以 
控制 描述 中 对 应 的 提示 有 是否 允许 在 转换 过 程 中 弹出 。 


第 一 步 : 设置 


转换 方式 
日 将 DWG /DXF 文 件 转 换 为 EXB 文 件 
将 EXB 文 件 转 换 为 DWG ;DXF 文件 


文件 结构 方式 
9 按 文件 列表 转换 按 目录 转换 
用 户 可 以 从 不 同位 置 多 次 选择 文件 ， 转 换 后 的 文件 存放 在 用 户 指定 
的 一 个 目标 目录 内 。 


选项 
yj 弹出 指定 形 文件 的 提示 
yj 弹出 没有 找到 外 部 引用 文件 的 提示 


上 一 步 (B) | 取消 | 


图 8-32 ”批量 转换 右 “ 第 一 步 : 设置 ”对 话 框 


1 CAXA 2O1O 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


转换 方式 分 两 种 :“ 将 DWG/DXF 文件 转换 为 EXB” 和 “将 EXB 文件 转换 为 
DWG/DXF 文件 ”。 如 末 选 择 “ 将 EXB 文件 转换 为 DWG/DXF 文件 ” 单 选 近 钮 时 ， 那 么 在 该 
单 选 授 钮 右 侧 区 域 将 出 现 一 个 “设置 ”按钮 ， 单 击 此 “ 设 罩 ”按钮 ， 弹 出 “选取 DWG/DXF 
文件 格式 ”对 话 框 ， 如 图 8-33 所 示 ， 从 中 选择 DWG 文件 的 版 本 或 DXF 文件 的 版 本 ， 单 击 
“确定 ”按钮 返回 批量 转换 种“ 第 一 步 : 设置 ”对 话 框 。 


第 一 步 : 设置 一 一 一 
造 职 DWG/DXF 交 HE 式 攻 扎 
- ADCA 交 件 格 葡 
转换 方 吉 吕 AtoCAD 2010 Brawing 人 ,dhwgh) 
1 将 DVDYF 文件 转 欣 为 EYE 文件 nOCAD 2007 Drowang (= dhe) 
yl | AtoCAD 2000 Drowing (=, dd) 
灾 忻 结构 方式 AR Rl Drawing (™, thsg) 
[ANOCAD R13 Drawing (=. dg) 
部 接 立 性 列表 转换 汪 接 目录 转换 中 AnoCAD R12 Drawing (=, dvrg) 


ADCAD 2010 DF (=, thd) 


lm 内 未 同 位 置 各 次 选择 交 件 ,转换 导 的 充 件 存放 在 用 户 指定 
条， 


造 项 
司 强 出 指 宣 形 立 件 的 提示 
站 弹出 没有 找到 外 部 引用 交 件 的 提示 


图 8-33 ”弹出 “选取 DWG/DXF 文件 格式 ”对 话 框 


文件 结构 方式 分 “ 按 文 件 列表 转换 ”和 “ 控 目 录 转 换 ” 两 种 方式 ， 它 们 的 操作 说 明 如 下 。 

1. 按 文件 列表 转换 

在 “文件 结构 方式 ”选项 组 中 选择 “ 按 文 件 列表 转换 ” 单 选 按钮 时 ， 人 允许 用 户 从 不 同位 置 
多 次 选择 文件 ， 转 换 后 的 文件 存放 在 用 户 指定 的 一 个 目标 目录 内 。 单 击 “ 下 一 步 ” 投 钮 后 ， 出 
现 批 量 转 换 副 “第 二 步 : 加 载 文件 ”对 话 框 ， 如 图 8-34 所 示 ， 从 中 可 进行 以 下 相关 操作 。 


| 时 
mm 


鱼 换 后 交尾 路 径 : ; 

:ADATAN 

[ET 一 “| 一 二 加 交 作 

奉 千 换文 件 转换 后 文件 | 

| | 涯 加 目录 | 

请 空 列表 
删除 文件 
开始 和 的 | 

正在 转换 交 件 : 


| 上 一 步 性) 亮 成 | | 取消 | 


8-34 ”批量 转换 匿 “第 二 步 : 加 载 文 件 ” 对 话 框 1 
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指定 转换 后 文件 路 径 : 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 以 指定 进行 文件 转换 后 的 存放 路 径 。 
添加 文件 : 单 击 “ 诬 加 文件 ”按钮 ， 单 个 诊 加 行 转换 文件 。 


添加 目录 : 单 击 “ 添 加 目录 ”按钮 ， 弹 出 “浏览 文件 夹 ”对话 框 ， 添 加 所 选 目录 下 
所 有 符合 条 件 的 待 转换 文件 。 O) 
@ 清空 列表 : 单 击 “ 清 空 列表 ”按钮 ， 则 清空 文件 列表 。 

@ 出 除 文件 ， 单 击 “ 删 除 文件 ”按钮 ， 则 删除 在 列表 内 所 选 文件 。 

@ 转换 操作 : 单 击 “ 开 始 转换 ”按钮 ， 开 始 转换 列表 内 的 待 转换 文件 。 转 换 完成 后 软 

件 系统 会 弹出 一 个 对 话 框 询问 是 否 继续 下 一 次 转换 ， 可 以 根据 需要 进行 判断 。 

2、， 按 目录 转换 

在 “文件 结构 方式 ”选项 组 中 选择 “ 按 目录 转换 ” 单 选 按钮 时 ， 则 多 许 在 对 用 户 指 
定 的 源 目录 中 的 文件 进行 转换 时 将 其 目录 结构 一 同 转移 到 目标 目录 中 ， 也 就 是 按 目录 的 
形式 进行 数据 转换 ， 将 目录 里 符合 要 求 的 文件 进行 批量 转换 。 选 择 此 转换 方式 并 单 击 
“下 一 步 ”按钮 后 ， 出 现 图 8-35 所 示 批量 转换 器 “第 二 步 ， 加 载 文件 ”对 话 框 。 在 该 对 
话 框 左边 目录 列表 中 选择 要 转换 的 目录 〔 待 转换 文件 目录 )， 接 着 设 定 “ 包 含 子 目录 ” 复 
选 框 的 状态 以 设置 转换 文件 时 是 否 会 将 所 选 目录 的 子 目录 内 的 对 应 文件 一 起 转换 ， 单 击 
“浏览 ”按钮 可 设置 或 更 改 转换 后 文件 的 保存 路 径 。 设 置 各 项 选项 和 参数 后 单 击 “ 开 始 转 
换 ” 按 钮 以 开始 文件 转换 。 


第 二 步 : 加 载 文件 
9- 辕 国 请 从 左边 指定 待 转换 文件 目录 : 
必 - 甩 Rilling 
9 计算 机 
扣 - 仿 | 网 络 
忆 - 睛 | 控制 面板 加 包含 子 目录 
& 


回收 
号 JIysSymncUPFiles 


转换 后 文件 目录 : 浏览 ... 


E:\DATAN 


开始 转换 


正在 转换 文件 : 


《 上 一 步 (8B) | ”完成 | 取消 | 


图 8-35 ”批量 转换 占 “ 第 二 步 : 加 载 文 件 ” 对 话 框 2 


8.7 本章 小 结 


在 CAXA 电子 图 板 中 还 提供 了 许多 其 他 的 实用 功能 和 工具 。 在 菏 些 设计 中 ， 如 果 代 助 


这 些 实用 功能 和 工具 ， 可 能 会 让 设计 游 力 有 余 。 

本 章 主 要 介绍 系统 碍 询 、 外 部 工具 应 用 、 模 英 党 理 右 、 清 理工 具 、 文 件 检 索 工 具 和 
DWG 转换 器 这 几 方 面 的 知识 。 系 统 得 询 的 内 容 包 括 碍 询 点 坐标 、 两 点 距离 、 角 度 、 元 妈 属 
性 、 周 长 、 面 积 、 重 心 、 悍 性 矩 和 重量 ;外 部 工具 包括 计算 右 、 国 笔 和 文件 关联 工具 等 《用 
户 可 以 通过 界面 定制 添加 更 多 的 外 部 工具 ， 如 工程 计算 右 、Exb 文件 浏览 器 、 记 事 本 、 个 人 
协同 管理 工具 等 ); 使 用 CAXA 电子 图 板 中 的 模块 浓 理 旧 可 以 很 好 地 管理 电子 图 板 的 其 他 功 
能 模块 ， 设 年 哪些 模块 可 以 目 动 加 载 ， 使 用 清理 工具 可 以 让 完成 设计 后 的 图 形 文 档 更 人 简洁; 
通过 文件 检索 工具 可 以 快速 得 找到 毛 需 的 图 形 文件 ， DWG 转换 器 是 一 个 很 实用 的 数据 转换 
工具 ， 便 于 设计 数据 在 EXB 格式 和 DWG/DXF 格式 之 间 有 效 转 换 。 

通过 本 半 的 和 学习， 读者 掌握 了 更 多 的 实用 功能 和 工具 ， 从 而 使 读者 扩展 了 实战 应 用 思路 
和 技能 。 


8.8 ”思考 与 练习 


(1) CAXA 电子 图 板 提 供 了 哪些 查询 命令 ?如 何 使 用 它们 (可 举例 说 明 )〉? 

(2) 如 何 定制 CAXA 电子 图 板 的 外 部 工具 ? 

(3) 使 用 模块 管理 器 可 以 进行 哪些 工作 ? 

(4) 在 什么 情况 下 可 以 使 用 清理 工具 ? 

(5) 使 用 DWG 转换 如 可 以 进行 哪些 工作 ? 

(6) 上 机 操作 :在 绘图 区 域 绘制 奉 干 个 点 ， 然 后 查询 这 些 点 的 坐标 。 

(7) 上 机 操作 : 在 绘图 区 域 绘制 图 8-36 所 示 的 图 形 (具体 尺寸 由 读者 自由 发 挥 )， 然 后 
得 询 打 看 剖面 线 的 部 分 的 面积 以 及 其 重心 。 

(8) 上 机 操作 : 在 绘图 区 域 绘制 图 8-37 所 示 的 图 形 (具体 尺寸 由 读者 自由 发 挥 )， 然 后 
查询 其 周 长 ， 以 及 查询 左 侧 两 条 倾斜 卫 线 之 间 的 夹 角 角度 。 


图 8-36 练习 图 形 图 8-37 练习 图 形 
(9) 课外 研习 : 请 自学 在 CAXA 电子 图 板 中 如 何 打 印 图 形 文 档 。 
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第 9 章 零件 图 绘制 


学 至 本 章 ， 读 者 应 该 已 经 对 电子 图 板 的 各 项 功能 有 了 比较 全 面 的 了 解 和 掌握 。 本 章 重点 
介绍 零件 图 综合 绘制 实例 ， 具 体内 容 包 括 零 件 图 内 容 概述 和 若干 个 典型 零件 ( 顶 杆 帽 、 主 动 
轴 、 轴 承 盖 、 支 架 和 夷 轮 ) 的 零件 图 绘制 实例 。 


9.1 零件 图 内 容 概述 


零件 图 是 很 重要 的 技术 文档 。 

一 张 完整 的 零件 图 主要 包括 以 下 内 容 : 

1) 一 组 表达 清楚 的 图 形 。 也 如 是 使 用 一 组 图 形 正 硝 、 清 晰 、 完 整地 表达 零件 的 结构 形 
状 ， 在 这 些 图 形 中 ， 可 以 采用 一 般 视 图 、 训 视 、 断 面 、 规 定 夯 法 和 重 化 画 法 等 方法 表达 。 

2) 一 组 尺寸 。 这 些 尺 寸 用 来 反映 和 零件 各 部 分 结构 的 大 小 和 相对 位 置 ， 满 是 制造 和 检验 
零件 的 要 求 。 

3) 技术 要 求 。 包 括 注 写 零件 的 表面 结构 要 求 〈 表 和 面 粗粮 度 )、 尺 寸 公 产 、 形 状 和 位 置 公 
兰 以 及 材料 的 热处理 和 表面 处 理 等 要 求 。 一 般 用 规定 的 代号 、 符 号 、 数 字 和 字母 等 标注 在 图 
上 ， 或 用 文字 书 与 在 图 样 下 方 的 空 日 处 。 

4) 标题 栏 。 标 题 栏 通常 位 于 图 框 的 右 下 角 部 位 ， 需 要 填写 等 件 的 名 称 、 材 料 、 数 量 、 
图 样 比例 、 代 号 、 图 样 的 责任 人 名 称 和 单位 名 称 等 。 

图 9-1 所 示 为 和 立轴 零件 的 一 张 等 件 图 。 


图 9-1 立轴 零件 的 零件 图 


\ 和 雪 件 图 绘制 


用 CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


0.2 绘制 项 杆 帆 零件 图 


本 实例 要 完成 的 是 茶 顶 杆 帽 零件 的 零件 图 ， 完 成 的 参考 效果 如 图 9-2 所 示 。 
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图 9-2 ”项 杆 帽 零件 的 零件 图 


绘制 该 项 杆 帽 零件 图 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

1) 设置 图 纸 幅面 并 调 入 图 框 和 标题 栏 。 新 建 一 个 使 用 “BLANK ”系统 模板 的 新 工程 图 
文档 ， 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 幅 ” 面 板 中 单 击 回 〈 图 幅 设置 ) 按钮 ， 打 开 “ 图 幅 设 
置 ”对 话 框 。 在 “图 纸 幅 面 ”选项 组 中 ， 将 “图 纸 幅 面 ”设置 为 “A4”,“ 加 长 系数 ”为 
“0”， 在 “图 纸 比例 ”选项 组 中 ， 将 “绘图 比例 ”设置 为 “1 : 1”， 并 选中 “标注 字 高 相对 幅 
面 固定 ” 复 选 框 ， 在 “图 纸 方向 ”选项 组 中 选择 “ 横 放 ” 单 选 按钮 ， 在 “图 框 ”选项 组 中 选 
择 “ 调 入 图 框 ” 单 选 按钮 ， 并 从 “图 框 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “A4A-E-Bound (CHS)” 在 
“ 调 入 ”选项 组 的 “标题 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “GB-A (CHS)” 而 顶 框 和 边框 均 为 “无 ”， 
如 图 9-3 所 示 。 

在 “图 幅 设置 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 设 置 结果 如 图 9-4 所 示 。 

2) 绘制 主要 中 心 线 和 定位 线 。 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 ， 从 “图 
层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “中 心 线 层 ” 如 图 9-5 所 示 ， 从 而 将 中 心 线 层 设置 为 当前 图 层 。 


雪 件 图 绘制 


图 铬 设置 
图 纸 幅 面 
图 轧 畅 面 | 4 “| 宽度 
加 长 系数 | | 高 座 
图 组 比例 图 纸 方 向 
妾 图 比例 1:1 
画 权 放 (H) 
标注 室 高 相对 幅面 固定 

A 竖 敲 [E) 
图 抠 
司 调 入 图 框 |A4ArE-Bound[CH: = 定制 图 窒 
参数 定制 图 航 

顶 框 无 > 攻 

边框 A> 本 

门下 = 
模 间 当前 风 桩 

明细 表 二 一 
【 惧 当 前 幅面 ) 二 
坚 向 序号 标准 = 
| 
| 职 机 板 配 置 ”| 。「 确证 (o) | | 取消 tc) | 


图 9-3 “图 幅 设 图 ”对 话 框 


图 9-4 设置 图 纸 幅面 并 调 入 图 框 和 标题 栏 的 效果 


常用 | 标注 ”图 弓 工具 视图 


2 E > /NN 
加 7 故国 /AYIA 时 7 "EOCOOB 中信 昌 旧名 门 " 男 ” 车 二 党 可 扣 国 中 心 线 FE 篆 图 ByLaye” 
DD'" 避 | AYA' 太 "名 "基本 | 十 站 了 的 加 | 国王 人 有 的 相国 | 相 " 国 ”| 三 


ByLayer * 注 一 ByLaye ™ 


常用 基本 绘 国 高 级 绘图 修改 标注 属性 


图 9-5 将 中 心 线 层 设 置 为 当前 图 层 
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在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 A (直线) 按钮 ， 在 立即 沫 单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 
根 ”， 并 在 状态 栏 中 局 用 “ 正 交 ”模式 和 “导航 ”模式 ， 分 别 根据 设计 尺寸 和 视图 投影 关系 
来 绘制 图 9-6 所 示 的 3 条 中 心 线 。 


| 
ww | | | | | 
rT | [wel | |# sg % gl | 


图 9-6 绘制 中 心 线 
3) 将 粗 实 线 层 设 为 狐 当 前 图 层 。 
4) 绘制 等 距 线 。 在 功能 区 “和 常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 名 (等 距 线 ) 按钮 ， 
分 别 绘 制图 9-7 所 示 的 等 距 线 。 


图 9-7 绘制 等 距 线 
5) 绘制 直线 。 在 功能 区 “名 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 .” 直线) 按钮， 使 
用 “两 点 线 ” 方 式 绘制 图 9-8 所 示 的 一 条 坚 直 线段 ， 该 直线 段 与 水 平 中 心 线 近 妆 点 的 水 平 距离 
约 为 3mm。 


1_ 


图 9-8 绘制 竖 直 的 直线 


未 ' 庆 鹃 愉 零 件 图 绘制 


6) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 鳃 〈 等 距 线 ) 按钮 ， 分 别 绘 制图 9-9 所 示 的 几 
条 等 距 线 ， 鹤 图 特意 给 出 了 相关 的 等 距 值 。 


图 9-9 绘制 等 距 线 


7) 绘制 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 回 〈 圆 ) 按钮 ， 绘 制图 9-10 所 示 的 两 个 贺 ， 一 
个 直径 为 42mm， 另 一 个 直径 为 30mm。 


图 9-10 绘制 两 个 圆 
8) 利用 导航 模式 绘制 直线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 . 《直线 ) 按钮 ， 在 “直线 ” 


立即 菜单 中 选择 “1. 两 点 线 ”“2. 单 根 ” 方 式 ， 并 使 用 “导航 ”模式 ， 分 别 绘制 图 9-11 所 示 
的 两 条 水 平 直线 段 。 


图 9-11 结合 导航 功能 绘制 两 条 直线 段 


9) 裁 甬 线段。 在 “修改 ”面板 中 单 击 *- 〈 裁 荔 ) 按钮 ， 在 裁 甬 立即 沫 单 中 选择 “快速 
裁 查 ”选项 ， 将 图 形 初步 裁 元 成 图 9-12 所 示 效 末 。 


图 9-12 初步 裁 胞 线段 的 结果 
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10) 将 不 需要 的 线段 删除 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 岛 (删除 ) 按钮， 选择 图 9-13 所 示 
的 两 条 要 删除 的 线段 ， 然 后 右 击 ， 从 而 将 所 选 的 两 条 线段 删除 。 

11) 齐 边 操 作 即 延伸 操作 》。 在 “修改 ”和 面板 中 里 击 -\〈 延 促 ， 也 称 章 边 ) 按 乌 ， 接 
看 指定 是 思 线 ， 拾 取 要 编辑 的 曲线 ， 完 成 将 该 曲线 延伸 全 一 刀 线 。 使 用 同样 的 方法 ， 进 行 男 
一 处 齐 边 操作 。 章 边 操作 的 结 末 如 图 9-14 所 示 。 


图 9-13 选择 要 删除 的 两 条 线段 图 9-14 前边 操作 


12) 裁 盘 线段 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 〈 裁 甬 ) 按钮 ， 在 立即 染 单 中 选择 “快速 裁 
区 ”选项 ， 将 图 形 裁 甬 成 图 9-15 所 示 效 末 。 


© 


图 9-15 裁 鸡 图 形 
13) 倒 角 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 四 过渡) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 中 选择 “1. 倒 角 ” 
“2. 长 度 和 角度 方式 ”“3. 裁 前 ” 并 设置 “4 长度” 的 值 为 “2” 和 “5. 倒 角 ” 的 值 为 “45”” 
接着 分 别 拾取 两 条 直线 来 创建 倒 角 ，- 一 共 选 择 两 组 直线 ， 即 创建 两 处 倒 角 ， 如 图 9-16 所 示 。 


区 


图 9-16 创建 倒 角 
14) 绘制 也 。 在 “高 级 绘图 ”和 面板 中 单 击 晤 〈( 孔 / 轴 ) 按钮 ， 接 大 在 其 立即 亲 单 中 设置 
“1. 孔 ”“ 2. 直接 给 出 角度 ” 并 设置 “3. 中 心 线 角 上 度 ” 为 “0” 接 奢 指定 插入 点 ， 设 置 相应 的 起 
始 直径 和 终止 直径 ， 并 输入 相应 的 距离 ， 注 意 不 产生 中 心 线 ， 绘 制图 9-17 所 示 的 阶梯 孔 。 


图 9-17 绘制 孔 
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零件 图 绘制 


1$) 绘制 角度 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “和 角 
度 线 ” 方 式 ， 并 以 了 对 轴 夹 角 为 60” 来 绘制 图 9-18 所 示 的 角度 线 。 


== 
\ 
[i 


图 9-18 绘制 角度 线 


16) 齐 边 处 理 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 - 具 《延伸 ) 按钮 ， 选 择 主 视 图 的 水 平 中 心 线 作为 
甬 刀 线 并 按 《〈Enter〉 键 ， 接 看 分 别 拾取 要 编辑 的 曲线 ， 碳 击 线束 命令 ， 得 到 的 延伸 《〈 齐 边 ) 
结 末 如 图 9-19 所 示 。 


图 9-19 延伸 《〈 齐 边 ) 结果 


17) 绘制 直线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (直线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “两 点 
线 ”方式 ， 绘 制图 9-20 所 示 的 3 条 直线 段 ， 


L 


图 9-20 ”绘制 直线 


18) 创建 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 急 《等 距 线 ) 按钮 ， 在 立即 来 单 中 设置 “1. 
早 个 拾取 ”“2. 过 点 方式 ”“3. 蛙 同 ”“4. 空 心 ”， 并 设置 “5. 份 数 ” 为 “1”， 拾 取 主 视图 中 
的 大 圆 浙 ， 接 看 拾取 要 通过 的 点 (为 了 精确 拾取 点 ， 可 以 使 用 工具 点 采 单 );， 创 建 的 等 距 
线 如 图 9-21 所 示 。 


19) 裁 甬 和 删除 线段 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 *%- 《裁剪 ) 控 钮 ， 将 图 形 惟 吉成 图 9-22 
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所 示 效 果 。 用 户 也 可 以 配合 看 使 用 入-〈 裁 王 〉 按钮 和 汐 (删除 ) 按钮 来 修改 图 形 。 


要 通过 的 氮 一 


图 9-21 绘制 等 距 线 图 9-22 ”修改 图 形 


20) 倒 角 过 渡 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 吉 (过 渡 ) 按钮 ， 接 看 在 并 即 琳 单 中 选择 “1. 内 
倒 角 ”“2. 长 度 和 角度 方式 ”， 并 设置 “3. 长 度 ” 为 “1”，“4. 角 度 ” 为 “45$””， 拾 取 3 条 直线 
来 创建 图 9-23 所 示 的 内 倒 角 。 

21) 修改 图 形 。 结 合 使 用 裁 能 、 删 除 的 方式 修改 图 形 ， 并 使 用 下 线 工 具 补 齐 先前 倒 角 所 
形成 的 轮廓 线 ， 此 处 修改 图 形 的 结果 如 图 9-24 所 示 。 


图 9-23 创建 的 内 倒 角 图 9-24 ”修改 图 形 


22) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 鳃 《等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-25 所 示 的 一 条 
等 距 线 ， 其 等 距 距 离 为 93。 


图 9-25 绘制 一 条 等 距 线 


23) 绘制 一 个 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 乌 〈 圆 ) 按钮 ， 绘 制图 9-26 所 示 的 市 中 
心 线 的 圆 ， 该 圆 的 百 径 为 力 4。 
24) 删除 用 来 定位 圆 的 等 距 线 。 删 除 用 来 定位 圆 的 等 距 线 后 ， 效 果 如 图 9-27 所 示 。 
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图 9-26 绘制 图 9-27 删除 用 来 定位 圆 的 等 距 线 


25 ) 绘制 两 个 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 乌 《〈 圆 ) 按钮 ， 使 用 导航 功能 根据 视图 间 
的 投影 关系 绘制 图 9-28 所 示 的 两 个 圆 ， 其 中 大 圆 直 径 为 17， 小 圆 直径 为 办 8。 


人 @ 
人 


图 9-28 ”绘制 两 个 圆 


26) 绘制 双 问 的 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 在 立即 表单 中 第 1 
项 选择 “单个 拾取 ” 在 第 2 项 中 选择 “指定 距离 ” 在 第 3 项 中 选择 “双向 ”， 在 第 4 项 中 
选择 “空心 ” 在 第 $ 项 中 设置 距离 为 “2” 在 第 6 项 中 设置 份 数 为 “1”， 接 着 拾取 一 根 水 
平 中 心 线 来 完成 该 双 同 的 等 距 线 ， 如 图 9-29 所 示 。 

27) 裁剪 线段 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 %-〈 裁 前 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “快速 裁 
前 ”选项 ， 将 图 形 裁 前 成 网 9-30 所 示 效 果 。 


图 9-29 ”创建 等 距 线 图 9-30 ”裁剪 图 形 


28) 绘制 剖面 线 。 将 剖面 线 层 设置 为 当前 图 层 。 
在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 民 〈 剖 面 线 ) 按钮 ， 使 用 拾取 环 内 点 的 方式 绘制 图 9-31 所 
示 的 章 面 线 。 


A CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


ea PD 


本 


图 9-31 绘制 剖面 线 


29) 设置 尺寸 线 层 。 从 “属性 ”面板 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “尺寸 线 层 ”作为 当 
可 图 层 。 

30) 设置 文本 风格 和 标注 风格 。 在 功能 区 切换 至 “标注 ”选项 卡 ， 从 “标注 样式 ”面板 
的 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 已 有 的 “机 械 ” 文 本 样式 作为 新 的 当前 文本 风格 。 如 果 没 
有 “机 械 ” 文 本 样式 供 选 择 ， 那 么 可 以 在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 名 〈 文 本 样式 ) 按钮 ， 打 
开 “ 文 本 风格 设置 ”对 话 框 ， 新 建 一 个 名 为 “机 械 ” 的 文本 风格 并 修改 其 相关 参数 ， 接 看 从 
“文本 风格 ”列表 框 中 选择 “机 械 ” 文 本 风格 ， 然 后 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 从 而 将 “机 
械 ” 文 本 风格 设置 为 当前 文本 风格 ， 如 图 9-32 所 示 ， 然 后 在 “文本 风格 设置 ”对 话 框 中 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


| 文本 风格 设置 
ee 导入 (M 导出 人 
本 文本 风格 过 渡 (F RR 
标准 
-机 械 
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文字 体 [单线 体 .shx ”| 西 文字 体 : [国标 shx | 


中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽 度 系数 ; 0.667 


字符 间距 系数 : 0.1 行距 系数 : 1.918 


图 9-32 “文本 风格 设置 ”对 话 框 
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在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 且 〈 太 十 样式) 按钮 ， 打开 “标注 风格 设置 ”对 话 框 ， 利 用 
该 对 话 框 创建 竺 合 机 械 制图 标准 的 标注 风格 ， 然 后 将 其 设 为 当前 尺寸 标注 风格 ， 如 图 9-33 
所 示 。 最 后 蛙 击 “确定” 按钮， 关 财 “标注 风格 ”对 话 框 。 


SX | [he 
过 滤 (P) 样式 蔡 代 (V) 
文本 下 
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9-33 “标注 风格 设置 ”对 话 框 


31) 使 用 尺寸 标注 功能 当中 的 基本 标注 方式 ， 创 建 该 工程 图 中 的 几乎 全 部 尺寸 ， 标 注 基 
本 尺寸 的 完成 效果 如 图 9-34 所 示 。 在 标注 菜 些 尺寸 的 过 程 中 ， 在 每 指定 尺寸 线 位 置 时 可 通 
过 右 击 以 弹出 “尺寸 标注 属性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 人 盏 正确 )” 对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 为 
当前 正在 标注 的 尺寸 添加 前 级 或 者 扩展 名 。 


A -本 一 
[一 ed 办 

sd 

i i 

N 


9-34 ”使 用 尺寸 标注 功能 的 基本 标注 方式 标注 尺寸 


i 
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32) 创建 半 标 注 尺 寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 状 | (尺寸 标注 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 第 1 
项 中 选择 “ 半 标 注 ” 方 式 选项 ， 接 看 在 出 现 的 第 2 项 中 选择 “直径 ”选项 ， 在 第 3 项 中 设置 
延伸 长 上 度 为 “3”， 在 主 视图 中 拾取 水 平 中 心 线 ， 接 看 拾取 顶 杆 内 孔 长 圆柱 面 的 上 轮廓 线 ， 然 
后 移动 眠 标 拟 指 定 尺 寸 线 位 置 ， 如 图 9-35 所 示 。 

此 时 右 击 ， 系 统 辜 出 “尺寸 标注 属性 设置 《请 注意 各 项 内 容 是 否 正 确 )” 对 话 框 ， 在 
“后 级 ”文本 框 中 输入 “H9”， 如 图 9-36 所 示 。 


尺寸 标注 属性 设置 (请 注意 各 项 内 容 是 合 正 确 ) 


基本 信息 
前 缀 : 3%c 


附注 : 

文本 葵 代 ; 

标注 风格 

使 用 风格 :| 机 械 箭头 反 向 


公差 与 配合 

输入 形式 : 输出 形式 : 
此 号 
公差 代号 : 


图 9-35 半 标 注 操 作 图 9-36 为 半 标 注 尺 寸 添 加 扩展 名 


在 “尺寸 标注 属性 设置 〈 请 注意 各 项 内 容 是 否 正确 )” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 
成 的 该 半 标 注 尺寸 如 图 9-37 所 示 。 右 击 结束 尺寸 标注 命令 。 

33) 创建 倒 角 尺寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 单 击 认 〈 倒 角 标 注 ) 按钮 ， 在 其 立即 菜单 
中 选择 “1 .水 平 标注 ”“2 .轴线 方 向 为 x 轴 方 向 ”“3. 简 化 45 度 倒 角 ” 分 别 选择 倒 角 线 和 
尺寸 线 位 置 来 创建 图 9-38 所 示 的 两 处 倒 角 尺寸 。 


图 9-37 完成 一 个 半 标 注 尺寸 图 9-38 ”创建 两 处 倒 角 尺寸 


34) 标注 表面 结构 要 求 。 在 标注 表面 结构 要 求 〈 表 和 面 粗粮 度 ) 之 前 ， 可 以 和 完 在 “标注 ” 
面板 的 样式 管理 下 拉 列 表 中 单 击 岁 粗粮 度 样 式 〉 按钮 来 定制 当前 的 粗糙 度 样 式 。 

指定 好 所 需 的 粗糙 度 样式 后 ， 在 “标注 ”面板 中 单 击 〈 粗 糙 度 ) 按钮 ， 分 别 标 注 相关 
的 表面 结构 要 求 〈 表 面 粗 糙 度 )， 完 成 结 末 如 图 9-39 所 示 。 在 标注 表面 结构 时 可 选择 “标准 
标注 ”这 种 标注 形式 ， 并 根据 欲 标 注 位 置 在 “默认 方式 ”和 “引出 方式 ”之 间 切 换 。 


未 ' 庆 鹃 愉 堆 件 图 绘制 


01 


[ 
I VA/ 
POPPAPZZPPZPPPZPTPPZPPTP 
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硬 
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人 


图 9-39 标注 表面 结构 要 求 


35) 在 图 样 的 标题 栏 附 近 标 注 其 余 表 和 面 结构 要 求 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 w* (粗粮 度 )》 
按钮 ， 在 标题 栏 的 上 方 适当 位 症 处 分 别 标注 图 9-40 所 示 的 3 个 表面 结构 要 求 符 号 。 


/了 125 了 0 Rn32 


图 9-40 在 标题 栏 的 上 方 注 写 3 个 表面 结构 要 求 符 号 


在 “标注 ”面板 中 单 击 和 A 文字 ) 按钮 ， 接 着 在 其 立即 菜单 第 1 项 中 选择 “指定 两 点 ” 
选项 ， 在 绘图 区 域 的 合适 位 置 处 指定 两 个 上 把 以 定义 输入 框 ， 输 入 “(” 符 写 ， 并 将 其 子 局 值 
适当 设 管 大 一 些 ， 以 及 根据 实际 情况 设置 相应 的 文本 属性 参数 ， 如 图 9-41 所 示 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 。 使 用 同样 的 方法 再 注 写 一 个 “)” 符 所 ， 结 琳 如 图 9-42 所 示 。 


本 


炳 枉 “二 | 葛 误 | 国标 ,shx 款 | 中 充 | 单 袁 体 ,am 未 | 1 于 |m| rs | 有 EI| 询 和 转 5 Baver 一 局 | 确定 
恒 1 到 三! 看 | 辆 | 一 自动 换行。 || 氮 入 xz| | 加 | 刚 | 册 | of em 这 a 44000 06 党 || 职 清 
| 
/ 了 25 | Ra08 Raj | 
|_ | 
66 
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/| 
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图 9-42 注 写 符号 “) ” 
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ee | 

WA 四 卫 点 机 :如 果 在 工件 的 多 数 (包括 全 部 ) 表面 有 相同 的 表面 结构 要 求 ， 则 其 表面 结 
构 要 求 可 统一 标注 在 图 样 的 标题 栏 附近 ， 此 时 ( 除 全 部 表面 有 相同 要 求 的 情况 外 )， 表 面 结 
构 要 求 的 符号 后 面 应 有 在 圆 括号 内 给 出 无 任何 其 他 标注 的 基本 符号 ， 或 在 国 括号 内 给 出 不 同 
的 表面 结构 要 求 。 

36) 注 写 技术 要 求 文本 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 热 〈 技 术 要 求 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “技术 
要 求 库 ” 对 话 框 ， 标 题 内 容 默 认为 “技术 要 求 ” 在 正文 文本 输入 中 输入 所 需 的 两 点 技术 要 
求 内 容 (可 通过 技术 要 求 库 读 取 )， 如 图 9-43 所 示 。 


wr ££“ 0 


文字 消 隐 


1. 锐 角 倒 钝 。 
2. 经 调 质 处 理 ，28 ~ 32HRC。 


| 
已 :技术 要 求 要 求 R 册 
“一 般 技 术 要 求 零件 经 济 火 处 理 后 ， 硬 度 应 达到 50 ~ 55HRC。 = 
“公差 要 求 零件 进行 高 频 涪 火 后 、 回 火 至 40 ~ 45HRC , 有 效 硬化 层 深度 0.8.. 
湛 碳 泽 火 处 理 ， 表 面 硬度 56 ~ 62HRC , 湛 层 深度 0.3 ~ 0.8mm , .… 
零件 须 进行 高 温 时 效 处 理 。 

经 调 质 处 理 ，28 ~ 32HRC。 


9-43 “技术 要 求 库 ”对 话 框 


在 “技术 要 求 库 ”对 话 框 中 单 击 “生成 ”按钮 ， 在 主 视图 的 下 方 、 标 题 栏 的 左边 区 域 分 
别 指定 第 1 角 点 和 第 2 角 点 ， 如 图 9-44 所 示 。 


技术 要 求 
1 避 有 他 


| 
2 各 A 理 ，28~32HRC. 


9-44 注 写 技术 要 求 文本 


第 9 草 是 | 


说 明 : 用 户 也 可 以 在 “标注 ”面板 中 单 击 人 (文字 ) 按钮 来 注 写 技术 要 求 标题 及 其 正文 
内 容 合 ， 但 此 万 法 显 然 没有 使 用 各 【人 技术 要 求 ) 按钮 注 写 与 技术 要 求 效 率 高 人 。 


37) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 中 打开 “图 幅 ” 选 项 卡 ， 从 “标题 栏 ” 和 面板 中 早 击 回填 写 


标题 栏 ， 按钮 ， 或 者 直接 双击 标题 栏 ， 打 开 “ 填 写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 填写 标题 
栏 相 关 属 性 值 。 荐 号 好 的 标题 栏 如 疼 9-45 所 示 。 


-TT TT 
ell ne 本 2 划 
ECD DN mm wa re 


i BC-DOI-AO 
| | [el | 1 


图 9-45 填写 标题 栏 


38) 可 以 适当 调整 各 视图 的 位 置 ， 满 意 后 保存 文件 。 
最 后 完成 的 项 杆 帆 零件 图 如 图 9-46 所 示 ， 


的 术 相 时 


于 机 考 全 地- 
2 ENA, 28-0HAL., 


和 BMC-DGI-A01 
| | wel |] |# 和 1 全 


图 9-46 ”完成 的 项 杆 帽 零件 岁 


0.3 ”绘制 主动 轴 零 件 图 


本 实例 要 完成 的 古人 条 主动 轴 零 件 的 零件 图 ， 完 成 的 参考 效 末 如 图 9-47 所 示 。 此 类 和 零件 
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的 基本 结构 为 同 轴 回 转 体 ， 会 制 一 个 基本 视图 作为 主 视图 ， 对 于 轴 上 的 退 刃 模 、 键 梳 、 
销 孔 、 侯 轮 越 程 槽 等 局 部 | 局 部 放大 图 或 断面 视图 来 表达 。 


的 术 要 求 
1 蘑 宙 夫 ,HRC50~55. 
7 得 让 和 
村 和 放 才 和 这， 


二 创 设计 
ll 

ALRITE 主动 轴 零 作 图 
tari rare [a 


~ 7 
二 I 
rs| | || | | 共 1 庆 第 1 认 ， 


图 9-47 主动 轴 零 件 图 


绘制 该 主动 帮 零 件 税 的 具体 操作 步 又 如 下 。 

1) 新 建 图 形 文件 。 在 CAXA 2013 电子 图 板 的 “快速 局 动 ” 工 具 栏 中 单 击 馈 〈 新 建 ) 按 
钮 ， 弹 出 “ 痢 建 ”对 话 框 ， 在 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 模板 列表 中 选择 “GB-A4〈CHS )”， 
如 图 9-48 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


雪 件 图 绘制 


| 工程 图 模板 | 文档 恢复 | 
启动 时 使 用 默认 模板 新 建 
系统 模板 


本 团 团 国 


BLANK GB-A0(CHS) GE-ATKCHS) CB-a2KCHS) CEB-a3SACHS) 


本 加 四 加 


DE MECHANI. .. MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


MECHANI. .. 


当前 启动 默认 模板 : 


图 9-48 “新 建 ” 对 话 框 


2) 绘制 轴 主 体 图 形 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 

在 功能 区 的 “第 用 ”选项 卡 的 “ 高 级 绘图 ”面板 中 单 击 昌 《〈 扎 /办 ) 按钮 ， 在 立即 末 单 
中 分 别 选择 “ 轴 ” 和 “和 直接 给 出 角度 ”选项 ， 并 设置 中 心 线 角 度 为 “0”， 输 入 插入 点 的 坐标 
为 “-67，28”， 控 《Enter〉 键 ， 接 痢 分 别 设置 相应 的 起 始 直径 、 终 止 直径 和 轴 长 度 来 创建 阶 
梯 轴 ， 完 成 的 阶梯 轴 图 形 如 图 9-49 所 示 〈 为 了 读者 上 机 练习 ， 特 童 给 出 了 相关 尺寸 )。 


图 9-49 ”绘制 阶梯 图 形 


3) 创建 等 距 线 。 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 
在 “修改 ”面板 中 单 击 鳃 〈 等 距 线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 某 单 中 设置 图 9-50 所 示 的 选 
项 及 参数 值 。 


1, 单个 抬 取 7 > 指定 距离 。” 3. 单 向 ”44. 空 (5 距离 1.5 6. 份 数 
拾取 曲线 : 


图 9-50 ”设置 等 距 线 立即 菜单 中 的 选项 与 参数 值 


7 CAXA 201.3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


拾取 图 9-51 所 示 的 曲线 ， 接 看 在 所 选 曲 线 的 下 方 区 域 单 击 以 指定 所 吉 的 偏 距 方向 ， 创 
建 的 该 条 等 距 线 如 图 9-52 所 示 。 


-南阳 


图 9-51 拾取 曲线 图 9-52 创建 一 条 等 距 线 


拾取 图 9-53 所 示 的 曲线 ， 接 着 在 所 选 曲 线 的 上 方 区 域 单 击 以 指定 所 需 的 偏 距 方向 ， 创 
建 的 该 条 等 距 线 如 图 9-54 所 示 。 


图 9-53 拾取 曲线 图 9-54 创建 第 2 条 等 距 线 


单 击 鼠标 右键 结束 等 中 线 创建 命令 。 

4) 创建 外 倒 角 和 圆 弧 过 渡 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 年 为 当前 图 层 。 

在 “修改 ”面板 中 单 击 韦 (过渡) 按钮 ， 在 立即 瑟 单 中 选择 “1. 外 倒 角 ”“2. 长 度 和 角 瞩 
方式 ”， 并 设置 倒 角 长 度 为 “1.5”， 倒 角 角 度 为 “45””， 如 图 9-55 所 示 ， 接 看 分 别 拾取 3 条 
有 效 直 线 来 创建 图 9-56 所 示 的 外 倒 角 。 


1. 外 倒 角 ”” 2. 长 度 和 角度 方式 ”3 长度 1.5 4. 和 角度 45 
拾取 第 一 条 直线 


图 9-55 设置 外 倒 角 参数 图 9-56 创建 C1.5 的 外 倒 角 


在 立即 菜单 中 将 后 续 的 倒 角 长 度 设置 为 “2”， 倒 角 角 度 为 “4$" ” 接着 分 别 拾取 一 组 
直线 (3 条 有 效 直线 ) 来 创建 第 2 个 外 倒 角 ， 如 图 9-57 所 示 。 

使 用 同样 的 方法 ， 继 续 创 建 两 个 同样 规格 ( 倒 角 长 度 为 “2”， 倒 角 角 度 为 “45””) 的 
外 倒 角 ， 如 图 9-58 所 示 。 

在 过 渡 立 即 染 单 中 将 后 续 的 倒 角 长 度 设 置 为 “0.3”， 倒 角 角 度 为 “45$” ”， 接 痢 分 别 拾 
取 图 9-59 所 示 的 直线 1、 直 线 2 和 直线 3， 从 而 创建 图 9-60 所 示 的 外 倒 角 。 


未 ' 庆 鹃 愉 零 件 图 绘制 


图 9-57 创建 一 个 C2 外 倒 角 图 9-58 创建 两 个 外 倒 角 


图 9-59 拾取 3 条 直线 图 9-60 ”创建 外 倒 角 
在 过 渡 立 即 荣 单 的 第 1 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ” 接着 在 出 现 的 第 2 项 下 拉 列 表 框 
中 选择 “裁剪 始 边 ” 选 项 ， 并 在 第 3 项 框 中 将 圆 角 半径 设置 为 “0.5”， 如 图 9-61 所 示 。 在 提 
示 下 拾取 图 9-62 所 示 的 直线 1， 接 着 拾取 图 示 中 的 直线 2 。 


1. 贺 角 。 ”2. 裁 疯 始 边 ”3 半径 ”05 
抬 取 第 一 条 曲线 
图 9-61 设置 圆 角 选项 与 参数 值 图 9-62 ”拾取 两 条 直线 段 


创建 的 该 圆 角 过 渡 如 图 9-63 所 示 。 使 用 同样 的 拾取 方法 ， 在 水 平 中 心 线 的 另 一 侧 创 建 
相应 的 圆 角 过 小 ， 如 图 9-64 所 示 。 


图 9-63 ”创建 圆 角 过 渡 图 9-64 创建 圆 角 过 渡 
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单 击 鼠 标 右键 结束 过 渡 命 令 。 
5) 创建 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 外 《等 距 线 ) 投 钮 ， 创 建 图 9-65 所 示 的 等 距 线 。 


图 9-65 创建 等 距 线 


6) 裁 筋 图形。 在 “修改 ”面板 中 单 击 % 〈 裁 甬 ) 投 钮 ， 在 其 立即 菜单 中 选择 “快速 裁 
区 ”选项 ， 将 网 形 裁 甬 成 图 9-66 所 示 效 琳 。 


图 9-66 ”裁剪 图 形 


7) 绘制 样 条 曲线 。 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “局 级 绘图 ”和 面板 中 单 击 c 
〈 样 条 ) 控 钮 ， 依 次 拾取 硅 干 感 来 绘制 图 9-67 所 示 的 样 条 曲线 。 

8) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 *#- (裁剪 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “快速 裁 
区 ”选项 ， 将 网 形 裁 甬 成 图 9-68 所 示 效 来。 


图 9-67 绘制 样 条 曲线 图 9-68 ”裁剪 图 形 


9) 绘制 训 面 线 。 先 将 “ 训 面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 

在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 基 〈 放 面 线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 某 单 中 选择 “1. 拾 取 点 ” 
“2. 选 择 剖 面 图 荣 ” 和 “3. 非 独立 ”， 如 图 9-69 所 示 。 接 看 拾取 图 9-70 所 示 的 环 内 点 ， 右 击 
以 确认 。 
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1. 拾取 点 ”~ 2. 选择 剖面 图 案 
挫 职 环 .内 一 点 : 
图 9-69 ”剖面 线 的 立即 荣 单 图 9-70 拾取 环 内 点 
右 击 后 系统 弹出 “ 训 面 图 案 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 ANSI31 图 案 ， 并 设置 其 比例 、 旋 转角 
和 间距 错开 值 ， 如 图 9-71 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 绘制 的 该 处 局 部 冲 视 的 剖面 
线 如 图 9-72 所 示 。 


齐 面 图 案 


图 案 列表 : 
| 日 系统 剖面 图 案 
无 图 案 


比 例 : 1.00 旋转 角 : 0.00 


ANSTaS 间距 错开 : 0.00 是 天 进行 关联 


图 9-71 “前 面 图 案 ” 对 话 框 图 9-72 绘制 一 处 剖面 线 
10) 绘制 辅助 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
在 “修改 ”面板 中 单 击 名 (等 距 线 ) 按钮 ， 以 等 距 的 方式 绘制 图 9-73 所 示 的 辅助 中 心 
线 (为 了 便于 读者 上 机 操作 ， 特 意 给 出 了 相关 的 偏 移 距离 )。 


图 9-73 ”以 等 距 方 式 绘制 辅助 中 心 线 


11) 绘制 贺 。 将 “ 粗 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 
在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 马 〈 圆 ) 按钮 ， 分 别 绘制 图 9-74 所 示 的 3 个 圆 ， 设 置 这 3 
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个 圆 不 目 动 生成 中 心 线 。 左 边 两 个 圆 的 直径 均 为 Smm， 右 侧 的 一 个 小 圆 直 径 为 3mm。 在 操 
作 过 程 中 ， 可 以 单 击 空格 键 调 出 工具 点 荣 单 ， 从 中 选择 “交点 ”方式 ， 并 拾取 相应 中 心 线 的 
交 扣 作为 圆心 位 置 。 


图 9-74 ”绘制 3 个 圆 
12) 绘制 相 切 直线 。 执 行 下 线 工 具 绘 制图 9-75 所 示 的 两 条 相 切 再 线 。 


图 9-75 绘制 两 条 相 切 直线 


13) 裁 甬 图 形 。 在 “修改 ”和 面板 中 单 击 *- 〈 裁 甬 ) 按钮 ， 在 其 立即 荣 单 中 选择 “快速 裁 
区 ”选项 ， 将 键 祠 部 分 的 图 形 裁 表 成 图 9-76 所 示 效 果 。 


图 9-76 “裁剪 图 形 


14) 将 两 条 中 心 线 拉 短 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 忆 《〈 拉 伸 ) 按钮 ， 选 择 “ 单 个 拾取 ” 方 
式 ， 拾 取 要 拉 短 的 一 条 中 心 线 ， 将 其 离 拾 取 点 最 近 的 端点 拉 伸 到 指定 位 置 〈 有 具体 采用 “ 轴 
问 拉 伸 ”“ 点 方式 ” 拉 伸 )。 根 据 实 际 情况 进行 拉 伸 操作 ， 下 到 获得 两 条 中 心 线 的 显示 效果 
如 图 9-77 所 示 。 


拉 短 的 中 心 线 1 


拉 短 的 中 心 线 2 


图 9-77 将 两 条 中 心 线 拉 短 
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15) 将 小 加 的 竖 直 中 心 线 拉 短 。 使 用 和 上 步 又 相同 的 方法 ， 对 小 加 等 的 竖 直 中 心 线 拉 
短 ， 即 拉 伸 选 宪 中 心 线 来 重新 指定 中 心 线 的 两 个 端点 位 置 。 
此 时 该 主 视图 如 图 9-78 所 示 。 GS, 


图 9-78” 主 视 图 效果 
16) 绘制 断面 图 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 马 〈 圆 ) 按钮 ， 在 主 视图 的 下 方 区 域 绘制 
图 9-79 所 示 的 一 个 圆 ， 该 圆 的 直径 为 17mm， 该 圆 自动 带 延 伸 长 度 为 3mm 的 中 心 线 。 


图 9-79 在 主 视图 下 方 绘制 一 个 带 中 心 线 的 圆 
在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 分 别 创建 图 9-80 所 示 的 3 条 等 距 线 。 
在 “修改 ”面板 中 单 击 %-( 裁 杭 ) 按钮 ， 在 其 立即 末 早 中 选择 “快速 我 是 ”选项 ， 将 该 
条 面 图 裁剪 成 图 9-81 所 示 效 果 。 


图 9-80 ”绘制 等 距 线 图 9-81 裁剪 断面 视图 
将 “ 齐 面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 拓 〈 齐 面 线 ) 按钮 ， 在 出 
现 的 立即 这 单 中 设置 相应 的 选项 为 “1. 拾 取 边 界 ”“2. 选 择 训 面 图 荣 ”“3. 非 独立 ” 如 图 9-82 
所 示 。 接 着 使 用 尽 标 分 别 拾取 图 9-83 所 示 的 4 个 环 内 点 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 确定 。 


二 
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1. 拾取 点 ” 2. 选择 剖面 图 案 = 3 非 独立 2 
挫 职 环 内 一 点 : 
图 9-82 谢 面 线 的 立即 荣 单 图 9-83 ”分别 拾取 4 个 环 的 内 部 点 


系统 弹出 “ 放 面 图 荣 ” 对 话 框 ， 选 择 ANSI31 图 案 ， 并 分 别 设置 比例 、 旋 转角 和 间距 错开 
值 ， 如 图 9-84 所 示 ， 然 后 蛙 击 “确定” 按钮。 完成 绘制 的 该 断面 图 剖面 线 如 图 9-85 所 示 。 


[- 
剖面 图 案 


图 案 列 表 : 


-系统 剖面 图 案 ^ 
罕 


比 例 : 1.00 旋转 角 : 0.00 


ANSTaS 间距 错开 : 0.00 是 否 进行 关联 


高 级 浏览 << 


确定 | 取消 | 


图 9-84 选择 剖面 图 案 图 9-85 绘制 剖面 线 
17) 创建 局 部 放大 图 。 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 
在 “高 级 绘 多 ”面板 中 单 击 馈 《〈 局 部 放大 ) 按钮 ， 接 痢 在 出 现 的 立即 荣 单 中 设置 “1. 圆 
形 边 界 ”“2. 加 引线 ” 并 议 置 “3. 放 大 倍数 ”为 “SS 入 “4. 符 二 ”为 “ 工 ” 
拾取 局 部 放大 区 域 的 中 心 点 ， 如 图 9-86 所 示 ， 接 着 拖 动 眼 标 来 指定 加 上 一 点 ， 如 图 9-87 
所 示 。 


图 9-86 拾取 中 心 点 图 9-87 指定 加 上 一 点 


使 用 足 标 来 指定 符号 插入 点 ， 如 图 9-88 所 示 。 


零件 图 绘制 


图 9-88 指定 符号 插入 点 
在 主 视图 上 方 的 合适 位 置 处 指定 一 点 来 放置 局 部 放大 图 ， 输 入 角度 值 为 “0”， 按 《Enter) 
键 ， 然 后 在 该 局 部 放大 视图 上 方 指定 符号 插入 点 ， 从 而 完成 局 部 放大 图 的 创建 ， 结 果 如 图 9-89 
所 示 。 


图 9-89 ”完成 局 部 放大 图 
18) 设置 当前 图 层 以 及 设置 相关 的 标注 风格 。 将 “尺寸 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 


在 功能 区 中 切换 全 “标注 ”选项 卡 ， 从 “标注 样式 ”面板 中 单 击 多 《文本 样式 ) 按钮 ， 
打开 “文本 风格 设置 ”对 话 框 。 从 “文本 风格 ”列表 中 选择 “机 械 ”， 接 看 蛙 击 “ 设 为 当 
有 前” 按钮， 如 图 9-90 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


~ 


当前 文本 风 烙 :机械 | 新建 (My | [三 昌隆 tm) | 
局 -去 李 风 属 | 过 过 ( 
标准 


申 去 宗仁 : | 音 旺 位 .shx 地 」 西 交 字体 | 国际 ,shx 相 | 
中 六 宽度 系数 : 0.557 西 充 寅 麻 系 册 : 0.667 


字符 间 是 忒 乾 : .4 行距 系数 :1,8 


屈 料 前: 0 执 省 家 敲 ; 35 


醒 二 到 | 本 二 | 区” 司 


图 9-90 设置 当前 文本 风格 
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从 “标注 样式 ”面板 中 单 击 疗 〈 太 寸 样式 〉 按钮 ， 打 开 “ 标 注 风 格 设置 ”对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ” 按 钮 新 建 一 个 名 为 “机 械 ” 的 新 标注 风格 ， 接 看 在 相关 选项 卡 中 编辑 其 标注 样式 的 
相关 参数 ， 例 如 在 “和 朋 线 和 第 头 ” 选 项 卡 中 将 第 尖 大 小 设置 为 “3.5”， 尺 寸 界线 超出 尺寸 线 
“1.Smm”， 起 点 俩 移 量 为 “0.875”;， 在 “文本 ”选项 卡 中 将 “文本 风格 ” 选 定 为 “机 械 ” 文 
本 风格 ,“ 和 角度 文本 ”对 章 方式 为 “保持 水 平 ” 等 。 注 意 所 顷 辑 的 标注 参数 要 符合 相应 的 制 
图 标准 ， 必 要 时 可 建立 其 子 尺 寸 样式 ， 如 基于 “机 械 ” 尺 寸 风格 的 “直径 ”尺寸 子 样式 和 
“半径 ” 子 样式 ， 这 两 个 子 样式 的 一 般 文本 对 章 方式 改 为 “ISO 标准 ”。 确 你 选择 “机 械 ” 标 
注 风 格 ， 早 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 从 而 将 “机 械 ” 标 注 风 格 设置 为 当前 的 尺寸 标注 风格 ， 如 
图 9-91 所 示 。 


标注 风格 设置 
当前 尺寸 风格 :机 械 新 建 (N) 删除 (D) | 导入 (M 导出 人 
二 尺寸 风格 设 为 当前 (C) 过 滤 (F | 合并 (TD) | 样式 葵 代 (v) 
lL [二 要 大 | 文本 | 主攻 | 单位 | 搞 刘 单位 | 公 状 | 扩 二 形式 | I 
直径 文本 外 观 
半生 文本 风格 。 [机 械 ™ 


文本 颜色 口 ByBlock 了 


] 
275 
文字 宇 高 ”0 < 
( 字 高 为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 高 ) ee 
同文 本 边框 带 有 间隙 a 
和 
| 


边框 大 “|[ 字 高 相关 


文本 位 置 文本 对 齐 方式 一 一 一 一 一 
二 秀文 本 委 直 [尺寸 线 上 方  v| ”一般 文本 平行 于 尺寸 v | 
一 
外 唐 文 本 备 直 [尺寸 线 中 间 | 角度 文本 | 保持 水 平 “~ 

和 一 一 一 一 一 

公差 旗 对 章 了 | 


距 尺 寸 线 


0.625 


图 9-91 “标注 风格 设置 ”对 话 框 


使 用 同样 的 方法 ， 分 别 设置 当前 的 引线 样式 、 几 何 公差 样 式 、 粗 糖度 样式 、 基 准 代 写 样 


却 和 放 切 符号 样式 ， 有 具体 设置 过 程 省 略 。 对 于 已 经 设置 好 可 用 的 相关 样式 ， 用 户 可 以 在 功能 
区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 中 单 击 四 《样式 管理 ) 按钮 ， 打开 图 9-92 所 示 的 
“样式 管理 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 集中 地 设置 不 同 标注 项 目的 当前 样式 。 

19) 使 用 尺寸 标注 的 基本 标注 功能 来 标注 一 系列 的 尺寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 | 
( 故 寸 标注 ) 按钮 ， 接 看 在 立即 这 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 标注 ”选项 ， 分 别 依据 
相关 的 设计 要 求 选择 元 素来 标注 一 系列 所 需要 的 尺寸 。 例 如 ， 拾 取 图 9-93 所 示 的 两 条 平行 
轮廓 线 ， 在 并 即 亲 蛙 中 设置 好 相关 的 选项 后 ， 移 动 妇 标 全 僻 太 置 人 寸 线 位 置 的 地 方 ， 此 时 厂 
击 ， 系 统 弹出 “人 矿 二 标注 属性 设置 《请 注意 各 项 内 容 是 否 正 确 )” 对 话 框 ， 从 中 设置 该 太 寸 
的 前 级 和 扩展 名 ， 如 图 9-94 所 示 《 在 该 矿 寸 示例 中 ， 尔 可 不 用 在 “后 缀 ”文本 框 中 输入 
“f7”， 而 是 在 “公关 与 配合 ”选项 组 中 ， 将 “输入 形式 ” 设 为 “代号 ” 并 在 “ 公 产 代号 ” 
文本 框 中 输入 “f7”， 然 后 从 “输出 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “代号 沁 。 单 击 “ 确 定 ” 鬼 
钮 ， 从 而 完成 该 尺寸 标注 。 可 以 继续 创建 其 他 尺寸 标注 。 


[新建 | | MD) | | 导 A | | Ste | 
区 为 当前 | 。。 (过渡 ] 蕊 会 并 D ] “样式 着 代 W 


中 


与 
AE 


正在 使 用 
be 
一 
[三 
ZE 
呈 
一 


各 和 叫 勋 


由 粗糙 度 风格 
由 焊接 符号 风格 
由 基准 代号 风格 
由 剖 切 符号 风格 
由 序号 风格 

由 .明细 表 风 格 


图 9-92 “样式 管理 ”对 话 框 


尺寸 标注 属性 设置 (请 注意 备 项 内 容 是 侣 正确 ) 


标注 风格 
使 用 风格 :| 机 械 ” ”~| 回 箭头 反 向 。。 回 文 字 边 框 


公差 与 配合 
输入 形式 : 输出 形式 : 


Te 上 二 
NE 上 偏差 : 
o 
下 偏差 : 


0 


图 9-93 拾取 要 标注 尺寸 的 元 系 图 9-94 “尺寸 标注 属性 设置 “请 注意 各 项 内 容 是 否 正 确 ) ”对 话 框 


操作 点 拨 : 如 果 需 要 注 写 某 尺寸 的 尺寸 公差 ， 那 么 在 标注 该 尺寸 时 利用 打开 的 “尺寸 标 
注 属 性 设置 ”对 话 框 来 设置 其 公差 输入 形式 和 输出 形式 等 ， 确 定 后 CAXA 电子 图 板 系统 便 
按照 设 定 的 方式 注 写 其 尺寸 公差 。 


初步 标注 好 的 一 系列 基本 尺寸 如 图 9-95 所 示 。 


££ CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


图 9-95 ”初步 标注 的 一 系列 尺寸 
20) 倒 角 标注 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 污 《〈 倒 角 标 注 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 沫 单 中 设置 
图 9-96 所 示 的 参数 ， 分 别 选择 倒 角 线 来 创建 图 9-97 所 示 的 儿 处 倒 角 尺寸 。 


; 1 水平 标注 ”、”2. 轴线 方向 为 x 轴 方 向 ”” 3. 简化 45 度 倒 衣 ”4. 基 本 尺寸 
拾取 倒 角 线 


9-96 倒 角 立即 集 单 


5:1 


9-97 标注 倒 角 尺寸 


雪 件 图 绘制 
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21) 引出 标注 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 所 《引出 说 明 ) 按钮 ， 弹 出 “引出 说 明 ” 对 话 
框 。 在 “上 说明 ”文本 框 中 输入 “%c3”， 在 “下 说 明 ” 文 本 框 中 输入 “ 通 孔 ” 如 图 9-98 
所 示 ， 接 看 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 出 现 的 立即 菜单 第 1 项 中 单 击 以 切换 到 “文学 反问” 选 
项 ， 在 第 2 项 文本 框 中 设置 延伸 长 上 度 为 “3”， 然 后 分 别 指定 第 1 点 和 第 2 点 ， 创 建 的 该 通 孔 O) 
引出 说 明 如 图 9-99 所 示 。 


皇 入 特殊 行 己 
插入 


职 消 


图 9-98 “引出 说 明 ” 对 话 框 图 9-99 引出 说 明 


22) 标注 局 部 放大 图 。 在 CAXA 2013 电子 图 板 中 ， 对 局 部 放大 图 进行 标注 ， 尺 寸 数值 
与 原 网 形 保 持 一 致 ， 其 标注 数值 将 由 软件 根据 比例 目 动 计算 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 ， 接 着 在 尺寸 标注 立即 菜单 的 “1.” 框 中 选 
择 “ 基 本 标注 ”选项 ， 拾 取 局 部 放大 图 中 的 圆 弧 来 标注 其 半径 尺寸 ， 如 图 9-100 所 示 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 ¥Y( 倒 角 标 注 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 “1. 水 平 标 注 ”“2. 轴 线 
方 回 为 x 轴 方 向 ”“3. 窗 化 45 上 度 倒 角 ”， 接 看 在 局 部 放大 图 中 拾取 倒 角 线 ， 并 在 立即 采 单 的 
“4. 基 本 尺寸 ”中 确保 其 基本 尺寸 数字 为 C0.5 后 指定 尺寸 线 位 置 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 结束 倒 
角 命 令 。 完 成 标注 的 该 倒 角 尺寸 如 图 9-101 所 示 。 亦 可 使 用 | 门 (尺寸 标注 ) 按钮 来 标注 此 
处 倒 角 尺寸 ， 此 时 需要 在 基本 尺寸 前 加 前 级 “C”。 


1 
Db:1 5.1 


LV 


RV. RQ.5 


图 9-100 在 局 部 放大 图 中 标注 图 9-101 标注 局 部 放大 图 中 的 倒 角 尺寸 


23) 注 写 齐 切 符号 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 吹 〈 章 切 符号 ) 按钮 ， 在 其 立即 菜单 中 选择 
“1 .垂直 导航 ”“2. 手 动 放置 前 切 符号 名 ”， 并且 可 在 状态 栏 中 启用 “ 正 交 ”模式 ， 接 着 在 主 视 
图 适当 位 置 处 画 痢 切 轨 迹 ， 右 击 ， 紧 接着 拾取 所 需 的 剖 切 方向 ， 默 认 的 章 切 名 称 为 “A”， 然 
后 在 前 切 箭头 处 分 别 指定 剖面 名 称 标注 点 ， 效 果 如 图 9-102 所 示 。 
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系统 继续 出 现 “ 指 定 谢 面 名 称 标注 点 :” 的 提示 信息 。 右 击 ， 接 痢 在 断面 网 上 方 指定 该 
剖面 名 称 的 标注 点 ， 系 统 目 动 将 该 剖面 名 称 定 为 “A 一 A”， 如 图 9-103 所 示 。 


91If6 


ES = 一 必 - 持 
ee | 二 


图 9-102 注 写 冲 切 符号 图 9-103 注 号 “A 一 A” 


24) 注 写 视图 中 的 表面 结构 要 求 〈 表 面 粗糙 度 )。 在 “标注 ”面板 中 单 击 w 《粗糙 度 ) 
按钮 ， 在 立即 订单 第 1 项 中 设置 选项 为 “标准 标注 ”系统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 ， 从 
中 指定 基本 符号 并 输入 相应 的 参数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 立即 订单 第 2 项 中 根据 设计 
需要 选择 “默认 方式 ”或 “引出 方式 ”来 在 图 样 中 注 号 相应 的 表面 结构 要 求 。 在 视图 上 标注 
表面 结构 要 求 的 初步 结果 如 图 9-104 所 示 。 


[ 
5:1 


图 9-104 注 写 视 图 中 的 表面 粗粮 度 


未 ' 庆 鹃 愉 零 件 图 绘制 


结合 使 用 vw (粗糙 度 ) 按钮 和 A〔( 文 字 ) 按钮 ， 在 标题 栏 附 近 注 写 表 示 其 余 表面 结构 要 
求 的 信息 ， 如 图 9-105 所 示 。 


| 
| | 
全 


| | | 标准 人 | | 失 入 标记 | 重量 | 此 


图 9-105 其余 表 面 结构 要 求 的 简化 注 法 


25) 注 写 基 准 代 号 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 鳞 《〈《 基 准 代 亏 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设 症 
图 9-106 所 示 的 选项 和 基准 名 称 。 


1. 基准 标注 ”” 2. 给 定 基 准 7” 3. 默认 方式 7” 4. 基准 名 称 B68 


图 9-106 在 基准 代 亏 立即 集 单 中 的 设置 


在 主 视 岁 中 挫 取 所 需 的 轮廓 百 线 ， 拖 动 确定 标注 位 置 ， 注 写 的 该 基准 代号 如 网 9-107 
所 示 。 需 要 用 户 注意 的 是 ， 事 先 需 要 用 户 设 置 好 满足 此 基准 代号 标注 的 当前 基准 代 志 
样式 。 


图 9-107 注 写 基准 代号 


26) 注 写 儿 何 公 差 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 柄 〈( 形 位 公差 ) 按钮 ， 打 开 “ 形 位 公差 ”对 
话 框 。 

在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 清 零 ” 按 钮 后 ， 在 “公差 代号 ”列表 框 中 单 击 辐 | ( 重 
直 度 ) 按钮 ， 在 “公关 1” 选 项 组 中 的 文本 框 中 输入 “0.03”， 在 “基准 一 ”文本 框 中 输入 
“B”， 如 图 9-108 所 示 ， 然 后 持 击 “确定 ”按钮 。 
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公差 等 级 ”|7 级 


删除 行 (D) 


Ee, 


图 9-108 “ 形 位 公差 ”对 话 框 


在 出 现 的 立即 末日 中 选中 “1. 水 平 标注 ”选项 ， 如 图 9-109 所 示 ， 接 看 拾取 对 销 ( 如 拾 
取 轮 廓 边 )， 指 定 引 线 转折 点 和 拖 动 确定 定位 点 ， 完 成 的 几何 公关 如 网 9-110 所 示 。 


图 9-109 在 立即 沫 单 中 设置 图 9-110 完成 的 几何 公关 


27) 绘制 表格 和 填写 内 容 。 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 屋 。 使 用 直线 
具 和 裁剪 工具 来 在 图 框 右 上 角 处 完成 图 9-111 所 示 的 表格 ， 注 意 要 将 左 侧 边 

在 功能 区 “和 常用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 A (文字 ) 按钮 ， 通 过 “指定 两 
点 ”方式 在 相关 的 和 矩形 区 域内 输入 文本 ， 注 意 文本 的 对 齐 方式 均 为 中 对 齐 〈( 国 和 国 )。 填 写 
的 文本 信息 如 图 9-112 所 示 。 


工具 


【、 等 距 线 工 
释 的 线 型 


线 型 设置 粗 


图 9-111 绘制 表格 图 9-112 表格 注 写 


28) 注 写 技术 要 求 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 锥 (技术 要 求 ) 
按钮 ， 系 统 弹 出 “技术 要 求 库 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 标题 内 容 和 技术 要 求 内 容 等 ， 
如 图 9-113 所 示 ， 接 看 单 击 “生成 ”按钮 ， 然 后 在 图 框 内 标题 栏 上 方 适当 位 置 处 指定 两 个 角 
扩 来 放置 拉 术 要 求 文 本 ， 结 来 如 图 9-114 所 示 。 


标题 内 容 ”技术 要 求 


起 始 序号 : 1. 经 调 质 处 理 , HRC50 ~ 55。 
2. 锐 角 适 度 倒 鲈 。 


3 .注意 齿轮 指定 端面 的 垂直 度 要 求 。 | 


要 求 
退出 
未 注 倒 角 均 为 2x45"。 | 


9-113 “技术 要 求 库 ”对 话 框 


Ce 
一 一 一 一 FF 
= 
Ee 


技术 要 求 
关于 ,HRC50~55， 
2. 们 和 和 度 仙人 
3 入 才 汉 定 疝 玖 委 直 度 要 家 


9-114 注 写 技术 要 求 


29) 填写 标题 栏 。 


在 功能 区 


“图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 加 (填写 标 题 
栏 ) 控 钮 ， 或 者 在 绘图 区 双击 标题 柱 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 从 中 填写 相关 的 内 
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容 ， 如 图 9-115 所 示 ， 然 后 蛙 击 “人 确定 ”按钮 。 


属性 编辑 


文本 设置 | 显示 属性 


属性 名 称 
单位 名 称 
图 纸 名 称 
图 纸 编写 
材料 名 称 
图 纸 比 例 
重量 
页 码 
页 数 
设计 


描述 
单位 名 和 
图 纸 名 称 
图 纸 编 亏 
材料 名 各 
图 纸 比 例 
重量 
页 码 
页 数 
设计 人 员 


设计 日 期 


设计 日 期 
审核 人 员 
审核 日 期 
工艺 人 员 
工艺 日 期 


属性 值 
博 创 设计 坊 
主动 轴 零 件 图 
BC-2D2-08 
45 

ls1 


1 
1 
钟 日 铭 


: 2013-10-29 


搬入, .， ”| | 自动 填写 图 杠 上 的 对 应 属性 


图 9-115 填写 标题 栏 


需 写 好 相关 属性 值 的 标题 栏 如 图 9-116 所 示 。 


a me ws ws es 

EEE 

a ego ae [se fem 
ee 


BC-2De-08 


图 9-116 填写 好 的 标题 栏 


30) 保存 文 件 。 在 保存 文件 前 通 香 要 仔细 检查 零件 疼 是 
齐全 ， 并 可 使 用 性 1《〈 标 注 编辑 ) 工具 按钮 来 适当 调整 菜 些 太 寸 线 的 放置 位 置 。 
该 零件 图 的 完成 效果 如 图 9-117 所 示 。 


侍 有 和 销 泼 的 图 形 细 让 ， 尺 寸 是 耕 


\ 和 雪 件 图 绘制 
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技术 要 求 
1 误 测 质 夫 理 . HRC50 55. 
了 怕 站 活 记 市 焉 ， 
] 注 者 音 缆 者 色光 而 的 洲 直 席 要 术 。 


~ 

| 要 | 分 E axta| 委 名 尼 . 月 主动 四 零件 图 

a mashnrmubat| | | has | 
TT ae 0 

一 一 

Te | 


图 9-117 主动 轴 的 零件 图 


0.4 绘制 轴承 盖 零 件 图 


从 零件 的 基本 体征 上 来 看 ， 轴 承 兰 通 各 属于 忆 平 的 轮 盘 类 零件 ， 此 类 零件 一 般 需 要 使 用 
两 三 个 视图 来 表达 。 
本 实例 要 完成 的 是 某 轴承 广 零 件 的 零件 图 ， 完 成 的 效果 如 图 9-118 所 示 。 
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[O01-0y2- 0 


技术 相 家 
1 未 关闭 3， 
2 .4 时 人 不 并 才 吾 机 飞 ， 
宁可 惠 刘 果 闪 


| | | 
| | | | | 
| | jt | 


图 9-118 轴承 兹 零件 图 


绘制 该 轴承 盖 零 件 网 的 有 具体 操作 步骤 如 下 。 

1) 狐 建 图 形 文 件 。 在 CAXA 2013 电子 图 板 “ 快 速 局 动 ” 工 具 栏 中 单 击 号 (新 建 ) 按 
钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 模板 列表 中 选择 BLANK 模板 ， 如 图 
9-119 所 示 ， 然 后 单 击 “人 确定 ”按钮 。 


有 | 新 建 


工程 图 模板 | 文档 恢复 | 


启动 时 使 用 默认 模 板 新 建 i 
入 人 EN 经 :| 二 

[ 预览 

可 闻 


i GB-AO CCHS) GB-Al (CHS) GB-A2(CHS) GB-A3(CHS) 


团 团 团 加 


GB-A4 CHS» MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


可 


JIECHAHI. .. 


当前 启动 默认 模板 : 


图 9-119 “新 建 ” 对 话 框 
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绘制 主要 中 心 线 和 定位 线 。 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 如 图 9-120 所 示 。 


YY | 常用 | 标注 ”图 柱 工具 ”视图 

号 ~ 国 - 国 AYIVOTA 瑟 "TO 上 OQB D7 中 中 白 旧 名门" 了 男 ”| 安 - 旭 深圳 各 轩 中心 线 后 国 ByLaye ~ 

局 ~ 明 -图 AY/ 7 人 7 名 "7 竺 四 认 中 | 辐 7 六 -A 人 区 的 六 国 | 和 让- 国 -| 三 > ByLayer * 注 一 — ByLaye > 
常用 基本 绘图 高 级 绘图 修改 标注 | 属性 


图 9-120 将 中 心 线 层 设置 为 当前 网 层 


在 功能 区 “第 用 ”选项 卡 的 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 . 《直线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 
菜单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 根 ?， 并 在 状态 栏 中 月 用 “ 正 交 ”模式 ， 根 据 设 计 太 寸 分 别 绘 


制图 9-121 所 示 的 几 条 中 心 线 。 


图 9-121 绘制 中 心 线 


”面板 中 单 击 马 〈 圆 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 亲 早 中 选择 “1. 圆 心 半径 ?” 
宇 格 键 ， 从 弹出 来 的 工具 点 染 单 中 选择 “交点 ”选项 ， 接 看 
输入 直径 为 “$0”， 按 Mee 刍 确 


在 “基本 绘 
“2. 直 径 ” 和 “3. 无 中 心 线 ”， 按 2 
拾取 右边 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 的 交点 作为 圆心 ， 
认 ， 绘 制图 9-122 所 示 的 辅助 融 。 单 击 鼠 标 右 键 结束 圆 绘 制 命令 。 


二 个 1 


图 9-122 绘制 辅助 圆 


ey re 
绘制 者 干 个 贺 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 马 〈 圆 ) 按钮 ， 根 据 设 计 要 求 绘制 
A RD 


力 25。 
继续 使 用 局 ( 圆 ) 按钮 来 给 


所 不。 


| 4 个 直径 相 每 的 小 贺 ， 其 直径 均 为 Gg 5， 如 图 9-124 
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图 9-123 ”绘制 4 个 同心 的 圆 图 9-124 绘制 4 个 直径 相等 的 圆 
5) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 岛 ( 等 距 线 ) 按钮 ， 分 别 绘制 图 9-125 所 示 的 
几 条 等 距 线 。 
6) 修 筋 独 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 扫 〈 裁 甬 ) 按钮 ， 将 图 形 初 步 裁 一 成 图 9-126 
所 示 。 
-|- 


EN 


////IN 
GG 
ND 


i 
a 


图 9-125 ”绘制 儿 条 等 距 线 图 9-126 裁 甬 图 形 


7) 绘制 剖面 线 。 将 “ 谢 面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 了 
面 线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 选择 “1. 拾 取 点 ”“2. 不 选择 齐 面 图 案 ” 和 “3. 非 独立 ”， 
并 设置 “4. 比 例 ” 为 “1”“5. 角 度 ” 为 “0”“6. 间 距 错 开 ” 值 为 “0” 接着 拾取 图 9-127 
所 示 的 环 内 把 1 和 环 内 点 2， 单 击 鼠 标 右 键 确认 ， 完 成 绘制 的 该 半 痢 视 的 剂 面 线 如 图 9-128 
所 示 。 


图 9-128 绘制 剖面 线 


未 ' 庆 鹃 愉 零 件 图 绘制 


8) 利用 导航 功能 辅助 绘制 相关 的 辅助 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 从 位 于 
窗口 右 下 角 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “导航 ”选项 ， 以 启用 导航 功能 。 使 用 直线 工具 以 “两 点 线 ” 
方式 绘制 图 9-129 所 示 的 多 条 辅助 中 心 线 。 


图 9-129 绘制 相关 的 辅助 中 心 线 
9) 使 用 直线 和 等 距 线 工具 绘制 相关 的 辅助 粗 实 线 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
先 使 用 直线 工具 命令 绘制 图 9-130 所 示 的 一 条 竖 直 粗 实 线 。 接 着 使 用 等 距 线 工具 创建 其 他 的 
辅助 粗 实 线 ， 如 图 9-131 所 示 。 


10 
图 9-130 ”绘制 竖 直 粗 实 线 图 9-131 绘制 相关 的 等 距 线 


10) 绘制 所 需 的 下 线 。 根 据 视 图 投影 关系， 使 用 直线 工具 绘制 所 需 的 直线 段 ， 如 图 9-132 
所 示 ， 其 中 有 两 段 和 直线 段 还 需要 巧妙 地 应 用 导航 功能 来 辅助 绘制 。 


图 9-132 ”绘制 所 需 的 直线 
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11) 初步 修改 左边 的 视图 图 形 。 将 不 需要 的 中 心 辅 助 线 删除 ， 并 且 在 “修改 ”和 面板 中 单 
击 -( 裁 辟 ) 按钮 ， 对 左边 视图 中 的 相关 粗 实 线 进行 芒 前 处 理 ， 得 到 的 图 形 效 果 如 图 9-133 
所 未 。 


图 9-133 ”初步 修改 左边 视图 图 形 后 的 效 来 
12) 绘制 定位 孔 的 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 接 看 在 “基本 绘图 ”按钮 


中 单 击 . 《和 直线) 按钮， 以 两 氮 线 方式 来 绘制 中 心 线 ， 注 意 马 用 导航 功能 来 你 证 孔 轴 线 的 对 
应 关系 。 在 左边 的 视图 中 添加 的 两 条 短 水 平 中心 线 如 图 9-134 所 示 。 


图 9-134 在 左边 视图 中 绘制 定位 孔 的 中 心 线 
完成 该 步 又 后 重新 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 年 为 当前 图 层 。 


13) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 (等 距 线 ) 按钮 ， 分 别 绘制 图 9-135 所 示 的 
儿 条 等 踢 线 (图 中 特意 给 出 了 等 中 距离 )。 

14) 裁 前 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 %- (裁剪 ) 按钮 ， 对 刚 绘 制 的 等 距 线 进行 裁剪 处 
理 ， 最 后 得 到 的 裁剪 结果 如 图 9-136 所 示 。 

15) 绘制 过 渡 圆 角 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 口 〈 过 渡 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 的 第 1 项 下 
拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 角 ”选项 ， 在 第 2 项 下 拉 列 表 框 中 选择 “裁剪 ”选项 ， 在 第 3 项 文本 框 
中 设置 圆 角 半径 为 “3”， 接 独 拾取 所 需 的 第 一 条 曲线 和 第 二 条 曲线 来 创建 一 个 过 湾 圆 朋 ， 继 
续 拾 取 对 和 象 创建 过 渡 圆 角 ， 在 本 例 中 一 共 创 建 了 5 处 圆 角 ， 结 果 如 图 9-137 所 示 。 


图 9-135 ”绘制 等 距 线 图 9 -136 裁 双 图 形 


16) 处 理 在 创建 过 渡 圆 角 时 造成 的 多 余 曲 线段 。 将 在 创建 过 波 圆 角 时 造成 的 多 余 昌 线段 
删除 挥 或 改 王 挥 ， 修 改 效 果 如 图 9-138 所 示 。 


图 9-137 创建 过 渡 圆 角 图 9-138 ”修改 效果 
17) 绘制 剖面 线 。 将 “天 面 线 层 ” 设 荀 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 插 ( 训 
面 线 ) 按钮 ， 在 出 现 的 立即 末 里 中 选择 “1. 拾 取 操 ”“2. 不 选择 剖 面 图 条 ”“3. 非 独立 ”， 并 设 
置 “4. 比 例 ” 值 为 “1”、“5. 角 上 度 ” 值 为 “0” 和 “6. 间 距 错 开 ” 值 为 “0”， 接 看 拾取 图 9-139 
所 示 的 环 内 点 1、 环 内 把 2 和 环 内 扣 3， 单 击 鼠 标 右 键 确 认 ， 完 成 绘制 的 该 部 分 放 面 线 如 图 
9-140 所 示 。 


图 9-139 ”拾取 环 内 点 图 9-140 ”绘制 剖面 线 
18) 设置 当前 图 层 、 当 前 标注 风格 和 当前 文本 风格 。 将 “尺寸 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 


在 功能 区 切换 全 “标注 ”选项 卡 ， 在 “标注 样式 ”和 面板 中 单 击 家 〈( 太 寸 样式 ) 按钮 ， 系 
统 弹 出 “标注 风格 设 首 ”对 话 框 ， 新 建 一 个 “机 械 ” 尺 寸 标注 风格 ， 以 及 参考 相关 的 机 械 制 
图 标准 等 来 设置 其 相应 的 参数 ， 然 后 将 其 设置 为 当前 的 尺寸 标注 风格 ， 然 后 “ 单 击 ” 确 定 。 
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用 户 也 可 以 采用 默认 的 “标准 ”人 矿 寸 标注 风格 作为 当前 风格 来 进行 本 案例 操作 。 
在 “标注 样式 ”面板 的 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 已 有 的 “机 械 ” 文 本 风格 作为 当 
前 文本 风格 。 用 户 也 可 以 采用 责 认 的 “标准 ”文本 风格 作为 当前 文本 风格 进行 本 采 例 操作 。 
19) 标注 半 标 注 尺 寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 ， 在 尺寸 标注 立 


即 单 的 第 1 项 中 选择 “ 半 标 注 ” 选 项 ， 接 着 在 第 2 项 中 选择 “直径 ”选项 ， 如 图 9-141 
所 未 。 

1. 半 标 注 ”2. 直 径 ”3 延伸 长 度 。 3 4 前 过 %c 5 后 委 6 基本 尺寸 

拾取 直线 或 第 一 点 


图 9-141 半 标 注 立 即 菜 单 


按照 提示 分 别 拾取 一 组 元 素来 标注 半 标 注 尺 寸 。 在 本 零件 图 中 一 共 标 注 了 4 处 的 半 标 注 
尺寸 ， 如 图 9-142 所 示 。 


图 9-142 ”完成 半 标 注 尺 十 
20) 标注 一 系列 基本 尺寸 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 门 (尺寸 标注 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 
溪 单 的 “1.” 下 拉 列 表 框 中 选择 “基本 标注 ”选项 ， 分 别 依据 相关 的 设计 要 求 选择 元 素来 标 
注 一 系列 所 需要 的 尺寸 。 该 步骤 完成 的 基本 尺寸 标注 如 图 9-143 所 示 。 


图 9-143 ”绘制 一 系列 基本 尺寸 
21) 注 写 引出 说 明 。 在 “标注 ”面板 中 单 击 所 《引出 说 明 ) 按钮 ， 弹 出 “引出 说 明 ” 对 


话 框 。 在 “上 说 明 ” 文 本 框 中 输入 “4%x%c5” 在 “下 说 明 ” 文 本 框 中 插入 特殊 符号 和 相关 
尺寸 值 ， 如 图 9-144 所 示 ， 接 看 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 。 在 出 现 的 立即 六 时 第 1 项 中 选择 “文子 


方 问 缺 省 ”选项 ， 在 第 2 项 文本 框 中 设置 延伸 长 度 为 “3”， 然 后 分 别 指定 第 1 点 和 第 2 所 


(注意 临时 关闭 “ 正 交 ”模式 )， 按 《Enter) 键 ， 完 成 创建 的 该 遍 头 孔 引 出 说 明 如 图 9-145 
所 示 。 


引出 说 明 


上 说 明 : 
496X9bc5 插入 特殊 符号 
下 说 明 : [尺寸 特殊 1 Y | 


)TSHP|boli0;\To;b} 


机 


图 9-144 “引出 说 明 ” 对 话 框 图 9-145 注 写 沉 头 孔 的 引出 说 明 


说 明 : 在 “引出 说 明 ” 对 话 框 的 “下 说 明 ” 文 本 框 中 需要 分 别 插入 表示 沉 孔 的 尺寸 特殊 
符号 “外 ”和 表示 沉 孔 深度 的 尺寸 特殊 符号 “小” 其 方法 是 从 “插入 特殊 符号 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “尺寸 特殊 符号 ”选项 ， 系 统 弹 出 “尺寸 特殊 符号 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 所 需 的 尺寸 
特殊 符号 即 可 ，。 


22) 标注 表面 结构 要 求 。 在 标注 表面 结构 要 求 之 前 可 以 和 完 在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 位 
于 “样式 管理 ”下 拉 列 表 中 的 粗 米 度 样式 〉 按钮 ， 利 用 弹出 的 “粗粮 度 风 格 设置 ”对 话 
框 来 定制 所 需 的 粗粮 度 风格 ， 由 读者 目 由 把 握 。 

在 “标注 ”面板 中 单 击 WwW (粗粮 度 ) 按钮 ， 在 图 样 中 分 别 标注 相关 的 表面 结构 要 求 ， 完 
成 结果 如 图 9-146 所 示 〈 为 了 让 标注 出 来 的 表面 结构 符号 不 与 尺寸 标注 章 合 ， 必 要 时 可 以 调 
整 相关 的 尺寸 线 放 置 位 置 )。 


图 9-146 在 图 样 中 标注 表面 结构 要 求 
23) 注 写 谢 切 符号 。 在 注 写 放 切 符 号 之 前 ， 可 以 先 在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 位 于 “ 样 


陈 管 理 ” 下 拉 列 表 中 的 葬 “〈 放 切 符 吕 样式 ) 按钮 ， 利 用 打开 的 “ 痢 切 符 吕 风格 设置 ”对 话 杠 
来 定制 所 需 的 剖 切 符号 风格 ， 如 图 9-147 所 示 ， 有 具体 操作 由 读者 自由 把 握 。 
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剖 切 符号 风格 设置 


当前 剖 切 符号 风格 :标准 
可 剖 切 符号 风格 
标准 


图 9-147 


在 “标注 ”面板 中 单 击 “ 


| 新建 m | 
| 设 为 当前 CG) 


导出 (E) 


样式 蔡 代 (V) 


| 出 除 D) | 


过 滤 f F) 


判 切 基 续 
基线 颜色 : 


基线 线 宽 


平面 线 
EE 


简 头 
区 | 和 葡 头 可 见 
标准 
Iso 标 准 


@) ANSI 标 准 


bd 


口 ByBlock 
一 一 粗 线 了 


言 为 埠 上 = 
起 点 偏 移 : ” 齐 边 和 过 时 取 引 用 文本 风格 字 


TR 口 ByBlock ”了 
箭头 形式 : ” 峰 箭 头 


大 小 : 4 
颜色 : 


标注 总 比例 
口 ByBlock 


编辑 或 定制 所 需 的 剖 切 符 写 风格 


剖 切 符号 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 “1. 垂 有 导航 ”“2. 手 动 
放置 训 切 符号 名 ”， 在 位 于 左边 的 视 几 中 国 放 切 轨迹 ， 单 击 鼠 标 右键 确定 ， 并 拾取 所 需 的 方 
问 ， 接 受 款 认 的 剖面 名 称 为 “A”， 然 后 在 剖 切 篆 头 处 分 别 指定 剖面 名 称 “A” 的 标注 点 ， 单 
击 鼠 标 右键 确定 ， 接 着 在 右 侧 视图 上 方 指定 “A 一 A” 视 网 名 称 的 标注 点 。 注 写 该 前 切 符号 


售 注 与 放 切 视 图 名 称 ) 的 效 朱 如 图 9-148 所 示 。 


24) 岁 幅 设置 。 在 功能 区 切换 全 “图 幅 ” 选 项 卡 ， 从 该 选项 卡 的 “图 幅 ” 面 板 中 单 击 吕 3 
(图 幅 设 置 ) 按钮 ， 打开“ 图 幅 设 置 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 设置 图 9-149 所 示 的 内 容 ， 然 


后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


图 9-148 注 写 谢 切 符号 


雪 件 图 绘制 


图 幅 设 置 
图 纸 幅 面 
图 纸 幅 面 [A4 下 | 宽度 |297 
加 长 系数 0 ee 
图 纸 比例 图 纸 方 向 
绘图 比例 1:1 v 
@ 横 放 (H) 

水 | 未 子 局 骨 反 中 要 es 

2 0 竖 放 (E) 


图 框 
@ 调 入 图 框 |A4A-C-Mechanice ”| 定制 图 框 


参数 定制 图 杠 本 
法 订 图 和 |] 剪 切 符号 调 入 
外 框 过 三 角形 标题 。 [emaans) - 
Oe -一 一 一 粗 线段 EE 9 
- 列车 休 二 月 正二 边框 |< 无 > -| 
”““ @ 按 分 区 数 按 分 区 尺寸 当前 风格 
模 同 
EE ry 明细 表 | 标准 | 
NE A ( 促 当 前 幅面 ) 
EE 序号 [标准 > 


| 取 模 板 配置 “| | 确定 (0) | | 取消 (c) | 


图 9-149 “图 幅 设 置 ”对 话 框 
25) 调整 视图 在 图 框 中 的 位 置 。 可 以 使 用 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 的 内 


(平移 ) 按钮 将 视图 整体 平移 到 图 框 中 的 适当 位 置 ( 微 调 )， 使 之 看 起 来 美观 、 和 谐 统 一 。 参 
考 效 果 如 图 9-150 所 示 。 


图 9-150 ”图 幅 与 视图 位 置 
26) 注 写 技术 要 求 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 稚 (技术 要 求 ) 
按钮 ， 系 统 弹 出 “技术 要 求 库 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 标题 内 容 和 技术 要 求 内 容 等 ， 


如 图 9-151 所 示 ， 接 着 单 击 “生成 ”按钮 ， 然 后 在 图 框 内 标题 栏 左 侧 区 域 指定 两 个 角 点 来 放 
置 技术 要 求 文本 ， 如 图 9-152 所 示 。 
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文字 消 隐 


起 始 序号 : 1. 未 注 圆 角 半径 为 R3。 
| 2. 加 工 后 的 零件 不 允许 有 毛刺 、 “的 力 。 


3 


时 技术 要 求 要 求 i 
“一 般 技 术 要 求 零件 经 济 火 处 理 后 ， 硬 度 应 达到 50 ~ 55HRC。 > 
“公差 要 求 零件 进行 高 频 泽 火 后 、 回 火 至 40 ~ 45HRC ,有效 硬 化 层 深度 0.8.. 
| 和 ia 渗 碳 浮 火 处 理 ， 表 面 硬度 56 ~ 62HRC ， 渗 层 深度 0.3 ~ 0.8mm ，.. 
地 件 须 进行 高 温 时 效 处 理 。 
经 调 质 处 理 ，28 ~ 32HRC。 


9-151 “技术 要 求 库 ”对 话 框 


技术 要 求 
1 未 入 加 角 站 友基 
2 加工 后 雪人 不 和 并 有 所 村 飞 过 四 _ | 
] 时 六 进 全 时 关外 标记 | 处 数 | 分 区 恒 改 文 作 呈 


设计 | | | 标准 化 
| | 
旬 核 | | | | 
| | | 批准 | 


9-152” 注 写 技术 要 求 
27) 注 写 其 余 表面 结构 要 求 。 结 合 使 用 / (粗糙 度 ) 按钮 和 A (文字 ) 按钮 ， 在 标题 栏 


上 方 注 写 表示 其 余 表面 结构 要 求 的 表面 结构 要 求 信 息 ， 如 网 9-153 所 示 。 


Vl(V) 


| | 
| 标记 | 处 数 | 分 区 瞳 要 文件 号 | 签名 旗 、 月 日 
I 时 | | 并 | 


9-153” 注 写 其 余 表 面 结构 要 求 


色 经 制 


28) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 加 (填写 标题 栏 》 
按钮 ， 或 者 在 绘图 区 双击 标题 栏 ， 弹 出 “填写 标题 柱 ” 对 话 框 ， 从 中 填写 相关 的 内 容 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 填 写 好 的 标题 栏 如 图 9-154 所 示 。 


一 一 一 [一 | 一 一 钻 承 着 办 件 图 博 创设 计 坊 《 深 圳 》 


A BeCE-101 


图 9-154 填写 标题 栏 


此 时 ， 轴 承 畜 稚 件 图 如 图 9-155 所 示 ， 仔 细 检 查 有 没有 漏 挥 尺寸 和 轮廓 线 ， 如 来 有 ， 则 
改正 过 来 。 


I0T-992-J 


i ee 9 


| | | | | 
一 一 | 一 轴承 兽 生 件 图 博 创设 计 坊 ( 深 圳 ) 


站 TE 
一 


wr 出前 记名 
Tel | | | 


图 9-155 轴承 新 零件 图 
29) 你 存 文 件 。 


9.5 ”绘制 支 洒 零件 图 


文 染 零 件 属于 广 架 类 震 件 ， 这 类 零件 的 形状 比较 复杂 ， 通 第 先 用 竹 造 或 焊接 的 方式 制 成 
毛坯 ， 然 后 再 进行 切削 加 工 处 理 。 这 类 零件 一 般 需 要 两 个 或 两 个 以 上 的 基本 视图 ， 并 且 必 要 
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时 还 要 用 到 局 部 视 岁 、 局 部 齐 视 和 重合 断面 等 方式 辅 以 表达 。 
本 实例 要 完成 的 是 茶 文 典 零 件 的 零件 网 ， 完 成 的 参考 效 朱 如 网 9-156 所 示 。 


9611-[72-9)8 


技术 要 求 
1, 全 作 不 得 省 著 固 、 要 必 等 记 有 ， 
1 , 铸 直 后 应 该 进行 去 从 气相 区 ， 
3, 示 注 轩 外 为 了 ， 


vw (VV) 


博 创 设计 坊 
| 
HT200 | 1 aa 
| 


图 9-156 文 染 零件 图 


绘制 该 文典 零件 图 的 共 体 操作 步骤 如 下 。 
1) 新 建 图 形 文件 。 在 CAXA 2013 电子 图 板 的 “快速 启动” 工具 栏 中 单 击 号 (新建 ) 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 模 极 列表 中 选择 图 9-157 所 未 


的 模板 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 


工程 图 模板 | 文档 恢复 | 


零件 图 给 制 


启动 时 使 用 默认 模板 新 建 


进 为 启动 默认 (DD) 


系统 模板 


品 


BLANEK 


四 团 加 加 


GB-AO CHS» GB-Al (CHS» GB-A2tCHS) GB-A3 CHS) 


团 团 加 加 加 


GB-A4 CHS) MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


[mECHANICAL 
-A4 {CHS 3 


当前 启动 默认 模板 : 


图 9-157 “新 建 ”对 话 框 


2) 设置 当前 的 文本 风格 与 尺寸 标注 风格 。 在 功能 区 中 切换 至 “标注 ”选项 卡 ， 从 “ 标 


注 样式 ”面板 中 单 击 名 文本 样式 ) 按钮 ， 打 开 “ 文 本 风格 设置 ， 


对 话 框 。 从 文本 风格 列表 


中 选择 “机 械 ”， 注 总 此 文字 风格 的 相关 设置 ， 接 看 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 ， 如 图 9-158 所 


未 ， 然 后 竺 击 “确定 ”按钮 。 


文本 风格 设置 


当前 文本 风格 :机 械 
习 - 文 本 风格 
标准 
机 械 


新 建 (N) 
设 为 当前 (C) 


删除 (D) 


[AXA 电 寺 因 区 


se 


文字 体 : “| 单线 体 .shx ”| 西 文字 体 : ”| 国标 .shx 


3 


中 文 宽度 系数 : 0.667 西 文 宽度 系数 :0.667 


字符 间距 系数 : 0.1 1.918 


倾斜 角 : 0 3.5 


确定 取消 


| 应 用 (A) | 


图 9-158 设置 当前 文本 风格 


A CAXA 2013 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


从 “标注 样式 ”面板 中 单 击 疗 〈 太 寸 样式 〉 按钮 ， 打开“ 标注 风格 设置 ”对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ” 按 钮 新 建 一 个 名 为 “机 械 ” 的 新 尺寸 标注 风格 ， 该 新 尺寸 标注 风格 基于 “标准 ”不 
寸 标注 风格 ， 并 可 根据 机 械 制 图 相关 标准 进行 适当 修改 设置 ， 例 如 将 此 矿 寸 样式 的 文本 风格 
过 择 为 “机 械 ” 文 本 风格 等 。 最 后 单 击 “ 设 为 当前 ” 投 钮 将 “机 械 ” 尺 二 标注 风格 设置 为 当 
前 尺寸 标注 风格 ， 如 图 9-159 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


中 
标注 风格 设置 


当前 尺寸 风格 :机 械 导入 (M) 导出 (E) 
三 尺寸 网 六 过 渡 ( 样式 苦 代 () 


… 标 准 
可 机 , 械 


直线 和 箭头 | 文本 | 调整 | 单位 [换算 单位 | 公差 | 尺寸 形式 | 
区 本 外 观 
文本 风格 “机械 | 
区 本 请 色 口 ByBlock 


Cs os 


文字 字 高 0 “ 
( 字 高 为 零 时 取 引 用 文本 风格 字 高 ) 


站 文本 边框 带 有 间 障 
边框 大 。 | 字 高 相关 ~ 


文本 位 置 文本 对 齐 方式 

了 尺寸 线 上 方 xv| 一般 文本 [平行 于 尺寸 x 
更 

入 短文 本 委 直 [尺寸 线 申 间 司 | 锡 度 文本 保持 水 平 ”~ 
1 


~\ ; vv 
距 尺寸 线 0.625 < 公差 底 对 开 


确定 ”|| 取消 || 应 用 (A) | 


图 9-159 “标注 风格 设置 ”对 话 框 


3) 绘制 主要 中 心 线 和 定位 线 。 在 功能 区 “名 用 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 中 将 “中 心 线 
层 ” 设 置 为 当前 层 ， 接 看 根据 设计 尺寸 单 击 “ 基 本 绘 岁 ”面板 中 的 (直线) 控 钮 绘制 相关 
的 中 心 线 ， 以 及 灵活 使 用 “修改 ”和 面板 中 的 名 (等 距 线 ) 等 工具 按钮 ， 初 步 完 成 的 中 心 
线 如 图 9-160 所 示 。 

4) 绘制 算 形 。 将 “ 粗 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 

在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 马 《和 欠 形 ) 按钮 ， 接 看 在 立即 六 单 中 设置 图 9-161 所 示 的 
内 容 ， 然 后 在 图 形 区 域 指定 中 心 定位 点 来 绘制 矩形 ， 如 图 9-162 所 示 。 

5) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 鱼 〈 等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-163 所 示 的 等 
距 线 。 


\ 和 雪 件 图 绘制 


第 9 草 


图 9-160 ”绘制 主要 中 心 线 


1. 长 度 和 宽度 “~ 2. 中 心 定位 ~ 3 角度 0 4 长 度 21 5. 宽 度 40| 6. 无 中 心 线 >* 
定位 点 : 


图 9-161 在 矩形 立即 菜单 中 的 设置 


图 9-162 ”绘制 矩形 图 9-163 ”绘制 等 距 线 
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6) 裁 王 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 和 -( 纹 瘟 ) 按钮 ， 对 图 形 进行 第 1 次 裁 是 ， 裁 配 


结果 如 图 9-164 所 示 。 
7) 绘制 两 个 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 加 〈 圆 ) 按钮 ， 使 用 “圆心 半径 ”方式 绘 


制 两 个 直径 均 为 8mm 的 圆 ， 如 图 9-165 所 示 。 


图 9-164 ”裁剪 图 形 后 的 效果 图 9-165 ”绘制 两 个 圆 
8) 绘制 两 条 直线 段 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 ,”《〈 直 线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 


绘制 图 9-166 所 示 的 两 条 了 直线 段 。 
9) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 - (裁剪 ) 按钮 ， 对 图 形 进行 第 2 次 裁剪 ， 裁 剪 


结果 如 图 9-167 所 示 。 


图 9-166 绘制 两 条 直线 段 图 9-167 ”裁剪 图 形 的 结果 


10) 绘制 圆 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 马 〈 圆 ) 按钮 ， 使 用 “圆心 半径 ”方式 绘制 
图 9-168 所 示 的 3 个 圆 ， 圆 心 的 位 置 是 两 条 中 心 线 《该 两 条 中 心 线 位 于 已 绘制 好 轮廓 的 第 一 
个 视图 的 上 方 ) 的 交点 ， 这 3 个 圆 的 直径 由 大 到 小 依次 是 21mm、15mm 和 9mm。 

11) 修改 一 个 圆 的 属性 。 结 束 圆 绘制 命令 后 ， 选 择 和 直径 为 15mm 的 圆 来 右 击 ， 接 看 从 出 
现 的 快捷 染 单 中 选中 “特性 ”命令 ， 打 开 “ 特 性 ”选项 板 。 利 用 “特性 ”选项 板 将 该 对 象 的 
“ 层 ” 属 性 值 更 改 为 “中 心 线 层 ” 然后 关闭 或 自动 隐藏 “特性 ”选项 板 。 修 改 该 圆 属性 后 的 
效果 如 图 9-169 所 示 。 


图 9-168 绘制 3 个 圆 图 9-169 将 其 中 一 个 圆 所 在 层 改 为 “中 心 线 层 ” 
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雪 件 图 绘制 


12) 绘制 相关 的 草图 。 使 用 直线 工具 和 等 距 线 工具 来 绘制 图 9-170 所 示 的 草图 。 其 中 在 
使 用 直线 工具 绘制 线段 时 ， 可 以 应 用 导航 点 捕捉 方式 来 辅助 绘图 。 导 航 点 捕捉 方式 是 通过 光 
标 线 对 若干 特征 点 《如 孤立 点 、 直 线 端 点 、 直 线 中 点 、 圆 或 圆 弧 的 象限 点 和 圆心 点 等 ) 进行 
导航 ， 导 航 时 的 光标 线 以 虚线 形式 显示 。 

13) 齐 边 和 裁剪 处 理 。 对 了 刚 绘 制 的 章 图 进行 相应 齐 边 《延伸 ) 和 裁剪 处 理 ， 以 获得 
图 9-171 所 示 的 图 形 效 果 。 


图 9-170 ”绘制 草图 图 9-171 齐 边 和 纺 王 得 到 的 效果 
14) 和 补 齐 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 接 者 在 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 
(直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 并 结合 导航 点 捕捉 功能 来 补 齐 图 9-172 所 示 的 两 条 中 心 
线 。 绘 制 好 这 两 条 中 心 线 后 ， 午 狐 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 
15) 创建 圆 角 过 渡 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 避 (过 渡 ) 按钮 ， 在 过 渡 立 即 六 日 中 选择 
“ 圆 角 ”和 选项， 设置 圆 角 半 径 为 “2”， 并 根据 已 知 设计 要 求 选择 圆 角 裁剪 选项 和 拾取 要 倒 圆 
角 的 曲线 ， 创 建 的 圆 角 过 渡 如 图 9-173 所 示 。 


绘制 这 两 条 中 心 线 


图 9-172 ”绘制 两 条 中 心 线 图 9-173 创建 圆 角 过 波 


16) 绘制 粗 牙 内 螺纹 图 形 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 贞 (提取 图 符 〉 按钮 ， 系 统 弹 出 
“提取 图 符 ” 对 话 框 ， 通 过 路 径 栏 指定 图 符 目 录 路 径 为 “zh-CN\ 营 用 图 形 \ 螺 纹 \”， 接 着 选择 
“内 螺纹 - 粗 牙 ”如 图 9-174 所 示 。 


ES EE ER 
9-174 “提取 图 符 ” 对 话 框 


在 “提取 图 符 ” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 ， 从 
“ 斥 寸 规格 选择 ”列表 中 选择 尺寸 规格 ， 在 “尺寸 开关 ”选项 组 中 选择 “ 关 ” 单 选 摊 钮 ， 如 
图 9-175 所 示 。 


回 1 口 2 口 3 器 上 加 5 加 6 


[取消 |] 


9-175 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 
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在 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
接 看 在 出 现 的 立即 有 亲 单 中 将 “1.” 的 选项 切换 为 “ 打 
撩 ”， 然 后 在 视图 中 指定 网 符 定 位 点 ， 并 输入 网 符 旋 
转角 度 为 “0”， 单 击 鼠 标 右键 结束 操作 。 完 成 第 一 个 
蝶 纹 了 筷 图 形 的 效 琳 如 图 9-176 所 示 。 

17) 旋转 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 久 〈 族 
转 ) 按钮 ， 接 着 在 旋转 立即 表单 中 设置 “1. 给 定 角 
度 ”“2. 旋 转 ”， 在 状态 栏 中 设置 不 局 用 “ 正 交 ” 模 
式 ， 使 用 鼠标 框 选 整 个 螺纹 孔 图 形 ， 单 击 鼠 标 右键 确认 拾取 操作 ， 然 后 拾取 网 9-177 所 示 
的 圆心 作为 基点 ， 并 输入 旋转 角度 为 “45””。 旋 转 图 形 后 ， 可 以 删除 螺纹 孔 图 形 中 不 需要 
的 中 心 线 ， 并 可 以 适当 调整 其 剩 下 中 心 线 的 延伸 长 度 ， 效 末 如 图 9-178 所 示 。 


(Ci 


图 9-176 “完成 调用 第 一 个 螺纹 孔 图 形 


图 9-177 拾取 基 扣 图 9-178 ”旋转 图 形 


18) 进行 贺 形 阵列 操作 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 女 阵列》 按钮 ， 在 阵列 立即 菜单 中 先 
择 “1. 贺 形 阵列 ”“2. 旋 转 ” 和 “3. 均 布 ” 选 项 ， 并 设置 “4. 份 数 ” 为 “4”。 

拾取 螺纹 孔 的 整个 整体 图 形 并 右 击 确认 对 象 拾取 。 接 着 选择 图 9-179 所 示 的 圆心 作为 辆 
形 阵列 的 中 心 ， 得 到 的 圆 形 阵列 结果 如 图 9-180 所 示 。 


图 9-179 ”指定 圆 形 阵列 的 中 心 图 9-180” 圆 形 阵列 结果 
19) 纵 制 相 切 卫 线 。 在 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 《下 线 ) 按钮 ， 在 立即 采 单 中 设置 


“1. 两 点 线 ” 和 “2. 单 根 ”。 按 空格 键 ， 弹 出 工具 点 亲 单 ， 从 工具 点 琳 单 中 选择 “ 切 点 ” 选 
项 ， 单 击 图 9-181 所 示 的 圆 弧 ;， 在 “第 二 点 《 切 点 、 垂 足 点 ): ”提示 下 按 空格 键 ， 弹 出 工具 
扩 末 单 ， 从 工具 乓 末 早 中 选择 “ 切 点 ”选项 ， 然 后 单 击 图 9-182 所 示 的 圆 ， 从 而 完成 一 条 相 
切 直 线 的 绘制 。 


CAXA 20O 人 3 电子 图 板 从 入 门 到 精通 


选择 圆号 


WW 1 
图 9-181 拾取 同 缴 定义 切 点 图 9-182 单 击 圆 定义 第 2 个 切 点 


20) 绘制 样 条 曲线 。 退 出 直线 绘制 命令 后 ， 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “高 级 
绘图 ”面板 中 单 击 六 〈 样 条 ) 按钮 ， 绘 制图 9-183 所 示 的 样 条 曲线 。 

21) 修剪 样 条 曲线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 *- 〈 裁 剪 ) 按钮 ， 将 样 条 曲线 裁剪 成 图 9-184 
所 示 。 


图 9-183 ”绘制 样 条 曲线 图 9-184 修 檀 样 条 曲线 
22) 绘制 剖面 线 。 将 “ 训 面 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ” 押 板 中 单 击 苹 ( 训 
面 线 ) 按钮 ， 在 立即 末 单 的 第 1 项 中 选择 “拾取 点 ”， 在 第 2 项 中 选择 “不 选择 剖面 图 案 ”， 
在 第 3 项 中 选择 “ 非 独 立 ” 选 项 ， 并 设置 “比例 ” 值 为 “0.68”， “角度 ”为 “0” “间距 错 
开 ” 值 为 “0”， 接 着 拾取 环 内 点 1 和 环 内 点 2， 如 网 9-185 所 示 ， 然 后 右 击 以 完成 绘制 该 剖 
面 线 ， 效 果 如 图 9-186 所 示 。 


图 9-186 完成 测 面 线 绘制 


23) 局 用 三 视图 导航 。 按 《F7〉 键 局 动 三 视图 导航 功能 (或 者 从 主 来 单 中 选择 “工具 ” 


产 “ 三 视图 导航 ”)， 接 看 分 别 指定 两 点 绘制 一 条 4” 的 浅 色 〈 如 黄色 ， 与 设 痢 有关 ) 导航 
线 ， 如 图 9-187 所 示 。 


可 
人 i 


El 


图 9-187 绘制 黄色 导航 线 


从 屏 项 右 下 角 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “导航 ”选项 时 ， 局 动 导 航模 式 ， 在 这 种 状态 下 系统 
以 定义 的 导航 线 为 视图 转换 线 进行 三 视图 导航 。 

24) 绘制 第 3 个 视图 中 的 主 中 心 线 。 将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ” 
面板 中 单 击 。 (和 直线) 按钮 ， 在 直线 立即 染 单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 根 ?， 并 通过 状态 栏 
司 用 “ 正 交 ”模式 。 利 用 三 视图 导航 辅助 绘制 图 9-188 所 示 的 两 条 中 心 线 。 


EE 


图 9-188 绘制 两 条 中 心 线 
25) 利用 三 视图 导航 等 方式 辅助 绘制 图 形 。 将 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 “基本 
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绘图 ”面板 中 单 击 .” (直线 ) 按钮 ， 在 直线 立即 业 单 中 设置 “1. 两 点 线 ” 和 “2. 单 根 ”， 利用 
三 视图 导航 等 方式 辅助 绘制 图 9-189 所 示 的 线段 。 


由 


L, 


图 9-189 ”绘制 图 形 


26) 绘制 样 条 曲线 。 将 “ 细 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 “高 级 绘图 ”面板 中 单 击 
( 样 条 ) 按钮 ， 绘 制图 9-190 所 示 的 样 条 曲线 。 

绘制 好 访 样 条 曲线 后 ， 重 新 将 “ 粗 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 

27) 裁 前 图形。 在 “修改 ”面板 中 单 击 殷 〈 裁 前 ) 按钮 ， 对 新 视图 进行 裁剪 处 理 。 裁 
前 得 到 的 新 视图 如 图 9-191 所 示 。 


图 9-190 ”绘制 样 条 曲线 图 9-191 裁剪 图 形 
28) 创建 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 鸟 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-192 所 示 的 几 条 


等 距 线 。 
29) 进行 章 边 〈 延 促 ) 和 裁 琉 处 理 。 对 新 视图 进行 章 边 〈 延 伸 ) 和 和 维 一 处 理 ， 得 到 的 初 
步 处 理 结束 如 图 9-193 所 示 。 


雪 件 图 绘制 
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图 9-192 ”绘制 几 条 等 距 线 图 9-193 ” 齐 边 和 裁剪 处 理 


30) 绘制 过 小 圆 角 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 趾 〈 过 渡 ) 按钮 ， 在 立即 荣 单 的 第 1 项 中 选 
择 “ 圆 角 ” 选 项 ， 根 据 需 要 在 新 视图 中 绘制 图 9-194 所 示 的 几 个 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 “2 ”。 

31) 绘制 过 小 轮廓 线 。 在 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 A 《有 直线) 按钮 ， 在 直线 并 即 亲 单 
中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 蛙 根 ”， 并 在 状态 栏 中 设置 局 用 “ 正 交 ”模式 ， 接 看 利用 导航 捕捉 模 
式 指 定 两 点 绘制 一 条 水 平 的 过 渡轮 万 线 ， 如 图 9-195 所 示 ， 即 该 条 过 渡轮 万 线 的 两 个 并 点 
〈 哺 点 1 和 端点 2) 与 位 于 旁边 视图 中 的 A 点 同 在 一 条 水 平 导 航线 上 。 


图 9-194 ”绘制 过 渡 圆 角 图 9-195 绘制 一 条 过 渡轮 万 线 


32) 绘制 局 部 旋转 剖 中 的 螺纹 和 孔 中 心 线 。 
将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 基 本 
绘图 ”面板 中 的 A (直线 ) 按钮 ， 以 “两 点 
线 ” 方 式 绘制 表示 螺纹 孔 位 置 的 中 心 线 〈 注 意 
视图 间 的 对 应 关系 )， 如 图 9-196 所 示 。 

33 ) 绘制 局 部 旋转 衣 视 图 中 的 螺纹 孔 多 
形 。 在 “基本 绘 匈 ”面板 中 单 击 名 《提取 图 
符 ) 按钮 ， 打 开 “ 提 取 图 符 ” 对 话 框 。 在 图 符 图 9-196 ”绘制 表示 螺纹 孔 位 置 的 中 心 线 
目录 框 中 单 击 .xz| (下 三 角 ) 按钮 ， 指 定 图 符 路 
径 目 录 为 “zh-CN\ 利 用 网 形 \ 螺 纹 ”， 从 中 选择 “螺纹 讶 孔 ” 如 图 9-197 所 示 。 
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mid 


图 9-197 通过 “提取 图 符 ” 对 话 框 选择 “螺纹 盲 也 ”图 符 
单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “图 符 预 处 理 ” 对 话 杠 ， 从 中 选择 尺寸 规格 和 修改 其 尺 
寸 参 数值 ， 如 图 9-198 所 示 ， 并 在 “尺寸 开关 ”选项 组 中 选择 “ 关 ” 单 选 按钮 。 


民 寸 规格 选择 ; 福 昂 


[< 上 =- 步 B) 完成 ] | 取消 | 
9-198 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 
在 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 选择 “ 打 散 ” 选 
项 ， 在 图 形 中 指定 图 符 定 位 点 和 旋转 角度 来 放置 螺纹 育 孔 图 形 ， 可 以 继续 放置 第 二 个 同样 规 
格 的 螺纹 育 孔 图 形 。 一 共 放 和 置 两 个 螺纹 计 孔 图 形 ， 效 末 如 图 9-199 所 示 。 


图 9-199 放置 两 个 螺纹 孔 图 形 


未 ' 庆 鹃 愉 零 件 图 绘制 


34) 绘制 训 面 线 。 将 “剖面 线 层 ”设置 为 当前 网 
层 。 在 “基本 绘 多 ”面板 中 单 击 医 〈 放 面 线 ) 按钮 ， 
采用 之 前 的 剖面 线 设 置 参数 ， 绘 制图 9-200 所 示 的 齐 
面 线 。 

35) 关闭 三 视图 导航 线 。 再 次 按 〈F7》 键 以 关闭 三 
视图 导航 功能 。 也 可 以 从 主 菜单 中 选择 “工具 ”一 “三 
视图 导航 ”命令 来 天 闭 三 视图 导航 功能 。 

36) 标注 尺寸 和 技术 要 求 等。 将 “尺寸 线 层 ”设置 
为 当前 图 层 。 使 用 相关 的 标注 工具 来 为 零件 图 标注 所 需 的 信 寸 、 表 面 结构 要 求 和 拉 术 要 来 
等， 标注 的 参考 结果 如 图 9-201 所 示 。 其 中 ， 注 意 扩 《引出 说 明 ) 按钮 的 巧妙 应 用 。 


二 HT 一 


图 9-200 ”绘制 剖面 线 


拉 


| 一 


| 
= 


技术 要 求 
1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 缺陷 ， 
2. 铸造 后 应 该 进行 去 除 毛刺 处 理 ， 
3. 未 注 回 角 为 R2， 


v (Vv ) 


图 9-201 标注 尺寸 和 技术 要 求 等 
37) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ”面板 中 单 击 剧 《 填 写 标题 栏 ) 


按钮 ， 或 者 在 绘图 区 双击 标题 栏 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 填写 相关 的 属 
性 值 内 容 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 填 写 好 的 标题 栏 如 图 9-202 所 示 。 
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图 9-202 ”填写 标题 栏 


38) 你 存 文件 。 本 范例 完成 的 文 染 零件 图 如 图 9-203 所 示 ， 检 得 图 形 是 否 有 牙 漏 ， 然 后 
保存 文件 。 
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技术 要 求 
1, 链 首 不 租 有 太阴 、 型 履 等 诬陷 。 
2 .铸造 后 庶 该 浊 行 去 际 毛 币 处 悍 。 
3, 未 注 图 角 为 到 


9 (Vv ) 


博 创 设计 坊 


BC-2J- I | 
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图 9-203 ”完成 的 支 染 零件 图 


未 ' 庆 鹃 愉 堆 件 图 绘制 


9.6 ”绘制 齿轮 零件 图 


本 实例 要 完成 的 是 某 齿 轮 零件 的 零件 图 效果 如 图 9-204 所 示 ， 
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图 9-204 次 轮 零 件 图 


绘制 该 资 轮 和 零件 图 的 其 体操 作 步 又 如 下 。 
1) 新 建 图 形 文 件 。 局 动 CAXA 2013 电子 网 板 软件 后 ， 在 “快速 局 动 ” 工 具 栏 中 单 击 加 
新建) 按钮， 弹出 “新 建 ”对 话 框 ， 在 “工程 图 模板 ”选项 卡 的 模板 列表 中 选择 图 9-205 


所 示 的 模板 ， 然 后 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 


由 | 新 建 


工程 图 模板 | 文档 恢复 
启动 时 使 用 默认 模板 新 建 设 为 启动 默认 (D) 


系统 模板 入 


BLANK GB-AO(CHS) GB-Al (CHS) GB-A2(CHS) GB-A3 (CHS) 


团 加 加 加 


GB-A4 CHS)» MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


图 9-205 “新 建 ”对 话 框 


2) 设置 当前 的 文本 风格 和 标注 风格 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ”面板 
中 ， 从 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ” 文 本 风格 以 将 其 设置 为 当前 的 文本 风格 。 

在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 膏 (人 尺寸 样式 按钮， 系统 弹 出 “标注 风格 设置 ”对 话 框 。 
利用 此 对 话 框 新 建 一 个 符合 相关 机 械 制图 标准 的 “机 械 ” 尺 寸 风 格 ， 并 单 击 “ 设 为 当前 ” 按 
钮 将 其 设置 为 当前 的 矿 寸 标注 风格 。 

用 户 也 可 以 采用 默认 的 “标准 ”文本 风格 作为 当前 文本 风格 ， 以 及 采用 默认 的 “标准 ” 
尺寸 风格 作为 当前 尺寸 标注 风格 。 

3) 绘制 主要 中 心 线 。 将“ 中心 线 层 ”设置 为 当前 层 ， 接 看 根据 设计 尺寸 绘制 出 相关 的 


中 心 线 ， 如 图 9-200 Is 


图 9-206 绘制 主要 中 心 线 


4) 绘制 矩形 。 将 “ 粗 实 线 层 ”设置 为 当前 层 。 
在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 马 〈 和 矩形 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 菜单 中 设置 图 9-207 所 示 
的 内 容 。 


”2. 中 心 定位 * 3 角度 0 4 长 度 25 5. 宽 度 55 6. 无 中 心 线 * 


图 9-207 矩形 立即 六 单 
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在 图 形 区 域 拾 取 图 9-208 所 示 的 中 点 作为 窍 形 定 位 点 ， 从 而 绘制 图 9-209 所 示 的 矩形 。 


Fr 


图 9-208 ”指定 矩形 定位 点 图 9-209 ”绘制 的 矩形 
5) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 鱼 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-210 所 示 的 几 条 


等 距 线 。 


图 9-210 ”绘制 等 距 线 


6) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 %-〈 裁 前 ) 按钮 ， 对 图 形 进 行 裁剪 ， 裁 剪 结 
果 如 图 9-211 所 示 。 

7) 绘制 到 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 加 (加) 按钮， 使 用 “圆心 半径 ”方式 绘 
制图 9-212 所 示 的 两 个 贺 ， 它 们 的 直径 分 别 为 14mm 和 16mm。 


- 十 上 骨 -。 ee 


图 9-211 裁剪 图 形 图 9-212 ”绘制 两 个 圆 
8) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 名 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 9-213 所 示 的 等 距 线 。 


9) 裁剪 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 %- (裁剪 ) 按钮 ， 对 上 两 个 步骤 所 绘制 的 图 形 进 
行 裁 甬 ， 裁 剪 结 果 如 图 9-214 所 示 。 
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图 9-214 ”裁剪 图 形 
”面板 中 单 击 A (下 线 ) 按 


图 9-213 ”绘制 等 距 线 


10) 结合 导航 功能 在 主 视图 中 补 全 键 槽 轮廓 线 。 在 “基本 给 


钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 并 结合 导航 功能 ， 在 主 视图 中 补 全 键 槽 轮廓 线 ， 如 图 9-215 所 示 。 


绘制 该 轮廓 线 


Ses 


图 9-215 绘制 示意 

11) 绘制 倒 角 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 器 〈 过 渡 ) 按钮 ， 接 着 在 过 渡 立 即 菜 单 的 第 1 项 

中 选择 “ 倒 角 ” 在 第 2 项 中 选择 “长 度 和 角度 方式 ” 在 第 3 项 中 选择 “ 裁 甬 ”设置 倒 角 
长 度 为 “1” 倒 角 角度 为 “4$” ” 然后 在 提示 下 拾取 相应 直线 来 绘制 倒 角 ， 绘 制 的 4 个 倒 


角 如 图 9-216 所 示 。 
在 过 渡 立 即 荣 单 的 第 1 项 中 选择 “内 倒 角 ”选项 ， 第 2 项 默认 为 “长 度 和 角度 方式 ”， 


并 设置 倒 角 长 度 为 “1”， 倒 角 和 角度 为 “45””， 接 着 在 提示 下 拾取 元 素来 创建 内 倒 角 ， 一 共 
创建 两 组 内 倒 角 ， 如 图 9-217 所 示 。 


图 9-216 绘制 4 个 倒 角 图 9-217 绘制 两 组 内 倒 角 
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12) 绘制 剖面 线 。 将 “剖面 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 芯 ( 齐 
面 线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 的 第 1 项 中 选择 “拾取 点 ”在 第 2 项 中 选择 “选择 前 面 图 案 ” 在 第 
3 项 中 选择 “ 非 独 立 ” 如 图 9-218 所 示 。 接 着 拾取 环 内 点 1 和 环 内 点 2， 如 图 9-219 所 示 ， 
然后 右 击 。 


1. 抬 取 点 。 ” 2. 选择 剖面 图 案 ~* 3. 非 独立 * 
描 取 环 肉 一 点 : 
图 9-218 在 立即 沈 单 中 的 设置 图 9-219 拾取 环 内 点 


系统 弹出 “ 谢 面 图 案 ” 对 话 框 ， 从 图 案 列 表 中 选择 ANSI31 谢 面 图 案 ， 接 独 设 置 比 例 
值 、 旋 转角 度 值 和 间距 错开 值 ， 如 图 9-220 所 示 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 完 成 绘制 的 剖面 
线 如 图 9-221 所 示 。 


入 
剖面 图 案 


图 案 列 表 : 


比 例 : 1 旋转 角 : 90 
ANSTRS 二 | ”间距 错开 : 0.00 习 是 否 进行 关联 


ae 一 本 世面 


图 9-220 选择 训 面 岁 案 及 设 定 其 参数 图 9-221 完成 的 训 面 线 


13) 绘制 表格 和 十 写 内 容 。 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 网 层 。 使 用 直线 工具 和 等 距 线 工 
具 来 在 图 框 右上 角 合 适 的 位 置 处 完成 图 9-222 所 示 的 表格 ， 注 意 将 左 侧 竖 直 外 框 线 的 所 在 层 
更 改 为 “ 粗 实 线 层 ”。 

使 用 “基本 绘图 ”面板 中 的 入 文学) 按钮 ， 以 “指定 两 点 ”的 方式 在 相关 的 算 形 区 域 
内 输入 文本 ， 注 意 选 中 文本 的 对 齐 方式 按钮 图 标 为 加 和 国 ， 学 高 为 “3.$”。 盾 写 的 文本 信息 
如 图 9-223 所 示 。 
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图 9-222 绘制 表格 图 9-223 ”填写 文本 信息 


二 
移 到 图 框 内 右上 角 位 置 。 


14) 标注 尺寸 、 技 术 要 求 等 。 将 “尺寸 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 。 在 标注 之 前 ， 可 以 设 
置 基准 人 代号、 几何 公差 、 表 面 粗糙 度 等 标注 项 目的 标注 样式 (标注 风格 )。 使 用 相关 的 标注 
工具 为 零件 图 标注 所 需 的 尺寸 、 表 和 耐 结构 要 求 和 技术 要 求 等 。 可 以 适当 调整 视图 在 图 框 内 
位 置 。 

标注 的 参考 结果 如 图 9-224 所 示 。 


技术 要 求 
1 调 拓 处于 220-250HB. 


图 9-224 ”标注 的 参考 结果 


15) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 和 面板 中 单 击 贺 “填写 标题 栏 ) 
或 者 在 绘图 区 双击 标题 位， 弹出 “填写 标题 住 ” 对 话 框 ， 在 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 中 
写 相 关 的 内 容 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 填 号 好 的 标题 栏 如 图 9-225 所 示 。 
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图 9-225 ”填写 好 的 标题 栏 
16) 检查 零件 图 是 否 有 玻 漏 ， 如 果 有 请 及 时 更 正 。 修 改 满意 后 ， 保 存 文 件 。 


0.7 本 章 小 结 


在 工程 制图 中 ， 和 零件 冬 是 极其 芝 见 的 。 一 张 完 整 的 零件 铬 应 该 包括 这 些 内 容 : 届 一 组 表 
达 清 楚 的 图 形 ， 即 使 用 一 组 图 形 正确 、 清 上 晰 、 完 整地 表达 零件 的 结构 形状 ， 在 这 些 图 形 中 ， 
可 以 采用 一 般 视 图 、 痢 视 、 断 面 、 规 定 画 法 和 简化 画 法 等 方法 表达 ; 名 一 组 尺寸 ， 这 些 尺 十 
用 来 反映 零件 各 部 分 结构 的 大 小 和 相对 人 位置， 满足 制造 和 检验 零件 的 要 求 ，@@) 技 术 要 求 ， 包 
括 注 写 零件 的 表面 结构 要 求 〈 表 面 粗 糙 度 )、 斥 寸 公 过 、 形 状 和 位 置 公 兰 以 及 材料 的 热处理 
和 表面 处 理 等 要 求 ， 一 般 用 规定 的 代号 、 符 号、 数字 和 字母 等 标注 在 图 上 ， 或 用 文学 书写 在 
图 样 下 方 的 空白 处 ; 标题 栏 (标题 栏 通常 位 于 图 框 的 右 下 角 部 位 ， 需 要 填写 零件 的 名 称 、 
材料 、 数 量 、 图 样 比例 、 代 号 、 图 样 的 责任 人 名 称 和 单位 名 称 等 )。 

本 章 首 先 介绍 零件 图 的 组 成 内 容 ， 接 痢 介 绍 如 何 使 用 CAXA 电子 图 板 绘 制 厂 干 个 典型 
的 堆 件 图 ， 这 些 堆 件 图 包括 顶 杆 帽 零件 图 、 主 动 轴 零件 图 、 轴 承 瘟 零件 图 、 文 架 零 件 图 和 齿 
轮 零 件 图 。 在 这 些 等 件 图 实践 过 程 中 ， 读 者 将 学 习 各 种 绘图 工具 和 编辑 工具 的 应 用 ， 和 掌握 标 
注 各 种 尺寸 、 拉 术 说 明 等 内 容 。 

在 绘制 零件 图 的 时 候 ， 应 该 要 注意 到 一 些 图 形 的 规定 画 法 和 简化 国法 。 读 者 还 应 该 要 鸣 
知 手工 绘制 工程 图 的 儿 条 经 验 法 则 ， 如 表 9-1 所 示 ， 在 使 用 CAXA 电子 图 板 绘制 工程 图 时 
可 根据 实际 情况 借鉴 其 中 的 一 些 经 验 法 则 。 


表 9-1 绘制 工程 图 的 几 条 经 验 法 则 


避免 不 必要 的 图 形 ， 及 用 尽 少 


序 


dj 


ei ee 例如 ， 合 理 标注 尺寸 后 ， 可 以 根据 零件 结构 省 略 某 视图 


2 避免 使 用 虚线 在 不 致 引起 误解 时 ， 应 避免 使 用 虚线 表示 不 可 见 结构 
奉 干 相同 结构 如此、 横 等 ) 按 一 定 规 律 分 布 时 ， 可 以 只 画 儿 个 完整 的 结 


构 ， 其 余 用 细 实 线 连 接 ， 但 要 标明 个 数 
0 0 
成 组 重复 要 素 〈 多 出 现在 装配 图 中 )， 可 以 将 其 中 一 组 表示 清楚 ， 其 余 各 组 
仅 用 点 画 线 表示 中 心 位 置 
4 倾斜 圆 或 圆 弧 简化 画 法 与 投影 面 倾斜 角度 过 30* 的 圆 或 圆 弧 ， 其 投影 可 用 圆 或 圆 弧 代替 


当 机 件 上 较 小 的 结构 及 竺 度 等 已 在 一 个 图 形 中 表达 清楚 ， 在 其 他 图 形 中 可 以 


小 结构 及 倾斜 简化 面 ; 
5 极 小 结构 及 倾斜 简化 画 法 ie 
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各 渤 避 党 例 说 明 
a 际 古 实 需要 表达 的 菜 此 结构 同 角 或 例 角 处 ， 其 人 国 角 或 合 角 可 以 不 面 出 来 
0 但 必须 注 明 尺寸 或 在 技术 要 求 中 加 以 说 明 


， a 这 认 一 般 采用 在 办 记 线 队 过 用 租 实 线 局 部 面 汪 玖 广 法 表示 ， 志 可 以 省 不 
> 琵 A 如 形 “能 AN 所 计 引 条 x jy 完 线 
二 回转 体 稚 件 的 平面 在 国 开 中 不 能 充分 表达 时 ， 可 用 两 和 相交 区 坟 实 下 


9 圆柱 法 兰 简化 西法 圆柱 形 法 兰 和 类 似 零件 上 均匀 分 布 的 孔 ， 由 机 件 外 向 该 法 兰 端面 方向 投影 

较 长 机 件 沿 长 度 方向 的 形状 一 致 或 均匀 变化 时 ， 可 用 波浪 线 、 中 断 线 或 双 折 
线 断 裂 绘制 ， 但 需 标 注 真 实 长 度 尺寸 

1 在 不 至 于 引起 误解 时 ， 非 加 曲线 的 过 渡 线 及 相 货 线 允许 简化 为 贺 弧 或 直线 

12 ”| ”被 放大 部 位 简化 西法 在 局 部 放大 图 表达 完整 的 前 提 下 ， 人 允许 在 原 视图 中 简化 被 放大 部 位 的 图 形 

13 齐 切 面前 的 结构 画 法 在 需要 表示 位 于 章 切 平面 前 的 结构 时 ， 这 些 结构 按 假想 投影 的 轮廓 线 绘制 

14 “| 。 槽 和 和 孔 小 结构 简化 画 法 在 零件 上 个 别 的 孔 、 模 等 结构 可 用 简化 的 局 部 视图 表示 其 轮廓 实 形 


0.8 ”思考 与 练习 


(1) 一 张 完 整 的 零件 网 应 该 包括 哪些 内 容 ? 

(2) 扩展 知识 : 基本 视图 十 将 物件 癌 6 个 基本 投影 面 投影 所 得 到 的 视图 ， 包 括 主 视图 、 
左 视 图 、 右 视图 、 信 视图 、 仰 视图 和 后 视图 ， 在 什么 情况 下 不 需要 标 出 视图 名 称 ? 什么 是 局 
部 视图 ? 在 绘制 局 部 视图 时 需要 注意 哪些 细 市 ? 

(3) 将 机 件 的 部 分 结构 用 大 于 原始 图 形 所 采用 的 比例 画 出 的 图 形 ， 称 为 局 部 放大 图 。 请 
问 如 何 创 建 局 部 放大 图 ?局 部 放大 图 的 尺寸 标注 和 一 般 视 图 的 尺寸 标注 相同 吗 ? 

(4) 诛 外 加 油 : 总 结 或 参照 其 他 的 机 械 制 图 教程 资料 ， 了 解 有 哪些 和 傈 化 男 法 ? 

(5) 上 机 操作 ， 按 照 图 9-226 中 提供 的 图 形 矿 寸 绘制 该 轴承 再 的 零件 网， 可 以 目 行 添加 
表面 结构 要 求 等 。 
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图 9-226 零件 图 绘制 练习 
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第 10 章 卖 配 图 绘制 


北 配 图 古 用 来 表达 机 咒 或 部 件 的 图 样 。 本 草 介 绍 疙 配 图 绘制 的 实用 知识 ， 包 括 装 配 图 概 
述 和 疙 配 图 绘制 实例 。 


10.1 ”交配 图 概述 


在 介绍 使 用 CAXA 电子 图 板 绘制 装配 图 的 实例 之 前， 先 人 简单 地 对 浅 配 图 进行 介绍 。 所 
谓 的 装配 图 是 指 用 来 表达 机 器 或 部 件 的 图 样 ， 它 可 以 表达 机 哥 或 部 件 的 工作 原理 ， 零 件 之 间 
的 装配 关系 ， 零 件 的 主要 结构 形状 以 及 在 装配 、 检 查 、 安 装 时 所 需要 的 尺寸 数据 和 技术 要 求 
等 。 闭 配 网 中 还 包含 了 零件 序号 和 明细 栏 注 写 。 

在 绘制 装配 图 时 ， 需 要 熟知 一 些 规定 画 法 、 人 简化 画 法 和 特定 画 法 等 ， 还 需要 掌握 零 部 件 
序号 编排 的 相关 内 容 。 

1. 规定 国法 

接触 面 与 配合 面 的 规定 男 法 是 这 样 的 : 相 邻 两 个 零件 的 接触 表面 ， 或 基本 尺寸 相同 且 相 
互 配合 的 工作 和 面 ， 只 男 一 条 轮廓 线 ， 否 则 应 该 画 两 条 线 表示 各 日 的 轮廓 。 

对 于 闭 配 网 中 的 副 面 线 ， 相 邻 两 个 零件 的 削 面 线 要 男 成 不 同 的 方 癌 或 不 等 的 间距 ， 并 且 
在 同一 个 闭 配 狗 的 各 个 视 独 中 ， 同 一 个 零件 的 齐 面 线 的 方 回 与 间距 必须 是 一 致 的 。 

在 装配 图 中 ， 对 于 一 些 标准 件 〈 如 螺钉 、 螺 母 、 螺 栓 、 垫 圈 和 销 等 ) 和 一 些 实心 零件 
(如 球 、 轴 、 钩 等 )， 寿 训 切 平面 通过 它们 的 轴线 或 对 称 平 面 时 ， 则 在 谢 视 图 中 按 不 放 绘 制 。 
铝 这 些 堆 件 上 有 和 孔 、 加 槽 等 结构 则 根据 需要 采用 局 部 训 来 表达 。 

2. 简化 画 法 

装配 图 中 的 简化 画 法 主要 包括 以 下 几 点 。 

@ 零件 的 工 亏 结构 ， 如 倒 角 、 圆 角 、 退 刀 模 等 ， 可 以 不 画 。 

@ 螺母 和 螺栓 的 头 部 允许 采用 简化 画 法 。 

@ 当 巡 到 螺纹 连接 件 等 相同 的 零件 组 时 ， 在 不 影响 理解 的 前 提 下 ， 人 允许 只 绘制 出 一 

处 ， 其 余 可 采用 点 画 线 表示 其 中 心 位 置 。 
@ 在 装配 图 的 训 视 图 中 ， 如 果 表 示 深 动 轴 承 时 ， 人 允许 画 出 对 称 图 形 的 一 半 ， 而 男 一 半 
可 以 采用 通用 男 法 或 特定 画 法 。 

3. 特定 男 法 

北 配 图 中 的 特定 画 法 主要 有 拆 邮 男 法 、 单 独 夯 法 、 假 想 画 法 和 沿 结合 面 剖 切 画 法 等 。 

@ 拆 纯 夯 法 : 当 某 一 个 或 几 个 零件 在 装配 图 的 某 一 个 视图 中 迹 挡 了 大 部 分 履 配 关 系 或 

其 他 零件 时 ， 可 以 假想 拆 去 一 个 或 几 个 零件 ， 只 画 出 所 表达 部 分 的 视 网 。 
@ 蛙 独 男 法 : 用 于 在 装配 图 中 单独 表达 茶 个 零件 。 在 装配 图 中 ， 当 茶 个 去 件 的 主要 续 
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构 形 状 未 表达 清楚 而 又 对 理解 装配 关系 有 影响 时 ， 可 以 另外 单独 画 出 该 零件 的 某 一 
个 视图 ， 这 就 是 典型 的 单独 夯 法 。 

@ 假想 画 法 : 为 了 表示 与 本 部 件 有 闭 配 关系 但 又 不 属于 本 部 件 的 其 他 相 邻 零 、 部 件 
时 ， 可 以 采用 假想 画 法 ， 用 双 点 画 线 将 其 画 出 。 还 有 就 是 为 了 表示 运动 零件 的 运动 
范围 或 极限 位 置 时 ， 可 以 在 一 个 极限 位 置 上 画 出 该 零件 ， 再 在 另 一 个 极限 位 置 上 用 
双 点 画 线 绘制 出 其 轮廓 。 

@ 沿 结合 面 剖 切 画 法 : 该 田 法 通常 用 于 表达 装配 部 件 的 内 部 结构 。 

4. 装配 图 中 零 部 件 序 号 

具体 内 容 详 见 本 书 第 7 间 的 “零件 序号 ”一 节 (7.4 市 )。 

装配 图 的 示例 如 图 10-1 所 示 ， 它 是 某 二 位 四 通 阀 产品 部 件 的 装配 图 。 从 该 图 例 中 ， 读 

者 可 以 了 解 到 装配 图 的 基本 组 成 ， 这 些 基本 组 成 包括 必要 的 视图 、 技 术 要 求 、 零 部 件 序号 、 
标题 栏 和 明细 栏 等 。 
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图 10-1 装配 图 的 示例 


10.2 ”绘制 妆 配 图 实例 


本 实例 要 完成 的 装配 图 是 某 蜗 轮 部 件 装配 图 ， 如 图 10-2 所 示 。 
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图 10-2 ”蜗轮 部 件 装配 图 


下 向 介绍 该 蜗轮 部 件 竣 配 图 的 绘制 步 又 。 

1) 新 建 图 形 文 件 。 在 CAXA 2013 电子 图 板 的 “快速 启动” 工具 栏 中 单 击 凸 (新 文件 ) 
按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “模块 ”选项 卡 的 列表 中 选择 “GB-A2 (CHS)” 模 块 ， 如 
图 10-3 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ” 鬼 钮 。 


启动 时 使 用 默认 模板 新 建 
系统 模板 


Bes 上 
BLANKE GB-AO(CHS) GE-A1L(CHS) OO GB-A3 (CHS) 


团 团 加 加 加 


GB-A4 (CCHS) MECHANI... MECHANI... MECHANI... MECHANI... 


MECHANI. .. 


当前 启动 默认 模板 : 


图 10-3 “新 建 ” 对 话 框 
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2) 设置 当前 的 文本 风格 和 尺寸 标注 风格 。 在 功能 区 “标注 ”选项 卡 的 “标注 样式 ” 面 
板 中 ， 从 “文本 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “机 械 ”， 从 而 将 “机 械 ” 文 本 样式 设置 为 当前 的 
文本 样式 〈 即 当前 文本 风格 )。 

在 “标注 样式 ”面板 中 单 击 腕 〈 尺 寸 样式 ) 按钮 ， 打开“ 标注 风格 设置 ”对 话 框 。 利 用 
该 对 话 框 建 立 所 需 的 尺寸 风格 〈 尺 寸 样式 )， 例 如 建立 一 个 名 为 “机 械 ” 的 尺寸 样式 并 按照 
机 械 制图 标准 设置 其 相应 的 参数 和 选项 ， 然 后 单 击 “ 设 为 当前 ”按钮 将 其 设置 为 当前 尺寸 样 
式 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 重 狐 进行 图 幅 设 置 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “图 幅 ” 和 面板 中 单 击 E4] (图 幅 设 
置 ) 按钮 ， 打开“ 图 幅 设 置 ” 对 话 框 。 在 “图 框 ” 选 项 组 的 “ 调 入 图 框 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“A2A-D-Sighted (CHS)” 其 他 采用 默认 设置 ， 如 标题 栏 默 认为 “GB-A 〈CHS)” 然后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

4) 绘制 主要 中 心 线 。 在 功能 区 切换 至 “常用 ”选项 卡 ， 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当 
前 层 ， 接 着 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 . (直线 ) 按钮 ， 根 据 已 知 的 设计 尺寸 ， 在 图 
框 内 适当 位 置 处 绘制 图 10-4 所 示 的 主要 中 心 线 。 这 些 中 心 线 对 于 布局 相关 视图 的 位 置 
很 重要 。 


图 10-4 绘制 主要 中 心 线 


5) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 急 〈 等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 10-5 所 示 的 等 距 
线 作 为 辅助 中 心 线 ， 图 中 给 出 了 相关 的 偏 移 距离 。 


E 温 j 司 刘 认 装 配 图 绘制 


图 10-$ ”绘制 等 距 线 


此 时 将 “0 层 ” 或 “ 粗 实 线 层 ” 设 置 为 当前 网 层 ， 方 法 是 在 “属性 ”面板 中 的 “图 层 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “0 层 ” 或 “ 粗 实 线 层 ”。“0 层 ” 和 “ 粗 实 线 层 ” 这 两 个 图 层 的 默认 线 宽 
是 一 样 的 ， 本 例 以 选择 “0” 层 为 例 。 

6) 根据 现 有 辅助 中 心 线 绘 制 相关 的 轮廓 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 。 (直线 ) 按 
钮 ， 在 出 现 的 立即 菜单 中 设置 “1. 两 点 线 ”“2. 单 根 ”， 启用 “ 正 交 ”模式 ， 分 别 连 接 相关 
辅助 线 的 交点 来 绘制 直线 ， 绘 制 好 相关 的 直线 后 ， 将 不 再 需要 的 辅助 中 心 线 删除 ， 结 果 
如 图 10-6 所 示 。 


图 10-6 ”绘制 轮廓 线 


7) 镜像 图 形 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 汪 〈 镜 像 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 选择 “1. 选 择 轴 
线 ” 和 “2. 找 贝 ” 接着 使 用 鼠标 拾取 要 镜像 的 对 象 ， 如 图 10-7 所 示 《〈 图 中 以 虚线 显示 的 为 
选中 的 要 镜像 的 图 形 对 象 )， 单 击 忌 标 右键 确认 ， 然 后 拾取 水 平 中 心 线 作 为 轴线 ， 镜 像 结果 
如 图 10-8 所 示 。 
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图 10-7 拾取 要 镜像 的 对 象 图 10-8 镜像 结果 


8) 创建 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 鳃 《等 距 线 ) 按钮 ， 接 看 在 芯 即 某 单 中 设置 “1. 
早 个 拾取 ”“2. 指 定 距离 ”“3. 单 加 ”和 和 “4. 空心” 并 设置 距离 为 “79.9mm”， 份 数 为 “1”， 
拾取 图 10-9 所 示 的 直线 段 ， 接 看 在 该 直线 段 上 方 单 击 以 指定 所 需 的 方向 ， 最 后 单 击 忌 标 右 
键 结束 该 命令 ， 绘 制 的 等 距 线 如 网 10-10 所 示 。 


图 10-9 拾取 曲线 图 10-10 ”绘制 的 等 距 线 


9) 创建 等 距 线 。 创 建 图 10-11 所 示 的 等 距 线 ， 注 意 相 关 图 层 的 设置 。 

10) 绘制 知 个 圆 。 确 保 当 前 图 层 为 “0 层 ” 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 馈 〈 圆 ) 按钮 ， 分 
别 绘 制图 10-12 所 示 的 3 个 圆 ， 这 3 个 圆 的 直径 从 大 到 小 依次 是 和 Imm、b64mm 和 
办 48mm。 


图 10-12 绘制 同心 圆 
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11) 绘制 轮 缘 轮 廊 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 (和 直线) 按钮 ， 以 “两 点 线 ” 方 式 
绘制 图 10-13 所 示 的 轮 缘 轮廓 线 。 

12) 修改 图 形 。 使 用 “修改 ”面板 中 的 %-〈 裁 前 ) 按钮 ， 将 不 需要 的 线段 裁剪 掉 。 接 着 
使 用 S (删除 ) 按钮 删除 不 再 需要 的 辅助 中 心 线 ， 最 后 调整 经 过 圆心 的 中 心 线 的 长 度 。 修改 (> 
结果 如 图 10-14 所 示 。 


| | 


| 


图 10-13 绘制 轮 经 轮廓 线 图 10-14 ”修改 结 


13) 属性 修改 操作 。 选 择 图 10-15 所 示 的 圆 弧 后 右 击 ， 系 统 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 从 中 选 
择 “ 特 性 ”命令 ， 从 而 打开 “特性 ”选项 板 窗口 〈 亦 可 按 (CtrI+Q〉 快 捷 键 打开 “特性 ” 选 
项 板 )， 将 圆 踊 所 在 层 更 改 为 “中 心 线 层 ” 如 图 10-16 所 示 ， 然 后 关闭 或 隐藏 “特性 ”选项 
板 窗口 。 


特性 中 x 
圆 弧 (1) -| 有 4 网] 
特性 名 特性 值 
习 当前 特性 
层 罗 中 心 线 良 上 了 
此 型 三 -一 -一 ByLayer 
张 型 比例 1. 000 
丝 宽 ByLayer 
颜色 国 ByLayer 
习 几何 特性 
田 圆心 -224.766，-15. . . 
半径 32. 000 
田 起 点 -198. 305 -1 
和 终点 -251. 224,，-1 
圆心 角 111. 542 
啤 长 { 
图 10-15 ”选择 圆 弧 图 10-16 修改 圆 踊 的 当前 属性 


14) 绘制 市 键 槽 的 轴 孔 。 使 用 万 需 的 绘图 工具 和 编辑 工具 绘制 图 10-17 所 示 的 带 有 键 权 
的 轴 孔 。 
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图 10-17 ”绘制 带 键 槽 的 轴 孔 


15) 在 主 视 图 中 补 齐 键 槽 对 应 的 轮廓 线 。 结 合 导 航 功 能 ， 使 用 直线 工具 在 主 视图 中 补 齐 
键 槽 对 应 的 轮廓 线 ， 如 图 10-18 所 示 。 


站 -ee 


图 10-18 借助 导航 方式 辅助 绘制 二 线 


16) 创建 倒 角 过 渡 。 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 下 “过 渡 ) 按钮 ， 在 过 渡 立 即 菜单 中 设置 
“1. 倒 角 ”“2. 长 度 和 角度 方式 ”“3. 裁 前 ”>， 并 设置 “4. 长 度 ” 值 为 “2”“5. 角 度 ” 值 为 
“45””， 拾 取 第 一 条 直线 和 第 二 条 直线 创建 一 个 倒 角 ， 可 以 继续 拾取 元 素 创 建 倒 角 ， 一 共 创 
建 8 个 此 类 规格 的 便 角 过 渡 ， 如 图 10-19 所 示 。 

在 过 渡 立 即 亲 单 中 设置 “1. 内 倒 角 ”“2. 长 上 度 和 角度 方式 ”， 设 置 “3. 长 上 度 ” 值 为 “2” 和 
“4. 角 上 度 ” 值 为 “45””， 接 看 使 用 鼠标 拾取 3 条 有 效 直线 创建 一 个 内 倒 角 ， 可 以 继续 拾取 所 
需 的 有 效 直 线段 来 创建 内 倒 角 ， 一 共 创 建 两 处 内 倒 角 ， 如 图 10-20 所 示 。 


图 10-19 创建 4 个 倒 角 过 渡 图 10-20 创建 两 处 内 倒 角 
17) 在 主 视 图 中 添加 倒 角 形成 的 轮 廊 线 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 。 (直线 ) 按钮 ， 


E 温 j 和 请 愉 装配 图 绘制 


以 “两 点 线 ” 方 式 在 主 视 岁 中 深 加 倒 角形 成 的 轮廓 线 。 绘 制 的 结 采 如 图 10-21 所 示 。 

18) 镜像 及 相关 操作 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 洗 《镜像 ) 按钮， 根据 设计 要 求 在 主 视图 
中 进行 镜像 操作 ， 并 进行 其 他 的 编辑 处 理 ， 以 基本 完成 轮 缘 的 轮廓 线 ， 该 步骤 完成 的 图 形 效 
末 如 图 10-22 所 示 。 


图 10-21 湛 加 轮廓 线 图 10-22 ”基本 完成 轮 缘 的 轮廓 线 


19) 绘制 相关 的 圆 。 在 “基本 绘 岁 ”面板 中 单 击 马 《〈 圆 ) 按钮 ， 并 结合 导航 功能 ， 分 别 
绘制 图 10-23 所 示 的 同心 圆 。 


图 10-23 ”绘制 同心 的 圆 


20) 裁 盘 多 余 的 圆 踊 段 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 A- 《〈 裁 甬 ) 投 钮 ， 以 “快速 裁 甬 ”方式 
裁剪 多 余 的 圆 踊 段 。 裁 盘 完 成 后 ， 将 蜗轮 分 度 圆 的 所 在 层 改 为 “中 心 线 层 ”， 修 改 结 末 如 图 
10-24 所 示 。 
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图 10-24 修改 结果 


21) 绘制 等 距 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 岛 (等 距 线 ) 按钮 ， 绘 制图 10-25 所 示 的 
等 距 线 。 

22) 修改 刚 绘制 的 等 距 线 的 层 属性 。 选 择 上 步骤 刚 绘制 的 等 距 线 ， 接 着 单 击 鼠标 右键 ， 
弹出 一 个 快捷 菜单 ， 从 该 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 打 开 “ 特 性 ”选项 板 窗口 ， 从 中 将 
该 图 形 所 在 的 层 更 改 为 “中 心 线 层 ”然后 关闭 该 选项 板 窗口 。 可 以 使 用 区 〈 拉 伸 ) 按钮 的 
功能 稍微 调整 该 中 心 线 的 长 度 。 修 改 结果 如 图 10-26 所 示 。 


| 
图 10-25 ”绘制 等 距 线 图 10-26 修改 为 中 心 线 


23) 使 用 图 库 调 用 紧 定 螺 杀 。 在 “基本 绘图 ”和 面板 中 单 击 和 《提取 图 符 ) 按钮 ， 弹 出 
“提取 图 符 ” 对 话 框 ， 在 目录 路 径 框 右 侧 单 击 lv| (下 三 角 ) 按钮 ， 将 目录 路 径 指定 为 “zh- 
CN 螺钉 \ 标 定 螺 多 \”， 从 “标定 螺 杀 ”网 符 列 表 中 选择 “GBAT 71 一 1985 开 模 锥 冰 紧 定 螺 
钉 ” 如 图 10-27 所 示 。 


提取 图 答 
@ > 售 # [加 图 形 属性 
zh-CR\ 蝶 箱 \ 紧 定 螺钉 \ | 


1GB/T 71-1985 开 槽 锥 庙 紧 定 螺钉 二 ) 
轩 GB/T 73-1985 开 精 平 贸 紧 定 螺 宁 | | 
时 GB/T 74-1985 开 模 问 锁 坚 定 螺 宁 _ 
轩 GB/T 75-1985 开 模 长 辆 柱 贸 爱 定 巢 条 
时 GB/T 77-2000 内 六 角 平 汕 集 定 蝶 条 : 


轩 GB/T 78-2007 内 六 角 锥 淡 标 定 蚜 钉 

轩 GB/T 79-2007 内 六 角 国 柱 贸 爱 定 螺 条 

时 GB/T 80-2007 和 内 六 般 丫 油 公 定 蝶 条 

轩 GB/T 83-1988 方 头发 加 柱 球 而 六 过 证 辊 条 
轩 GB/T 84-1988 方 头 冲 铀 紧 走 半 林 


轩 GB/T 85-1988 方 头发 贺 柱 滴 爱 证 音 条 
I~ EE 


MA DT 


图 10-27 “提取 图 答 ” 对 话 框 


ESE 


单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 尺寸 规格 和 设置 相关 的 选 
项 《注意 选 定 螺钉 长 度 为 23)， 如 图 10-28 所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 


轩 3H 理 0 


|z so woz 0.25 08 
|2s zs os os 
| 6 lo 0% 
2 vos 0 
es vw)os 08 
避 vlis 1! 2 
~ |2 1.2 5 


vl 以 2 3 1 


[< 上 一 步 (B) 取消 | 


10-28 “图 符 预 处 理 ” 对 话 框 


在 立即 菜单 中 确保 选项 为 “ 打 散 ” 选择 图 10-29 所 示 的 交点 作为 图 符 定位 点 ， 接 着 输 
入 图 符 旋 转角 上 度 为 “0”， 从 而 插入 又 定 螺 钉 的 第 1 个 视图 ， 如 图 10-30 所 示 。 


10-29 ”选择 图 符 定位 点 10-30 ”插入 紧 定 螺钉 的 一 个 视图 
在 工作 界面 右 下 和 角 处 的 “切换 捕捉 方式 ”下 拉 列 表 框 中 确保 选择 “导航 ”选项 以 启用 导 


航 捕 捉 方 式 ， 由 蝶 杀 中心 线 端 点 引出 一 条 水 平 寻 航线 ， 捕 捉 该 水 平 导航 线 与 右 侧 视图 竖 下 主 
中 心 线 的 区 点 单 击 ， 如 图 10-31 所 示 ， 从 而 确定 螺钉 图 符 第 2 个 视图 的 定位 扩 。 


最 终 选择 的 是 水 平 
导航 线 与 此 竖 直 中 
心 线 的 交点 


10-31 倍 助 导 舱 捕捉 方式 指定 螺钉 网 符 第 2 个 视图 的 定位 扩 
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输入 图 符 旋 转角 度 为 “0”， 完 成 第 2 个 视图 的 插入 。 此 时 系统 继续 提示 指定 图 符 定 位 
扩 。 早 击 也 标 右键 结束 提取 图 符 的 命令 操作 。 
提取 紧 定 蝶 和 钉 两 个 视图 的 效果 如 图 10-32 所 示 。 


图 10-32 提取 案 定 螺钉 的 两 个 视图 


24) 创建 等 距 线 表示 孔 的 螺纹 末端 终止 线 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 鸟 (等 距 线 ) 按钮 ， 
绘制 图 10-33 所 示 的 一 条 等 距 线 。 

25) 绘制 奉 干 直线 段 。 在 “基本 绘图 ”面板 中 单 击 人 (和 直线) 按钮 ， 绘 制图 10-34 所 示 
的 线段 。 采 用 的 直线 绘制 方式 有 “两 点 线 ” 和 “角度 线 ” 


| 
图 10-33 ”创建 等 距 线 图 10-34 绘制 相关 线段 
26) 修改 部 分 线段 的 所 在 层 。 选 择 图 10-35 所 示 的 4 段 要 修改 的 线段 ， 接 着 右 击 ( 单 击 
限 标 右键)， 并 从 其 右键 快捷 亲 单 中 选择 “特性 ”命令 ， 利 用 打开 的 “特性 ”选项 板 将 这 些 
线段 所 在 的 当前 层 更 改 为 “ 细 实 线 层 ” 然后 关闭 “特性 ”选项 板 。 


图 10-35 ”选择 要 修改 的 线段 
27) 镜像 操作 。 在 主 视图 中 框 选 紧 定 螺钉 和 螺纹 孔 图 形 ， 在 “修改 ”面板 中 单 击 小 〈 锐 


像 ) 按钮 ， 接 着 在 立即 某 单 中 设置 “1. 选 择 轴线 ”选项 和 “2. 捞 由” 选项 ， 然 后 拾取 主 中 心 
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线 作 为 镜像 轴线 。 镜 像 操 作 后 使 主 视图 如 图 10-36 所 示 。 
28) 裁剪 主 视 图 。 使 用 “修改 ”面板 中 的 %- 《裁剪 ) 按钮 ， 以 “快速 裁剪 ”方式 ， 将 
主 视图 中 螺钉 与 螺纹 孔 安 装 的 结构 部 分 进行 合理 裁 勇 。 裁 甬 结 末 如 图 10-37 所 示 。 


图 10-36 镜像 结果 图 10-37 裁 檀 结果 


29) 在 以 另 一 个 视图 中 创建 圆 形 阵列 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 跨 《阵列 ) 按钮 ， 在 阵 
列 立即 菜单 中 设置 “1. 圆 形 阵列 ”“2. 旋 转 ”“3. 均 布 ” 并 设置 “4. 份 数 ”为 “6”， 拾 取 紧 定 
曝 钉 第 2 个 视图 的 全 部 图 形 ， 单 击 鼠 标 右键 以 确认 ， 接 着 在 提示 下 拾取 圆心 作为 圆 形 阵列 的 
中 心 点 ， 阵 列 结果 如 图 10-38 所 示 。 


图 10-38 ” 圆 形 阵列 的 结 
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30) 裁 慢 第 2 个 视图 。 使 用 “修改 ”面板 中 的 六 〈 裁 勇 ) 按钮 ， 以 “快速 裁 甬 ”方式 ， 
在 第 2 个 视 网 中 将 被 螺钉 诞 挡 的 圆 踊 段 裁 甬 择 。 图 10-39 给 出 了 其 中 3 处 裁 驴 结 来 。 


图 10-39 其 中 3 处 裁 胞 结果 


31) 在 主 视图 中 创建 过 渡 圆 角 轮 廊 。 在 “修改 ”面板 中 单 击 站 (过 渡 ) 按钮 ， 接 着 在 过 
渡 立 即 菜单 中 设置 “1. 圆 角 ”“2. 裁 前 2”， 并 设置 “3. 半 径 ” 为 “6” 分 别 拾取 曲线 组 来 创建 过 
渡 圆 角 轮 廓 ， 一 共 创 建 8 处 圆 角 ， 如 图 10-40 所 示 。 

32) 绘制 训 面 线 1。 将 “剖面 线 层 ”设置 为 当前 图 层 。 在 “基本 绘 网 ”面板 中 单 击 
对 ( 训 面 线 ) 按钮 ， 在 立即 菜单 中 设置 “1. 拾 取 点 ”“2. 不 选择 剖面 图 案 ” 和 “3. 非 独 
六 ”以 及 设置 “4. 比 例 ” 为 “1.68”“5. 角 度 ” 为 “0” 和 “6. 间 距 错 开 ” 为 “0”， 分 别 
在 要 绘制 剖面 线 的 轮 缘 区 域 中 单 击 ， 选 择 好 区 域 后 单 击 鼠标 右键 来 确认 。 绘 制 的 剖面 线 
如 图 10-41 所 示 。 


图 10-40 ”创建 8 处 圆 角 图 10-41 给 轮 缘 的 放 切 面 绘制 剖面 线 


33) 绘制 剖面 线 2。 确 体 “剖面 线 层 ”为 当前 狗 层 。 在 “基本 绘 岁 ” 面 极 中 单 击 其 《〈 训 
面 线 ) 按钮 ， 在 立即 某 单 中 设 壮 “1. 拾 取 点 ”“2. 不 选择 训 面 图 和 案 ” 和 “3. 非 独立 ”， 并 放置 
“4. 比 例 ” 为 “1.8”“4. 角 度 ” 为 “90”” 和 “5. 间 距 错 开 ” 为 “0” 分 别 在 要 绘制 剖面 线 的 
轮 心 区 域 中 单 击 ， 选 择 好 区 域 后 蛙 击 限 标 右键 确认 。 绘 制 的 剖面 线 如 图 10-42 所 示 。 


第 110 章 EM8EB 


图 10-42 ”绘制 剖面 线 2 


34) 在 视图 中 进行 一 些 关 键 的 标注 。 根 据 该 北 配 图 的 主要 用 途 和 设计 要 求 ， 适 当地 标注 
出 关键 的 尺寸 ， 并 给 一 些 尺 寸 设 置 合理 的 公差 ， 如 图 10-43 所 示 (为 了 使 读者 基本 能 够 看 清 
楚 标 注 ， 特 总 在 截图 时 将 标注 文本 的 子 忆 设置 局 一 些 )。 


图 10-43 ”视图 标注 


35) 绘制 表格 和 填写 其 内 容 。 将 “ 细 实 线 层 ” 设 管 为 当前 图 层 。 使 用 下 线 工 具 、 等 距 线 


工具 和 裁 杭 工具 在 图 框 内 右上 角 区 域 的 合适 位 置 处 完成 图 10-44 所 示 的 表格 ,注意 将 左 、 石 
侧 外 框 线 的 所 在 层 更 改 为 “0 层 ”( 线 宽 为 粗 线 )。 
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图 10-44 ”绘制 表格 


使 用 “基本 绘图 ”面板 或 “标注 ”面板 中 的 入 《文学 ) 按钮 ， 以 指定 两 点 的 方式 在 相关 
的 窃 形 区 域内 输入 文本 ， 注 意 文本 的 对 齐 方式 为 垂直 对 中 和 水 平 对 中 ， 字 高 为 5。 填 与 的 文 


本 信息 如 图 10-45 所 示 。 
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图 10-45 在 表格 中 添加 的 文本 信息 
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后 点 氢 ; 用 户 可 以 绘制 表格 和 在 表格 中 注 写 固定 的 文字 和 符号 ， 一 些 参 数值 可 以 采 
用 属性 定义 的 方法 来 定义 ， 然 后 将 这 些 内 容 生成 决 ， 定 义 成 参数 栏 ， 待 需要 时 调用 并 填写 妈 
可 系统 也 提供 了 常用 的 锥 齿轮 参数 表 和 圆柱 齿轮 参数 表 ， 如 图 10-46 所 示 。 在 这 里 简单 地 
介绍 如 何 调 入 参数 表 和 填写 参数 。 


| 大 光 面 横 数 | mm | 
| 
BA | 
LEE 
中 让 类 共用 | B 0 
让 | 
| 切 变 人 系数 | x | 0 
| 和 和 变 位 系 散 | x | 0 
让 训 
一 
| 
CT 公法 续 长 度 变动 全 凑 | F | 
| 让 人 
万 。 周明 | 。。 共 中 极限 仿 关 | fa | 
ET 大 |F | | 
大 并 分 度 四 交 具 厚 | S | 一 
| 大 光 分 度 加 交 具 高 | ha。 | | 六 类 | kk | 


图 10-46 系统 提供 的 锥 齿轮 参数 表 和 圆柱 齿轮 参数 表 


@ 调 入 参数 表 (参数 栏 )， 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “参数 栏 ” 面 板 中 单 击 田 ( 调 入 
参数 栏 ) 按钮 ， 打 开 图 10-47 所 示 的 “ 谈 入 参数 栏 文件 ”对 话 框 ， 从 中 选择 所 需 的 
参数 位 文件 ， 并 根据 需要 选择 “指定 定位 点 ” 单 选 按钮 或 “ 取 图 框 相 对 位 置 ” 单 选 
按钮 等 ， 单 击 “ 寻 入 ”按钮 ， 在 绘 几 区 指定 的 定位 点 调 入 所 需 的 参数 栏 。 

@ 上 顺 与 参数 表 (参数 柱 )， 双 击 要 填 与 的 参数 位 ， 或 者 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “ 参 
数 栏 ”和 面板 中 单 击 副 (填写 参数 栏 ， 按 钮 并 选择 要 填写 的 参数 栏 ( 绘 图 中 存 有 多 个 
参数 栏 时 )， 系 统 弹 出 图 10-48 所 示 的 “填写 参数 栏 ” 对 话 框 ， 从 中 设置 相关 项 目的 
属性 值 ， 单 击 “ 确 定 ” 即 可 。 

36) 填写 标题 栏 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “标题 栏 ” 面 板 中 单 击 国 (填写 标题 
栏 ) 按钮 ， 或 者 在 绘图 区 双击 标题 栏 ， 弹 出 “填写 标题 栏 ” 对 话 框 ， 在 “填写 标题 栏 ” 对 
话 框 中 填写 相关 的 属性 值 内 容 ， 然 后 时 击 “ 确 定 ” 控 钮 。 初 步 填写 好 的 标题 栏 如 图 10-49 
所 未 。 
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10-47 “ 读 入 参数 栏 文件 ”对 话 杠 10-48 “填写 参数 栏 ” 对 话 框 


| | | | | 
:=== 国 三 上 本 创设 计 芒 


| 标记 | 北 数 | 分区 | 下 文 导 | 签 名 库 , 月 ,日 
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| | [el | |#:& $l) | 


10-49 ”填写 标题 栏 


37) 序号 设置 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 眠 《序号 样式 ) 按 
钮 ， 打 开 “ 序 号 风格 设置 ”对 话 框 。 选 择 “ 标 准 ” 序 号 风格 ， 在 “序号 基本 形式 ”选项 卡 


= 设置 “箭头 样式 ” 为 “ 圆 点 风 “文本 样式 ” 为 “机 械 ”， 人 站 下 或 只 二 区 
如 图 10-50 所 示 。 将 “标准 ”序号 风格 设置 为 当前 序号 风格 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 和 “确定 ” 
按钮 。 


当前 序号 风格 :标准 
| 后- 序号 风格 
标准 


引出 序号 接 式 
形状 


a 
特性 显示 


E33 


多 高 为 专 时 取 引 用 文本 风 杭 字 


绒 划 及 颜色 


引 绕 颇 。 口 Wekock = 
色 


文本 糊口 byelock ” 
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10-50 “序号 风格 设置 ”对 话 杠 


洋 沁 图 绘制 


38) 生成 序号 和 明细 表 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “序号 ”面板 中 单 击 A2 《生成 序 
号 ) 按钮 ， 接 着 在 出 现 的 立即 菜单 中 设置 图 10-51 所 示 的 选项 和 参数 值 。 


:1 序号 = 1 ”2 数量 1 3. 水 平 “~ 4. 由 内 向 外 “~ 5. 显示 明细 表 ”6. 填 写 ”” 7. 音 折 ” 
拾取 引出 点 或 选择 明细 雪 行 : 


10-51 在 立即 染 单 中 的 设置 


指定 引出 点 和 转折 点 来 生成 第 一 个 序号 ， 如 图 10-52 所 示 。 


肯定 转折 点 


10-52 ”生成 第 一 个 序号 


同时 系统 弹出 “填写 明细 表 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 填 写 序 与 为 1 的 零件 名 称 、 数 量 
和 材料 等 ， 如 图 10-53 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


团 不 显示 明细 表 (H) 。 回 ] 最 适合 的 行 高 ; 


ZzCuAllDFe3 


10-53 “填写 明细 表 ” 对 话 框 


接 看 开始 第 2 个 零 部 件 序 号 的 注 写 工作 。 在 提示 下 在 标定 螺 钉 中 心 处 指定 引出 点 ， 并 指 
定 合适 的 位 置 点 作为 转折 点 ， 如 网 10-54 所 示 。 


10-54 “生成 第 二 个 零件 序号 


间 时 系统 弹出 “填写 明细 表 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 填 号 序号 为 2 的 零件 代号 、 名 称 
和 数量 ， 如 图 10-55 所 示 ， 然 后 日 击 “确定 ”按钮 。 


计算 总 计 ( 重 )(T). | 于 EE - 


i +; | mst 
团 不 显示 明细 表 (H) ” 门 景 适合 的 行 高 和 降序 | 下 移 到 | 取消 O ] 


| | 轮 洗 
2 GB/T T1-1985 M1ONx25 开 模 锥 应 紧 定 晶 箱 


10-55 在 “填写 明细 表 ” 对 话 框 中 填写 序号 2 零件 的 信息 


在 提示 下 为 第 3 个 零件 注 写 序号 ， 包 括 指 定 引 出 点 、 转 打点 和 盾 写 明细 表 ， 如 网 10-56 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


插入 > 计算 总 计 ( 重 XT- 问 家 动乱 忆 [重量 “| 
分 解 (5) 起 务 | 设置 序号 文字 外 杠 

| 团 不 显示 明细 来 (H】 。 回 最 适合 的 行 高 PE | 职 消 (GO | 
材料 

TICuhl1DFe3 


10-56 ” 注 写 第 3 个 序号 


单 击 鼠 标 右键 结束“ 生成 序 写 ”的 命令 操作 。 


E 温 j 和 请 愉 装配 图 绘制 


注 写 序 号 的 同时 填写 了 生成 的 明细 表 ， 明 细 表 目 动 在 标题 栏 上 方 生成 ， 如 网 10-57 所 
示 。 如 果 目 动 生成 的 明细 表 与 视图 相交 或 位 置 较为 接近 ， 则 可 以 考虑 对 该 明细 表 进 行 “ 表 格 
折 行 ”处 理 。 本 例 将 特意 介 绍 如 何 对 明细 栏 进行 “表格 折 行 ”处 理 。 
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图 10-57 生成 的 明细 栏 
39) 对 明细 栏 进行 “表格 折 行 ”处 理 。 在 功能 区 “图 幅 ” 选 项 卡 的 “明细 表 ” 面 板 单 击 
图 〈 表 格 折 行 ) 按钮 ， 接 着 在 出 现 的 立即 六 单 中 设置 “1. 左 折 ”， 如 图 10-58 所 示 。 


1. 左 折 
请 拾取 表 项 : 


图 10-58 在 立即 沫 单 中 的 设置 


在 “请 拾取 表 项 ”的 提示 下 单 击 明细 栏 中 的 序号 2 表 项 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 络 束 操作 。 
表格 折 行 操作 后 的 效果 如 图 10-59 所 示 。 
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图 10-59 表格 折 行 的 明细 栏 效 来 


40) 显示 全 部 。 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 “ 显 示 窗 口 ” 下 方 的 了 
(下 三 角 ) 按钮 ， 并 从 其 下 拉 列 表 中 单 击 局 〈 显 示 全 部 ) 按钮 ， 或 者 按 〈F3》 快捷 键 ， 使 装 
配 图 全 部 显示 在 当前 屏 禹 窗口 中 ， 如 图 10-60 所 示 。 
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10-60 ”显示 全 部 


如 来 不 对 明细 栏 进行 “表格 折 行 ”操作 ， 那 么 显示 全 部 时 的 浅 配 图 效果 如 图 10-61 
所 示 。 
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10-61 疙 配 图 效果 


交 怒 图 绘制 
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41) 保存 文件 。 


10.3 ”本 章 小 给 


疤 配 图 是 用 来 表达 机 霹 、 产 品 或 部 件 的 扩 术 网 样 ， 是 设计 部 门 提 区 给 生产 部 门 的 重要 技 


术 图 样 。 一 张 完 整 的 装配 图 包括 的 主要 内 容 有 : 一 组 装配 起 来 的 机 械 图 样 ， 包 必要 的 尺 
寸 ; @@ 技 术 要 求 或 装配 说 明 《〈 需 要 时 ); 外 标题 栏 、 零 件 序 号 和 明细 栏 〈 或 称 明 细 表 ) 等 。 

本 章 在 介绍 使 用 CAXA 电子 图 板 绘制 装配 图 的 实例 之 前 ， 先 简单 地 对 装配 图 进行 介 
绍 ， 让 读者 了 解 什么 是 装配 图 ， 以 及 了 解 或 掌握 装配 图 的 一 些 规定 画 法 、 人 简化 画 法 和 特定 男 
法 等 。 本 章 的 重点 在 于 介绍 一 个 完整 装配 图 的 绘制 方法 及 步 又， 让 读者 全 面 了 解 和 掌握 使 用 
CAXA 电子 图 板 进行 装配 图 绘制 的 典型 方法 和 思路 。 在 学 习 该 实例 时 要 深刻 总 结 生 成 零件 序 
写 和 填写 明细 栏 的 操作 方法 和 技巧 等 。 

本 章 实 例 中 需要 的 参数 表 也 可 以 利用 OLE 机 制 来 实现 ， 即 参数 表 在 Microsoft Word、 
Excel 或 其 他 软件 中 创建 和 编辑 ， 然 后 将 该 编辑 好 的 参数 表 插 入 到 CAXA 电子 图 板 中 。 有 兴 
趣 的 读者 ， 可 以 自己 去 研习 并 尝试 一 下 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 并 加 以 一 定时 间 的 实践 操作 ， 恋 者 的 实战 能 力 便 能 得 到 更 进一步 
的 提升 。 


10.4 思考 与 练习 


(1) 什么 是 猴 配 图 ? 次 配 图 主要 用 来 表达 什么 内 容 ? 

(2) 请 列举 所 了 解 的 关于 凌 配 网 的 规定 男 法 、 简 化 画 法 以 及 特定 画 法 ? 

(3) 在 什么 情况 下 使 用 假想 男 法 ? 

(4) 如 何 注 写 零件 序号 和 明细 栏 ? 

(5) 在 功能 区 “ 疼 幅 ”选项 卡 的 “序号 ”面板 中 也 提供 了 用 于 零 部 件 序号 操作 的 工具 按 
钮 ， 如 图 10-62 所 示 。 请 说 出 这 些 工 具 按 钮 的 功能 和 应 用 特点 。 
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图 司 设 置 调 入 图 框 gg 图 | 调 入 标题 栏 py 呈 调和 参数 栏 柯 乌 


图 幅 图 框 标题 栏 人 参数 栏 


图 10-62 “ 订 号 ”面板 中 的 序 扎 操作 按钮 
(6) 上 机 练习 : 目 行 设计 一 合 简 单 的 减速 项 ， 绘 制 其 主要 的 总 交 配 图 。 
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附录 (AXA 电子 图 板 中 的 
解 用 快捷 键 列表 


常用 快捷 键 功能 用 途 或 操作 说 明 
Fl 请 求 系统 的 帮助 
F2 切换 相对 /坐标 值 
F3 显示 全 部 
F4 指定 一 个 当前 点 作为 参考 点 ， 用 于 相对 坐标 点 的 输入 
F5 当前 坐标 系 切换 开关 
Fa 点 捕 换 方式 切换 开关 ， 它 的 功能 是 进行 捕 提 廊 式 的 切换 ， 即 按 此 快捷 键 ， 可 以 在 “ 目 由 ”“ 智 
能 2”“ 栅 格 ” 和 “导航 ”之 间 切 换 捕捉 方式 
F7 三 视图 导航 开关 
F8 正 交 与 非 正 交 切 换 开关 
F9 切换 界面 风格 
Delete 删除 
方 同 键 (1、J、 一 、 于 ) 在 输入 框 中 用 于 移动 光标 的 位 置 ， 其 他 情况 下 用 于 显示 平移 图 形 
Page Up 显示 放大 
Page Down 显示 缩小 


Home 在 输入 框 中 用 于 将 光标 移 至 行 首 ， 其 他 情况 下 用 于 显示 复原 


在 线 互动 交流 平台 


官方 微 博 http://weibo.com/cmpjs) 
豆 准 网 : http://site.douban.com/139085/ 
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